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Nazwa zamodwienia wg CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231100-6 Ogélne roboty budowlane zwigzane z budowa
rurociggow

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45431000-7 Roboty posadzkarskie, oktadziny $cienne

45442100-8 Roboty malarskie

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W zakres zamoOwienia wchodzi kompletne wykonanie opisanego dalej
zamierzenia budowlanego, obejmujagcy m.in. etapy jej zaprojektowania
uzyskanie niezbednych pozwolen realizacyjnych, wykonanie wuzgodnien,
ekspertyz, inwentaryzacji, adaptacji, dostaw, prac budowlanych, instalacyjnych
i montazowych, ponadto wyposazenie, przetestowanie, uruchomienie,
wykonanie pomiar6w gwarantowanych, dopuszczenie oraz przekazanie do
eksploatacji i uzytkowania wraz z niezbednymi pozwoleniami/decyzjami,
a takze wyszkolenie przysziego personelu obstugi igcznie z wykonaniem
i udostepnieniem szczegbétowych instrukcji eksploatacji.

1.1. Opis ogdlny zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest modernizacja wezta c.o. i c.w.u. nalezacego do
Politechniki Warszawskiej i zlokalizowanego przy ul. Akademickiej 5.
Planowana inwestycja obejmuje wymiane wymiennikow na potrzeby c.o. (DS.
Bratniak, DS. Muszelka, DS. Tulipan i DS. Pineska) i c.w.u. (DS. Bratniak, DS.
Muszelka, DS. Tulipan, DS. Pineska i DS. Akademik) oraz niezbednych urzadzen,
armatury i rurociggéw. Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego wezta
i jego parametrow technicznych oraz dostosowanie zapotrzebowania na energie
cieplnag do potrzeb budynkéw po modernizacji.

Modernizacja lokalnego Zrddta ciepta - wezla cieplnego polega¢ bedzie na:
wykonaniu dokumentacji projektowej okreslajacej sposob wymiany urzadzen
wezta cieplnego.
— demontaz istniejacej izolacji rurociggow
— demontazu istniejgcych urzadzen wezla cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u.
objetych zakresem modernizacji
— demontaz odcinkéw rurociggoéw
— urzadzenia, rurociagi i izolacje zdemontowang przechowywac¢ w miejscu
wyznaczonym przez Inwestora
— montazu urzadzen wezta cieplnego
— montaz odcinkéw rurociggdéw w obrebie wezta i urzadzen
— montaz systemu efektywnej regulacji c.o. i c.w.u.
— montaz izolacji cieplnej rurociggdéw.
— wyptukaniu instalacji, napetnieniu woda i odpowietrzeniu.
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1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Planowana inwestycja realizowana bedzie w Warszawie w centralnej czeSci zespotu
akademikéw na poziomie -1 Domu Studenckim ,Akademik” nalezacym do Politechniki
Warszawskiej i zlokalizowanego przy ul. Akademickiej 5. Usytuowanie budynkéw zespotu
akademikéw wzgledem kierunku Pn - Pd oraz sgsiednich obiektow, prezentowane sg powyzej
na zdjeciu. Budynki Domoéw Studenckich sg budynkami uzytecznosci publicznej, zamieszkania
zbiorowego, Politechniki Warszawskiej. Budynek DS. Akademik, w ktérym znajduje sie wezet
ciepta zostat wybudowany wlatach 20-tych XX w. Wszystkie budynku kompleksu
akademikéw przeznaczone dla studentéw i innych mieszkancéw na zasadach okreslonych
w Regulaminie DS.
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Podstawowe parametry pomieszczenia wezla ciepta w DS. Akademik

Rozmieszczenie pomieszczen wezla ciepta zamieszczono na rysunku ponizej.

Pomieszczenie nr 1. - Wymiary pomieszczenia gtéwnego (Wymiennikownia)
w Swietle (dlugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) 13,56 x 11,57 x 3,56 m

Pomieszczenie nr 2. - Wymiary pomieszczenia pompowni w Swietle (dtugos¢
x szeroko$¢ x wysokos¢) 4,26 x 9,55 x 3,56 m

Pomieszczenie nr 3. - Wymiary pomieszczenia pomocniczego w $wietle (dtugos¢
x szeroko$¢ x wysokos¢) 4,26 x 2,00 x 3,56 m

1.3. Zakres zamowienia

Zakres modernizacji wezta c.o. dziatajgcego na potrzeby DS. Bratniak, DS.
Muszelka, DS. Tulipan oraz DS. Pineska obejmuje:
— opis stanu istniejgcego wezta na potrzeby c.o.
— obliczenia i podanie wielko$¢ zapotrzebowania ciepta do wymiarowania
wezla po modernizacji budynkéw - wstepny bilans w oparciu o dane
z audytow energetycznych
— opis wymaganych parametrow wezta (ciSnienia, temperatury
na obiegach, uzupetianie, odgazowanie)
— opis wymagan materiatowych dla urzadzen i armatury
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— opis wymaganych robdt - demontaze, sposéb prowadzenia prac
montazowych, odbiory wezta
— schemat wezta ciepta
— wymagane procedury projektowania (bilanse, pozyskanie warunkow,
uzgodnienia).
Zakres modernizacji wezta c.w.u. dziatajgcego na potrzeby DS. Bratniak, DS.
Muszelka, DS. Tulipan, DS. Pineska oraz DS. Akademik obejmuje:
— opis stanu istniejgcego wezta na potrzeby c.o.
— obliczenia i podanie wielko$¢ zapotrzebowania ciepta do wymiarowania
wezta - wstepny bilans w oparciu o dane z audytéw energetycznych
— opis wymaganych parametrow wezla (ciSnienia, temperatury
na obiegach, uzupeinianie, odgazowanie)
— opis wymagan materiatowych dla urzadzen i armatury
— opis wymaganych robdt - demontaze, sposéb prowadzenia prac
montazowych, odbiory wezta
— schemat wezta ciepta
— wymagane procedury projektowania (bilanse, pozyskanie warunkow,
uzgodnienia).

Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie projektu wezta cieplnego wraz
z niezbednymi uzgodnieniami w branzach:

— sanitarnej,

— elektrycznej i AKPiA,

— budowlane;j.
Wykonanie kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robét na podstawie
dokumentacji projektowej i wizji lokalnej oraz opracowanie specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.4.1. Otoczenie

Warunki realizacji zadania przez Wykonawce powinny uwzgledniac
minimalizacje ucigzliwosci dla Srodowiska, a takze zakldcenia proceséw
technologicznych realizowanych w budynku. Sposéb montazu powinien
cechowac sie minimalng ingerencjg w istniejaca infrastrukture obiektu, tak aby
zmniejszy¢ do niezbednego minimum zakres prac odtworzeniowych.

Wszystkie prace prowadzone przy realizacji przedmiotu zaméwienia
Wykonawca musi organizowac i prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie powodowac
przekroczenia obowigzujacych norm hatasu oraz natezenia innych czynnikow
szkodliwych dla otoczenia i sasiedztwa, a w szczegdlnosci zapylenia, emisji
spalin, wibracji itp. Wszystkie dziatania powinny respektowa¢ obowigzujace
w tym zakresie pozwolenia, dopuszczenia, przepisy, regulacje i indywidualne
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uzgodnienia. Nawet przy spetnieniu odpowiednich norm Wykonawca powinien
unika¢ prowadzenia ucigzliwych dla otoczenia i sgsiedztwa prac poza godzinami
7:00 - 20:00.

1.4.2. Stan istniejacy wezel cieplny

[stniejacy wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieplnej, znajduje sie na
poziomie piwnic DS. Akademik. Jest to wezel dwufunkcyjny c.o.ic.w. z I potowy
lat 80 tych pracujacy w ukladzie szeregowo-rownolegtym. W roku 2019
przeprowadzona zostata modernizacja wezta ciepta. Wezet ciepta na potrzeby
c.0. zostat rozbudowany o instalacje automatyki. Do regulacji i sterowania
zastosowano regulator neuronowy ze sztuczng inteligencja RS,
z oprogramowaniem SOZE® zapewniajacym zintegrowane rozwigzanie
przeznaczonym dla weztéw cieptowniczych, z jednym oprogramowaniem
zawierajacym wszystkie algorytmy do regulacji, sterowania,
harmonogramowania, graficznej prezentacji i akwizycji danych oraz do obstugi
zdalnej.

Pomieszczenie wymiennikowni i przepompowni posiada ona zewnetrzne
iwyposazone jest wwentylacje nawiewng-wyweiwng grawitacyjna.
W pomieszczeniu znajduje sie studnia schiadzajaca.

Pomieszczenie z uszkodzonymi tynkami z posadzka cementowa.

Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnatrz o wymiarach 1,00 x 2,00 m.

[stniejaca moc cieplna z audytéw energetycznych wykonanych w 2016r.:

DS. Muszelka

Qco =223,0 kW
Qcwu = 45,1 kW
> Q=268,1 kW

DS. Bratniak
Qco = 278,5 kW
Qcwu = 72,7 kW

> Q= 351,2kW
DS. Tulipan
Qco=222,5kW
Qcwu = 45,1 kKW
Y Q=267,6 KW
DS. Pineska

Qco =260,0 kKW
Qcwu = 58,2 kW
> Q=318,2 kW

10
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Z wezla ciepla zasilany jest réwniez DS. Akademik: na potrzeby centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. W obowigzku Wykonawcy jest
uwzglednienie zapotrzebowania na moc cieplna dla wszystkich obstugiwanych
DS. zespotu akademikow przy wymiarowaniu wezla cieplnego.

Wezetl ciepla - strona sieciowa (wezet podigczeniowy)

Wymienniki c.0., cw. przytgczone do m.s.c. przez wezel podigczeniowy.
[stniejace zawory gtéwne Dn 150. Wezet poditgczeniowy wyposazony jest
w regulator DP/V firmy Samson DN 80 typ 42-39, kvs=80 m3/h, oraz licznik
ciepta kamstrup MULTICAL (603) typ 603E236.

Armatura po stronie wody sieciowej wyeksploatowana zlicznymi $ladami
korozji. Po stronie sieciowej wymieniono w 2019r. jedynie filtry siatkowe.

Ci$nienie po stronie sieciowej na zasilaniu przed regulatorem DP/V wynosi
7,5 bar a na powrocie za regulatorem DP/V 4,0 bar.

Wezel ciepta zasilajacy c.o0. DS. Muszelka i DS. Bratniak

Wymiana ciepta dla potrzeb c.o. w wymiennikach typu Jad. Ciepto na potrzeby
DS. Muszelka i DS. Bratniak przekazywane jest w wymienniku JAD X 9/88
1 sztuka.

Wymiennik zgodnie z ekspertyzg ,Stan wymiennikow w grupowym wezZle
cieptowniczym przy ul. Akademickiej 5” ze stycznia 2023 wykonanej przez
Sinteo wynika, ze wymiennik nalezy wymieni¢ na nowy oraz nalezy dokonac
przebudowy istniejgcego z uktadu z jednym wymiennikiem na uktad dwoch
wymiennikdw potaczonych szeregowo. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie 1 dobranie wtasciwego uktadu wymiennikow, w celu
wyeliminowania problemu ze zbyt wysoka temperaturg powrotu wody
sieciowej oraz uzgodnienie uktadu wezta ciepta z dostawca ciepta.

W 2019r. w ramach modernizacji automatyki wezta ciepta wymieniono
wymiennik JAD, pompy obiegowe, naczynie wzbiorcze i zawor bezpieczenstwa.
Wykonano montaz zawordéw zwrotnych przy wszystkich pompach,
odpowietrznikow, manometréow, termometrow. Pozostawiono istniejgce
rurociagi, filtr odmulnik i cze$¢ armatury.

Pompy dla potrzeb c.o. DS. Tulipan i DS. Pineska firmy Grundfos Magna 3
80 120F PN10, pracujace w trybie zmianowym dobowym z podziatem ~50/50.
Parametry pomp:

¢ Qmax=70m3/h,

e H=12m,

e P=31-1297W.

Punkt pracy pompy (wyznaczony na podstawie dokumentacji powykonawczej

11
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modernizacji grupowego wezta Cieptowniczego i Audytu energetycznego):
e Q=21,1m3/h,
e H=5m.
Zabezpieczenie wezla przed przekroczeniem przyjetego maksymalnego
ci$nienia po stronie wody instalacyjnej za pomocg zaworu bezpieczenstwa typu
F1G.630 firmy Zetkama DN40x65, do=32mm. Zastosowano naczynie wzbiorcze
przeponowe typu G800 firmy Reflex o pojemnosci 8001. Naczynie wzbiorcze
zostato wymienione w roku 2019.
Pozostata armatura po stronie instalacyjnej wyeksploatowana zlicznymi
Sladami korozji.
Instalacja c.0. podtaczona do wezta cieplnego za pomoca rozdzielaczy
stalowych DN 150 - rozdzielacze w ztym stanie technicznym,
wyeksploatowane.
Obliczeniowe parametry instalacji c.0. wyznaczone za pomocg regulatora RSI
(oprogramowaniem SOZE®): 72/52°C.

Wezel ciepta zasilajacy c.o. DS. Tulipan i DS. Pineska

Wymiana ciepta dla potrzeb c.0. w wymiennikach typu Jad. Ciepto na potrzeby
DS. Tulipan i DS. Pineska w wymienniku JAD X 9/88 1 sztuka, ktéry od lat 80 tych
nie byt wymieniany i jest w ztym stanie technicznym.

Wymiennik zgodnie z ekspertyza ,Stan wymiennikéw w grupowym weZle
cieptowniczym przy ul. Akademickiej 5” ze stycznia 2023 wykonanej przez
Sinteo wynika, ze wymiennik nalezy wymieni¢ na nowy oraz nalezy dokonac
przebudowy istniejgcego z uktadu z jednym wymiennikiem na uktad dwdéch
wymiennikéw potgczonych szeregowo. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie i dobranie wlasciwego ukladu wymiennikow, w celu
wyeliminowania problemu ze zbyt wysoka temperaturg powrotu wody
sieciowej oraz uzgodnienie uktadu wezta ciepta z dostawcg ciepta.

W 2019r. w ramach modernizacji automatyki wezta ciepta wymieniono pompy
obiegowe, naczynie wzbiorcze, oraz cze$¢ armatury. Wykonano montaz
zaworéow zwrotnych przy wszystkich pompach, odpowietrznikow,
manometrow, termometrow. Pozostawiono istniejgce rurociagi, filtr odmulnik
i cze$¢ armatury.

Pompy dla potrzeb c.o. DS. Muszelka i DS. Bratniak firmy Grundfos Magna 3
80 120F PN10, pracujace w trybie zmianowym dobowym z podziatem ~50/50.
Parametry pomp:

e Qmax =70 m3/h,

e H=12m,

e P=31-1297W.

Punkt pracy pompy (wyznaczony na podstawie dokumentacji powykonawczej
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modernizacji grupowego wezta Cieptowniczego i Audytu energetycznego):

e Q=21m3/h,

e H=5m.

Zabezpieczenie wezta przed przekroczeniem przyjetego maksymalnego
ciSnienia po stronie wody instalacyjnej za pomoca zaworu bezpieczenstwa.
Zastosowano naczynie wzbiorcze przeponowe typu G1000 firmy Reflex
o pojemnosci 10001. Naczynie wzbiorcze zostato wymienione w roku 2019.
Pozostata armatura po stronie instalacyjnej wyeksploatowana z licznymi
Sladami korozji.

Instalacja c.o. podigczona do wezta cieplnego za pomoca rozdzielaczy stalowych
DN 150 - rozdzielacze w ztym stanie technicznym, wyeksploatowane.
Obliczeniowe parametry instalacji c.0. wyznaczone za pomocg regulatora RSI
(oprogramowaniem SOZE®): 70/50°C.

Wezel ciepla zasilajacy c.w.u. DS. Muszelka, DS. Bratniak, DS. Tulipan,
DS. Pineska oraz DS. Akademik

Wezel ciepla na potrzeby c.w.u. zostal zmodernizowany w roku 2019
i rozbudowany o instalacje automatyki. Do regulacji i sterowania zastosowano
regulator neuronowy ze sztuczng inteligencjg RSI, z oprogramowaniem SOZE®
zapewniajacym zintegrowane rozwigzanie przeznaczonym dla weztéw
cieptowniczych, z jednym oprogramowaniem zawierajgcym wszystkie
algorytmy do regulacji, sterowania, harmonogramowania, graficznej prezentacji
i akwizycji danych oraz do obstugi zdalne;j.

W wezle zastosowano dwustopniowy ukitad szeregowy =z czterema
wymiennikami JAD-X 9/88 polgczonymi parami rdownolegle dla kazdego
stopnia.

Na podstawie charakterystyki wymiennika ciepta JAD-X 9/88 opory jednego
wymiennika wynosza 10kPa i moc grzewcza 520kW. Wymienniki dziatajg
w jednym uktadzie na potrzeby wszystkich DS. zespotu akademikow.

Przyjeta temperatura czynnika grzewczego (wysokie parametry): 70°C.
Przyjeta temperatura zadana tz0= 55°C.

Zastosowano zawor regulacyjny Honeywell seria V5025 Kvs = 25m3/h.

Ponizej przedstawiono schemat wezta grupowego zgodnie z SOZE®
Dokumentacja powykonawcza modernizacji grupowego wezla cieptowniczego
zasilajacego zespét DS.: Akademik, Bratniak, Muszelka, Pineska, Tulipan
ul. Akademicka 5, 02-038 Warszawa Politechnika Warszawska styczen 2021.
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Przygotowanie c.w.u. dla wszystkich pieciu doméw studenckich odbywa sie
wjednym wezle cieptowniczym. Jest to uklad dwoch zestawdw
z podgrzewaniem dwustopniowym potgczonych rownolegle. W kazdym z nich
byty zainstalowane trzy zbiorniki o tgcznej pojemnosci 8,5m3. Zaprojektowano
zasobniki o objetosci 2m3 w ilo$ci 6 sztuk. z dorabianymi na zaméwienie
kro¢cami i orurowaniem wewnetrznym co pozwali wykorzysta¢ 95% ich
objetosci.

Zasobniki sg magazynem cieptej wody, wykorzystywanej do bezposredniego
zasilania instalacji c.w.u. Dwa rownolegle uklady w wezZle c.w.u. pracuja
naprzemiennie ograniczajac szczytowe zapotrzebowanie na ciepto z miejskie;j
sieci cieptowniczej. Pompy cyrkulacyjne wytgczane sg na czas tadowania, a woda
sieciowa wracajagca z podgrzewania na drugim stopniu cw.u. bedzie
wykorzystana do podgrzewania na pierwszym stopniu réwnoleglego uktadu
c.w.u.

Czynnik grzejny na wyptywie z drugiego stopnia, bedzie kierowany do
podgrzewania na pierwszym stopniu.

Proces tadowania zasobnikéw rozdzielony jest od procesu rozbioru c.w.u za
pomocg odpowiednich zaworéw motylkowych odcinajgcych DN80 sterowanych
automatycznie.
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Pompy cyrkulacyjne:
Grundfos MAGNA1 40-100 F N 230V szt. 4 praca na 3 biegu (wysokos$¢
podnoszenia 10m stal nierdzewna, 3 biegi).

Pompa tadujgca zasobniki cieptej wody uzytkowej Grundfos UPS 50-60/2 F B
500V pracuja na drugim biegu szt. 4 (wysoko$¢ podnoszenia 6m, 3 biegi).

Wymienniki zgodnie z ekspertyza ,Stan wymiennikow w grupowym wezle
cieptowniczym przy ul. Akademickiej 5” ze stycznia 2023 wykonanej przez
Sinteo wynika, Ze wymienniki typu JAD nalezy zastgpi¢ wymiennikami
plytowymi skrecanymi. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie i dobranie
wlasciwego uktadu wymiennikéw, w celu wyeliminowania problemu ze zbyt
wysoka temperaturg powrotu wody sieciowej oraz uzgodnienie uktadu wezta
ciepta z dostawcg ciepta.

II. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania og6lne do realizacji zadania

Wykonawca wuzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim,
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania wezta do rozruchu i eksploataciji.
Uwaga! W przypadku wszystkich obiektéw wchodzacych w sktad Zespotu
Doméw Akademickich im. Gabriela Narutowicza (D.S. ,Akademik”, "Bratniak”
i ,Muszelka" oraz "Pineska” i,Tulipan") wymagane s3 uzgodnienia ze
Stotecznym Konserwatorem Zabytkow.

Realizacja prac powinna w jak najmniejszym stopniu wptywa¢ na
funkcjonowanie zespotu akademikéw oraz by¢ na biezaco uzgadniana
z Zamawiajacym. W szczegdlnosci nalezy zapewni¢ w trakcie prowadzenia prac
nieprzerwane funkcjonowanie lokali przeznaczonych pod wynajem
znajdujacych sie na parterze budynku D.S. Bratniak. Wytaczenie ogrzewania
i cieptej wody uzytkowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym i przedstawic
harmonogram robét modernizacyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia Scian i sufitéw
bedace nastepstwem montazu lub demontazu modernizowanych instalacji przez
uzupeinienie tynku i dwukrotne pomalowanie. Naprawy poinstalacyjne dotyczg
catej ptaszczyzny Sciany lub sufitu w pomieszczeniu.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstru
kcyjnych obiektu zaréwno zwigzanych jak i niezwigzanych z wykonywanymi
robotami odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia na
wiasny koszt.
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Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia dla os6b obstugi
wskazanych przez Zamawiajgcego 1 sporzadzenie oraz przekazanie
Zamawiajgcemu protokotu z tego szkolenia.

Wykonawca oswiadcza ze zapoznat sie szczegétowo ze wszystkimi zatozeniami
inwestycji i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajgcego I nie wnosi do nich
zastrzezen. W/w informacje i dokumenty okreslajq przedmiot niniejszej umowy w
sposéb wystarczajqcy i gwarantujqcych jej wykonanie w catosci bez koniecznosci
uzupetnien i ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosz-
tow zwigzanych z realizacjq zadania.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania wezta cieplnego do rozruchu
i eksploatacji. Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Inzyniera jest
warunkiem koniecznym PFU dla przedsiewziecia.

2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Tymczasowe instalacje oraz przystosowania miejsca na potrzeby placu oraz
zaplecza budowy z uwzglednieniem powierzchni magazynowych i sktadowisk
muszg uzyska¢ uprzednig akceptacje Zamawiajacego. Uzyskanie takiej
akceptacji nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wszelkie powstate
szkody i konsekwencje zwigzane z jego dziataniami. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pisemnego przejecia placu budowy w przewidzianym terminie.
Zanim to nastgpi, musi on jednak przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji
szczegotowy plan organizacji placu, =zaplecza i otoczenia budowy,
uwzgledniajacy  szczegdétowe rozmieszczenie  planowanych  obiektow
docelowych i tymczasowych, jak rowniez uwzgledniajgcy funkcjonowanie
istniejacych obiektow.

Generalnie Wykonawca bedzie zobligowany do poniesienia wszelkich kosztow
zwigzanych z organizacjg, zaopatrzeniem, utrzymaniem, biezacym
oczyszczaniem, montazem i demontazem wspomnianych miejsc, jak réwniez
likwidacjg tymczasowych adaptacji i przygotowaniem miejsc do docelowych
funkcji.

Wykonawca przygotuje plac budowy, jego zaplecze w taki sposob, aby moc
korzysta¢ w niego zgodnie z przepisami BHP, nie byt ucigzliwy dla otoczenia,
zapewniat dostep do wody, energii elektrycznej, ustepéw dla pracownikow,
w tym odpowiednie gospodarowanie odpadami, zarzagdzanie magazynowanymi
materiatami oraz materiatami z przeprowadzanych demontazy.

2.3. Skladowanie materialow

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego skltadowania materiatow
iurzadzen przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby nie ulegly one
zanieczyszczeniu, zniszczeniu badz uszkodzeniu. Sposob sktadowania nie moze
utrudnia¢ prowadzenia prac i zaktdcac¢ funkcjonowania obiektu a takze nie moze
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stanowi¢ zagrozenia dla pracownikow i 0sob trzecich.

Miejsce sktadowania materiatbw na budowie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami BHP oraz zabezpieczy¢ przed czynnikami atmosferycznymi
(odpowiednio do sktadowanych towarow).

Po stronie Wykonawcy lezy obowiagzek zabezpieczenia towaréw przed
kradzieza.

2.4. Wymagania dotyczace Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca w na etapie sporzadzania projektu wykonawczego okresli sam
i bedzie odpowiedzialny za konstrukcyjne i techniczne parametry elementow
budowlanych, instalacji i wurzadzen otrzymane na podstawie danych
wejsciowych do projektowania, obliczen cieplnych, hydraulicznych i innych,
w taki sposOb, aby zaproponowane przez niego rozwigzania umozliwiaty
bezpieczne i prawidlowe funkcjonowanie obiektu bedacego przedmiotem
zamoéOwienia.

Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
Wykonawca sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowg w taki sposob, ze
Roboty wedtug niej wykonane beda nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaty
przeznaczone. Zatem spetnienie przez Wykonawce minimalnych wymagan
wytozonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub
odpowiedzialnoSci. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan wykraczajacych
poza wymagania minimalne nie moze by¢ podstawa zadnych roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego dotyczacych wydtuzenia terminu
realizacji Umowy lub zwiekszenia kwoty umowne;j.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za poprawno$¢ przyjetych
rozwigzan.

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca wykona na
wtasny koszt niezbedne ekspertyzy techniczne modernizowanego obiektu
i analizy uzupeiniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow
Wykonawcy o ile uzna, ze sg one konieczne.

Nie przewiduje sie zamkniecia catego obiektu na czas wykonywania jego
modernizacji. Na etapie projektu Wykonawca przygotuje harmonogram,
schemat i metodologie wspotpracy z Zamawiajacym na obiekcie czynnym,
bedacym w ruchu. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ szczegotowy
harmonogram prac projektowych i robdt budowlanych ze szczegélnym
uwzglednieniem etapowania kolejnych faz rob6t modernizacyjnych.

2.4.1. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.

Do zakresu robdt objetych niniejszym planem funkcjonalno-uzytkowym

Zamawiajgcy ustala nastepujacy zakres dokumentacji projektowe;j:

— projekt wykonawczy/ techniczny w zakresie uwzgledniajagcym specyfike
robot zwigzanych z modernizacja wezta o tresci i formie zgodnej z w/w
Rozporzadzeniem,

— projekt powykonawczy.

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementéw robét.

Projekt wykonawczy przedstawiat bedzie szczegétowe usytuowanie wszystkich

urzadzen i elementéw roboét, ich parametry wymiarowe i techniczne,

szczegdtowa specyfikacje (iloSciowa i jakoSciowa) urzadzen i materiatow.

Projekt wykonawczy powinien w szczego6lno$ci zawiera¢ nastepujace pozycje:

— opis techniczny

— podstawa opracowania

— przedmiot opracowania

— zakres projektu

— projekt techniczny modernizacji wezla ciepta (c.o.1ic.w.u.) i rozbudowa wezta
ciepta o ciepto technologiczne

— obliczenia cieplne i hydrauliczne

— cze$¢ rysunkowa. Schematy i rys. techniczne. Rysunki szczeg6tow i detali
wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow
pozwalajacych na identyfikacje materiatu, urzadzenia.

Dokumentacja podlegata bedzie sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

Dokumentacja powykonawcza:

Dokumentacja powykonawcza podlega¢ bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna dokumentow Wykonawcy wykonana zostanie

z zastosowaniem nastepujacych formatow elektronicznych:

— rysunki, schematy - format obstugiwany przez aplikacje CAD,

— opisy, zestawienia, specyfikacje - format obstugiwany przez aplikacje: MS
Word, MS Excel,

— wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona
w formie zapisu na nos$niku sprzetowym na przyktad pamieci mobilne;j.

2.3.2 Dokumentacja fotograficzna Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej
(cyfrowej) terenu przekazanego przez Zamawiajacego na kazdym etapie
realizacji. Zdjecia powinny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajacy
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lokalizacje terenu fotografowanego poprzez uwzglednienie punktow
charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna by¢ przekazana
Zamawiajgcemu na odpowiednim no$niku. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca
wykona analogiczne zdjecia pomieszczen odtworzonych do stanu pierwotnego i
przekaze je Zamawiajgcemu.

2.5. Zagospodarowanie odpadow

Obowigzkiem Wykonawcy jest zagospodarowanie powstatego podczas
modernizacji odpadu na swéj koszt.

Zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z pdZniejszymi zmianami
(Dz.U. 2016, poz. 1987, Wykonawca jest wytworcg odpadow.

Wykonawca zagospodaruje powstate odpady zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Po uzgodnieniu z Zamawiajagcym z pomieszczenia wezta przed
przystapieniem do robot nalezy usungé stare zmagazynowane elementy
instalacji.

Materiaty pochodzace z demontazu instalacji nalezy sktadowac¢ po uzgodnieniu
Z Zamawiajagcym w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywieZz do utylizacji
w miejsca do tego przeznaczone. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
zezwolenie na zbieranie, badZ przetwarzanie odpadu, w przypadku prowadzenia
takiej dziatalnoSci. Jes$li wytworzony odpad Wykonawca przekaze do
zagospodarowania innemu podmiotowi, woéwczas przedtozy Zamawiajagcemu
kserokopie Kart Przekazania Odpadu. Podmiot, ktéry bedzie przejmowac odpad
do jego dalszego zagospodarowania np. poprzez przetwarzanie powinien miec
odpowiednie decyzje zgodnie z art. 27 ust. 2 ww. Ustawy o odpadach.
Zamawiajgcy pozostawia sobie mozliwo$¢ zatrzymania wybranych urzadzen
mogacych postuzy¢, jako elementy serwisowe i Zrodto czesci zamiennych.

2.6. Rozruch, szkolenia oraz przejecie robot od Wykonawcy

Wykonawca przeprowadzi rozruch mechaniczny urzadzen, rozruch
hydrauliczny i rozruch technologiczny, ktére beda stanowily podstawe do
zakonczenia Kontraktu w ramach Préob Koncowych.

2.7. Serwis

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie Materiaty i Urzadzenia, ktore beda
przeznaczone do wbudowania i na ktére Wykonawca otrzyma gwarancje od ich
Producenta/Dostawcy, byty fabrycznie nowe i nie starsze niz 12 miesiecy, liczac
od daty produkcji do dnia ich wbudowania.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty serwisowania Urzadzen i Instalacji az do
podpisania Protokotu z przegladu pogwarancyjnego (umowa serwisowa
w ramach Kontraktu) i gwarantuje dostawe niezbednych cze$ci zamiennych,
eksploatacyjnych szybkozuzywajacych sie na swdj koszt.
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2.8. Odstepstwa od przepisow

Planowany zakres prac nie przewiduje odstepstw od przepisdw techniczno
budowlanych.

Jesli w trakcie przygotowywania szczegétowej dokumentacji pojawi sie taka
koniecznos$¢ lub bedzie to podyktowane ekonomika inwestycji wystapienie
i uzyskanie niezbednych odstepstw od odpowiednich organéw pozostaje
w obowigzkach Wykonawcy.

2.9. Wymagania dotyczace wezla ciepta

2.9.1. Oczekiwane parametry techniczne

Celem termomodernizacji jest m.in. obniZenie obcigzenia cieplnego budynkow
doméw studencki na centralne ogrzewanie. Zrédtem ciepta dla budynkéw DS.
Muszelka, DS. Bratnika, DS. Pineska, i DS. Tulipan bedzie istniejgcy
zmodernizowany dwufunkcyjny wezet cieplny, zlokalizowany w istniejagcym
miejscu.
Przewiduje sie rozbudowe wezta ciepta o instalacje ciepta technologicznego o
mocy 64,9 kW na potrzeby zasilania nagrzewnic wodnych w centralach
wentylacyjnych DS. Pineska (obcigzenie cieplne na podstawie projektu
wykonawczego ,Przebudowa i remont Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w
cze$ci Pineska przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie”). Nalezy zaprojektowac
kréciec przytaczeniowy do instalacji c.t. na rozdzielaczu zasilajagcym i
powrotnym po stronie wody sieciowej. Zaprojektowac¢ oddzielny ukiad z
wymiennikiem dla potrzeb c.t na obliczeniowe parametry instalacji 72/50°C,
umiejscowiony w pomieszczeniu wezta cieplnego na potrzeby wentylacji dla DS.
Pineska.
Instalacje c.0. nalezy zaprojektowal na obliczeniowe parametry instalacji
wyznaczone za pomocg regulatora RSI (oprogramowaniem SOZE®):

— DS. Bratniak i DS. Muszelka 72 /52°C,

— DS. Tulipan i DS. Pineska 70/52°C.

Zgodnie z audytem energetycznym z roku 2016, zapotrzebowanie energii
cieplnej po termomodernizacji

DS. Muszelka
Qco=169,6 KW
Qcwmax = 122,8 kW
Qcwsr = 45,1 kW
QCT =0,0 kW

Y Q=214,7kW
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DS. Bratniak

Qco = 216,3 kW
Qcwmax =176,2 kW
Qcwsr = 72,7kW
QCT = 0,0kW
Q= 289,0kW

DS. Tulipan

Qco =169,6 kKW
Qcwmax = 122,8 kW
Qcwsr = 45,1 kKW
QCT =0,0 kW

> Q=214,7KkW

DS. Pineska

Qco =239,6 kW
Qcwmax = 148,9 kW
Qcwsr = 58,2 KW
QCT = 64,9 kW

> Q=362,7 kW

Z wezla ciepla zasilany jest réwniez DS. Akademik: na potrzeby centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. W obowigzku Wykonawcy jest
uwzglednienie zapotrzebowania na moc cieplna dla wszystkich obstugiwanych
DS. zespotu akademikow przy wymiarowaniu wezla cieplnego.

Projekt musi posiada¢ uzgodnienia Dostawcy Ciepta w zakresie branzy
technologicznej, AKPiA i zasilania elektrycznego.

2.9.2. Opis rozwigzan modernizacji wezla po stronie sieciowej (wezet
podiaczeniowy)

Zakres modernizacji wezta obejmuje wymiane armatury i rurociggéw
zlokalizowanych w pomieszczeniu wezta znajdujagcym sie w DS. Akademik: od
zespotu przytaczeniowego do wyjScia rurociggdw tranzytowych instalacji
centralnego ogrzewania z pomieszczenia wezla ciepta. Zaktada sie demontaz
kasacyjny rurociggow.

Przed demontazem urzadzen oraz rurociggéw nalezy odcia¢ doptyw czynnika
grzewczego do budynku.

Po stronie wody sieciowej nalezy wymieni¢ rurociagi, zawory odcinajgce,
rozdzielacze, aparature pomiarowg (manometry i termometry), zawory
spustowe, zawory odpowietrzajace, filtroodmulniki szt. 2, zawér DP/V Samson.
Dopuszcza sie ponownie zastosowanie filtrow siatkowych, zamontowanych
w roku 2019 w przypadku ich zgodnosci z wytycznymi dostawcy ciepta.
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Nalezy zaprojektowac i wykonac przytacze do instalacji c.t. na potrzeby DS.
Pineska. Modernizacja wezta obejmuje jego rozbudowe o oddzielny uktad z
wymiennikiem dla potrzeb c.t na obliczeniowe parametry instalacji 72/50°C,
umiejscowiony w pomieszczeniu wezta cieplnego na potrzeby wentylacji.

Nalezy zaprojektowac rurociggi do nowego wymiennika ciepta, zawory
odcinajgce, zawory spustowe, aparature pomiarowg (manometry
i termometry), zawory odpowietrzajace oraz zawor regulacyjny z sitownikiem.
Sitownik zaworu regulacyjnego nalezy wpig¢ do istniejacego systemu
automatyki wezta cieptowniczego SOZE®. W tym celu nalezy przewidzie¢
przebudowe sterownika oraz wykona¢ dodatkowe okablowania w weZle.
Wszystkie elementy oraz sposob podigczenia do systemu automatyki nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Instalacja napetniana bedzie docelowo woda sieciowg. Nalezy zaprojektowac
dopust wody z miejskiej sieci cieplowniczej. Instalacja uzupetniania wody
w obiegu c.0. i ct. wodg sieciowg, trwatym zespolem skladajacym sie z
nastepujacych elementéw: zawory odcinajgce, filtr, reduktor ci$nienia, zawor
zwrotny, wodomierz do wody cieptej, zawdr bezpieczenstwa zgodnie z
wytycznymi dostawcy ciepta. Konieczne jest podpisanie umowy z dostawca
ciepta na dopust z miejskiej sieci cieptownicze;.

2.9.3. Opis rozwigzan modernizacji wezla centralnego ogrzewania po
stronie instalacyjnej - DS. Bratniak DS. Muszelka

Zgodnie z ekspertyza ,Stan wymiennikow w grupowym wezZle cieptowniczym
przy ul. Akademickiej 5” ze stycznia 2023 wykonanej przez Sinteo zaktada sie
wymiane wymiennika ciepta typu JAD dziatajgcego na potrzeby centralnego
ogrzewania. Obowigzkiem wykonawcy jest zaprojektowaniem, sprawdzenie
i dobranie wiasciwego uktadu wymiennikéw, w celu wyeliminowania problemu
ze zbyt wysoka temperaturg powrotu wody sieciowej oraz uzgodnienie uktadu
wezla ciepta z dostawcg ciepta.

Wymienniki ciepta muszg by zaizolowane cieplnie a izolacja musi
spetnia¢ wymagania okreslone w normach oraz w wymaganiach technicznych
dla wymiennikow. Przy doborze wymiennikow ciepta nalezy uwzglednic
dostepne ci$nienie dyspozycyjne tak, aby sumaryczna strata ciSnienia na
wymiennikach ciepta nie przekroczyta zatozonej réznicy cisnienn wody sieciowej
na przytaczu wezla. Nalezy przestrzega¢ wytycznych dostawcy ciepta
dotyczacych spadku ci$nienia.

Projektuje sie wymiane wszystkich rurociggéw od nowego wymiennika ciepta
do wyjscia rurociggéw z pomieszczenia wezta ciepta, zaworéw odcinajacych,
zawordéw spustowych, rozdzielaczy, aparatury pomiarowej (manometry
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i termometry), zaworoOw odpowietrzajgcych, zaworu bezpieczenstwa
i filtoodmulnika.

Pozostawia sie zainstalowane w 2019 r. pompy obiegowe, zawory zwrotne przy
pompach, przeponowe zamkniete naczynie wzbiorcze zabezpieczajace istniejgca
instalacje c.o., podtaczone do powrotu czynnika grzewczego z instalacji, zawor
regulacyjny, zawoér bezpieczenstwa. Obowigzkiem Wykonawcy jest ustawienie
ciSnienia wstepnego i ciSnienia koncowego w naczyniu wzbiorczym.
Zamontowany zawor bezpieczenstwa ZETKAMA typ 630AC, ciSnienie otwarcia
zaworu wynosi 4,8 bar. Po wykonaniu obliczen cieplnych i hydraulicznych
budynkéw po modernizacji (DS. Bratniak i DS. Muszelka), nalezy bezwzglednie
sprawdzic czy jego przepustowos$c¢ oraz ciSnienie otwarcia dostosowane jest do
nowych warunkéw pracy instalacji po modernizacji. Zawoér bezpieczenstwa
nalezy poddac regeneracji i dostosowa¢ do nowych warunkéw pracy.

2.9.4. Opis rozwiazan modernizacji wezla centralnego ogrzewania po
stronie instalacyjnej -DS. Pineska DS. Tulipan

Zgodnie z ekspertyza ,Stan wymiennikoéw w grupowym wezZle cieptowniczym
przy ul. Akademickiej 5” ze stycznia 2023 wykonanej przez Sinteo zaktada sie
wymiane wymiennika ciepta typu JAD dziatajacego na potrzeby centralnego
ogrzewania. Obowigzkiem wykonawcy jest zaprojektowaniem, sprawdzenie
i dobranie wtasciwego uktadu wymiennikéw, w celu wyeliminowania problemu
ze zbyt wysoka temperaturg powrotu wody sieciowej oraz uzgodnienie uktadu
wezta ciepta z dostawca ciepta.

Wymienniki ciepta muszg by¢ zaizolowane cieplnie a izolacja musi
spetnia¢ wymagania okreslone w normach oraz w wymaganiach technicznych
dla wymiennikow. Przy doborze wymiennikow ciepta nalezy uwzglednic
dostepne ci$nienie dyspozycyjne tak, aby sumaryczna strata ciSnienia na
wymiennikach ciepta nie przekroczyta zatozonej réznicy cisSnien wody sieciowej
na przytaczu wezla. Nalezy przestrzegaC wytycznych dostawcy ciepta
dotyczacych spadku ci$nienia.

Projektuje sie wymiane wszystkich rurociggéw od nowego wymiennika ciepta
do wyjScia rurociggéw z pomieszczenia wezta ciepta, zaworow odcinajacych,
zaworéw spustowych, rozdzielaczy, aparatury pomiarowej (manometry
i termometry), zaworéw odpowietrzajacych, zaworu bezpieczenstwa
i filtorodmulnika.

Pozostawia sie zainstalowane w 2019 r pompy obiegowe, zawory zwrotne przy
pompach, przeponowe zamkniete naczynie wzbiorcze zabezpieczajace istniejgca
instalacje c.o., podtaczone do powrotu czynnika grzewczego z instalacji, zawor
regulacyjny. Obowigzkiem Wykonawcy jest ustawienie ciSnienia wstepnego
i ciSnienia koncowego w naczyniu wzbiorczym. Po wykonaniu obliczen
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cieplnych 1ihydraulicznych budynkéw po modernizacji, nalezy dobrac
i zamontowac¢ nowy zawoOr bezpieczenstwa.

2.9.5. Opis rozwiazan rozbudowy wezla ciepta technologicznego dla DS.
Pineska

Nalezy zaprojektowac i wykonac przytacze do instalacji c.t. na potrzeby DS.
Pineska. Modernizacja wezla obejmuje jego rozbudowe o oddzielny uktad z
wymiennikiem dla potrzeb c.t na obliczeniowe parametry instalacji 72/50°C,
umiejscowiony w pomieszczeniu wezta cieplnego na potrzeby wentylaciji.
Obowigzkiem wykonawcy jest zaprojektowaniem, sprawdzenie i dobranie
wlasciwego uktadu wymiennikéw oraz uzgodnienie ukiladu wezta ciepta z
dostawca ciepta.

Wymienniki ciepta muszg by¢ zaizolowane cieplnie a izolacja musi
spetnia¢ wymagania okreslone w normach oraz w wymaganiach technicznych
dla wymiennikow. Przy doborze wymiennikow ciepta nalezy uwzglednic
dostepne ci$nienie dyspozycyjne tak, aby sumaryczna strata ci$nienia na
wymiennikach ciepta nie przekroczyta zatozonej réznicy cisnien wody sieciowej
na przylgczu wezta. Nalezy przestrzega¢ wytycznych dostawcy ciepta
dotyczacych spadku ci$nienia.

Nalezy zaprojektowa¢ rurociggi od nowego wymiennika ciepta do wejscia
rurociggéw do DS. Pineska. Tranzyt nalezy prowadzi¢ od wezta cieplnego
poprzez budynki DS. Tulipan i DS. Akademik. Szacunkowa dtugos$¢ tranzytu
wynosi 140m. Tranzyt nalezy wykonac rurami o Srednicy Dn50. Tranzyt konczy
sie na granicy DS. Pineska - Tulipan.

Nalezy zaprojektowa¢ zawory odcinajace, zawory spustowe, rozdzielaczy,
aparature pomiarowa (manometry itermometry), zawory odpowietrzajace,
zawOr bezpieczenstwa, filtry siatkowe, filtorodmulnik, pompy obiegowe,
zwrotne przy pompach, przeponowe zamkniete naczynie wzbiorcze
zabezpieczajgce istniejacg instalacje c.t. Obowigzkiem Wykonawcy jest
ustawienie ciSnienia wstepnego i ciSnienia konncowego w naczyniu wzbiorczym.

Pompy obiegowe nalezy wpig¢ do istniejgcego systemu automatyki wezta
cieptowniczego SOZE®. W tym celu nalezy przewidzie¢ przebudowe sterownika
oraz wykona¢ dodatkowe okablowania w wezle. Wszystkie elementy oraz
sposob podtaczenia do systemu automatyki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.9.6. Opis rozwigzan modernizacji wezla cieptej wody uzytkowej -DS.
Muszelka, DS. Bratniak, DS. Pineska, DS. Tulipan oraz DS. Akademik

Zgodnie z ekspertyzg ,Stan wymiennikow w grupowym wezle cieptowniczym
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przy ul. Akademickiej 5” ze stycznia 2023 wykonanej przez Sinteo zaktada sie
wymiane wymiennikow typu JAD na nowe. Obowigzkiem wykonawcy jest
zaprojektowaniem, sprawdzenie i dobranie wtasciwego uktadu wymiennikow,
w celu wyeliminowania problemu ze zbyt wysoka temperaturg powrotu wody
sieciowej oraz uzgodnienie uktadu wezta ciepta z dostawcg ciepta.

Wymienniki ciepta muszg byc¢ zaizolowane cieplnie a izolacja musi
speinia¢ wymagania okreslone w normach oraz w wymaganiach technicznych
dla wymiennikow. Przy doborze wymiennikow ciepta nalezy uwzglednic¢
dostepne ci$nienie dyspozycyjne tak, aby sumaryczna strata ciSnienia na
wymiennikach ciepta nie przekroczyta zatozonej réznicy cisnien wody sieciowej
na przytaczu wezla. Nalezy przestrzegaC wytycznych dostawcy ciepta
dotyczacych spadku ci$nienia.

Projektuje sie wymiane wszystkich rurociggdw (oprécz rurociggéw taczacych
zasobniki z uktadem pomp obiegowych), starych zawordéw odcinajacych,
zaworow spustowych, rozdzielaczy, aparatury pomiarowej (manometry
i termometry), zaworow odpowietrzajacych i zawordow bezpieczenstwa.
Pozostawia sie zainstalowane w 2019 r pompy obiegowe i cyrkulacyjne wraz z
nowymi zaworami odcinajgcymi, zawory regulacyjne, zasobniki ciepta oraz
nowe zawory odcinajgce przy zasobnikach ciepta, nowe termometry
i manometry (przy zasobnikach c.w.u. oraz pompach obiegowych) a takze
zawory motylkowe odcinajgce DN8O.

Zasobniki ciepta wraz z zestawami pomp obiegowych nalezy pozostawic
w istniejacej lokalizacji.

Obowigzkiem wykonawcy jest wykonanie obliczen hydraulicznych a nastepnie
dostosowanie nastaw zaworow regulacyjnych i pracy pomp obiegowych
i cyrkulacyjnych.

2.9.7. Opomiarowanie zuzycia ciepta c.o., c.w.u. i c.t.

Projektuje sie oddzielne opomiarowanie zuzycia ciepta na potrzeby c.o., c.t.
i cw.u. W budynkach DS. Bratniak, DS. Muszelka, DS. Tulipan przewidziano
montaz licznikow ciepta na  potrzeby centralnego ogrzewania
w pomieszczeniach podrozdzielni ciepta (poza zakresem opracowania).

W ramach niniejszego opracowania nalezy zaprojektowac:

— licznik ciepta przed rozdzielaczami c.o. w pomieszczeniach podrozdzielni
ciepta w DS. Pineska,

— licznik ciepta przed rozdzielaczami c.0. w pomieszczeniach podrozdzielni
ciepta DS. Akademik,

— liczniki ciepta na gléwnym zasileniu instalacji c.w.u. do budynkéw DS.
Bratniak, DS. Muszelka, DS. Tulipan, DS. Pineska oraz DS. Akademik,

— licznik ciepta na instalacji cyrkulacji c.w.u. (oddzielnie na potrzeby
kazdego z budynkow DS. Bratniak, DS. Muszelka, DS. Tulipan, DS. Pineska
oraz DS. Akademik) w pomieszczeniu wezla ciepta DS. Akademik,

— licznik ciepta na wyjsciu c.t. w pomieszczeniu wezta ciepta DS. Akademik
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na potrzeby DS. Pineska.

Przed licznikami ciepta zamontowac filtr siatkowy.

Opomiarowanie ciepta przystosowane do zdalnego odczytywania zuzycia ciepta,
rejestracji i archiwizacji danych. Liczniki ciepta nalezy wpig¢ do istniejgcego
systemu automatyki wezta cieptowniczego SOZE®. W tym celu nalezy
przewidzie¢ przebudowe sterownika. Nalezy doda¢ wejScia analogowe,
wykona¢ przeprogramowanie sterownika oraz wykona¢ dodatkowe
okablowania w wezle. Wszystkie elementy oraz sposob podtaczenia licznikow
do systemu automatyki nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

2.9.8. Prowadzenie instalacji c.0., c.w.u. i c.t.

W zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie uktadu funkcjonalnego wezta
ciepta c.o., c.w.u. i c.t. oraz okreSlenie lokalizacji montazu urzadzen, armatury
i rurociggéw. Pozostawia sie w niezmienionej lokalizacji zasobniki cieptej wody
uzytkowej oraz wszystkie rozdzielacze na potrzeby DS. Akademik w zakresie
c.0.i c.w.u. Projekt musi posiada¢ uzgodnienia Dostawcy Ciepta w zakresie
branzy technologicznej, AKPiA i zasilania elektrycznego

PrzejsScia przewodow przez przegrody nie bedace wydzieleniami pozarowymi
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Srednice wewnetrzna tulei nalezy
przyja¢ wieksza od Srednicy zewnetrznej rury w izolacji (w przejs$ciach przez
przegrody budowlane mozna zastosowal 2 wymaganej grubos$ci izolacji
zgodnie z Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Przewody rurowe moga stanowic¢ droge rozprzestrzeniania sie pozaru miedzy
strefami pozarowymi zaréwno w poziomie jak i w pionie budynku. Nalezy
przewidzie¢ przejScia przewodow przez przegrody oddzielajagce strefy
pozarowe izaprojektowa¢ je w klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornosci ogniowej tych przegrod. Otwory w przegrodach budowlanych
stanowigcych wydzielenia pozarowe, przez ktore prowadzone sg przewody
instalacyjne nalezy wuszczelni¢ ogniochronnymi masami lub opaskami
uszczelniajgcymi zgodnie z wymogami ppoz. oraz odpowiednimi aprobatami
technicznymi i atestami zastosowanych materiatow.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 0,3%,
w kierunku punktu odwodnienia instalacji. W najwyzszych miejscach instalacji
nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ odpowietrzenia, a w najnizszych miejscach
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji.

Wszystkie przewody sieciowe oraz instalacyjne na potrzeby c.o. i c.t.
zaprojektowac z rur stalowych czarnych ze szwem wg normy PN-79/H-74244
taczonych przez spawanie.

Rury zastosowane w instalacji c.o. i c.t. powinny speinia¢ parametry nie gorsze
niz:

" max. ciSnienie robocze 16 bar,

" max. temperatura pracy 200°C,
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* temperatura robocza 135°C.
Instalacje cw.u. wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego Rury PP-R
dopuszczonych do kontaktu z woda pitng taczonych za pomoca zgrzewania

doczotowego.
Na przewodach zasilajacych i powrotnych zaznaczy¢ kierunki przeptywu
w kolorach ,zimny”, ,ciepty”, rodzaj instalacji: , c.0.”, ,cw.u.”, ,ct.” oraz

oznaczenie budynku zaopatrywanego w ciepto z tej instalacji.

Rurociggi mocowac na podporach i wspornikach elementéw wibroizolacyjnych,
eliminujgcych drgania i hatas.

Niewykorzystywane przejScia przez przegrody, pozostate po usunieciu rur
nalezy wypetni¢ a warstwy wykonczeniowe odtworzy¢.

Istniejgce otwory montazowe oraz nowe przebicia $cian nalezy, po zakonczeniu
prac instalacyjnych, wykonczy¢ do stanu pierwotnego, poprzez uzupetnianie
ubytkdéw $cian, wykonanie tynkdw, malowanie lub inny rodzaj wykonczenia.
Wszelkie uszkodzenia Scian i sufitow bedace nastepstwem montazu lub
demontazu modernizowanych instalacji nalezy naprawi¢ poprzez uzupetnienie
tynku i dwukrotne pomalowanie. Naprawy poinstalacyjne dotycza catej
ptaszczyzny Sciany lub sufitu w pomieszczeniu.

Po zakonczeniu prac nalezy uprzatng¢ teren robot poprzez m.in.: usuniecie
zdemontowanych  materiatébw, usuniecie resztek niewykorzystanych
materiatow, usuniecie sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas
realizacji zadania, usuniecie innych odpadow powstatych w trakcie prowadzenia
robot oraz uprzatniecie otoczenia.

2.9.9. Kompensacja c.o., c.w.u. i c.t.

Wydluzenia rurociggéw rozprowadzajacych w zwigzku z rozszerzalnoScia
cieplng przewodéw nalezy projektowac poprzez samokompensacje rurociggow,
zastosowanie wydtuzek U-ksztattowych. W szczegélnych przypadkach
dopuszcza sie zastosowanie kompensatoréw mieszkowych.

Wymagane jest zastosowanie podpor $lizgowych (przesuwnych) z wktadkami
elastycznymi ograniczajagcymi ewentualne drgania i hatas. Dla rur stalowych
oraz tworzywowych powyzej Srednicy DN 50 zaleca sie podpory wykorzystujace
sztywne ramy oraz wsporniki boczne. Konstrukcja podpdr powinna by¢ stabilna
i wlasciwie zamocowana (zakotwiona) w przegrodach budowlanych. Montaz
kompensatoréw, punktéw statych oraz montaz podpor przesuwnych wykonac
wg wytycznych producenta zastosowanego systemu. Rozstaw podpdr wykonac¢
zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji
wydtuzen cieplnych.

2.9.10. Izolacja c.0., c.w.u. i c.t.

Rozdzielacze i rurociggi nalezy zaizolowac izolacja cieptochronng dopuszczong
do stosowania w budownictwie. 1zolacja otulinami termoizolacyjnymi z weiny
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mineralnej w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej niepalnej. Zastosowanie
i grubos$¢ izolacji nalezy realizowa¢ wedtug Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690
z p6Zniejszymi zmianami. Niedopuszczalne sg zadne niecigglosci izolacji.
Materiaty stosowane do wykonywania izolacji wtasciwej powinny posiadac:

* niski wspo6tczynnik przewodzenia ciepta nie gorszy niz A = 0,035 W/m*K,

* odporno$¢ na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej po
stronie sieciowej co najmniej t = +135°C,

» odporno$¢ na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej po
stronie instalacyjnej co najmniej t = +102°C,

» obojetno$¢ chemiczng w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest
element izolowany,

» odporno$¢ na dziatanie czynnikow chemicznych zawartych w powietrzu
w projektowanym pomieszczeniu,

= ceche NRO (nierozprzestrzeniajgcy ognia),

= atest higieniczny i aprobate techniczna.

* Przewody prowadzone w pomieszczeniach na wierzchu $ciany pozostawic
bez izolacji.

Przed zamowieniem izolacji termicznej rur nalezy sprawdzi¢ w aktualnych
»Wymaganiach technicznych oraz specyfikacji technicznej dla izolacji
termicznych  przeznaczonych do stosowania na rurociggach
warszawskiego systemu cieplowniczego”, czy dostawca ciepla wymaga
zastosowania jakich$ zabezpieczen. W takim wypadku nalezy wykona¢
wymagane przez dostawce ciepta zabezpieczenia.

2.9.11. Zabezpieczenia antykorozyjne c.o.ic.t.

Nalezy zastosowac rury stalowe czarne zabezpieczone z powtoka antykorozyjna.

2.9.12. Armatura c.o., c.w.u. i c.t.

Witasciwy dobor armatury nalezy wykonac wg szczegdétowych obliczen na etapie
projektu wykonawczego. Cata zastosowana armatura powinna posiadac
Swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Instalacja musi by¢ wyposazona w zawory odcinajace (kulowe), przepustnice
odcinajace, zawory umozliwiajace spust wody i odpowietrzenie. Uktad
hydrauliczny nalezy tak projektowac i realizowal, zeby zapewni¢ podziat
zaworami odcinajagcymi na strefy, umozliwiajac czeSciowy spust wody
z instalacji.

Nalezy zaprojektowal catkowita wymiane armatury na rozdzielaczach po
stronie wody sieciowej oraz na rozdzielaczach po stronie wody instalacyjnej na
potrzeby c.o. (DS. Bratniak, DS. Muszelka, DS. Tulipan oraz DS. Pineska), wody
instalacyjnej na potrzeby c.w.u. (DS. Bratniak, DS. Muszelka, DS. Tulipan oraz DS.
Pineska).
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Nalezy zaprojektowa¢ nowg armature na rozdzielaczach po stronie wody
sieciowej oraz po stronie wody instalacyjnej na potrzeby c.t. (DS. Pineska).
Rozdzielacze nalezy zamocowac na odpowiednio zaprojektowanych podporach.
Na rozdzielaczach zasilajacych i powrotnych zamontowa¢ manometry,
termometry i zawory spustowe.

Zawory odcinajace kulowe do Srednicy DN50 gwintowane a powyzej $rednicy
DN50 zawory kolnierzowe lub przepustnice odcinajgce.

Przy zaworach gwintowanych stosowa potaczenia rozigczne - S$rubunki
mosiezne.

Na odejsciach z rozdzielaczy do poszczegdlnych obiegdéw cieptej wody uzytkowe;j
zastosowac zawory odcinajgce.

Nalezy zaprojektowac instalacje odprowadzenia wody z punktéw spustowych
instalacji do studzienki schtadzajacej prowadzong w posadzce pomieszczenia.
W najwyzszych miejscach instalacji - odpowietrzniki miejscowe samoczynne
z zaworem stopowym i zaworem odcinajgcym i z filtrem siatkowym.

Armatura odcinajgca i regulacyjna stosowana w instalacji c.o., c.w.u. i c.t. musi
posiadac nastepujace maksymalne parametry pracy: pmax = 6 bar, t=-10++120°C.
Armatura pomiarowa zainstalowana na instalacji centralnego ogrzewania
powinna speinia¢ nastepujace wymagania:

— manometr wyposazony w kurki manometryczne z kr6¢cem do manometru
kontrolnego. Zakres pracy manometru po stronie instalacyjnej 0+1,0 MPa,

— manometr wyposazony w kurki manometryczne z kr6¢cem do manometru
kontrolnego. Zakres pracy manometru po stronie sieciowej 0+1,6 MPa,

— zakres pomiarowy manometru powinien speinia¢ zalezno$¢ pmax <2/3
zakresu pomiarowego manometru,

— po stronie instalacyjnej termometry techniczne cieczowe (proste lub skosne)
w oprawie metalowej ze stali nierdzewnej, o zakresie od 0+100°C. Minimalna
dtugo$¢ czeSci zanurzeniowej powinna wynosi¢ % Srednicy rurociggu.
Dopuszcza sie stosowanie termometréw tarczowych bimetalicznych o zakresie
pomiarowym 0+100°C.

— po stronie sieciowej termometry techniczne cieczowe (proste lub skosne) w
oprawie metalowej ze stali nierdzewnej, o zakresie od 0+200°C. Minimalna
dtugo$¢ czeSci zanurzeniowej powinna wynosi¢ % S$rednicy rurociagu.
Dopuszcza sie stosowanie termometréw tarczowych bimetalicznych o zakresie
pomiarowym 0+200°C.

Uwzgledni¢ nalezy dodatkowe elementy instalacji, wynikajgace z projektowania
wezla ciepta.

2.9.13. Zabezpieczenie instalacji c.0., c.w.u. i c.t

Po wykonaniu obliczen cieplnych i hydraulicznych budynkéw po modernizacji,
nalezy sprawdzi¢ czy zainstalowane naczynia wzbiorcze moga nadal petnic
funkcje zabezpieczajacg. W przypadku, gdy pojemnos$¢ naczynia oraz zakres
regulacji bedzie wystarczajgcy nalezy ustawi¢ odpowiednio ciSnienie wstepne
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i ciSnienie koncowe. Jezeli istniejgce naczynia nie speinia powyzszych wymagan,
naczynie nalezy wymienic.

Na potrzeby instalacji c.t. zaprojektowa¢ nowe naczynie wzbiorcze.

W wezle cieplnym znajduje sie zawor bezpieczenstwa ZETKAMA typ 630AC.
Ci$nienie otwarcia zaworu wynosi 4,8 bar. Po wykonaniu obliczen cieplnych
i hydraulicznych budynkéw po modernizacji (DS. Bratniak i DS. Muszelka),
nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy jego przepustowo$¢ oraz ciSnienie otwarcia
dostosowane jest do nowych warunkéw pracy instalacji po modernizacji.
Pozostate zawory bezpieczenstwa w instalacji c.0. oraz c.w.u. nalezy wymienic
na nowe.

Na potrzeby instalacji c.t. zaprojektowac nowy zawor bezpieczenstwa.

2.9.14. Praéby

Instalacje po wykonaniu poddac¢ prébie szczelnoSci. Probe szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymim Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych, Zeszyt nr 6 COBRTI Instal”. CiSnienie podczas préby
szczelnosSci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia
jego maksymalnej wartoSci. Przed probami instalacje doktadnie przeptukac.
W trakcie ptukania i prob szczelnoSci zawory regulacyjne muszg znajdowac sie
w potozeniu catkowitego otwarcia.

Minimalne ci$nienie probne = probocze + 0,2 MPa.

Po napetnieniu instalacji woda z powrotu sieci wysokoparametrowej dokladnie
odpowietrzyc¢.

2.9.15. Zakres rob6t budowlanych

Dostosowac pomieszczenia wezta do warunkow jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz pomieszczenie wezta dostosowa¢ do wymagan
dostawcy ciepta.

Podloge w pomieszczeniach wezta nalezy oczys$cic¢ z resztek zaprawy, luznych
kawatkow tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotow. Posadzke nalezy odnowi¢ wzmocnic
oraz zabezpieczy¢ poprzez wyKkonanie nowej wzmocnionej wylewki
cementowej.

Ubytki w Sciankach pomieszczenia wezta nalezy uzupetni¢ i pomalowac
wszystkie Sciany pomieszczenia. Kolor Scian nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.9.16. Zakres robot elektrycznych

Do obowigzku Wykonawcy nalezy dostosowanie istniejgcego systemu zasilania
do nowego wezta c.0., c.w.u i c.t. oraz dostosowac tablice rozdzielczg dla wezta
i sterowania pracy wezta oraz wszelkie uzgodnienia z dostawca ciepta w tym
zakresie.

Instalacje oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach wezta dostosowac do
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wymagan dostawcy ciepta.

2.9.17. Zakres AKPiA

Do obowigzku Wykonawcy nalezy dostosowanie istniejacego systemu
automatyki do nowego wezta c.o., cw.u i c.t. i wszelkie uzgodnienia z dostawcg
ciepta w tym zakresie.

2.9.18. Trwalosc elementow

Minimalna wymagana zapewniona trwato$¢ poszczegblnych elementow
budynku:

Orurowanie i oprzewodowanie 30 lat
Urzadzenia i osprzet instalacyjny 15 lat

2.9.19. Gwarancje wykonawcy

Minimalna wymagana gwarancja wykonawcy na poszczeg6lne elementy
budynku:

Orurowanie i oprzewodowanie 5 lat
Urzadzenia i osprzet instalacyjny 5 lat

2.10. Warunki wykonania i odbioru robot

2.10.1. Wymagania dotyczace oznakowania i wyposazenia

Zamawiajagcy wymaga wykonania kompletnego oznakowania obiektow,
urzadzen, rurociggéw, kierunkoéw przeptywoédw, stref i innych elementow
instalacji wymagajacych oznakowania - zgodnie z polskimi normami
i przepisami oraz ze standardem nazewnictwa przyjetym na obiektach
Zamawiajgcego.

2.10.2. Wymagania dotyczace Prob Koncowych i rozruchu

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykonatl Préoby Konicowe, ktére majg na
celu sprawdzenie poprawnosci wykonanych robdt oraz prawidtowosci
przyjetych, zaprojektowanych i wykonanych rozwigzan technologicznych i
technicznych.

Zakonczenie Prob Koncowych i Rozruchu z wynikiem pozytywnym
potwierdzonym przez Komisje Préb Koncowych i Odbioréw jest warunkiem
koniecznym do odbioru koncowego przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.
Zamawiajgcy wymaga aby w ramach préb koncowych sprawdzic:

— kompletnos$¢ i poprawno$¢ wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami Kontraktu,
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— kompletno$¢ protokotéw odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbioréw czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno-pomiarowych,
atestéw i Swiadectw technicznych, itp.,

— wykonanie prob, badan i inspekcji, ktdrych przeprowadzenie w trakcie Préb
Koncowych przewidziano w poszczegélnych warunkach wykonania i odbioru
robdt budowlanych,

— przeprowadzenie rozruchu urzadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w
zatwierdzonym Programie Prob Koncowych.

Koszty realizacji Prob Koncowych w pelnym zakresie ponosi Wykonawca
i powinny zosta¢ uwzglednione w cenie Kontraktu. Jezeli w trakcie Préb
Koncowych i Rozruchu powstang odpady to Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia.

Na potrzeby realizacji Prob Koncowych Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢
niezbedng aparature, media (wode do préb, energie elektryczng, itp.),
dokumenty, sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic czeSci zamienne szybkozuzywajace sie,
obstuge serwisowg i ruchowg wszystkich urzadzen oraz doSwiadczony personel
do przeprowadzenia wszelkich Préb Koncowych.

Odpowiedzialnos¢ za realizacje Préb Koncowych Rozruchu lezy stronie
Wykonawcy.

Personel Zamawiajgcego na obowigzek bra¢ udziat w Prébach Koncowych na
zasadzie szkolenia, pod nadzorem Wykonawcy.

Kazdy etap Prob Koncowych i Rozruchu musi zosta¢ potwierdzony osiggnieciem
zatozonych celow.

Po potwierdzeniu pozytywnego wyniku Wykonawca przygotuje protokot z
danego etapu Préb, ktory w sposdb szczegotowych opisywatl bedzie przebieg
wykonanych Prob.

Etap uznaje sie za zakonczony po podpisaniu powyzszego protokotu przez
Komisje Préob Koncowych i Odbioréw oraz Zamawiajgcego.

Zastrzega sie, ze przedstawiciele Zamawiajgcego majg prawo wnoszenia uwag
do zaproponowanych przez Wykonawce protokotéw. Wykonawca ma
obowigzek uwzglednic zgtoszone uwagi w tresci dokumentu.

Proby, ktore zakoncza sie wynikiem negatywnym nalezy powtorzyc.

W przypadku realizacji dziatan w ramach Préb Koncowych i Rozruchu, ktore
moga zmieni¢ lub tymczasowo zaburzy¢ prace sprawnych i eksploatowanych
przez Zamawiajgcego obiektow, personel Uzytkownika bedzie wspierac
dziatania Wykonawcy - zgodnie z biezgcymi uzgodnieniami.

Rozruch ze wszelkimi probami, kalibracjami oraz regulacjami poszczegdlnych
urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego Programem
rozruchu.

Do momentu wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego
odpowiedzialnos¢ za eksploatacje wykonanej instalacji ponosi Wykonawca.
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Wykonawca sktada Projekt Prob Koncowych wraz z Programem Préb do
akceptacji u Zamawiajgcego najp6zniej na 30 dni przed planowanym
rozpoczeciem Prob. Zamawiajacy w ciggu 14 dni przekaze Wykonawcy uwagi do
przedlozonego Projektu. Wykonawca uwzgledni otrzymane uwagi w czasie 7 dni
i przekaze Projekt do zatwierdzenia. Zamawiajacy, o ile nie stwierdzi brakow w
przedtozonym Projekcie, zatwierdzi go najpdzniej w ciggu 14 dni od jego
otrzymania. W przypadku ponownego stwierdzenia brakéw, Zamawiajacy
zwréci  Projekt do uzupeilnienia. W dalszym etapie opracowywania
i zatwierdzania Projektu obowigzuje opisana powyzej procedura.

Zaktada sie, ze w trakcie realizacji inwestycji niezbedne bedzie przeprowadzenie
Prob Koncowych CzeSci Robot, wtedy Wykonawca opracuje i przeditozy do
zatwierdzenia u Zamawiajgcego projekt Prob i Program Préb dla danej CzeSci
Robo6t z zachowaniem obowigzujacej procedury.

Warunkiem podpisania Protokotu Odbioru Konicowego jest zatwierdzenie przez
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego Sprawozdania z Prob Koncowych,
zakonczenie eksploatacji wstepnej oraz uzyskanie przez Wykonawce
Pozwolenia na Uzytkowanie.

2.10.3. Odbior robot

Odbidr robot zanikajacych:

Polegajacy na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robdt, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogollnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi
Nadzoru oraz Kierownikowi Administracyjnemu budynku. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 2 dni roboczych
od daty zgtoszenia. Fakt odbioru zostanie potwierdzony protokotem odbioru
spisanym w dwodch egzemplarzach.

Koncowy odbidr rob6t budowlanych

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru koncowego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w skiad ktorej wchodzg :

— upowazniony przedstawiciel Wykonawcy,

— Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

— Inni przedstawiciele Zamawiajgcego.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego jest sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego protokoét odbioru koncowego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
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— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi
podczas realizacji rob6t budowlanych,

— czeSciowe protokoty technicznego odbioru robot spisane na budowie,

— oS$wiadczenie o udzielonej Gwarancji.

— instrukcje obstugi urzadzen

— dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatow

W przypadku, gdy wg Zamawiajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajacy w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja odbioru
koncowego sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. W
razie nie usuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie, wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji jakosci / rekojmi, Zamawiajacy
jest upowazniony do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot z dokumentacjg projektowa. W toku
odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupeiniajacych i roboét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

2.11. Wymagania inne

1. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub
posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnoSci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac¢ niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

2. Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod stalym nadzorem oso6b
uprawnionych. Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych
stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.

3. Wszystkie wbudowane produkty musza speitnia¢ wymagania polskich
przepisow i obowigzujgcych norm, w tym w szczegdlnosci przepiséw ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.
881).

4. Odbior robot przez moze nastgpic¢ po przedtozeniu kompletnej dokumentacji
odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiatow).

5. Podstawa dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robdt z zatwierdzong
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dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi normami.

6. Nie dopuszcza sie do wykonania instalacji z rur bedacych z demontazu. Przed
montazem  rurociggdw  uzyska¢  akceptacje = Inspektora  Nadzoru
potwierdzajacego jako$¢ materiatow.

7. Przed zatoZeniem izolacji cieplnej na rurociagi nalezy bezwzglednie uzyskaé
odbiory ciSnieniowe instalacji oraz odbidr zabezpieczenia antykorozyjnego.

8. Izolacje cieptochronne nalezy uktada¢ na suchej i czystej powierzchni
rurociggéw.

9. Instalacje grzewcze nalezy napetnia¢ woda uzdatniong zgodnie z PN-93/C-
04601.

10. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac proby szczelno$ci na zimno i gorgco.
Podczas préb nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody, gdyz
zmiana temperatury o 10°K powoduje zmiane ci$nienia od 0,5 do 1 bara.

11. Przed prébami instalacje doktadnie odpowietrzy¢.

12. W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych parametrow wody
uzdatnionej nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ dodania dodatkowego inhibitora w celu
ograniczenia zjawiska korozji. Zapewnienie wymaganych parametrow wody (z
dodaniem inhibitora) pozostaje w obowigzku Wykonawcy i stanowi jego koszt
wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

13. Przed wykonaniem préb szczelnosci instalacje przeptukac.

14. Po wykonaniu préb szczelnos$ci, napelnieniu i odpowietrzeniu instalacji,
nalezy instalacje wyregulowal poprzez ustawienie nastaw na zaworach
regulacyjnych oraz dokona¢ rozruchu instalacji.

15. W trakcie ptukania i préb szczelnos$ci zawory regulacyjne musza znajdowac
sie

w potozeniu catkowitego otwarcia.

16. Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.
17.W przypadku zmian prowadzenia przewodéw nalezy zapewnic
odpowietrzenie w najwyzszych punktach instalacji a odwodnienie
w najnizszych.

35



Program funkcjonalno- uzytkowy dla modernizacji wezta ciepta zespotu akademikow PW
przy ul. Akademickiej w Warszawie

B. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.1. Informacje ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia speiniajac
wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiajacy
informuje rowniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguly
wynikajace z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych
(tekst jednolity: Dz. U.z 2010 r. nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.).

1.2. Przepisy prawne i normy

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2022 poz. 1710 —
tekst jednolity - wraz z pézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz.U.z 2021r poz. 1213 wraz z p6Zniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 2057 wraz z pdZniejszymi zmianami)

e Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 2556, 2687 wraz z pdZniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamoOwien publicznych (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843 wraz z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(tekst jednolity Dz.U.z 2022 poz. 1225 wraz z p6Zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1935 wraz z p6Zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 2454 wraz z
pOZniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z p6Zn.
Zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 z p6Zn.
Zm.).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z p6Zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w
sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz. 1230 wraz z péZniejszymi
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015 r. w sprawie probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2020 poz. 1508 z p6Zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej,
ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci. (Dz. U.z 1998 r.,, nr 55 poz. 362)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w sSrodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
szkodliwych czynnikdw biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz
ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. Nr
81, poz. 716 z 2005 r. z p6Zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeSnia
1997r. -w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2003 Nr 169, poz. 1650 z p6Zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. 2003 nr 47, poz. 401 z péZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,poz. 1126.

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 12.05.2003 r., poz. 717 z p6zn. zm.).

e PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. CiSnienia i temperatury.

e PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

e PN-99/B-02414 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

e PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
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wodnych. Wymagania.

e PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna
przewoddéw, armatury i urzadzen - Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-C- 04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody.

e PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania.

1.3. Inne posiadane informacje i dokumenty

Zamawiajgcy posiada Audyt Energetyczny dla budynku wykonany w 2016r.,
ktory jest podstawgq projektu koncepcyjnego i stanowi zatacznik do PFU.
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C. Zalaczniki

Schemat wezel podigczeniowy - stan istniejacy

Schemat wezet centralnego ogrzewania - stan istniejgcy
Schemat wezet centralnej cieptej wody - stan istniejgcy
Schemat wezel podigczeniowy - zakres modernizacji
Schemat wezet centralnego ogrzewania - zakres modernizacji
Schemat wezet centralnej cieptej wody - zakres modernizacji

oUW =

39



