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Wszystkie polaczenia elementéw drewnianych
wykonaé nalezy zgodnie z zasadami ciesielskimi
lub za pomoca systemowych fgcznikéw ciesielskich
typu Simpson (wg. instrukeji producenta).

o wilgotnoéci max. 15%.

Drewno przeznaczone na konstrukcje budynku klasy C-27.
Drewno musi by¢ suszone komorowo, czterostronnie strugane,

Drewno musi by¢ bez kory, bez zarobaczen, sinizny,
zgnilizny, pozbawione duze] ilosci sekéw, pekniet, kizywizny.

lub wkretow CSA 5,0.

Na podwaling nalezy stosowac elementy drewniane impregnowane
cignieniowo. Podwaline nalezy kotwi¢ do §ciany fundamentowej
budynku za pomoca katownikow Simpson AH29050/2.

Katowniki mocowac do stupka (3,8x14cm) sciany zewnetrznej

w max. rozstawie 80 cm, do kazdego stupka 14x14cm i 14x18cm
§ciany zewnetrznej, oraz w narozach budynkéw i przy otworach.
Polgczenie katownika ze $ciang fundamentows za pomoca kotew
stalowych M12 z podkladkg U US40/50/10G, polgczenie ze slupkami
i podwaling za pomoca gwozdzi pierécieniowych CNA 4,0

LEGENDA:

$.2.p.-1.1.-1.10. - éciana zewnetrzna parteru
$.w.p.-1.1.-1.14. - éciana wewnetrzna parteru
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Wszystkie potaczenia elementéw drewnianych
wykonaé nalezy zgodnie z zasadami ciesielskimi
lub za pomocy systemowych fgcznikéw ciesielskich
typu Simpson (wg. instrukcji producenta).

Na podwaling nalezy stosowac elementy drewniane impregnowane
ciénieniowo. Podwaling nalezy kotwic do $ciany fundamentowej
budynku za pomoca katownikéw w odleglosci nie mnigjszej niz

o 120cm, oraz w narozniku i przy otworach budynku.

LEGENDA:

Drewno przeznaczone na konstrukcje budynku klasy C27.
Drewno musi by¢ suszone komorowo, czterostronnie strugane,
o wilgotnosci max. 15%.

Drewno musi by¢ bez kory, bez zarobaczef, sinizny,

zgnilizny, pozbawione duzej ilosci sekow, peknigé, krzywizny.

$§.2.p.-1.1.-1.10. - §ciana zewnetrzna parteru
S.w.p-1.1.-1.14. - §ciana wewnetrzna parteru
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Wszystkie polgczenia elementéw drewnianych
wykonac nalezy zgodnie z zasadami ciesieiskimi
lub za pomoca systemowych tacznikow ciesielskich
typu Simpson (wg. instrukcji producenta).

Na podwaling nalezy stosowat elementy drewniane impregnowane
cisnieniowo. Podwaling nalezy kotwi¢ do Sciany fundamentowej
budynku za pomocg katownikow w odlegloéci nie mniejszej niz

¢o 120cm, oraz w narozniku i przy otworach budynku.

Drewno przeznaczone na konstrukcje budynku klasy C27.
Drewno musi by¢ suszone komorowo, czterostronnie sfrugane,
0 wilgotnosci max. 15%.

§.2.p-1.1.-1.10. - éciana zewnetrzna partery
S.w.p-1.1-1.14. - &ciana wewnetrzna parteru

Drewno musi by¢ bez kory, bez zarobaczen, sinizny,
zgnilizny, pozbawione duze; iloci sekow, pekniec, krzywizny.
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Wszystkie pofaczenia elementéw drewnianych
wykonac naley zgodnie z zasadami ciesielskimi
lub za pomocq systemowych fgcznikow ciesiglskich
typu Simpson (wg. instrukcji producenta).

Na podwaling nalezy stosowac elementy drewniane impregnowane
ciénieniowo. Podwaling nalezy kotwi¢ do Sciany fundamentowej
budynku za pomoca katownikéw w odlegfosci nie mnigjszej niz

co 120cm, oraz w narozniku i przy otworach budynku.

Drewno przeznaczone na kenstrukcje budynku klasy C27.

Drewno musi byé suszone komorowo, czterostronnie strugane,

o wilgotnosci max. 15%.
Drewno musi by¢ bez kory, _b_ez Zarobaczen, sinizny,
zgnilizny, pozbawione duzej ilosci sekow, peknieé, krzywizny.

LEGENDA:

$.2.p-1.1.-1.10. - ciana zewnetrzna parteru
S.w.p.-1.1.-1.14. - éciana wewnetrzna parteru
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Wszystkie pofgczenia elementéw drewnianych
wykonat nalezy zgodnie z zasadami ciesielskimi
lub za pomocg systemowych fgcznikéw ciesielskich
typu Simpson (wg. instrukcji producenta).

Na podwaling nalezy stosowac elementy drewniane impregnowane
cisnieniowo. Podwaling nalezy kotwi¢ do &ciany fundamentowej
budynku za pomoca katownikéw w edlegfosci nie mniejszej niz

co 120cm, oraz w narozniku i przy otworach budynku,

o0 wilgotno$ci max. 15%.
Drewno musi by¢ bez kory, bez zarobaczen, sinizny,
zgnilizny, pozbawione duzej ilosci sgkéw, peknieé, krzywizny.

Drewno musi byé suszone komorowo, czterostronnie strugane,

S.w.p.-1.1.-1.14. - éciana wewnetrzna parteru
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Wszystkie polaczenia elementow drewnianych
wykona¢ nalezy zgodnie z zasadami ciesielskimi
lub za pomocg systemowych tacznikéw ciesielskich
typu Simpson (wg. instrukcji producenta).

Na podwaling nalezy stosowat elementy drewniane impregnowane
cisnieniowo. Podwaling nalezy kotwié do ciany fundamentowej
budynku za pomocg katownikow w odlegloéci nie mniejszej niz

co 120cm, oraz w narozniku i przy otworach budynku.

Drewno przeznaczone na konstrukcje budynku klasy C27.
Drewno musi by¢ suszone komorowo, czterostronnie strugane,
o wilgotno$ci max. 15%.

Drewno musi by¢ bez kory, bez zarobaczen, sinizny,

zgnilizny, pozbawione duzej ilosci sekdw, peknied, krzywizny.

LEGENDA:
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Na podwaling nalezy stosowat elementy drewniane impregnowane
cinieniowo. Podwaling nalezy kotwi¢ do $ciany fundamentowe
budynku za pomocg kgtownikéw w odlegloci nie mniejszej niz

co 120cm, oraz w narozniku i przy otworach budynku.

Wszystkie potaczenia elementow drewnianych
wykonat nalezy zgodnie z zasadami ciesielskimi
lub za pomocg systemowych facznikéw ciesielskich
typu Simpson (wg. instrukcji producenta).

Drewno przeznaczone na konstrukcje budynku klasy C27.
Drewno musi by¢ suszone komorowo, czterostronnie strugane,
o wilgotnosci max. 15%.

Drewno musi by bez kory, bez zarobaczes, sinizny,

zgnilizny, pozhawione duzej ilodci sekéw, peknigt, krzywizny.
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Wszystkie polgczenia elementow drewnianych
wykonat nalezy zgodnie z zasadami ciesielskimi
lub za pomoca systemowych facznikow ciesielskich
typu Simpson (wg. instrukcji producenta).

Na podwaling nalezy stosowac elementy drewniane impregnowane
cisnieniowo. Podwaling nalezy kotwi¢ do $ciany fundamentowej
budynku za pomoca katownikéw w odlegfosci nie mniejszej niz

co 120cm, oraz w narozniku i przy otworach budynku.

Drewno przeznaczone na konstrukcje budynku klasy C27.

Drewno musi by¢ suszone kemorowo, czterostronnie strugane,

o wilgotnoéci max. 15%.
Drewno musi by¢ bez kory, bez zarobaczen, sinizny,

zgnilizny, pozbawione duzej ilosci sekéw, pekniet, krzywizny.

LEGENDA:
S.z.p.-1.1.-1.10. - §ciana zewnetrzna parteru
S.w.p.-1.1.-1.14. - éciana wewnetrzna parteru

LELR o

i i”ed‘

Adaptujacy: 7:057?0%&/&,

@ ind Jomsg; OV

15,027

Autor projektu:

_mgr inz. JAROSLAW GRO |
| “'sPecjainos¢ konstrukeyjno-bu

upr. bud. nr 14/91 B-B

Nazwa obiektu:
BUDYNEK JEDNORODZINNY GL 1208SZA

7 Przedmiot rysunku:
$w.p.-1.1., 1.2. Sciany wewnetrzne parteru

WspSIpraca: iqr inz. Zbigniew Pietrzykowski | Bren2a:

KONSTRUKCYJNA

2.4 W of

Adres obiektu: 827-'-«“’) Wafﬂw Ml_ L/W

MUEHEUY

Data:

CZERWIEC 2016

| Skala: 1:25

[N 1.31




$.wp.-1.12. - 1:25

G 21 3F 36T gt 9

L L A7 A @ +2.85
N o

38

+

profile stalowe
Knauf CW 100

62°

38

3
+
[N
o
=

287°
303

PANA

-0.18

5 3°
3|t|v|/
A2

38 38 362

- "

36°

53 80 ¥ o ¥ o ¥

Ykt ke il
AAA 7 g

L bl
AAAA AA

AA AAA

<l 297° 14

14,5

el

W migjscu wystepowania szafek wiszacych zabudowy kuchni

|

— wykona¢ wzmocnienie pod te szafki od strony kuchni z elementu 3,8x14 cm.

|
] i

[ i — i

- i
(A EAT

Wp&yta gipsowo-widkonowa
. grubosci 2,0cm

27 14,

k K
7 7

ul. Malczewskiego 1
43-300 Bielsko-Biata
A STUDIO ATRIUM PR
tel. (0-33) 810-66-54

e 5 Swp.-1.3.-1:25
PR T < |
q AN L A
8 Ab
¥3 =, +2.85
L ==<T ¥ N W
— = ?")_\:
) -
o~
nadproze drewniane “g
N-7 14x43 6cm
@ Y
bz +2.07
I @
E =
= =
= =
o) = _g
=] o
(=N =9
=2 2
w w
K -0.18
e ¥
¥ a3 ¥ o ¥ oap ¥ e ¥ g 3 g 33,3 90 ¥yud g ¥ gy 3 N
"b"b “qu Iaqlr qb,}r ’Ilil‘ll 1l/ﬂk \’:l"ll”\b "l!"f( qll{.r 1b1b ql’ql' qb{lz"'lz_"li
- 7
14, 426° ¥
K 1 =
_ LIL
[ I I I WX W=
J— &y
14 238°
’F ’lb 8 ’\vg’ll' 170 'll'g"VIL
- Autor projektu:
HE migr inz. JAROSEAW GRO I
¥ *;\w "‘:’ & | specjalnosé konstrukcyjno-bu
=,
U4- e upr. bud. nr 14/91 B-B
15.02 2044 .
L.EGEM Nazwa obiektu: Przedmiot rysunku:
BUDYNEK JEDNORODZINNY GL 1208SZA

Wszysikie potgczenia elementow drewnianych
wykonaé nalezy zgodnie z zasadami ciesielskimi
lub za pomocg systemowych fgcznikéw ciesielskich
typu Simpson (wg. instrukcji producenta).

Na podwaling nalezy stosowac elementy drewniane impregnowane
cignieniowo. Podwaling nalezy kotwi¢ do $ciany fundamentowe]
budynku za pomocg katownikéw w odlegloci nie mniejszej niz

co 120cm, oraz w narozniku i przy otworach budynku.

Drewno przeznaczone na konstrukcje budynku klasy C27.

Drewno musi byé suszone komorowo, czterostronnie strugane,

o wilgotnosei max. 15%.
Drewno musi by¢ bez kory, bez zarobaczen, sinizny,
zgnilizny, pozbawione duzej ilosci sekow, peknigé, krzywizny.
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Wszystkie polgczenia elementow drewnianych
wykona¢ nalezy zgodnie z zasadami ciesielskimi
lub za pomocg systemowych tgcznikdw ciesielskich
typu Simpson (wg. instrukgji producenta).

Na podwaling nalezy stosowac elementy drewniane impregnowane
cisnieniowo. Podwaling nalezy kotwi¢ do §ciany fundamentowej
budynku za pomocq katownikow w odleglosci nie mnigjszej niz

co 120cm, oraz w narozniku i przy otworach budynku.

Drewno przeznaczone na konstrukcje budynku klasy C27.
Drewno musi by¢ suszone komorowo, czterostronnie strugane,
o wilgotnosci max. 15%.

Drewno musi by¢ bez kory, bez zarobaczen, sinizny,

zgnilizny, pozbawione duzej llosci sekow, peknie¢, krzywizny.

LEGENDA:
8.2.p.-1.1.-1.10. - ciana zewnetrzna parteru
S.w.p.-1.1.-1.14. - éciana wewnetrzna parteru
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Wszystkie pofgczenia elementow drewnianych
wykonat nalezy zgodnie z zasadami ciesielskimi
lub za pomocg systemowych tgcznikéw ciesielskich
typu Simpson (wg. instrukgji producenta).

Na podwaling nalezy stosowac elementy drewniane impregnowane
cisnieniowo. Podwaling nalezy kotwié do $ciany fundamentowej
budynku za pomoca katownikéw w odlegtoéci nie mnigjszej niz

co 120cm, oraz w narozniku i przy otworach budynku.

Drewno przeznaczone na konstrukcje budynku klasy C27.
Drewno musi by¢ suszone komorowo, czterostronnie strugane,
0 wilgotnosci max. 15%.

Drewno musi by¢ bez kory, bez zarobaczen, sinizny,

zgnifizny, pozbawione duzej iloSci sekéw, pekniet, krzywizny.

S.2.p.-1.1.-1.10. - §ciana zewnetrzna parteru
S.w.p.-1.1-1.14. - §ciana wewnetrzna parteru
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) ] v Drewno przeznaczone na konstrukcje budynku klasy C27. S-Z-p-'1 1.-1.10. - §ciana ZEWNQUZﬂa parteru
Wszystkie potgczenia elementow drewnianych Na podwaling nalezy stosowa elementy drewniane impregnowane
wykona¢ nalezy zgodnie z zasadami ciesielskimi

Wspolpraca:
Drewno musi by¢ suszone komorowo, czterostronnie strugane, ;

cisnieniowo. Podwaling nalezy kotwié do $ciany fundamentowej o wilgotnosci m);x. 15%. ¢ S-W-p-'1 1.-1.14. - Sciana WeWﬂQU’Zﬂa parteru

lub za pomocg systemowych tacznikéw ciesielskich budynku za pomoca ka@oyvni!(dw w odleglosci nie mnigjszej niz Drewno musi byé bez kory, bez zarobaczer, sinizny,

typu Simpson (wyg. instrukcji producenta). co 120cm, oraz w narozniku i przy otworach budynku. zqnilizny, pozhawione duzej ilosci sgkow, peknigé, krzywizny.
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Wszystkie polaczenia elementow drewnianych
wykonaé nalezy zgodnie z zasadami ciesielskimi
lub za pomocg systemowych facznikéw ciesielskich
typu Simpson (wg. instrukeji producenta).

Na podwaling nalezy stosowaé elementy drewniane impregnowane
cisnieniowo. Podwaling nalezy kotwié do $ciany fundamentowe;
budynku za pomoca katownikéw w odleglosci nie mniejszej niz

co 120cm, oraz w narozniku i przy otworach budynku.
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