Opracowanie zawiera:

1. Spis tresci

2. Opis techniczny

3. Oswiadczenie projektanta

4. Uprawnienia budowlane

5. Przynaleznos¢ do PIIB

6. Rysunki:

» rys. nr 1 — Instalacja elektryczna - piwnica

>

>
>
>

rys.

rys.

rys.

rys.

nr 2 — Instalacja elektryczna — przyziemie
nr 3 — Instalacja elektryczna — poddasze
nr 4 - Instalacja odgromowa

nr 5 — Schemat ideowy zasilania

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

2-4

6/1

6/2

10

11

nadzor, projektowanie — branza elektryczna Jarostaw Szczesny



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- projektu budowlanego
- obowiazujacych norm i przepisow
2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie:
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA CELOW GOSPODARKI LESNEJ
Adres: ul. Zautek, 87-800 Wloctawek,

dz. nr 434, KM 01 Michelin
Inwestor: Nadlesnictwo Wioctawek

ul. Ziebia 13, 87-800 Wioctawek

3. Zasilanie projektowanych obwodow
Projektowane obwody wyprowadzone sq z rozdzielni Rg.
Rozdzielnia Rg zasilana jest z rozdzielni RM budynku mieszkalnego-
lesniczéwki kablem YKY 5x10 mm?2.
Rozdzielnie wykonaé zgodnie ze schematem ideowym (rys. nr 5).
WielkoSci zabezpieczen oraz przekroje przewodoéw zgodnie z rysunkiem.
4. Instalacje
4.1. Instalacja oswietleniowa
Instalacje oswietleniowq wykonac zgodnie z rysunkaminr 1, 2, 3.
Instalacje wykonac¢ zgodnie z opisem na rysunkach.
Instalacje wykonaé w tynku przewodem YDY 3x1,5 mm?Z.
Typy opraw zgodnie z opisem na rysunkach.
Wytaczniki wtynkowe w wykonaniu szczelnym montowaé na wysokosSci
1,4 m od podtoza.
4.2. Instalacja gniazd
Instalacje nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem nr 1, 2, 3.
Instalacje wykonac¢ zgodnie z opisem na rysunkach.

Instalacje wykonad¢ w tynku.
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Gniazda 1 faz., 230V, 16A/N+PE zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?2.

Gniazda 3 faz. 16a/N+PE zasili¢ przewodem YDY 5x2,5 mm?.

Stosowaé wtynkowe szczelne.

Gniazda montowadé na wysokosci 1,2 m od podtoza.

4.3. Instalacja odgromowa

Instalacje wykonaé zgodnie z rys. nr 4.

Instalacje wykonaé drutem DFe 8 mm.

Zwody poziome prowadzi¢ na podstawach izolacyjnych.

Zwody pionowe montowaé na uchwytach Sciennych.

Dla budynku zaprojektowano uziom fundamentowy. Uziom wykonaé
bednarkq FeZn 30x4 mm.

Zlgcza kontrolno — pomiarowe montowaé na wys. 1,4 m od podloza
w puszkach.

Wymagana rezystancja uziemienia Rz< 10 Q.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganej rezystancji wykonacé
dodatkowe uziomy pretowe.

W rozdzielni Rg zaprojektowano ochronnik przepieciowy.

5. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen zastosowano:

SAMOCZYNNE ODEACZENIE W UKLEADZIE TN-C-S.

Ochronie podlegaja styki ochronne gniazd wtykowych oraz metalowe
obudowy urzqgdzen.

Dla wszystkich obwoddéw oSwietleniowych i gniazd zastosowano wytqaczniki
roznicowo-pradowe o pragdzie réznicowym 30 mA.

6. Uwaga koncowa

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowiqzujacymi przepisami i normami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary skutecznosci ochrony
p.porazeniowej, zadziatanie wytqcznikéw réznicowo-pradowych oraz izolacji
obwodow.

Do budowy stosowaé materiaty budowlane dopuszczone do obrotu

i posiadajqce wtasciwe atesty.
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7. Moc przytaczeniowa
Dla projektowanych budynkéw przyjeto moc przylqaczeniowq 12,5 kW

z zabezpieczeniem przedlicznikowym (ogranicznikiem mocy) 25 A.

Uwaga:

Zestawienie materiatow znajduje sie w czesci kosztowej.

inz. Jarostaw Szczesny

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk

specjalno$é: instalacyjno- inzynieryjna

w zakresie instalacje elektryczne
KUP/IE/2445/01
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Wtoctawek 15.07.2019 r.

Oswiadczenie

Niniejszym oSwiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej
w obiekcie:
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA CELOW GOSPODARKI LESNEJ
Adres: ul. Zautek, 87-800 Wloctawek,

dz. nr 434, KM 01 Michelin
Inwestor: Nadlesnictwo Wioctawek

ul. Ziebia 13, 87-800 Wtoctawek,

sporzadzony zostat zgodnie z obowiqzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. Jarostaw Szczesny

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk

specjalnosé: instalacyjno- inzynieryjna

w zakresie instalacje elektryczne
KUP/IE/2445/01

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 1186 z pézniejszymi zmianami).
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