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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji gazowej w cze$ci doziemnej dla
budynku mieszkalnego jednorodzinnego pelniacego funkcje lesniczowki w m.
Wloclawek na dzialce nr 434 KM01 Michelin
1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora.

- warunki przyltaczenia do sieci gazowej wydane przez Pomorska Spotke Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy pismem nr
W/883/00000097227/00001/2018/00000 z dn. 13.12.2018 r

- wizja lokalna w terenie

- aktualne podktady budowlane i mapa sytuacyjno - wysokosciowa

- normy i przepisy w tym zakresie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych cz. 11

2. ZaKres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany wewnetrznej instalacji
gazowej w cz. doziemnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego pelnigcego funkcje
le$niczéwki w m. Wioctawek na dziatce nr 434 KMO1 Michelin

3. Opis projektowanej instalacji gazowe;j.

Projektowana nstalacja gazowa n/c dla budynku zasilana bedzie w gaz od projektowane;
szafki z gazomierzem G4 zlokalizowanej w granicy dziatki zgodnie z wymogami
zawartymi w DZ.U nr 75/2002 (wraz z p6zniejszymi zmianami). Szafka kurka gldéwnego 1
reduktora — wolnostojaca wg odrgbnego opracowania . Na przytaczu gazowym zastosowano
bierng ochrong¢ antykorozyjna tj: na podejsciu za szafkg pomiarowg zamontowano
monoblok izolacyjny DN25.

Wszystkie elementy izolujace powinny mie¢ atest producenta na ci$nienie i przebicie
elektryczne oraz pozytywna opini¢ Instytutu Gazownictwa.

Ochrong antykorozyjna wykona¢ wg. Zarzadzenia Nr 10 z dnia 02.12.1992r. Dyr. P.O.Z.G.
Gdansk. Wyklucza si¢ stosowanie elementéw izolujacych z tekstolitu.

Przewody podziemne wykona¢ z rur PE do gazu $rednicy @50 .

Rozprowadzenie gazu w budynku projektuje si¢ przewodami z rur stalowych bez szwu
wg. PN-EN-10208-1/2000 taczonych przez spawanie wykonanymi zgodnie z

Dz.U. Nr 75 z 2002r. Przewody instalacji wewngtrznej prowadzi¢ po wierzchu $cian w
odlegtosci 2 cm od nich, natomiast w piwnicy w odlegtosci 3 cm. Przej$cia przez przegrody
konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych sznurem oraz silikonem.
Przybory gazowe montowac¢ zgodnie z wymogami prawa energetycznego.

Przy montazu rur instalacji wewnetrznej zachowac odlegtosci bezpieczne od innych
instalacji :

- od poziomych przewodow wod.-kan. - 15 cm

- od poziomych przewodow c.o. - 15 cm

- od pionowych przewodow wod.-kan. 1 c.0. - 10 cm

- od rownolegle prowadzonych przewodow telekomunikacyjnych - 20 cm

- od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej - 10 cm

- od urzadzen elektrycznych iskrzacych - 60 cm



Przewody gazowe poziome prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Natomiast przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm.
Przewody gazowe prowadzi¢ powyzej instalacji wod.-kan. 1 ponizej instalacji centralnego
ogrzewania. Calg instalacje po wykonaniu podda¢ probie powietrznej na ci$nienie 0,5 atm. i
po wyréwnaniu temperatur (min. 30 min) sprawdzi¢ stan ci$nienia probnego, ktory nie
powinien si¢ zmienic.

W budynku beda zainstalowane :

- kociot gazowy o mocy 4,8-19kW - Iszt.

- kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem o mocy 12kW - 1szt.

Przylacze gazowe wg odrebnego projektu .

Instalacja prowadzona wewnatrz budynku wg projektu typowego - GL1208SZA.

4. Uwagi koncowe

- Podczas wykonywania instalacji nalezy przestrzega¢ i1 kierowac si¢ wymogami
zawartymi w Dz. U. Nr 75 z 2002 z pdzniejszymi zmianami.

- Instalacje gazowa wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych cz. II - Urzadzenia sanitarne”

- Skutecznos$¢ istniejgcej wentylacji wywiewnej ocenia mistrz kominiarski przez wydanie
pisemnej opinii lub protokotu. Dokument ten powinien jasno i jednoznacznie okresla¢
rodzaj kanalu wentylacyjnego oraz zawiera¢ stwierdzenie, ze zapewnia on
prawidtowos$¢ wentylacji pomieszczenia.

Zielen na dzialce

W chwili obecnej dziatka zalesiona . Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Dane dotyczace rejestru zabytkow.
Obiekt nie jest pod ochrong konserwatora zabytkow

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczey.
Na dzialce nie wystepuja tereny szkod gorniczych.

Dane o charakterze i cechach wptywu inwestycji na rodowisko naturalne

Inwestycja nie wptynie na stan sSrodowiska naturalnego , oraz zdrowie ludzi .
Obszar oddziatywania projektowanej instalacji wewnetrznej gazu opatowego zawiera si¢ w
granicach dziatki nr 434 KMO1 Michelin we Wtoctawku.

Projektowana inwestycja nie wymaga opracowania planu BIOZ.

Projektant
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