Inwestor:

Wioctawek 2019-07-15

Nadlesnictwo Wioctawek

87-800 Wioctawek

Przedmiar robot

Nazwa budowy: Budowa Lesniczéwki i budynku gospodarczego z zagospodarowaniem
Adres budowy: ul.Zautek, 87-800 Wtoctawek

Obiekt: Budynek gospodarczy, utwardzenia, obrodzenie, szambo

Rodzaj robét: budowlane

Kody CPV:

45112000-5
45113000-2
45233200-1
45261000-4

45262210-6
45262300-4
45262310-7
45262500-6
45332300-6
45342000-6
45400000-1

45421000-4
45422000-1
45430000-0

Sporzadzit:
Tomasz Ostrowski
ul.Szkolna 41
87-880 Wieniec

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty na placu budowy

Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty

Fundamentowanie

Betonowanie

Zbrojenie

Roboty murarskie i murowe

Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Wznoszenie ogrodzen

Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Roboty w zakresie stolarki budowlanegj
Roboty ciesielskie

Pokrywanie podtdg i scian
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. GosPODARCZY
1 2 3 4 5
1. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
1 2 3 4 5
wg naktadow Reczne usunigCie z przerzutem warstwy ziemi m2 220,00
rzeczowych urodzajnej- humusu bez darni. Grubosé¢ warstwy do 15
KNR cm.
2-010125-01-050 | Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 288,90
rzeczowych przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,15 m3 z transportem
KNNR urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na
10201-01-060 odl.do 1 km.Grunt kat.1-11
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
1. 32,1%9 288,90
wg naktadow Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren m3 288,90
rzeczowych rowninny i nizinny.
KNR krotnosé= 1,00
2-010122-01-060 Nr Spec.: 01,01,02
wg naktadow Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na m3 227,58
rzeczowych odleglos¢ do 3 m z zageszczeniem. Grunt kategorii 1-111
KNNR krotnosé= 1,00
10317-01-060 Nr Spec.: 01,01,02
1. 288,9-1,46-12,77-0,77-19,3*2,4 227,58
wg naktadow Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 220,00
rzeczowych kategorii I-111
KNNR krotnosé= 1,00
10501-01-050 Nr Spec.: 01,01,02
1. 220 220,00
wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 61,20
rzeczowych odlegtosc do 1 km. Kategoria gruntu I-11
KNR krotnosé= 1,00
4-010108-05-060 Nr Spec.: 01,01,02
1. 1,46+12,77+0,77+19,25*2,4 61,20
wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 61,20

rzeczowych
KNR
4-010108-08-060

kazdy nastepny 1 km DO 10 KM
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
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2. FUNDAMENTY I SCIANY FUNDAMENTOWE
Kod CPV: 45262210-6 Fundamentowanie

2

3

8| wg naktadow Podktady betonowe z betonu zwykiego z kruszywa m3 1,46
rzeczowych naturalnego gr. 5 cm B7,5
KNNR krotnosé= 1,00
21201-01-060 Nr Spec.: 02,01,00
1. (0,8*0,8*3+12,18*0,5*2+6,26*0,5*4)*1,1*0,05 1,46
9 | wg naktadow Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub m2 3,84
rzeczowych zelbetowych,stop i plyt fundamentowych
KNNR krotnos¢é= 1,00
20101-02-050 Nr Spec.: 02,01,00
1. 0,4%0,8*4*3 3,84
10 | wg naktadow Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub m2 41,12
rzeczowych zelbetowych,taw fundamentowych
KNNR krotnos¢é= 1,00
20101-01-050 Nr Spec.: 02,01,00
1. (12,18*0,4*4+6,26*0,4*8-0,5*0,4*4*2+0,4*0,5*8*2) 41,12
11 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodq tradycyjng t 0,06
rzeczowych pretami stalowymi okrgglymi, gladkimi o srednicy do 14
KNNR mm
20104-01-034 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,02,02
12 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodq tradycyjng t 0,26
rzeczowych pretami stalowymi okrgglymi, zebrowanymi o Srednicy
KNNR do 14 mm
20104-04-034 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,02,02
13 | wg naktadow Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 12,77
rzeczowych tradycyjnym: taw fundamentowych B20
KNNR krotnosé= 1,00
20107-01-060 Nr Spec.: 02,01,00
1. (12,18*0,4*0,5+6,26*0,4*8*0,5-0,5*0,4*4*2*0,8+0,4 12,77
*0,5*8*2*0,5)
14 | wg naktadow Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 0,77
rzeczowych tradycyjnym: stop fundamentowych B20
KNNR krotnosé= 1,00
20107-02-060 Nr Spec.: 02,01,00
1. 0,8*0,8*0,4*3 0,77
15 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych m2 16,02
rzeczowych betonowych dwoma warstwami papy asfaltowej na
KNNR lepiku na gorqco z zagruntowaniem podfoza roztworem
20601-0902-050 | asfaltowym
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,01,01
1. (12,18*0,3*2+6,26*0,3*4+0,4*0,3*5*2) 16,02
16 | wg naktadow Fundamenty z bloczkéw betonowych m3 19,25
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR Nr Spec.: 02,01,00
20301-03-060
1. (19,0%2+6,26%(2,32*2+1,25+0,85))*0,24 19,25
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17 | wg naktadow Stupy zelbetowe w Scianach murowanych dwustronnie m3 0,38
rzeczowych deskowane,w Scianach o grubosci do 0,3 m.
KNR krotnosé= 1,00
2-020211-01-060 | NrSpec.: 02,0201
1. 3*0,24*0,24*2,18 0,38
18 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng t 0,04
rzeczowych pretami stalowymi okrgglymi, zebrowanymi o srednicy
KNNR do 14 mm
20104-04-034 kromosé= 1,00
Nr Spec.: 02,02,02
19 | wg naktadow Tynki cementowe I kategorii wykonane recznie, na m2 100,30
rzeczowych Scianach (orgbud w-wa)
KNR 2-02 krotnosé= 1,00
U834010000-050 | Nr Spec-: 03,0501
1. (0,25*4*3*2,32+19,0*2+6,26*(2,32*2+1,25*2+0,85* 100,30
2))
20 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, z m2 100,30
rzeczowych roztworu asfaltowego. pierwsza warstwa.
KNR krotnosé= 1,00
2-020603-09-050 Nr Spec.: 0,3,01,01
21 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe, pionowe, z m2 100,30
rzeczowych roztworu asfaltowego. Kazda nastepna warstwa.
KNR krotnosé= 1,00
2-020603-10-050 Nr Spec.: 0,3,01,01
3. STROP NAD PIWNICA
Kod CPV: 45262300-4 Betonowanie
1 2 3 5
22 | wg naktadow Phyty stropowe zelbetowe plaskie lub na zebrach,o m2 19,32
rzeczowych grubosci pbyty 8 cm.
KNR krotnosé= 1,00
2-020216-01-050 Nr Spec.: 02,02,01
1. 5,52*3,5 19,32
23 | wg naktadow Phyty zelbetowe stropow i dachow.Dodatek za kazdy 1 m2 19,32
rzeczowych cm roznicy w grubosciach plyty.
KNR krotnosé= 4,00
2-020216-05-050 Nr Spec.: 02,02,01
24 | wg naktadow Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub m2 6,93
rzeczowych zelbetowych, belek podciggow i wiencow
KNNR krotnosé= 1,00
20101-050-050 Nr Spec.: 02,02,01
1. (5,52+3,5)*2*0,12+(3,92+6)*2%0,24 6,03
25 | wg naktadow Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 1,14
rzeczowych tradycyjnym: belek podciggow i wienicow. C20/25
KNNR krotnosé= 1,00
20107-060-060 Nr Spec.: 02,02,01
1. (3,92+6)*2%0,24*0,24 1,14
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26 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodq tradycyjng t 0,29
rzeczowych pretami stalowymi okrgglymi, zebrowanymi o srednicy
KNNR do 14 mm
20104-04-034 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,02,02
27 | wg naktadow Analogia. Izolacje cieplne pionowe styrosupremq wience m2 4,76
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNR Nr Spec.: 02,02,01
2-020612-07-050
1. (3,92+6)*2*0,24 4,76
4. SCIANY PARTERU
Kod CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
1 2 3 4 5
28 | wg naktadow Dwuwarstwowe izolacje powierzchni m2 16,02
rzeczowych poziomych,przeciwwilgociowe wykonywane z papy
KNNR asfaltowej na lepiku na gorgco z zagruntowaniem
20601-0403-050 | podloza emulsjq asfaltowg
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,01,01
29 | wg naktadow Sciany murowane budynkow wielokondygnacyjnych z m3 23,85
rzeczowych bloczkow z betonu komorkowego
KNNR krotnosé= 1,00
20302-04-060 Nr Spec.: 02,04,00
30 | wg naktadow Sciany murowane budynkow wielokondygnacyjnych z m3 0,90
rzeczowych cegiel pelnych przy bramie garazowej
KNNR krotnosé= 1,00
20302-02-060 Nr Spec.: 02,04,00
31 | wg naktadow Sciany murowane. OScieza otworow w Scianach otwor 4,00
rzeczowych murowanych o grubosci 1 cegly -
KNNR krotnosé= 1,00
20302-05-021 Nr Spec.: 02,04,00
32 | wg naktadow Sciany murowane. Osadzenie podokiennikow m 1,10
rzeczowych prefabrykowanych
KNNR krotnosé= 1,00
20302-07-040 Nr Spec.: 02,04,00
33 | wg naktadow Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub m2 10,32
rzeczowych zelbetowych, stupow prostokqtnych
KNNR krotnosé= 1,00
20101-04-050 Nr Spec.: 02,02,01
1. 0,25*%4*3,44*3 10,32
34 | wg naktadow Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 0,65
rzeczowych tradycyjnym: stupow prostokgtnych C20/25
KNNR krotnosé= 1,00
20107-05-060 Nr Spec.: 02,02,01
1. (0,25%0,25)*3,44*3 0,65
35 | wg naktadow Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub m2 21,72

rzeczowych
KNNR
20101-05-050

zelbetowych, belek podciggow i wiericow
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,02,01
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36 | wg naktadow Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 1,65
rzeczowych tradycyjnym: belek podciggow i wiencow C20/25
KNNR krotnosé= 1,00
20107'06'060 Nr Spec.: 02,02,01

37 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng t 0,20
rzeczowych pretami stalowymi okrgglymi, zebrowanymi o srednicy
KNNR do 14 mm
20104-04-034 kromosé= 1,00

Nr Spec.: 02,02,02

38 | wg naktadow Analogia. Izolacje cieplne pionowe, ze styrosupremy m2 8,23
rzeczowych belek
KNR krotnosé= 1,00
2-020612-07-050 Nr Spec.: 02,02,01

5. STROP
Kod CPV: 45262310-7 Zbrojenie
1 2 3 4 5

39 | wg naktadow Stropy gestozebrowe Zelbetowe na belkach m2 79,81
rzeczowych prefabrykowanych Teriva
KNNR krotnosé= 1,00
20111-01010-050 Nr Spec.: 02,02,01

40 | wg naktadow Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub m2 2,27
rzeczowych zelbetowych,plyt stropowych i dachowych
KNNR krotnosé= 1,00
20101-07-050 Nr Spec.: 02,02,01

41 | wg naktadow Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub m2 8,66
rzeczowych zZelbetowych, belek podciggow i wiencow
KNNR krotnosé= 1,00
20101-050-050 Nr Spec.: 02,02,01

42 | wg naktadow Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 3,562
rzeczowych tradycyjnym: belek podciggow i wiencow C20/25
KNNR krotnosé= 1,00
20107-060-060 Nr Spec.: 02,02,01

43 | wg naktadow Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 0,22
rzeczowych tradycyjnym: plyt stropowych C20/25
KNNR krotnosé= 1,00
20107-070-060 Nr Spec.: 02,02,01

44 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng t 0,49
rzeczowych pretami stalowymi okrqgglymi, Zebrowanymi o Srednicy
KNNR do 14 mm
20104-04-034 krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 02,02,02
45 | wg naktadow Analogia. Izolacje cieplne pionowe styrosupremgq wierce m2 8,66

rzeczowych
KNR

2-020612-07-050

krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,02,01

6. MURY PODDASZA
Kod CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
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46 | wg naktadow Sciany murowane budynkow wielokondygnacyjnych z m3 4,38
rzeczowych bloczkow z betonu komorkowego
KNNR krotnosé= 1,00
20302'04'060 Nr Spec.: 02,04,00
47 | wg naktadow Sciany murowane. OScieza otworow w scianach omwor 2,00
rzeczowych murowanych o grubosci 1 cegly dlugos¢ nadproza 4,8 m
KNNR krotnosé= 1,00
20302_05_021 Nr Spec.: 02,04,00
7. KONSTRUKCJA DACHU
Kod CPV: 45422000-1 Roboty ciesielskie
1 2 3 4 5
48 | wg naktadow Wiezby dachowe jetkowe z tarcicy nasyconej na stropach m2 174,00
rzeczowych plaskich. C30
KNNR krotnosé= 1,00
20401-01-050 Nr Spec.: 02,04,02
49 | wg naktadow kontrlaty pofaci dachowych z tarcicy nasyconej (wsp m2 174,00
rzeczowych RMS=0,3)
KNNR krotnosé= 1,00
20403-02-050 Nr Spec.: 02,04,02
50 | wg naktadow tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 174,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNNR Nr Spec.: 02,04,02
20403-02-050
51| wg naktadow Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do m2 174,00
rzeczowych konstrukcji drewnianej
KNNR krotnosé= 1,00
20604-02-050 Nr Spec.: 02,04,02
8. POKRYCIE DACHU
Kod CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
1 2 3 4 5
52 | wg naktadow Pokrycie dachow i obrobki blacharskie blachg m2 174,00
rzeczowych dachowkopodobng. Plyty dachowe o szerokosci 1,08 m.
KNNR Uwzglednié zakiady
20508-01-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,05,01
53 | wg naktadow Pokrycie dachow i obrobki blacharskie blachg m 17,40
rzeczowych dachowkopodobng. Ggsiory owalne
KNNR krotnosé= 1,00
20508-02-040 Nr Spec.: 02,05,01
54 | wg naktadow Pokrycie dachow i obrobki blacharskie blachg m 34,80

rzeczowych
KNNR
20508-03-040

dachowkopodobng. Blacha okapowa
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,05,01
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55| wg naktadow Pokrycie dachow i obrobki blacharskie blachg m 20,00
rzeczowych dachowkopodobng. Wiatrownice boczne
KNNR krotnosé= 1,00
20508'04'040 Nr Spec.: 02,05,01

56 | wg naktadow Rynny dachowe z blachy ocynkowanej plaskiej m 34,80
rzeczowych krotnosé= 1,00
KSNR Nr Spec.: 02,05,01
20503-02-040

57 | wg naktadow Rury spustowe z blachy ocynkowanej m 10,80
rzeczowych krotnosé= 1,00
KSNR Nr Spec.: 02,05,01
20503-04-040
1. 2,7*2*2 10,80

58 | wg naktadow Obrobki z balchy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 m2 13,00
rzeczowych mm, przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm
KNNR krotnosé= 1,00
20504-01-050 Nr Spec.: 02,05,01

59 | wg naktadow Obrobki z balchy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 m2 20,00
rzeczowych mm, przy szerokoSci w rozwinieciu powyzej 25 cm
KNNR krotnosé= 1,00
20504-02-050 Nr Spec.: 02,05,01

60 | wg naktadow Analogia. Dwukrotne malowanie farbg olejng m2 33,00
rzeczowych nawierzchniowg powierzchni petnych farbg reaktywng
KNR do ocynku
4-011212-02-050 | krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 02,05,01

61 | wg naktadow Analogia. Dwukrotne malowanie rynien i rur spustowych m 45,60
rzeczowych i obrobek blacharskich farbq reaktywna do ocynku
KNR krotnosé= 1,00
4-011212-25-040 | Nr Spec: 02,0501

9. POSADZKA PARTERU I PIWNICY
Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podidg i scian
1 2 3 5

62 | wg naktadow Podktady z ubitych materiatow sypkich: piasku do m3 6,50
rzeczowych zapraw
KNNR krotnosé= 1,00
21201-0301-060 | NrSpec.:03,04,01

63 | wg naktadow Podktady murarskie z gruzu ceglanego zalanego m3 9,08
rzeczowych zaprawg cementowq
KNNR krotnosé= 1,00
21201-0202-060 | NrSpec:03.04.01

64 | wg naktadow Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod m2 60,50
rzeczowych posadzki zatarte na ostro grubosci 20 mm
KNNR krotnosé= 1,00
21202-01-050 Nr Spec.: 03,04,01

65 | wg naktadow Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod m2 60,50

rzeczowych
KNNR
21202-03-050

posadzki. Zmiana grubosci o 20 mm
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,04,01
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66 | wg naktadow Dwuwarstwowe izolacje powierzchni m2 60,50
rzeczowych poziomych,przeciwwilgociowe wykonywane z papy
KNNR asfaltowej na lepiku na gorgco z zagruntowaniem
20601-0403-050 | podioza emulsjq asfaltowg
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,04,01
67 | wg naktadow Analogia. Posadzki z betonu drobnoziarnistego z m2 60,50
rzeczowych zatarciem na gladko z cokolikami zatarte na ostro
KNNR grubosci 25 mm
21202-05-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,04,01
68 | wg naktadow Analogia. Posadzki z betonu drobnoziarnistego zatarte m2 60,50
rzeczowych na gladko z cokolikami. Zmiana grubosci o 10 mm do 8
KNNR cm
21202-07-050 krotnos¢é= 1,00
Nr Spec.: 03,04,01
69 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbg do powierzchni betonowych m2 60,50
rzeczowych posadzki z betonu
KNR krotnosé= 1,00
2-02W1511-04-05 Nr Spec.: 03,04,01
0
70 | wg naktadow Dodatek za kazde nastgpne malowanie farbg do m2 60,50
rzeczowych posadzek betonowych posadzki betonowej
KNR krotnosé= 1,00
2-02W1511-06-05 Nr Spec.: 03,04,01
0
10. POSADZKA STRYCHU I PARTERU (NAD PIWNICA)
Kod CPV: 45400000-/ Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1 2 3 5
71| wg naktadow Jednowarstwowe izolacje z papy asfaltowej ukiadane na m2 103,02
rzeczowych sucho
KNNR krotnosé= 1,00
20603-01-050 Nr Spec.: 03,04,01
1. 83,7+19,32 103,02
72 | wg naktadow Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyt m2 103,20
rzeczowych styropianowych gr 5 cm ukfadnych na wierzchu
KNNR konstrukcji na sucho jednowarstwowe 6 cm
20602-03-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,04,01
73 | wg nakladow Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro m2 103,20
rzeczowych grubosci 25 mm
KNNR krotnosé= 1,00
21202-05-050 Nr Spec.: 03,04,01
74| wg naktadow Posadzki cementowe z cokolikami. Zmiana grubosci o 10 m2 103,20

rzeczowych
KNNR
21202-07-050

mm do 5 cm
krotnosé= 2,00
Nr Spec.: 03,04,01

11. TYNKI T WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Kod CPV: 45400000-/ Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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75 | wg naktadow Tynki zwykte wewnetrzne IlI kategorii Scian i stupow z m2 202,89
rzeczowych dostawq i osadzeniem kratek wentylacyjnych
KNNR krotnosé= 1,00
20801-03-050 Nr Spec.: 03,05,01
1. 161,4+(3,5+5,52)*2,3*2 202,89
76 | wg naktadow Tynki zwykle wewnetrzne Il kategorii stropow i m2 79,81
rzeczowych podciggow
KNNR krotnosé= 1,00
20801-04-050 Nr Spec.: 03,05,01
1. 60,49+19,32 79,81
77| wg naktadow Malowanie tynkow wewnetrznych gladkich. Fluatowanie m2 282,70
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNNR Nr Spec.: 03,06,01
21401-07-050
1. 202,89+79,81 282,70
78 | wg naktadow Trzykrotne malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich m2 282,70
rzeczowych farbg emulsyjng bez gruntowania
KNNR krotnosé= 1,00
21401-06-050 Nr Spec.: 03,06,01
1. 202,89+79,81 282,70
79 | wg naktadow Dostawa i montaz schodow wewnetrznych stalowych z t 0,40
rzeczowych poreczq i stopniami z blachy ryflowanej, porecze w
KNNR poziomie parteru
70202-010-034 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,07,01
80 | wg naktadow Malowanie farbg ftalowg nawierzchniowg t 0,40
rzeczowych zmontowanych,zabezpieczonych farbq ftalowg do
KNNR gruntowania przciwrdzewngq,miniowg 60% konstrukcji
70901-010-034 hal typu lekkiego
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,07,01
81 | wg naktadow Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej m2 1,41
rzeczowych ocynkowanej o Srednicy do 200 mm przy udziale
KNR ksztaltek do 35%
2-170113-02-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 03,07,01
1. 2,8*3,14*2*0,08 1,41
82 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z filcow z m2 1,41
rzeczowych wetny mineralnej na sucho
KNR krotnosé= 1,00
2-020613-05-050 Nr Spec.: 03,07,01
83 | wg naktadow Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych o m2 1,68
rzeczowych podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i wysoka
KNR temperature EI30 na rusztach metalowych,pojedynczych
2-022003-05-050 | z pokryciem jednostronnym,jednowarstwowo 55-01.
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,05,01
1. 2,8%0,3*2 1,68

12. TYNKII WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Kod CPV: 45400000-/ Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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84 | wg naktadow Tynki zewnetrzne zwykle 111 kategorii na scianach m2 173,60
rzeczowych plaskich i powierzchniach poziomych z dostawq i
KNNR osadzeniem kratek wentylacyjnych
21001-01-050 krotmosé= 1,00
Nr Spec.: 03,08,01
85 | wg naktadow Malowanie tynkow wewnetrznych gladkich. Fluatowanie m2 135,54
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR Nr Spec.: 03,08,01
21401-07-050
1. 173,6-38,06 135,54
86 | wg naktadow Trzykrotne malowanie tynkow zewnetrznych gltadkich m2 135,54
rzeczowych farbg emulsyjng bez gruntowania
KNNR krotnosé= 1,00
21401-06-050 Nr Spec.: 03,06,01
87 | wg naktadow Analogia. Podsufitki drewniane i obudowa sciany. m3 0,50
rzeczowych Szkielet z tat
KNR krotnos¢é= 1,00
2-220602-01-060 Nr Spec.: 03,08,01
88 | wg naktadow Analogia. Podsufitki drewniane i obudowa Sciany z m2 69,89
rzeczowych desek struganych o grubosci 25 mm wraz z malowaniem
KNR Sadolinem ekstra. Podbitka i obudowa sciany wraz z
2-220602-03-050 | listwami mocujgcymi i wykonczeniowymi.
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,08,01
89 | wg naktadow Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2 52,80
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNNR Nr Spec.: 03,08,03
21501-01-050
90 | wg naktadow Analogia. Przegroda drewniana z desek struganych m2 17,12
rzeczowych czterostronnie z zabezpieczeniem drewnochronem,
KNR azurowa, na ksztattownikach stalowych z profili
4-010403-01-050 | zamknietych monatownaych do konstrukcji budynku, z
drzwiami drewnicnymi na konstr, stal..
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,08,01
91 | wg naktadow Dostawa i montaz schodow zewnetrznych stalowych z t 0,46
rzeczowych poreczg i stopniami z blachy ryflowanej
KNNR krotnosé= 1,00
70202-010-034 Nr Spec.: 03,07,01
92 | wg naktadow Malowanie farbq ftalowg nawierzchniowg t 0,46
rzeczowych zmontowanych,zabezpieczonych farbq fialowg do
KNNR gruntowania przciwrdzewng, miniowg 60% konstrukcji
70901-010-034 hal typu lekkiego
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,07,01
93 | wg naktadow Reczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i m2 22,24

rzeczowych
KNR
2-310101-05-050

chodnikow. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-11
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01
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94 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2 22,24
rzeczowych Jjezdni i chodnikow. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
KNR Kategoria gruntu I-1V
2-310101-02-050 | krotnosé= 5,00
Nr Spec.: 03,09,01
95 | wg naktadow Podbudowy betonowe B15 z dylatacjg. Grubos¢ warstwy m2 22,24
rzeczowych po zageszczeniu 12 cm
KNR krotnosé= 1,00
2-310109-01-050 Nr Spec.: 03,09,01
96 | wg naktadow Podbudowy betonowe z dylatacjg. Dodatek za kazdy m2 22,24
rzeczowych dalszy 1 cm
KNR krotnos¢é= 3,00
2-310109-02-050 Nr Spec.: 03,09,01
97 | wg naktadow Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 22,24
rzeczowych cm,szarej,ukladane na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR spoiny wypetniane piaskiem
60502-030-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01
98 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 33,70
rzeczowych piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
KNNR krotnosé= 1,00
60404-030-040 Nr Spec.: 03,09,01
99 | wg naktadow Lawy betonowe pod krawezniki zwykie m3 0,36
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,09,01
2-310402-03-060
1. 0,06*0,18*33,7 0,36
100 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 9,79
rzeczowych odleglos¢ do 1 km. Kategoria gruntu I-1|
KNR krotnosé= 1,00
4-010108-05-060 Nr Spec.: 01,01,02
1. 22,24*0,44 9,79
101 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 9,79
rzeczowych kazdy nastepny 1 km DO 10 KM
KNR krotnosé= 1,00
4-010108-08-060 Nr Spec.: 01,01,02
102 | wg naktadow Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i m2 15,73
rzeczowych chodnikow. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-11
KNR krotnosé= 1,00
2-310101-05-050 Nr Spec.: 01,01,02
1. (15,66+0,6*2+6%2+0,6)*0,5+1 15,73
103 | wg naktadow Reczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i m2 15,73
rzeczowych chodnikow. Glebokosc¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1|
KNR krotnosé= 1,00
2-310101-05-050 Nr Spec.: 01,01,02
104 | wg naktadow Warstwa odsgczajgca w Korycie i na poszerzeniach. m2 15,73

rzeczowych
KNR
2-310104-01-050

Zageszczanie reczne. GruboS¢é warstwy po zageszczeniu
10cm

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 03,09,01
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105 | wg naktadow Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2 15,73
rzeczowych cm,szarej,ukfadane na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR gr.5 cm spoiny wypeltniane piaskiem
60502-020-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01
106 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 32,16
rzeczowych piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
KNNR krotnosé= 1,00
60404-030-040 Nr Spec.: 03,09,01
1. 15,66+0,5*2+6+6+0,5+0,5+0,5+1*2 32,16
13. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1 2 3 5
107 | wg naktadow Okna drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz m2 2,16
rzeczowych okna drewniane jednoramowe o powierzchni do 2,0 m2,
KNNR fabrycznie wykonczone
21101-02-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,03,01
108 | wg naktadow Skrzydia drzwiowe zewnetrzne petne do pomieszczen m2 17,23
rzeczowych stalowe typu HORMANN, wrota garazowe segmentowe
KNNR panelowe podnoszone, wykonczone, wraz z oScieznicq
21104-04-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,03,01
2. OGRODZENIE SIATKA
Kod CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
1 2 3 5
109 | wg naktadow Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren m3 26,44
rzeczowych rowninny i nizinny.
KNR krotnosé= 1,00
2-010122-01-060 Nr Spec.: 01,01,02
110 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci ponad 2,5-4,5 m i glebokosci m3 26,44
rzeczowych do 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych z
KNNR recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-11
10308-010-060 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
1. (43,3+36+11,15+0,9+12,75+13,15+13,1+21,9+7+3,75 26,44
+2,25)*0,4%0,4
111| wg naktadow Analogia. Wyrownanie reczne powierzchni gruntu m2 99,00
rzeczowych rodzimego na dlugosci ogrodzenia na diugosci 30%
KNR krotnosé= 1,00
2-010505-01-050 Nr Spec.: 01,01,02
1. (165)0,3*2 99,00
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112 | wg naktadow Analogia. Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych m2 41,31
rzeczowych elementow zelbetowych (deski zelbetowe pelne) - cokol z
KNR desek drewnianych
2-250308-01-050 | krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,00
1. (43,3+36+11,15+0,9+12,75+13,15+13,1+21,9+7+3,75 41,31
+2,25)*0,25
113 | wg naktadow Analogia. Lawy betonowe pod cokot ogrodzeniowy m3 4,96
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNR Nr Spec.: 02,01,01
2-310402-04-060
1. (43,3+36+11,15+0,9+12,75+13,15+13,1+21,9+7+3,75 4,96
+2,25)*(0,1*0,3)
114 | wg naktadow Ogrodzenia z siatki o wysokosci 1,50 m,na stupkach m 165,25
rzeczowych stalowych o rozstawie 2,48 m z rur o sSrednicy 76
KNR mm,obsadzonych w betonie, i z zamknieciem rur og gory
2-021804-11-040 | i blachami utrzymujgcymi dyle cokolowe zelbetowe.
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,07,01
1. (43,3+36+11,15+0,9+12,75+13,15+13,1+21,9+7+3,75 165,25
+2,25)
115 | wg naktadow Stupy przybramowe z fundamentami o wysokosci 2,0 szt 9,00
rzeczowych m,ceglane z cegly klinkierowej o przekroju 51x51 cm.
KNR krotnosé= 1,00
2_021807_01_020 Nr SpEC.: 02,04,00
116 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodq tradycyjng t 0,10
rzeczowych pretami stalowymi okrgglymi, zebrowanymi o Srednicy
KNNR do 14 mm
20104-040-034 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,02,02
117 | wg naktadow Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 1,13
rzeczowych tradycyjnym: stupow prostokqtnych
KNNR krotnosé= 1,00
20107-050-060 Nr Spec.: 02,02,01
1. 0,25*0,25*2*9 1,13
118 | wg naktadow Analogia. Betonowanie konstrukcji B25 niezbrojonych m3 2,25
rzeczowych Sfundamentow stop pod stupki, bez deskowania w wykopie
KNNR krotnosé= 1,00
20106-020-060 Nr Spec.: 02,02,01
1. 1*0,5*%0,5*9 2,25
119 | wg naktadow Wrota wysokosci 2,0 m i szerokosci 3,2 m, plus cztery kpl 1,00
rzeczowych Jfurtki o szerokosci 1,0 m w konstrukcji stalowej na
KNR ramach z kqtownikow lub profili zamknietych,z pasem
2-021808-08-090 | dolnym zblachy wys.25 cm,na gotowych stupkach.
Klamki, elektro zamki do domofonu wraz z malowaniem(
brama bwuskrzydiowa 1 szt. + furtka 4 szt.) (wsp.2)
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,07,01
120 | wg naktadow Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach m3 18,18
rzeczowych pionowych. Glebokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii
KNNR I-111
10318-010-060 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
1. 26,44-8,26 18,18
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121 | wg naktadow Rozplantowanie rgczne ziemi wydobytej z wykopow m3 8,23
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNR Nr Spec.: 01,01,02
2-010415-01-060
3. CHODNIKI
Kod CPV: 45233200-/ Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Nr Spec.: 03,09,01
1 2 3 5
122 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,01
rzeczowych ziemnych,
KNR krotnosé= 1,00
2-010121-02-052 Nr Spec.: 03,09,01
123 | wg naktadow Reczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i m2 144,20
rzeczowych chodnikow. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-11
KNR krotnos¢é= 1,00
2_310101_05_050 Nr Spec.: 03,09,01
1. (19,3+3+6,5+7,6)*0,5+126 144,20
124 | wg naktadow Warstwa odsqgczajgca w korycie i na poszerzeniach. m2 144,20
rzeczowych Zageszczanie reczne. GruboSé warstwy po zageszczeniu
KNR 10 cm
2-310104-01-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01
125 | wg naktadow Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2 144,20
rzeczowych cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR gr.5 cm spoiny wypelniane piaskiem
60502-020-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01
126 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 193,08
rzeczowych piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
KNNR krotnosé= 1,00
60404-030-040 Nr Spec.: 03,09,01
1. 3,5*2+10,74*2+11*2+1,5*2+3+1,5-3+1,5+16+13+9+ 193,08
14,4*3+10+5+4+19,3+3+6,5+7,6
127 | wg naktadow Lawy betonowe pod krawezniki zwykle m3 2,09
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,09,01
2-310402-03-060
1. 0,06*0,18*193,08 2,09
128 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 38,62
rzeczowych odlegtosc do 1 km. Kategoria gruntu I-11
KNR krotnosé= 1,00
4-010108-05-060 Nr Spec.: 03,09,01
1. 193,087*0,2 38,62
129 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 38,62

rzeczowych
KNR
4-010108-08-060

kazdy nastepny 1 km DO 10 KM
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01

4. DROGI

Kod CPV: 45233200-/ Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Nr Spec.: 03,09,01
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130 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,03
rzeczowych ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow postojowych.
KNR krotnosé= 1,00
2-010121-02-052 | NrSpec.:03,09.01
131 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2 257,10
rzeczowych Jjezdni i chodnikow. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu
KNR I-1v
2-310101-01-050 | krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01
1. 99,67+157,43 257,10
132 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2 257,10
rzeczowych Jjezdni i chodnikow. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
KNR Kategoria gruntu I-1V
2-310101-02-050 | kromosé= 5,00
Nr Spec.: 03,09,01
133 | wg naktadow Podbudowy betonowe B15 z dylatacjq. Grubos¢ warstwy m2 257,10
rzeczowych po zageszczeniu 12 cm
KNR krotnosé= 1,00
2-310109-01-050 Nr Spec.: 03,09,01
134 | wg naktadow Podbudowy betonowe z dylatacjg. Dodatek za kazdy m2 257,10
rzeczowych dalszy 1 cm
KNR krotnosé= 3,00
2_310109_02_050 Nr Spec.: 03,09,01
135 | wg naktadow Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 257,10
rzeczowych cm, szarej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR spoiny wypetniane piaskiem
60502-030-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01
136 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 110,04
rzeczowych piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
KNNR krotnosé= 1,00
60404-030-040 Nr Spec.: 03,09,01
1. 34+18,34+6,5*2+14,35+11,1+3,25+3+3+5+5 110,04
137 | wg naktadow Lawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 3,63
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,09,01
2-310402-04-060
1. (0,23*0,1+0,1*0,1)*110,04 3,63
138 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 113,12
rzeczowych odlegtosc do 1 km. Kategoria gruntu I-11
KNR krotnosé= 1,00
4-010108-05-060 | Nr Spec:: 03,09,01
1. 257,1%0,44 113,12
139 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 113,12
rzeczowych kazdy nastegpny 1 km DO 10 KM
KNR krotnosé= 1,00
4-010108-08-060 Nr Spec.: 03,09,01
5. SZAMBO

Kod CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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140 | wg naktadow Studnie rewizyjne z kregow betonowych wysokosci 500 szt 4,00
rzeczowych mm,srednicy 1200 mm o glgbokosci 3 m wykonywane
KNNR metodq studniarskq w gruntach kategorii I-11
41415-01-020 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,02,00
141 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ m3 30,52
rzeczowych do 1 km. Kategoria gruntu I-I1
KNR krotnosé= 1,00
4-010108-01-060 Nr Spec.: 01,01,02
1. 4*3,14*0,7*0,7*3,4+20*0,6*0,8 30,52
142 | wg naktadow Plyty zelbetowe przejsciowe na studniach o srednicy kpl 4,00
rzeczowych 1400/600 mm
KNNR krotnosé= 1,00
41421-03-090 Nr Spec.: 02,02,00
143 | wg naktadow Osadzenie wiazu zeliwnego w studzienkach szt 3,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNNR
41429-01-020
144 | wg naktadow Pierwsza zewnegtrzna warstwa izolacji lepikiem m 9,45
rzeczowych asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i
KNNR zelbetowych o srednicy 1400 mm
41506-11-040 krotnosé= 1,00
1. 3,15*3 9,45
145 | wg naktadow Kazda nastepna zewnetrzna warstwa izolacji lepikiem m 9,45
rzeczowych asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i
KNNR zelbetowych o srednicy 1400 mm
41507-11-040 krotnosé= 1,00
146 | wg naktadow Pierwsza wewnetrzna warstwa izolacji lepikiem m 9,00
rzeczowych asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i
KNNR zelbetowych o Srednicy 1200 mm
41508-10-040 krotnosé= 1,00
147 | wg naktadow Kazda nastgpna wewnetrzna warstwa izolacji lepikiem m 9,00
rzeczowych asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i
KNNR zelbetowych o sSrednicy 1200 mm
41509-10-040 krotnosé= 1,00
148 | wg naktadow Pierwsza warstwa powloki izolacyjnej z lepiku m2 8,01
rzeczowych asfaltowego na zimno,poziomych powierzchni
KNNR betonowych
41512-03-050 krotnosé= 1,00
1. 3,14*0,7*0,7*3+3,14*0,6*0,6*3 8,01
149 | wg naktadow Kazda nastepna warstwa powloki izolacyjnej z lepiku m2 8,01

rzeczowych
KNNR
41512-04-050

asfaltowego na zimno,poziomych powierzchni
betonowych

krotnosé= 1,00
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150 | wg naktadow Wykopy liniowe ze skarpami o szerokosci do 1,5 m. m3 9,60
rzeczowych Grunt kategorii I-11
KNNR krotnosé= 1,00
10305-01-060
1. 20*0,8*0,6 9,60
151 | wg naktadow Podktady z ubitych materiatow sypkich: kruszywa m3 8,40
rzeczowych lekkiego keramzyt
KNNR krotnosé= 1,00
21201-0302-060
1. 0,6*0,7*20 8,40
152 | wg naktadow Podktady z ubitych materiatow sypkich: piasku do m3 0,96
rzeczowych zapraw
KNNR krotnos¢é= 1,00
21201-0301-060
1. 0,6*0,2*8 0,96
153 | wg naktadow Rury wywiewne z PVC o srednicy 75 mm o polgczeniach szt 2,00
rzeczowych wciskowych
KNNR krotnosé= 1,00
40213-04-020
154 | wg naktadow Rurociqgi z PVC kanalizacyjne o srednicy 160 mm o m 22,00
rzeczowych potqczeniach weiskowych w gotowych wykopach
KNNR krotnosé= 1,00
40203-04-040
155 | wg naktadow Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt 6,00

rzeczowych
KNNR
40211-03-020

ksztattek z PVC
krotnosé= 1,00
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