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Gratulujemy zakupu projektu w naszej pracowni! Mamy nadzieje, ze dokonany wybér zaowocuje
pieknym, wymarzonym domem, ktory stanie sie dla Pafstwa oaza spokoju, rodzinnego szczescia
i bezpieczenstwa.

Przed Panstwem trudny etap zwigzany z budowa swojego domu, ale wierzymy, ze wszystko uda sie
sprawnie zrealizowac,

Juz teraz pragniemy zacheci¢ Panstwa do fotografowania catego procesu budowlanego, az do
ostatnich prac zwigzanych z etapem wykonczeniowym. Po pierwsze dla bezpieczenstwa, doku-
mentacja fotograficzna utozenia instalacji wodnej, elektrycznej, znakomicie pomaga w dziata-
niach na etapie ostatecznego wykonczenia, a nawet po wielu latach eksploatacji budynku.

Po drugie, po zakoriczonej budowie mozna podzieli¢ sie uzyskanymi efektami ze swoimi
znajomymi lub innymi inwestorami budujgcymi ten sam dom, inspirujac ich swoimi pomystami.

Aby wzia¢ udziat w naszym konkursie, wystarczy wej$¢ na strone
www.studioatrium.pl/konkurs/fotograficzny.html i wypetnic prosty formularz zgtoszeniowy
uzupetniajgc go o wybrane zdjecia bryty budynku z zewnatrz, zdjecia wnetrz: anzacje kuchni, salonu,
tazienki, czy sypialni.

Po otrzymaniu zgtoszenia, przestane przez Panstwa zdjecia zostang opublikowane na naszej stronie
internetowej, a nasze Jury zajmie sie ich ocenianiem. Chcemy wszystkim dac szanse na wygrana,
dlatego rozstrzygnigcia konkursu bedq odbywaty sie cyklicznie, o czym bedziemy na biezaco
informowac na stronie www.studioatrium.pl,

Najlepsze zdjecia zostana wyréznione profesjonalng sesja fotograficzng zorganizowang przez
Studio Atrium, zostang opublikowane na tamach wydawnictwa Domy w Tradycji, a wtasciciel domu
otrzyma wartosciowa nagrode. O nagrodzie przyznawanej w aktualnym etapie konkursu rowniez
bedziemy informa¢ na stronie www.studioatrium.pl. Z Laureatami bedziemy sie kontaktowac
indywidualnie,

Pelny regulamin konkursu fotograficznego Znajduje sig na stronie www.studioatrium pltkonkurs/fatograficzny. htm)
O wszelkich zmianach, w tym o terminie ewentualnego zakonczenia konkursu,

informowac bedziemy na stronie internetowej www.studioatrium.pl

LAPRASZAMY!
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU GL 1208SZA

1. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
1.3 - Spis zawartosci projektu.
14 - 15 Opis techniczny budynku.
16 ~ 19 Przekroje pionowe i poziome (warstwy).
L10 - 112 Opis techniczny w zakresie konstrukcji budynku.
113 — 138  Rysunki architektoniczno- konstrukcyjno-budowlane.
2 CZESC INSTALACYJNA - INSTALACJE SANITARNE
2.1 — Strona tytulowa opracowania instalacji sanitarnych.
22 = 26 Opis techniczny w zakresie instalacji sanitarnych.
27 = 29 Specyfikacja materialoéw i urzadzen instalacji sanitarnych.
210 - 211 Charakterystyka energetyczna budynku.
212 - 213  Obliczenia bilansowe dla instalacji sanitarnych.
2.13a - 2.13c  Analiza mozliwo$ci wykorzystania systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.
2.14 - 215  Rysunki budowlane instalacji centralnego ogrzewania,
216 - 218  Rysunki budowlane instalacji wodno-kanalizacyjnych.
219 - 220  Rysunki budowlane instalacji gazowe;.

3. CZESC INSTALACYJNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 - Strona tytulowa opracowania instalacji elektrycznej.
3.2 — Opis techniczny w zakresie instalacji elektryczne;j.
33 - Zestawienie materialow instalacji elektrycznej i odgromowe;.
34 - 37 Rysunki budowlane instalacji elektrycznej i odgromowe;.
4. ZESTAWIENIA MATERIALOW I PRODUCENTOW
41 - Wykaz materialow i producentow.
42 - 43 Zestawienie podstawowych elementéw wigzby dachowe;.
44 - 46 Zestawienie drewna na konstrukcje szkieletowa,
47 - Zestawienie stali zbrojeniowej.

Niezbegdny zakres adaptacii projektu architektoniczno-budowlanego.
Ninigjszy projekt moze byé zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez Projektanta obiektu budowlanego,
po przystosowaniu go do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub do wymagan decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz do warunkow otoczenia.
Praktycznie w ramach adaptacji projektu nalezy:
i 8 Na oryginalach projektu architektoniczno-budowlanego. naniesé trwalg techniky graficzng projektowane zmiany
w zakresie rysunkowym i tekstowym.
2. Zaadaptowa¢ fundamenty budynku do lokalnyeh warunkéw gruntowvch.
3. Dokona¢ sprawdzenia i ewentualnego przeliczenia elementow konstrukeji budynku, dostosowujac je do warunkoéw
ofoczenia i obeigZen normowych zaleznyeh od strefy klimatyezngj.
4. W metryce projektu zamiesci¢ imig i nazwisko osoby wykonujacej adaptacje budynku dla ustalonej lokalizacji,
z podaniem specjalnosci i numeru posiadanych uprawnien budowlanych oraz datg i podpis potwierdzajgcy
przystosowanie do warunkow otoczenia.

Zmiany w niniejszym projekcie, ktdre nie naruszaja praw autorskich (nie jest wymagana na nie pisemna zgoda):
1. Wykonanie budynku w odbiciu lustrzanym.
2 Wprowadzenie czgsciowego lub catkowitego podpiwniczenia domu, zachowujge zaprojektowany uklad $cian nosnych
i nie zmieniajge poziomu posadzki parteru wzglgdem przylegajacego gruntu,
3 Zaprojektowanie wewnglrz innego usytuowania niekonstrukeyjnych Scianek dzialowych oraz otworow drzwiowych.
4, Zastgpienie materialéw przewidzianych w projekeie do wykonania budynku (Sciany, stropy, wigzba) innymi, pod
warunkiem zachowania przepiséw konstrukcyjnych, normowych warunkéw cieplnych oraz wygladu zewngtrznego
budynku.
Wprowadzenie zmian w wewngtrznej instalacji i rodzaju armatury c—o, wodno-kanalizacyjnej, elekirycznej i gazowsj.
6. Zmiana rodzaju materialéw wykonczeniowych wewngtrz jak i na zewngtrz budynku.
Wszystkie zmiany wyszczegolnione powyzej, moga by¢ wprowadzone do projektu jednorazowo i nie upowainiajg
wykonujacego adaptacj¢ projektanta do sprzedaiy zmienionego projektu jako indywidualnego! Zmiany inne niz
wymienione wyiej, wymagaja pisemnej zgody autora (zgoda wydawana jest bezplatnie).

Lh
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OPIS TECHNICZNY BUDYNKU GL 1208SZA :

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Budynek jednorodzinny, wolnostojacy, parterowy z garazem

PARTER: KA CEAR A
Przedsionek, spizarka, lazienka, kuchnia, pokéj dzienny z jadalnia, hall, garderoba, kotlownia, 3 pokoje, garaz— )
Oryginalny projekt WATIZOEN?,
Powierzchnia zabudowy: rze CZOTWONYT 70, 40 m’ IKOMUN) W&(Dﬁ}
Powierzchnia taraséw, schodow zewnetrznychyi' we .
podjazdéw nie wehodzaca do powierzchni zabudowy: 40,35 m’

Powierzchnia uzytkowa czgsci zamkniétych:

2

- parteru: -10530m™ 133,720 m
Powierzchnia uzytkowa czgéci otwartych: -
_= podcieniai— i-‘ 3,20m*

; . Lo A
Powierzchnia/uzytkowa razem:/y, (< A
; YA A A

Powierzchnia netto czedcizamkiietych:

7%

| 186emt 736,90m*

o L1701

Vi ,ffl?c‘l?‘?%‘ﬁ Ny PRUGE V| 13540m? 132 ,70m?
Powierzchnia n%ttg‘tgiéé&% \‘ifrart)cah. At AGRAM | 3,20 m’
Powierzchnia ﬂlett;m(‘g%#ﬁg‘:,_? A N P -138;60m? /7 36, AOm?
Powierzchnia cafkowita ctz\??fgi gain}quefydll‘ esnd 16T 20117
Powierzchnia calkowita czgsci otwartych: 3.20m’
Powierzchnia calkowita razem: 170,40 m*
Kubatura czesci zamknigtych: 712,65m’
Kubatura czesci otwartych: 12.05m’
Kubatura razem: 724,70 m’
110&¢ izb: Ssrt. & szt
Wysokos¢ budynku: 5.67m
Szerokos¢ budynku: 11.55m
Dlugoé¢ budynku: 18.00m
Liczba kondy gnacji 1
Kat nachylenia dachu glownego: 25°

2. Forma architektoniczna i funkcja budynku.

Budynek jednorodzinny, mieszkalny o zwartej bryle, niepodpiwniczony, parterowy i dachem wielospadowym.
Budynek nalezy tak usytuowac. aby komponowal si¢ z otaczajacym go krajobrazem i istnigjacy zabudowa.

3. Uklad konstrukeyjny obiektu budowlanego.
Konstrukcja obiektu wraz z rozwiazaniem konstrukcy] no-materialowym - patrz opis techniczny w zakresie konstrukgji.
4. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Zasadnicze elementy budynku jak: urzadzenia sanitarne, grzewcze, wentylacyjne, elekiryczne i odgromowe - patrz
projekty instalacyjne.

14 GL 1208SZA




A\ STUDIO ATRIUM

S. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.

Budynek mieszkalny bedzie wyposazomy w instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kamalizacyjna, gazowa
1 elektryczna. Instalacja grzejnikowa niskoparametrowa zasilana gazem z wlasnej kotlowni,

Woda zimna i ciepla zostanic doprowadzona do wszystkich przyborow sanitarnych.

Woda dostarczona bedzie z sieci zewngtrznej o parametrach zgodnych z wymaganiami normy.

Scieki odprowadzane bedg do odbiornika wskazanego w warunkach technicznych przez odbiorce sciekow.

Przylacza zewngtrzne gazu, wody i kanalizacji winny by¢ wykonane zgodnie 7 projektami przylaczy uzgodmionymi
z lokalnymi wlascicielami sieci oraz wlascicielami terenéw po ktérych ewentualnie przebiegaja trasy przylaczy.

6. Charakterystyka energetyczna budynku — patrz projekty instalacyjne.

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na srodowisko, zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie.

e przyjmuje si¢ srednie zapotrzebowanie na wodg pitng w ilosci 100 1/ 24 h dla jednego mieszkanca budynku, jako$é
wody zapewnia jej dostawca w oparciu o ustalenia normy branzowej. W budynku mieszkalnym powstaja scicki
bytowo-gospodarcze i jako takie winny by¢ odprowadzane de-ﬁeekkaﬂahzaeyﬁﬂq—zbierezej—{—gdy—takewa—meje )

-tub do zbiomnika 3- komorowego bezodplywowego szczelnego o pojemnosci do 10 m?, wybieranego okresowo
przez koncesjonowany zaklad oczyszczania.

ez uwagi na projektowane ogrzewanie budynku, emisja zanieczyszczen gazowych bedacych efektem spalania gazu
Jest w granicach normy. W efekcie zalozonego programu uzytkowego budynku jednorodzinnego zanieczyszczenia
pylowe, plynne i zapachowe - nie wystepuja.

e usuwanie odpadéw stalych tzn. kuchennych i domowych odbywa si¢ przez wywozenie. Jako Srednie wartoéci
jednostkowe powstawania odpadéw statych przyjmuje si¢ 2,8 dm’ na 24 h dla jednego mieszkarca. Odpady nalezy
gromadzi¢ w pojemnikach stalowych opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaklad oczyszczania.

» dla zaloZzonego programu uzytkowego, nic wysigpuje zwigzana z eksploatacja budynku emisja halasu, wibracji

i promieniowania w tym jonizujacego jak rowniez nic powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaklécenia,
Wlasciwosci akustyczne:
Dla dzwigkow zewnetrznych otoczenia na poziomie A=45-75dB clementy budynku spelniajg wymagania
w zakresie wypadkowej izolacyjnosci akustycznej. Wymagane wartosci wg odpowiednich norm min. R, lub R,
sq mnigjsze niz podane przez producentow (dla sciany zewngtrznej ocieplonej welna mineralng gr. 14 cm +
styropian gr. 12 cm z (ynkiem mineralnym R’,;=44dB, dla konstrukcji dachu ocieplonego welng mineralna
gr. 40 cm R’ 4»=44dB).

e charakter, program wzytkowy 1 wielko$¢ budynku oraz sposob jego posadowienia - nie wplywa negatywnie na
istniejacy  drzewostan. pomerzc]mlf; 2161111 gleb¢ oraz w od\ powierzchniowe i podziemne. W—przypadku

wystypienta—w-trakeie b ; o-drzewostanu-pod-lokalizacjebudynku—nalery
Mestemﬂwhwmwmmgehmwm&wmwege&ﬁdﬂﬁdﬂmm

8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo— patrz projekty instalacyjne.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Elementy budynku spelniaja wymagania w zakresic odpornosci ogniowej. Minimalne odlegloéci budynku od granic
dzialki ze wzgledu na warunki ochrony przeciwpozarowej mozna zmniejszy¢ z 6,04 do 4,04 m stosujac system docieplen
o klasie reakcji na ogien wg. en 13501-1 b-s2,d0 na przyklad poprzez zastosowanie plyt OSB SF-B gr. 15mm (zamiast
OSB-3 gr. 15mm).

10. Uwagi :

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cislym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami
1 obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Przy adaptacji budynku nalezy
kazdorazowo uwzgledni¢ istnigjagce warunki gruntowe. Budowg domu nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem.
Wszelkie istotne odstgpstwa lub zmiany bez zgody projektanta moga spowodowaé wstrzymanie prac na budowie.

WYKAZ MATERIALOW I PRODUCENTOW — PATRZ STRONA NR 4.1
1.5 GL 1208SZA
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1. | Dachowka
Laty ** 5,0 x5,0cm
Kontrlaty ** 2,5 x 5,0cm
Membrana wysokoparoprzepuszczalna,
(powyzej 1500 g/m2/24h)
Krokwie ** 8,0 x 20,0 cm
2. | Dachowka
Faty ** 50x5,0cm
Kontrlaty ** 2,5x5,0cm
Membrana wysokoparoprzepuszczalna,
(powyzej 1500 g/m2/24h)
Krokwie ** 8,0 x 20,0 cm
Podbitka drewniana heblowana, impregnowana ** 2,0cm
3. | Plyty OSB-3 2.2¢cm
Kleszcze 5,0 x 20,0 cm
Welna mineralna 40,0 cm
Folia paroizolacyjna
Profile stalowe na wieszakach w rozstawie max. 35cm 2.7 x 6,0 cm
Plyty gipsowo-wloknowe 1.0 cm
4. | Plyty OSB-3 2.2 cm
Kleszcze ** 5,0 x20,0cm
Podbitka drewniana heblowana, impregnowana ** 2,0 cm
5. | Panele podlogowe 1,5cm
Wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo *
zatarta na gladko 6,5 cm
Welna mineralna 12.0 cm
2 x papa asfaltowa na lepiku
Beton zatarty na gladko 8.0cm
Podsypka gruzowa 20.0 cm
Ubity grunt
6. | Plyiki ceramiczne 1,5cm
Wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo *
zatlarta na gladko 6,5 cm
Welna mineralna 12.0 cm
2 x papa asfaltowa na lepiku
Beton zatarty na gladko 8,0 cm
Podsypka gruzowa 20,0 cm
Ubity grant

* . zbrojenie przeciwskurczowe — siatka z pretow min. @ 3 mm o oczkach max. 25x25 cm
** _ nad garazem elementy zaimpregnowa¢ preparatem ogniochronnym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia

WYKAZ MATERIALOW I PRODUCENTOW — PATRZ STRONA NR 4.1

1.6
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7. | Kostka brukowa 6.0 cm
Podsypka piaskowa 5,0cm
Podbudowa drogowa zaggszczona (np. thuczen) 25,0 cm
Podsypka piaskowa zageszczona 5,0 cm
Grunt wlasciwy

PODJAZD DO GARAZU:

8. | Kostka brukowa 8,0 cm
Podsypka piaskowa 5,0 cm
Podbudowa drogowa zageszczona (np. thuiczen) 40,0 cm
Podsypka piaskowa zageszczona 5,0cm
Grunt wlasciwy

WYKAZ MATERIALOW I PRODUCENTOW — PATRZ STRONA NR 4.1
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A. | Tynk cienkowarstwowy

Styropian ryflowany 15,0 cm
Plyta OSB-3 1,5cm
Membrana wysokoparoprzepuszczalna,
(powyzej 1500 g/m2/24h)

Szkielet drewniany — belki konstrukcyjne 3.8x14cm ** 14,0 cm
Welna mineralna miedzy belkami 14,0 cm
Folia paroizolacyjna
Plyta OSB-3 1.2 cm
Kontrlaty 30x60 mm ** 3.0cm
Plyty gipsowo-wioknowe 1,25 cm
B. | Deski elewacyjne laczone na pidro wpust (impregnowane) 1.9 cm
Pustka wentylacyjna 2,0 cm

Membrana wysokoparoprzepuszczalna,
vyzej 1500 g/m2/24h)

Laty 5x5cm i 5x10cm (impregnowane) ** 15,0 cm
Styropian ryflowany Scm+10cm 15,0 cm
Plyta OSB-3 1,5cm

Membrana wysokoparoprzepuszczalna,
(powyzej 1500 g/m2/24h)

Szkielet drewniany — belki konstrukcyjne 3,8x14cm ** 14,0 cm
Welna mineralna miedzy belkami 14,0 cm
Folia paroizolacyjna
Plyta OSB-3 1.2 cm
Kontrlaty 30x60 mm ** 3,0 cm
Plyty gipsowo-wloknowe 1.25cm
C. | Plyty gipsowo-wloknowe 1,25 cm
Plyta OSB-3 1,2 cm
Szkielet drewniany — belki konstrukcyjne 3.8x14cm 14.0 cm
Welna mineralna miedzy belkami 14,0 cm
Plyta OSB-3 1.2 cm
Plyty gipsowo-wloknowe 1.25 cm
D. | Plyty gipsowo-wloknowe 1,25 cm
Plyta OSB-3 1,2 cm
Szkielet drewniany — belki konstrukcyjne 3.8x8.9cm 8.9 cm
Welna mineralna miedzy belkami 9.0 cm
Plyta OSB-3 1,2 cm
Plyty gipsowo-wldknowe 1,25 cm

** _nad garazem elementy zaimpregnowa¢ preparatem ogniochronnym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia

WYKAZ MATERIALOW I PRODUCENTOW - PATRZ STRONA NR 4.1
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A\ STUDIO ATRIUM

E. | Beton B20 wylewany na mokro 25,0 cm
F. | Polistyren ekstrudowany
(styropian przeznaczony do styku z gruntem) 12,0 cm
Beton B20 wylewany na mokro 25,0 cm
G. | Plytki kamienne na kleju
Polistyren ekstrudowany 12,0 cm
(styropian przeznaczony do styku z gruniem)
Beton B20 wylewany na mokro 25,0 cm

WYKAZ MATERIALOW I PRODUCENTOW — PATRZ STRONA NR 4.1
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OPIS TECHNICZNY BUDYNKU GL 1208SZA
w zakresie konstrukeji

1. Uklad konstrukcyjny obiektu.

Budynek jednorodzinny, parterowy, niepodpiwniczony. Wymiary rzutu poziomego W obrysie wynoszg
18,00x11,55 m, wysoko$¢ od gruntu do kalenicy dachu 5,67m.

Uklad konstrukcyjny stanowia: lawy fundamentowe zelbetowe, $ciany fundamentowe spigte wienicem
zelbetowym, $ciany nosne w konstrukcji szkieletu drewnianego, strop drewniany pokryty plyta OSB, dach
wielospadowy o ustroju platwiowo-krokwiowym spigtym w poziomie murlat kleszczami.

2. Zastosowane schematy statyczne.

Podstawowe elementy nosne jak podciagi, nadproza, slupy i stropy zostaly obliczone jako clementy
wolnopodparte lub zamocowane. Fundament sprawdzano jako belke na podlozu sprezystym. Wigzba- krokwie
jako belki o ustroju platwiowo-krokwiowym spigtym w poziomie murlat kleszczami.

3. Zalozenia przyjete do obliczen statycznych.

Podstawowe obciazenia dziatajace na konstrukcj¢ budynku ustalono w oparciu o:
PN-77/B-02011. Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-B-02011:1977/Az1:2009. Zmiana do PN-77/B-02011.

( 111 strefa, wysokos¢ n.p.m. H = 400 m. teren typu "A", wysokosc¢ z < 1 0m)
PN-80/B-02010. Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-80/B-02010/Az1. Zmiana do PN-80/B-02010.

(111 strefa. wysokos¢ np.m. H = 400 m)
Uwaga: wartosé obcigzenia $niegiem ustalono dla sytuacji. gdy budynek nie jest nizszy niz olaczajgcy feren,
nie jest on otoczony wysokimi drzewami ani obiekiami wyzszymi.
PN-82/B-02001. Obciazenia budowli. Obcigzenia stale.
PN-82/B-02003. Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Sprawdzenia nosnosci elementow konstrukcyjnych dla dwoch stanéw granicznych dokonano wg:
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednic budowli.
Obliczenia statvezne 1 projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

4. Podstawowe wyniki obliczen.

Wigzba dachowa — krycie dachowka Braas o cigzarze max. 55 kg/m®, podstawowe przekroje elementow:
murlaty — 14 x 14 cm, krokwie — 8 x 20 cm, platwie — 20 x 20 cm, 22 x 26 cm, 22 x 34 cm,
kleszcze — 5 x 20 cm, shupy — 14 x 14 cm, krokwie koszowe 1 narozne — 12 x 24cm,
wieszaki — 8 x 8 cm, deski okapowe — 3 x 20 cm, kontrlaty—5x2,5cm, laty — 5 x 5 cm.

Poz. 1.1. — lawa zelbetowa,
przekroj 45x40 cm, beton B20; zbrojenie glowne dolem 2x@12 mm, gorg 2x12 mm, stal A-ITIN;
strzemiona &6 mm w rozstawie 18,0 cm, stal A-0.

Poz. 1.2. - wieniec zelbetowy $ciany fundamentowej budynku,
przekroj 25x25 em, beton B20; zbrojenie glowne 4x12 mm, stal A-IIIN; strzemiona &6 mm co 25,0 cm,
stal A-0.

1.10 GL 1208SZA




A STUDIO ATRIUM
Nadproza:

wg. rysunkow z elementow 14x43,6¢m z drewna swierkowego lub sosnowego klasy €27
Strop:

Strop drewniany, belki stropowe 2x5x20 cm z drewna swierkowego lub sosnowego klasy C27.

Od gory plyta OSB-3 gr. 2.2 cm

Sciany:
Szkieletowe drewniane. Sciany nosne zewngtrzne: pas dolny — podwojny oczep — 2x3,8x14cm, pas
gomy - podwojny oczep — 2x3,8x14cm, stupki 3,8x 14cm. Szkiclet obustronnie oblozony plyta

OSB-3. Od zewnatrz plyta gr. 1,5cm, od wewnatrz budynku plyta gr. 1,2 cm.

S. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukeyjnych.

* wigzba dachowa drewniana z drewna $wicrkowego lub sosnowego klasy C27.

® strop drewniany, belki stropowe 2x5x20 cm. Od gory plyta OSB-3 gr. 2.2 cm.

e Sciany nosne zewngtrzne kondygnacji nadziemnych warstwowe: warstwa nosna grubosci 14 cm
z elementéw drewnianych, pomigdzy stupkami welna mineralna, ocieplenie styropianem gr. 15 cm
z tynkiem mineralnym lub poszyciem z desek elewacyjnych. Pas dolny — podwojny oczep — 2x3,8x 14cm.
Pas gomy — podwojny oczep — 2x3.8x14cm. Stupki 3.8x14cm. Szkielet obustronnic oblozony plytg
OSB-3. Od zewnatrz plyta gr. 1,5cm, od wewngtrz budynku plyta gr. 1,2 cm.

* sciany wewngtrzne dzialowe gr. 8,9 cm kondygnacji parteru warstwowe: warstwa nosna grubosci 8,9 cm
z elementow drewnianych. Pas dolny — podwojny oczep — 2x3,8x8,9cm. Pas gomy — podwojny oczep —
2x3,8x8,9cm. Stupki 3,8x8,9cm. Szkielet obustronnie oblozony plyta OSB-3 gr. 1.2 cm.

e Sciany wewngtrzne dzialowe gr. 14,0 cm kondygnacji parteru warstwowe: warstwa nosna grubosci
14,0 cm z elementow drewnianych. Pas dolny — podwojny oczep — 2x3,8x14,0 cm. Pas gomy — podwajny
oczep — 2x3,8x14,0 cm. Slupki 3,8x14,0 cm. Szkielet obustronnie oblozony plyta OSB-3 gr. 1,2 cm.
lawy fundamentowe zelbetowe, beton B20, stal A-ITIN i A-0 (St0S).

¢ Sciany fundamentowe betonowe. beton B20.
nadproza scian wewnetrznyeh, drewniane wg. rysunkow.

* nadproza scian zewngtrznych, drewniane wg. rysunkow.

e kominy wicloprzewodowe systemowe.

6. Podstawowe laczniki

* Polaczenic konstrukgji szkicletowej ze $cianami fundamentowymi katownikami Simpson AH29050/2.
Katowniki mocowaé: - do slupka (3.8x14cm) Sciany zewngtrznej w max. rozstawic 80 cm, - do kazdego
slupka l4xl4cm, 14x20cm i1 14x22cm sciany zewnetrznej i wewngtrznej, oraz do kazdego slupka
w narozach budynkow i przy otworach. Polaczenie katownika ze $ciang fundamentowy za pomocg kotwi
stalowych M12 z podkladka U US40/50/10G, polaczenie ze slupkami i podwaling za pomocg gwozdzi
pierécieniowych CNA 4.0 lub wkretow CSA 5.0.

¢ Polgczenie kleszczy z krokwiami i murlatg wg. szczegolow na rysunku wigzby .

e Polaczenie $cian parteru z murlata lub $cianami strychu $rubami stalowymi ocynkowanymi M16
co max. 100cm.

* Mocowanie plyty OSB-3 (w scianach i stropie) do szkieletu drewnianego za pomoca hydraulicznego
pistoletu i zszywkami dlugosci min. 63 mm. Max. rozstaw zszywek — 10 cm. Plyta OSB-3 powinna byc
przymocowana do kazdego elementu konstrukcji.

* Polaczenie stupkow z podwaling — gwozdzie 4szt. — 90 mm wbijane ukosnie lub 2szt. — 90 mm wbijane

czolowo.

Polaczenie slupkow z oczepem — gwozdzie 2szt. — 90 mm wbijane czolowo.

Polgczenie podwojny oczep — gwozdzie 2szt. — 90 mm wbijane czolowo w miejscu kazdego stupka.

Polaczenie stupkow podwéjnych — gwozdzie 2szt. — 75 mm bocznie co 30 cm (skrajnie 15cm).

Polaczenie slupkow naroznych — gwozdzie 2szt. — 90 mm bocznie co 30 cm (skrajnie 15cm).

1.11 GL 1208SZA
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o Polaczenic shupkow w otworach okiennych i drzwiowych — gwozdzie 2szt. — 75 mm bocznie co 30 cm
(skrajnie 15cm).

o Polaczenie belki nadproza ze shupami — gwozdzie 2szt. — 90 mm.

o Polaczenie belek nadprozy migdzy sobg — gwozdzie 4szt. — 90 mm co 30 cm (skrajnie 15cm).

7. Kategoria geotechniczna obiektu.

Budynek zostal zaliczony do picrwsze] kategorii geotechnicznej - posadawiany w prostych warunkach
gruntowych.

8. Warunki i sposéb posadowienia budynku.

Fundamenty zaprojektowano jako tawy zelbetowe dla prostych warunkow gruntowych (warstwy gruntu
jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegle do powierzchni terenu, przy zwierciadle wod gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych) - o wartoéci skorygowanego jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego podlozanie
mniejszego niz q = 110 kPa. Glgbokos¢ posadowienia minimalnie 1,2 m ponizej poziomu terenu (ub-inna-
w-przypadku-innej-strefy-klimatycznej).

Dla zaprojektowanej konstrukcji budynku wartosé obliczeniowego obcigzenia jednostkowego podioza pod
fundamentem qrs = 80 kPa okreslono w sposob uproszczony zakladajac usztywnienie konstrukcji budynku

za pomocg $cian i wieicOw. Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie

co najmniej plastycznym (grunty spoiste), wzglednie zaggszczonym (grunty niespoiste).

Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz na gruntach
organicznych nieskalistych (torfy, muly itp...) — bez ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowicnia
obicktu. Posadowienie w terenie szkod gomiczych wymaga odrgbnego opracowania projektowego.

N

. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewn. i zewn. przegrod budowlanych.

e $ciany nosne zewngtrzne kondygnacji nadziemnych warstwowe: warstwa nosna grubosci 14 cm
7 elementow drewnianych, pomiedzy slupkami welna mineralna, ocieplenie styropianem gr. 15 cm
z tynkiem mineralnym lub poszyciem z desek elewacyjnych. Pas dolny — podwojny oczep — 2x3.8x14cm.
Pas gomy — podwojny oczep — 2x3,8xl4cm. Stupki 3.8x14cm. Szkielet obustronnie oblozony plyta
0OSB-3. Od zewnatrz plyta gr. 1.5cm, od wewnatrz budynku plvta gr. 1.2 cm.

e $ciany wewnetrzne dzialowe kondygnacji parteru warstwowe: warstwa nosna grubosci 14,0 cm
z elementow drewnianych. Pas dolny — podwdjny oczep — 2x3,8x14.0cm. Pas gomy — podwdjny oczep —
2x3,8x14,0cm. Slupki 3.8x14.0cm. Szkielet obustronnie oblozony plyta OSB-3 gr. 1,2 cm.

e $ciany wewnetrzne dzialowe kondygnacji parteru warstwowe: warstwa nosna grubosci 8.9 cm
z elementéw drewnianych. Pas dolny — podwojny oczep — 2x3.8x8,9cm. Pas gomy — podwdjny oczep —
2x3.8x8,9cm. Slupki 3.8x8,9cm. Szkielet obustronnie oblozony plyta OSB-3 gr. 1.2 cm.

WYKAZ MATERIALOW I PRODUCENTOW - PATRZ STRONA NR 4.1
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I PopsTAwowe zAsADY MONTAZU RoLET SKT OPOTERM
1. Wybdér wiasciwej wielkodci oraz konfiguracji skrzynki rolety

Warianty skrzynek roletowych |
SKT OPOTERM 7y ]
SKT /170 SKT /170 +MKT | SKT /210 SKT /210 + MKT SKT /240 SKT /240 + MKT
wysokosé Hs 170 mm 170 mm 210 mm 210 mm 240 mm 240 mm ‘
Parametfy gtebokos¢ Bs 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 255 mm 255 mm
skrzynki Bl
moskitiera NIE TAK NIE TAK NIE TAK
Rewizja skrzynki DO TYL DOL Tyt DO Yt DOL TYt DO TYE DOt TYL
catkowita TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE
Motzliwosc od wewnatrz TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE
zabudowy
skrzynki od zewnatrz TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
brak zabudowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Maksymalna szerakos¢ ramy
2 3 102 180 80 158 102 180 80 158 105 205 105 183
okiennej [mm]
Maksymalne szerokosc B 2500 2000 2500 2000 2500 2000
wymiary
rolety ' (mm] | wysokos¢ | H 1890 1600 3230 2490 4460 2500

2. Dopasowanie wielkosci otworu okiennego pod zestaw roleta-okno Przyktady zabudowy skrzynek SKT OPOTERM
Aby wlasciwie okresli¢ szerokos¢ oraz wysokoé¢ otworu ckiennego pod zestaw ckna
zroleta istotne s3 nastepujace parametry:
«  szeroko$¢ rolety (B) réwna jest szerokosci okna, 7
. wysokosc rolety (H) rowna jest wysokosci okna wraz z wysokoscia skrzynki {Ho + Hs) .

Przy ustalaniu wielkoici otworu nalezy pamietac o zachowaniu luzu montazowego.

5

3. Dopasowanie odpowiedniego profilu adaptacyjnego do ramy okiennej
Wihasciwe dopasowanle profilu adaptacyjnego jest podstawa stabilnie usytuowanej skrzynki na
ramie okiennej. Nalezy kazdorazowo dopasowac profil adaptacyjny do ramy okiennej.
Przykiadowe zastosowanie profili adaptacyjnych dla réznych oécieznic okiennych
(aluminiowych, drewnianych, PVC):

o

4, Nawiewnik higrosterowany
Skrzynki systemu SKT OPOTERM maja mozliwos¢ wyposazenia w nawiewniki higrosterowane,
ktérych zadaniem jest utrzymanie optymalnej wymiany powietrza w pomieszczeniach.

Il PobsTAWOWE ZASADY MONTAZU ROLET SP Lus SP-E
1. Wybér wlasciwej wielkosci oraz konfiguracji skrzynki rolety

Warianty skrzynek roletowych

2 i S ] L)

SP/SPE 5P SP-E
spr137 | sp/ies SP /180 SP /205 SP-E/137 SP-E/ 150 SP-E/165 SP-[ /180 SP-E /205
wielkose | Hs | 137 165 150 205 137 150 165 180 205
P;’I:fz”;::(:y rewizja DOL DOE DOE DOL DG DOL DOE DOL DOE
moskitiera NE | ONE | TAK | NE | TAK | NIE | TAK | NIE NE | TAK | NIE | TAK | ME | TAK | NE | TAK
Maksymalne | syerokoéc? | B | 3200 | 3200 | 2000 | 3200 | 2000 | 3200 | 2000 3200 | 3200 | 2000 | 3200 | 2000 | 3200 | 2000 | 3200 | 2000
Liogr;??rgri]mf_\;vys-skoéé { H ‘F- 1560 , 2390 ‘17730: 2950 | ;4%10_ _4330_[250)0 E 1560 %60 | 1250 -2-3-%; niom 7255} l244_0 “_uoizsoo ‘;

2. Dopasowanie wielkosci otworu okiennego pod
zestaw roleta-okno
Aby whasciwie okredli¢ szeroko$c oraz wysokos¢ otworu okiennego
pod zestaw okna z roletg istotne sq nastepujace parametry:

- szerokos¢ rolety (B) rowna jest szerokosci okna, T
- wysokos¢ rolety (H) réwna jest wysokosci okna
wraz z wysokoscia skrzynki (Ho + Hs) 5
Przy ustalaniu wielkasci otworu nalezy pamietac o zachowaniu
luzu montazowego.
£

& wartosci dla pojedynczej rolety z pancerzem PA 39 oraz rury nawojowej
SW 40. Istnieje mozliwos¢ realizacji zestawu kilku rolet w jedne]
skrzynce. Maksymalne wymiary rolety sa wypadkowa wielu czynnikéw,
dlatego nalezy kazdorazowo wymiary ustali¢ indywidualnie

A szerokasci dla 1 klasy odpornosci na obciazenie wiatrem

3 istnieje mozliwos¢ dodatkowego docieplenia skrzynki pod nadprozem,
nalezy w tym przypadku uwzgledni¢ wysokosc ocieplenia.

Dodatkowe informacje oraz zbidr przyktadowych przekrojow zabudowy wszystkich systeméw roletowych z mozliwoécia pobrania, dostepne sg na stronie: architekci.aluprof.eu
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OPIS TECHNICZNY do projektu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej
i gazu dla budynku jednorodzinnego GL1208SZA.

Zalozenia:

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

1. Podklady architektoniczno-budowlane w skali 1:100
2. Obowiazujace normy i przepisy

Bilans zapotrzebowania ciepla

Bilans zapotrzebowania ciepla dla budynku wykonano na podstawie projektusbudowlanego, informacji z zakresu
izolacyjnosci przegréd zewngtrznych oraz programu komputerowego:do obliczania zapotrzebowania na cieplo.

W oparciu o wykonane obliczenia (-20 °C, III strefa klimatyezna), projektowe . obcigZenic cieplne budynku
Temperatury wewnetrzne ogrzewanych pomieszczen podano w czg¢soi ~wyniki zestawienie, pomieszczen- przyjeto
zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. nr75 7'¥506:20021). z pdZniejszymi
zmianami.

Skrécony wydruk obliczen strat ciepla programem komputerowym zatgczono do niniejszego opracowania.

Instalacja CO

Dla budynku zaprojektowano instalacj¢ c.o. grzejnikowa, dwururowa, z rozdzialem dolnym, o ‘parametrach 55/40°C.
pracujacq w ukladzie pompowym, z zabezpieczeniem systemu zamknigtego. 1 wbudowanymi odpowietrznikami przy
greejnikach oraz w czesci budynku instalacie ogrzewania podlogowego pracujaca  w ukladzie- poimpowym
z trojdrogowym zaworem mieszajacym o parametrach 45/35°C. | DN ARA LY eveves wia |
Jako 7rédlo ciepla dla budynku proponuje si¢ jednofunkcyjny | kondensacyimy | gazowy' ' kociot !V wiszacy,
o nastgpujacej charakterystyce: Wk ANOE !

- Zakres znamionowej mocy cieplnej 4.8-19kW L.~ - |
- maksymalne zuzycie gazu ziemnego 1.89m’/h

- maksymalny pobér mocy elektrycznej 85W

Kociol powinien posiada¢ modulowany palnik, dopasowujacy moc cieplng do zmiennego zapotrzebowania na energie
oraz uklad zabezpieczajacy instalacje centralnego ogrzewania i bedzie wspolpracowaé z zasobnikiem cieplej wody
o pojemnosci 120 1.

In all
ATFARE
N U

Obliczenia hydrauliczne instalacji c.0. przeprowadzono programem komputerowym (skrocony wydruk obliczen
zalaczono do niniejszego opracowania).

Na instalacj¢ centralnego ogrzewania grzejnikowego zastosowano rury z polietylenu.
Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢ przy pomocy odpowictrznikow mechanicznych przy grzejnikach.
Przejscia przewodow instalacji przez sciany wykona¢ przez zalozenie rur ochronnych.
Odwodnienie instalacji mozna wykona¢ przy pomocy zawordw ze zlaczka do weza montowanych w najnizszych
punktach instalacji. Zaprojektowano rozprowadzenie przewoddw c.0. na poziomie posadzki kondygnacji. Przewody
montowac w izolacji termicznej.
Jako powierzchnie grzewcze zaprojektowano grzejniki plytowe typu CV, wyposazone w Zawory termostatyczne
i odpowietrzniki, grzejniki lazienkowe oraz podlogowe plyty grzejne w czeéci pomieszczen na parterze.
Grzejniki montowa¢ zgodnie ze wskazowkami producenta, lokalizacja grzejnikéw zgodnie z rysunkami.

Na instalacj¢ centralnego ogrzewania podlogowego zaprojektowano powierzchnie grzewcze z rur typu Pex
z barierg antydyfuzyjng (zabezpieczajaca przed wniknigciem tlenu do wngtrza obiegu grzewczego) zalane w warstwie
jastrychu cementowego klasy B20.
Instalacje ogrzewania podlogowego podiaczono do instalacji c.0. z grzejnikami plytowymi za pomocy rozdzielacza
wspolpracujgcego z trojdrogowym zaworem mieszajacym.
Ogrzewanie podlogowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi wybranego systemu ogrzewania
podiogowego.

Materialy i urzgdzenia wg specyfikacji. PROJEKT? APTOWAL

y
mgr inZ. Styputkowski
upr. bud. nr -VI11-7342-3/99
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A\ STUDIO ATRIUM

Zasady wykonywania instalacji ogrzewania podiogowego

1. sprawdzi¢ jako$¢ powierzchni betonu podloza. Wszelkie nieprawidlowosci nalezy usunac. Nalezy zwrociC uwage
na: nierdwnodci, zréznicowanie pozioméw pomieszczen, odstepstwa od poziomu, rysy naprezeniowe bedace
nastepstwem osiadania, oraz czy podloze nie jest wilgotne lub przemarznigte.

2. W przypadku podiég przylegajacych do gruntu nalezy najpierw na calej powierzchni podloza ulozy¢ izolacje
przeciwwilgociowa, kt6ra chroni budynek przed wilgocia przenikajaca od dolu.

3. Ulozone na betonie konstrukcyjnym kable i rury musza by¢ przymocowane trwale do podioza specjalnymi
klipsami.

4. Budynek musi by¢ w stanie zamknigtym, tzn, musz3 by¢ zamontowane okna i drzwi zewnetrzne.

5. Przed rozpoczeciem ukladania ogrzewania podlogowego inwestor i wykonawca powinni uzgodni¢ rodzaj izolacji,
przebieg szczelin dylatacyjnych i rodzaj péZniejszego wykoriczenia podlogi.

6. Przy wszystkich §cianach wewngtrznych, zewnetrznych, w oscieznicach drzwiowych nalezy najpierw ulozyc
ta$my brzegowe. Zapewniaja one mozliwo$¢ swobodnego wydluzania si¢ plyty jastrychu o Smm w kazdym
kierunku.

7. Ulozone pasy izolacji termicznej trzcba uszczelni¢ na stykach i na obwodzic pomiecszczefl za pomocg
polipropylenowe;j tasmy klejacej.

8. Ukladajac rure trzeba zabezpieczy¢ jej powierzchnic przed zadrapaniem i otarciem np. stosujac rury oslonowe
przy przejsciach przez przegrody.

9. Minimalny promien gigcia rury réwny jest pieciu $rednicom zewngtrznym (np.5xd=5x16mm=80mm).

10. Sprawdzenie szczelnosei instalacji nalezy przeprowadzi¢ pod ci$nieniem prébnym
0 2 bary wyzszym od ciénienia roboczego w danej instalacji, jednak przy cisnieniu nie nizszym niz 4 bary.
Ciénienie takie nalezy utrzymywac takze pézniej, podczas ukladania jastrychu ze wzgledu na mozliwos$¢ lepszej
kontroli szczelnoéci. Z proby szczelnoéci nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokol. Formularze mozna otrzymac u
sprzedawcy systemu.

11. Minimalna grubo$é warstwy jastrychu wynosi 65mm (45mm nad rurami).

12. Inwestor powinien zadba¢ o to, aby po uloZeniu rur az do momentu zwigzania jastrychu nie wchodzi¢ do
pomieszczen. Zbyt wezesne obcigzenie moze uszkodzi¢ podiogg.

13. Instalacji ogrzewania podlogowego nie powinno si¢ montowa¢ w miejscach, gdzie np. stojg szafki kuchenne (nie
dotyczy szafek przy écianie zewnetrznej). Rur grzejnych nie powinno si¢ rownieZ uklada¢ w lazience pod wanna
i brodzikiem, poniewaz gromadzace si¢ tam cieplo wysusza syfon, chronigcy przed wydostawaniem si¢
nieprzyjemnych zapachow.

14. Aby zapewni¢ maksymalny komfort cieplny dla ogrzewania podlogowego czujnik temperatury musi by¢
umieszczony na zewnatrz budynku od strony poinocne;.

15. Ukladanie warstwy wykonczeniowej podlogi mozna rozpocza¢ dopiero po uruchomieniu instalacji, wygrzewaniu
jastrychu przez 8 dni (przez pierwsze 3 dni nalezy utrzymywaé temperature zasilania 25°C. nastepnie 5 dni —
maksymalng temperaturg zasilania), ochlodzeniu go do temperatury 18"C i po sprawdzeniu jego wilgotnosci.

SCHEMAT PRZEKROJU PODLOGI Z OGRZEWANIEM PODELOGOWYM

PODLOGA NA GRUNCIE

Konstrukcja sciany

Tynk

Warstwa wierzchnia podlogi

. Jastrych

. Tasma brzegowa z folig

. Ruma grzejna

Spinka do rur

Izolacja przeciwwilgociowa ( folia PE)

. Izolacja termiczna

10. Warstwa wyrownawcza (podkiad z betonu chudego
11. Izolacja przeciwwilgociowa 2x papa na lepiku +folia
PVC
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A\ STUDIO ATRIUM

INSTALACJA WOD.-KAN. I CWU

L.p. | Wyszczegélnienie Tlosé
1 Rury z polietylenu do wody cieplej i zimngj dn 32x3 m.b. 15,0
2 Jw. lecz dn 26x2 m.b. 20,0
3 Jw. lecz dn 20x2 m.b. 200
4 Jw. lecz dn 16x2 m.b. 60,0
5 Zawor kulowy dn25 szt. 3
6 Jw. lecz dn 20 szt. 2
7 Jw. lecz dn 15 szt. 2
8 Zawor ze zlaczka do weza dn 15 szt. 1
9 Kulowy ¢wiercobrotowy dn 15 szt. 3
10 | Zawor zwrotny dn 20 szt. 1
11 Jow. lecz dn 15 szt. 1
12 Izolator przeplywdw zwrotnych dn 20 szt. 1
13 Baleria umywalkowa slojaca szl. 2
14 | Bateria wannowa szt. 1
15 Bateria zlewozmywakowa szt. 1
16 | Bateria natryskowa szt. 1
17 | Zawdr plywakowy do dolnopluka szt. 1
18 | Rury kanalizacyjne PVC 2 160 m.b.wg
war.lokalnych
19 Jw. lecz 3110 mb. 20,0
20 Jw. lecz @75 mb. 15,0
21 Jw. lecz @ 50 m.b. 15,0
22 Jw. lecz 232 mb. 2,0
23 Umywalka kpl. 2
24 | Miska ust¢powa z dolnoplukiem kpl. 1
25 Wanna kpl. 1
26 | Kabina natryskowa kpl. 1
27 | Zlewozmywak kpl. 1
28 | Pralka kpl. 1
29 | Zmywarka kpl. 1
30 | Kratka sciekowa z syfonem @ 110 kpl. 1
31 Jw, lecz 50 kpl. 2
32 Rewizja PVC @110 szt 1
33 Jw. lecz @75 szt. 1
34 | Komineck wentylacyjny 2110 szl. 2
35 Wodomierz skrzydelkowy DN20 szt. 1
36 Filtr do wody dn25 szt. 1
37 Pompa cyrkulacyjna, szt 1
38 | Zawor bezpieczenstwa, dnl3 szt. 1
39 Naczynie przeponowe typ D8 szt. 1
40 | Zawor spustowy dnl5 szt. 1
41 Studzienka rewizyjna kanalizacyjna kpl. 1
42 Izolacja termiczna (material 0.035W/mK) stosownie do $rednic rur w|kpl. 1
instalacji:
a)srednica wewn, do 22mm — min. grubos¢ izolacji 20mm
b)srednica wewn. od 22do 35mm — min. grubo$¢ izolacji 30mm
c)srednica wewn. od 35do 100mm — min. grubos$¢ izolacji réwna $rednicy
WEWIL. Tury
d)srednica wewn. ponad 100mm — min. grubos¢ izolacji 100mm
e)przewody i armatura wg poz. a-d przechodzace przez stropy, skrzyzowania
przewodow — % wymagan z poz. a-d
fprzewody ogrzewan centralnych wg poz. a-d ulozone w komponentach PROJ
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw EKT|AD PTOWA
— % wymagai z poz. a-d
e)przewody wg poz. f ulozone w podlodze — min. grubos¢ izolacji 6mm :;’3 ’; f:i Mar, Dpulkowstf
rbhud nra ;
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A\ STUDIO ATRIUM

INSTALACJA GAZU

L.p. | Wyszczegélnienie Tos¢

1 Rury PE 32 mb. wg war.
lokalnych

2 Rury stalowe czarne, wg PN-80/H-74219 dn 25mm mb. 8,0

3 Rury stalowe czame, wg PN-80/H-74219 dn 20mm mb. 8,0

4 Rury stalowe czarne, wg PN-80/H-74219 dn 15mm m.b. 4,0

5 J.w. lecz (rura ochronna) DN40, L=50cm szt. 1

6 J.w. lecz (rura ochronna) DN40, L=15cm szt. 1

7 T.w. lecz (rura ochronna) DN32, L=15cm szt. 2

8 J.w. lecz (rura ochronna) DN25, L=15cm szt. 1

9 Kurek gazowy dn 25mm szt. 1

10 Jw. lecz dn 20mm szt. 1

11 Jw. lecz dn 15mm szt. 1

12 | Filtr gazowy dn 20mm szt. 1

13 | Kociol gazowy wg projektu c.o.

14 Kuchenka gazowa 4-ro palnikowa kpl.1

15 Przewdd spalinowo powietrzny dn60/dn100 kpl.1

16 | Wklad kominowy kwasoodporny dn 60mm kpl.1

17 | Zlaczka PE-stal szt. 2

18 Ta$ma znacznikowa mb. wg war
lokalnych

19 Szafka redukcyjno-pomiarowa wg odrebnego opracowania kpl.1

PROJEKT ADAPTOWAL

mgr inz. Marel| Siyputkowski
upr. bud. nr ABI -7342-3/99
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IZOLACJA PODDASZA UZYTKOWEGO

¥ PR SY

Dachéwka
taty i kontrtaty
Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa ISOVER DRAFTEX Profi
Wetna mineralna szklana ISOVER Super-Mata Plus gr. 200 mm

Wetna mineralna szklana ISOVER Super-Mata gr. 150 mm |
Paroizolacja ISOVER - Vario® XtraSafe lub STOPAIR 1104
Plyta gipsowo-kartonowa do poddaszy gr. 12,5 mm
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Kratka wentylacyina

Tasma wentylacyjna okapu
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Wytyczne ogélne izolacji poddasza uzytkowego: 4. W przypadku petnego deskowania, bezposrednio na nim

uktada sie warstwe wstepnego krycia (membrane, folie

1. Najbardziej efektywna izolacja poddasza uzytkowego dachowa, czasem pape), a taki uktad dachu wentyluje sie
to izolacja 2-warstwowa - jedna warstwa wetny szklanej przy wykorzystaniu dwoch szczelin wentylacyjnych. Jedna
pomiedzy, a druga pod krokwiami. powstaje pomiedzy warstwga izolacji a deskowaniem,

druga - pomiedzy membrana dachowg a poszyciem dachu

2. W kazdym uktadzie izolacji dachu skosnego nalezy np. z dachowki lub blachy (wlot powietrza w okapie, wylot
przewidziec i wykonac wentylacje potaci dachowej. powietrza w kalenicy dachu).

3. Przy zastosowaniu wysckoparoprzepuszczalnej membrany 5. ISOVER rekomenduje ukiadanie folii paroizolacyjnej
dachowej ISOVER Draftex Profi mozliwe jest petne Stopair 1104 lub membrany Vario® (folia uktadana
wykorzystanie wysokosci krokwi i montaz wetny na styk bezposrednio pod warstwg wykonczenia np. z piyt g-k)

z membrang (grubosé¢ wetny moze odpowiadad wysokosci na catej powierzchni poddasza.
krokwi).

6. O efektywnosci izolacji decyduje m.in. jej ciggtosé.
W takim przypadku wentylacja potaci dachowej realizowa- Podczas izolacji dachu sko$nego nalezy zwrdécic
na jest poprzez drozng szczeline wentylacyjna pomiedzy szczegdlng uwage na odpowiednie wykonanie izolacji
membrana dachowa a poszyciem dachu np. z dachéwki w miejscach taczenia dachu ze sciang (ciggtosd izolacji
lub blachy (wlot powietrza w okapie, wylot powietrza w okolicy wienca).

w kalenicy dachu).

PROJEKT ADAPTOWAL

mgr in:. Styputkowski
bud. nr VI|7342-3!‘)9
W przypadku pytan prosimy o kontakt z Biurem Doradztwa Technicznego ISOVER: l gaﬁ

tel. 800 163 121, konsultanci.isoveriasaint-gobain.com




IZOLACJA STROPU PODDASZA NIEUZYTKOWEGO

Dachowka
Laty i kontrtaty
Wysokoparoprzepuszczalna membrana
dachowa ISOVER DRAFTEX Profi
Krokiew

Wetna miner. szklana ISOVER Super-Mata gr. 300 mm
Paroizolacja ISOVER STOPAIR 1104

Strop Eelﬁétowy

Tynk cementowo-wapienny

Wysokoparoprzepuszczalna membrana DRAFTEX Profi

Plyta OSB

Kratka wentylacyjna

Tasma wentylacyjna okapu
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Wytyczne ogdlne izolacji stropu poddasza nieuzytkowego:

1. W kazdym uktadzie izolacji dachu skosnego nalezy
zachowac drozng szczeling wentylacyjna pomiedzy
membrang dachowa a poszyciem dachu np. z dachowki
lub blachy (wlot powietrza w okapie, wylot powietrza
w kalenicy dachu).

ISOVER rekomenduje uktadanie folii paroizolacyjnej
Stopair 1104 na catej powierzchni poddasza.

W przypadku pytar prosimy o kontakt z Biurem Doradztwa Technicznego ISOVER:
tel. 800 163 121, konsultanci.isoverisaint-gobain.com

3.

O efektywnosci izolacji decyduje m.in. jej ciagtosc.
Podczas izolacji dachu skosnego nalezy zwroécic
szczegolng uwage na cdpowiednie wykonanie izolacji
w miejscach tgczenia dachu ze sciang (ciagtosc izolacji
w okolicy wienca).

Na etapie wykonania izolacji stropu poddasza
nieuzytkowego warto przewidzie¢ wykonanie tzw. ciggow
rewizyjnych, umozliwiajacych swobodny dostep na przyktad
do komina

Isover
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A\ STUDIO ATRIUM

Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku dla zalozen przyjetych w niniejszym projekcie architektoniczno-budowlanym
(opracowana zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czgsci budynku stanowiacej samodzielng calos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania
i wzordw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej) — zostala okre$lona wskaznikiem rocznego zapotrzebowania na
nicodnawialng energi¢ pierwotng budynku (EP), ktdry wynosi:

EP = 79,5 kWh/(m’rok)

Wskaznik EP obejmuje sumg rocznego zapoirzebowania na energig pierwotng uzytkowanq do celow ogrzewania
i wentylacji oraz przygotowania cieplej wody uzytkowej wraz z energiq pomocniczg.

a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych

- Pobor mocy elektrycznej kotla jednofunkcyjnego kondensacyjnego: 85W
- Pompa cyrkulacyjna o dzialaniu okresowym: 60W

b) Wlasciwosci cieplne przegréd zewngtrznych:

- $ciana zewnetrzna wspdlczynnik przenikania ciepta U=0,11W/m’K

(gestos¢ welny mineralngj w $cianie 100kg/m3)

(gestosé styropianu TERMONIUM PLUS fasada 13,5kg/m?)
- dach wspolczynnik przenikania ciepla U=0,09W/m’K

(gestos¢ welny mineralnej w dachu 31kg/m3)
- podioga na gruncie wspélczynnik przenikania ciepla U=0,23W/m’K

(gestosc welny mineralnej w podlodze 161kg/m3)
- okna wspolczynnik przenikania ciepla U=1.0W/m’K

wspolczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania slonecznego g= 0.64

- drzwi zewnetrzne wspolczynnik przenikania ciepla U=1,4W/m’K

¢) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej:

e nosnik energii koncowej — gaz ziemny - wspolczynnik nakladu nieodnawialnej energii picrwotnej w; na
wytworzenie i dostarczenie no$nika energii lub energii do budynku w; =1.1

e instalacja centralnego ogrzewania

- sprawno$¢ regulacji 1 wykorzystania ciepla ny.=0.99 - ogrzewanie wodne z grzejnikami czlonowymi
lub plytowymi w przypadku regulacji centralnej adaptacyjnej i migjscowe;j

— sprawnos¢ przesylu ciepla muq=0.98 — ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrodla ciepla
usytuowanego w ogrzewanym budynku. z zaizolowanymi przewodami. armatura i urzagdzeniami, ktore
53 zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych

—  sprawnos¢ wytwarzania ciepla ny,=1.03 — kociol gazowy kondensacyjny do 50kW

—  sprawnos$¢ ukladu akumulacji ciepla w systemie ogrzewczym ny=1,00 — brak zasobnika buforowego

e instalacja cieplej wody uzytkowej

—  sprawnos¢ wytwarzania ciepla (dla przygotowania c.w.u.) w Zrédlach nw,,=0,92 — kociol gazowy
kondensacyjny o mocy do 50kW

—  sprawnos$¢ przesylu c.w.u. mw ~0.80 — centralne przygotowanie cieplej wody, instalacje z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, piony i przewody rozprowadzajace izolowane, instalacje
do 30 punktéw poboru cieplej wody

— sprawno$¢ akumulacji ciepla w systemie c.w.u. mw.=0.86 — zasobnik w systemie wg standardu
budynku niskoenergetycznego

—  srednia sezonowa sprawnos¢ wykorzystania nw .=1.0 ’
temperatura c.w.u. na wyplywie z zaworu czerpalnego +55°C PROJEKT ADAPTOWAL.

mgr inZ. Styputkowski
upr.bud. n T-VI1-7342-3/99
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wymagania dotyczace oszczednosci energii :

A\ STUDIO ATRIUM

d) Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie arch.-bud. rozwigzania budowlane i instalacyjne spelniaja

e parametry cieplne przegrod zewngtrznych zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem

- $ciana zewngtrzna - warto$¢ maksymalna wspolczynnika przenikania ciepla U:

wg przepisoéw techniczno budowlanych 0,23W/m’K - przyjete w projekcie 0,11W/m’K

- dach i strop pod nieogrzewanym poddaszem - warto$¢ maksymalna wspolczynnika przenikania ciepla U:
wg przepisow techniczno budowlanych 0, 18W/m°K - przyjete w projekcie 0,09W/m’K

- podlogi na gruncie- warto$¢ maksymalna wspolczynnika przenikania ciepla U:

wg przepiséw techniczno budowlanych 0,30W/m’K - przyjete w projekcie 0,23W/m’K

- okno zewnetrzne, drzwi balkonowe- warto$¢ maksymalna wspélczynnika przenikania ciepla U:

wg przepisoéw techniczno budowlanych 1,1W/m

2

K - przyjete w projekcie 1,0W/m’K

- drzwi zewnetrzne wejéciowe- warto$¢ maksymalna wspotczynnika przenikania ciepla U:

wg przepisow techniczno budowlanych 1,5W/m’K - przyjgte w projekcie 1L4W/m’K

- wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ picrwotng budynku (EP)

wg przepiséw techniczno budowlanych EP = 950 kWh/(m’rok) - obliczone dla projektu EP = 79.5 kWh/(m’rok)

e parametry klimatu wewngtrznego w pomieszczeniach ogrzewanych:

- pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi — temperatura obliczeniowa wewngtrzna:
wg przepisow techniczno budowlanych +20°C - przyjete w projekcie +20°C

- pomieszczenia przeznaczone do rozbicrania — temperatura obliczeniowa wewngtrzna:

wg przepisoéw tcchniczno budowlanych +24°C - przyjete w projckcic +24°C

e izolacja przewodow c.0. i c.w.u. i cyrkulacji zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
{(material 0.035W/mK)
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewngtrzna od 22do 35min 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35do 100mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 1001mun
5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez sciany | /2 wymagan poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-4, ulozone w |’ wymagan poz. 1-4
komponentach ~ budowlanych  miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rdznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze 6mm
PROJEKT ADAPTOWAL
mgr in. Mdng! Styputkowski
upr. bud. nr VI1-7342-319Y
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Wyniki OZC:

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: BUDYNEK JEDNORODZINNY

Miejscowo$é: BIELSKO BIALA

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III

Projektowa temperatura zewnetrzna Be: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om,e: 7,6
Stacja meteorologiczna: Aleksandrowice

Stacja aktynometryczna: Bielsko-Biala
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

o

[}

)

Kubatura ogrzewana budynku Vh: 354,8 m3

Projektowa strata ciepla przez przenikanie ®T: 6435 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®V: 2371 W
Calkowita projektowa strata ciepta @®: 8806 W
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL: 8806 W
Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepta:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni ¢HL,A: 66,3 W/m2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury ¢HL,V: 24,8 W/m3
Wyniki obliczen sezonowege zapotrzebowania na energie E:
Wariant oblicze: Obliczaj tylko dla caitego budynku
Stacja meteorologiczna: Aleksandrowice

Stacja aktynometryczna: Bielsko-Biaila

Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania Qh: 15324 kWh/rok
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieplo EA: 415,1 MJ/ (m2-rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA: 115,3 kWh/{(m2 -rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieplo EV: 155,5 MJ/ (m3 - rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieplo EV: 43,2 kWh/ (m3 'rok)

Wyniki pomieszczenia:

Symbol Opis pomieszczenia Qint,"C ®HL,W OT,W DV,W
1 Przesionek 20,0 416 322 94
2 Spizarnia 2040 213 127 76
K] Kuchnia 20,0 586 3897 189
4 Pokdj 20:0 2830 1506 524
5 Hall 20,0 218 30 188
6 Pokdj 20,0 1049 848 201
T Garderoba 20,0 232 1773 55
8 Pokdij 20,0 717 546 172
9 Lazienka 24,0 535 416 119
10 Pokd] 20,0 499 311 188
11 Kotlownia 20,0 359 271 88
12 Garaz Le, O 1853 1479 474

2.12 GL1208SZA
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Wyniki CO:
Parametry czynnika grzejnego:
LG [ : 55.00 Tp, [°C]: 40.00
T2, [“C) s s ssst 38.19

Rodz. czynnika: Woda
Parametry Zrédia ciepia:

Opér hydr.[Pa]: 0 Pojemnos¢ [1]: 20
Informacje o typach rur:
Typ A:PURMOHKS Typ B:PURMOPEX
Opér hydr. obiegu pierwotnego i zrdédta ciepia.. dPc, [Pa]: 7577
Minimalny opdér dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa]:
Calkowity strumief wody w instalacji.......... Gc, [kg/s]: 0.124
Calkowita pojemnosé instalacji....coceoveen sanscae w v Vesy L] 1247
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W]: 8807
MEE ERECEIE o wmironcasios o @ & v o & Sosisopee: o & 5 o spsisiasisme o - Qtr, [W]: 383
Catk. moc przekazywana przez instalacje........ Qcail, [W]: 8791
Wryniki nastawy:
Pion Dzialka Pom, Symbol Nastawa dn,mm Lokalizacja
R b 9 V-EXAKT-DTN 2 15 Galazka grzejnika dn 16
9 ZP-140 41 i 20 Pod.do pionu: dn 16
4 ZP-140 41 max 20 Pod.do pionu: dn 16
4 ZP-140 41 max 20 Pod.do pionu: dn 16
5 ZP-140 41 1 20 Pod.do pionu: dn 16
3 ZP-140 41 245 20 Pod.do pionu: dn 16
1 ZP-140 41 25 20 Pod.do pionu: dn 16
R 3 12 165 11 62-66 5 15 Zawbr w grzejniku
R 5 10 165 11 62-66 2 15 Zawdr w grzejniku
R 9 8 165 Ll 62-66 8 15 Zawdér w grzejniku
R 1L 7 165 11 62206 2 15 Zawdér w grzejniku
R 12 6 165 11 62266 4 15 Zawdr w grzejniku
Wryniki grzejniki podlogowe:
Pom | Typ Fc, Le, B b, Lb, Bb Tfb, | Qobl, dn, dP, G,
grzejnika m’ m m m ' W mm | Pa (/s
1 GPPARTER 8.0 80.0 0.100 775 16 312z 0.01856
3 GPPARTER 10.0  100.0 0.100 799 16 1193 0.01913
4 GPPARTER 11.0  115.0 0.100 2.0 25.0 0.080 28,86 1015 16 9609  0.02430
4 GPPARTER 11.0  i15.0 0.100 2.0 25.0 0.080 28.85 1015 16 5609 0.02430
5 GEPARTER 8.0 53.3 0.150 218 16 423 0.00522
9 GPPARTER 5.0 50.0 0.100 294 16 502 0.00705
Fc - powierzchnia calkowita
Lc - diugosé catkowita rurek
B - rozstaw rurek
Tf -~ temperatura podiogi
Fb - powierzchnia strefy brzegowe]
Lb - dtugoié rurek w strefie brzegowe]j
Bb - rozstaw rurek w strefie brzegowe]j

Tfb - temperatura podiogi w strefie brzegowe]
Qobl- obliczeniowa moc

dn - 5Srednica nominalna rurek
dP - opdédr hydrauliczny grzejnika
tz - temperatura zasilania

dT - ochiodzenie wody

G - strumienn wody

Styputkowski
V11-7342-3/99
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO.

a) roczne zapotrzebowanie na energic uzytkowa do ogrzewania, wentylacji
przygotowania cieplej wody oraz chlodzenia obliczone zgodnie z przepisami

dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw

Stosowne warto$ci zapotrzebowania na energie podane zostaty w punkcie e).

b) dostepne nosniki energii

Nosniki energii Wskaznik nieodnawialnej Wskaznik emisji CO,
energii pierwotnej [kg/MWh]
olej opalowy 1,10 274
gaz ziemny wysokometanowy 1,10 195
wegicl kamicnny 1,10 342
: wegiel brunatny 1.20 407
Paliwa widry drzewne i zrebki 0.06 -
drewno 0.09 14
drewno lisciaste 0,07 13
drewno iglaste 0,10 20
Energia kolektor sloneczny 0.00 0
odnawialna wymiennik gruntowy 0,00 0
energia elektryczna z elektrowni c
; 0,30 o
) hydraulicznych
Energia energia elektryczna z ogniw
. 0,70 0
elektryczna fotowoltaicznych
energia elekirvezna z poils—.klego 3.00 1011
systemu elekiroencrgetycznego

¢) warunki przyljczenia do sieci zewnegtrznych

O mozliwosci przylaczenia budynku do zewnetrznych sieci energetycznych, decyduje przede

wszystkim lokalizacja (dostepno$¢ do zewnetrznych

sieci

cieptowniczej,

gazowej lub

elektroenergetycznej) oraz ustalenia lokalnego planu ogolnego zagospodarowania terenu badz
w przypadku braku planu - rozstrzygniecia zawarte w decyzji o warunkach zabudowy
1 zagospodarowania dziatki. Planujac przylaczenie budynku do energetyczne] sieci zewnetrznej,
inwestor powinien wystapi¢c do whasciwego zaktadu cieptowniczego, energetycznego lub gazowego
o wydanie warunkow technicznych przytaczenia do sieci.

d) wybér dwoich systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Przyjeto lokalizacj¢ budynku w terenie uzbrojonym w sie¢ gazownicza niskiego ci$nienia oraz

elektroenergetyczng - bez ograniczen w poborze mediow. Do poréwnania przyjeto dwa systemy

zaopatrzenia w energie:
* kottownia gazowa z kottem kondensacyjnym
e kottownia na drewno

21343

PROJEKT AD TOWAE

mgrini. Ma

typutkowsk;
upr.bud. nr A i ski
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Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie

elektryczng pomocniczg

Lp. Wyszczegdinienie Jednostka | “YEtEM PG awoiy= e
kotlownia na gaz kotlownia na drewno
Dane wyjéciowe do analizy

1 |Powierzchnia uzytkowa m° 105,3

2 |Powierzchnia ogrzewana m° 135,4

3 |Powierzchnia chiodzona m* 0
Zapotrzebowanie na moc

4 cieplng do cglow ogr;ewama i W 19 15
przygotowania cieptej wody
uzytkowej
Srednia moc jednostkowa

5 |uktadéw pomocniczych Wim?* 0,600 1,000
ogrzewania i wentylacji
Srednia moc jednostkowa

6 |ukiadéw pomocniczych Wim? 0,800 1,200
podgrzewania cieptej wody
Zapotrzebowanie na energie

7 |cieping do celu ogrzewania GJfrok 20,25
i wentylacji pomieszczen
Zapotrzebowanie na energie

8 |cieping do celu przygotowania | kWh/rok 2405,06
cieptej wody uzytkowej (4osoby)

g [|fapotrzebowanie na ENergle | o) 736,576 1104,864

Zuzycie poszczegdlnych nosnikéw energii w pokryciu potrzeb energetycznych budynku

10 |Energia elektryczna z sieci kWh/rok 736,58 1104,86
11 |Gaz ziemny GJ/rok 32,90
12 |Biomasa - drewno iglaste GJirok 4433
Emisja CO,
13 |Emisja catkowita MgCO-frok 606,76 10,67
14 |Wskaznik emisji dia ciepta kgCO./kWh 0,252 0,0044
Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
15 |Koszty inwestycyjne 2 17 100,00 31 800,00
Koszty eksploatacyjne, w tym: 4 256,07 4 584,55
Zakup paliwa 2780,89 1462,22
18 Zakup energii elektrycznej ik 486,14 729,21
T Y ziiro
Koszty konsgrwacp i materiatow 850,00 300,00
eksploatacyjnych
Koszty obstugi biezgcej 2 000,00
Inne - 5% 139,04 73,11
Koszt w cyklu zycia systemu -
17 | LCC (przyjeto czas zycia inwestycji - z 61276,75 79 178,62
| 15 lat i stope dyskonta 5%)
PROJEKT ADAPTOWAL
2.13.b.
mgr ini. Ma typutkowski
upr.bud.nr A 1-7342-3/99
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e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Ekonomicznie korzystniejszym z rozpatrywanych systemow jest kotfownia na gaz ziemny.
W kontekscie ekologii (kilkudziesigciokrotnie mniejsza emisja CO2 do atmosfery) - zdecydowanie
lepszym rozwiazaniem jest kottownia na drewno (biomasa). Na staby wynik ekonomiczny kottowni

na drewno wplynety nastepujace fakty:

problemem w eksploatacji tego systemu zaopatrzenia w cieplo jest pozyskanie
i magazynowanie odpowiedniej jakosci drewna. Wystepuje tu monopol Laséw
Panstwowych, przez co systematycznie i znaczaco wzrasta cena drewna opatowego.

pellety i brykiety z biomasy s tatwiejsze do kupienia jednak obecnie ich cena jest jeszcze
dos¢ wysoka.

kolejnym problemem jest przechowywanie drewna, pelletow lub brykietow. Wymagaja one
znacznych powierzchni magazynowych ktore nalezy przewidzie¢ w procesie budowy domu.
waznym jest, aby drewno do celow opatowych kupi¢ z rocznym wyprzedzeniem
a przechowywane w dobrych warunkach — wyschnie i zwigkszy swoja wartos¢ opatowa.
przy tym wszystkim taka kotlownia wymaga w sezonie grzewczym codziennej obstugi
a poSwigcony temu czas przekltada si¢ bezposrednio na koszt finansowy.

Majac powyzsze na wzgledzie wybrano kotlownig gazowa jako podstawowy system zaopatrzenia
w energie cieplng przedmiotowego budynku.

Literatura;

L

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakierystyki energetveznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw
charaktervsivki energetveznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376 z dnia 18 marca 2015 1),

2.13.6.
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A\ STUDIO ATRIUM

www.studioatrium,pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
DOMU JEDNORODZINNEGO
GL 1208 SZA

L BRANZA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

inz. Jarostaw|Szdz sny
upr.bud. WEPF-£N-B386/5/46/81 Wk

Instalacje elekiryczne:  mgr inz. Wiladyslaw Nikiel mgru;rgzbﬂragg _Niklel
Autor projektu: upr. Nr UAN-VI-1227/296/87 INSTALACIE ELER) [ ne
43-384 Gj}AéV‘c% f. NE

s & | 50

Opracowanie: Dariusz Kacprowicz

Wydawca: STUDIO ATRIUM
Piotr Godlewski & Krzysztof Lelek
43-300 Bielsko-Biala
ul. Malczewskiego 1
www.studioatrium.pl

STUDIO ATRIUM zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do ninigjszego projektu i zakazuje bez jego zgody
na jakickolwiek zmiany w projekcie oraz wykorzystanie go do celow handlowych i reklamowych. Prawa
autorskie zastrzezone (Dz. Usl. Nr 24 Poz. 83 z dnia 4.02.1994.) Reprodukow anie calosci, Jjak i czesciowe
jest ZABRONIONE!
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4 STUDIO ATRIUM

OPIS TECHNICZNY do projektu wewnetrznej instalacji elektrycznej i/ odgromowej dla budynku
GL 1208SZA.

Instalacja elektryczna
Budynek wyposazy¢ w skrzynke pomiarowo licznikowa BSPL-1 wyposazong w listwe 'zaciskows Lz 35mm”,

tablice licznikowg i obudowe S4 do zamontowania wylacznika instalacyjnego S193-C25. Skrzynke pomiarowo
licznikowg nalezy wbudowac w sciang zewngtrzng budynku, obok wejscia do budynku. Przewidziano 3-fazowy
licznik energii czynnegj do pomlarow bezposrednich C52 15/60A. Wylaczmk instalacyjny S$193-C25A shuzy
do zabezpieczenia licznika i linii WLZ. Polqczeme pomiedzy listwg Lz 35mm”, a wylacznikiem instalacyjnym
i 11czmklem wykona¢ przewodami DY 10mm°. Z rozdzielnicy licznikowej ulozvc WLZ przewodem YDY
5x6mm” w rurze RL37/pt. do tablicy bezpiecznikowej TB zainstalowanej w przedsionku budynku. Przewidziano
budowg tablicy TB typu RP 36. Tablica TB sklada si¢ z wylacznika roznicowopradowego AI=30mA |
wylacznikéw nadmiarowych typu S191-B10, wylacznikéw nadmiarowych typu S191-B16 i wylacznikéw
nadmiarowych typu S193-Bl6. Z tablicy wyprowadzic obwody l-fazowe i 3-fazowe do poszczegdlnych
pomieszczen jak pokazano na schemacie ideowym i rzucie kondygnacji. Kazdy obwéd wyprowadzony z tablicy
TB zostal ponumerowany. Przewidziano 3 gniazda 3-fazowe (3L+N+PE). Jedno zainstalowane na $cianie w
kuchni do zasilania kuchni elektrycznej w garazu oraz w kotlowni . Zaprojektowano niezalezny obwod
jednofazowy do zasilania pralki zainstalowanej na parterze, oraz do zasilania pieca c.o. zabezpieczone
wylacznikami instalacyjnymi S191-B16. Gniazda hermetyczne w sanitariatach i w kotlowni montowaé na
wysokosci 1,4m od posadzki. W pozostalych pomieszczeniach gniazda montowa¢ na wysokosci 0,5m od
posadzki. Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDYp o przekrojach podanych na schemacie
ideowym. Instalacj¢ wykona¢ w rurach ochronnych RKSG 750NM. Stosowac osprzet podtynkowy z
melaminy. Instalacja na zewnatrz budynku i w sanitariatach wykonana bedzie osprzgtem hermetycznym
szczelnym.

Ochrona przeciwporazeniowa

Szybkie wylgczenie w ukladzie TN lwb-3T

Sposob ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyja¢ i1 zrealizowaC¢ wg warunkéw technicznych zasilania

otrzymanych od lokalnych Zakladow Energetycznych. Przewidziano jeden wspolny wylacznik

roznicowopradowy 0.03A dla zapewnienia mozliwosci spelnienia aktualnych wymogoéw przepisow ochrony

przeciwporazeniowej. Instalacje zaprojektowano uwzgledniajac  oddzielenie przewodu  PE

w calej instalacji wewnetrznej. Miejsce utworzenia przewodu ochronnego PE przewidziano w skrzynce

pomiarowo licznikowej BSPL-1 z listwa Lz35mm’ (5 zaciskéw dla L1. L2, L3N. .PE). Pozwala to

na podlaczenie instalacji budynku do sieci energetycznej pracujace] w ukladzie TN Iub TT w zaleznoSci

od wydanych warunkow technicznych zasilania. Od tego momentu instalacja 3-fazowa powinna by¢ wykonana

jako 5-cioprzewodowa, natomiast 1-fazowa powinna by¢ wykonana jako 3-przewodowa.

Wskazniki techniczne

Napigcie zasilania 230/400V

Moc zainstalowana Pz=(14)kW

Ochrona przeciwporazeniowa wg WTZ Zakladu Energetycznego (w opracowaniu przewidziano prace w ukladzie
TN lub TT w zaleznoéci od wydanych warunkdw technicznych zasilania)

Instalacja odgromowa — do adaptacji
Jezeli wskaznik zagrozenia piorunowego wyliczonego zgodnie z obowigzujagca normg bedzie mniejszy
od dopuszczalnego — budynek nie wymaga wykonania instalacji odgromowej. W przeciwnym wypadku nalezy
instalacje wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym & 8mm ukladanym na dachu jako zwod niski. Wokél budynku
ulozy¢ uziom otokowy z plaskownika FeZn 30x4mm. Uziom za pomocg 4 szt. zlacz kontrolnych polaczy¢ ze
zwodami niskimi na dachu. Bednarke ulozy¢ w ziemi na glebokosci 0.8m, w odleglosci minimum 1m od zewnetrznej
krawedz budynku. Uziomdw sztucznych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powlokami nieprzewodzacymi a w
przypadku zwickszonej agresywnosci korozyjnej gleby. nalezy stosowal materialy lub ich metalowe powloki
dostatecznie odporne na czynniki dzialajgce agresywnie albo zwigkszy¢ minimalne poprzeczne wymiary materialéw
co najmniej 0 30% w stosunku do wymagan obowigzujacej normy.

Qchrona przed przepieciami

Instalacja w budynku mieszkalnym zaliczana jest do kategorii II instalacji tj. narazona na przepiecia laczeniowe

i przepigcia atmosfervczne zredukowane do poziomu 2,5KV. Zastosowano w tablicy TB 4 szt. odgromnikéw.
Polaczenie wyréwnawcze

W pomieszczeniu gdzie spotykaja si¢ wszystkie instalacje nalezy zainstalowa¢ glowng szyng uziemiajaca.
Do glownej szyny uziemiajacej nalezy podlaczy¢ instalacje c.o. , wodng, gazowa i szyne PE z tablicy TB. Przewod
wyrownawczy CC nalezy wykonaé z przewodu o przekroju nie mniejszym niz 16 mm® Cu i oznaczonym kolorem
zielono-zotym,

Uwagi

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbibru robot
elektrycznych i odpowiednimi przepisami. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ komplet

J
pomiardw elektrycznych. Sy
3.2 inz. Jarostaw Szcz
- LCLLENNEEENES

KUP/E 24a5/01




A STUDIO ATRIUM

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
Budynek jednorodzinny GL 1208SZA.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. |Licznik 3-fazowy energii czynnej do pomiarow bezposrednich typ C52 230/400V 15/60A 1 szt.

2. |Rozdzielnica pomiarowo licznikowa BSPL-1 1 szt.

3. | Wylgcznik instalacyjny S193-C25A 1 szt.

4. | Wylacznik instalacyjny $191-B10A 2 szt.

5. | Wylacznik instalacyjny S191-B16A 6 szt.

6. | Wylgcznik instalacyjny S193-B16A 3 szt.

7. | Tablica rozdzielcza RP 24 (aparaty wg schematu) 1 kpl.

8. | Gniazdo sitowe 16A hermetyczne (3L+N+PE) 3 szt.

9. | Przewéd YDYp 5x6mm” wng boutggi?ir:
10. | Przewod YDYp 3x1,5mm’ an bout::!rgisg
11. | Przew6d YDYp 3x2,5mm’ V;g bofdﬂiﬁg
12. | Przewéd YDYp 5x2,5mm’ B ST
13. | Lacznik podtynkowy klawiszowy pojedynczy 10A/250V 10 szt.
14. | Lacznik podtynkowy klawiszowy podwojny 10A/250V 2 szt.
15. | Lacznik podtynkowy klawiszowy schodowy 10A/250V 6 szt.
16. | Gniazdo podtynkowe ze stykiem ochronnym 16A/250V 15 szt.
17. | Gmazdo podtynkowe hermetyczne 16A/250V 6 szt.
18. | Przycisk dzwonkowy 1 szt.
19. | Rura ochronna RKSG 750NM e Ry
20. | Odgromnik 4 szt.
21. | Wylacznik roznicowopradowy 0,03A 1 szt.

INSTALACJA ODGROMOWA

1. | Plaskownik stalowy ocynkowany 30x4mm 70 m

2. | Drut stalowy ocynkowany @8mm 90 m

3. | Zlacze kontrolne 4 szt

4, | Zlacze krzyzowe 9 szt

|

inz. Jarostaw Szcze
uprbud WES-. .2230.24d 80
KUPIE 244501 |
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A STUDIO ATRIUM

Tablica TB (typ RP 36)
N e = e D =
\%191-510,; ;. YDYp 3x15

|
|
&3191-510;\ h > YDYp 3x1,5
L T
|l
I

Obwody parteru

_\%91—31& s YDYp 3x2,6
| ~L emsoma | |« YDYp 5x25

s YDYp 3x2,6

1BA/400V  Kuchnia
BA/230V  Piec co.

|
]

i

s YDYp 3x2,5
|, YDYp 3x25
|
[
|

1BA/230V  Zmywarka

- SIO1-BIBA

\k&m-mm

_%93-81&.« l_[l s YDYp 5x2,56
|
_\'Ksmwm ﬂm YDYp 3x2,5

_\&ma-em[ n  YDYp 56x2,5

1BA/230V  Lazienks

g YDYp 3x2,5

1BA/230V  Praks

1BA/400V  Kottownia

1BA/400V  Gearaz

s vy A A AL L e

gliéwna szyna
wyréwnewcza (uziemiajgca)

CC (>6mm?

Inst. c.o.

Inst. wodna
inst. gazowa

| |

| |

|

| . |1 I

| SE— N/ | ‘ ;

# L__ Odgromnk FLT-PLUS CTAL-15 F Napigcie zasilania 230,400V
L

| — | Moc zainstalowana Pz=(14) kw

B B e e e e Ochrona przeciwporazeniowa wg WTZ Zekladu Energelycznego
(w oprecowaniu przyjelo instalacie z wydzielonym przewadem PE do skrzynki

YDYE Ex6mm?2 pomierowo licznikowej | ukled Jest przygotowany do pracy sieci TN lub TT).
RL 37pt

Skrzynka pomierowo licznikowa BSPL-1

UWAGA

Przed realzecjg projeklu nalezy w fazie techniczno-robacze;

reglizacji uwzglednié:

1Warunki techniczne zasilania wydane przez wtasciwy Zaklad Energetyczny.
2.Zyczenia i propozycje Inwestora.

3instalacje z zakresu : oswietlenia zewnetrznego,innych odbiornikdw 3-fazawych,
instalacji telefonicznej, domofonowej, RTYV, sygnalizacji, itp.

Zasilanie wg WTZ

Autor projektu:
mgr inz.Wiadystaw Nikiel

UprawnieniaUAN-VI-1227 /206,/87
43-384 Jaworze Dolne ul.Cichgf 50

Adaptujgcy:
inz. Jarostaw Szczesn
upr.bud. WBPP-£N-8386-5/44
KUP/IE/2445/01

Nazwa obiektu: Przedmiot rysunku:
BUDYNEK JEDNORODZINNY GL 1208SZA SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

WeplDracs::  pyis Kacprowicz recie ELEKTRYCZNA

Adres; ablakd ul. Zautek, 87-800 Wioclawek Skela: 1:100

dz. nr 434, KM01 Michelin

Opracowanie: Date: .
P Deriusz Kacprowicz CZERWIEC 2016 Hepe 3.4




A STUDIO ATRIUM

Projektowana skrz ynka
pomiorowo Licznikowa

Zasilanie wgl‘ WTZ

ZESTAWIENIE OPRAW

A- oprawa sufitowa 6xB0W wg. inwestora
B- oprawa sufitowa BOW wg. inwestora
C- oprawa nascienna 60W wg. inwestora

O- oprawa sufitowa hermetyczna BOW wg. inwestoro

E- oprawa noscienna hermetyczna 6OW wg.inwestora

. SPIZARKA
. KUCHNIA

HALL
POKGU

. POKOJ

. LAZIENKA
10. POKOJ

11. KOTEOWNIA

. PRZEDSIONEK

. GARDEROBA

. POKOJ DZIENNY 2 JADALNIA

12.6ARAZ QO - kAMCA ARy

|:| oprawa FINESTRA INOX LED 29W

D oprawa LATTE IP54 LED 19W

—_

oprawa GAMEL LED IP44 6\W

Adaplujacy:
nz. Jarostaw Szczasn

upr.bud. WBPF-AN-3386-5/46
KUP/IE/2445/011

Autor projektu:

mgr inz. Wiadyslaw Nikiel
UpreawnienigUAN-VI-1227 / /87
43-384 Jaworze Dolne u, 05

Nazwe obiektu:
BUDYNEK JEDNORODZINNY GL 1208SZA

Przedmiot rysunku:
INSTALACJA OSWIETLENIOWA-PARTER

Wspdiprace: Deriusz Kacprowicz

Brenza: ELEKTRYCZNA

Adres obiektu:

ul. Zautek, 87-800 Wioclawek Skele: 1: 100

dz. nr 434, KM01 Michelin

Opracowanie: )
Dariusz Kecprowicz

Data 5
CZERWEC 2018 ' N M8




A\ STUDIO ATRIUM

Ochrona odgromowa budynku nie jest konieczna Jezeli ryzyko catkowite R
Jest mniejsze lub réwne ryzyku dopuszeczalnemu -RT” - tojest R < RT.
Warunek powyzZszy powinien rozstrzygnac projektant adaptujgcy budynek
do warunkow Jego lokalizacji, uwzgledniajac otoczenie realizowanego domiu.

—

FeZn 30x4mm

|
|

|

|

I

|

|

I
i
1 |
|

|

|

|

l

|

l

|

|

|

|

|

|

I

|

|

|

|

——— |

ZK- Zigcze kontrolne

l Uziom otokowy uktadae w odleglosci
' okoto 1m od budynku.
l Rynny metalowe podtaczy¢ do zwodu
I poziomego.
L }
Adeptujgcy: Autor projektu:
inz. Jarostaw Szcze mgr inz.Wiadyslaw Ni
apr.bud. WBPF-AN-8386-5/45/ UprawnieniaUAN-VI-1227 4446 457
KUP/IE/2445/01 43-384 Jaworze Dolne ul. 506
Nazwa obiektu: Przedmiot rysunku:
BUDYNEK JEDNORODZINNY GL 1208SZA INSTALACJA ODGROMOWA
WO eC  Biies Kecprowicz Brenie ELEKTRYCZNA
Adres obiektu: ul. Zautek, 87-800 Wioclawek Skale:
dz. nr 434, KM01 Michelin -
Opracowanie: Date: Ni ;
B ez Kacprowicz CZERWEC 2016 l Ay




WYKAZ REKOMENDOWANYCH MATERIALOW | PRODUCENTOW

OKNA

okna dachowe

okna FAKRO: DXF Secure, FTP
V, FTU-V, BXP/U, FGH-V, FXU,

FYP-V, PPP-V/IGO, DEC

Fakro Sp z o.0.
ul. Wegierska 144a, 33-300 Nowy Sacz
tel.: 018 444 04 44, fax.: 018 444 03 33
infolinia 0 800 100 052
fakro@fakro.pl
www.fakro.pl

okna, okiennice,
rolety i drzwi z PVC

rolety ALUPROF np.: SKO; SKO-

okna ALUPROF np.: MB-70HI;
MB-86 Aero; MB-104 Passive;
MB-77HS HI; u

P; SKT OPOTERM,;
okiennice ALUPROF np.:
MB-SUNSHADES

ALUPROF S.A.
I Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biata
tel.: 033 819 53 00; fax.: 033 82205 12
info@aluprof.eu
www.dom.aluprof.eu

BRAMY
GARAZOWE
SEGMENTOWE

Brama nieocieplana z
segmentami
stalowymi

LTE 40,
rodzaj powierzchni; woodgrain;
przettoczenia powierzchni:
poziome lub kasetony

Brama ocieplana z
segmentami
stalowymi o grubosci
42-20 mm

EPU 40,
rodzaj powierzchni: woodgrain;
przettoczenia powierzchni:
poziome lub kasetony

Brama ocieplana z
segmentami

LPU 40,
rodzaj powierzchni: woodgrain,
silkgrain, decograin;
przettoczenia powierzchni: 3
rodzaje przettoczen poziomych,
4 wzory kasetonéw

stalowymi o grubosci
42 mm

LPU 40 Design,
rodzaj powierzchni: silkgrain - z
szerokimi przettoczeniamii
elementami ozdobnymi ze stali
nierdzewnej lub aluminium

Bramy z segmentami
drewnianymi ze
swierku
skandynawskiego lub
kanadyjskiego

LTH 40,
kasetony, przettoczenia poziome
specjalne wzory

Hérmann Polska Sp. z o.0.
ul. Otwarta 1, 62-052 Komorniki
tel.: 061 819 73 00, fax.: 061 81075 75
infolinia 0 801 500 100
www.hormann.pl
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WYKAZ REKOMENDOWANYCH MATERIALOW | PRODUCENTOW

DRZWI
ZEWNETRZNE

Aluminiowe drzwi
Zewnetrzne

Top Prestige - eleganckie drzwi

wejsciowe z wypefieniem

aluminiowym o zwiekszonej
odpornosci na wlamanie

Stalowe drzwi
zewnetrzne

DGM
drzwi o zwiekszonej odpornosci
na wtamanie

Hérmann Polska Sp. z 0.0.
ul. Otwarta 1, 62-052 Komorniki
tel.: 061 819 73 00, fax.: 061 810 75 75
infolinia 0 801 500 100
www.hormann.pl

MATERIALY
IZOLACYJNE

wetny mineraine
ISOVER

ISOVER SUPER-MATA,
ISOVER UNI-MATA PLUS

Saint-Gobain Construction Products
Polska Sp. z 0.0
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice
tel.: (032) 33963 00
infolinia: 800 163 121
Konsultanci.lsover@saint-gobain.com
www.isover.pl

ptyty styropianowe

TERMONIUM, TERMONIUM
PLUS, GOLD, SILVER,
GALAXY, DALMATYNCZYK,
DALMATYNCZYK PLUS,
SUPERAKUSTIC,

MATERIALY
WYKONCZENIOWE

elewacje

Fasadwe ptyty styropianowe,
Kleje, Grunty Tynki, Tynki
maszynowe, Farby zewnetrzne,
Siatki zbrojgce, Materiaty
uzupetniajgce, Fasadowy
System Dekoracyjny TO-DECOR

sciany wewnetrzne

Kleje, Grunty, Tynki, Farby
wewnetrzne, Masy tynkarskie,
Produkty specjalistyczne(
Betongrunt, Putz-Primer N, itp.:

Termo Organika Sp. z o.0.
ul. Bolestawa Prusa 33, 30-117 Krakow
tel.- 012 427 07 40, fax.. 012 427 27 21
krakow@termoorganika.pl
www.termoorganika.pl

UWAGA: Powyzsza tabela jest zestawieniem ogoinym, czesé wyzej wymienionych elementéw moze nie wystepowacé w
przedmiotowym projekcie




A STUDIO ATRIUM

ZESTAWIENIE DREWNA NA WIEZBE, - DOM JEDNORODZINNY GL 12088ZA
DREWNO KLASY C27

Materiat Grubosé | Wysoko$é| Diugosé llos¢ | Dt. catk. |Obj. catk.
[cm] [em] [m] [szt] [m] [m%
Krokwie
8 20
0,60 2 1,20
1,10 1 110
1,60 2 3,20
2,10 2 420
2,50 2 5,00
3,00 8 24,00
3,30 22 72,60
3,60 11 39,60
3,90 3 11,70
420 1 420
4.40 1 4,40
4,70 16 75,20
510 2 10,20
5,50 2 11,00
5,70 4 22 80
6,20 5 31,00
RAZEM 321,48 5,142
Muriaty
14 14
1,80 1 1,80
2,00 1 2,00
2.20 2 4,40
3,10 2 6,20
350 2 7.00
3,60 1 3,60
6,00 1 6,00
8,60 1 8,60
8,80 1 8,80
12,10 1 12,10
RAZEM 7 1,186
Slupy
14 14
1,40 10 14,00
“RAZEW 14,00 0,274
Piatwie
20 20 I
| 2.30 1 2,30
RAZEM 2, 0,092
Platwie
22 26
2.40 1 2,40
2,60 1 2,60
3,00 1 3,00
3,50 7 3,50
530 1 5,30
11,50 1 11,50
RAZEM WDJ 1,619
Platwie
22 34
4,00 Z 8,00
8,80 1 8,80
RAZEM 18, 1,257
Fleszcze
5 20
2,40 42 100,80
2,80 10 28,00
3,40 ] 6,80
3,80 2 7,60
6,80 28 190,40
9,20 6 5520
9,50 8 76,00
“RAZEM 464, 4,648
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A\ STUDIO ATRIUM

ZESTAWIENIE DREWNA NA WIEZBE - DOM JEDNORODZINNY GL 1208SZA
DREWNO KLASY C27

Materiat Gruboéé | Wysokoéé| Diugosé llosé Dt. catk. |Obj. catk.
[cm] [cm] [m] [szt] [m] [m’]
Krokwie koszowe
i narozne 12 24
2,40 1 2,40
6,40 3 19,20
8,40 5 42,00
“RAZEM 63,60 1,832
Wieszaki
8 8
1,00 6 6,00
1,40 20 28,00
RAZEM 34,00 0,218
Deski okapowe
3 20
2,50 1 2,50
3,50 1 3,50
5,30 1 5,30
5,50 1 5,50
8,10 1 8,10
10,90 2 21,80
19,80 1 19,80
~ RAZEM 66,50 0,399
Kontriaty (lacznie)
25 | 5 | I |
RAZEM 44860 0,561
Laty pod dachowke (Yacznie)
5 | 5 | I |
na powierzchni dachu=251 m2 RAZEM 760,00 1,900
w rozstawie max. co 33 cm
RAZEM WSZYSTKO [m% 19,127
w tym
- konstrukcja wiezby [m’] 16,267
- kontrlaty i faty [m] 2,461
- deski okapowe [m®] 0,399
sprawdzenie 19,127
UWAGA !!!

WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZA RZECZYWISTYCH WYMIAROW
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.
ZAMAWIAJAC, NALEZY UWZGLEDNIC DODATEK NA PRZYCIECIE.
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A STUDIO ATRIUM

ZESTAWIENIE DREWNA NA KONSTRUKCJE SZKIELETOWA - DOM JEDNORODZINNY GL 1208SZA

DREWNO KLASY C27 - strugane czterostronnie, suszone komorowo, o wilgotnosci max.15%

Materiat Grubo$¢ | Wysokos$é| Dlugosé llos¢ | Di. catk. |Obj. catk.
[cm] [cm] [m] [szt] [m] [m3]
Eementy drewniane parteru - stupki, oczepy
3.8 14
0,23 5 1:.15
0,40 1 0,40
0,58 1 0,58
0,61 1 0,61
0,63 2 1,26
0,65 1 0,65
0,70 12 8,40
0,78 6 4,68
0,83 33 27,39
0,98 1 0,98
1,08 4 4,32
113 6 6,78
1,26 1 1,26
1,44 1 1,44
1,50 6 9,00
1,95 1 1,55
1,58 3 4,74
1,60 1 1,60
1,68 1 1,68
1,70 1 1,70
1,79 1 1,79
1,79 1 1,79
1,80 2 3,60
1,88 1 1,88
1,88 2 3,76
1,93 1 1,93
1,93 1 1,93
1,94 1 1,94
247 4 8,68
2,22 1 2,22
2,36 1 2,36
2,40 32 76,80
253 3 7,59
2,58 1 2,58
2,64 1 2,64
2,65 1 2,65
2000 1 2,77
2,78 1 2,78
2,868 211 607,68
2,98 1 2,98
3,09 1 3,09
3,18 1 3,18
3,26 1 3,26
3,28 1 3,28
331 1 331
342 1 342
3,47 1 3,47
3,48 1 3,48
3,49 1 3,49
3,58 1 3,58
3,59 1 3,59
3,59 1 3,59
3,61 1 3,61
3,83 1 3,83
4,27 1 4,27
5,25 1 5,25
5,68 1 5,68
5,96 1 5,96
6,98 1 6,98
8,00 1 8,00
8,43 1 8,43
8,71 2 17,42
17,41 1 17,41
RAZEW 5,044
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A\ STUDIO ATRIUM

ZESTAWIENIE DREWNA NA KONSTRUKCJE SZKIELETOWA, - DOM JEDNORODZINNY GL 1208SZA
DREWNO KLASY C27 - strugane czterostronnie, suszone komorowo, o wilgotnosci max.15%

Materiat Grubo$é | Wysokosé| Dilugosc lloéé | DI catk. |Obj. catk.
[cm] [cm] [m] [szt] [m] [m’
Elementy drewniane parteru - podwalina, impregnowana ci$nieniowo
3,8 14
1,99 2 3,98
2,22 2 4,44
2,64 P 5,28
2,98 2 5,96
3,18 2 6,36
3,28 2 6,56
3,31 2 6,62
3,47 2 6,94
3,58 2 7,16
4,27 2 8,54
5,96 2 11,92
7.24 3 21,72
8,00 2 16,00
8,43 2 16,86
8,71 2 17,42
17,41 2 34,82
RAZEM 180,58 0,961
Elementy drewniane - stupki, oczepy
3,8 8,9
0,63 14 8,82
0,88 4 3,52
0,98 10 9,80
1,27 2 2,54
1,34 1 1,34
1,68 1 1,68
1,69 1 1,69
1,86 1 1,86
2,17 14 30,38
2,23 2 4,46
2,53 il 2,53
2,65 1 2,65
2,81 1 2,81
2,88 71 204,48
293 1 293
2,98 2 5,96
3,26 1 3,26
331 2 6,62
3,69 1 3,69
3,92 1 3,92
— RAZEM 304,94 1,031
[Elementy drewniane - podwalina, impregnowana cisnieniowo
3,8 8,9
1,68 2 3,36
2,53 2 5,06
2,65 2 5,30
2,98 4 11,92
3,31 4 13,24
3,69 2 7,38
RAZEM 46,26 0,156
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A STUDIO ATRIUM

ZESTAWIENIE DREWNA NA KONSTRUKCJE SZKIELETOWA - DOM JEDNORODZINNY GL 1208SZA
DREWNO KLASY C27 - strugane czterostronnie, suszone komorowo, o wilgotnosci max.15%

Materiat Grubos¢ | Wysokosé| Diugosé llosé | Dt catk. |Obj. catk.
[cm] [cm] [m] [szt] [m] [m?]
Nadproza
14 43,6
1,06 6 6,36
1,26 1 1,26
1,36 2 2,72
1,86 3 5,58
2,16 1 2,16
2,16 2 4,32
2,86 1 2,86
3,06 1 3,06
RAZEM 1,729
Stupy
14 14
2,21 2 4,42
2,44 32 78,08
2,88 10 28,80
RAZEM 111, 2,181
Stupy
14 20
2.89 2 5,78
RAZEM ; 0,162
Stupy
14 2
2,88 5 14,40
RAZEM 13, 0,444
RAZEM WSZYSTKO [m?] 11,708
w tym
- konstrukcja $cian no$nych (14cm) [m3] 6,005
- konstrukcja $cian dziatlowych (8,9cm) m? 1,188
- konstrukcja $cian [m?] 4,515
sprawdzenie 11,708

UWAGA !!!

WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZA RZECZYWISTYCH WYMIAROW

POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW. )
ZAMAWIAJAC, NALEZY UWZGLEDNIC DODATEK NA PRZYCIECIE.
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/< STUDIO ATRIUM

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - DOM JEDNORODZINNY GL 1208SZA

Pret Nr Srednica| Liczba | Dlugo$é Diugo$¢ catkowita
pokazany| preta [mm] | pretéw | preta @6mm | ©I12mm
narys. (szt) [m] Gatunek stali
Nr Stos RB500
1 12 X X - 416,00
122 2 6 526 1,14 599,64 -
' 3 12 X X - 416,00
4 6 380 0,94 357,20 -
Suma : [m] 956,84 832,00
Cigzar1 mb [kg] 0,222 0,888
Masa ogélna kgl 212,42 738,82
RAZEM: [kg] 951
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