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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora .

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem .

1.3. Aktualna mapa syt. — wys. 1:500.

1.4. Warunki techniczne przytaczenia wod-kan wydane przez
MPWIiK Sp. z 0.0. we Wloctawku

1.5. Normy i przepisy w tym zakresie

1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych cz. 11

2. Celi zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przytacza wodociggowego dla
projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego petnigcego funkcje lesniczowki we
Wioctawku przy ulicy Zautek na dz. Nr 430 , 434 Obreb Michelin KM 01 .

3. Przylacze wodociggowe .

Materialy.

Rura wodociggowa polietylenowa PE-HD [132x3 - w zwoju.

Zasuwa do przytaczy domowych PN10 DN25

(np. HAWLE z przylaczami zaciskowymi [132 do rur PE )

Opaska z nawiertka do rury [190

Pozostata armatura gwintowana .

Wodomierz do wody zimnej typu Altair 1,5-2,5C 20/190 DN20 z nadajnikiem impulsoéw i
odczytem radiowym - kpl. z elementami ztgcznymi (lub réwnorzgdny) — dostarcza dostawca

wody .

Opis ogolny

Projektuje si¢ doprowadzenie wody do budynku z sieci wodociaggowej przylaczem
wodociggowym [132x3 z rury PE-HD.

Wilaczenie opaska z nawiertkg [190/[132 do istniejgcej sieci w90 .

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej 10cm na glebokosci min. 1,50m.

Rurociag nalezy znakowaé przez utozenie 20 cm nad nim tasmy lokalizacyjno — ostrzegawcze;j .



Jeden koniec tasmy taczy¢ z trzpieniem zasuwy , a drugi z zestawem wodomierzowym.
Wodomierz z radiowym przekazaniem odczytow bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu
lesniczoéwki.

Za zestawem wodomierzowym zamontowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig
nadzoru 17 typu EA 251 — Danfoss

W miejscach skrzyzowan z kablem energetycznym lub telekomunikacyjnym nalezy na kablu

zamontowac¢ rur¢ ochronng dwudzielng typu AROT 1=2,0m.

OBLICZENIA

Nominalne obliczeniowe sekundowe zuzycie wody

Przyjeto z projektu wewnetrznej instalacji wodociggowe;j

q=0,61/s

Dobrano wodomierz klasy C z systemem IZAR do odczytu radiowego DN20
Altair 1,5-2,5C 20/190  z przylaczami gwintowanym 17 (lub rownorzedny)
o parametrach

Q min= 0,025 m’/h

Q.=2,5m’h

Q nax=5,0 m’/h

Maksymalne ci$nienie robocze PN16

Uwagi ogolne.

Wszelkie prace instalacyjne i ziemne wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz.II” ARKADY , 1988 , W-wa.
Trasa przewodoéw powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete.

Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych budowli nalezy je

zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem. Wykopy odpowiednio oznakowac.

W obrgbie prowadzenia prac ziemnych , nalezy zwrdci¢ uwage na przeszkody podziemne.

Na tych odcinkach roboty prowadzi¢ r¢cznie, zeby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia.

Przeprowadzi¢ proby szczelnosci przylacza wodociggowego na cisnienie probne 1.0 MPa

Przeprowadzi¢ ptukanie przytacza wodociggowego w celu usuniecia zanieczyszczen

mechanicznych.

Przed oddaniem przewodow wodociaggowych do eksploatacji nalezy je podda¢ dezynfekcji

zgodnie z WTWiO wg COBRTI ,,INSTAL” W-wa . Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji

przewoddéw , jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza

, ze probka spelnia wymagania dla wody do picia .

Proby szczelnosci , plukanie 1 dezynfekcje potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.



4. Wykaz rysunkow.

Nr NAZWA RYSUNKU

1 Projekt zagospodarowania terenu

2 Profil przytacza wodociaggowego

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania planu BIOZ

6. Zakres oddzialywania inwestycji .

Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji zawiera si¢ we Wtoctawku przy ulicy Zautek na
dz. Nr 430, 434 Obreb Michelin KM 01
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