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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omoéwiono wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot ujetych w ST wymienionych w pkt. 1. 3

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedagcym podstawg do udzielenia zamdwienia 1 zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robdt zawartych w Projekcie budowlanym pn.: ,,PROJEKT BUDYNKU
MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO PELNIACEGO FUNKCIJE LESNICZOWKI
DLA CELOW GOSPODARKI LESNEJ. (KAT I). 87-800 WLOCLAWEK UL.ZAULEK. DZIALKA NR 434
KM 01 MICHELIN.”

1.3. Zakres robét objetych ST
Wymagania ogélne zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot bedacych przedmiotami

nastgpujacych specyfikacji:

01.00.00 ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE

01.01.01. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
01.01.02. Roboty ziemne

02.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

02.01.00 Roboty fundamentowe

02.01.01 Podtoza, tawy, stopy i $ciany fundamentowe
02.02.00 Konstrukcje zelbetowe monolityczne
02.02.01 Konstrukcje zelbetowe monolityczne budynku
02.02.02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

02.04.00 Konstrukcje murowe

02-04.01 Sciany i nadproza, kominy

02.04.02 Konstrukcje drewniane

02.05.00 Dach

02.05.01 Dach - pokrycie, )

03.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

03.01.01 Izolacje wodochronne

03.02.01 Izolacje cieptochronne

03.03.01 Stolarka

03.04.01 Posadzki

03.05.01 Tynki i oktadziny

03.06.01 Malowanie

03.07.01 Slusarka

03.08.01 Tynki i oktadziny zewngtrzne
03.08.02 Elewacja - roboty dociepleniowe
03.08.03 Rusztowania

1.4. OkreSlenia podstawowe

1. OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi PN.
2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i
Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa (DP) i Specyfikacjami
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Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego.
Rysunki - czg§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.
Zadanie budowlane - czg¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, ST, przepisami prawa budowlanego
i sztukg budowlana.
1.5.1 Zakres robot
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdow, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robot objetych umowa zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorom komplet dokumentow budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.
1.5.2 Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub
jego elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczac¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.
1.5.3 Zgodno$¢ robot z PB i ST
Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowia o zamoéwionym zakresie i
s integralng czgScig umowy a wymagania w nich zawarte, sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé¢ bledow w PB lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku
powaznych bltedéw wezwie projektanta do ich usunigcia).
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okreslone w PB i w ST uwazane sa za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziahu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z PB lub ST i wptynie
to na zmiang parametréw wykonanych elementow budowli, to taki materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
1.6. Projekt Budowlany

,,Projekt budowlany” obejmuje:

1. Projekt budowlany.

2. Przedmiar robot budowlanych.

3. Kosztorys inwestorski.
1.7. Teren budowy
1.7.1 Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalanym w umowie terminie przekazania terenu budowy:
- o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umownie.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z
materiatdw wilasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktow poboru medidw w sposob uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem)
1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy.
Kierownik budowy wraz z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicielem uzytkownika, okresli niezbedny
sposOb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaplacie i1 jest
wkalkulowany w kosztach ogélnych wynagrodzenia wykonawcy. Jednoczesnie zastrzega si¢, ze terem budowy bedzie
ogrodzony w niezbednym zakresie dla zrealizowania obiektu wraz z ewentualnym terem na plac sktadowy materiatow i
zaplecze. Ogrodzenie wykona¢ w spos6b standardowy.
1.8. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
1.8.1 Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy wydane przez
wiladze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.
1.8.2 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wihasnoéci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnoéci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
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uszkodzona wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez
inwestora. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania robot.

1.8.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz unikat bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasno$ci
prywatnej i1 spolecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

- mial szczegdlny wzglad na prace sprz¢tu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzgt nie moze powodowaé
zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawca.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot obcigzaja
Wykonawcg.

1.8.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materialy uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko. Utylizacja materiatow
szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie posiadal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Prace pozarowo
niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot, albo przez
personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadal bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialdw niebezpiecznych.

1.8.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegatl bedzie przepisoéw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajace odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowej.

2. MATERIALY

2.1 Akceptowanie ukrytych materialow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zrodta dostaw i
odpowiednie $§wiadectwa badania jakos$ci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego
materialu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, Zze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja
wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub o nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca powinny byé z tej
samej partii materiatu W celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.
2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Whudowanie
materialdw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sie z tym, te
roboty zostana nieprzyjete i niezaptacone.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoje jakosci 1 wlasciwosci, oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot i bedzie gwarantowat przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
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W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z PB i ST. Sprzgt nalezacy do Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, zostana
przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych jest
przeznaczony, koszty transportu sprzg¢tu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco i na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi odniesionymi w PB lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokosci nie
odniesione w PB i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujacymi przepisami.
5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich
robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawca, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca. Ewentualne zastrzezenia inspektora nadzoru musza
by¢ uzasadnione i poparte w literaturze technicznej PB, PN, nie moga by¢ wynikiem przeczu¢ lub preferencji technologii.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakoSci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) Cze$¢ ogdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

- Bhp,

- Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot;

b) Czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom.
6.2 Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrolg robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PB.
Wszystkie dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego cechowaé bedzie wspotpraca z kierownikiem robét i zdrowy
rozsadek. Niedopuszczalne jest naduzywanie specjalistycznych kontroli w miejscach i okresach poza wyznaczonymi
przepisami, PN, ST i ogolnie przyjeta sztukg budowlang.
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane
beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przedstawionego przez Wykonawca w PZJ, bedzie oceniat
zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych
badan i wykazane raporty wykonawcy sa nie wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan. W tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce. W
przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzic¢ staty,
niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. W przypadku nie potwierdzenia zastrzezen
inspektora nadzoru, Wykonawca ma prawo wystapi¢ o zwrot kosztow za e dodatkowy zakres badan nakazany przez
inspektora nadzoru.
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6.5 Atesty jako$ci materialow i urzgdzen
Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona na budow¢ winna
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawca Inspektorowi. Materiaty posiadajgce
atesty, a urzadzenia legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie
budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.
6.6 Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawca w okresie trwania
budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na kierownik budowy z ramienia Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoéty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem, opatrzone data i podpisem Wykonawcy
oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
-datg przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,
-date przyjecia placu budowy,
-datg rozpoczgcia robot,
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia inspektora,
-daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
-zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot,
-wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
-dane dotyczace jako$ci materiatdw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je prowadzit,
-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je prowadzit,
-inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawiane Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda stanowié
zalacznik do protokotu odbioru.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig takze:
- decyzja pozwolenia na budowe,
- protokot przekazania placu budowy,
- protokot - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- harmonogram budowy,
-- protokodty odbioru robét,
- protokodty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek
z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Rozliczenie robot nastgpowaé bedzie zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym na podstawie tabeli wartosci

elementow robot. W przypadku wystapienia robot dodatkowych wykraczajacych poza zakres przetargu rozliczane one beda
na podstawie zatwierdzonego przez strony faktycznego zakresu robot do wykonania z zachowaniem tych samych norm,
standardow parametréw jak zamowienie podstawowe.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1 Rodzaje odbiorow
Roboty budowlano-montazowe, podlegajace nastgpujacym etapom roboét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robdt zanikajacych,
- odbiorowi czeSciowemu, elementow robot,
- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie 1 jako$ci wykonywanych roboét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie p6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.
8.3 Odbior czesciowy
Odbiodr czgéciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czgséci robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokument zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6. W terminie ustalonej w
umowie iloéci dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce, 0 dacie
rozpoczecia odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed
uptywem terminu okre§lonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z PB i ST. W
toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglgdnieniem tolerancji, komisja moze dokona¢ potracen, oceniajac pomniejszong
warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Szczegdélowe zasady odbioru robot zostang
przedstawione w umowie.
8.5 Odbior pogwarancyjny
Obidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
- Dziennik budowy - oryginat i kopia,
- Dokumenty ustalajace warto$¢ koncowa robot - protokot, wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen sprawozdania techniczne z prob ruchowych,
- Protokoty prob i badan,
- Protokoty odbioru robot zanikajacych,
- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi,
- Wykaz przekazywanych kluczy,
- O$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym inne dokumenty wymagane przez
Inwestora,
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
wykonane i zgltoszone pisemnie przez Wykonawca do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest protokot stanu zaawansowania robdt wykonanych przez Wykonawcg, a przyjetych przez Inwestora,
zgodnych z zawarta umowa.
Warto$¢ przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST i PS.
Cena wynikajaca z kosztorysow ofertowych obejmuje:
- robocizng,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
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- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawecy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow, ktore moga wystapi¢ w czasie
realizacji robot,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robdt objetych umowa jest ceng ryczattowa na zakres zgodny z kosztorysami

inwestorskimi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy wykonania poszczegdlnych asortymentow robo6t podano na koncu kazdego rozdziatu ST.
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SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.00.00 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE i
ROZBIORKOWE

01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialdw, wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PS.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze - robot przygotowawczych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00. 00. 00

2.MATERIALY

Nie wystepuja

3.SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w ST 00.00.00. Wymagania og6lne.

1. koparki, tadowarki, zgarniarki

2. samochody samowytadowcze

3. zaggszczarki.

4. pity mechaniczne spalinowe

5. sprezarki, urzadzenia do cigcia i kucia zelbetu

4. TRANSPORT

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST 00.00.00.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.00 .
Wymagania ogolne.

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

1.

2.

5.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych kierownik robot powinien przeja¢é podstawowe punkty stale i
charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.

Przyjecie punktow statych powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym i
z okresleniem ich wspoétrzednych. Przyjecie punktow pomiarowych nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy. State
punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastapito ich uszkodzenie Iub
zniszczenie przez wodg, mrdz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjetych punktow pomiarowych nalezy do
wykonawcy robot.

Punkty wysoko$ciowe (repery) powinny by¢ wyznaczone co 250 m w odniesieniu do trasy robot liniowych (np.
drog na placu budowy) oraz w poblizu kazdej wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp.

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wykresli¢ z
doktadno$cia do 0,5cm. Punkty wysoko$ciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym w grunt w
taki sposob, aby nie zmienit on swojego potozenia, i chronione przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

Spis stalych punktow pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przekazany kierownikowi budowy
przed rozpoczegciem budowy, a bezposredniemu wykonawcy przed rozpoczeciem robot ziemnych.

Zasady wykonywanla prac pomlarowych
1.

2.

Prace pomlarowe (geodezyjne) powmny obejmowac:

wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do
istotnych potrzeb wykonywanych robdt ziemnych oraz do ksztattu budowli i poszczegdlnych jej elementéw, osnowe
realizacyjng stanowia zazwyczaj uklad osi, siatki kwadratow lub prostokatow, stabilizowanych znakami nad-i
podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw, krawedzi, itp. budowli lub
jej czescl,

wyznaczanie w bezposrednim sgsiedztwie (a w razie potrzeby i na terenie budowli) odpowiedniej liczby reperéw
wysoko$ciowych nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze obowiazkowo repery
wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

- wyznaczanie w miar¢ potrzeby wymaganych nachylef, spadkow, poziomu skarp, zboczy itp.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych, oraz w nawiazaniu do istniejacego budynku. Poszczegolne
elementy lub czgsci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposob, aby istniata mozliwo$é pelnego korzystania z nich
podczas realizacji budowy.
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3. Doktadno$¢ pomiaréw geodezyjnych, zarowno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej, powinna by¢
dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robdt ziemnych lub jej etapow i odcinkow. Wymagana
dla danego obiektu doktadnos¢ pomiaréw powinna by¢ okreslona przed rozpoczgciem budowy i wpisana do dziennika
budowy.

4. Na zadanie wykonawcy robot powinny by¢ dokonane, wspolnie przez wykonawceg i inwestora, pomiary niwelacyjne
powierzchni terenu.

Wyznaczanie konturéw budynkéw i obiektéw inzynierskich

1.  Kontury robo6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i1 krawedzi wykopdéw powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych.
Wiytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzor techniczny inwestora i potwierdzone
protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.

3. Jezeli budowa ma podlega¢ obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane tylko do realizacji robot
ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym ze doktadno§¢ wyznaczania charakterystycznych punktéw zatamania obrysu
moze wynosi¢ + Scm.

4.  Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmowac:

- wytyczenie obrysu budynku do wykonania robot ziemnych,
- wyznaczenie osi $cian konstrukcyjnych budynku na fawach ciesielskich.
5. Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:
- punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,
- punkty zalamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru,
- wymiary mi¢dzy punktami zatamania obrysu budynku lub budowli,
- wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktow gtdéwnych terenowej siatki geodezyjnej,
- rozmieszczenie reperow roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu stanu zerowego budynku lub budowli i
do uktadu wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celow projektowych.

6. Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajaca wytyczone
odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowaé si¢ u kierownika budowy oraz u inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka obiektow, kopia szkicu tyczenia
danego obiektu powinna by¢ rowniez przekazana kierownikowi robot nadzorujacemu wykonywanie przydzielonego
mu budynku lub obiektu.

Roboty przygotowawcze

Oczyszczanie terenu

1. Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykonaé nastepujace prace :

przygotowawcze:

- wyciecie drzew i krzewow wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunigciem poza obreb przysztych robdt ziemnych,

- wykonanie rozkucia terenéw utwardzonych wraz z wywozem gruzu,

- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadéw znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy,

- przeniesienie i przelozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych jak: przewody
kablowe, shupy linii telefonicznych i energetycznych, lub podziemnych, jak: rurociagi wodociagowe, kanalizacyjne,
gazowe, instalacji cieplnych itp., ktore przeszkadza¢ beda w wykonywaniu robot ziemnych lub w pdzniejszej
eksploatacji danego obiektu.

2. Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny byé wykonywane przez
wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wiascicielami, do
ktorych te urzadzenia naleza.

Zdarcie darniny i ziemi ro$linnej:

Usuniecie darniny i ziemi ro$linnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po
kazdej stronie.

Ziemia ro$linna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp lub plantowania
warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robdt. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac¢ podczas
duzych lub dlugotrwatych opadéw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemig ro$linna
nalezy przechowywaé w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami
materiatdw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéow wywotujacym zmiany strukturalnie zebranej ziemi roslinnej.

Roboty rozbiérkowe:

Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych nalezy przestrzegaé przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy, bezwzglednie
stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza, kaski, okulary i r¢kawice ochronne. Pracownicy pracujacy na rusztowaniu
zwlaszcza przy rozbiorce dachu powinni byé zaopatrzeni w szelki ochronne na linach mocowanych do trwatych elementow
budynku. Przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z rodzajem i zakresem robot oraz
przeszkoleni w zakresie prowadzenia robot rozbiorkowych. Robot rozbidrkowych zewnetrznych nie nalezy prowadzié w
czasie silnego wiatru i opadéw atmosferycznych. Zabrania si¢ sktadowania materiatdw rozbiorkowych na rusztowaniu.
Materiaty rozbidorkowe nalezy na biezaco usuwaé z terenu budowy. Pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie
udzielenia pierwszej pomocy i odpowiedniego postepowania w razie wypadku. Na terenie rozbidrki powinna by¢ ogdlnie
dostgpna, wyposazona apteczka. Przed przystapieniem do jakichkolwiek robdt zakres budowy ustali¢ z dyrekcja szkoty.
Teren rozbiorki wygrodzi¢ pelnym ogrodzeniem. Rozbiorke oznakowaé tablicami informacyjno ostrzegawczymi UWAGA
ROBOTY ROZBIORKOWE, TEREN ROZBIORKI NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY. Wykonawca robot
powinien powota¢ kierownika rozbiorki, odpowiedzialnego i kierujacego brygada pracownikoéw. Pracownicy w czasie przerw
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W pracy, winni opuszcza¢ rusztowanie. Rozbiérke budynku nalezy prowadzi¢ rgcznie lub przy pomocy elektronarzedzi.

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wodociagowa i elektryczng. Do rozbidrki mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu,

ze wszystkie instalacje zostaly odlaczone od instalacji budynku, oraz dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika

rozbidrki. Ze wzgledu na zuzycie techniczne instalacji rezygnuje si¢ z demontazu osprzetu instalacyjnego i odzysku

okablowania i rurarzu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST 00.00.00

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-1 0020

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6ot podano w ST 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodno$¢ wykonania robot z projektem,

- jako$¢ wykonanych robot.

W wyniku odbioru nalezy:

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami

PN-68/B-10020, PB i ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00

Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem czg$ciowego odbioru elementow robot.

Cena obejmuje:

- zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkc;ji,

Wykonanie:

- robot wymienionych w pkt. 5

- czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Zarzadzenie ministra obrony narodowej z dnia 7 kwietnia 1953 r. w sprawie trybu postgpowania przy
zabezpieczaniu 1 unieszkodliwianiu ujawnionych w terenie i znajdujacych si¢ w zlomie przedmiotow
wybuchowych i niebezpiecznych (Mon. Pol. nr A-35 z 1953 r., poz. 445).

o Zarzadzenie nr 127 ministra budownictwa i przemystu materialéow budowlanych z dnia 16 lipca 1964r.w sprawie

pozwolen na nabywanie, przechowywanie i uzywanie materialtow wybuchowych w zaktadach przemystowych

nie podlegajacych przepisom prawa gorniczego (Dz. Urz. MBIPMB nr 12 z 1964 1.).

Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur ITB,Warszawa 1988.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-74/B 4452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

BN-75/9222-02 Drewno $redniowymiarowe, kopalniakowe i na stemple budowlane

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$no$ci gruntu jako podloza nawierzchni

podatnych

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu

. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

. BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i

odbioru
. BN-74/9191-03 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze
. BN-74/9191-03 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze
01.01.02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialow, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze Robot ziemnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi PN.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Pomocnicze w zasobach Wykonawcy

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00.

Wymagania ogélne:

- koparki, tadowarki, zgarniarki,
- samochody samowyladowcze,
- zageszczarki.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00.

Wymagania ogélne.

Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu

1. Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dow6z materiatéw przeznaczonych na

budowe,

2. Transport gruntu i transport materialdow przy wykopach powinny odbywac si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu
gruntu. Wybér rodzajow transportu gruntu (taczki, samochody wywrotki lub inne) powinien by¢ dostosowany do
objetosci mas ziemnych, odlegtosci transportu szybkosci i pojemnosci $srodkow transportowych, uksztaltowania terenu,
Sposobow odspajania gruntdow i wydajnosci urzadzen stosowanych do odspajania, pory roku oraz wystepujacych
warunkow atmosferycznych i przyjetej organizacji robot.

3. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odleglosci nie mniejszej niz

2,0m (taczki mozna ustawi¢ w odleglosci mniejszej) od skarpy, rozstaw srodkow transportowych pomigdzy soba
powinien wynosi¢, co najmniej 1,5m.

4.  Ze wzgledu na sposob przemieszczania urobionego gruntu moze by¢ stosowany:

- transport reczny (np. przerzut topata, przew6z taczkami) przy istniejacych fundamentach,
- transport mechaniczny (przewdz Ilub przemieszczanie mas ziemnych sprzetem roboczym, wywrotkami
samochodowymi, innym transportem o uciggu mechanicznym).

Transport r¢czny gruntu:

1. Przerzutu gruntu lopatami mozna dokonywac na odleglo$¢ w poziomie do ok. 3,0m, a w pionie na wysokos¢ ok. 1,5m.

2.  Przerzut gruntu taczkami powinien by¢ dokonywany na niewielkie odlegtosci. Pojemno$¢ taczek nie powinna by¢
wigksza niz 0,06m®, a maksymalna odleglo$¢ przewozu powinna wynosi¢ nie wigcej niz 80m. Dopuszczalne
wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno by¢ wigksze niz 10% na odleglosciach nie wigkszych niz 25m i 5%
na odleglosciach dtuzszych 60 do 80m. Przy masie taczki z zatadowanym gruntem 150 kg i przy transporcie gruntu
taczkami na odleglo$¢ powyzej 60m nalezy stosowacé szelki utatwiajace prace taczkarza.

Transport gruntu pojazdami samochodowymi

1. Do transportu gruntu mogg by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe samochody skrzyniowe,
o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechytem tylnym, bocznym lub tréjstronnym:

- ciaggniki kotowe lub gasienicowe,
- przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowytadowcze.

2. Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowa¢ rodzaj pojazdu

samochodowego do:

odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub roztadowywania),

wielkosci 1 wydajnosci koparki lub tadowarki,

przebiegu trasy i stanu nawierzchni drog transportowych,

- warunkoéw wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,
- ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wystepujacych na danym placu budowy.

3. Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca si¢ przyjmowanie nastgpujacych odlegtosci
przewozu: samochodem ci¢zarowym od 700 do 4000m, samochodem wywrotka od 200 do 2000 m, tadowarka od 2 do
60m, spycharka z lemieszem prostopadtym od 70 do 500m, spycharkg z lemieszem uko$nym od 1 do 3m, zgarniarkg
samojezdng od 100 do 2000m, réwniarka od 1 do Sm.

4. Przy wykonywaniu wykopow o ograniczonym wywozie urobionego gruntu transportem samochodowym, gdy maszyny
urabiajgce grunt pracuja na dnie wykopu, nalezy wykona¢ rampy zjazdowe i wyjazdowe. Pochylenie ramp dla
pojazdéw samochodowych kotowych nie powinno byé wigksze niz 10%, a dla pojazdow samochodowych
gasienicowych nie wigksze niz 20 %.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.

Wymagania podstawowe

1. Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych w postaci wykopow, ukopdéw lub przekopdw nalezy sprawdzi¢

poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzgledniaé ci$nienie sptywowe, ktore moze powodowac
utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie rOwnowagi skarp wykopu lub zboczy. Zgodnie z dokumentacja geologiczna
woda gruntowa w poziomir fundamentowania budynku nie wystepuje.

2. Przy wykonywaniu robodt ziemnych (wykopow, ukopow i nasypow) nalezy uwzgledniaé:

- naturalng wilgotno$¢ gruntu w ztozu, jego masa oraz porowatosci na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych,
- niepozadane zjawisko kapitalnego podciggania wody w gruncie,
- przepuszczalnos¢ gruntu okreslong wskaznikiem przepuszczalnosci, tj. zaleznoscig pomiedzy predkoscig przez wody w
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gruncie i spadkiem hydraulicznym.
3. Jezeli nie przeprowadzono badan laboratoryjnych, to w zaleznosci od uziarnienia gruntéw i stanu ich nasycenia wody
dopuszcza si¢ (dla mniej odpowiedzialnych robot ziemnych) przyjmowanie nastgpujacej wilgotnosci gruntow:
- dla gruntéw ziarnistych: w stanie suchym 3 do 7% (wagowo),
- w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%,
- dla gruntow spoistych: w stanie potzwartym 10 do 20%, w stanie twardoplastycznym 16 do 33% i w stanie
migkkoplastycznym 19 do 50%.

4. Mase gruntéw mineralnych ziarnistych w stanie rodzimym, jezeli nie zachodzi potrzeba okreslenia ich masy na podstawie

badan laboratoryjnych, mozna przyjmowac dla gruntéw ziarnistych 1600 do 21 00 kg/m3, a dla gruntéw spoistych 1700 do

2250 kg/m?.

5. Przy okre$laniu przepuszczalno$ci gruntoéw piaszczystych mozna przyjmowaé, Ze ich przepuszczalno$é maleje w miare
zwickszania si¢ w tego rodzaju gruntach zawarto$ci czastek gliniastych i pylastych. Do celow praktycznych mozna
przyjmowac, ze piasek o zawartosci tych czastek ponizej 15% jest przepuszczalny, przy zawartosci 15 do 20% czastek
gliniastych jest malo przepuszczalny, a przy zawarto$ci czastek gliniastych 1 ilastych powyzej 30% jest
nieprzepuszczalny.

6. Przy wykonywaniu wykopéw i nasypoéw nalezy uwzglgdnia¢ dziatanie wody kapilarnej, ktéra moze powodowaé zmiang
niektorych wiasciwosci technicznych gruntéw, np. jego spdjnosci i porowatosci, lub powstawanie wysadzin gruntowych
powodujacych uszkodzenie wykonanych fundamentow lub budowli ziemnych.

Wykonywanie wykopow tymczasowych

Wymaganla podstawowe
. Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielko$ci robot, gtgbokosci wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzgtu mechanicznego.

2. Wykonywanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, tak, aby byt umozliwiony odplyw
wody od miejsca wykonywania robot, przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robot.

3. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

4. W przypadku wykonywania wykopéw fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych blisko siebie nalezy
rozpoczynac roboty ziemne dla budowli, ktora jest glebiej posadowiona.

5. Wymiary wykopoéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw oraz
dostosowane do sposobu zaktadania fundamentow, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci
wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

6. W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia §cian wykopu, powinny by¢
uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na
prace ludzi pomigdzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku
Iub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60m, a w przypadku wykonywania na S$cianach
fundamentow izolacji nie mniej niz 0,80m.

7. Szeroko$¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzgledniaé grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen swobodng
miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna wynosi¢, co najmniej:

- w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy - po 30cm z kazdej strony,
- w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.
Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie
1. Wykonywanie wykopéw powinno si¢ odbywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzgdne wykopu o
grubosci co najmniej : przy pracy spycharki, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy
usunaé bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie
wymagane]j doktadno$ci wykonania powierzchni podtoza pod fundament.

2. Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na gltebokosci posadowienia

obiektu sprawdzi¢ no$no$¢ gruntu na obciazenia, jakie beda przekazywane na grunt przez wykonany obiekt lub budowle.

Pochylenie skarp w wykopach

1.Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nie umocnionych skarpach moga by¢ wykonywane w

gruntach nie nawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokos$ci
réwnej glebokosci wykopu, a glebokosci wykopu nie bedzie wigksza niz 2,0m w skatach litych odspajanych mechanicznie,
1,0m w rumoszach, zwietrzelinach i w skatach spgkanych, 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5m w gruntach spoistych.

2. Wykopy o glebokosci wiekszej niz w p. I mozna wykonywaé jedynie w przypadku, gdy skarpy wykopu maja bezpieczne

nachylenie.

3. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen

skarp roboczych o wysokosci do 4 m:

a) pionowe - w skatach litych, mato sp¢kanych,

b) o nachyleniu 2 : 1 - w gruntach zwigztych i bardzo spoistych (gliny, ity),

c) onachyleniul: 1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

d) onachyleniu 1: 1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

e) onachyleniu 1: 1,5 - w gruntach sypkich (piaski).
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadkow, gdy grunty te wystepuja w stanach
zwartych i potzwartych. Dla stanow plastycznych tych gruntow bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1: 1,5 dla
skarp wykopow o glebokosci do 2,0m i 1 : 1,75 dla skarp wykopow o glebokosci do 3,0m. Przy wigkszej glebokosci
wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowac na podstawie obliczen stateczno$ci zbocza.
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4. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy na szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu -

powierzchnie powinny mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wody opadowe;j od krawedzi wykopu,

- w gruntach spoistych podnoéze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez
wykonanie w dnie,

- wykopu, przy skarpie spadku w kierunku $rodka wykopu,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania czynnikoéw dziatajacych destrukcyjnie (opady

atmosferyczne, mroz itp.).

Rozparcie lub podparcie Scian wykopow

1. Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozwartych powinny by¢ zachowane nastgpujagce wymagania:
- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15cm i zabezpieczaé przed
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,
- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest przewidziany
ruch pojazdéw lub gdy znajduje si¢ w zasiggu pracy zurawia,
- rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione bylo opadanie ich w dot,
- w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m powinny znajdowac si¢ awaryjne, odpowiednio przystosowane wyjscia z
dna wykopu rozpartego,
- w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w czesci wykopu odeskowanego,
- w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowa¢ pomosty.
Stan rozparcia i podparcia Scian wykopdw powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz niezwlocznie po wystapieniu
czynnikow niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji, np. intensywne opady deszczu, wystapienie duzych mrozow,
oraz przed kazdym zejsciem pracownikow do wykopu, wszelkie zauwazone usterki w umocnieniu $cian powinny byc¢
niezwlocznie naprawione.

2. Poglebianie wykopow wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w gruntach pozostatych moze odbywac sig
dopiero po odeskowaniu $cian. Przy glebieniu wykopow w gruntach wodonos$nych jest konieczne stosowanie w dnie
wykopu s$cianek szczelnych, siegajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu, $cianki te powinny by¢ dobrze rozparte w
kazdej fazie robot.

5. Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopéw powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miar¢ zasypywania
wykopow, poczynajac od dna wykopu.

6. Zabezpieczenie $cian wykopow mozna usuwac za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigksza niz: 0,5 m - z wykopow
wykonanych w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopéw wykonanych w innych rodzajach gruntow.

7. Pozostawienie obudowy wykopéw w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej niemoznosci jej
usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci
uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

Zejscia i wyjscia w wykopach

1.W wykopach glebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wickszych niz 20 m
bezpieczne zejscia (wyjsécia) dla pracownikow.

2.Schodzenie do wykopu 1 wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie pracownikow

urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Wykonywanie wykop6w urzadzeniami zmechanizowanymi

1. Niezaleznie od wymagan przy wykonywaniu wykopow urzadzeniami zmechanizowanymi nalezy:

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu,

- dostosowac glebokos$¢ odspajanej jednocze$nie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu oraz
pionowego zasiggu wysiegnika koparki,

- wykonywac pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajac do powstawania nierdwnosci,

- dokona¢ takiego rozstawu pracujacych maszyn, aby nie zachodzi¢ mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia.

2. Przy wykonywaniu wykopow wasko przestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywacé ich obudowe wylacznie z

zabezpieczonej czgsci wykopu.

3. Niedozwolone jest przebywanie 0sob pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej postoju, oraz przewozenie

ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

4. Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopoéw powinien odbywacé si¢ poza

prawdopodobnym klinem odtamu.

Skladowanie urobku z wykopow

1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odktad
przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.
2. W przypadku przygotowywania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania wykopow odlegtos¢ podndza

skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢: nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, nie
mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.
3. Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktadow:
- w odleglosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem Ze obudowa jest obliczona na
dodatkowe obcigzenie odkladem gruntu,
- w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli $ciany nie s dobrze umocnione.
Zasypywanie wykopow
1.  Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych robot.
2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych, a w
przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.
3. Do zasypywania wykopoéw powinien by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez

str 14



zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatow itp.), jezeli w dokumentacji technicznej nie
przewidziano odrgbnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu.

4. Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu
wykopow, to uktadanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zaggszczania i wynosza:

- nie wigcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw rgcznych i watowaniu,

- 0d 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubo$¢ warstwy
nalezy dobiera¢ do ci¢zaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza niz srednica ptyty),

- okoto 0,4 m przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Odklady gruntéw

1. W przypadku konieczno$ci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane w postaci nasypow o
wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1 :1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5%; przy matych pochyleniach
terenu odktady moga by¢ wykonywane z obu stron wykopu.

2. Odlegtos¢ podnoza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjna

jego glebokos¢ i nie mniej niz : 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych, 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych, 20,0 m
- na odcinkach zawiewanych $niegiem.

Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczgsciej wiejacych wiatrow.

Jezeli wykop jest wykonywany na zboczu, o nachyleniu do 20%, odktady moga by¢ wykonywane powyzej wykopu w
postaci nasypoéw chronigcych wykop przed naptywem wod opadowych, przy pochyleniu terenu wigkszym niz 20%
odktad gruntu powinien by¢ wykonany ponizej wykopu.

5. Jezeli miejsce odktadu gruntu nie jest ustalone w projekcie, zaleca si¢ odktada¢ grunt w zaglebieniu terenu, mozliwie

jak najblizej wykopu.

6.  Odktady gruntu zaleca si¢ obsia¢ trawa, obsadza¢ krzewami lub zalesi¢ (zrekultywowac biologicznie).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN68/B-1 0020
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00-00
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnos¢ wykonania robot z projektem,

- jakos$¢ wykonanych robot.

W wyniku odbioru nalezy:

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawno$ci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-10020, PB i ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00

Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem czgéciowego odbioru elementow robot.

Cena obejmuje :

Zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji, wykonanie:

- robdt wymienionych w pkt. 5,

- czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i Ochrony

Srodowiska,
- uporzadkowania terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e  Zarzadzenie ministra obrony narodowej z dnia 7 kwietnia 1953 r. w sprawie trybu postepowania przy
zabezpieczaniu i unieszkodliwianiu ujawnionych w terenie i znajdujacych si¢ w zlomie przedmiotow
wybuchowych i niebezpiecznych (Mon. Pol. nr A-35 z 1953 1., poz. 445).

e  Zarzadzenie nr 127 ministra budownictwa i przemystu materiatow budowlanych z dnia 16 lipca 1964 r.w sprawie
pozwolen na nabywanie, przechowywanie i uzywanie materialtdéw wybuchowych w zaktadach przemystowych nie
podlegajacych przepisom prawa gorniczego (Dz. Urz. MBIPMB nr 12 z 1964 1.).

Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur ITB,Warszawa 1988.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-74/B 4452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

BN-75/9222-02 Drewno $redniowymiarowe, kopalniakowe i na stemple budowlane

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

e  BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i rodzaje badan

pow
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BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i
odbioru

BN-74/9191-03 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze

e BN-74/9191-03 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze

02.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
02.01.00 ROBOTY FUNDAMENTOWE

02.01.01 Podloza, lawy, stopy i Sciany fundamentowe

1. WSTEP

I.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialow wykonania i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie

oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

- Wykonania konstrukgcji zelbetowych monolitycznych fundamentowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Beton B-10, B-25 (C20/25)

Skladniki betonu

Cement

1. Do beton6éw nalezy stosowac cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwowych.

2. Cementy importowane moga by¢ uzyte do betonéw po zakwalifikowaniu ich do odpowiedniej marki i rodzaju wg norm

panstwowych.

3. Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz

zmieszaniem

z cementami innych marek i rodzajow.

4. Okres pomigdzy data wystania cementu z wytworni a datg uzycia cementu nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 30 dni przy cementach szybko-twardniejacych,

- 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyzej,

- 3 miesigce przy innych rodzajach cementu.

Zastosowanie cementu okre$lonej marki do danej klasy betonu podano w tabeli j.n.
Zastosowanie poszczegodlnych rodzajéw cementu podano w tab. 6-2.

7. Cementy dostarczone w workach, a réznigce si¢ rodzajem, marka oraz $wiadectwem jakosci, powinny by¢
magazynowane oddzielnie w sposob umozliwiajacy tatwe ich rozréznienie. Cementy dostarczane luzem, a roznigce si¢
rodzajem, marka oraz $wiadectwem jakoSci, powinny by¢ sktadowane w oddzielnych silosach.

Silosy powinny by¢ oznaczone w sposob umozliwiajacy rozréznienie cementu.

Zastosowanie marki cementu portlandzkiego w zaleznosci od klasy betonu

Kruszywa

1. Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.

2. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnos¢ uziarnienia.

3. Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

4. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy

mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Zalecane

uziarnienie kruszyw: drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2 mm).

5. Do betonu do konstrukeji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego

32 mm.

6. W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwi¢kszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od: - 1/3 najmniejszego

wymiaru przekroju poprzecznego elementu, - 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami lezacymi w jednej plaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

7. Kruszywo grube do betonu o okreslonej marce mrozoodpornosci lub marce wodoszczelnosci powinno mie¢ odpornosé na

dziatanie mrozu nie wigksza niz 2%.

8. Kruszywa do betonu réznigce si¢ asortymentem (klasg petrograficzna, rodzajem, frakcja, gatunkiem i marka) nalezy

magazynowac¢ w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposdb, aby zabezpieczy¢ sktadowanie kruszywa przed

zmieszaniem.

9. Kruszywa wielofrakcyine z réoznych dostaw, ale tego samego asortymentu, mozna magazynowa¢ w jednym usypisku,

o v
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jezeli zawartos¢ frakcji ponizej 2 mm nie rozni si¢ wiecej niz: o 10%.

10. Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysoko$¢ pojedynczej pryzmy nie powinna

przekracza¢ 5 m, przy czym nie ogranicza si¢ wielko$ci usypiska.

11. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Do produkcji betonu nalezy uzywac¢ wody o whasciwosciach okreslonych w normach panstwowych.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.

Zaklad Produkcji Betonow,

Betoniarki na budowie

Dozowanie sktadnikow

1. Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody).

2.Celem doktadnego dozowania zaleca si¢ stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktorym najpierw jest oddana w
sposob przyblizony (przy szybkim podawaniu materialdow) znaczna czg¢§¢ materialu w krotkim czasie, a nastepnie
powoli i doktadnie pozostata niewielka czgs¢. Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9
pojemnosci betoniarki, w ktorej te sktadniki maje by¢ mieszane.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady transportu:

1.Sérodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:

- naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikow),

- zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do niej opadoéw
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru
lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

2. Czas trwania transportu, dobor srodkow i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke
betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji.

3. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w stosunku do
zalozonej receptor moze wynosi¢ + 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

4. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania :

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci przetadunku
liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich oprdéznienia oraz by¢ tatwe
do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw cigzarowych jest niedopuszczalne.

Transport za pomoca urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi silg ludzka

1.Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jest w czasie jazdy powinien
by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastegpowaé bezposrednio nad miejscem jej ulozenia tub - jezeli jest to
niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji tub jej elementu.

2. Oproéznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport mieszanki odbywa
si¢ pompami, lub bezposrednio do pojemnikow kotowych (japonek), za pomoca, ktorych mieszanka jest transportowana na
miejsce jej utozenia.

3. Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu samochodowym z
ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umozliwiajacymi podawanie mieszanki
betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.

4. Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko
napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

5. Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomocg wozkow
kotowych lub taczek, z tym, ze napelnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.

Transport za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych

1.Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m lub przy wysokosci
do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnione;j cigglosci betonowania.

2.Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie najmniejszej
liczbe zalaman. Zlacza przewodow powinny by¢ szczelne.

3. Przekrdj przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzywanego do przygotowania mieszanki betonowej.

4. Przed przystapieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujgce powinno by¢ zbadane na ci$nienie
hydrauliczne.

5. Ustalone skiady i ciekto$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie probnych
przepompowan.

5. WYKONANIE ROBOT

Podloze pod fundamenty

1.Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

2.Przed rozpoczgciem robo6t fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposob przewidziany do badania gruntow
metodami polowymi. W zalezno$ci od otrzymanych wynikow badania nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ lub skorygowaé
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projekt techniczny fundamentow.

3.W czgsci fundamentow pod budynkiem nalezy usungé grunt nasypowy do poziomu okoto — 1,6 m w stosunku do terenu.
Jest to jednoznaczne z wykonaniem podbudowy pod fundament z B10 grubos$ci okoto 40 cm, na okoto 50% powierzchni
pod fundamentami.

4. Wyréwnanie podtoza pod stope fundamentowg podsypke piaskowo-zwirowa powinno by¢ wykonywane z czystego piasku
0 uziemieniu $rednim lub grubym albo z pospotki piaskowej lub zwiru.

5.W przypadku gdy grubos¢ podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy piasek uktada¢ warstwami i zagesci¢. Wilgotnosé
podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczenie bez
pojawienia si¢ wody na jej powierzchni.

6.W przypadku fundamentu na podtozu gruntowym plastycznym nalezy gérng warstwe podtoza o grubosci 10 cm usunac i
zastapi¢ podsypke piaskowa lub betonem, jednofrakcyjnym, ktére ulatwia zespolenie i usztywnienie podloza pod
fundamentem.

Deskowania fundamentow

1. Deskowania indywidualne law lub stop fundamentowych nalezy wykonywaé z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm.
Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm.

2.Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami ustawionymi miedzy tarczami a $ciang wykopu w celu przyjecia parcia §wiezo
utozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewngtrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dolu usztywnione
kolkami wbitymi w grunt na glgbokos¢ ok. 0,6 m, a gore kleszczami przybijanymi do naktadek oraz zastrzatami
podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

3.Zaleca si¢ dla oszczgdno$ci drewna stabilizowa¢ tarcze za pomoca chomat stalowych przy jednoczesnym wstawieniu
pomiegdzy tarcze tymczasowych rozporek. Ze wzglgdow technicznych i ekonomicznych zaleca si¢ deskowania systemowe
(np. Slask lub Acrow). Zestaw elementdéw deskowania systemowego powinien zawiera¢ elementy umozliwiajace
wykonywanie law o przekroju prostokatnym oraz elementy uzupetniajace wsporcze, ktore umozliwiaja betonowanie faw o
przekroju schodkowym.

4. Zestawem elementow deskowania systemowego mozna wykonywac stopy fundamentowe pod stupy pod warunkiem
kolejnego wykonywania deskowania kazdego stopnia stopy. Kazdy wyzszy stopien stopy moze by¢ deskowany dopiero
po uzyskaniu przez beton nizszego stopnia dostatecznej wytrzymatosci na $ciskanie (ok. 10-12,5 MPa).

Lawy, stopy i Sciany fundamentowe

1. Sciany, lawy betonowe i lawy i stopy zelbetowe powinny byé¢ wykonywane wtedy, gdy stosowanie law z innego rodzaju
materiatow jest nieekonomiczne lub technicznie niewskazane oraz gdy fundament znajduje si¢ ponizej poziomu wody
gruntowe;j.

2. Lawy zelbetowe powinny by¢ wykonywane w przypadkach:

- wystepowania niejednorodnego gruntu w podlozu i mozliwosci wystapienia nierdwnomiernego osiadania
fundamentéw pod cigzarem obiektu budowlanego,

- stosowania faw ciagglych pod rzedy stupow,

- posadowienia obiektu w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli.

3. Lawy betonowe i zelbetowe symetryczne lub niesymetryczne moge by¢ o przekroju prostokatnym, a przy grubosci lawy
wigkszej niz 50 cm moge mie¢ Sciete gorne narozniki. Pochylenie bocznych krawedzi law przyjmuje si¢ zazwyczaj 1:1
do I :1,5, przy czym stosunek h : s - pochylenia skosu krawedzi powinien by¢ tak dobrany, aby naprezenia rozciggajace
przy zginaniu poprzecznym odsadzki nie przekroczyly granicznej wytrzymatosci obliczeniowej dla konstrukcji z
betonu. Gdy h: s jest mniejsza od 1, to:

- nalezy szeroko$¢ odsadzek (wystepow) law zbroi¢ zgodnie z wynikami obliczen statycznych, jak wsporniki
pracujace na zginanie,

- zbrojenie podluzne taw Zelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajow fundamentéw bezposrednich powinno by¢
wykonane z pretow stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 12 mm, a $rednica strzemion nie powinna by¢ mniejsza
niz 6 mm; otulenie pretow zbrojeniowych betonem powinno wynosié¢, co najmniej 5 cm.

4, Zelbetowe fundamenty bezpoérednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego chudego betonu
(np. klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubo§¢ warstwy chudego betonu powinna wynosi¢, co najmniej 6 cm. W
czesci z wymiang gruntu grubo$¢ podbudowy betonowej dochodzi do 40 cm.

5. Swiezo utozong mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed wstrzasami oraz uderzeniami
przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia ze spada ponizej + 10'C.
W przypadkach wystapienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wiazania i twardnienia nalezy
przedhuzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej dniowej wytrzymatosci na Sciskanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST 00.00.00
Wykonanie robodt przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-1 0020
7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:.
- zgodno$¢ wykonania robdt z projektem
- jako$¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy:
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami

str 18



PN-68/B10020, PBi ST
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzone protokétem czg§ciowego odbioru elementow robot.
Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkcji, wykonanie:
- rob6t wymienionych w pkt. 5
- czynno$ci majagcych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska
- uporzadkowania terenu budowy, wywiezienie i utylizacj¢ materiat z rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-88/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie probek

PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-81/B-06254 Domieszki uszczelniajace do zapraw i betonéw cementowych

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu
na $ciskanie

e PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu
na §ciskanie za pomoca mtotka Schmidla typu N

e PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

e PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

e PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

02.02.00 KONSTRUKCJE ZELBETOWE MONOLITYCZNE

02.02.01 Konstrukcje zelbetowe monolityczne budynku
1. WSTEP

I.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialow wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawe do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

- Wykonania konstrukcji zelbetowych monolitycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Beton B-20 B-25 (C20/25)

Skladniki betonu

1. Do betondow nalezy stosowaé cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwowych.

2. Cementy importowane moge by¢ uzyte do betonéw po zakwalifikowaniu ich do odpowiedniej marki i rodzaju wg norm
panstwowych.

3. Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow.

4.  Okres pomiedzy datg wystania cementu z wytworni a datg uzycia cementu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 30 dni przy cementach szybko-twardniejacych,

- 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyzej,

- 3 miesigce przy innych rodzajach cementu.

Zastosowanie cementu okre$lonej marki do danej klasy betonu podano w tabeli j.n.
Zastosowanie poszczegolnych rodzajow cementu podano w tabl.. 6-2.

7.  Cementy dostarczone w workach, a réznigce si¢ rodzajem, marka oraz $wiadectwem jako$ci, powinny by¢
magazynowane oddzielnie w sposob umozliwiajacy tatwe ich rozréznienie. Cementy dostarczane luzem, a réznigce si¢
rodzajem, marka oraz §wiadectwem jakoSci, powinny by¢ sktadowane w oddzielnych silosach. Silosy powinny by¢
oznaczone w sposOb umozliwiajacy rozréznienie cementu.

Kruszywa

1. Do betonow nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.

2. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodno$cia uziarnienia.

3. Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

4. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy

mozliwe najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialno$¢. Zalecane
uziarnienie kruszyw: drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2 mm).

oo
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5. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego
32 mm.

6. W zaleznos$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 314 odlegtosci w $wietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania.

7. Kruszywo grube do betonu o okreslonej marce mrozoodpornos$ci lub marce wodoszczelnosci powinno mie¢ odpornos¢ na
dziatanie

mrozu nie wigkszej niz 2%.

8. Kruszywa do betonu réznigce si¢ 'asortymentem (klasa petrograficzna, rodzajem, frakcje, gatunkiem i marka) nalezy
magazynowaé w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposob, aby zabezpieczy¢ sktadowanie kruszywa
przed zmieszaniem.

9. Kruszywa wielofrakcyine z réznych dostaw, ale tego samego asortymentu, mozna magazynowa¢ w jednym usypisku,
jezeli zawarto$é

frakcji ponizej 2 mm nie rozni si¢ wigcej niz o 10%.

10. Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysoko$¢ pojedynczej pryzmy nie powinna

przekracza¢ 5 m, przy
czym nie ogranicza si¢ wielkosci usypiska.

11. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Do produkcji betonu nalezy uzy¢ wody o wlasciwosciach okreslonych w normach panstwowych.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania Ogolne.

Zaklad Produkcji Betonéw;

Betoniarki na budowie

Dozowanie sktadnikow

1. Skladniki betonu powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody).

2.  Celem doktadnego dozowania zaleca si¢ stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktorym najpierw jest odwalana w
sposob przyblizony (przy szybkim podawaniu materiatdw) znaczna czgs$¢ materiatu w krotkim czasie, a nastgpnie
powoli i doktadnie pozostata niewielka czgs¢. Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9
pojemnosci betoniarki, w ktorej te sktadniki majg¢ by¢ mieszane.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady transportu

1. Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:

- naruszenia jednorodno$¢ mieszania (segregacja sktadnikow),

- zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do niej

- opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem
wiatru lub promieni slonecznych itp.,zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone
wymaganiami technologicznymi.

2. Czas trwania transportu dobor $rodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke
betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji.

3. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w stosunku do
zalozonej recepture, moze wynosi¢ + [ cm przy stosowaniu stozka opadowego.

4. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razi-koniecznosci przetadunku
liczba przetadowan powinna byé mozliwe najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich oprdéznienia oraz by¢ tatwe
do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudlach samochodow cigzarowych jest niedopuszczalne

Transport za urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sila ludzka

1. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych je w czasie jazdy powinien by¢

tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastgpowaé bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to

niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

2.0proéznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport mieszanki odbywa

si¢ pompami, lub bezposrednio do pojemnikow kotowych (japonek), za pomoca ktorych mieszanka jest transportowana na

miejsce jej utozenia.

3.Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu samochodowym z

ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umozliwiajacym podawanie mieszanki

betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.

4 Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko

napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

5.Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomoca wozkow

kotowych lub taczek, z tym, ze napelnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki,

Transport za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych

1.Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m lub przy wysokosci

do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej cigglosci betonowania.
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2.Trasy przewodéw do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie najmniejsza
liczbe zataman. zlacza przewoddow powinny by¢ szczelne.
3.Przekrdj przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki betonowe;.
4.Przed przystapieniem do tloczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujace powinno by¢ zbadane na ci$nienie
hydrauliczne.
5. Ustalone sktady i ciekto$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie probnych
przepompowac.
5. WYKONANIE ROBOT
Deskowania belek, Scian, podciagow, wiencéw i stropow
1.Deskowanie indywidualne -belek i podciggéw powinno by¢ wykonywane z inwentaryzowanych tarcz. Jezeli przeznaczone
jest ono do konstrukcji z betonu monolitycznego, nalezy zastosowac elementy stg¢zajace i pomocnicze w postaci desek
dociskowych, zastrzatow, rozporek itp.
2.Tarcze denne powinny by¢ o szeroko$ci rownej szerokosci belki. Wykonywac je nalezy z desek grubszych niz tarcze
boczne, ktore je obejmuje. Zbite z tarcz dennej i bocznych koryta deskowania belek powinny by¢ ustawione na ryglach
przybitych do stojakéw lub na poszerzonych gtowicach stojakow.
3.Deskowanie belek i podciggow przy duzym zakresie robot betonowych zaleca si¢ wykonywac z inwentaryzowanych
elementow deskowania systemowego (np. Slask, Acrow) przy przestrzeganiu instrukcji producenta danego typu deskowania.
4.Deskowanie stropéw zaréwno ptyt ptaskich, jak i stropoéw zebrowych, nalezy wykonywac za pomaca tarcz o dtugosciach
modularnych 3,0- 6,0 m i szerokosciach 0,6-0,8 m, zbitych z desek. W przypadku deskowan w dtugich i waskich (do 2,0 m)
pomieszczeniach rygle podpierajace tarcze deskowania moge by¢ ustawione na krotkich deskach przybitych do $cian hakami.
W pomieszczeniach od 3,0 do 6,0 m rygle nalezy utozy¢ na rusztowaniu stojakowym lub z rur stalowych normalnych lub
teleskopowych, dostosowanych do wysokoSci pomieszczenia. Przy stropach zebrowych rygle tarcz ptaskich moge by¢
opierane bezposrednio na stojakach lub na deskach podporowych przybitych do tarcz bocznych deskowania Zeber.
5.W celu tatwiejszego rozdeskowania stropu nie nalezy dosuwac tarcz ptyty ze wszystkich czterech stron do tarcz bocznych
zeber. Powstale szczeliny nalezy wypeni¢ deskami krawedziowymi. Grubo$¢ desek, rozktad naktadek taczacych deski i
przekroje naktadek, rozstaw stojakoéw oraz wymiary desek oporowych, ktorymi mocuje si¢ boczne tarcze.
Elementy zelbetowe - shupy, Sciany, belki i plyty
Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i w $cianach:
1. Shupy wolno stojace lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie
przekraczajgcej 5 m przy zageszezaniu mieszanki betonowej wibratorami.

2. Sciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko$¢ nie przekraczajacej wysokos$¢
kondygnacji lub 3 m. )
3. Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 oraz Sciany o grubosci ponizej 15 cm, jak rowniez o dowolnym

przekroju z krzyzujacym si¢ zbrojeniem (np. podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o
wysokosci nie wigkszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidtowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomoca
wibratorow wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno
by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku konie wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce
przerwania konstrukcji powinno by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami technicznymi.

4. Dolna czeg$¢ stupa lub $ciany powinna by¢é wypetniona na wysoko$¢ 15 cm mieszankg betonowa przeznaczong do
betonowana po uprzednim usunigciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i o wytrzymatosci na $ciskanie nie
mniejszej z przewidziana w projekcie.

Ukladanie mieszanki betonowej w belkach i w plytach:

1. Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uplywie 2
godz. od chwili zabetonowania $cian.
2. Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp, powinno by¢ dokonywane

jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciagéw przekraczajacych 80 cm dopuszcza si¢ ich betonowanie
niezaleznie od plyt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN68/B-10020
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:
- zgodno$¢ wykonania robot z projektem
- jako$¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy:
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnoSci.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-10020, PB i ST
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzone protokotem cze$ciowego odbioru elementow robot.

Cena obejmuje:
Zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkcji, wykonanie:
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- rob6t wymienionych w pkt. 5

- czynnos$ci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony

$rodowiska

- uporzadkowania terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZNE
e  PN-80/B-01800 Antykorozyjnezabezpieczeniawbudownictwie.Konstrukcjebetonowejzelbetowe.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-88/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie probek

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-81/B-06254 Domieszki uszczelniajgce do zapraw i betondow cementowych

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci

betonu na $ciskanie

e  PN-74/B6262 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu
na §ciskanie za pomocg mtotka Schmidla typu N

e  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

e  PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

[ ]

02.02.02  Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialéow wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie

oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze - wykonania zbrojenia konstrukcji zelbetowych

monolitycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowaé prety ze stali klasy klasy A-1 gatunkow St3SX i St3SY, klasy A-11
gatunkow 18G2 i 20G2Y, klasy A-111 gatunku 34GS, klasy A-I1IN gatunku 20G2YY, drut klasy D-1 ciagniony na
zimno ze stali gatunku St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-1 i Dp-I ze stali gatunkow St2S i 10G.
Dopuszcza si¢ do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie okreslone normami panstwowymi, na podstawie
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydanego przez Instytut Techniki Budowlane;.
Wiasciwosci mechaniczne stali klasy A-0, A-1, A-11, A-111 i A-IIIN sg okreSlone w PN-81/ H-84023 i PN-82/H-
93215. Wtasciwosci mechaniczne stali gatunku St2S sg okre$lone w PN-72/H-84020. Whasciwosci mechaniczne siatek
zgrzewanych z drutu ze stali St2S i 1 OG sg okre$lone w §wiadectwach 335/82 1 402/80.
Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregow lub pretow prostych w wigzkach powinny miec
zas§wiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na zadanie zamawiajacego. Kregi i wiazki pretdow powinny byé
zaopatrzone w przywieszki zawierajece: znak wytworcy, srednice minimalna, znak stali, numer wytopu, znak obrobki
cieplnej.
Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni.
Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni i by¢ oznaczone czerwong farbe olejna
przemalowane z jednej strony koncow pretow.
Prety ze stali klasy A-11 powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac si¢ uksztaltowane dwa zeberka
podtuzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnace rownolegle do podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami
powinny znajdowac si¢ zeberka poprzeczne nachylone jednoko$nie (Srubowo) do osi podtuznej preta pod katem 60' i
réwnomiernie rozmieszczone wzdtuz catej dtugosci preta. Prety ze stall 20G2Y dla odrdéznienia ich od pretow ze stall
18G2 powinny by¢ cechowane trwale czerwong farbg przez malowanie koncoéw pretow z jednej strony kazdej wiazki
lub przez namalowanie na Kazdym kregu jednego pasa o szerokosci, co najmniej 20 mm.
Prety ze stall zbrojeniowych klasy A-111 i A-IIIN powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac si¢
dwa Zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnace rownolegle do podtuznej osi preta. Miedzy tymi
zeberkami powinny znajdowac si¢ zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone do osi podtuznej preta z
jednej strony pod katem a = 60", a z drugiej strony pod katem 360'-a = 300'. Prety ze stall 20G2YY klasy A-IIIN dla
odroznienia ich od pretow ze stall 34GS maja na-walcowane dodatkowe zeberka podtuzne o dlugosci odpowiadajace;j
trzem odstepom migdzy Zzeberkami poprzecznymi, po obu stronach preta.
Druty zbrojeniowe klasy D-1 powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni zewngtrznej. Nalezy stosowaé w
budownictwie druty gole, szare i twarde o doktadnosci wymiaréw $rednicy okreslonych w normie panstwowe;j.

3. SPRZET

Ogélne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00.

Wymagania Ogélne.
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1. Do wykonywania zbrojenia elementow i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane nast¢pujace urzadzenia:
- urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcowki) oraz do prostowania pretow dostarczanych w
odcinkach prostych,
- urzadzenia i maszyny do cigcia pretow zbrojeniowych na odpowiednia grubosé,
- urzadzenia i maszyny do ksztaltowania pretéw zbrojeniowych,
- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych.
. Urzadzenia do cigcia i gigcia pretéw moga by¢ reczne lub mechaniczne. Rgczne cigcie i gigecie moze by¢ wykonane na
pretach o srednicy nie wigkszej niz 20 mm.
4. TRANSPORT
1.Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow ptaskich i szkielety przestrzenne powinny by¢ przewozone $rodkami
transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozow, bez uszkodzen i deformacji.
2.Wymiary i masa elementow zbrojenia powinny by¢ dostosowane do $rodkéw transportu.
3.0ddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane i zwigzane drutem.
4. Szkielety ptaskie jednego rozmiaru powinny by¢ uktadane na przemian na plask w pakiety po 10-20 szt.
3. Kazdy szkielet plaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zaktadzie zbrojarskim, powinien by¢ oznakowany,
przymocowang do
niego przywieszke zawierajaca:
- znak wytworezy,
- o0znaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu,
- zaswiadczenie producenta o jako$ci wyrobu.
4.Pakiety szkieletow moge by¢ transportowane zurawiem w pozycji na ptask. W pozycji tej pakiety nalezy podnosi¢ za
pomocy 4
zawiesi. Zawiesia lub haki nalezy zaczepi¢ o prety podtuzne o wigkszej Srednicy.
5. WYKONANIE ROBOT
Konstruowanie zbrojenia
Ustalenie Srednicy pretow
1.Nominalna srednica pretow okragtych gtadkich i zebrowanych oraz ich nominalne powierzchnie przekroju poprzecznego
podano w odpowiednich tabelach, $rednice nominalne pretow zebrowanych lub profilowanych sa to $rednice odpowiadajace
srednicom pretow gladkich o przekroju rdwnowaznym przekrojowi nominalnemu pretow zebrowanych. W niniejszych
warunkach okreslenie srednicy preta d oznacza zawsze $rednicg nominalna.
Rozmieszczenie pretéw w przekroju elementu konstrukcji
1. Minimalny rozstaw pretéow zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w zaleznosci od przewidywanego sposobu
zageszczania betonu, z tym, ze odlegto$ci miedzy pretami mierzone w Swietle powinny by¢ nie mniejsze niz:
- 20 mm - jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukos$nie do kierunku betonowania, i nie mniej niz srednica nominalna
grubszego preta.
- 50 mm -, jezeli prety sa usytuowane rownolegle do kierunku betonowania
2.Dla pretow zbrojenia gornego (np. zbrojenia przy podporze belki) odleglos¢ powinna wynosi¢ 30 mm i nie mniej niz
$rednica preta.
3.Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopadtych do kierunku betonowania prety powinny by¢ usytuowane
jeden nad drugim, przy czym odlegto$¢ miedzy pretami poszczegdlnych warstw powinna wynosi¢, co najmniej 20 mm i
nie mniej niz $rednica preta.
4. W przypadku elementow prefabrykowanych wykonywanych przy uzyciu wibratorow odlegtosci miedzy pretami mozna
zmniejszy¢ do:
- 15 mm i nie mniej niz $rednica preta - zeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukos$nie do kierunku betonowania
- 10 mm i nie mniej niz 0,5 d - migdzy pretami pierwszej i drugiej warstwy, liczac od dotu
5. W przypadku, gdy sa zapewnione warunki prawidtowego zageszczania betonu (przy uzyciu wibratoréw), dopuszcza si¢ na
grupowanie pretow parami. Odlegtos¢ miedzy parami pretow powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 d i nie mniej niz 30 mm.
6. Minimalny rozstaw pretow w szkieletach powinien by¢ ustalony w zaleznosci od mozliwosci ich zgrzewania, z tym, ze
odleglos¢ pomiedzy pretami nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 30 mm i nie mniej niz 2 dj (d1 - $rednica preta podluznego; nosnego) dla odlegtosci C osiowego rozstawu nosnych
pretow podtuznych
b) 75 mm dla odleglosci t osiowego rozstawu nosnych pretow podtuznych w stupach
¢) 50 mm i nie mniej niz 10 d2 (dj - $rednica preta poprzecznego) dla odlegtosci S i st osiowego rozstaw pretow
poprzecznych
d) 20 mm i nie mniej niz d dla dlugo$ci wolnego konca preta w szkielecie
7.Maksymalny rozstaw pretow zbrojenia no$nego utozonych w jednej plaszczyznie powinien wynosic:
a) w elementach zginanych, w miejscach maksymalnych momentdw zginajacych.-
- przy zbrojeniu jednokierunkowym dla przekroju o wysokosci h > 100 mm - 1,2 h i nie wigcej niz 250 mm,
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm,
b) w elementach $ciskanych - 400 mm.
Wykonywanie hakéw, petli i odgieé
1. Prety rozciggane i strzemiona ze stali klasy A-0 i A-1, taczone w szkielety za pomocg wigzania drutem, powinny by¢
zakonczone hakami lub petlami kotwigcymi. Prety rozciagane ze stali klasy A-11, A-111 i A-IIIN mogg by¢ zakonczone
hakami prostymi lub petlami kotwigcymi.
2.Prety ze stali klasy od A-11 do A-IIIN mogg byc¢ stosowane bez hakdw.
3. Strzemiona ze stali od A-11 do A-IIIN powinny by¢ zakonczone hakami prostymi.
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4.Srednica oraz lokalizacja zagieé pretdw powinna by¢ podana na rysunkach techniczno-roboczych.
5.Wewngtrzna $rednica zagig¢¢ pretow zbrojenia gtéwnego powinna by¢ nie mniejsza niz:

-10 d dla pretow ze stali klasy A-0, A-1i A-11,

- 15 d dla pretow ze stali klasy A-111 i A-11IN.
6.W miejscach zagig¢ i zalaman elementdw, np. narozy ram, w ktorych zagigciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac srednicg zagigcia rowna, co najmniej 20 d.
7.Wewngtrzna $rednica zagig¢ strzemion i pretow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakow.
Kotwienie pretéw zbrojenia i siatek

1. W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za pomoca, odcinkéw prostych,
odcinkow prostych zakonczonych hakami, petli oraz pretéw poprzecznych potaczonych z pretami kotwionymi za pomoca

zgrzewania punktowego (garbowego).

2. Prety zbrojeniowe zaleca si¢ tak ksztaltowac, aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowej znajdowato sie, w strefie

Sciskanej danego elementu.

3. Podstawowg dlugo$¢ zakotwienia Iy, nalezy zwigkszy¢ o 20% w przypadku: - kotwienia prgtdw poziomych usytuowanych
w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od gornej powierzchni elementu o wysokosci h > 0,4 m wykonywanego na placu

budowy, - kotwienia poziomych pretow w konstrukcjach betonowych w sposob ciagly systemem slizgowym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN68/B-1 0020
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:
- zgodno$¢ wykonania robot z projektem
- jakos$¢ wykonanych robol
W wyniku odbioru nalezy:
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane robot nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-10020, PB i ST
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem czg$ciowego odbioru elementéw robot
Cena obejmuje:
Zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcji, wykonanie:
- robot wymienionych w pkt. 5
- czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony $rodowiska
- uporzadkowanie terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. $wiadectwo ITB 333/78 Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stali St2S
. $wiadectwo ITB 402/80 Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stali 10G
. PN-84/B03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
. PN-80/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali

o PN-78/H-G4408 Technologiczna proba zginania metali

o PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jako$ci, ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

o PN-81/H-84023 Stal okre$lonego zastosowania. Gatunki

o PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

e PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Préoba statyczna rozciagania doczotowych ztgczy spawanych lub zgrzewanych
e PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania doczotowych ztagczy spawanych lub zgrzewanych

02.04.00 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omdéwiono wymagania dotyczace materialow, wykonania i odbioru robot
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze.

- Robot murowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej s T sa zgodne zobowiazujacymi PN.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
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Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00
2. MATERIALY
Pustaki gazobetonowe kl.600,700
wg wymiaréw i klas oraz specyfikacji podanych przez producenta
Bloczki betonowe kl. B-15
wg wymiarow i klas oraz specyfikacji podanych przez producenta
Cegla budowlana pelna kl. 100 i 150 i dziurawka kl. 50
1. Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
2. Dopuszczalna liczba cegiel potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez cata
grubos¢ cegly o dhugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:
a). dla cegly klasy 5 -15% cegiel badanych,
b). dla cegty klasy 7,5, 10, 151 20 -10% cegiet badanych.
3. Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadza¢ na budowie nastgpujace badania:
a). sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczanej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
b). przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
-wymiarow i ksztattu cegly,
-liczby szczerb i pgknigd,
-odpornos$ci na uderzenia,
-przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
4. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng lub, jezeli cegta ma by¢ przeznaczona na
konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci, na dziatanie
mrozu).
5. Cegta przeznaczona do muréw, na ktorych przewiduje si¢ wykonanie tynkow, powinna by¢ zbadana na obecnosé
szkodliwej zawarto$ci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny wystapi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza si¢
wystepowania nalotow, ktorych nie mozna zdja¢ z powierzchni probki za pomoca ostrego narzedzia.
6. W zaleznosci od klas, ceglte nalezy uzywac do robot murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w specyfikacjach
producenta
7. Nasigkliwos$¢ cegly budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy 10 -nie wyzsza niz 24%, a
klasy 7.5 i 5 - nie okresla si¢ do $cian zewngtrznych zaleca si¢ stosowaé cegte o nasigkliwosci nie wigkszej niz 16%
8. Odporno$¢ cegly na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢
na kawatki Moze natomiast wystapi¢ peknigcie cegly lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet nie spelniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wicksza niz dla 15 sprawdzanych cegiet- 2 szt. dla 25 sprawdzanych cegiet -3 szt. dla 40
sprawdzanych cegiet -5 szt.
9 Cegla rozbidrkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom, co cegla nowa. Cegle rozbiorkowa
nalezy sprowadzac¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu, jezeli zostato ono stwierdzone.
Pustaki wentylacyjne ceramiczne
1. Pustaki wentylacyjne ceramiczne o wymiarach 190X190 mm (typ P), powinny odpowiada¢ wymaganiom normy. Pustaki
przeznaczone do wykonania przewodow:
-powinny przy lekkim uderzeniu mtotkiem stalowym wydawac dzwiek czysty, a nie sttumiony lub ghichy,
-nie moga mie¢ peknie¢ i rys przechodzacych przez cata grubo$é $cianek pustaka oraz odpryskow naruszajacych
szczelno$¢ ich Scianek
2. Pustaki wentylacyjne ceramiczne moga by¢ stosowane w kazdym rodzaju budownictwa ogdlnego bez omurowania, w
przypadkach, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ ich uszkodzenia w czasie normalnej eksploatacji pomieszczenia, a usytuowanie
tych przewodoéw nie powoduje ich ozigbiania.
Nadproza prefabrykowane
Belki nadprozowe typu "L-19”
1. Belki nadprozowe o przekroju w ksztalcie litery L (o szerokosci 9 i wysokosci 19 cm) nalezy stosowa¢ w zaleznosci od
rodzaju otworu i sposobu obcigzenia nadproza stropami, przyjmujac jeden z nizej wymienionych typow:
a). D -nadproze drzwiowe, o dtugoséci 119 cm (typ N/120), 1491 170 cm,
b). N- nadproze okienne w $cianie zewngtrznej obciazone stropami, o dtugoéci 119 cm (typ N/120), 129, 149, 179, 209,
2391269 cm,
€). S- nadproze okienne w §cianie zewnetrznej nie obcigzone stropami, o dlugo$ciach jak nadproza typu N.
2. Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stala znaku 34GS i StOS (zbrojenie
montazowe).
3. W S$cianach zewnetrznych zaleca si¢ uktada¢ od zewnetrznego lica $ciany belki ocieplone gazobetonem
odmiany 05.
Zaprawy murarskie
Wymagania ogolne
1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
2. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.
3. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu;
poszczegodlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu:
a) zaprawa wapienna - 8 godzin,
b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
C) zaprawa cementowa - 2 godziny,
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d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,

€) zaprawa wapienno-gipsowa - 0,5 godziny,

f) zaprawa gipsowa -bezpo$rednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.
4. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Stosowanie
kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli itp. dopuszcza sig, jezeli jego przydatnosc
bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z
obowigzujacg normg panstwows.
5. Woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN.
Zaprawy budowlane cementowe
1. Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotdéw lotnych marki 25 i 35 oraz
cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich
powinno by¢ uzasadnione technicznie.
W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy bialej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement portlandzki
bialy lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
2. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych (plastyfikatorow) lub uszczelniajacych i
przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie takich dodatkow powinno by¢ zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ spuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.
3. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki
cementu, kierujac orientacyjnymi recepturami podanymi w PN.
4 Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobor wlasciwego rodzaju marki cementu powinien by¢
ustalony do$wiadczalnie przez uprawnione laboratorium badawcze.
5. Marke i konsystencje zaprawy, w zaleznosci od jej przeznaczenia, nalezy przyjmowac wg tablic w PN.
6 Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement i kruszywo), az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wodg i miesza¢ w dalszym ciagu az do uzyskania jednorodnej masy
zaprawy
7. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej 25°C okres zuzycia zapraw cementowych powinien by¢ skrocony
do 30 minut.
8. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wigkszy niz 1%
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
1. Do zapraw cementowo-wapiennych najezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku konieczno$ci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
zabarwieniu mozna stosowac¢ cement portlandzki bialy lub dodawa¢ barwniki mineralne.
2. Wapno stosowane do zapraw powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN.
3 Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.
4. Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju
cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zaprawo konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego.
5. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.
Kontrola jakos$ci wyrobow $ciennych i zapraw
1. Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
2. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja za§wiadczenie o jakoSci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
3. W przypadku braku zaswiadczenia o jakoSci lub, gdy zachodzi obawa, Ze dostarczone wyroby nie odpowiadaja
wymaganym normom lub §wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wlasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie
potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsigbiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowigzujacymi dla tych
materiatdéw i wyrobéw normami.
4. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana, jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencj¢ w sposob
podany w obowiazujacej normie.
5. Wyniki odbioru materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dozowanie skladnikéw
1. Sktadniki zapraw powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody).
2. Celem doktadnego dozowania zaleca si¢ stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktorym najpierw jest odwazana w
sposob przyblizony (przy szybkim podawaniu materialdw) znaczna cze¢$¢ materiatu w krotkim czasie, a nastepnie powoli i
doktadnie pozostata niewielka czes¢. Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu nie powinna byé mniejsza niz 0,9 pojemnosci
betoniarki, w ktorej te sktadniki majg by¢ mieszane.
3. SPRZET
Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne.
Betoniarki na budowie
4. TRANSPORT
Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.0000 Wymagania ogdlne
Transport zapraw za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych
1. Transport za pomoca pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m lub przy wysokosci
do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnione;j cigglosci betonowania.
2. Trasy przewodow do transportu mieszanki powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie najmniejsza liczbe
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zataman. Ztacza przewodow powinny by¢ szczelne.
3. Przekroj przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki.
4. Przed przystapieniem do tloczenia mieszanki urzadzenie transportujace powinno by¢ zbadane na cisnienie hydrauliczne.
5. Ustalone sktady i cieklo§¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie probnych
przepompowan.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonywanie muréow
Warunki przystapienia do rob6t murowych
1. Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac zgodnos¢ ich
wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot.
2. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych
Ogolne zasady wykonywania muréw
1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnoSci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdw, otworow itp.
2. W pierwszej kolejnosci nalezy" wykonywa¢ mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej I cegly nalezy
murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gldwnych danej kondygnacji. Scianki z elementéw gipsowych nalezy
murowaé po wykonaniu stanu surowego budynkéw i nakrycia go dachem.
3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugo$ci Roznica poziomoéw poszczegdlnych czgSci murow
podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢: 4 m dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z blokow i
pustakéw. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe. W
przypadku konieczno$ci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych murdéw niz 4 lub 3 nalezy dokona¢ tego
strzgpiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.
4. Cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw
silnie obciazonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly suche;j.
5. Stosowanie cegly, blokow lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem i przestrzegania
zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokow lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.
6. Izolacj¢ wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na wysokosci, co najmniej 15 cm
nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych. Wyjatek stanowig budynki z
elementow gipsowych i struzko-betonowych, w ktorych izolacja powinna by¢ zalozona na cokole betonowym lub ceglanym
na wysokos$¢, co najmniej 50 cm nad terenem.
7. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
8. Konstrukcje murowe grubos$ci mniejszej niz J cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej O°C.
9. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C, pod
warunkiem zastosowania $rodkoéw umozliwiajagcych wigzanie i1 twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r.
10. W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przy krycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robdt po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzié¢ stan techniczny murdéw i gdy zajdzie potrzeba,
usunaé wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.
Mury z pustakéw gazobetonowych
1. Wyznaczenie linii polozenia $cian
2. Wymurowanie §cian wraz z wykonaniem narozy
3. Przycinanie, w miar¢ potrzeby pustakow na odpowiedni wymiar
4. Ustawienie i rozebranie rusztowan
Mury z bloczkéw betonowych
1. Wyznaczenie linii polozenia $cian
2. Wymurowanie $cian wraz z wykonaniem narozy
3. Przycinanie, w miar¢ potrzeby pustakow na odpowiedni wymiar
Mury z cegly ceramicznej pelnej
Spoiny w murach ceglanych
1. W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac grubo$¢ normowa spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna nie powinna przekraczac
15 mm, a minimalna -5 mm.
2. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé
zaprawg spoin przy zewn¢trznych licach na gtebokos$¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
Stosowanie polowek i cegiel utamkowych
1. Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej kondygnacji, nie powinna by¢
wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
2. Potowek i cegiel utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet calych w liczbie réwnej, co najmniej 50%
catkowitej liczby cegiel i przy wystarczajacym przewigzaniu spoin.

a) w $cianach najwyzszej kondygnacji,

b) w murach podokiennych,

str 27



¢) w murach przeciwpozarowych,

Scianki dzialowe

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegty nalezy murowa¢ na zaprawie cementowej marki nizszej niz 3, przy czym przy
rozpigtosci powyzej 5,0 m lub przy wysokosci powyzej 2,5 m nalezy stosowac¢ zbrojenie z bednarki lub z pretow okragtych,
W co czwartej spoinie. Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian nosnych, a w przypadku wykonania w $cianie otworu
drzwiowego - rowniez i w powierzchni o§cieznicy przylegajacej do $ciany.

Szybko$¢é normalnego wznoszenia murow

Szybko$¢ normalnego wznoszenia muréw powinna by¢ taka, aby najkrétszy okres od rozpoczecia muru nastgpnej
kondygnacji odpowiadat wymaganiom podanym w tabl. PN.

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw nie powinna byt nizsza od +10°C. W przypadku temperatury
nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzeniu.

Nadproza i gzymsy

1. Do otworoéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowac nadproza prefabrykowane z betonu zwyktego (np. typu
"L" ) i z betonu komérkowego odpowiadajacego wymaganiom podanym w PN.

2. W murach z cegly mozna réwniez stosowac nadproza z belek stalowych oraz nadproza zelbetowe pelne wykonywane na
miejscu budowy. Nadproza te powinny by¢ ocieplone od zewnatrz warstwa ptyt z betonu komoérkowego lub innego materiatu
izolacyjnego.

3. Minimalna dhugos¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony. Konce belek
stalowych lub zelbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny si¢ opiera¢ na dtugosci okoto 1,5 ich wysokosci.

4. Nadproza z betonu komorkowego najezy uktadac na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3, opierajac je minimum 9 cm
w kazdej strony.

Najprostsze gzymsy nalezy murowac z cegly na ptask lub na rab (rolk¢) przez nadwieszenie cegly najwyzej 10 cm. Gzymsy
o wigkszym wysiegu nalezy zbroi¢ w spoinach pionowych bednarka Iub pretami okraglymi ze stali zbrojeniowej. Gzymsy o
duzym wysiggu nalezy opiera¢ na wspornikach z belek stalowych lub zelbetowych.

Mury z pustakow gazobetonowych

Zakres stosowania

1. Pustaki gazobetonowe mogg by¢ stosowane do wykonywania zewngtrznych i wewnetrznych $cian nos$nych, obcigzonych
cigzarem wilasnym, stropami i dachem pod warunkiem dobrania rodzaju i klasy pustakow stosownie do wystepujacych
obcigzen. Pustaki mogg by¢ stosowane rowniez do $cian zewnetrznych ostonowych, pod warunkiem, ze klasa pustakow nie
bedzie nizsza niz 700.

2. Nie dopuszcza si¢ stosowania pustakow do wykonywania $cian fundamentowych i piwnicznych oraz cokolow do
wysokosci 15 cm ponad przylegajacy do nich teren

3. Nie nalezy rowniez stosowa¢ pustakdw wymienionych wyzej rodzajow do wykonywania odcinkdw muréw zawierajacych
przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Wymagania techniczne

1. Do wznoszenia muréw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe marki nie nizszej niz 5. Gestosé
zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6-8 cm tak, aby zaprawa nie wptywata do
pionowych szczelin w pustakach.

2. Grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm z dopuszczalng odchylka +5 i -2 mm. Grubos$¢ spoin pionowych
réwna 10 mm nie moze przekracza¢ w obu kierunkach odchylenia wigkszego niz 15 mm. Spoiny pionowe i poziome
powinny by¢ calkowicie wypelniane zaprawg Jedynie przy powierzchniach licowych dopuszcza si¢ murowanie na puste
spoiny", tzn. z pozostawieniem spoin nie wypetnionych zaprawa na glebokos¢ okoto 15 mm od powierzchni licowej w celu
lepszego powigzania tynku z murem.

3. Wigzanie pustakéw w murze powinno zapewnia¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez pustaki warstwy
gornej z przesunigciem pustakow obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm. Wiagzanie pustakow moze by¢
jednorzgdowe lub dwurzgdowe. Przy wykonywaniu wegarkow, zakonczen lub wigzan murdw réznej grubo$ci nalezy
stosowac cegle ceramiczng modularng odpowiadajaca wymaganiom aktualnej normy Grubo$ci Scian zewngtrznych powinny
by¢ dostosowane do wymagan cieplnych okreslonych w aktualnej normie dotyczacej ochrony cieplnej budynkow.

4. W czasie wykonywania muréw z pustakéw gazobetonowych nalezy przestrzegaé, aby odchylenie muru od pionu nie
przekraczato 0,5 cm na 1,0 m wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokos$ci kondygnacji. Przesunigcie osi murow kolejnych
kondygnacji budynku powinno by¢ nie wigksze niz 0,5 cm W przypadku wykonywania muréw grubo$ci wigkszej niz 25 cm
podane wyzej warto$ci mozna zwigkszy¢ o 50%.

5. Sciany zewnetrzne, jezeli nie maja warstwy zewnetrznej ostonowej z cegly wapienno-piaskowej lub innego materiatu
elewacyjnego, powinny by¢ otynkowane.

7. Wszystkie $ciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonywane z pustakow gazobetonowych oraz §ciany nie bedace $cianami
dzialowymi powinny mie¢ na poziomie stropéw wiefice zelbetowe o przekroju, co najmmniej 250 cm?, zbrojone symetrycznie
czterema pretami ( dwa gorg i dwa dofem} o facznym przekroju nie mniejszym niz 3,0 cm?

8. Nadproza w §cianach z pustakow gazobetonowych nalezy stosowaé zgodnie z wytycznymi wymaganymi dla $cian z cegly
kratowki.

9. Filary migdzyokienne, stupy oraz odcinki obcigzone stropem nalezy wykonywaé pustakow calych pustakow
gazobetonowych klasy nie nizszej niz 7,5. W celu uzyskania prawidtowego wigzania muru nalezy stosowac cegle peing
(modularng) o wytrzymatosci wyzszej od wytrzymatosci pustakéw, co najmniej o jedna klase. Rozwigzania takie nalezy
jednak ogranicza¢ do koniecznego zakresu.

Osadzanie oScieznic

1 Oscieznice osadzane po wykonaniu muru nalezy osadza¢ w o$ciezach zgodnie z zasadami podanymi w PN.

2. Dopuszcza si¢ ustawienie o$cieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia o$cieznic przed
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wilgocig i uszkodzeniem mechanicznym.

Szpaldowanie i obmurowywanie belek

Stalowe betki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegly pelnej klasy co najmniej 7,5 lub przy wigkszym
nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet winny by¢ utozone na
zaprawie cementowej cementowo-wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z cegly dziurawki lub pustakow d. stalowe
mozna opieraé tylko za pomoca poduszek betonowych. Konce belek stalowych powinny by¢ omurowane cegta utozong na
zaprawie cementowej. Belki stropow prefabrykowanych powinny zakotwione w wiencach zelbetowych wykonanych na
$cianach kazdej kondygnacji.

Osadzenie podokiennikow, kratek wentylacyjnych i innych elementéw r murach

Przy osadzaniu podokiennikow wewnetrznych o malym wysiegu nalezy wyku¢ w osciezu niewielkie bruzdy, nastepnie
wyrownaé zaprawa mur podokienny, dajac mu maty spadek $rodka pomieszczenia, a nastgpnie osadzi¢ podokiennik na
zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikoéw o wigkszym wysiggu nalezy uprzednio
osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej marki stalowe w odstepach, co najmniej 10 cm. Osadzenie kratek wentylacyjnych,
drzwiczek rewizyjnych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywac¢ na zaprawie cementowej marki co
najmniej 5.

Wymagania dla muréw wykonywanych z cegly

1. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne nalezy wykonywac z cegly petnej ceramicznej klasy 15 lub 10.

Dopuszcza si¢ cegle wapienno-piaskowa klasy 15 do wykonywania przewodéw wentylacyjnych Nie dopuszcza si¢ do
budowy trzondéw z przewodami cegly dziurawki.

2. Stosowanie cegly utamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych przypadkach zachowania prawidlowego wiazania
cegiel w murze z przewodami

3. Grubos¢ przegrodek pomigdzy przewodami w przewodach dymowych nie powinna by¢ mniejsza niz 1/2 cegty, a grubosé¢
Scianek zewngtrznych powinna wynosi¢ co najmniej 1/2 cegly, jezeli sasiednie pomieszczenie jest ogrzewane, lub co
najmniej 1 cegle, gdy przewod dymowy, spalinowy lub wentylacyjny usytuowany jest w §cianie szczytowej lub w $cianie nie
ogrzewanej klatki schodowej.

4. Cegly przycinane powinny by¢ uktadane gtadkimi (nie przycinanymi) powierzchniami do wngtrza przewodu

5 Cegly w przegrodkach migdzyprzewodowych powinny by¢ wmurowane, cho¢ jednym koncem w prostopadle do nich
potozone Scianki zewngtrzne.

6. W powierzchni wewnetrznej przewodow powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych.

7. Wiazanie cegiet w uktadzie pospolitym w murach « przewodami dymowymi spalinowymi lub wentylacyjnymi nalezy
wykonywac¢ wg tych samych zasad co i w innych murach, stosujac dwie kolejno zmieniajace si¢ warstwy, tj. gtowkowa i
wozowkowa. W obu tych rozwigzaniach w warstwach gtdéwkowych kanaly sg ograniczone z obu stron dwiema parami cegiet
utamkowych (3/4) utozonych gtéwkowo. W warstwie nastepnej (wozowkowej) wszystkie cegly utamkowe (3/4) ulozone sg
wozowkowo. Pozostate cegly potowkowe i cale uklada si¢ zarowno w jednej, jak i w drugiej warstwie w ten sposob, aby
powierzchnie cegiel warstwy nastepnej przykrywaty spoiny poprzedniej warstwy. Murowanie przewodéw w murze grubosci
pottorej cegly o przekroju wickszym niz 14x14 cm wymaga umieszczenia przewodoéw dluzszymi wymiarami w kierunku
dlugosci muru, co sprawia w przypadku wigkszej ich liczby, ze zajmuja one znaczny odcinek na dlugosci muru. W celu
skrocenia odcinka muru z przewodami mozna w miejscu wykonania przewodéw mur pogrubi¢. Wowczas kanaty powinny
by¢ umieszczone dtuzszym wymiarem w poprzek muru, uzywajac dla prawidtowego przewigzania muru cegiet utamkowych
(1/4) (¢wiartek) i beleczek. Jezeli w diugosci $ciany potrzebna liczba przewodow si¢ nie miesci, nalezy wykonaé je w dwoch
rzedach, odpowiednio pogrubiajagc mur w miejscu przebiegu przewodow.

8. Wigzanie muru z przewodami w ukladzie wielorzedowym jest niewskazane i przy murowaniu $cian w ukladzie
wielorzegdowym odcinki muru z przewodami powinny by¢ wykonywane w wigzaniu pospolitym.

9. Do murowania przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo- wapienne,
cementowe i cementowo-gliniane marki co najmniej 1,5.

10. Przewody nalezy murowaé postugujac si¢ w miar¢ moznosci wzornikami (szablonami) drewnianymi lub blaszanymi.
Wzornik drewniany w postaci klocka, zaopatrzony od gory w poprzeczke z taty, nalezy podnosi¢ w miar¢ wznoszenia muru.
Scianki wzornika zaleca sic smarowaé gling lub szarym mydlem, aby zapobiec przywieraniu zaprawy do klocka. Po
wymurowaniu 5 lub 6 warstw cegiet wzornik nalezy podnie$¢ i wyja¢ Z przewodu, a nastgpnie przetrze¢ wewnetrzng
powierzchnie przewodu szmatka umoczona w rzadkiej glinie.

11. Nie dopuszcza si¢ tynkowania wewnetrznych powierzchni przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
poniewaz tynk jest nieodporny na dziatanie gazow spalinowych i na mechaniczne uderzenia kuli kominiarskiej w czasie
czyszczenia komina.

12. W czasie murowania przewodow nalezy na kazdej kondygnacji pozostawi¢ prowizoryczny otwor rewizyjny zakryty cegla
lub deska do czasu komisyjnego sprawdzenia przewodow. Po sprawdzeniu otwory te nalezy zamurowac.

Wymagania dla muréw wykonywanych z pustakéw ceramicznych i betonowych

1. Pustaki dymowe, spalinowe i wentylacyjne ceramiczne i betonowe wykonywane z betonu zaroodpornego powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN.

2. W przypadku muréw z cegly ceramicznej stosowane do budowy przewodow pustaki ceramiczne powinny odpowiadaé
wymaganiom aktualnej normy panstwowe;.

3. Pustaki dymowe, spalinowe i wentylacyjne wymienione w p. li 2 zaleca si¢ stosowa¢ w murach z bloczkéw Z betonu
komorkowego, z pustakow zuzlobetonowych, gipso-betonowych i innych podobnych, w ktoérych nie mozna wykonywac,
zarowno ze wzgledu na rodzaj materiatu (lekki beton), jak i na ksztalt i wymiary elementéw Sciennych, przewodow
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

4. Do taczenia pustakow w przewodach nalezy stosowaé zaprawy c-Ww.

5. Przewody (spalinowe, dymowe i wentylacyjne) powinny by¢ pionowe. W uzasadnionych przypadkach moga by¢
wykonywane indywidualne przewody odchylone od pionu do 30°, pod warunkiem zastosowania do tego celu
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prefabrykowanych pustakow betonowych lub cementowo-glinianych z przewodami sko$nymi. Dtugos¢ odcinka przewodu
odchylonego od pionu nie powinna by¢ wigksza niz 2,0 m. Powierzchnie wewnetrzne przewodow odchylonych od pionu
powinny by¢ podobnie jak w przewodach murowanych z cegly, zabezpieczone w miejscach zataman przed uderzeniami kuli
kominiarskie i stalowymi ochraniaczami.
6. Przewody powinny by¢ szczelne. Pustaki i bloki betonowe z przewodami nalezy uklada¢ jeden na drugim na zaprawie
plastycznej; poziome spoiny powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa.
7. Poziome spoiny mi¢dzy pustakami jednego przewodu nie powinny pokrywaé si¢ ze spoinami przewodu sgsiedniego.
Przesunigcie spoin w pionie powinno by¢ nie niniejsze niz 25 mm
8. Grubos¢ spoin poziomych nie powinna by¢ wigksza niz 10 + 3 mm. Niedopuszczalne jest taczenie elementéw w stropach.
Spoiny poziome powinny znajdowac si¢ pod lub n nad stropem
9. Odstep w poziomie mi¢dzy pustakami ceramicznymi w trzonach z przewodami spalinowymi lub dymowymi powinien
wynosi¢ co najmniej 25 mm i powinien by¢ catkowicie wypelniony rzadka zaprawg: -cementowo-gliniang lub cementowo-
wapienng w trzonach z przewodami spalinowymi, -cementowo-gliniang w trzonach z przewodami dymowymi.
10. Odstep ten w trzonach z przewodami wentylacyjnymi powinien wynosi¢ 10 mm i by¢ catkowicie wypetniony zaprawa
cementowo-wapienna.
11. Grupy przewodow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, wykonanych z pustakéw ceramicznych, powinny by¢ od
siebie oddzielone szczelng $ciang z cegly pelnej lub betonu, o grubosci co najmniej 12 cm.
12. Trzony z przewodami wykonane z pustakow ceramicznych powinny by¢ omurowane.
-$cianka z cegly pelnej o grubosci 6 cm (1/4 cegly), z tym, ze przewody spalinowe i dymowe nalezy omurowac¢ w kazdym
przypadku, a przewody wentylacyjne -gdy zachodzi mozliwo$¢ ich uszkodzenia w czasie normalnej eksploatacji,
-Sciankg z cegly pelnej o grubosci 12 cm (1/2 cegly), z tym, ze przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne na poddaszu i
nad dachem powinny by¢ omurowane w kazdym przypadku oraz wowczas, gdy maja by¢ zawieszone na nich aparaty
sanitarne lub gazowe.
13. Omurowanie trzonéw z pustakow ceramicznych powinno by¢ wykonane na pelne spoiny rownoczes$nie z uktadaniem
pustakow
14. Sciany z przewodami wykonane z pustakoéw betonowych i cementowo-glinianych powinny byé omurowane $cianka z
cegly pelnej, co najmniej o grubosci 6 cm (1/4 cegly), gdy na $cianach tych maja by¢ zawieszone aparaty sanitarne lub
gazowe.
15. Odstgp w poziomie migdzy pustakami i bloczkami betonowymi w trzonach z przewodami dymowymi, spalinowymi i
wentylacyjnymi powinien wynosi¢ nie mniej niz 10 mm i by¢ calkowicie wypeliony rzadka zaprawa
wlasciwg dla danego rodzaju przewodu.
16. Pustaki cementowo-gliniane powinny by¢ od siebie odsunigte, a pionowe kanaliki utworzone przez wglebienia znajdujace
si¢ w §cianach bocznych sasiednich pustakow powinny by¢ wypetnione rzadka zaprawa wlasciwa dla danego rodzaju
przewodow.
17. Wewnetrzne powierzchnie przewodow w trzonach powinny by¢ gladkie, bez wystepow 1 wklesnie¢. Wypchnigta do
wnetrza przewodu zaprawe nalezy usunac, a spoing wygtadzic.
18. Murowanie trzonéw z pustakow powinno by¢ wykonywane podobnie jak w przewodach murowanych z cegly przy
uzyciu przesuwanych szablondéw, o ksztalcie dostosowanym do wymiaréw przewodu i o wysokoSci rownej co najmniej
pottorakrotnej wysokosci pustaka.
19. Szybko$¢ wznoszenia trzonéw powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej czeSci mogla uzyskaé wytrzymatosé
zabezpieczajaca trzon przed deformacja.
20. W miejscach, w ktorych przewidziane jest osadzenie rury piecowej, drzwiczek rewizyjnych lub wyczystnych, albo kratek
wentylacyjnych, powinny by¢ stosowane elementy z gotowymi otworami, wedlug przeznaczenia. Wybijanie otworéw w
pustakach winidurowych lub przewidzianych do wmurowania w przewdd jest zabronione.
Otwory wlotowe do przewodéw wentylacyjnych
1. Wloty do przewodow wentylacyjnych powinny by¢é zaopatrzone w kratki wentylacyjne o powierzchni netto wickszej O
50% od przekroju przewodu i powinny by¢ obsadzone w murze na zaprawie cementowe;j.
2. Otwory wentylacyjne taczone z przewodami wywiewnymi powinny by¢ usytuowane tak, aby odlegtos¢ gornej krawedzi
otworu od sufitu nie przekraczata 150 mm. Otwory te powinny by¢ wyposazone w urzadzenie umozliwiajace redukcje
wolnego przekroju do 1/3, obstugiwane z poziomu podlogi. Obudowa otworu powinna umozliwiaé zabudowe statej
przestony (kryzy) dla dtawienia nadmiaru ci$nienia.
Kominy i nasady
1. Wysoko$¢ komina ponad dachem powinna wynosic.
a) przy pokryciach niepalnych ( do ktorych zalicza si¢ rowniez pokrycia papowe na podtozu niepalnym) odlegtos¢ gorne;j
krawedzi komina w kierunku pionowym od powierzchni dachu nie powinna by¢ mniejsza niz .30, odlegto$¢ tej krawedzi w
kierunku poziomym od wznoszacej si¢ potaci dachowej powinna wynosi¢ co najmniej I m
b) przy pokryciach palnych wierzch komina powinien znajdowac si¢ co najmniej o 60 cm powyzej poziomu kalenicy
2. Dla dachéw plaskich (tj. o kacie nachylenia potaci dachowych do 12°), bez wzgledu na rodzaj pokrycia, wysoko$¢ komina
powinna spetnia¢ wymagania podane w PN.
3. Komin nalezy wznie$¢ tak wysoko ponad powierzchnie dachu, aby jego wylot znajdowat si¢ powyzej strefy mozliwego
zageszczenia powietrza, przy wietrze natrafiajacym na pobliskie przeszkody (np. attyki, $ciany tarasu lub sasiedniego
budynku itd.).
4. Wyloty zbiorczych przewodow jednej funkcji (wentylacyjnych lub spalinowych) powinny by¢ przykryte prefabrykowana
czapka betonowa (zbrojong) z okapnikiem, ustawiong na stupkach w takiej odlegtosci od poziomu plaszczyzny wylotow, aby
wolna powierzchnia boczna wyptywu powietrza (spalin) byta 2-3 razy wigksza od sumy powierzchni wszystkich wylotow
przykrytych czapka. Nie dopuszcza sig¢ stosowania wspolnej czapki dla przykrycia wylotow przewodow roznej funkcji.
5. Wierzch trzondéw z indywidualnymi przewodami dymowymi powinien by¢ przykryty czapka betonowa, w ktorej sa
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wykonane gorne otwory wylotowe. Dla przewoddw spalinowych dopuszcza si¢ wykonywanie rowniez otworéw wylotowych
bocznych przestrzatowych.
6. Wierzch trzonu z indywidualnymi przewodami wentylacyjnymi powinien by¢ przykryty czapka betonowa, zaleca si¢ w
tym przypadku wykonanie bocznych otworéw wylotowych; w uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢
wykonywanie gornych otworéw wylotowych.
7. Czapki kominowe powinny by¢.
-wykonane z betonu co najmniej klasy B-15,
-zatarte z wierzchu zaprawa cementowa,
-zdylatowane papa, jezeli sg dtuzsze niz 2 m; odstepy migdzy dylatacjami nie powinny by¢ wigksze niz 2 m,
-odizolowane od trzonu przez utozenie ich na dwoch warstwach papy asfaltowej i odcigcie od tynku pod czapka, aby si¢
7 nig nie lgczyt.
8. Kominy murowane lub omurowane cegla powinny by¢ nad dachem od zewnatrz wyprawione tynkiem cementowo-
wapiennym dwuwarstwowym zacieranym na gladko, albo spoinowane, gdy do obudowy przewodow uzyto cegly klasy co
najmniej 10, dobrze wypalone;j.
9. Kominy z przewodami powinny by¢ nad dachami zabezpieczone przed przenikaniem wody migdzy nimi a pokryciem
dachowym przez wykonanie podcigcia dolnej czgéci komina na glgboko$¢ co najmniej 2 cm (tzw. wydry) i obrobienie go
blacha cynkowa lub ocynkowang .
10. Kominy wykonywane przy $cianie sasiedniego, wyzszego budynku powinny by¢ potaczone z tym budynkiem
odpowiednimi kotwami.
11. Kominy wyprowadzone ponad dach o wigcej niz 1,5 m powinny by¢ zakotwione w sposdb zabezpieczajacy ich
statecznos¢.
12. Kominy z przewodami dymowymi o przekroju przekraczajacym 0,075 m? powinny by¢ wydzielone z konstrukcji
budynku, a grubo$¢ $cian komina powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm (1 cegla)
13. Wszystkie przewody po ich wykonaniu w stanie surowym powinny by¢ przy wlotach i wylotach oraz otworach
rewizyjnych i wyczystnych oznaczone numerami.
14. Gorne wyloty przewodow wentylacyjnych ponad, dachem powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi
oraz przed nawiewaniem powietrza w wyniku dzialania wiatru. Takie same zabezpieczenia zaleca si¢ stosowac na wylotach
przewodow dymowych i spalinowych zimg zaleca si¢ stosowanie nasad ceramicznych betonowych i innych o duzej
odpornosci na wilgo¢.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w S T 00. 00. 00
Sprawdzeniu podlegaja:
1. Zgodnos¢ wykonania robot z projektem
2. Jako$¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy:
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-10020, P8iST ]
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem cze$ciowego odbioru elementéw robot
Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji, wykonanie:
- rob6t wymienionych w pkt- 5
-czynno$ci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
$rodowiska
-uporzadkowania terenu budowy,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Instrukcje, certyfikaty producentéw materiatow budowlanych oraz:
e  PN-6818-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze
e  PN-6818-10024- Roboty murowe Mury z drobnowymiarowych elementéw zautoklawizowanych betonow
komorkowych Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-82/8-02020. Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia
PN- 75/8-12001. Cegta petna wypalana z gliny zwykta
PN-7418-12002 Cegla drazona wypalana z gliny dziurawka.
PN- 7118-12008. Cegla wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana.
PN-7318-12011 Cegta kratowka wypalana z gliny.
PN-75/8-12003 Cegly petne i bloki drazone wapienno-piaskowe.
PN-7418-12009. Cegly licowki i ksztattki licowki wypalane z gliny.
PN-74/8-13070- Szkto budowlane. Ksztaltki Wspdlne wymagania i badania.
PN-7518-13078. Szkto budowlane Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne stosowania.
PN-57/8-13073. Szkto budowlane. Cegly szklane.
PN-8818-30000. Cement portlandzki
PN-88/8-30001- Cement portlandzki z dodatkami.
PN-81/8-30003. Cement murarski 15..
PN-8818-30005- Cement hutniczy 25.
PN-81/8-30010- Cement portlandzki biaty .
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PN-86/8-30020. Wapno

PN-7918-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/8-14502. Zaprawy budowlane wapienne.

PN-6518-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/8-14504. Zaprawy budowlane cementowe.

PN-75/B-14505. Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.

PN-86/B-23006. Kruszywa do betonu lekkiego

PN-80/8-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych.

PN-84/6745-01. Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego. Bloczki i phytki.

PN-84/6746-04. Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komoérkowego. Bloczki i plyty.

PN-7516741-14. Pustaki ceramiczne do $cian dzialowych.

BN-8016741-20. 8N-7616741-16. Cegla ceramiczna modularna.

BN-7416741-18. Pustaki ceramiczne $cienne pionowe drazone.

BN-63/6743-01. Bloki gipsowe petne. Bloki gipsowe drazone.

BN-81/6743-01. Pyty gipsowe $cienne drobno-wymiarowe.

BN-81/6743-12. Ksztattki budowlane z kamieni naturalnych.

BN-69/6716-06. Potfabrykaty budowlane z betonu.

BN-80/6744-11. Drobnowymiarowe elementy $cienne. Pustaki.

BN-70/6716-02. Materiaty kamienne. Kamien famany.

BN-81/6732-12. Ciasto wapienne.

BN-75/6733-02. Wapno hydrauliczne.

BN-8016733-06. Spoiwo gipsowe. Pobieranie probek.

BN-7816733-08. Wapno pokarbidowe.

BN-8016733-09. Spoiwa gipsowe specjalne.

BN-87/6732-04. Gips ceramiczny.

BN-8816722-01. Kruszywo mineralne Kruszywa sztuczne. Tupkoporyt ze zwatow. Instrukcje, wytyczne i § w i ad

ectwa

1. Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegly kratowki w budownictwie. ITB, Warszawa 1984.

2. Instrukcja nr 274. Wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych pustakéw typu SZ.
ITB, Warszawa 1985.

3. Instrukcja nr 270- Wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych pustakow
szczelinowych typu U. ITB, Warszawa 1985.

4 Instrukcja nr 276. Wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych pustakow
szczelinowych typu MAX. ITB, Warszawa 1986

5. Instrukcja nr 265. Wytyczne projektowania i wykonywania $cian dziatowych z ptyt gipsowych drobnowymiarowych
typu Pro-Monta. ITB, Warszawa 1985.

6. Wytyczne badania promieniotworczo$ci naturalnych surowcow i materiatdéw budowlanych. ITB, Warszawa 1980.

02.04.01 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Cze$¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza:

» Wykonanie i montaz konstrukgeji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz okresleniami
zawartymi w ST .Wymagania ogélne., pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢é wykonania robot, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Zamawiajacego. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST .Wymagania ogolne", pkt. 1.5.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow

2.1. Drewno lite

Do konstrukeji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB . Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Konstrukcje i elementy
konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej
okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach
technicznie uzasadnionych. Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac z drewna twardego, np.
debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane
metodami wytrzymato§ciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na
nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej whasciwosei. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetniaé
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wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymato§ciowe drewna litego nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z PN-EN 338. Klasa wytrzymalosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz
wartosci wytrzymato$ci charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.

2.1.1. Przyktadowe wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa dla przyktadowe;j klasy C, podaje ponizsza
tabela.

Klasy drewna Oznaczenie

C24 C30
Zginanie 24 30
Rozciaganie wzdtuz wtokien 14 18
Sciskanie wzdluz widkien 21 23
Sciskanie w poprzek wiokien 53 57
Scinanie wzdtuz widkien 2,5 3
Rozciaganie w poprzek wiokien 0,4 0,4
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy:

Wady

C30 C24
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 Yo
b) czotowe 11 11
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna niedopuszczalne
Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm 10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm 5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierowno$¢ plaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.

Wilgotnos¢ drewna liSciastego nie powinna przekraczac¢ 15%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny byc¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% iloci,

- w szeroko$ci: do +3 mm lub do -1 mm,

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

b) odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w gruboéci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w gruboéci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mmi -2 mm;
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2. Laczniki mechaniczne

Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukceji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub, wkretoéw do drewna,
sworzni, pier§cieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-
EN 14592.

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z them szesciokgtnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
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2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji

Elementy konstrukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajacych
je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcja producenta.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym, odizolowanym od niego
warstwa folii, na podkladkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych
elementoéw od podtoza nie

powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami
sktadowania, w sposob odzwierciedlajacy ich prace statyczna, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek
powinien by¢ zaggszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z systemu sktadowania. Przy
uktadaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych
elementow powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujacy powstawania ich
deformacji. Elementy pionowe w postaci stupow, czgéci ram, lukéw, wysokich elementow poziomych moga byc¢ sktadowane
W pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na
podktadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposob nie powodujacy ich deformacji, przy zachowaniu
wymagan takich, jak dla sktadowania elementow poziomych.

5 Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Wymagania dotyczace wlasciwosci sprzetu, maszyn i narzedzi

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

* Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

* Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja.

4. Wymagania dotyczace transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiggnigcie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.

5.2. Wiezba dachowa , strop.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementoéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnosé¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dlugosé elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,

- w dlugosci elementu do 20 mm,

- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 10 mm.

Elementy wigzara stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.
5.3. Belki stropowe (pas dolny wiazara), krokwie, murlaty.

Rozstaw wigzaréw i krokwi powinien by¢ zgodny z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
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- w rozstawie wiazaréw z podsufitka do 3 cm,

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.

Murlaty powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2,5 m.

Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na
dtugosci oparcia papa.

Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzna szerokosci co najmniej 3 cm.

5.4 Olacenie polaci dachowych

Laty powinny mie¢ przekrdj zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej, jednak nie mniej niz 38x50 mm.

Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdego wigzara jednym gwozdziem 4x100 mm. Dhugo$¢ gwozdzi powinna
by¢ co najmniej 2,5% wigksza niz grubos¢ taty.

Styki at powinny znajdowac si¢ na wigzarze.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola i badania materialow i wyrobéw

Badania wlasciwosci materiatow i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w normach,
aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie wtasciwo$ci materialow i wyrobow
powinno by¢ podane:

. W za$wiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobow z dokumentami odniesienia
oznaczonych znakiem budowlanym),

. W zapisach w dzienniku budowy,

. W innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje Iub certyfikat
zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.

Przy odbiorze materialow i elementow konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy,
wymiarow tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;.

Kontrola wyrobow budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr
130, poz.1386).

6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Oceng prawidtowosci wykonania i zgodnoS$ci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin,
wynikéw odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

Badanie elementoéw przed montazem obejmuje:

. Sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i potaczen,

. Sprawdzenie wymiardw szablonoéw, konturow oraz wymiaré6w poszczegélnych elementéw za pomoca tasmy lub miarki
stalowej z podziatka milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i cz¢$ciowe powinny obejmowac:

. zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja techniczna,

. rodzaj i klase oraz wilgotno$¢ drewna,

6. prawidlowos¢ wykonania potaczen,

. zabezpieczenie drewna,

. wymiary elementow,

. prawidtowos¢ usytuowania elementdéw w poziomie i w pionie,

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkami obmiaru s3:

- Dla pozycji: wykonanie i montaz konstrukcji - iloé¢ m3 wykonanej konstrukcji.

- Dla pozycji: obudowa i otacenie - powierzchnia wykonana w m2.

8. Sposdb odbioru robét

Podstawe kwalifikujaca do odbioru wykonania konstrukcji i obiektow budowlanych z drewna stanowig nastepujace
dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

. pelna dokumentacje powykonawcza,

. protokoly z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

. protokoly z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot z
uwzglednieniem robot zanikajacych,

. wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementow i ich usytuowania,

. wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodno$ci i dziatan korekcyjnych,

. pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zgodnos¢ wykonania konstrukeji z dokumentacja projektowa stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikoéw badan z
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach
technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbior koncowy obejmuje co najmniej
stwierdzenie:

. zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

. prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji

. prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow konstrukcyjnych

. prawidtowosci wykonania zlaczy

. prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji

. nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementdw i catej konstrukeji
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Konstrukcje wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami podlegaja odregbnemu postepowaniu. Moga by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukeji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie
utrudniaja warunkow i nie obnizaja komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca si¢ opracowanie ekspertyzy
technicznej 1 wykonanie jej zalecen.

9. Podstawa rozliczenia robo6t podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST.
10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogblne wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg¢$ci ztgcznych.

PN-EN 300:2000 Ptyty o widrach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.

PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gtebokosci wnikania w drewno.

PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogélne wymagania i badania.

PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wptywu na wytrzymatoéé drewna.

PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymatosci metoda biologiczna.

PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastoéw do drewnianych konstrukcji nosnych - Klasyfikacja i

wymagania uzytkowe.

PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Pyty widrowe - Definicja i klasyfikacja.

PN-EN 312-4:2000 Ptyty wiorowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszacych obcigzenia uzytkowe

w warunkach suchych.

PN-EN 312-5:2000 Ptyty wiorowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszacych obcigzenia uzytkowe

w warunkach wilgotnych.

PN-EN 312-6:2000 Ptyty widrowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt o podwyzszonej zdolnosci do
przenoszenia obcigzen uzytkowych w warunkach wilgotnych.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna - dane techniczne tacznikow stosowanych w konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Ptyty drewnopochodne - Warto$¢ charakterystyczna do projektowania - cz.1: Ptyty OSB,
plyty wiorowe i ptyty pilsniowe

PN-EN 13271:2002 Lacznik do drewna - Nosno$¢ charakterystyczna i modut podatnosci ztaczy.

PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Ztgcza na taczniki mechaniczne . Ogélna zasada okre$lenia no$nosci i
odksztatcalnosci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie ztaczy na faczniki mechaniczne - Wymagania dotyczace gestosci
drewna.

10.1. Inne

Wréblewski B.: .Odporno$¢ ogniowa konstrukcji" wg. eurokodéw. Prace Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 1995.
Wréblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych .Materiaty Budowlane" 1996.

Zenczykowski W.: " Budownictwo ogdlne" Tom L. Materiaty i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa 1995.r.
Zenczykowski W.: .Budownictwo ogdlne" Tom IIL. Cz. 1. Konstrukcje drewniane, dachy i schody. Arkady, Warszawa 1967.
Helmuth Neuhaus: Podrecznik inzyniera: . Budownictwo Drewniane" polskie wyd. techniczne Rzeszow 2004 r

02.05.01 Dach -pokrycie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S T

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczace materialow, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie

oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w S T maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze pokry¢ dachowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S T sg zgodne zobowigzujacymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w S T 00.00.00 Wymagania podstawowe

Zasady ogélne

1. Kazde podtoze pod pokrycie dachowe powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania dotyczace:

-roéwnosci powierzchni,
-zdylatowania odpowiedniego dla danego rodzaju podtoza i konstrukcji dachu lub stropodachu, z tym, ze dylatacje
podtoza powinny pokrywac sie z dylatacjami konstrukcyjnymi dachu (stropodachu) i budynku,
-uformowania styku pokrycia z elementami wystajagcymi ponad powierzchnig pokrycia z okapami, koszami, korytami
odwadniajacymi itp.,
-osadzanie w podlozu elementow urzadzen odwadniajacych,
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-wytrzymatosci 1 sztywnosci podlozy, ktére zdolne sa przenie$s¢ rowniez obciazenia dodatkowe w trakcie robot
budowlano -pokrywczych.
2. Podloze powinno by¢ wykonane z materiatow nie wptywajacych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrobki blacharskie
i inne. W razie niemozno$ci dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obrobki
blacharskie oddzieli¢ od podtoza warstwa innego materiatu izolacyjnego.
Pochylenie potaci dachowej
1. Pochylenia potaci dachowych powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodne z wymaganiami aktualnej normy.
2. Na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajacych o spadku zerowym nalezy uwzgledniac¢
ugigcie konstrukceji no$nej pod dziataniem obciazen, tolerancje montazowe i warunki wykonywania robot.
3. Kontrole prawidlowosci wykonania podtoza nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowo przed przystapieniem do robot
pokrywczych lub izolacyjnych. Przeswit miedzy powierzchnig podtoza a tata kontrolng o dugo$ci 2 m nie powinien by¢
wigkszy niz 5 mm i nie powinien wynika¢ z uskokow migdzy poszczegdlnymi elementami podtoza.
Styki podloza z elementami wystajacymi ponad dach
1. Styki podtoza z pionowymi plaszczyznami elementéw budynkéw wystajacych ponad powierzchni¢ dachu powinny by¢
zaokraglone tukiem lub ztagodzone za pomocg trojkatnego odboju w przypadku podtoza z betonu lub z zaprawy cementowe;j,
a w przypadku podtoza z drewna ztagodzone za pomoca drewnianego odboju o przekroju trojkatnym.
2. Przy murach kominowych i elementach wystajacych ponad dach powinny by¢ od strony kalenicy wykonane odboje o
gomej krawedzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia potaci dachowe;j
3. Krawedzie podloza od strony zewnetrznej (szczytowej)- jesli nie ma $cianki attykowej -powinny by¢ zakonczone odbojem
o wysokosci, co najmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowe;j.
Rozmieszczenie urzadzen do odprowadzania wéd opadowych
1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym powinny by¢ w podtozu osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki)
o wyregulowanym spadku podtuznym. Uchwyty te powinny by¢ wpuszczone w podtoze na glebokos¢ rowna ich grubosci g.
2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
6. Spadki podtuzne koryt odwadniajacych powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody opadowej. Tworzenie si¢ zastoin
wodnych w korytach odwadniajgcych jest niedopuszczalne.
2. MATERIALY
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Dachowka ceramiczna w kolorze naturalnym w odcieniu matowym.
-blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm, powlekana,
-rynny i rury spustowe z PCV lub stalowe ocynkowane powlekane
-inne materialy pomocnicze

3.SPRZET

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne.

Wyciag budowlany, zuraw

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy faczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢ fadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00 Wymagania ogolne.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t pokrywczych dachowka Do wykonywania robot pokrywczych dachowka mozna
przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i
kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je
prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewow) dachowych,

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie kominow i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

- osadzenie masztow, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie
osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot
pokrywczych,

- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych Podktad pod pokrycie z
dachowek stanowia drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okreslonym w
dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachowek ceramicznych sa
nastepujace:

- taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekroj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynikac to
bedzie z obliczen statycznych,

- faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

- faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,

- styki fat powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomocg wspornikow
lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,
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- odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu
umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywa¢ z wierzchem taty okapowej,

- wzdluz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska $rodkowa (wzdhuz osi kosza), a
po obu jej stronach - deski taczone na styk,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdhuz osi
kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

- laty 1 deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobaty techniczne,
- podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomi¢dzy nig a tata kontrolng potozong na co najmniej 3

krokwiach byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegltym
do spadku.
5.4. Warunki prowadzenia rob6t pokrywczych dachowka. Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze
roku, niezaleznie od temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachdéwka z uszczelnianiem spoin zaprawa nalezy
wykonywac¢ tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez catg dobg. Roboty przy uktadaniu dachéwek
nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.
5.5. Wymagania ogodlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka
a) Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.
b) Sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdhuz dolnych krawedzi dachowek powinien by¢ w
poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dlugosci
rzedu.
¢) Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny wykazywac¢ odchylen od linii
sznura wigkszych niz 10 mm.
d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowia inaczej, to gasiory powinny byc¢ ulozone na zaprawie i
przywiazane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych
weztem. Styki ggsiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewngtrzne;.
e) Rzad gasiorow powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchyltki przy sprawdzaniu tatg nie powinny przekraczac¢ 10
mm.
f) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;j.
g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu
pokrywczego badz pasmem z blachy o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi
pod dachowke.
h) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wylazach (wtazach) dachowych, masztach itp.
powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.
5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowka ceramiczng
5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczng Krycie dachowka ceramiczng karpidwka (pojedynczo,
podwdjnie w koronke lub w tuske), holenderka oraz zaktadkowa ciggniong i zaktadkowa tloczong (marsylka) powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢
wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej). Przy
wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71 /B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac rowniez inne niz zalecono w
tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentdow w konkretnych systemach rozwigzan
pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegbtowej).
- holenderki 7-1 3 cm,
- zaktadkowej ciagnionej 7-10 cm,
- zaktadkowej tloczonej (marsylki) 5-7 cm.
5.6.2.5. Zamocowanie dachéwek do fat
a) Przy pokryciu dachowka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka: - w strefach klimatycznych 11i 11l wg
PN-77/B-0201 | co piagta lub co szosta dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty, - w strefie
klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych wiatrow nalezy mocowaé
dachowki, jak w strefach klimatycznych 111 1.
b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowa ciagniona lub tloczona: - w strefach klimatycznych II i III kazda dachowka powinna
by¢ przymocowana do taty, - w strefie klimatycznej I tylko dachowki na potaciach dachowych potozonych od strony
najczesciej panujacych wia trow powinny byé przymocowane, tak jak dachéwki w strefach klimatycznych I i III. Sposob
mocowania, jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien by¢ zgodny z PN-71/B-10241 oraz specyfikacja
techniczng.

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachowka ceramiczna karpiéwka, holenderka oraz zaktadkowa ciagniong i zaktadkowsa
ttoczong (marsylka) - wg PN-71/B-10241.
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylone;j
odpowiednio do spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co
najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w
deske okapows. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachowek na okapie

str 38



powinny by¢ wysunigte poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym
przypadku zaleca si¢ wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Rownos¢ powierzchni pokrycia Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby lata o dtugosci 3 m, przylozona
na kazdym rzgdzie dachéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywala wigkszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm
dla dachowki karpiowki w gatunku I lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku II oraz dachéwki zaktadkowe;j
ciagnionej 1 marsylki. Przy kryciu dachéwka holenderka nie sprawdza si¢ rownosci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachéwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkows ciggniong i marsylka styki prostopadte do
okapu powinny by¢ w sasiednich rze¢dach przesunigte wzgledem siebie o p6t szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchytki
nie powinny przekracza¢ I cm przy kryciu karpiowka i 5 cm przy kryciu dachowka zaktadkowa ciagniong i marsylka.

b) Przy pokryciu dachowka holenderka podtuzne styki dachowek powinny tworzy¢ linie prostopadie do okapu. Dopuszczalne
odchytki nie powinny przekracza¢ I cm na I metrze dlugosci i1 3 cm na catej dtugosci pasa.

5.6.2.4. Wielkos¢ zaktadow Poszczegdlne réwnolegle do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzié¢ na sgsiednie, nizej
utozone rzedy na dtugo$¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowki: - karpiowki uktadanej pojedynczo II-17 cm, - karpiowki
uktadanej podwojnie w koronke 14-I5 cm (sa to rzedy podwojne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej lacie jednoczes$nie
dwoch warstw dachowek, z ktorych dolng tworza dachowki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig za§ za gorne
krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunigciem o pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu
pokrywata dolng na dhugosci 32-33 cm), - karpiowki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachowek
przy okapie i dwa najwyzsze rzgdy przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwoch warstw dachoéwek zawieszonych
lacznie, jak pr kryciu w koronke),

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymagan podanych w dokumentacji projektowej oraz
instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowka ceramiczng, badz zgodnie z PN-71 /B-10241. 5.7.Wymagania
dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka cementowa 5.7.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka cementowa
Krycie cementowa dachowka karpidéwka podwodjng lub dachowka zaktadkowa powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej pokrycia dachowka cementows, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegdtowej). Przy
wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma PN-63/B-10243 do ich uszczelniania mozna stosowaé rowniez inne niz zalecono w tej
normie, nowoczesniejsze rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentdow w konkretnych systemach rozwigzan
systemowych, pod warunkiem zapewnienia szczelno$ci pokrycia. Sposdb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia
(szczegotowej).

5.7.2. Wymagania dotyczace krycia dachowka cementows karpiowka podwojna i dachéwka zaktadkowa wedtug PN-63/B-
10243 5.7.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach Przy obu rodzajach krycia dachowki wystajace na okapach poza lico
muru powinny by¢ zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomoca odeskowania. Jezeli gzyms jest
murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachowek na okapie powinny by¢ utozone na
zaprawie wapiennej.

5.7.2.2. Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu Styki dachowek w rzedach poziomych, prostopadle do okapu,
powinny by¢ przesunigte wzgledem stykow w sasiednich rzgdach o pot szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie
powinny przekracza¢ 10 mm przy kryciu dachowka karpidwka podwdjna i 5 mm przy pokryciu dachowka zaktadkowa.
5.7.2.3. Wielko$¢ zaktadéw Poszczegolne, rownolegte do okapu, rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej
ulozone rzedy dachowek 6-9 cm przy kryciu dachowka karpiowka podwdjng i 5-7 cm przy kryciu dachowka zaktadkows.

5.7.2.4. Zamocowanie dachoéwek do tat a) Przy kryciu dachowka karpiowka - w strefach 11 i 111 wg PN-77/B-0201 I co pigta
lub szosta dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty. Natomiast w strefie I dachéwki moga by¢ nie
przymocowane. b) Przy kryciu dachowka zaktadkowa - w strefach 11i 11l wg PN-77/B-0201 | co druga dachowka powinna

by¢ przymocowana do taty. Natomiast w strefie I powinna by¢ przymocowana co czwarta dachéwka w kazdym rzgdzie
poziomym na skrajnych pasach potaci dachowej, a na srodkowym pasie potaci - co szosta dachdwka w kazdym rzedzie.
Sposob mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowane;j
dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegotowej).

5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowka cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00 00 01 ,,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt pokrywczych dachéwka Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachowka
nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior
(miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materiatbw Badanie materiatdéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materialow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatdéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialtow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdowienia (szczegétowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowo$ci tacenia Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie: - przekroju i rozstawu fat, -
poziomu tat, - zamocowania fat. Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do I cm.
Sprawdzenie poziomu lat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wegzowej lub taty kontrolnego dlugosci 3 m z
poziomnicg. Zamocowanie lat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby oderwania taty
od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robot Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej)i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegélnosci w zakresie: -
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegblowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, - jakosci zastosowanych materialdow i wyrobow, - prawidtowosci
przygotowania podktadu, - prawidlowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich. Przy badaniach w czasie odbioru
robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do
badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu
napictego wzdtuz badanego rzgdu dachowek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa.
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedow kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly
wymagania okre§lone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku
nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowosci wykonania - za pomoca pomiaru przeprowadzonego z doktadno$cia do 5
mm, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okre§lone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. 1 5.7.2.3. niniejszej
specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5. 1 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. 1 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy w
wybranych przez Komisje miejscach, sposrod szczegodlnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢
szczelno§é pokrycia. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddaé przez 10 min. dzialaniu strumienia wody, powodujacego splywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednoczesnie obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. 1 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomoca
pomiaru. Prostoliniowos$¢ utozenia ggsioréw nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie taty dtugo$ci 3 m i pomiar przeswitu
pomigdzy tata a powierzchnia gasiorow z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone
w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) Nalezy przeprowadzié¢ przez poréwnanie ich wykonania z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelno$ci
w sposob podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

6.4.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczng przeprowadza si¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy

Obradbki blacharskie w pokryciach dachowych

1. Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego, a w przypadku pokry¢ z papy -do
wielkosci pochylenia potaci dachowych.

2. Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubos$ci
0,55-0,6 mm-, lub blachy powlekanej.

3. W pokryciach dachowych z papy obrobki blacharskie moga by¢ umieszczane (wklejane) miedzy warstwami papy przy
pochyleniu potaci dachowej wigkszym lub rownym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrobek blacharskich nie
nalezy wkleja¢ miedzy warstwy pokrycia, lecz uktadaé na jego wierzchu.

4. W pokryciach blaszanych obrobki blacharskie powinny by¢ taczone miedzy soba na rabki lezace podwojne.

5. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢
wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu wody od dachu na tynk, np. przez zastosowanie obrobKi
dwuczesciowe;j.

6. Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpieczaé obrobkami blacharskimi tak, aby byta zachowana
dylatacja obwodowa.

7. Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przemieszczenie ruchow poziomych i
pionowych" dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji

8. Rynny dachowe z blachy ocynkowanej dylatowaé na dtugosci sali gimnastycznej, obrobki po odttuszczeniu malowacé farba
reaktywna do ocynku.

Rynny i rury dachowe z PCV nalezy ukladaé¢ zgodnie z instrukcja producenta tj.

-Bra¢ pod uwagg calkowita powierzchni¢ obstugiwana przez rynng.

-Bra¢ pod uwagg maksymalng dtugos¢ ksztattek rynnowych (4 metry).

-Bra¢ pod uwage rozmieszczenie elementow odptywowych do taczenia na klej i dylatacyjnych, wstawek dylatacyjnych i
pokryw tych wstawek.

-Bra¢ pod uwagg rozmieszczenie elementow odptywowych do taczenia na uszczelke

-W zakresie montazu rynien przeznaczonych do taczenia na uszczelke nie ma zadnich szczegotowych zalecen odno$nie
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rozmieszczenia elementow.
-Bra¢ pod uwagg odstgp migdzy krokwiami lub wigzarami, aby odstgp mi¢dzy hakami nie przekraczat 50 cm.
-Bra¢ pod uwagg odstep migdzy krokwiami lub wigzarami, aby odst¢p miedzy hakami nie przekraczal 60 cm
-Szczegoblnie zaleca si¢ uzywanie hakow z polichlorku winylu.
-Przewidzie¢ nachylenie od 3 do 5 mm na jeden metr.
-W przypadku falistego pokrycia dachu tapy hakéw mocowa¢ do wierzchotkéw powierzchni faliste;.
-Biorac pod uwagg potozenie elementu odptywowego: zamocowaé hak za nim, kierujac go w stron¢ zakonczenia, ztgczki
katowej lub wstawki dylatacyjnej. Trzymajac sznurek mierniczy rozmieszcza¢ haki mocujace w regularnych odstepach.
Zaden hak nie moze znajdowaé sie w odleglo$ci mniejszej niz 50 mm od zlaczki.
-Odnos$nie rynien taczonych na uszczelke postepowaé W sposob opisany w punkcie 13, po okresleniu umiejscowienia
ztaczek. Te musza by¢ koniecznie przymocowane do hakow
-W pierwszej kolejnosci zamontowac element odptywowy nastepnie za$ przyklei¢ pierwsza ksztaltke rynnowa
-Zamontowaé najpierw element odplywowy, nastgpnie wprowadzi¢ pierwsza ksztattke rynnowa. Obliczy¢ rozszerzanie si¢
materiatu pod wpltywem temperatury.
-W dalszej kolejno$ci montowac ztaczki, koncowki, wstawki dylatacyjne i ich pokrywy
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020
7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w S T 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodno$¢ wykonania robot z projektem
-jako$¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy:
-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-10020, PBi ST
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem czgéciowego odbioru elementow robot
Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji, wykonanie:
-robot wymienionych w pkt. 5
-czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczefistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
$rodowiska
-uporzadkowania terenu budowy,
10.PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-75/B-89020 Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych. Oktadziny na porgcze z polichlorku winylu
e PN-83/E-06305.06 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania. Polaczenia i zaciski
ochronne
e PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre§lenie agresywnoéci korozyjnej srodowisk
e PN-82/H-97005 Ochrona przed korozja Elektrolityczne powtoki cynkowe
e PN-B3/H-97006 Ochrona przed korozjg. Elektrolityczne powtoki niklowe, niklowochromowe i miedziowo-
niklowo-chromowe na stali
e PN-82/H-97008 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powtoki kadmowe
e PN-83/H-97009 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne. Powtoki niklowe i niklowo-chromowe na miedzi i stopach
miedzi
e PN-83/H-97013 Ochrona przed korozja. Konwersyjne powtoki chromianowe na aluminium.
PN-83/H-97017 Ochrona przed korozjg. Elektrolityczne powtoki miedziowo-niklowe i miedziowo-niklowo
chroniowe na stopach cynku
PN-82/H-97018 Ochrona przed korozja Konwersyjne powtoki chromianowe na cynku i kadmie
PN-80/H-97023 Ochrona przed korozjg. Anodowe powltoki tlenkowe na aluminium.
PN-75/M-02046 Srednice otwordéw przejsciowych dla srub i wkretow
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci
PN-78/M-02139 Odchytki wymiarow nietolerowanych
PN-82/M-66136 Obrdbka plastyczna. Otwory z wywinigtym obrzezem pod gwint w blachach. Wymiary
PN-82/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki
PN-62IM-82068 Nawiercenia pod tby stozkowe wkretow
PN-83IM-82971 Nity rurkowe z rdzeniem
PN-64IN-01255 Barwy i znaki bezpieczenstwa
PN-75IN-OBOOO Dane ergonomiczne do projektowania Wymiary ciata ludzkiego
BN-77/3601,-01 Odchytki nietolerowanych wymiarow, ksztattu i potozenia dla wyrobow przemystu
motoryzacyjnego
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e  BN-8013702-03 Powtloki cynkowe zanurzeniowe na wyrobach dla okretownictwa.
e  Aprobaty i specyfikacje producentéw materiatéw budowlanych

03.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

03.01.01 Izolacje wodochronne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru robot
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w S T maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: -Robot izolacji wodochronnych i
przeciwwilgociowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S T sa zgodne z obowigzujacymi PN.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w S T 00.00.00
2. MATERIALY
Wymagania podstawowe
1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji wodochronnych: bitumicznych, z folii z tworzyw sztucznych oraz , zywic
syntetycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2. Do papowych izolacji wodochronnych nalezy stosowac papy o wkladkach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu,
w tym papy podkladowe termozgrzewalne. Nie dopuszcza si¢ uzywania w izolacjach wodochronnych papy izolacyjne;.
3. Stosowanie w ukladzie izolacyjnym materiatow dzialajagcych na siebie szkodliwie, np. materiatow asfaltowych ze
smotowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PVC (z wyjatkiem folii bitumo- i olejoodpomych), jest niedopuszczalne
4. Lepiki i kleje nie powinny dziataé¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odporno$¢ w
srodowisku, w ktorym zostang uzyte, oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan
podatnych w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.
5. Przy stosowaniu dodatkéw uszczelniajacych do zapraw i betonéw sklad mieszanek powinien by¢ odpowiednio
skorygowany, ze wzgledu na ujemny wplyw tych dodatkéw na czas wigzania cementu i na wytrzymatos¢ zapraw i betonow.
Dodatki uszczelniajace powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw ITB.
6. Wyktadziny ceramiczne lub betonowe przewidziane do zastosowania w przegrodach szczelnych nie powinny mieé
wigkszej nasigkliwosci niz 6 % wagowo.
7. Tasmy nakrywajace szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane z materiatlow o dostatecznej wytrzymatosci na zginanie
i rozcigganie, szczelnych i fatwych w laczeniu miedzy sobg (np. z blachy miedzianej, tasmy PVG, gumy, blachy stalowe;j
ocynkowanej) Materialy Izolacyjne i uszczelniajagce powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
8. Papy zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie
3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.0000. Wymagania ogolne.
4. TRANSPORT
Wyciag budowlany, Zuraw
Do przewozu moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione
wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow mogacych uszkodzi¢ materiat Wyroby ustawione w $rodkach transportu
nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku
5. WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie podkladu
Wymagania ogolne
1. Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nie odksztalcony i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obcigzenia. Dla
zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podtozem najezy Stosowac nastepujace klasy betonu w podktadach.

-przy przeponach z materiatéw bitumicznych B-7,5,

-przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B-10,

-przy przeponach z laminatow z tworzyw sztucznych B-20.
2. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materialow bitumicznych powinna by¢ rowna
(bez wglebien, wypuklosci oraz peknigc), czysta, odtluszczona i odpylona. Pod izolacje z folii z tworzyw sztucznych
powierzchnia podktadu powinna by¢ gladka.
3. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem
45° na szeroko$ci i wysokosci, co najmniej 5 cm od krawedzi.
4. W przypadku izolacji odwadniajacych (w pomieszczeniach mokrych) spadki podktadu w kierunku kratki $ciekowej lub
kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.
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Gruntowanie podkladu

1. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj¢ z pap asfaltowych lub innych materialéw przyklejanych do
podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

2. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5.

3. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach technicznie
uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze
ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciagu doby nie byta nizsza niz O°C.

Izolacje przeciwwilgociowe

Zakres stosowania izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe nalezy stosowaé dla zabezpieczenia.

-fundamentéw i posadzek na gruncie budynkow potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej lub przed podcigganiem
wody kapilarnej z gruntu i przed woda opadowa wsigkajaca w grunt,

-Scian i stropéw pomieszczen mokrych (natryski itp.) przed okresowym zraszaniem ich powierzchni.

Podzial izolacji przeciwwilgociowych

W zaleznosci od sposobu wykonania i uzytego materialu rozroznia si¢ nastepujace rodzaje izolacji
przeciwwilgociowych

-izolacje powlokowe bez wktadek z mas bitumicznych, mas bitumicznych modyfikowanych oraz zywic syntetycznych,
-izolacje warstwowe z materiatow rolowanych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych), -izolacje z zapraw wodoszczelnych i
ptytek oktadzinowych.

Warunki stosowania izolacji przeciwwilgociowych Izolacje powlokowe bez wkladek

1. Izolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wktadek wzmacniajacych moga by¢
stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewngtrznej fundamentow, Scian piwnicznych itp. Liczba naktadanych
warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej,
lecz nie mniejsza niz dwie, a tacznie grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm W przypadku stosowania asfaltow lub
lepikow asfaltowych na gorgco powinny by¢ one podgrzewane do temperatury 160-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego
podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C

2. Izolacje powtokowe z lepikow smotowych moga by¢ stosowane w tym samym zakresie, co izolacje powlokowe z mas
asfaltowych, jednakze w ograniczeniu do obiektéw gospodarczych. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji powlokowych z
lepikow smotowych w budynkach wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Liczba naktadanych warstw
lepiku smotowego powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a acznie
grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. Lepik powinien by¢ podgrzany do 120-140°C, a jego temperatura w trakcie
rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 110°C.

3. Izolacje powlokowe z zZywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajacych z wtokien szklanych moga by¢ stosowane jako
samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubo$¢ izolacji powlokowych z zywic
syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

Izolacje papowe

1 Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgéci obiektow budowlanych przed wilgocig z gruntu powinny sktadaé
si¢ z dwoch warstw papy asfaltowej, przyklejonych do podtoza i sklejonych lepikiem migdzy soba w sposob ciagly na catej
powierzchni.

2. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np. podpodtogowych) przed woda zarobowa
z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie
na zaktadach.

3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych wytacznie lepik smotowy
odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

4. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji
powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5. Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10
cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Wymagania dotyczgce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje fundamentéw budynkow

1. Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z, dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej
warstwy folii polietylenowej na rownym i gladkim podlozu z zaprawy cementowej, lub papie termozgrzewalnej
podktadowej. 2 Powinna ona wystawaé co najmniej I cm z kazdej strony Sciany (po otynkowaniu).

2. lzolacja pozioma fundamentéw budynkéw niepodpiwniczonych powinna by¢ ulozona ponizej poziomu posadzki na
wysokosci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

3. Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna by¢ utozona w §cianach na wysokosci wierzchu tawy
fundamentowej, a izolacja pozioma gorna -pod stropem. W przypadku budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim
zawilgoceniu (piaski) dopuszcza si¢ uktadanie gornej izolacji poziomej $cian na wysoko$ci wierzchu cokotu (ok. 30 cm nad
poziomem terenu).

4. Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowej do
wysokosci ok. 30 cm ponad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna by¢ potaczona z izolacja pozioma $cian.

5. Pionowa izolacja bitumiczna z materialow rolowanych powinna by¢ chroniona w gruncie $cianki z cegly, a nad terenem
powinna by¢ wykonana warstwa cokotowa z zaprawy cementowej 1 :2, z betonu wodoszczelnego, oktadziny z klinkieru lub
kamienia.

str 43



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w S T 00.00.00 Wykonanie robo6t przeprowadzié¢ zgodnie z PN-68/B-
10020

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w S T 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w S T 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja.:

-Zgodnos¢ wykonania robot z projektem

-Jako$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynno$ci

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-10020, PBiS T 9.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0000.00

Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem czg$ciowego odbioru elementdow robot
Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, wykonanie robot wymienionych w pkt. 5

-czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkoéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

-uporzadkowania terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Swiadectwo ITB nr 192/ME/74. Tasmy izolacyjne z folii aluminiowej "Izofolia 1, 2"
Swiadectwo ITB nr 372/79. Masa asfaltowo-cyklokauczukowa "Cyklolep"

Swiadectwo ITB nr 404/80. Folia kwasowo-tugoodpoma z PCW

Swiadectwo ITB nr 407/80. Folia dachowa z PCW.

Swiadectwo ITB nr 409/80. Folia bitumo- i olejoodporna z PCW .

Swiadectwo ITB nr 411/81. Masa asfaltowo-kauczukowa

Swiadectwo ITB nr 448/82- Papa asfaltowa na osnowie z wtokniny przeszywanej

Swiadectwo ITB nr 510/84. Izolacyjne tasmy klejace beznosnikowe

Swiadectwo ITB nr 511/84. Izolacyjne tasmy klejace nosnikowe

Swiadectwo ITB nr 542/85. Dyspersja asfaltowo-gumowa do wykonywania izolacji wodochronnych
Swiadectwo ITB nr 613/86. Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-Q3/B-24626 Lepik smolowy stosowany na goraco

PN-771B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze)

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
PN-74/H-92916 Otéw i stopy otowiu- Blachy i tasmy ogdlnego przeznaczenia
BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne -olejowy i polistyrenowy

BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych
BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniajace

BN-85/6753-08 Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniajace

BN-87/6755-Q6 Welon z widkien szklanych

BN-82/6759-05 Tasma budowlana uszczelniajgca "Izofolia"

BN-81/6859-03 Tkaniny szklane

BN-7716759-03 Tasmy uszczelniajace poliuretanowe bitumowane

03. 02 01 Izolacje cieptochronne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialdw, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: Robot izolacji cieplnych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi PN.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S T 00.0000
2. MATERIALY
Wymagania ogélne
1. Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sig:
-niskim wspoétczynnikiem przewodnosci cieplnej,
-matg gestoscia objetosciowa,
-mata wilgotnoscia zarowno w trakcie wbudowywania, jak i uzytkowania,
-duzg trwatos$cig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,
-odpornos$cig na wptywy biologiczne,
-odpornos$cig na preparaty chemiczne, z ktoérymi si¢ stykaja,
-brakiem wydzielania substancji toksycznych,
-stosunkowo niska cena.
2. Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie obcigzenia uzytkowego
oraz Wymagang odporno$¢ ogniowa.
3. Dostarczanie, przyjmowanie, sktadowanie i odbiér materialdw termoizolacyjnych powinny by¢ zgodne z ogdlnymi
zasadami przyjmowania, sktadowania i konserwacji materiatlow i elementow budowlanych podanymi w rozdz.
4. Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na
podstawie wykonanych badan laboratoryjnych.
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i
przykrywa¢ szczelnie brezentem lub folig.
Plyty styropianowe
1. Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern glebszych niz 5 mm.
Krawedzie powinny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura plyt winna by¢ jednorodna na calej powierzchni. Granulki
powinny by¢ doktadnie ze sobg potaczone tak, aby nie mozna byto oddzieli¢ ich od siebie.
2. Styropian powinien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80° C
3. Plyty styropianowe nalezy transportowac i przechowywac pod przykryciem i z dala od Zrdodet ognia.
4. Pyty styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania $cian, stropow, stropodachow i podlég. Plyty mozna przyklejaé
lepikiem asfaltowym, zaprawa cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikow.
5. Styropian jest wrazliwy na dzialanie rozpuszczalnikow wchodzacych w sklad roztwordéw i lepikow asfaltowych
stosowanych na zimno, klejow (np. Butapren) i kitéw (np. Polkit) i z tego wzgledu nie wolno taczy¢ tych wyroboéw ze
styropianem.
Materialy pochodzenia mineralnego
Welna mineralna
1. Do izolacji cieplnej w budownictwie stosuje si¢ najczgsciej wyroby z welny mineralnej w postaci ptyt, filcow oraz mat
2. Ksztalt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone Wetna powinna tworzy¢ warstwe rowna i
ciagla bez rozwarstwien. Wilgotno§¢ welny nie powinna by¢ wigksza niz 2% suchej masy.
3. Piyty i filce powinny miec¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosc¢, a wtokna powinny by¢ rownomiernie
zaimpregnowane
4. Plyty z welny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachéw pelnych pod bezposrednie krycie papa (bez
stosowania gladzi cementowej) powinny spetniac¢ nastgpujace wymagania.
-Scisliwo$¢ pod obciazeniem 4 kPa -nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
-wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadla do powierzchni -nie mniejsza niz 2 kPa, -nasigkliwo$¢ po 24 godz.
zanurzenia w wodzie
-nie wigksza niz 40% suchej masy.
5. Plytom Izopol innych odmian nie stawia si¢ dodatkowych wymagan poza podanymi w normie.
6. Wyroby z welny mineralnej nalezy transportowac i przechowywa¢ w warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym
lub zadaszeniem.
7. Plyty i filce z welny mineralnej moga by¢ stosowane do izolacji termicznej $cian, stropodachow wentylowanych i
poddaszy bez dostepu. Do izolowania stropodachéw petnych mozna stosowac ptyty z welny mineralnej spetniajace wymogi
PN.
3. SPRZET
Ogodlne warunki stosowania sprzgtu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne.
1. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy, stosowany przy wykonywaniu robot termoizolacyjnych, powinien odpowiadac
ogolnym wymaganiom technicznym dotyczacym jakosci i wytrzymatosSci.
2. W zaleznosci od rodzaju robot oraz materiatdéw termoizolacyjnych moze by¢ 'stosowany nastepujacy sprzet mechaniczny:
-betoniarki wolnospadowe state lub przenos$ne do przygotowywania lekkich betondéw i zapraw,
-mieszarki korytkowe, miskowe i bgbnowe do przygotowywania mas izolacyjnych,
-pity tarczowe z tarczami o drobnym zgbie do cigcia ptyt izolacyjnych
3. Izolacje termiczng $cian nalezy wykonywacé z rusztowan stojacych lub wiszacych, ktore powinny by¢ zmontowane
zgodnie z normami i odpowiada¢ przepisom.

4. TRANSPORT
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Wyciag budowlany, zuraw
Do przewozu moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢
zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznym. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione
wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki
zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne
1. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdélnymi warunkami wykonania i odbioru robodt
ogdlnobudowlanych, szczegélnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy Wynikajace z ogdlnego
harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty termoizolacyjne powinny by¢ ujete w instrukcji
montazowe;.
2. Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materialy wstanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa badz wodg zarobowsa (np. z zaprawy murarskiej).
Uktadanie masy betonowej lub zaprawy na materiatach izolacyjnych, ktére nie sg odporne na zawilgocenie, jest
niedopuszczalne (np. na ptytach pilsniowych lub trzcinowych).
3. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej; mozliwe jest ich kontynuowanie roéwniez w
warunkach
zimowych (np. uktadanie materiatdbw bez spoiwa lub przy stosowaniu spoiwa odpornego na niska temperaturg). Zakres
robot termoizolacyjnych w okresie zimowym winien by¢ ograniczony do wykonywania izolacji bez proceséw mokrych
4 Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku
para wodna ani wilgocia pochodzaca Z innych Zrodet.
5. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i miec¢ statg grubos$¢ zgodna z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na
styk Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykow w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosé
6. Do taczenia materiatow termoizolacyjnych ze sobg i z podtozem mozna stosowaé zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w
zalezno$ci od warto$ci materiatu i rodzaju podtoza. Spoiwa nie powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na
materiat izolacyjny oraz na podtoze.
7. Przy stosowaniu materialéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury potrzeba bezwzglgdnie zapobiega¢ ich
bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi (np. z przewodami c.o. lub c.w., grzejnikami, trzonami kuchennymi
itp. ) W miejscach takich zaleca si¢ stosowanie materialow izolacyjnych pochodzenia mineralnego.
Stropodachy wentylowane i poddasza
1. Do ocieplania mozna stosowaé¢ w zasadzie wszystkie dostepne materiaty termoizolacyjne. Zaleca si¢ maty oraz plyty z
welny mineralnej. Mniej przydatny jest styropian ze wzgledu na palno$¢ i gniezdzenie si¢ w nim gryzoni. Zasypki mogg by¢
Uzywane, jezeli warstwa o wymaganej grubosci nie spowoduje zbyt duzego obciazenia stropu.
2. Uktadanie warstwy ocieplajacej na stropie powinno odbywac si¢ odcinkami prostopadtymi do linii okapu i niezwtocznie
zabezpieczonymi przed zawilgoceniem przez utozenie ptyt dachowych, uszczelnienie ich stykow lub pokrycie papa.
4. W celu zapewnienia wymaganej wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu nalezy zamontowaé kominki
wentylacyjne z przestrzeni pod izolacjg i z pod papy..
Podlogi na gruncie i fundamenty
1. Inne podlogi na gruncie nalezy ocieplaé styropianem utozonym na sucho na wyrdwnanej, ubitej warstwie podsypki z
piasku. Moga by¢ takze stosowane twarde ptyty z welny mineralnej, ptyty widrkowo-cementowe oraz inne materiaty odporne
na gnicie Stosowanie warstwy betonowej na podsypce z piasku (pod warstwa termoizolacyjng) jest zbedne. Na warstwie
termoizolacyjnej nalezy ulozyé warstweg zaprawy cementowej, ktorej grubo$¢ powinna byé przyjeta na podstawie
przewidywanych obcigzen, lecz nie mniej niz 5 cm.
2. Ocieplanie fundamentéw nalezy stosowaé wtedy, gdy nie wykonuje si¢ termoizolacji pod podtoga (przynajmniej w pasie o
szerokosci 1 m wzdtuz §cian zewnetrznych) Zaleca si¢ stosowanie plyt ze styropianu lub twardych plyt z wetny mineralnej.
Ocieplanie $cian fundamentowych powinno by¢ wykonane zgodnie z warunkami izolowania $cian pionowych.
Stropy nad przestrzenia nieogrzewana i nad ostatnig kondygnacja
1. Ocieplane powinny by¢ stropy nad piwnicami, pomieszczeniami chtodnymi, terenem otwartym (przejscia, przejazdy itp. )
oraz nad ostatnig kondygnacja, nad ktora jest wykonany dach z poddaszem
2. Zaleca si¢ umieszczanie termoizolacji po stronie chtodniejszej stropu. Warstwe ocieplajaca nalezy wykona¢ zgodnie z
ogolnymi warunkami dotyczacymi robdt termoizolacyjnych.
Ocieplanie mostkow termicznych
1. Miejscami najczestszego powstawania mostkow termicznych sg:
-styki §cian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami no$nymi oraz narozniki budynkow na styku $cian ostonowych i
nosnych,
-wience i nadproza,
-stropy wystajace poza obrys dolnej kondygnacji,
-zebra betonowe na obrzezach warstwowych elementow prefabrykowanych oraz ztacza tych elementow, -potaczenia
lekkich elementow warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami konstrukcyjnymi lub stropami,
przerwy dylatacyjne.
2. Mostki termiczne powinny by¢ starannie ocieplone materiatem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacja projektowa i
rysunkami szczegdtowymi. Zaleca sig, aby opor cieplny warstwy ocieplajacej byt w przyblizeniu taki sam, jak wtasciwej
czesci przegrody.
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3. Mostki termiczne powinno si¢ ociepla¢ od strony zewngtrznej. Ocieplanie od strony wewnetrznej dopuszcza si¢ tylko
wtedy, gdy jest to rozwigzanie jedynie mozliwe. Styki oscieznic stolarki budowlanej ze $ciang nalezy doktadnie uszczelniaé
materiatem elastycznym lub trwale plastycznym, a naste¢pnie ostania¢ ¢wieréwatkami drewnianymi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w S T 00.00.00 Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z PN.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w S T 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w S T 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodno$¢ wykonania robot z projektem
-jako$¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy.
-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
PN,PBiST
1. Odbidr robot termoizolacyjnych powinien byé zgodny z ogdélnymi zasadami przeprowadzania odbiorow robot
budowlanych podanymi w rozdz. | (p. 1.7).
2. Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacych fazach wykonywania robot:
-po dostarczeniu materiatbw na budowe,
-po przygotowaniu podtoza,
-po ulozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczgciem tynkowania, uktadania gtadzi cementowej lub pokrywania
papa.
3. Przy odbiorze materiatow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materiatdbw powinno by¢ dokonane zgodnie z
normami lub $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
4. Odbior przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowaé: -sprawdzenie spadkow, rownosci, czystosci i
suchos$ci podloza,
-sprawdzenie jakosci wykonania, paroizolacji, jesli jest ona przewidziana.
5. Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac
-sprawdzenie, czy rodzaj i jako§¢ materiatow sa zgodne z projektem budowlanym,
-sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci wspotczynnika
przenikania ciepla k przegrody,
-sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu, sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,
prawidtowosci utozenia (szczegdlnie, gdy zastosowano kilka warstw plyt) oraz przylegania warstwy do podtoza,
-w przypadku stosowania styropianu -sprawdzenie, czy nie styka si¢ on z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste
6. Odbiodr ostateczny powinien polegaé¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia
warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem cze$ciowego odbioru elementéw robot
Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji, wykonanie:
-robot wymienionych w pkt. 5
-czynno$ci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
$rodowiska
-uporzadkowania terenu budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. Swiadectwo ITB nr 192/ME/74. Tasmy izolacyjne z folii aluminiowej. Izofolia I, 2
. Swiadectwo ITB nr 404/80. Folia kwasowo-lugoodporna z PCW
. Swiadectwo ITB nr 407/80. Folia dachowa z PCW.
. Swiadectwo ITB nr 409/80. Folia bitumo- i olejoodporna z PCW
. Swiadectwo ITB nr 448/82. Papa asfaltowa na osnowie z wiokniny przeszywanej
. Swiadectwo ITB nr 510/84. Izolacyjne tasmy klejace beznosnikowe
. Swiadectwo ITB nr 511/84. Izolacyjne tasmy klejace nognikowe
. Swiadectwo ITB nr 542/85. Dyspersja asfaltowo-gumowa do wykonywania izolacji wodochronnych
. Swiadectwo ITB nr 613/86. Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej Bi-matizol
PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-631B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco
PN-77IB-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze)
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco

O 01N N W~
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PN-74/H-92916 Ot6w i stopy otowiu. Blachy i taSmy ogdlnego przeznaczenia

BN-7916751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;j
BN- 88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne --olejowy i polistyrenowy

BN-6816753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych
BN-8516753-08 Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniajgce

BN-8716755-06 Welon z widkien szklanych

BN-82/6759-05 Tasma budowlana uszczelniajaca. Izofolia

BN-8116859-03 Tkaniny szklane

BN-77/6759-03 Tasmy uszczelniajgce poliuretanowe bitumowane

[

03.03.01 Stolarka

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialéw, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robét objetych S T

Ustalenia zawarte w S T maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze. -Roboty stolarki budowlanej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S T sg zgodne zobowigzujacymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w S T 00.00.00

2. MATERIALY

Wyroby stolarki budowlanej

1. W zaleznosci od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt nalezy rozroézniac:

-stolarke okienna, tj. okna,
-stolarke drzwiowa, tj. drzwi,

2. W zalezno$ci od wykonczenia powierzchni wyrobéw stolarskich nalezy rozréznia¢ wyroby stolarskie: impregnowane,
gruntowane, malowane farbami podktadowymi nieprzezroczystymi, malowane ostatecznie powtokami nieprzezroczystymi
lub przezroczystymi oraz oklejane okleing naturalng lub z tworzyw sztucznych.

3. Zaleca si¢ wbudowywac stolarke okienng i drzwiowa kompletnie wykonczona powtoka malarskg (lub w przypadku drzwi
wewnetrznych -oklejone okleing), oszklona i wyposazong w okucia, tj. tzw. stolarke konfekcjonowana

Wyroby stolarki budowlanej -stolarka okienna,

Parametry techniczne okna jednoramowego - zespolonego: Zastosowac profil szeroko$ci, co najmniej 68-92 mm z kantéwki
klejonej, co najmniej trojwarstwowej — sosna. Szyby zespolone — w pakiecie 2-3 szybowym o izolacyjno$¢ cieplnej, ktora
zapewniajacej wspotezynnik przenikania ciepla dla catego okna, ,,U”, wymagany projektem. Okucia — zastosowa¢ okucia
ukryte obwiedniowe, rozwierno uchylne, w standardzie z mikro rozszczelnieniem. Okapniki - aluminiowy w Kkolorze
brazowym. Klamka: zastosowaé z aluminium. Powierzchnia malowania: zastosowaé farby transparentne biate. Drewno
wstepnie zaimpregnowa¢ metodg zanurzeniowa wraz z trzykrotnym malowaniem nawierzchniowym metoda
hydrodynamiczng. Uszczelka- wysokojakosciowa. Dodatkowe elementy drewniane malowac w kolorze stolarki.

3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

Wyciag budowlany, Zuraw

Do przewozu stolarki moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi Przestrzenie ladunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione
wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke Ustawianie wyrobow stolarki okiennej i
drzwiowej -jak przy formowaniu jednostek tadunkowych Przewozone wrota powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych
powierzchniach. Przy transporcie oscieznic okiennych (bez skrzydet) nalezy ukladacé je na stojakach bocznych, tak aby
przestrzen §wiatla oScieznicy wypeltni¢ krzyzowo drugg partia o$cieznic. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy
taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwarto$¢ fadunku

5. WYKONANIE ROBOT

Whbudowywanie stolarki okiennej

Przygotowanie oSciezy

1. Stolarka okienna winna by¢ osadzana w o$ciezu z wegarkami z styropianu (wykonane podczas wykonywania elewacji)

2. Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw o$cieznicy oraz dodatkowym progiem PCV (przytwierdzonym do
dolnej czesci o$cieza), powinny zapewniaé prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;.

3. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza, do ktorych ma przylega¢ oscieznica, w
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i
oczyscic.

4. Usytuowanie progu PCV wzgledem ptaszczyzny wegarkdw powinno, po ustawieniu na nim okna, zapewnia¢ prawidtowe
jego przyleganie do wegarkow.
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Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej
1. Stolarke okienna nalezy zamocowywac w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w PN.
2. Odlegtos¢ punktéw zamocowania i wymiary otwordw mierzymy od krawedzi przecigceia si¢ plaszczyzny wegarka z
plaszczyzna, oscieza.
3. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w §cianach pasmowych punkty taczenia oScieznic sasiadujacych ze soba okien
nalezy rozmieszcza¢ w sposob podany w PN, a ptaszczyzng polaczenia o$cieznic traktowac jak krawedz o$cieza. Zestawione
stojaki oscieznic nalezy taczy¢ za pomocg wkretow do drewna. Ponadto okna taczone w zestawy, réwniez z drzwiami
balkonowymi, nalezy dodatkowo mocowa¢ w nadprozu, a w progu w odlegtosci 10 cm od ich styku pionowego.
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w oSciezu
1. W sprawdzone i przygotowane oscieze, t j. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz oczyszczonych z pytu
powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach lub listwach.
2. W zaleznosci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy
kotwiagce w o$ciezach.
3. W oSciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i powietrza, moze by¢ dokonane
nastgpujacymi sposobami:
-w trakcie osadzania okna utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycznego i docisnac o$cieznice do
wegarka,
-przybicie do nadproza i stojakow o$cieznicy ( od strony styku z wegarkiem) listew dystansowych o wymiarach 20X8 do
10 mm wzdhiz krawedzi gabarytowych, a szczeling o grubosci 8-10 mm powstata po docisnieciu o$cieznicy do wegarka i
jego umocowaniu do o$cieza nalezy wypehic kitem trwale plastycznym.
4. Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem o$cieznicy moze by¢ dokonane przez utozenie na progu warstwy
kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. W przypadku progu drewnianego nalezy utozy¢ pionowa warstwe kitu,
przykrywajaca styk progu ze $ciang pod okienng i styk progu z oscieznicg, az do poziomu wrgbu przewidzianego do
umocowania fartucha z blachy cynkowej lub ocynkowanej.
5. W oéciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z oSciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna wypehi¢ kitem trwale
plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.
6. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od
pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci
elementow o$cieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiarow
przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3 mm -do 2 m, 4 mm -powyzej 2 m
dtugosci przekatne;.
7. Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziatla¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskaé skrzydta do
oscieznicy.
8. Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca lacznikow typu zaczepow, gwintowanych hakow do o$cieznic,
wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w o$ciezu kotew Z tulei rozpieranych itp. Mocowanie o$cieznic za pomoca
gwozdzi do oSciez-a jest zabronione.
9. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy o$cieznica a
osciezem materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania dla tego celu Do uszczelnienia stolarki w
osciez-U przed przenikaniem' wody opadowej i powietrza nalezy stosowacé kity trwale plastyczne Zabrania si¢ uszczelniania
przestrzeni migdzy oSciezem i oScieznica sznurem smolowym lub innymi materialami wtdknistymi zabezpieczonymi przed
korozja biologiczna srodkami wydzielajacymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
10. Osadzenie parapetow PCV nalezny wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna; w tym celu nalezy wykué¢ w
pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubos$ci parapetu. Dla parapetow wigkszym wysiegu nalezy
osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odleglosci nie wigkszej niz I m Nastepnie wyrownaé
zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie klejowej. Dla
prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekom wody w $ciang podokienna, parapet powinien
by¢ wpuszczony na stale w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy. Styki parapetu z o$ciezem po ich
uszczelnieniu, - winny by¢ rowne.
11. Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyrownac zaprawg cementowg ze spadkiem na zewnatrz fragment Sciany pod
oknem i wykona¢ obrobki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu oScieznicy.
12 .Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamknaé.
Whbudowywanie stolarki drzwiowej
Whbudowywanie o$cieznic drzwi w mury grube
1. Doktadnos$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot murowych. Odlegtosci miedzy
punktami mocowania o$cieznicy nie powinny by¢ wigksze niz 70 cm, a maksymalne odleglosci od narozy oscieznicy -nie
wigksze niz 15 cm.
2. Oscieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w murze, albo,
przybijac¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w o$ciezu. Klocki o ksztalcie $cietego ostrostupa (zapewniajacym
dobre utwierdzenie w os$ciezu nalezy wykonaé z tat o przekroju, co najmniej 6X10 cm i przed osadzeniem zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng. O$cieznice powinny mie¢ rowniez zabezpieczone przed korozjg biologiczng powierzchnie od
strony muru.
3. Szczeliny powstale pomiedzy oSciezem i oScieznica po osadzeniu oScieznicy w $ciany zewnetrzne nalezy wypelnié na
obwodzie materiatem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robot odpornym lub zabezpieczonym przed
korozja biologiczng 4. Dopuszcza si¢ osadzanie oScieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru pod warunkiem
zabezpieczenia drewna oscieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Wbudowywanie oScieznic drzwi w $ciany dzialowe

str 49



1. W $cianach dzialowych zamocowaniem oscieznic sg listwy drewniane, przybite wzdtuz zewnetrznych krawedzi stojakow i
nadproza do ich obmurowanej powierzchni. Przekroj listew powinien by¢ trapezowy, lub trojkatny. Cegly lub plyty, z
ktoérych wznosi si¢ §ciang, powinny by¢ wpuszczane migdzy listwy.
2. Stojaki oscieznicy powinny by¢ zamocowane w $cianie za pomoca kotew z plaskownika lub bednarki, przybitych do
stojakow i
3. Przed zamocowaniem o$cieznicy nalezy sprawdzi¢ jej ustawienie w pionie i w poziomie.
4. Szerokos$¢ oscieznicy drewnianej, osadzanej w $cianie dziatowej o grubosci 1/4 lub 1/2 cegly, powinna by¢ wigksza o 3 cm
od grubosci $ciany.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w S T 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie Z PN-68/B-10020
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6ot podano w S T 00.0000
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w S T 00.0000
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodno$¢ wykonania robot z projektem
-jako$¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy:
-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-10020, PBi ST
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.0000
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem czg$ciowego odbioru elementéw robot
Cena obejmuje.
Zapewnienie niezbednych czynnikoéw produkcji, wykonanie: -rob6t wymienionych w pkt. 5
-czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkoéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska
-uporzadkowania terenu budowy,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-4 (PR 5)84- CO BP Budownictwa

Ogolnego, Warszawa 1984.

e  Katalog okien, drzwi, wrot typowych i powtarzalnych- CBPB BW Bisprol, Warszawa 1985.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w $ciany o réznej konstrukeji B-
I (PR 5)85. CO BP Budownictwa Ogdlnego, Warszawa 1985.
Wiytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych -Instrukcja nr 183. ITB, Warszawa 1975.
Wiytyczne stosowania koputek ze szkta hartowanego -Instrukcja nr 214. ITB, Warszawa 1978.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-67/B-10086 Meble do wbhudowania. Wymagania i badania techniczne
PN-69/B-10090 Meble wbudowane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-72/B-10180 Roboty szKklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane
PN-79/B-13951 Szkto ptaskie zbrojone
PN-86/B-13052 Szkto budowlane- Szkto ptaskie okienne ciggnione
PN-67/B-91004 Budownictwo. Meble do wbudowania. Zasady wymiarowania modularnego
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
PN-75/B-96000 Tarcica iglasta
BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary
BN-8016112-28 Kit miniowy
BN-75/6753M)2 Kit budowlany trwale plastyczny
BN-78/6753-05 Kit tiokolowy
BN-83/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtaniajace promienie podczerwone
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone
BN-79/6821-03 Szkto budowlane- Szyby bezpieczne hartowane ptaskie
BN-84/6824-01 Szkto budowlane
BN-76/6825-01 Szkto budowlane. Koputki hartowane
BN-82/6825-02 Szkto budowlane profilowe Yitrolit
BN-62/7147-01 Meble wbudowane. Szafki drewniane podokienne Szczegdty konstrukcyjne
BN-7917150-01 Stolarka budowlana. Paktowanie, przechowywanie i transport
BN-7517150-02 Drzwi drewniane wewngtrzne. Metody badan
BN-7517150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane Metody badan
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana Drzwi i okna Terminologia
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03.04.01 Posadzki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S T

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczace materialow, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdgcym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB

1.3. Zakres robét objetych S T

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze.

-Roboty posadzkarskie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Materialy do posadzek z PCV

1. Do wykonywania posadzek z wyktadzin PVC bez warstw izolacyjnych powinny by¢ stosowane: elastyczne arkusze
rulonowe wyktadziny sportowe;.

2. Do przyklejania wyktadzin PVC nalezy stosowacé kleje zalecane przez producenta okreslonej wykladziny oraz w
obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny' zapewnia¢ trwale polaczenie przyklejanej
wyktadziny z podktadem oraz nie powinny oddzialywaé szkodliwie na podkiad i wyktadzine.

3. Kleje stosowane do przyklejania wyktadziny z warstwa izolacyjng z widkien roslinnych, a takze wyktadziny z PVC
powlekanego na tkaninie powinny by¢ bioodporne.

4. Do wygtadzania powierzchni podktadu powinny by¢ stosowane masy wygladzajace zapewniajace nalezyta przyczepno$é
do podktadu, krotki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujace obnizenia wiasciwosci wytrzymatosciowych
podktadu.

5. Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni podktadéw powinny charakteryzowac si¢ krotkim czasem wsigkania i
schnigcia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatow podtogowych.

6. Do wykanczania posadzek przy Scianach powinny by¢ stosowane listwy podtogowe z wentylacja dla sali gimnastycznej i
wywniete wykladzing w salce ¢wiczen.

7. Do spawania plytek i arkuszy PVC nalezy stosowa¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PVC w kolorze dostosowanym
do koloru spawanej wyktadziny, jezeli projekt nie przewiduje inaczej; Srednica sznura spawalniczego powinna wynosic¢ 4-5
mm.

11. Do wykanczania powierzchni posadzek z wyktadzin PVC nalezy stosowac specjalne pasty emulsyjne; pasty nie powinny
oddziatywac¢ szkodliwie na wyktadzing oraz nie powinny wydziela¢ trwatego zapachu.

Materialy do posadzek cementowych i lastriko

1. Do wykonywania posadzek Z betonu i zaprawy cementowej nalezy dobiera¢ materiaty ( cement, kruszywa, wypetniacze)
najbardziej odpowiadajace celowi zastosowania, odpowiadajace normom panstwowym, a w odniesieniu do materialow
nieznormalizowanych wymaganiom okre$lonym w $§wiadectwach ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Do wykonywania posadzek cementowych nalezy stosowaé beton zwykly, beton odporny na $cieranie oraz mieszanke
lastrykowa

3. Do przygotowania mieszanki lastrykowej powinny by¢ stosowane grysy kamienne oraz cement portlandzki 35 lub cement
portlandzki bialy 35. Pigmenty stosowane do barwienia zaprawy cementowej lub mieszanki lastrykowej powinny by¢
odporne na dzialanie cementu, n p czerwien zelazowa, ochra, zolcien zelazowa, ultramaryna, czern zelazowa. Plytki
lastrykowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami.

Materialy do posadzek z plytek

1. Do wykonywania posadzek z ptytek gresowych itp stosowaé materialy wg projektu budowlanego i technologii wykonania
podanymi przez producenta.

Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa i piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom 8N-8-1113.

Cement

Cement do podsypki cementowo-piaskowe]j powinien spetnia¢ wymagania normy PN/B-30000 i by¢ marki nie mniejszej niz
nogn

Woda nie powinna pochodzi¢ ze Zzrodet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 88/8-32250.
3. SPRZET

Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogolne.

4. TRANSPORT

Ogoblne warunki stosowania transportu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne. Wyciag budowlany, zuraw

5. WYKONANIE ROBOT

Dylatacje w konstrukcjach podlég

1. W konstrukcjach podtég powinny byé uwzglednione szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe.

2. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w ktorych
zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalno$ci cieplnej i Pgcznienia materiatow.

3. Szczelin y izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukeji budynku ( $cian,
stupow, schodow itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w
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konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng Szczeliny izolacyjne powinny wystgpowaé¢ w miejscach
zmiany grubos$ci podktadu oraz w miejscach styku roznych konstrukceji podtog.

4. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢
powierzchni¢ podlogi na pola powierzchni nie wigkszej .niz 6 p dlugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na
wolnym powietrzu pole migdzy szczelinami nie powinno przekracza 5 m przy najwiekszej dtugosci boku -3 m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako nacigcia o glebokosci réwnej 113-1/2 grubosci
podktadu.

Wykonywanie warstw izolacyjnych

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe

Wymagania podstawowe

1. Rodzaj i grubos¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwigkowej powinny by¢é podane w projekcie konstrukcji
podtogi.

2. Izolacja cieplna lub przeciwdzwickowa w konstrukcji podtogi powinna by¢é wykonana z materialu wstanie powietrzno-
suchym Izolacje z materiatdéw nasigkliwych powinny by¢ chronione przed zwigkszeniem stanu wilgotnosci w czasie
wykonywania robot i po ich zakofczeniu.

3. Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposob, aby
zapobiec tworzeniu si¢ mostkow cieplnych lub dzwigkowych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoing
mijang.

4. Materialy izolacyjne podatne na korozje biologiczng powinny byé zabezpieczone solowym preparatem
przeciwgrzybowym. Stosowanie do tego celu preparatow oleistych jest zabronione.

5. Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robdt przed
uszkodzeniami Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatow, nie odbywat si¢ po
powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach.

Wykonanie izolacji

1. Material izolacyjny nalezy uktada¢ na podlozu, ktorego wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej

2. Pyt styropianowych nie wolno uktadac na izolacjach z materiatéw, wydzielajacych substancje organiczne, rozpuszczajace
polistyren. W szczegdlnosci plyty styropianowe nie moga by¢ uktadane na powlokach izolacyjnych wykonanych z
roztwordw asfaltowych, pap i lepikoéw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa Ptyty
styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powlokach z lepikow asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane
tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

3. Podloze pod izolacje cieplng lub przeciw-dzwigkowa powinno by¢ réowne i poziome. W przypadku nierdwnosci
przekraczajacych :t 5 mm podloze powinno by¢ wyrdwnane. Jako warstwa wyrdwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa
suchego piasku o grubosci 1-2 cm.

4. Przed rozpoczgciem ukladania izolacji przeciwdzwigkowej na stropie migdzypietrowym, zaliczanym do 1 lub II grupy,
nalezy umieséci¢ wzdluz $cian pasek materiatu izolacyjnego o szerokosci rownej wysokosci konstrukeji podtogi Pasek
izolacyjny powinien by¢ punktowo przymocowany do $Sciany (np. asfaltowa pasta emulsyjng)

Izolacje przeciwwilgociowe

Wymagania ogolne

1. W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej, nalezy stosowac izolacje, z papy
asfaltowej (z co najmniej dwoch warstw papy), jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

2. W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed mozliwoscia zawilgocenia w czasie eksploatacji, nalezy zastosowac
izolacje z co najmniej dwoch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podktadu i sklejonej miedzy soba lepikiem
asfaltowym, jezeli projekt nie przewiduje inaczej

3. W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode &tropowa,
nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacj¢ paroszczelng Rodzaj materiatu i
jego grubosé powinny by¢ okreslone w projekcie.

4. Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigckowej przed zawilgoceniem wodg zarobowa przy wykonywaniu
podktadu monolitycznego uzyskuje si¢ stosujac warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaklad o
szerokosci co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwy z folii polietylenowej.

5. Izolacje powtokowe lub- papowe wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinny byé wykonywane z
lepikow i pap asfaltowych

6. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni
izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.

7. Powierzchnia podtoza lub podkiadu pod izolacje przeciwwilgociowa z materialtow bitumicznych powinna byé réwna i
czysta. Pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ rowniez gtadka.

8. Izolacje z materialow bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw
sztucznych -w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Wykonanie podktadéw

1. Temperatura powietrza przy wykonaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

2. Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywac przez mechaniczne zmieszanie -sktadnikow wedtug
receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta (5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotna lub gestoplastyczna.

3. Tlo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej; ilos¢ cementu w podktadach
cementowych nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg m3.
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4. Zaprawg¢ cementowa lub mieszanke betonowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zaggszczania z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu
lub nakfadania drobnoziarnistej zaprawy

5. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigca plaszczyzng¢ pozioma lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tlata, przykltadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej Iub pochylonej)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6. Podktady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach, tj. najpierw warstwg o grubosci rownej potowie grubosci
podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetnienie mieszankg betonowa do petnej grubosci podktadu. Grubosé poszczegdlnych
warstw powinna by¢ wyznaczana za pomocg listew kierunkowych o odpowiedniej wysokosci.

7. W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie brzeszczotem
packi stalowej na gtebokos¢ 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w
korytarzach — 2 - 2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej

8. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia polietylenowa
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda

Wykonanie posadzki z PCV

1. Do wykonywania posadzki z wyktadzin PVC mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych stanu
surowego 1 robot wykonczeniowych z wyjatkiem robot, tapeciarskich oraz po zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych,
acznie z przeprowadzeniem prob ci$nieniowych instalacji.

2. Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania Kleju.

3. Podkiad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyrowna¢ odpowiednia masa wygladzajaca; grubo$¢ warstwy
wygtadzajacej powinna wynosi¢ 1-2 mm.

4. Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny PVC podktad powinien by¢ doktadnie oczyszczony i odkurzony. Podktad
przed przyklejeniem wyktadziny zagruntowa¢ odpowiednim gruntownikiem. Podktad cementowy wymaga zagruntowania,
jezeli wykazuje $lady pytu-

5. Wszystkie materiaty, a szczegdlnie wykladziny podtogowe PVC i kleje, nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych
beda stosowane, co najmniej na 24 godz. przed uktadaniem.

6. Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia j luzno utozona na podkladzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3
cm. Arkusze, ktore po tym czasie nie przylegaja doktadnie do podktadu i wykazuja deformacje (sfalowanie, Pecherze itp.),
nie mogg by¢ przyklejane i powinny by¢ przekazane do dyspozycji producenta jako wadliwe

7. Spoiny migdzy arkuszami wykladziny powinny przebiega¢ prostopadle do $ciany z oknami; spoiny nie powinny
wystepowaé w miejscach szczegodlnie intensywnego ruchu oraz w miejscach narazonych na zawilgocenie. Sztukowanie
arkuszy na dlugosci jest niedopuszczalne. Przy wyktadzinach wzorzystych wzor powinien by¢ dopasowany na stykajacych
si¢ ze sobg arkuszach.

10. Styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie brzegami arkuszy.

11. Ptytki i arkusze z PVC nalezy przyklejac przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne powinny by¢é nanoszone na podktad réwnomierng
warstwa, przy uzyciu packi zabkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe nalezy nanosi¢ na podktad i spod wyktadziny
za pomocg packi gladkiej

12. Arkusze wyktadziny lub ptytki nalezy ulozy¢ szczelnie; dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz: 0,5
mm.

14. Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta; w pasach plytek dopuszcza si¢ mijankowy
uktad spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej

15. Powierzchnia posadzki z ptytek lub arkuszy PVC powinna by¢ réwna i pozioma Dopuszczalne nierownosci badane przez
przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢é wicksze niz 5 mm Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno byé wigksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia.

16. Laczenie posadzek z ptytek lub arkuszy z PVC z posadzkami-z innych materialdw nalezy wykonaé¢ za pomoca wktadek
lub listew progowych z PVC, nierdzewnych ksztattownikow metalowych lub progéw drewnianych.

17. W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o wysokich
wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami lub ptytkami PVC powinny by¢ spawane. Spawanie spoin jest
rOwniez wymagane w przypadku posadzek z wyktadzin PVC antyelektrostatycznych Spoiny spawane nie powinny
wykazywac ubytkow miejscowych zmian barwy i uszkodzen wykladziny w obrebie ztacza; sznur spawajacy nalezy $ciaé
réwno z powierzchnia posadzki

18. Posadzki z wyktadzin PVC nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami podtogowymi z PVC. Listwy powinny by¢
przyklejone na calej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

Wykonanie posadzek z plytek ceramicznych i gresowych

1. Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz Iz probami cisnieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach. w ktorych wykonuje posadzki z ptytek kamionkowych uktadanych na zaprawie cementowe;j lub klejach.
temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature t¢ nalezy zapewnié, na co najmniej dwa dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

2. Przy wykonywaniu posadzek chemoodpornych z ptytek kamionkowych uktadanych na kitach asfaltowych temperatura nie
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powinna by¢ nizsza niz 10°C, a na kitach krzemianowych lub z zywic-syntetycznych -nie nizsza 15°C. Materiaty uzywane do
wykonania posadzki powinny znajdowa¢ si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed
rozpoczgciem robot.
3. W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju. barwy, typu i gatunku. Jezeli projekt
nie przewiduje inaczej. Posadzki chemoodpome powinny by¢ wykonywane z ptytek o wymiarach, co najmniej 150X150 mm.
4. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna byé wykona w posadzce szczelina dylatacyjna. W
posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu.
5. Przy uktadaniu ptytek kamionkowych na zaprawie- ptytki o wymiarach 100X100 mm i wigkszych powinny by¢ uktadane
na warstwie zaprawy cementowej marki 12, o grubos$ci, co najmniej 15 mm. Posadzka powinna by¢ uktadana na $wiezym
podktadzie cementowym. bezposrednio po jego wstepnym stwardnieniu, nie pdzniej jednak niz po uptywie 3 dni. Posadzki z
ptytek o wymiarach 20X20. 50 X50 mm, naklejane na papier powinny by¢ uktadane na §wiezym wyréwnanym podktadzie
bezposrednio po jego wstepnym stwardnieniu, na cienkiej réwno naniesionej warstewce rzadkiej zaprawy cementowej 1. 3 o
grubosci 2-3 mm. Ptytki powinny by¢ wcisnicte w rzadka zaprawe.
6. Plytki o wymiarach 100X 100 mm i wigksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny by¢
zanurzone w wodzie bezpo$rednio przed zastosowaniem na przeciag kilkunastu sekund. Ptytki naklejone na papier uktada si¢
bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie.
7. Papier faczacy arkusze ptytek powinien by¢ usunigty bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po przekatnej
arkusza, po uprzednim nawilZeniu papieru.
8. Spoiny miedzy plytkami ukladanymi na zaprawie cementowej powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca dokladne
wypelnienie zaprawa, tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.
Spoiny migdzy poszczegdlnymi arkuszami ptytek naklejonych na papier powinny by¢ takiej samej szerokosci, jak spoiny
migdzy naklejonymi ptytkami.
Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. W posadzkach z gorsecikow lub listkoéw spoiny prostoliniowe powinny by¢
styczne do wypuktosci ptytek. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
I'm i3 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia
9. Do wypeiania spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Nalezy stosowaé rzadka zaprawe
cementowa o proporcji I: | -I. 2 z drobno przesianym piaskiem. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda,
ktora nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwiazaniem, powierzchnia posadzki
powinna by¢ doktadnie oczyszczona.
10. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.
11. Posadzke z ptytek kamionkowych nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
kamionkowych zwyktych, jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posadzkach
chemoodpomych wysoko$¢ cokotu nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.
12. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawa nalezy usuwaé niezwlocznie w czasie
uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc roztworem kwasu
solnego w celu usunigcia nalotu wapiennego
13. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu i spadku.
Nierownosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa lata a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5
mm na calej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od plaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie
powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki
Posadzki cementowe i lastrykowe
Wymagania podstawowe
1. Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe

a) z zaprawy cementowej lub mieszanki betonowej,

b) z betonu odpornego na Scieranie,

c) lastrykowe,

d) posadzki z ptytek lastrykowych lub plyt betonowych,
2. Posadzki na spoiwie cementowym nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukeji
podtogi wg p. 25.2, rodzaj posadzki, grubo$¢ warstw, marke zaprawy lub klase betonu, wielkos¢ spadkow, rozmieszczenie
wpustow podlogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
Przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie projekt powinien okresla¢ rowniez wymagana odporno$é na $cieranie Przy
posadzkach lastrykowych projekt powinien okresla¢ rowniez rodzaj kruszywa dla warstwy wierzchniej.
3. Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymato$¢ na $ciskanie okreslona w projekcie w
zaleznosci od przewidywanych obcigzen uzytkowych nie nizszg jednak niz:

a) przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie,- 16 MPa,

b) przy posadzkach pozostatych -10 MPa.
4. Beton odporny na $cieranie powinien mie¢ klase co najmniej B-25 Inne posadzki na spoiwie cementowym powinny
wykazywa¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie co najmniej 20 MPa. a na zginanie co najmniej 4 MPa
5. Posadzki na spoiwie cementowym powinny by¢ zwigzane z podktadem lub podtozem. Zawarto$¢ cementu w posadzce nie
powinna przekracza¢ zawartosci cementu w podkladzie lub podtozu wigcej niz o 100 kg/m3.Jezeli roznica ta wynosi- wiecej
niz. 50%, migdzy podtozem a posadzka powinna by¢ wykonana warstwa wyrdéwnawcza o grubosci co najmniej 20 mm z
betonu lub zaprawy o zawartosci ok. 300 kg cementu na I m betonu. W dwuwarstwowych posadzkach z betonu odpomego na
Scieranie zawarto$¢ cementu w warstwie spodniej powinna wynosi¢ co najmniej 450 kg/m3.
6. W posadzkach na spoiwie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci szczelin
dylatacji konstrukcji budynku oraz szczeliny:

a) izolacyjne:
-oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podtogi od pionowych elementow budynku ($cian, fundamentow pod
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maszyny, stupow itp. -dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach
-w miejscach, gdzie wystgpuja w podktadzie naprezenia rozciagajace (np. nad krawedziami plyt stropowych na
podporach),
-wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z betonu zwyklego i zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie przy posadzkach jednowarstwowych; mniejsze od podanych
odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé wszedzie tam, gdzie trzeba si¢ liczy¢ z wigkszym skurczem (np.
przy posadzkach na wolnym powietrzu).
7. Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m' wewnatrz budynku oraz 2 -
2,5 m na zewnatrz budynku za pomoca pionowych wktadek z materiatu podatnego na szlifowanie (np. z ptaskownika
mosi¢znego, paska z polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie. 9. Grubos¢ posadzek powinna wynosi¢ nie mniej niz:
a) posadzek cementowych zwigzanych z podktadem lub podtozem
-25 mm, utozonych na poziomej warstwie izolacyjnej
-35 mm, utozonych na warstwie izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej
-40 mm (przy posadzkach dwuwarstwowych -warstwa uzytkowa 15 mm, podktad 25 mm),
b) posadzek z betonu odpornego na $cieranie, zwigzanych z podtozem lub podktadem
-40 mm (przy posadzkach dwuwarstwowych -warstwa uzytkowa 10 mm, warstwa spodnia 30 mm),
c), posadzek lastrykowych
-50 mm, w tym warstwa uzytkowa -15 mm.
10. Jezeli projekt przewiduje barwng posadzke, do barwienia zaprawy powinny by¢ uzyte pigmenty odporne na dziatanie
cementu w ilosci nie wigkszej niz 10% masy cementu.
11. Jezeli projekt przewiduje spadki posadzki -powinny by¢ one wyrobione w podktadzie. Szczeliny dylatacyjne musza
wystepowaé w liniach wododziatow.
12. Pola posadzki lastrykowej o powierzchni wigkszej niz 4 m2 wewnatrz budynku oraz 3 m2 na zewnatrz budynku (np. na
tarasie) powinny by¢ wzmocnione siatkg stalowa ulozona na powierzchni warstwy spodniej (podktadu), bezposrednio pod
warstwg lastrykowa.
Wykonanie posadzki cementowej i z lastrico
1. Warunki przystgpienia do wykonywania posadzki oraz wymagania dotyczgce temperatury pomieszczen - analogiczne jw.
2. Podloze lub podktad powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej
3 Podloze gruntowe wzmocnione ubitym thuczniem kamiennym powinno by¢ wyréwnane przez zalanie rzadka zaprawa
cementowg marki 16
4. Posadzki zwigzane z podkladem powinny by¢ uktadane metodg $wieze na $wieze", tj. bezposrednio po Jego wstepnym
stwardnieniu. Jezeli posadzka ma by¢ ulozona na wczesniej wykonanym podtozu lub podktadzie - jego powierzchnia
powinna by¢ schropowacona przez na kucie i nasycona woda. Na tak przygotowany podktad nalezy nanies¢ rzadka zaprawe
cementowa I 3 i wetrze¢ ja w podktad za pomoca szczotki, a nastepnie uktada¢ warstwe posadzki.
5 Przy posadzkach barwionych pigment powinien by¢ dokladnie wymieszany z zaprawg przeznaczona do wykonania
warstwy wierzchniej -w posadzkach dwuwarstwowych lub z calg zaprawa -w posadzkach jednowarstwowych.
6. W posadzkach z zaprawy cementowej, mieszanki betonowej lub lastrykowej maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie
powinna przekraczaé¢ 1/3 grubosci posadzki W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielko$ci ziaren
kruszywa wynosza przy grubosci warstwy 10 mm -4 mm, przy grubosci warstwy 20 mm -8 mm, powyzej 30 mm -16 mm.
7. Do zaprawy cementowej lub mieszanek betonowych moga by¢ stosowane dodatki chemiczne (np. uplastyczniajace,
uszczelniajace, przyspieszajace wigzanie) na podstawie receptur laboratorium zaktadowego
8. Mieszanke betonowa, zaprawe cementowa lub mieszanke lastrykowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie
zagescic, a powierzchni¢ wyrownac i zatrze¢ na gladko.
9. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i powinna stanowi¢ plaszczyzne pozioma albo o okreslonym spadku. Posadzka
nie powinna wykazywac¢ nierdbwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy
-dwumetrowg tatg kontrolng a posadzka wigkszych niz 5 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w S T 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w S T 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w S T 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodno$¢ wykonania robot z projektem jako$¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy:
-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-10020, PBiST
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem odbioru elementow robot
Cena obejmuje:
Zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkcji, wykonanie:
-robot wymienionych w pkt 5
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-czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
$rodowiska
-uporzadkowania terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Aprobaty i instrukcje producentéw materiatoéw oraz:
e PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia (z p6zniejszymi zmianami).
e  PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Plaski do zapraw budowlanych.

03. 05 01 Tynki i okladziny
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru robot
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze -tynki i oktadziny wewnetrzne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi PN.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w S T 00.00.00
2. MATERIALY
Materialy do wykonywania tynkéw
Spoiwa
1. Cement, wapno i gips powinny spetnia¢ wymagania podane w normach panstwowych. Gtadz gipsowa
Piasek i woda
1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci. nie zawiera¢ domieszek
organicznych,
-mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25--0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
-przy zastosowaniu cementu bialego lub kolorowego zawarto$¢ pylow mineralnych o §rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna
by¢ wigksza niz 1% masy cementu.
2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich -§rednioziarnisty.
3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
4. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wod¢ do celow budowlanych.
Przygotowanie zapraw tynkarskich
1. Zaprawg wapienna zaprawe¢ cementowo-wapienna zaprawe gipsowa i gipsowo-wapienng zaprawe cementowa oraz
zaprawe cementowo-gliniang nalezy przygotowywaé w sposob podany w PN.
2. Zaprawg gipsowa nalezy przygotowywaé w czystym naczyniu, wsypujac gips do wody matymi porcjami. Wskaznik
wodno-gipsowy powinien wynosi¢ 0,8-0,7.
Do zapraw gipsowych mozna stosowaé nastgpujace opdzniacze czasu wigzania:
-mleko wapienne zamiast wody zarobowej,
-wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w ilo$ci wagowej 5-20% gipsu,
Materialy do wykonywania okladzin ceramicznych
Spoiwa
1. Zaprawa klejowa np. CERESIT, ATLAS powinna spelnia¢ wymagania podane w normach panstwowych i instrukcjach
producenta
Plytki ceramiczne Scienne
1. Plytki ceramiczne $cienne glazurowane posiadajace atest ITB oraz spelniajacy wymagania podane w normach
panstwowych i instrukcjach producenta. Plytki powinny spetnia¢ wymogi norm PN EN 99- nasigkliwos¢ > 10%;
wytrzymato$¢ na zginanie 15 MPa PN EN 100; twardo$¢ min. 3- PN EN 101, Odpornos$¢ termiczna wg PN EN 104; odporne
na dzialanie $rodkoéw chemicznych min. KL.B wg PN EN 122, odporne na plamienie min KL. 2 wg PN EN 122
Materialy do wykonywania okladzin z suchych tynkow gipsowo-kartonowych
Konstrukcja szkieletu z profili zimnogigtych stalowych systemowa np. Nida Gips, Knauf itp. posiadajace aprobat¢ ITB oraz
plyty gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm spetniajagce wymagania podane w normach panstwowych i instrukcjach producenta,
plyty fermacell 10 mm gipsowo kartonowe wzmocnione wioknem.
3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00 Wymagania ogolne.
Zaktad Produkcji Betonow;
Betoniarki na budowie
Dozowanie skladnikéw
1. Sktadniki zapraw powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody).
2. Celem doktadnego dozowania zaleca si¢ stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktorym najpierw jest odwazana w
sposob przyblizony (przy szybkim podawaniu materialdw) znaczna cze$¢é materiatu w krotkim czasie, a nastgpnie powoli i
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doktadnie pozostata niewielka czes¢.
3. Objetos¢ sktadnikoéw jednego zarobu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemnosci betoniarki, w ktorej te sktadniki maja
by¢ mieszane.
4. TRANSPORT
Wyciag budowlany, zuraw
Transport za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych
1. Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m Iub przy wysokosci
do 35 m, przy duzych ilo§ciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci betonowania.
2. Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie najmniejsza
liczbe zataman Ztacza przewodow powinny by¢ szczelne
3. Przekr6j przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki betonowe;j.
4. Przed przystgpieniem do tloczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujgce powinno by¢ zbadane na ci$nienie
hydrauliczne.
5. Ustalone sktady i ciekto$§¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie probnych
przepompowan.
Do przewozu moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢
zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie ladunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione
wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki
zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku.
5. WYKONANIE ROBOT
Uwarunkowania ogolne przystapienia do wykonywania robét tynkowych
1. Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane
meble, o ile s3 wstawiane w nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ osadzanie mebli
wbudowanych po wykonaniu tynkow
2. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek
ponizej O°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur
ITB, Warszawa 1988.
3. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny odpowiedni, sposob.
4. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, t j. w ciggu I tygodnia, zwilZzane woda.
Przygotowanie podlozy
Podloze z elementow ceramicznych i cegly wapienno-piaskowej
1. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru, Jezeli mur jest
wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na glebokos¢ jak wyzej Tub zastosowac specjalne $rodki zapewniajgce
nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza.
2. Przed rozpoczgciem tynkowania stropéw ceglanych nalezy usuna¢ zaprawe wystajaca ze spoin dolne potki belek
stalowych powinny by¢ osiatkowane.
3. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
thustych Plamy z substancji tlustych mozna usungé przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydia lub przez
wypalenie lampg benzynowa Nadmiernie suchg powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda
Wykonywanie tynkéw tréojwarstwowych
1. Tynki trojwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sg na dobrze wykonczonych elewacjach i we
wnetrzach, przy czym na narzut i gladz, tynkdw zewnetrznych nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedlug pasow lub listew kierunkowych. W odrdéznieniu od tynkéw pospolitych
trojwarstwowych tynki o szczegodlnie starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu zwane sa tynkami doborowymi
(kat. IV), a jezeli ponadto gtadZ jest zacierana packg obtozong filcem -tynkami doborowymi filcowanymi (kat. 1V). Tynki
trojwarstwowe z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu gladzi, tzw." tynki wypalane moga by¢ wykonywane w
pomieszczeniach mokrych
2. Obrzutke we wszystkich odmianach tynku nalezy wykonywac¢ wg PN
3. Narzut tynkow trojwarstwowych powinien by¢é wykonywany zgodnie z PN, przy czym przy wykonywaniu tynkow
doborowych kat. IV i IV f nalezy stosowa¢ dodatkowo wyrownujace pasy lub listwy. Narzut tynkéw wypalanych nalezy
wykonywac z zaprawy 1 cementowej I: 2. Marka zaprawy zastosowanej na narzut tynkow wypalanych nie powinna by¢
nizsza niz zastosowanej na obrzutke.
4. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania V warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gladzi powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego
Nalezy stosowac zaprawy:

a) wapienne (I: 3, 1: 2,5 lub 1:2),

b) gipsowo-wapienne o stosunku wapno: piasek jak w p. a) z dodatkiem gipsu nie wigkszym niz 20% w stosunku do
objetosci wapna,

€) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1: 1 :4, w tynkach narazonych na
zawilgocenie 1: 1 :2.
Gladz tynkow zewngtrznych nalezy wykonywacé z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:.2
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5. Do wykonywania gladzi tynkow trojwarstwowych pospolitych (kat. III) nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25-{),5 mm. Gladz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa drewniana.
6. Wyprawy elewacyjne z mas tynkarskich powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych zasad:
a) wyprawy elewacyjne mozna wykonywac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia siatki z wtdkna szklanego na
styropianie,
b) wyprawy najezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 25°C,
¢) niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz
podczas dni upalnych,
Wykonywanie tynkéw dwuwarstwowych
1. Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na przeci¢tnie wykonczonych elewacjach,
na innych zaprawach w przecigtnie wykonczonych wnetrzach budynkow; tynki cementowe nalezy stosowaé w przypadku
wymaganej szczelno$ci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne.
2. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ 6d rodzaju
podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. IT) lub na gtadko (kat. 111).
3. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
4. Obrzutk¢ na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonéw komoérkowych nalezy
wykonywaé z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubosé
obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Obrzutka na podtozu drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej
o stosunku 0,1 : 1:2, gliniano-cementowej (pod tynk gliniany lub gliniano-cementowy) o stosunku 1: 0,6 : 8. Konsystencja
zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na podtoze drewniane obrzutke mozna nanosi¢
paca, doktadnie dociskajac ja do podtoza. Grubos¢ obrzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ ok. 20 mm. Na podtozu z
gestej siatki naciagnigtej na drutach, obrzutke nalezy wyciskaé na drugg strong siatki.
5. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem Podczas
wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwanag stale w jednym kierunku Na narzut powinny by¢
stosowane nastgpujace zaprawy.
-wapienne -z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna: piasku tj. 1: 4, 1: 3 lub 1: 2, albo wapna
hydratyzowanego -1: 3,
-gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu powinien wynosi¢ do 10%, przy tynkowaniu stropéow -do
30% w stosunku do objetosci wapna,
-cementowo-wapienne; do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1: 2 :10, do tynkéw zewnetrznych 1: 1,5. : 5, do
tynkoéw narazonych na zawilgocenie 1. 0,3 : 4,
-cementowe; do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1 4, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1 : 3,
-cementowo-gliniane, do tynkdéw nie narazonych na zawilgocenie 1 2,510, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:
1,5: 3,5 (cement. rzadkie ciasto gliniane: piasek}. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm, a przy
podtozu z nienasigkliwego kamienia tamanego 4-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego Narzut mozna wykonywac bez
paséw lub listew, $ciagajac go paca, a nastgpnie zacierajac packa drewniang. Grubos$¢ narzutu powinna wynosic¢ 8-15
mm.
Zasady wykonywania okladzin z STG
1. Podloze moga stanowi¢ $ciany i stropy z elementéw ceramicznych badZ betonowych lub zelbetowych albo konstrukcja
drewniana lub metalowa. Podtoze powinno by¢ sztywne i o roéwnej powierzchni, oczyszczone z kurzu, naciekow zaprawy i
innych zanieczyszczen. Elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korodujagcym dziataniem gipsu
2. Przy zastosowaniu podktadu z listew lub tat powinny by¢ one tak osadzone, aby ich zewnetrzne powierzchnie byly ze soba
doktadnie z licowane.
3. Rozstaw gwozdzi lub wkretow powinien by¢ nie wigkszy niz 30 cm, a odlegtos¢ ich od krawedzi powinna wynosi¢ 10-15
mm. Lby gwozdzi lub wkretéw moga wgniataé si¢ w ptyte oktadzinows, lecz nie powinny przerywa¢ kartonu. Lby nalezy
zagruntowac farba olejng i zaszpachlowac.
4. Przy mocowaniu ptyt do podktadu z plackdw z zaczynu gipsowego nalezy przestrzega¢ szachowania nastgpujacych
wymagan:
a) placki powinny pokrywac ok 20% powierzchni podtoza,
b) placki powinny by¢ rozmieszczone gtéwnie przy krawedziach i w polowie szeroko$ci pola wyznaczonego przez
marki kontrolne,
¢) Srednica plackow powinna wynosi¢ 10-15 cm, a grubo$¢ powinna by¢ o kilka milimetréw wigksza niz najblizszych
marek kontrolnych wyznaczajacych plaszczyzng oporowa.
5. W miejscach pod placki mocujace nalezy powierzchni¢ podtoza uprzednio doktadnie zwilzy¢ oda, a czynno$¢ narzucania
zaprawy na podloze powinna by¢ wykonana wciggu 1-1,5 minuty. Plyty gipsowo-kartonowe mozna mocowac podtoza lub
podktadu bez spoiny lub ze spoing ptaska albo wklesta.
6. Mocowanie okladziny na gwozdzie lub wkrety bez spoinowania stykow plyt nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz 5°C. Mocowanie plyt , lecz z wykonaniem spoinowania, oraz mocowanie pltyt do podktadu z plackow gipsowych
nalezy wykonywac przy temperaturze w pomieszczeniu nie mniejszej niz 15°C i wilgotnoséci powietrza nie wigkszej niz 60%.
7. Wykonanie oktadziny nalezy rozpoczynaé wyznaczania siatki stykow ptyt gjpsowo-kartonowych za pomoca naciagnigtego
sznura, pionu i katownika murarskiego na podstawie rysunkow roboczych zweryfikowanych wg wymiaréw rzeczywistych.
8 Na powyzszych osiach nalezy umiesci¢ rzgdami marki kontrolne lub umocowacé listwy albo taty drewniane, przytwierdzone
do kotkow lub klockow osadzonych w podtozu
9. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ przecinane mechanicznie pita tarczowa lub recznie pitg stolarskg lub ostrym nozem.
10. W przypadku mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do podktadu z plackéw na $cianie nalezy bezposrednio po ich
narzuceniu na podtoze nanie$¢ na podktad ptyte i po spoinowaniu jej krawedzi linii stykdw docisna¢ ja tatami drewnianymi
az do oparcia na markach kontrolnych. Czynnos¢ ustawiania i dociskania ptyty nie powinna trwa¢ dhuzej niz 3-4 minuty
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Podczas dociskania nalezy jednocze$nie wolng przestrzen miedzy ptyta i $ciang wypetnié przy dostepnej krawedzi pionowej
zaczynem gipsowym na gteboko$¢ 20-30 mm, a przy dolnej krawedzi ptyte zaklinowac.

11. Ptyty sufitowe nalezy mocowaé wg zasad podanych w instrukcjach producenta.

12. Stosowanie okladzin nie spoinowanych dopuszcza si¢ jedynie w przypadku przykrywania stykow ptyt listewkami z
drewna lub z tworzywa, albo w przypadku przewidywanego tapetowania suchego tynku. Spoiny ptaskie o szerokosci 6-15
mm mozna stosowa¢ zarowno w przypadku, jezeli okladzina ma nasladowa¢ zwykly tynk, jak i przy przewidywanym
tapetowaniu suchego tynku Spoiny wklgste stosuje si¢ w oktadzinach boniowanych w celu zaakcentowania uktadu ptyt w
oktadzinie.

13. Spoinowanie nalezy wykonywaé gestym zaczynem gipsowym. Trzeba go nalezycie docisngé, aby przylegat do
mocujacych plackow, do podktadu z tat lub listew drewnianych. Nadmiar zaczynu nalezy Sciggnaé. Spoiny ptaskie najezy po
stwardnieniu zaczynu wyréwnac do lica ptyt gipsowo-kartonowych rzadkim zaczynem gipsowym lub szpachléwka olejna.
Spoiny wkleste przed stwardnieniem wypetnienia wyprofilowac szablonem metalowym lub z twardego drewna.

Zasady wykonywania okladzin ceramicznych

1. Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza z warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gladkiego podtoza (np. do tynku). W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego
podktadu, przy czym uprzednio powinna by¢ wykonana izolacja przeciwwilgociowa i parochronna.

2. Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych (z cegty, pustakéw ceramicznych lub betonowych, bloczkow z betonow komorkowych) oraz $ciany
betonowe monolityczne lub montowane z elementow wielkoptytowych lub wielkoblokowych.

3. Do osadzania oktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. Jezeli $ciana
zostata wymurowana na petne spoiny, nalezy usunaé¢ zaprawe ze spoin na okoto 10-15 mm od lica muru. Bezpo$rednio przed
rozpoczgciem wykonywania robot mur nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Podloze z betondow komodrkowych nie powinno by¢ porysowane lub o ztuszczonej powierzchni. Rysy i Pekniecia nalezy
zaprawi¢ zaprawa cementowa, a w przypadku ztuszczonej powierzchni usung¢ odstajaca warstwe betonu komorkowego.

4. Na oczyszczona j zwilzong powierzchnig §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki
i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

5. Powierzchnie $cian betonowych lub Zelbetowych, o dos¢ znacznych nieréwnos$ciach, nalezy wyréwnac zaprawg o
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa po uprzednim naktuciu podloza, jego oczyszczeniu i zmoczeniu Przy nieréwnosciach
podtoza do 3 mm wystarczajace jest nalozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej

6. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni barwy (co jest szczegodlnie
istotne w przypadku ptytek o szkliwie barwnym), a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3
godzin w wodzie czyste;j.

Zastosowanie ptytek w dwoch lub wigcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich uktadu.

7. Swiezo wykonany podklad wg p 4 moze stanowi¢ warstwe mocujacg ceramiczne phytki -elewacyjne lub licowke ceglana.
Nalezy je osadzi¢ po natozeniu na tylng zebrowana powierzchnig takiej samej zaprawy, jak zaprawa podktadu i docisnaé¢ do
podktadu. Przed przystapieniem do osadzania elementéw oktadzinowych nalezy ustali¢, obrys oktadziny, wyznaczy¢
potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom gornej krawedzi elementow w poszczegélnych rzedach za pomocag
naciagnigtego sznura.

Osadzenie elementow oktadzinowych nalezy wykonywac od dotu po stwardnieniu podktadu (po uptywie 16 do 20 godzin).
Jezeli istnieje mozliwos¢ dziatania na oktadzine temperatury ponad 35°C, konieczne "jest zastosowanie zaprawy cementowe;j
O wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa

8. Drobne plytki kamionkowe (mozaikowe) naklejone powierzchnig licowa na papier nalezy osadza¢ na podtozu
spetniajacym pod wzgledem réownosci powierzchni wymagania dla tynkow co najmniej kat. II. Na kilka godzin przed
przystapieniem do osadzenia ptytek mozaikowych nalezy na podloze narzuci¢ cienka warstwe poétciektej lub plastycznej
zaprawy cementowe] i $ciagna¢ ja dokltadnie tata. Bezposrednio przed przystapieniem do mocowania oktadziny warstwe
zaprawy nalezy obficie posypa¢ cementem-i wtlacza¢ w nia ptytki mozaikowe, dociskajac je deszczutka az do uzyskania
powierzchni lica. Po stwardnieniu zaprawy papier nalezy zmoczy¢ ciepta woda i usungé z okladziny. W przypadku
powierzchni krzywych (n p kolumn) nalezy stosowaé odpowiednio uksztalttowane szablony dociskajace.

9. Za pomoca kleju mozna mocowac cienkie ptytki, np. ptytki szkliwione lub plytki kamionkowe $cienne na doktadnie
wyrownanym podkladzie, na roéwnej i gladkiej powierzchni betonowych $cian monolitycznych lub z prefabrykatow
wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejacego tynku o dostatecznej wytrzymato$ci. Powierzchnie
te pod wzgledem ich réwnosci i gtadkosci powinny co najmniej spetnia¢ wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. II1.
Jezeli tynk byl uprzednio malowany, nalezy usunaé powloke farby oraz dokladnie zmy¢ powierzchni¢ $ciany. Przy
czesciowym zniszczeniu powierzchni tynku nalezy warstwe tynku odbi¢ i mocowacé elementy oktadzinowe do podktadu. Klej
nalezy naktada¢ na podtoze za pomocg zgbkowanej me- talowej szpachli warstwg o grubo$ci ok. 2 mm, wykonanie
fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ weiagu 15 minut. Przyktadajac ptytke do
podtoza, nalezy ja przesuna¢ o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaka ma zaja¢ ptytka w uktadanej
warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowaé zgarniecia kleju na podtozu. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ nie wigksza
niz 0,5 mm. W odstepach nie wigkszych niz 3 m nalezy pozostawia¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm- Wszelkie
zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usung¢ szmatka zwilzona w czystej wodzie

10. Temperatura powietrza wewngtrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Osadzenie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikdéw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w o$ciezu niewielkie bruzdy, nastepnie
wyrownaé zaprawa mur podokienny, dajac mu maty spadek do $rodka pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na
zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego.

W przypadku podokiennikow o wigkszym wysiggu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej marki
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stalowe w odstgpach co najmniej 10 cm.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp.

W uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywac na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w S T 00.00.00

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-1 0020

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w S T 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w S T 0000.00

Sprawdzeniu podlegaja:

-zgodno$¢ wykonania robot z projektem

-jako$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-10020, PBi ST

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00

Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem czg$ciowego odbioru elementéw robot
Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikoéw produkcji, wykonanie: -rob6t wymienionych w pkt. 5

-czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

-uporzadkowania terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Atesty i specyfikacje producentdow zapraw i klejow

e Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 13 lipca 1980 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny -odpowiada¢ budynki (Dz.U nr 17111 980).

e  Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, Warszawa 1988.

e Zasady projektowania przewodow wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z
elementow prefabrykowanych. COBR In-stal, Warszawa 1983.

e  Zbidr przepisow prawnych dotyczacych wykonania, odbioru, kontroli i eksploatacji urzadzen grzewczo-
kominowych oraz ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa, organizacji-i higieny pracy, majacych zastosowanie
w dziatalnosci rejonowych zaktadow Krajowej Spotdzielni Pracy Ustug Kominiarskich. Wroctaw 1979.

e  PN-83IB-03430 Wentylacja w kuchniach' mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania .PN-621B-06257

Beton zaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym.

PN-75/8-12001 Cegta petna wypalana z gliny -zwykta

PN-751B-12003 Cegly petne i bloki drazone wapienno-piaskowe.

PN-761B-12006 Pustaki wentylacyjne ceramiczne.

PN-73/B-12007 Pustaki do przewodow dymowych

PN-65/8-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

BN-7114817-04 Osprzet piecowy i kuchenny. Drzwiczki wycierowe

BN-6216749-02 Pustaki cementowo-gliniane dymowe, spalinowe i wentylacyjne

PN-85/8-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

03. 06 01 Malowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczace materialdw, wykonania i odbioru robot
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w S T majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

Roboty malarskie wewngtrzne i zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00

Farba silikonowa elewacyjna

Farba emulsyjna lateksowa
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Farba olejna
-inne materialy pomocnicze
3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne.
4. TRANSPORT
Ogolne warunki stosowania transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne.
Da przewozu moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione
wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow. Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki
zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku.
Wyciag budowlany, zuraw
5. WYKONANIE ROBOT
Wyroéwnanie powierzchni
1. Podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne szpachlowa¢ gipsem szpachlowym dwukrotnie z dwukrotnym
szlifowaniem i gruntowaniem unigruntem.
2. Skrzydta drzwiowe, oscieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. wgniecenia, pegknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ w zaleznosci od rodzaju
przewidywanej farby kitem klejowo-olejnym, kitem syntetycznym (ftalowym), kitem akrylowym lub innym dopuszczonym
swiadectwem. W przypadku wigkszych wegtebien i nierownosci (kilkurnilimetrowych) szpachléwka lub kit nalezy nanosi¢ w
kilku warstwach, przy czym kazda nastgpna warstwe¢ mozna nanosi¢ po catkowitym wyschnigciu poprzedniej oraz po
przeszlifowaniu jej na sucho papierem s$ciernym o odpowiedniej granulacji. Po zakonczeniu szlifowania kazdej warstwy
wyrdéwnawczej powierzchnie nalezy odpylic.
3. Powierzchnie stalowe itp.,, wymagajace wyrownania, nalezy przygotowaé zgodnie z zaleceniami producentow w
zaleznosci od rodzaju farby przewidzianej na powtoke.
Gruntowanie
1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi lateksowymi nie zaleca si¢ gruntowania zgodne z instrukcja producenta, np-na
chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1 : 3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.
Malowanie zewnetrzne:
Malowanie farbami sylikonowymi
1. Powtoki powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na szorowanie.
2. Powierzchnie powtok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i §ladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ spgkan,
huszczenia si¢ powtok i odstawania od podtoza.
3. Barwa powlok powinna by¢ jednolita zgodna ze wzorcem producenta. Dopuszcza si¢ lokalnie potysk w chwili ich
wykonywania.
Malowanie farbami emulsyjnymi i emulsyjno-akrylowymi
1. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $§rodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny one dawaé aksamitno-matowy wyglad
pomalowanej powierzchni (z wyjatkiem powtoki na lateksie butadienostyrenowym, dla ktorej dopuszeza sig lekki potysk).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST 00.00.00 Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-
10020
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodno$¢ wykonania robot z projektem
-jako$¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy.
-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-10020, PBi ST
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty — potwierdzona protokétem czg$ciowego odbioru elementdow robot
Cena obejmuje
-Zapewnienie niezb¢dnych czynnikoéw produkcji,
-wykonanie robot wymienionych w pkt 5 czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow
bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska
-uporzadkowania terenu budowy,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e  Aprobaty i karty techniczne producentéw materiatow malarskich oraz
e Instrukcja silikonowania powierzchni elewacyjnych $cian i elementow budowlanych - Instrukcja nr 263. ITB,
Warszawa 1984
e Instrukcja stosowania farb Polinit do malowania wngtrz i elewacji budynkéw. ITB, Warszawa 1967
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Instrukcja wykonywania tynkow gipsowych z gipsu tynkarskiego ,,Nidalit". ITB, Warszawa (w przygotowaniu)
Instrukcja wykonywania tynkow z gipsu szpachlowego ITB, Warszawa (w przygotowaniu)

Instrukcja nr 285 .Wymagania techniczne i metody badan pokry¢ elewacyjnych". ITB, Warszawa 1989.
Wymagania techniczne i metody badan zapraw plastycznych oraz warunki odbioru pocienionych wypraw z zapraw
plastycznych -Instrukcja nr 211. ITB, Warszawa 1978

Swiadectwo ITB nr 462/83 -Farby emulsyjne

Swiadectwo ITB nr 473/83- farby silikonowe do malowania zewnetrznego

Swiadectwo ITB nr 525/84- Farby emulsyjne

Swiadectwo ITB nr 528/85 -Farba emulsyjna biata Maleinak

Swiadectwo ITB nr 565/85 - Farby emulsyjne Akronit

Swiadectwo ITB nr 566/85 -Farby emulsyjne

Swiadectwo ITB nr 616/86 -Lakier poliuretanowy Winur 11

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy -odbiorze

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych- Wymagania i badania

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstgpne proby techniczne

PN-81/C-81508 Oznaczanie czasu wypltywu wyrobow lakierowych i farb graficznych kubkami wyptywowymi
(lepko$¢ umowna)

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powlok do badan

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace, pomiary grubosci powtok

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczanie $cieralno$ci powtok lakierowych

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wyschnigcia i czasu wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dzialanie wody oraz na
oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpomosci powlok lakierowych na uderzenie za pomocg aparatu Du
Ponta

PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznoéci powtok lakierowych przez zginanie

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardo$ci powtok

PN-80/C-81531 Woyroby lakierowe. Okre$lanie przyczepnosci powlok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zdolnoéci krycia

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN-82/C-81551 Oznaczanie ggstosci wyrobow lakierowych i farb graficznych.

PN-75/C-83001 Aceton techniczny

PN-56/C-96022 Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakcji

PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakieréw

PN-73/C-97510 Terpentyna (olejek terpentynowy)

PNINO/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgeji stalowych. Ogdlne wytyczne

BN-82/6016-06 Atun glinowo-potasowy techniczny

BN-79/6047-15 Pigmenty organiczne do wyrobow lakierowych. Metody badan

BN-69/6112-0O1 Szpachléwka ftalowa pod wyroby nitro

BN-73/6112-04 Kity szpachlowe olejno-zywiczne ogdlnego stosowania.Szpachlowka celulozowa ogdlnego
stosowania

BN-73/6112-07 BN-84/6112-15

BN-74/6112-17 Szpachlowka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.Szpachléwka poliwinylowa ogdlnego
stosowania biata

BN-69/6112-21 Szpachléwka emulsyjna JP-60 BN-73/6113-14 Farby poliwinylowe do gruntowania og6lnego
stosowania

03.08.01 Tynki i okladziny zewnetrzne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omdéwiono wymagania dotyczace materialow, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze -tynki i oktadziny zewngtrzne
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujagcymi PN. 1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00
2. MATERIALY
Materialy do wykonywania tynkéw
Piasek i woda
1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci. -nie zawiera¢ domieszek
organicznych,
-mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
-przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartos¢ pytow mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie
powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.
2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -srednioziarnisty
3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm .
4 Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow budowlanych
Przygotowanie zapraw tynkarskich
1. Zaprawg wapienng, zaprawe cementowo-wapienna, zaprawe gipsowa i gipsowo-wapienng, zaprawe cementowa oraz
zaprawe cementowo-gliniang nalezy przygotowywac¢ w sposob podany w PN.
Dozowanie skladnikéw
1 Sktadniki zapraw powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody)
2. Celem doktadnego dozowania zaleca si¢ stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktorym najpierw jest odwazana w
sposob przyblizony (przy szybkim podawaniu materialéw) znaczna czg¢$¢ materiatu w krotkim czasie, a nastgpnie powoli i
doktadnie pozostala niewielka czg$¢
3. Objetos¢ sktadnikoéw jednego zarobu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemnosci betoniarki, w ktorej te sktadniki maja
by¢ mieszane.
3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogdlne.
Zaktad Produkcji Betonow;
Betoniarki na budowie
Dozowanie skladnikow
1. Sktadniki zapraw powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody).
2. Celem doktadnego dozowania zaleca si¢ stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktorym najpierw jest odwazana w
sposob przyblizony (przy szybkim podawaniu materialow) znaczna czg¢$¢ materiatu w krotkim czasie, a nastgpnie powoli i
doktadnie pozostata niewielka czes¢.
3. Objetos¢ sktadnikoéw jednego zarobu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemnosci betoniarki, w ktorej te sktadniki maja
by¢ mieszane.
4. TRANSPORT
Wyciag budowlany, Zuraw
Transport za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych
1. Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m lub przy wysokosci
do 35 m, przy duzych ilo§ciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtodci betonowania.
2. Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie najmniejsza
liczbe zalaman. Zlacza przewodow powinny byc¢ szczelne.
3. Przekroj przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki betonowej.
4. Przed przystgpieniem do tloczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujace powinno by¢ zbadane na ci$nienie
hydrauliczne.
5 Ustalone sktady i ciekto$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie probnych
przepompowan.
Do przewozu moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny byé czyste, pozbawione
wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementdéw. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczyé w bloki
zapewniajace stabilno$¢ i zwartos$¢ tadunku.
5. WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie podlozy
Podloze z elementow ceramicznych i cegly wapienno-piaskowej
1. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na glebokos$¢ jak wyzej Tub zastosowac specjalne $rodki zapewniajace
nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza.
2. Przed rozpoczgciem tynkowania stropow ceglanych nalezy usunaé zaprawe wystajaca ze spoin. Dolne potki "belek
stalowych powinny by¢ osiatkowane.
3. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydia lub przez
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.
4. W przypadku zastosowania w murze cegiet z rozbiorki nalezy:
-wykué cegly przesigkniete sadza z przewodéw dymowych i uzupelni¢ mur cegtami nowymi,
-oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.
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Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych
1. Okladziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza z warstwa wyrownujaca lub bezposrednio do rownego i
gladkiego podloza (np. do tynku). W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego
podktadu, przy czym uprzednio powinna by¢ wykonana izolacja przeciwwilgociowa i parochronna.
2. Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury Z elementow
drobnowymiarowych (z cegty, pustakéw ceramicznych lub betonowych, bloczkéw z betonéw komoérkowych) oraz $ciany
betonowe monolityczne lub montowane z elementéw wielkoptytowych lub wielkoblokowych
3. Do osadzania oktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania murdéw. Jezeli §ciana
zostala wymurowana na pelne spoiny, nalezy usunaé zaprawe¢ ze spoin na okoto 10-15 mm od lica muru. Bezpos$rednio przed
rozpoczgciem wykonywania robot mur nalezy oczyscic z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Podloze z betondow komoérkowych nie powinno byé porysowane lub o ztuszczonej powierzchni. Rysy i pgknigcia nalezy
zaprawi¢ zaprawg cementowa, a w przypadku zluszczonej powierzchni usung¢ odstajaca warstwe betonu komorkowego.
4. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki
i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
5. Powierzchnie $cian betonowych lub zelbetowych, o do$¢ znacznych nieréwno$ciach, nalezy wyréownaé zaprawa o
wytrzymato$ci nie nizszej niz 5 MPa po uprzednim naktuciu podloza, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nieréwnosciach
podtoza do 3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej
6. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardéw, gatunkéw i odcieni barwy (co jest szczegdlnie
istotne w przypadku ptytek o szkliwie barwnym), a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone wciagu 2 do 3 godzin
W wodzie czystej. Zastosowanie ptytek w dwdch lub wigcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich uktadu.
7. Swiezo wykonany podktad wg p. 4 moze stanowi¢ warstwe mocujaca ceramiczne plytki -elewacyjne lub licowke ceglana.
Nalezy je osadzi¢ po natozeniu na tylng zebrowana powierzchnig¢ takiej samej zaprawy, jak zaprawa podktadu i docisna¢ do
podktadu. Przed przystapieniem do osadzania elementow oktadzinowych nalezy ustali¢, obrys okladziny, wyznaczy¢
polozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom gornej krawedzi elementdéw w poszczegélnych rzgdach za pomoca
naciagnigtego sznura. Osadzenie elementow oktadzinowych nalezy wykonywaé od dotu po stwardnieniu podktadu (po
uptywie 16 do 20 godzin). Jezeli istnieje mozliwo$¢ dziatania na oktadzing temperatury ponad 35°C, konieczne "jest
zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa.
8. Drobne plytki kamionkowe (mozaikowe) naklejone powierzchnig licowa na papier nalezy osadza¢ na podiozu
spelniajacym pod wzgledem rownosci powierzchni wymagania dla tynkoéw co najmnie;j kat. I1.
Na kilka godzin przed przystapieniem do osadzenia plytek mozaikowych nalezy na podtoze narzuci¢ cienka warstwg
péfciektej lub plastycznej zaprawy cementowej i $ciagna¢ ja dokladnie tata. Bezposrednio przed przystapieniem do
mocowania oktadziny warstwe zaprawy nalezy obficie posypa¢ cementem-i wttacza¢ w niag plytki mozaikowe, dociskajac je
deszczutkg az do uzyskania powierzchni lica. Po stwardnieniu zaprawy papier nalezy zmoczy¢ ciepta wodg i usunaé z
oktadziny.
W przypadku powierzchni krzywych (np. kolumn) nalezy stosowa¢ odpowiednio uksztattowane szablony dociskajace.
9. Za pomoca kleju mozna mocowaé cienkie ptytki, np. ptytki szkliwione lub ptytki kamionkowe $cienne na doktadnie
wyrownanym podkladzie, na roéwnej i gladkiej powierzchni betonowych §cian monolitycznych lub z prefabrykatow
wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejacego tynku o dostatecznej wytrzymatosci. Powierzchnie
te pod wzgledem ich rownosci i gtadkosci powinny co najmniej spetnia¢ wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. I11.
Jezeli tynk byl uprzednio malowany, nalezy usuna¢ powloke farby oraz doktadnie zmy¢ powierzchni¢ $ciany. Przy
"czg§ciowym zniszczeniu powierzchni tynku nalezy warstwe tynku odbi¢ i mocowaé elementy oktadzinowe do podktadu.
Klej nalezy naktada¢ na podloze za pomoca zabkowanej me- talowej szpachli warstwg o grubosci ok. 2 mm, wykonanie
fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ wciggu 15 minut. Przyktadajac ptytke do
podtoza, nalezy ja przesuna¢ o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaka ma zajac ptytka w uktadanej
warstwie; przesunigcie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podlozu. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ nie wigksza
niz 0,5 mm. W odstepach nie wigkszych niz 3 m nalezy pozostawia¢ spoiny dylatacyjne o szerokosdci 2-3 mm. Wszelkie
zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usunaé szmatka zwilzona w czystej wodzie.
10. Temperatura powietrza wewngtrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodno$¢ wykonania robot z projektem
-jako$¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy:
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawno$ci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
PN-681B-10020,PBiS T
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem czg$ciowego odbioru elementow robot

Cena obejmuje.
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Zapewnienie niezbgdnych czynnikoéw produkcji, wykonanie robét wymienionych w pkt. 5
-czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
$rodowiska
-rozebranie rusztowania,
-uporzadkowania terenu budowy,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty i specyfikacje producentow zapraw i klejow oraz:
e Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 13 lipca 1980 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz.U nr 17111980).
e Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, Warszawa 1988.
e  Zasady projektowania przewodow wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z
elementow prefabrykowanych. COBR In-stal, Warszawa 1983.

e Zbidr przepisow prawnych dotyczacych wykonania, odbioru, kontroli i eksploatacji urzadzen grzewczo-
kominowych oraz ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa, organizacji i higieny pracy, majacych zastosowanie
w dziatalnosci rejonowych zaktadow Krajowej Spotdzielni Pracy Ustug Kominiarskich. Wroctaw 1979.
PN-831B-03430 Wentylacja w kuchniach' mieszkalnych i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-62IB-06257 Beton zaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym.

PN-75IB-12001 Cegta petna wypalana z gliny -zwykta

PN-751B-12003 Cegty petne i bloki drazone wapienno-piaskowe

PN-761B-12006 Pustaki wentylacyjne ceramiczne

PN-731B-12007 Pustaki do przewodéw dymowych

PN-65IB-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

BN-7114817-04 Osprzgt piecowy i kuchenny. Drzwiczki wycierowe

BN-62/6749-02 Pustaki cementowo-gliniane dymowe, spalinowe i wentylacyjne
PN-851B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

03. 08 02 Elewacja -roboty ociepleniowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot S T
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialéw, wykonania i odbioru robot
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w S T maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
-Ocieplanie $cian zewnetrznych metoda lekka
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w S T 00.00.00 Wymagania podstawowe
1. Metoda lekka ocieplania $cian istniejacych budynkow moze by¢ stosowana do wszystkich rodzajow $cian wykonanych z
elementow prefabrykowanych ($cian trojwarstwowych, dwuwarstwowych, jedno materiatowych), §cian z betonu
monolitycznego oraz $cian murowanych z cegly, z gazobetonu i z pustakow betonowych i ceramicznych.
2. W metodzie lekkiej ocieplenie nalezy wykonywaé w postaci ciaglej warstwy termoizolacyjnej z plyt styropianowych
przyklejanych do powierzchni zewnetrznej i pokrytych cienka wyprawa tynkarska, wzmocniong siatka widkna szklanego.
3. Powierzchnig $ciany, na ktorej ma by¢ przyklejony styropian, nalezy doktadnie oczy$ci¢ z pytu i innych zanieczyszczen.
4. Jezeli na powierzchni $ciany wystepuja nierdwnosci wicksze niz + 10 mm (np. na stykach prefabrykatow), to nalezy je
wyréwnaé zaprawg cementowa.
5. Roboty ocieplajace nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest nie nizsza niz
5°C.
2. MATERIALY
1. Do ocieplania $cian metoda lekka powinien by¢ stosowany styropian samogasngcy, sezonowany przez okres okoto 2
miesigcy od chwili jego wyprodukowania, a jego wlasciwosci techniczne powinny by¢ nastgpujace:
-gestosé objetosciowa 16-20 kg/m®,
-struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodna mase, bez pustych
miejsc,
-ptyty powinny mieé szorstkie powierzchnie; jezeli powierzchnie sg gladkie, to trzeba je zdrapac szczotka druciana,
-wymiary ptyt: 1000x500 mm z odchytkami nie wiekszymi niz + 2 mm, grubos¢ 50, 40 i 20 mm zaleznie od potrzeb,
-odchytki grubosci nie powinny by¢ wigksze niz + 1,5 mm,
-ptyty powinny mieé proste krawedzie, z ostrymi kantami, bez uszkodzen,
-wytrzymalo$¢ na rozrywanie sila prostopadta do powierzchni nie mniej niz 8 N/cm?,
2. Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-81/6859-03. Nalezy stosowac siatke o symbolu ST-51, ST-
2124/110/1 oraz ST-2124/110/11 O wymiarach oczek 4x4 mm lub 3x4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig
dyspersja tworzywa sztucznego. Sifa zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosic nie
mniej niz 125 daN.
3. Zaprawa klejowa do styropianu i siatki powinna spetnia¢ wymagania odpowiedniej normy PN, powinien odpowiadaé¢
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wymaganiom okre$lonym przez Instytut Techniki Budowlanej w $wiadectwie dopuszczajacym go do powszechnego
stosowania w budownictwie.
4. Elewacyjne masy tynkarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez Instytut Techniki Budowlanej w
swiadectwie dopuszczajacym go do powszechnego stosowania w budownictwie.
5. Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do
wzmacniania narozy pionowych (zwlaszcza na najnizszej kondygnacji) oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i
wejsciowych do budynku.
6. Tynk mineralny wg specyfikacji producenta.
Obrobki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm lub powlekana
3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogolne.
1. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy, stosowany przy wykonywaniu roboét termoizolacyjnych, powinien
odpowiada¢ ogdlnym wymaganiom technicznym dotyczacym jakosci i wytrzymatosci.
2. W zalezno$ci od rodzaju robot oraz materiatéw termoizolacyjnych moze by¢ 'stosowany nastgpujacy sprzet mechaniczny
-betoniarki wolnospadowe state lub przenos$ne do przygotowywania lekkich betonow i zapraw,
-mieszarki korytkowe, miskowe i bgbnowe do przygotowywania mas izolacyjnych, -pily tarczowe z tarczami o
drobnym zgbie do cigcia ptyt izolacyjnych,
-aparaty specjalne do spieniania tworzyw sztucznych,
-aparaty i pistolety o napedzie pneumatycznym lub mechanicznym do naktadania powtok oraz kitow trwale
plastycznych.
3 W zestaw narzedzi potrzebnych przy ukladaniu typowych warstw termoizolacyjnych wchodza: -pila ptatnica do
przecinania plyt i mat,
-n0z prosty do cigcia plyt z tworzyw sztucznych (np. styropianu), kielnie wydluzone do mas izolacyjnych, szpachle
stalowe i drewniane, packi do wygladzania powierzchni, zacieraczki drewniane, szczotki druciane do czyszczenia
powierzchni,
-walec do dociskania warstw izolacji,
-liniat, katownik, poziomnica i grubosciomierz do sprawdzania utozenia oraz wymiar6w warstw termoizolacji.
4. Izolacjg¢ termiczng $cian nalezy wykonywaé z rusztowan stojacych lub wiszacych, ktore powinny by¢ y zmontowane
zgodnie z normami i odpowiada¢ przepisom.
5. Urzadzenia do transportu pionowego oraz rusztowania stojakowe lub wiszace
4. TRANSPORT
Wyciag budowlany, Zuraw
Do przewozu moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione
wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczyé w bloki
zapewniajgce stabilno$¢ i zwartos¢ fadunku.
5. WYKONANIE ROBOT
Wytyczne wykonywania ocieplenia
1. Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci:
-prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materialow i sprzetu, montaz rusztowan i urzadzen,
-sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian, -przygotowanie masy klejacej,
-pociecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary, -przyklejenie plyt styropianowych,
-naklejanie siatki z wtokna szklanego,
-wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej z powloka malarska farba sylikonowa,
-wykonanie nowych obréobek blacharskich,
-demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.
2. Prace przygotowawcze oraz materialy i sprzgt powinny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie
technicznym.
3. Montaz rusztowan powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami podanymi w PN.
W przypadku wykonywania prac na rusztowaniach wiszacych nalezy bardzo ostroznie zmienia¢ ich potozenie, aby nie
uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanej na nim wyprawy tynkarskie;.
4. Stan powierzchni $cian ma decydujacy wpltyw na przyczepnos¢ styropianu i na trwato$¢ wykonanego ocieplenia; nalezy
doktadnie sprawdzi¢ calg powierzchnie §ciany i w razie potrzeby naprawic¢ lub wyréwnacé ubytki.
5. Przygotowanie powierzchni §cian murowanych nie otynkowanych (z cegly, z bloczkow gazobetonowych, z pustakow
ceramicznych i betonowych) powinno by¢ sprawdzane przez ogledziny. Ubytki i nierdéwnosci wigksze niz 10 mm nalezy
wyrownac zaprawg cementowa. Spoiny miedzy bloczkami gazobetonowymi lub pustakami moga by¢ nie wyréwnane. Cata
powierzchnie $cian wraz z o$ciezami nalezy zmy¢ woda pod cisnieniem. Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpoczaé
po wyschnieciu powierzchni. Na $cianach nowo wykonanych mozna przykleja¢ styropian nie wcze$niej niz po jednym
miesigcu po ich wymurowaniu.
6. Do przyklejania styropianu moga by¢ stosowane masy klejace wg systemu dociepleniowego okre$lonego producenta.
Masa powinna by¢ zuzyta w przeciggu okoto 1 godz. Przy niskich temperaturach czas ten moze by¢ trochg dtuzszy.
7. Przyklejanie plyt styropianowych
A. Po przygotowaniu powierzchni $cian mozna przystapi¢ do przyklejania plyt styropianowych. Przyklejanie nalezy
rozpoczynac¢ od dohu $ciany i posuwacé si¢ do gory, jezeli roboty sa wykonywane z rusztowan stojakowych, a od gory do
dotu przy stosowaniu rusztowan wiszacych. Ptyty mozna przykleja¢ do podloza, gdy temperatura powietrza jest nie nizsza
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od +5°C, a podczas lata na $cianach nastonecznionych, ktorych powierzchnia nie jest nagrzana do temperatury wyzszej niz
30°C. Plyty styropianowe powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 500x1000 mnij w przypadku plyt zwichrowanych lub
skrzywionych nalezy je pocia¢ na mniejsze kawatki.
B. Do przyklejania ptyt styropianowych moze by¢ stosowana masa klejaca sporzadzona z kleju lateksowego lub masa
klejaca
C. Masg klejaca nalezy naktada¢ na ptyte styropianowa nie ciggla warstwa lecz pasami i plackami o grubosci 1,5 do 2 cm.
Pasma powinny mie¢ szeroko$¢ 3-4 cm i nalezy je naktada¢ na obwodzie w odlegtosci okoto 3 cm od : krawedzi, aby po
przytozeniu do $ciany masa nie wycisnela si¢ poza obrys ptyty. Na srodkowej czesci plyty o wymiarach 500x1000 mm
powinno by¢ natozonych 8-10 plackéw o §rednicy 6-8 cm, a na ptytach mniejszych odpowiednio mnie;.
D. Po natozeniu masy klejacej na plyt¢ nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i
doktadnie docisnaé¢ przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi plytami, co trzeba
sprawdzi¢ przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca zostanie wyci$nigta poza obrys plyty, wycisnigta mase
nalezy usunac.
E. Plyt $wiezo przyklejonych nie mozna dociska¢ po raz drugi ani uderza¢ lub w jakikolwiek sposéb poruszaé, gdyz
powoduje to zmniejszenie przyczepnosci. Jezeli ptyta nie zostanie dobrze przyklejona, nalezy ja oderwaé, zebra¢ mase
klejaca ze $ciany, po czym natozy¢ ponownie mase na styropian i docisnac¢ doktadnie ptyte do powierzchni $ciany-
F. Ptyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty
powinny by¢ uktadane na styk, szczeliny wigksze niz 2 mm sa niedopuszczalne. Jesli utworzy si¢ szczelina wigksza,
nalezy zapehi¢ ja paskami styropianu. Zapehianie szczelin masa klejaca lub wyrownywanie ta masa nierownosci na
powierzchni styropianu wigkszych niz 3 mm jest niedopuszczalne. Nier6wnosci wigksze niz 3 mm trzeba $cia¢ lub
zeszlifowac.
G. Jesli powierzchnia $ciany nie nadaje si¢ do przyklejania ptyt styropianowych, nalezy zastosowaé mocowanie
mechaniczne za pomocg grzybkoéw z tworzyw sztucznych lub pierscieniami plastykowymi.
8. Przyklejanie siatki z wtokna szklanego
A. Przyklejanie siatki z widkna szklanego na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu Do przyklejania nalezy stosowa¢ masg klejaca do siatki.
B. Masg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ przyklejanych plyt styropianowych ciaglta warstwa o grubosci okoto 2
mm, rozpoczynajac od gory $ciany, pasami pionowymi szerokosci siatki
C. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklejaé siatke przez wciskanie jej w t¢ mas¢ za pomoca packi
stalowej lub drewnianej. Siatka powinna by¢ odwijana z rolki stopniowo w miar¢ przyklejania i catkowicie wcisnigta w
masg klejaca.
D. Nastepnie nalezy na powierzchnig przyklejanej siatki nanie$¢ druga warstwe masy klejacej grubosci okoto 1 mm w celu
calkowitego przykrycia siatki klejem, tak, aby byla ona niewidoczna. Przy naktadaniu tej drugiej warstwy masy calg
powierzchni¢ doktadnie wyréwnac przez zatarcie. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosié¢ nie
mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 6 mm.
E. Naklejona siatka nie moze wykazywac sfatdowan i powinna by¢ rownomiernie napieta. Sasiednie pasy siatki powinny
by¢ przyklejane na zaklad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i w poziomie. Szerokos¢ siatki powinna byc¢ tak dobrana, aby
byto mozliwe wyklejenie oSciezy okiennych i drzwiowych na catej ich glebokosci. Narozniki otworéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw siatki o wymiarach 20X35
cm
F. Siatka przyklejana na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja zagiaé i natozy¢ na
Sciane sasiednia pasem o szerokosci okoto 15 cm.
G. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach
pionowych na parterze oraz na naroznikach oSciezy drzwi wejSciowych i drzwi balkonowych na wszystkich
kondygnacjach nalezy przed przyklejeniem siatki przyklei¢ perforowane katowniki aluminiowe.
H. W czgsci parterowej $cian i w ocieplonej czgséci cokotowej nalezy zastosowaé 2 warstwy siatki z widkna szklanego.
Jezeli $ciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna siatka powinna by¢ zastosowana na calej wysokosci Scian
parterowych, natomiast, jezeli dostep do budynku jest utrudniony, to wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy siatki do
wysokosci okoto 2 m od poziomu terenu. Pierwsza warstwe siatki przykleja si¢ w sposob podany wyzej, a po stwardnieniu
i przeschnigciu masy klejacej nalezy przyklei¢ w podobny sposob druga warstwe
1. Dwie warstwy siatki nalezy stosowaé takze na naroznikach o$ciezy drzwi wejsciowych i balkonowych, jezeli brak
katownikow aluminiowych. Paski siatki o szerokosci okoto 30 cm powinny by¢ przyklejone na naroznikach do,
styropianu, a nastepnie nalezy przyklei¢ siatk¢ whasciwa.
9. Wyprawy elewacyjne z mas tynkarskich powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu nast¢pujacych zasad:
a) wyprawy elewacyjne mozna wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia siatki z wldkna szklanego na
styropianie,
b) wyprawy nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz SOC i nie wyzszych niz 25°C,
¢) niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz
podczas dni upalnych,
d) do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie okreslone w dokumentacji producentow.
10. Ocieplanie $cian w miejscach szczegodlnych, jak narozniki, oscieza okienne i drzwiowe, $cianki attykowe, cokoty
budynkow, styki z ptytami loggii i balkondw, szczeliny dylatacyjne, nalezy wykonywac¢ zgodnie ze $wiadectwem ITB
11. Nowe obrobki blacharskie:
-nalezy dostosowaé do grubosci ocieplanych $cian; obrobki te powinny wystawaé poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i
by¢ wykonane w taki sposOb, aby zabezpieczaly elewacje przed zalewaniem woda deszczowa,
-powinny by¢ mocowane do kotkow drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania Styropianu, w doktadnie
dopasowanych wycieciach styropianu.
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Obrobki blacharskie
1. Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6 mm.
2. W pokryciach blaszanych obrébki blacharskie powinny by¢ potgczone migdzy sobg na rabki lezagce podwdjne.
3. Polaczenie obrobki z murem innymi wystajacymi elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwié
wyeliminowanie wptywu wody od dachu na tynk, np. przez zastosowanie obrobki dwuczesciowe;.
4. Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpieczaé obrébkami blacharskimi tak, aby byta zachowana
dylatacja obwodowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST 00.00.00
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z PN.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w S T 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja zgodno$¢ wykonania robot z projektem jako$¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy dokonaé wpisu do dziennika budowy o poprawno$ci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
PN,PBiST
Kontrola jakosci i odbior techniczny robot wykonanych metoda lekka
1. Przed rozpoczgciem robdt nalezy sprawdzi¢, czy materialy dostarczone na budowe odpowiadaja ustalonym normom i
wymaganiom technicznym.
2. Kontrola jako$ci wykonywanych robdt nalezy obja¢ poszczegodlne ich etapy, a mianowicie.
-montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okre$laja odrgbne przepisy),
-przygotowanie $cian do ocieplania, -przyklejanie ptyt styropianowych,
-wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,
-wykonanie obrobek blacharskich.
3. Przy wykonywaniu robot ocieplajacych metoda lekka nalezy uwage zwrdci¢ na nadzor techniczny, t j.:
-ze wzgledu na szczegélny charakter robot przy ocieplaniu $cian powinny by¢ one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw,
-konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski,
-w czasie wykonywania rob6t zwigzanych z ocieplaniem $cian powinien by¢ prowadzony dziennik budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podioza,
warstwy ocieplajacej i wyprawy zewnetrzne;j.
4 Odbior techniczny robot
a) w czasie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ ich odbior czesciowy, ktory powinien objaé nastgpujace etapy:
-przygotowanie powierzchni $cian,
-przyklejenie ptyt styropianowych,
-wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,
-wykonanie obrobek blacharskich,
-wykonanie faktury elewacyjnej wraz z powtoka malarska,
b) wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegolnych $cianach budynku, odbioru powinien dokona¢ inspektor
nadzoru inwestorskiego i autor projektu przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot,
¢) po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci
wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z podanymi w wytycznych wymaganiami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem czgéciowego odbioru elementow robot
Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji, wykonanie:
-robot wymienionych w pkt. 5
-czynnos$ci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczefistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska
-rozebranie rusztowania,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Swiadectwo ITB nr 530/85 -Metoda lekka ocieplania §cian zewnetrznych budynkéw.

e  Swiadectwo ITB nr 533/85- Metoda ocieplania $cian zewnetrznych ptytami z welny mineralnej z elewacja
wykonang z plyt azbestocementowych mocowanych na szkielecie drewnianym

e  Swiadectwo ITB nr 534/85 -Metoda ocieplania $cian zewnetrznych ptytami z welny mineralnej z elewacja
wykonang z blachy stalowej faldowe;j
Aprobaty i specyfikacje producentow materiatdw dociepleniowych

03. 08 03 Rusztowania
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczace materialow, wykonania i odbioru robot
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1.2. Zakres stosowania S T

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu w odbiorze:
-Rusztowan

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S T 00.00.00

2. MATERIALY

Rusztowania ramowe metalowe

1. Materialy, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne z dokumentacja technicznag
(projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

2. Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowac rury o gwarantowanych wlasciwosciach mechanicznych; moga to
by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubo$ci $cianki, co najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do
rusztowania ramowego rur ze szwem nalezy poddac je przed zastosowaniem probie splaszczania przy potozeniu szwu w
plaszczyznie nachylonej o 90° do kierunku sptaszczenia.

3. Spawanie elementdow rusztowan ramowych powinno by¢ dokonywane przez spawaczy majacych uprawnienia
specjalistyczne.

4. Spoiny nie powinny wykazywac¢ nadlewow, nie wtopienia, wtracen zuzlowych itd., i powinny by¢ odebrane przez nadzor
techniczny kierownika budowy.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.

4. TRANSPORT

Do przewozu rusztowan moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione
wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ §lusarke. Przewozone wrota powinny by¢ ustawione
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace
stabilno§¢ i zwarto$¢ fadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz rusztowan

1. Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢é wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania.

2. Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac si¢ z utozonego uprzednio pomostu roboczego,
zabezpieczonego porgczami, bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien by¢ utozony pomost zabezpieczajacy.

3. W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przej$cia, moga by¢ zastosowane podwieszenia ram
pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementow, a sposob podwieszenia ram jest
podany w instrukcji montazu danego rodzaju rusztowania.

4. Wymagania dla podtoza i posadowienia rusztowan: nachylenie terenu nie moze by¢ wigksze niz 1 %.

5. Rozstaw podluzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m, a szeroko$¢ pomostu roboczego nie powinna by¢
mniejsza niz 0,7 m; wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu jednej
kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypadkach koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejacego
budynku wysokos¢ kondygnacji rusztowania ramowego moze by¢ odpowiednio nizsza.

6. Kotwienie i stezenia wykonuje si¢ zgodnie Z PN

7. Dopuszczalne odchytki wierzchotkow stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze nil -15 mm -przy wysokosci
rusztowania ponizej 10 m,

-25 mm -przy wysoko$ci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m. Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

8. Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigksza niz: S0 mm
na catej dhugo$ci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej rusztowania : 20 mm.

9. Drabinki rusztowania powinny wystawaé¢ ponad gorny pomost roboczy min. 70 cm, a ich pochylenie w stosunku do
poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.

10. Uktadanie pomostéw roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysiggnikow transportowych oraz urzadzen
piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentow.

11. W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by¢é wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed samoczynnym obrotem zarowno rolki wokot wilasnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno
by¢ zabezpieczone przed przesuwem.

Demontaz rusztowania

1. Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja szczegbtowa zaakceptowana przez kierownika
budowy.

2. Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robot, usunieciu pozostalych materialdow i narzedzi z
pomostow roboczych.

3. Dopuszcza si¢ czgsciowy demontaz rusztowania od gory w miar¢ postgpu prac oczyszczajacych na pomoscie najwyzej
potozonym.

4. Przy demontazu rusztowania zabrania zrzucania jego elementow z wysoko$ci. Elementy powinny by¢ opuszczane w
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bezpieczny sposob.
Badania rusztowan ramowych
1. Badania powinny obejmowac.
-badania czgsci sktadowych rusztowaé
-badania wszystkich zmontowanych rusztowan.
2. Badanie zmontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzane na podstawie: kompletu dokumentacji, niezbednych
przyrzadéw pomiarowych. wynikéw badan gruntu, opornosci i innych.
3. Badania nalezy przeprowadzaé w przewidziany w normie panstwowej dotyczacy rusztowan ramowych z rur stalowych
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST 00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00.00.00. J
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00
Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodno$¢ wykonania robot z projektem
-jako$¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy:
-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-10020, PBi ST
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem czg§ciowego odbioru elementow robot.
Cena obejmuje
Zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji, wykonanie robdt wymienionych w pkt. 5
-czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska
-rozebranie rusztowania, uporzadkowania terenu budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtowne parametry.
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja
PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymaganie i badania
oraz eksploatacja
PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogolne wymagania i badania

03. 09 01 Opaska, chodniki i nawierzchnie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem opaski z ptytek betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wykonanie opaski z ptyt betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi PN.

Kostka betonowa -ksztattka wytwarzania z betonu metoda wibroprasowania.

Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od
terenow nie przeznaczonych dla komunikacji

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu chodnikow z kostki brukowej, wedlug zasad niniejszej ST, kostki betonowe gr 6 i
8 cm, .obrzeze betonowe 30x8cm, piasek na podsypke, beton na podbudowe.

Atest wyrobu

Uzyta przez Wykonawcg do wykonania nawierzchni kostka betonowa musi posiadaé atest, wydany przez Instytut Badawczy
Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie: wygladu zewnetrznego, ksztattu wymiarow, wytrzymatosci na
Sciskanie, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu, $cieralnosci.

Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa i piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-B-1113

Obrzeza betonowe Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy stosowac obrzeza betonowe gatunku I-go. Obrzeza powinny
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odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80-6775-03/01 oraz BN-80/6775-03/04 oraz posiadaé atest producenta dla kazdej
dostarczonej na budowg partii obrzezy Obrzeza powinny posiada¢ 5-letnia gwarancje. Beton uzyty do produkcji elementéw
prefabrykowanych powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania: klasa nie nizsza niz B-30. Nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%,
Mrozoodporno§é na dziatanie mrozu -stopien nie nizszy niz F 125, Scieralno$é na tarczy Boehmego, okreslana straty
wysokosci, ponizej 3,5 mm, Nosno$¢ obrzeza okreslona warto$cia naprezen rozciagajacych przy zginaniu pod obcigzeniem
osiowym nie powinna by¢ mniejsza niz 3,5 MPa. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, Peknieé¢ i ubytkow betonu o
fakturze z formy lub wykonczonej zgodnie z informacjami podanymi w katalogu producenta. Krawedzie obrzezy powinny
by¢ rowne i proste.

Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) -jednorodne. Dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczych
obrzezach oraz naloty wapienne ( wykwity). Niedopuszczalne plamy i zabrudzenia niezmywalne woda.

3. SPRZET

Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne.

Sprzet do wykonania chodnikéw z ptyt betonowych

Roboty bgda wykonywane re¢cznie. Do zaggszczenia chodnikéw stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

Transport betonowych kostek chodnikowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu
min. O, 7 wytrzymatosci projektowanej kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i
spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Transport i sktadowanie obrzezy Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu po osiggnigciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 15 MPa. Obrzeza w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i
uszkodzeniem. Sposob zatadunku obrzezy na $rodki transportowe i zabezpieczenia przed przesuwaniem w czasie jazdy
powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami. Obrzeza nalezy sktadowac na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem (lub bez w zalezno$ci od wrazliwosci na uszkodzenia w trakcie sktadowania)
podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga. W przypadku transportu na paletach, obrzeza mogg by¢ na nich
sktadowane.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00.Wymagania ogdlne

Podsypka cementowo-piaskowa

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke piaskowa. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierad si¢ w
granicach 10 cm. Zageszczenie podsypki powinno by¢ tak wykonane, aby nie bylo widocznych $ladow urzadzenia
zageszcezajacego. Nastepnie dla ciagdow pieszojezdnych zaprojektowano wykonanie podbudowy betonowej B15 gr 12 cm,
oraz podsypki cementowo piaskowej gr.5 cm.

Nawierzchnia opaski z plyt betonowych Plyty uktada si¢ na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej w taki sposob w
sposob szczelny. Po ulozeniu szczeliny nalezy wypetnic piaskiem (lub innym materialem zaaprobowanym przez Inspektora
Nadzoru) a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych ptyt przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic¢
do ubijania nawierzchni. Do ubijania wykonanej nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych ptyt nie
wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetié szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig.
Ustawienie obrzezy betonowych Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykonac
zgodnie z Dokumentacjg Projektows i normg PN-68/B-06050. Wymiary wykopdéw powinny odpowiada¢ wymiarom obrzeza
w planie. W tak wykonanym wykopie ustawia si¢ obrzeza na podsypce piaskowej o grubosci 5 cmna lawie betonowej z
oporem z betonu B10, obsypujac zewnetrzna $ciang obrzezy gruntem i ubijajgc go. Szeroko$é spoin migdzy obrzezami nie
powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa 1 :2, nalezy je oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
musza by¢ pielegnowane woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w S T 00.00.00 Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-
10020

Sprawdzenie wykonania opaski

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania opaski z betonowych plyt polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST pomierzenie szeroko$ci spoin, sprawdzenie prawidlowosci
ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nieréwno$ci podtuzne nawierzchni mierzone sg tatg lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczaé 0,
5 cm. Spadki poprzeczne chodnika powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja 0,5% Rdznice pomigdzy
rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanej niwelety nie powinny przekraczac: 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni
nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz:!: 5 cm. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczaé: 1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w S T 00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w S T 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:

-zgodno$¢ wykonania robot z projektem
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-jako$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami

PN i SST i Projektem Budowlanym.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S T 00.00.00

Platnos$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokétem czgsciowego odbioru elementow robot.

Cena obejmuje roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatow, wykonanie podsypki piaskowej utozenie i ubicie ptyt

chodnikowych, wypetnienie spoin, przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane do betondw i zapraw.

DIN 18501 Kostka brukowa z betonu (norma niemiecka).

BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne, kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Ptyty drogowe.

e BN-64/8845-01 Chodnik z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
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