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JEDNORODZINNEGO WG TYPOWEGO PROJEKTU
GL1208SZA PELNIACEGO FUNKCJE LESNICZOWKI
ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO, WRAZ Z
ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI:
WODOCIAGOWYM, GAZOWYM, ELEKTRYCZNYM,
SZAMBEM SZCZELNYM, ORAZ OGRODZENIEM I
UTWARDZENIEM TERENU,

DLA CELOW GOSPODARKI LESNEJ. (KAT I, KAT Ill)

ADRES : 87-800 WLOCLAWEK UL.ZAULEK.
INWESTYCJI DZIALKA NR 434 KM 01 MICHELIN.

BRANZA : ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, ISTALACIJE
SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INWESTOR : NADLESNICTWO WLOCLAWEK. UL.ZIEBIA 13,
87-800 WLOCLAWEK.

Nizej podpisani projektanci o§wiadczaja, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: (art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo
Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1202 z p6Zniejszymi zmianami).

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Ostrowski

BRANZY UA-V-7342-5/83/92Wk

ARCH. KONSTR. UA-V-7342-5/59/94Wk
Specjalnosé konstrukeyjno-budowlana

PROJEKTANT: mgr inz. Marek Styputkowski
BEANZY INST. ABIT-VII-7342-3/99
SANITARNE Specjalnosé instalacje sanitarne

PROJEKTANT:  inZ. Jarostaw Szczesny
BRANZY INST. ~ WBPP-AN-8386-5/46/81Wk
ELEKTRYCZNE  Specjalnosé instalacje elektryczne

Wrtoctawek, 15/07/2019
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OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora Nadle$nictwa Wloclawek z siedzibg we
Wioctawku przy ul.Zigbiej 13.

2.0 MATERIALY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM

2.1 Wizja lokalna przeprowadzona na dziatek 434 i 430 km 01
Michelin we Wioctawku.

2.2  Obowigzujace normy techniczne.

2.3 UCHWALA Nr VII/38/2015 RADY MIASTA WLOCLAWEK
z dnia 27 kwietnia 2015 r. poz.1551, w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wiloctawek dla obszaru
potozonego w cze$ci jednostki strukturalnej Michelin pomigdzy
terenem lasu, granica miasta oraz ulicami: Bluszczowa,
Szpalerowa, Ziotowa 1 Mielecinska.

2.5 Warunki przytaczenia do sieci energetycznej.

2.6 Warunki przytaczenia do sieci wodociggowe;.

2.7 Warunki przytaczenia do sieci gazowe;.

2.8 Woytyczne i uzgodnienia z inwestorem.

2.9 PROJEKT BUDOWLANY. BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO WG TYPOWEGO PROJEKTU GL1208SZA
PELNIACEGO FUNKCIJE LESNICZOWKI. KAT |. ADRES INWESTYCIJI:
87-800  WLOCLAWEK UL.ZAULEK. DZIALKA NR 434 KM 01
MICHELIN. BRANZA: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, ISTALACIJE
SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE. INWESTOR:
NADLESNICTWO WLOCLAWEK. UL.ZIEBIA 13, 87-800 WLOCLAWEK.
PROJETANT: STUDIO ATRIUM BIELSKO BIALA.
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2.10 PROJEKT BUDOWLANY. PROJEKT BUDYNKU GOSPODARCZEGO,

3.0

4.0

5.0

DLA CELOW GOSPODARKI LESNEJ. ADRES: 87-800 WLOCLAWEK
UL.ZAULEK. DZIALKA NR 434 KM 01 MICHELIN.. BRANZA:
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA. INWESTOR: NADLESNICTWO
WLOCLAWEK. UL.ZIEBIA 13, 87-800 WELOCLAWEK. PROJEKTANT:
MGR INZ. TOMASZ OSTROWSKI WEOCLAWEK, 15/07/2019.

CEL OPRACOWANIA

Inwestor  planuje  wybudowanie  budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego wg typowgo projektu GL1208SZA, petigcego
jednoczesnie funkcje le§niczowki wraz z budynkiem gospodarczym
1 infrastrukturg techniczna, stuzgcego celom gospodarki le$ne;.
Celem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania
terenu pod budoweg budynku mieszkalnego jednorodzinnego i
gospodarczego wraz z infrastrukturg.

LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynki wraz z infrastrukturg zlokalizowane be¢da na dzialce 434
km 01 Michelin, przy ul.Zautek we Wtoctawku.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ISTNIEJACY STAN ZABUDOWY - Obecnie dzialka 434 nie jest
zabudowana.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANE DZIALKI - W
potudniowej czeSci dzialki zaprojektowano lokalizacje budynku
mieszkalnego i gospodarczego z infrastrukturg, shuzace celom
gospodarki lesnej. Zaplanowano wygrodzenie cze$ci terenu. W
Okot obiektow zaplanowano nawierzchnie utwardzone z kostki
betonowej typu polbruk grubosci 6 i 8 cm, na podbudowie
betonowej. Kanalizacja sanitarna projektowana w postaci
szczelnych  zbiornikéw  zZelbetowych. Zasilanie w  energi¢
elektryczng poprzez lini¢ zalicznikowa ze zlagcza ZKL.
Przewidziano zasilenie budynku w gaz ziemny oraz wod¢ z
miejskiego wodociggu. Na terenie przewidziano miejsce
utwardzone na odpadki.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Dziatka 434 km 01 Michelin ma powierzchni¢ 31,88 ha. Projekt
zagospodarowania terenu ograniczono do fragmentu potludniowe;j
czesci dziatki o powierzchni okoto 2000 m2 co stanowi 100%. Na
omawianej cze$ci dziatki zaprojektowano elementy stuzace celom
gospodarki le$nej:

- Budynek mieszkalny jednorodzinny z funkcja le$niczowki o
powierzchni zabudowy 170,4 m2, co stanowi 8,5% powierzchni
rozpatrywanej czesci dzialki.

- Budynek gospodarczy o powierzchni 94 m2, co stanowi 5%
powierzchni rozpatrywanej czgsci dziatki.

- Tereny utwardzone z kostki betonowej typu polbruk o
powierzchni 381 m2, co stanowi 19% powierzchni rozpatrywanej
czesci dziatki.

- Tereny biologicznie czynne o powierzchni 1354,60 m2, stanowig
67,5% rozpatrywanej czgsci dziatki.

OCHRONA SRODOWISKA - Przedmiotowe  budynki
zaprojektowano w technologii nie wplywajacej ujemnie na
srodowisko. Wszystkie materialy uzyte do budowy muszg miec
potwierdzone atestami  dopuszczenie do  stosowania @ w
budownictwie. Obiekt nie bedzie wywolywal emisji majacych
ujemny wpltyw na $rodowisko. Obszar oddzialtywania inwestycji
bedzie ograniczony do dziatek 434 i1 430 km 01 Michelin (ustalono
na podstawie przepisow prawa budowlanego, oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.). Prace nie beda
oddzialywa¢ ujemnie na S$rodowisko. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ z uwzglednieniem zapiséw ustawy o ochronie przyrody,
a w przypadku naruszenia zakazéw zwigzanych z ochrong
gatunkowg nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie wynikajace z art.
56 ustawy z dnia 15 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz.U.2015.1651).

INNE DANE — Projektowany obiekt spetnia wymogi miejscowego
planu, oraz warunkéw na dostawe¢ mediow. Projekty przytaczy,
instalacji zewngtrznych stanowig osobne opracowania.
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6,0 OPIS ELEMENTOW ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ

6.1 BUDYNEK MIESZKALNY Z FUNKCJA LESNICZOWKI -

Zaprojektowano budynek mieszkalny jednorodzinny z funkcja
le$niczowki, stuzacy celom gospodarki lesnej, w technologii
szkieletu drewnianego wg osobnego opracowania typowe projektu
GL1208SZA pkt 2,9. Zgodnie z adaptacjg projektu zmieniono
funkcje garazu na pomieszczenia na kancelari¢ dla lesniczego.
Wprowadzono:

- dodatkowe $cianki dziatowe w systemie lekkie zabudowy gkfi.

- dodatkowe okna i1 drzwi analogiczne do zastosowanych w
projekcie

- wykonczenie analogiczne do rozwigzah zastosowanych w
projekcie.

WARUNKI GRUNTOWE | POSADOWIENIE BUDYNKU
MIESZKLANEGO

Wykonano odkrywki gruntu w miejscu projektowanej lokalizaciji.
Na podstawie normy PN81/B-03020, zgodnie z metoda C ustalono
parametry podloza gruntowego. Stwierdzono, ze na omawianym
terenie w poziomie posadowienia wystepuja grunty piaszczyste
reprezentowane przez piaski $rednie, drobne w stanie
zageszczonym o dobrych parametrach geotechnicznych. Gruntu
umozliwiajg  bezposrednie posadowienie fundamentow. W
poziomie posadowienia woda gruntowa nie  wystepuje.
Stwierdzono, ze w poziomie fundamentowania wystgpuja proste
warunki gruntowe pierwszej kategorii geotechnicznej. Lawy
fundamentowe wykona¢ zelbetowe, zgodnie z projektem typowym
GL1208SZA.

6.2 BUDYNEK GOSPODARCZY -

Zaprojektowano budynek gospodarczy w technologii tradycyjnej,

stuzacy celom gospodarki lesnej, wg osobnego opracowania
pkt.2.10.
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6.3 PRZYLACZA GAZOWE, ENERGETYCZNE, WODOCIAGOWE

Projekty przylaczy, wg osobnego opracowania.

6.4 KANALIZACJA SANITARNA

Z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej w poblizu planowane;]
inwestycji, zaprojektowano zbiornik na S$cieki bytowe do
szczelnego zbiornika zelbetowego, w formie trzech polaczonych
zbiornikow zelbetowych. W przysztosci, w przypadku prowadzenia
w poblizu kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bedzie mozna przepiac i
podtaczy¢ do kanalizacji miejskie;.

Zaprojektowano zbiornik tréjkomorowy z kregdw betonowych fi
1200. Glebokos¢ catkowita zbiornikow 3,5, wysokos¢ uzytkowa 2,4
m.

Pojemno$¢ jednej komory - 2,4*3,14*0,6% = 2,71 m3
Pojemnos¢ catego szamba - 2,71 m3*3 = 8,13 m3
Zapotrzebowanie -( 0,13-0,18 m3 ) zatozono 0,13
m3/doba/osoba

Wypehienie na dobeg - 0,13*4 = 0,52 m2/doba
Czas wypehienia zbiornika - 8,13/0,52 = 16 dni.

Zaklada si¢ wywoOz nieczysto$ci raz na dwa tygodnie. Wielkos¢
zbiornika dobrano réwniez do pojemnosci wozoOw wywozacych
nieczystosci.

Zbiorniki zapuszczaé metoda studniarska. Scianki zewnetrzne i
wewnetrzne zbiornika powlec izolacja asfaltowa trd) warstwowo z
Abizolu 2R+P. Dno betonowe gr. 20 cm z B20 z dodatkiem
plastyfikatora, np.Klutanu lub innych uszczelniaczy. Plyta gorna
zelbetowa prefabrykowana, lub monolityczna z B20 zbrojona siatkg
fi 10 co 10 cm. Wlazy i rury odpowietrzajace zamontowaé w
odleglosci nie mniejszej niz 2,0 od granicy. Poszczegdlne komory
potaczy¢ ze sobg rura PCW fi 150 z odpowietrzeniem.

6.5 UTWARDZENIE TERENU

- Zaprojektowano utwardzenia terenu w postaci chodnikow z kostki
betonowej gr 6 cm, na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm, na
podsypce piaskowej gr. 10 cm, na wyprofilowanym i zageszczonym
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podtozu gruntowym. Tereny utwardzone ograniczy¢ obrzezami
8/30 cm, na fawie betonowe;.

- Zaprojektowano utwardzenia terenu pieszo jezdne, oraz miejsca
parkingowe (4 miejsca w tym 1 dla osoby niepetnosprawnej) z
kostki betonowej typu polbruk gr 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej gr. 6 cm, na podbudowie betonowej z B12 grubosci 15
cm, na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, na wyprofilowanym 1
zageszczonym podlozu piaskowym. Tereny utwardzone ograniczy¢
obrzezami 8/30 cm, na fawie betonowej z oporem.

- Nadmiar gruntu usung¢ i rozplanowac.

6.6 OGRODZENIE TERENU

- Zaprojektowano ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej gr. 2,8
mm, o oczkach 5*5 cm, wysokosci 1,5m, na stupkach stalowych
76,1/3,6 mm, w rozstawie, co okoto 248 cm. Stupki ogrodzeniowe
osadzi¢ z obetonowaniem fundamentem 30/30/80 cm. Stupki
narozne 1 Srodkowe na dhlugosci dziatki dodatkowo rozeprzeé
elementami z rur 60,3/3,2 mm. Jako cokdt zastosowaé
prefabrykowane dyle zelbetowe gladkie, o wymiarach 5,5/30/238
cm na podsypce cementowo piaskowej, osadzone miedzy blachami
przyspawanymi do shupkéw. Siatke napigé linkami stalowymi
ocynkowanymi fi 6 mm w trzech warstwach. Furtke i bramy
wjazdowe wykona¢ z plaskowynikow stalowych 5*50 mm w
katowniku 5*50*50 mm. Wszystke elementy stalowe przeset
ogrodzenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Zaprojektowano brame¢ wjazdowa szerokosci w $wietle migdzy
stupkami 3,20 m i furtki wejSciowe szerokosci w $wietle 1,05 m.,
na stupkach murowanych z cegly klinkierowej z rdzeniem

zelbetowym.
W poziomie posadowienia wystepuja proste warunki gruntowe,
pierwszej  kategorii  geotechnicznej.  Zachowaé¢  poziom

fundamentowania minimum -1,0 m w stosunku do przylegtego
terenu. Fundament wykona¢ w postaci monolitycznej stopy
zelbetowej o przekroju 51/51 cm. Zastosowac beton C20/25 1 stal
konstrukcyjng fi#12 AIIIN i fi#6 gatunku AO.
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Na fundamentach wykonac izolacj¢ poziomg z min. 2 warstw papy
asfaltowej na lepiku, lub papy termozgrzewalnej.

Zaprojektowano konstrukcje stupkow z cegly petnej klinkierowej
matowej, w kolorze naturalnym, na systemowej zaprawie
przeznaczone] do murowania $cian z cegly klinkierowej, pod
spoing. Rdzen wypetnia¢ sukcesywnie betonem C20/25. Cegly
docina¢ 1 ksztaltowa¢ mechanicznie. Stupki zakonczy¢ czapa
zelbetowa grubosci 6-10 cm z kapinosem.

Zaprojektowano furtke jednoskrzydtowa 1 brame¢ dwuskrzydtowa o
konstrukcji stalowej. Gtowng rame¢ wykona¢ z profilu zamknigtego
40/40/3 ze szczeblami z preta kwadratowego 18 mm. Dodatkowo
zastosowac ptaskowniki 1 blach¢ dolng gr 3 mm.

Calos¢ elementow stalowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba
ftalowa w  kolorze @RAL7000 w systemie minimum
trojwarstwowym.

Brame 1 furtke mocowaé na typowych systemowych zawiasach,
wyposazy¢ w zamek 1 klamke. Dodatkowo furtke 1 bram¢ mozna
wyposazy¢ w sitowniki do automatycznego otwierania oraz system
domofonowy.

7.0 UWAGI KONCOWE I ZALECENIA

* Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt winien opracowac
plan BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w poszczeg6lnych projektach branzowych.

* Przy wykonywaniu robdt przestrzegaé obowigzujace przepisy i
wytyczne technologiczne.

* Budynki i elementy zagospodarowania nie sg usytuowane na
terenach  szkéd  gorniczych. Przedmiotowe  budynki
zaprojektowano w technologii nie wplywajacej ujemnie na
srodowisko. Wszystkie materialy uzyte do budowy musza miec
potwierdzone atestami  dopuszczenie do stosowania @ w
budownictwie. Obiekt nie bedzie wywotywal emisji majacych
ujemny wptyw na srodowisko.
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Obszar oddziatywania inwestycji bedzie ograniczony do dziatek
434 1430 km 01 Michelin (ustalono na podstawie przepisow prawa
budowlanego, oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.). Prace nie
beda oddzialywaé¢ ujemnie na $rodowisko. Roboty budowlane
nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zapisOw ustawy o ochronie
przyrody, a w przypadku naruszenia zakazéw zwigzanych z
ochrong gatunkowg nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie
wynikajgce z art. 56 ustawy z dnia 15 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2015.1651).

* Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby =z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robét.
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PROJEKT BUDOWLANY — ZAGOSPODAROWANIA TERENU 10
] usuarerorekTowe T R SR
L x| mgr inz Tomasz Ostrowski e-mail:osto@poczta.onet.pl: tel. 0601418567 | x4

3 WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJ KOLWIEK FORMIE ( CZESCI LUB W CALOSCI)
i BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. PODSAWA PRAWNA DZ.U. NR 24 POZ.83 Z 23.02.1994R.
USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POZNIEJSZY Ml ZMIANAMI.




