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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru przytgcza wodociggowego realizowanego w ramach budowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wg typowego projektu GL1208SZA petnigcego funkcije

lesniczowki we Wioctawku na dziatce nr 430 i 434 KMO1 Michelin .

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
przytgcza wodociggowego.

llosci robot do wykonania zostaty okreslone w zatgczonym przedmiarze robot.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przytagcza wodociggowego wg zasad

niniejszej ST s3 :

- rury i ksztattki PE100 cisnieniowe na cisnienie 1,0 MPa (10 bar) fgczone przez
zgrzewanie D, = 32mm (rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od jednego producenta ),

- zasuwy wodociggowe owalne, bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem,
kotnierzowe d, = 25mm na cisnienie pracy 1,0 MPa, emaliowane Ilub
epoksydowane wewnetrznie,

- obudowy do zasuw dla gtebokosci wykopu H = 1500 mm od gornej zewnetrznej

Scianki rury do powierzchni gruntu,

skrzynki uliczne zeliwne ,W ” do zasuw,
- tasma sygnalizacyjna ostrzegawcza koloru biato-niebieskiego o szer. 200 mm z

wktadkg metalowa,



- stupki stalowe,

- obrzeza betonowe z betonu C 80/95 ( dawniej B 25),

- woda,

- podchloryn sodu,

- papa asfaltowa,

- tablice orientacyjne wg PN-86/B-09700 do oznakowania uzbrojenia na sieci

wodociggowych,

Uwaga : wszystkie materiaty sieci wodociggowej, ktore majg bezposredni kontakt z
wodg przeznaczong do celow konsumpcyjnych powinny mieé¢ Swiadectwo

Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. Sprzet.

3.1. Zuraw budowlany samochodowy.
3.2. Samochod dostawczy.

3.3. Koparki, spycharki.

3.4. Zageszczarki gruntu.

3.5. Zestawy do odwadniania wykopow.

4. Transport.

4.1. Rury PE

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tancuchow.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w
ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac :

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- kontrole zatadunku i wytadunku.



5. Wykonanie robot.
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
5.1.1. Przytacze wodociggowe.

Rury uktada¢ w temperaturze powietrza 0 — 30° C na przygotowanym podiozu z
materiatow sypkich grubosci 10 cm.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaC wstepne rozmieszczenie rur w
wykopie.

Rury i ksztattki PE tgczy¢ przez zgrzewanie.

Montaz wszystkich rurociggbw nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektowanym
zagtebieniem lecz nie mniej niz 1,5 m p.p.t. liczgc od wierzchu rury.

Armature kotnierzowg taczy¢ stosujgc uszczelki gumowe oraz $ruby, nakretki i
podkfadki ze stali nierdzewnej. Potgczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ stosujgc tasme
termokurczliwg.

W miejscach lokalizacji trojnikéw, tukéw oraz armatury odcinajgcej nalezy wykonaé
bloki oporowe z betonu C 25/30 ( dawniej B 7,5 ). Pomiedzy blokiem a ksztaltkg nalezy
zastosowac folie oddzielajgca lub pape.

Wykonac¢ wigczenia do istniejgcego wodociggu zgodnie z PT.

Po wykonaniu montazu i przed wykonaniem catosci obsypki, nalezy wykonac¢ préby
szczelnosci rurociggu pomiedzy punktami weztowymi na cisnienie 1,0 MPa, a po
zamontowaniu catego wodociggu prébe szczelnosci wykona¢ na catosci wodociggu na
cisnienie robocze .

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji wykonac ptukanie i dezynfekcje rurociggu.
5.1.2. Zasuwy.

Na rurociggach zamontowac zasuwy zakonczone skrzynkami ulicznymi.

Armature oznakowac tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych.

Hydrant oraz skrzynke do zasuw nalezy w terenie nieutwardzonym obudowac ptytg

wykonang z betonu C 80/95 ( dawniej B — 25) o wym. 0,60 x 0,60 x 0,15 m.

5.1.3. Zasuwy kotnierzowe.



Zasuwa wodociggowa owalna, bezdtawikowa z elastycznym zamknieciem emaliowana
lub epoksydowana wewnetrznie wraz z obudowg i skrzynkg uliczng oraz tabliczkg
informacyjng zamontowang na stupkach stalowych.

Na przylgczach nalezy montowacC zasuwy do przytgczy gwintowane, do zgrzewania

lub ztgczami ISO do rur PE.

5.1.4. Tréjniki, kolana, krééce, bloki oporowe, znaki, stupki, tawy i cokoty.

Trojniki zeliwne, kolana, kré¢ce — zaleca sie stosowanie armatury wysokiej jakosci.
Oznakowa¢ armature w terenie w sposob trwaty za pomocg tabliczek informacyjnych

zamontowanych na stupkach stalowych.

6. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli

prowadzonych robét w zakresie:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badania odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnosci z D.B. zatozenia przewodow i weztdw sieci,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodoéw,

- badanie szczelnosci przewodow,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1. Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggow.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami

dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w

punkcie 10 niniejszej ST.



6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5cm,

- odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinno
przekraczac 5cm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekraczac¢ 5% projektowanego spadku,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslono w trzech miejscach

na dtugosci 100m powinien by¢ zgodny z projektem,

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru wykonanego wodociggu, uwzglednione elementy sktadowe robét
obmierzane bedg wg ponizszych jednostek :

- m-—rurociag,

- kpl. — hydrant,

- szt. — zasuwa, trgjnik, ksztattka

8. Badania i odbior robot.

Obmiar robo6t — wg przedmiaréw D.B. W przypadku rozliczen wg cen jednostkowych —
obmiar zgodnie z KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru czesciowego i

rozliczenia bedg gotowe elementy ustalone w harmonogramie — zatgcznik do umowy.

8.1. Badan i odbioru robot nalezy dokonac¢ zgodnie z PN — B 10725 : 1997 lub
odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo

polskie.

8.2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty
niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegdlnosci dokumenty
zwigzane z probami cisnienia, probami jakosci wody oraz inne wymagane w

warunkach Umowy.



9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i

wymaganiami N.l., jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.

6.2. daty wyniki pozytywne.

9.2.

wymienionych w punkcie 8.2. niniejszej ST.

9.3. Cena jednostki obmiarowe;.

9.3.1. Przylacze wodociagowe

Cena wykonania 1 m sieci obejmuje :

dostawe i montaz rur oraz ksztattek,

wigczenie rurociggu do istniejgcej sieci wodociggowej,
wykonanie blokow oporowych,

utozenie tasmy sygnalizacyjnej,

prébe szczelnosci,

ptukanie i dezynfekcje rurociggu,

wykonanie i uzyskanie pozytywnych badan bakteriologicznych wody.

9.3.2. Zasuwy.

Cena wykonania 1 szt. zasuwy obejmuje :

dostawe i montaz zasuwy wraz z obudowg i skrzynkg uliczna,
dostawe i montaz ksztattek,
obudowe betonowg wokot skrzynki do zasuw,

wykonanie i oznakowanie lokalizacji zasuwy tablicg informacyjng

betonowym

W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania dokumentéw

na stupku



10. Przepisy zwigzane.

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118
z pézn. zmianami).

2/ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007, Nr 19, poz.
115 z pézn. zmianami )

3/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. , Nr
108, poz. 908 z pdzn. zmianami )

4/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729)

5/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

6/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r. , Nr
169, poz. 1650 ).

PN-B-10725: 1997 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia

PN-M-74081:1998 - Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych, gazowych.

PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1 : Wymagania ogolne.

Instrukcje producentéw dotyczgce montazu i uktadania rur PE.

Odpowiednie normy krajéw Unii Europejskiej, jezeli ich zakres dopuszcza prawo

polskie.



Specyfikacja wykonania i odbioru wewnetrznej
instalacji wod-kan

S. Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét Hydraulika i roboty
sanitarne
S.01. Instalacje wodno-kanalizacyjne wewnetrzne kod CPV 45330000-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

Instalacji wodno — kanalizacyjnych i wentylacyjnej zwigzanych z budowgbudynku mieszkalnego
jednorodzinnego wg typowego projektu GL1208SZA petnigcego funkcje lesniczéwki we Wioctawku na
dziatce nr 434 obreb KMO1 Michelin .

1. Materiaty

Instalacja wody zimnej i c.w.u.

- Rurociagi z rur wielowarstwowych @32- 316, .

- Ksztaltki i zZtgczki systemowe - zaciskowe

- Pluczki ustepowe - 1 szt.

- Baterie zlewozmywakowe - 1 szt.

- baterie umywalkowe - 2 szt.

- baterie wannowe - 1 szt.

- baterie natryskowe - szt.

- zawory czerpalne tgcznie z zaworami zwrotnymi antyskazeniowymi HA216 - 1 szt.

- Instalacja kanalizacji

- ustep kompakt - 1 szt.

- Zlew - 1 szt.

- wanna - 1 szt.

- kabina natryskowa z brodzikiem - 1 szt.

- umywalka - 2 szt.

- kratka - 3szt.

- Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm

- Podejscia doptywowe do wody zimnej do zawordw , katowych, czerpalnych- fi=15*1/2"
- Rurociggi z PCW o $r. 160,110 ,75, 50,32 mm natynkowo i w bruzdach , wewngtrz budynkéw

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy

Organizacja placu budowy , zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich

warunkow bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych
w dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajgcego.

2.  Wymagania dotyczace wlasciwosci materialdw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich transportem, skladowaniem i kontrolg jakosci

2.1. Jakosé¢ i wiasciwosé uzytych materiatow

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow ich zgodnos$¢ z projektem i SST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg .

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ materiatow, transport i ich skladowanie do wykonania robot
objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, projektem , SST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta.

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ zgodne projektem i SST. Dane okreslone projektem i
SST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z



okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Dopuszczalne sg zmiany technologii i materiatdw za zgoda inspektora nadzoru i projektanta.

W przypadku, gdy materialy nie bedg w petni zgodne z projektem i ST i, wplynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego materiatu z danego zrodta
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie prowadzenia
robaot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub o nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych
w czasie catego procesu eksploatacji.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczagc sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci, oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skuteczny
zabezpieczone byty przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materialtdw po zakonczeniu robét powinny byé
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.5. Wymagania odnosnie postanowien norm:

Do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacji wewnetrznej budynku zastosowaé nalezy wyroby
posiadajgce aktualne atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny z Warszawy i
aprobaty techniczne wydane przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL:

Rury wielowarstwowe Pe-X/Al./Pe-RT zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami

Ksztaltki z Zeliwa ciggliwego do fgczenia stalowych rur instalacyjnych z uzbrojeniem przewodéw
(armaturg) wg PN-EN 10242: 1999 Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

Ksztattki , zawory odcinajgce kulowe montowane na instalacji wody zimnej, zaworki przed przyborami
spetniajgce norme PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania

- Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce. (Wielko$¢ nominalna1/2) PN10.
Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdélne wymagania techniczne .

Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-80/C-89205. Rury kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu oraz PVC . Ksztattki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV
zgodne z normg PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Przybory sanitarne z armaturg odptywowa powinny spetnia¢é wymogi norm:

PN-79/B-12634 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-85/M-75178/00 -Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania
PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe podtogowe.

Wyroby sanitarne — kolor biaty — standard sredni

Armatura chromowana z gtowicami ceramicznymi



Armatura specjalna — zgodna z wytycznymi i zaleceniami projektu technologii

3. MONTAZ

3.1. Montaz armatury przeptywowej

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan igczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi byé szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w przeznaczeniu i
wptywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzgdzeh wodociggowych.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majgcym
Swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Armature przeptywowg z przewodami nalezy tgczy¢ na gwint.

Rury miedziane nalezy tgczy¢ za pomocg zewnetrznego gwintu na zigczce przejsciowej i
wewnetrznego gwintu na zaworze, ktére nakreca sie na konce tgczonych przewodow. Potgczenie ma
by¢ wykonane w sposoéb trwaty poprzez zastosowanie materiatdw uszczelniajgcych takich jak pakuty
konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub tasmy teflonowe.

Potgczenie ma gwarantowac szczelnos$¢ armatury. Zawoér w potozenie zamknietym powinien szczelnie
zamykac przeptyw wody.

3.2. Montaz armatury czerpalnej

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych
producentow.

Do baterii stojgcych nalezy stosowa¢ wezyki elastyczne z zaworkami odcinajgcymi, ograniczajgce
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

Armatura sptukujgca podtynkowa do wc ma by¢ wykonana ze sptuczkg podtynkowa i przyciskiem.
Pozostate zawory i baterie czerpalne nalezy na urzgdzeniach.

3.3.Préby cisnienia

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu 0 norme PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania. W
czasie proby utrzymywac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature. Przewody,
armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.
Podczas badania cisnienie na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%.
Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg
zimng, drugi raz o temperaturze 55 °C.

3.4. Montaz rur kanalizacyjnych z PCV

Rury z PCV zastosowane do budowy podej$¢ do przyboréw sanitarnych nalezy tgczy¢ za pomoca
kielichowych potgczeh wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierdcieniem
gumowym.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan fgczonych elementéw. Na
poczatku nalezy przygotowaé¢ odpowiednio rure tzn. obcig¢ na dang dtugos¢ z zachowaniem kata
prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potaczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z
zadzioréw oraz zukosowac pod kgtem 30° . Nie nalezy przycinac ksztattek.

Aby wykonac¢ potgczenie nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu i z powrotem wysungé¢ rure na odlegtos¢ 10 mm.
Koncéwki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichdw.

Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowaé na
kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen
rurociggoéw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

3.5. Montaz przyboréw sanitarnych

Lokalizacja i dobor montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wysokos¢é ustawienia przyborow wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych
producentow oraz zainstalowanych stelazy mocujgcych

Przybory powinny by¢é zamontowane w sposob zapewniajgcy tatwy dostep w celu utrzymania ich w
czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyboréw, syfondw i podej$¢ kanalizacyjnych.
Zlewozmywaki, umywalki, pisuary, i zlewy powinny byé montowane do scian w sposéb zapewniajgcy
tatwy demontaz oraz wtadciwe uzytkowanie. Miski ustepowe nalezy montowac do stelazy.



Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w przyboér lub
zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Wopusty podtogowe powinny by¢ zamontowane w poblizu punktéw czerpalnych lub w poblizu $cian.
Wpustéw nie powinno sie umieszczac na ciggach komunikacyjnych.

Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy tgczyé za pomocg kielichowych
potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

3.6. Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany, pomiedzy Sciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna byé pozostawiona wolna przestrzen,
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Przejscia przez stropy przewodéw z PCV wymagajg zastosowania tulei ochronnych wystajgcych okoto
3 cm powyzej podiogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza o okoto 5cm od srednicy
zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.

3.7. Badanie szczelnosci.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy obserwowac
podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe sciekdéw bytowo-gospodarczych nalezy powyzej kolana tgczacego
pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddaé¢ obserwac;ji.

4. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.
- Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy
- Wykonawca jest zobowigzany dokonywac¢ zgtoszenia wykonanych prac i terminéw
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy
- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposéb przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan
na rurociggach:
- kierunki przeptywu,
- oznaczenia przewoddéw, numery sekcji itp.
- Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych  nalezy okresli¢ potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj
przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorczych
- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chfodnicze instalacji powinny
réwnoczesnie spetnia¢é wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami
od wartos$ci projektowych.
5. Nadzér nad wykonaniem robét instalacyjnych:
Nadzér techniczny nad budowg instalacji jw sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszaé trwato$¢ eksploatacyjng instalaciji
5.1. Udziat inspektora nadzoru przy odbiorze robét podlegajacych zakryciu
-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszgcych
-udziat w prébie szczelnosci rurociggéw podlegajgcych zakryciu.
5.2.Udziat inspektora nadzoru przy wykonywaniu prob szczelnosci i uruchomieniu urzadzen
-udziat w prébie szczelnosci rurociggéw
-udziat w uruchomieniu urzadzen
5.3. Koordynacja robét
Koordynacja robét pomiedzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego.
Na etapie realizacji :
-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontdw robot
-zapewnienie wtasciwych warunkéw do montazu instalacji



Na etapie rozruchu :
-szczegotowy wykaz obwoddéw pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i
regulacyjnych
- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidiowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna

6. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Jednostkami obmiaru do fakturowania sg jednostki wg bedgcego integralng czescia dokumentac;i
projektowej przedmiaru robot, zawierajgcego pozycje robot wyszczegdlnione w punkcie 1.3.
niniejszej SST

7. Odbioér roboét

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu w trakcie realizacji robot

- odbiorowi ostatecznemu.

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.Dokumenty odniesienia

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociagi.

BN-85/8862 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza $cisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji.

UWAGA:

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW I MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI
SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKRESLENIU WEASCIWOSCI I
WYMOGOW TECHNICZNYCH DLA DANYCH ROZWIAZAN. DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE
ROZWIAZANIA W ZAKRESIE PRODUKTOW, POD WARUNKIEM SPELNIENIA PRZEZ TE
MATERIALY TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH. PRZY ZAMIANIE PRODUKTOW
NIEZBEDNYM WARUNKIEM MUSI BYC OSIAGNIECIE TAKIEGO SAMEGO ZAKRESU
FUNKCJONALNEGO I JAKOSCIOWEGO SYSTEMU, JAKI PRZYJETO W NINIEJSZEJ SPECYFIKACII.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
WEWNETRZNE INSTALACJE C.O. 1 GAZU OPALOWEGO

WSTEP
1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegdétowe dotyczace
wykonania i odbioru wewngtrznych instalacji centralnego ogrzewania i gazowej zwigzanych z
budowabudynku mieszkalnego jednorodzinnego wg typowego projektu GL1208SZA petnigcego
funkcje lesniczowki we Whoctawku na dziatce nr 434 obreb KMO1 Michelin .
Kategorie robot :
instalacje gazowe : CPV 45333000-0
instalowanie centralnego ogrzewania : CPV 45330000-9
1.1 Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia przez oferentow wyceny robot
objetych projektem.
Kazdy z oferentoéw zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze specyfikacja oraz
z przedmiarem robot.
1.2 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych instalacji:
- instalacja gazowa
- instalacja centralnego ogrzewania
- roboty budowlane
1.3 roboty demontazowe
1. wykucie bruzd na instalacje
2. zamurowanie bruzd
3. przejscia przez $ciany
1.4 roboty inwestycyjne
1. rurociagi c.o stalowe.gazowe i PE poza budynkiem
2. montaz szafki gazowej wolnostojacej
3. montaz zawordéw przelotowych kulowych
4. montaz kotta gazowego wodnego wiszacego Q=19kW z osprz¢tem i kuchenki gazowej
5.montaz zaworoéw odpowietrzajacych
6. montaz rurociaggow c.o. i grzejnikow
7. montaz przewodu powietrzno- spalinowego 60/100 wewnatrz komina
8. montaz naczynia wzbiorczego
9.montaz pomp c.o.
10. uzupetienie tynkéw cem. wap.

2.0kreslenia podstawowe

Materiaty

- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z przedmiarem i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inwestora.

Rysunki przebiegu sieci

- cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu sieci 1 rozmieszczenie
urzadzen

Zadanie budowlane



- cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca oddzielng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
budowlanych.

3. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonywania rob6t i powinien przestrzegac
1 spelnia¢ wymagania Rysunkow, Specyfikacji i instrukcji wydanych przez inwestora.
Dokumentacja Projektowa

Wewngetrzne instalacje objete niniejsza specyfikacjg winne by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob
wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budowg i1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a
takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem 0sob nieupowaznionych.

4.Materiatly

Pochodzenie materiatow

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane
przez producenta.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 przydatnos¢ do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez inwestora.

Wymagania w zakresie wlasciwo$ci materiatow

Instalacja gazowa i c.o. [kod CPV 45331100-7]

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosSci lub deklaracje zgodnos$ci z Polska
Normga lub z aprobata techniczna.

Projektowana nstalacja gazowa n/c dla budynku zasilana b¢dzie w gaz od szafki z gazomierzem
zlokalizowanej w granicy dziatki i szafki zaworu odcinajacego na $cianie budynku zgodnie z
wymogami zawartymi w DZ.U nr 75/2002.Na przytgczu gazowym zastosowano bierng ochrong
antykorozyjna tj: na podej$ciu za szatkag pomiarowa zamontowano monoblok izolacyjny DN25.
Wszystkie elementy izolujace powinny mie¢ atest producenta na cisnienie i przebicie elektryczne
oraz pozytywng opini¢ Instytutu Gazownictwa. Ochrong¢ antykorozyjng wykonaé wg.
Zarzadzenia Nr 10 z dnia 02.12.1992r. Dyr. P.O.Z.G. Gdansk. Wyklucza si¢ stosowanie
elementow izolujacych z tekstolitu. Rozprowadzenie gazu w budynku projektuje si¢ przewodami
z rur stalowych bez szwu wg. PN-EN-10208-1/2000 taczonych przez spawanie wykonanymi
zgodnie z Dz.U. Nr 75 z 2002r. Przewody instalacji wewng¢trznej prowadzi¢ po wierzchu §cian w
odlegtosci 2 cm od nich, natomiast w piwnicy w odlegtosci 3 cm. Przejscia przez przegrody
konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych sznurem oraz silikonem.
Przybory gazowe montowa¢ zgodnie z wymogami prawa energetycznego.

Przy montazu rur instalacji wewnetrznej zachowac odleglosci bezpieczne od innych instalacji :

- od poziomych przewodow wod.-kan. - 15 cm



- od poziomych przewodow c.o. - 15 cm

- od pionowych przewodéw wod.-kan. i c.0. - 10 cm

- od réwnolegle prowadzonych przewodow telekomunikacyjnych - 20 cm
- od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej - 10 cm

- od urzadzen elektrycznych iskrzacych - 60 cm

Przewody gazowe poziome prowadzi¢ w odleglosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Natomiast przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0 20mm.

Przewody gazowe prowadzi¢ powyzej instalacji wod.-kan. instalacji centralnego ogrzewania.
Cala instalacj¢ po wykonaniu podda¢ probie powietrznej na ci$nienie 0,5 atm. i po wyrownaniu
temperatur (min. 30 min) sprawdzi¢ stan cis$nienia probnego, ktory nie powinien si¢ zmienic.

i{ozprowadzenie instalacji grzewczej w budynku wykona¢ z rur wielowarstwowych taczonych na
potaczenia zaciskowe.

Wszystkie przewody rurowe w piwnicach nalezy izolowa¢ izolacja PU lub PE - grubo$¢ min. 30mm.
Armatura gwintowana mosi¢zna, stalowa PN6.

Potaczenia z armaturg gwintowane.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem od dotu .

Kazdy grzejnik wyposazy¢ w zawory termoregulacyjne DANFOSS typ RTD-N z glowica
DANFOSS lub réwnorzedna.

Pod kazdym grzejnikiem na powrocie zainstalowaé nalezy podwojny kurek kulowy

S. Sprzet

Instalacje z rur stalowych wykonywac¢ nalezy przy uzyciu nastepujgcych narzedzi :
obcinarka nozycowa przy $rednicach od 6 do 12 mm

gratowniki

kalibrowniki

gietarki reczne

przyrzad do kielichowania rur (ekspander)

wyoblaki

palniki gazowe propan-butan do lutowania

Transport

Rury PVC, PE.. stal, miedz

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywacé nastepujace
dodatkowe wymagania:

przew6z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi

przew6z powinno si¢ wykonywaé przy temperaturze powietrza -50C do + 30 oC, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegolna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong krucho$¢ tworzywa,



Ksztattki instalacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur.

6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robot

i oceny prawidlowosci wykonania robot

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem realizowac
nalezy zgodnie z :

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL 01. 2003 r.

6.1. Roboty demontazowe

» Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

* Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugo$ci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

» Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

6.2. Montaz rurociggoéw

* Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi ,, Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”.

* Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie polaczen.

* Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodia ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

* W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen.

Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewngtrzng §ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypehni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu.

Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

* Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do §cian za pomoca



uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm. Piony nalezy
taczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1
metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

6.3. Montaz grzejnikéw

* Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki. Odleglos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
110 mm.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podiaczenie grzejnika z rurami przylaczanymi.

* Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go
osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik
nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

* Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem 1 skrgceniu
ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne napre¢zenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac¢ deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

6.4. Montaz armatury 1 osprz¢tu

* Rurociagi taczone bgda z armaturg 1 osprzgtem za pomocg polaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz
pasty miniowej.

* Kolejno$¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— wkrecenie pot-srubunkdéw w zawor 1 na rure, z uszczelnieniem gwintéw materialem
uszczelniajgcym,

— skrecenie potaczenia.

* Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu.

» Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji 1 kontroli.

» Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikOw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w
najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy
zamontowac zawor kulowy.

6.5. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

* Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
czes$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy



instalacj¢ napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania.

Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw koroz;ji.

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

* Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

* Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C.

Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

» Wyniki badania szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

* Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

* Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

* Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sg :

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzadzenia, wyposazenie instalacji
montazu biatego

kpl - dla prob dziatania, uruchomien

Poszczegodlne jednostki obmiarowe i ilosci elementéw podane s3 w ,,PRZEDMIARZE ROBOT”,
ktory stanowi odrgbne opracowanie.

8. Odbior robot

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty :

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
wtrakcie wykonywania robdt doumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
protokdt wszystkich prob 1 badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.

swiadectwa jakosci 1 certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i1 urzadzen

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowsa

9. Sposob rozliczenia robot

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a
wylonionym w trakcie przetargu wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia

Podstawa do wykonania robdt sg nastgpujace dokumenty :

1. Projekty budowlane wewnetrznej instalacji c.o. 1 gazowe;j

2. specyfikacja techniczna - wewngtrzne instalacje sanitarne

normy i warunki techniczne :



Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL 01. 2003 r.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

* PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

* PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
* PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.
* PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

* PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

* PN-B-02421:2000 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury

1 urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze”

* PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakos$ci
wody”.

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi.Ci$nienia i temperatury.

PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

UWAGA KONCOWA

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych zwigzanych z budowa nowoprojektowanego budynku.
W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ si¢ z projektem instalacji
sanitarnych, oraz z przedmiarem robot na projektowane instalacje sanitarne.



