OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robot zgodnie z projektem wykonawczym i przedmiarem robét



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Przebudowa drogi lesnej nr 19 w lesnictwie Mogielica
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa-|km
d.1/0119-04 gorkowatym lub podgérskim - geodezyjny pomiar, tyczenie
0,800 km 0,80
RAZEM 0,80
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm)- odwéz w miejsce wskazane szt.
d.1/0105-03 przez Inwestora do 2 km
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
12,5 m 12,50
RAZEM 12,50
2 Podbudowy
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2/0202-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
800*0,2+1252,4*0,5 m3 786,20
RAZEM 786,20
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4203,1 m?2 4 203,10
RAZEM 4 203,10
6/|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?
d.2|0114-01 niu 30 cm
0114-02
1252,4 m?2 1252,40
RAZEM 1 252,40
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?
d.2|0114-07 20 cm
0114-08
1252,4 m?2 1252,40
RAZEM 1252,40
8/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.2|0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm
4203,1*0,15 m3 630,47
RAZEM 630,47
3 Nawierzchnie
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3|0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm
0310-02
3403,1 m?2 3403,10
RAZEM 3 403,10
10|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3403,1 m?2 3403,10
RAZEM 3 403,10
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
3403,1 m?2 3403,10
RAZEM 3 403,10
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttlucznia - grubo$é¢ po  |m2
d.3|0204-05 z.0. |zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- |szychniz2.5m
02 0204-06
800*2*0,5 m?2 800,00
RAZEM 800,00
4 Elementy odwodnienia drogi
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w|m3
d.4|0202-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
2*6*0,8"0,8 m3 7,68
RAZEM 7,68
14/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.4|0114-04 w Swietle 300 mm i wysokosci do 300 mm; klasa obcigzenia D400
6*6 m 36,00
RAZEM 36,00
15/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.4/0605-01
2*0,5%0,2*6*2 m3 2,40
RAZEM 2,40
16|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PE/PP/PVC SN 8 o ér. 40 cm analogia |m
d.4/0605-06
2*6 m 12,00
RAZEM 12,00




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
17/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych m3
d.4|0503-01 przy wysokosci nasypu powyzej 4 m - kat. gruntu I-1l -pospétka dowieziona
m3 5,00
RAZEM 5,00
18/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o ér. 40 cm beton Sciank.
d.4/0605-03 C30/37
2%2 Sciank. 4,00
RAZEM 4,00
19/KNNR 10 Wykonanie bruku o grubosci 15 cm z kamienia naturalnego, $redniego na skar- |m2
d.4|0404-01 pach (wysoko$¢ do 4 m) o powierzchniach ptaskich i sferycznych -wyloty z od-
wodnienia liniowego
6*2 m?2 12,00
RAZEM 12,00
20|{KNNR 10 Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grubosci 15 cm - wyloty z od-  |m2
d.4|0412-01 wodnienia liniowego
6*2 m?2 12,00
RAZEM 12,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi le$nej nr 19 w lesnictwie Mogielica
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,80
d.1/04 trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgérskim - ge-
odezyjny pomiar, tyczenie
2|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm)- odwéz w  |szt. 30,00
d.1/03 miejsce wskazane przez Inwestora do 2 km
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 12,50
d.1]0101-02 nych na gt. 6-10 cm
2 Podbudowy
4|/KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 786,20
d.2|01 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km
5/KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod  |m?2 4 203,10
d.2/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
6/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m2 1252,40
d.2|/01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 30 cm
7|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 1 252,40
d.2/07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 20 cm
8|KNR 2-31 0107-|Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamien-  |m3 630,47
d.2|02 nym sortowanym z zaggszczeniem mechanicznym -
Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
3 Nawierzchnie
9|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 3403,10
d.3/01 0310-02 sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po za-
geszczeniu 6 cm
10|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 3403,10
d.3/0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
11|KNR 2-31 0310- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 3403,10
d.3/05 0310-06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po za-
geszczeniu 4 cm
12|KNR 2-31 0204- |[Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z  |m?2 800,00
d.3|05 z.0. 2.12. ttucznia - grubosé po zageszczeniu 10 cm - roboty na
9901-02 0204- |poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
06 m
4 Elementy odwodnienia drogi
13|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 7,68
d.4|01 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
14|KNR 9-26 0114-|Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m 36,00
d.4|04 sztucznego o szerokosci w $wietle 300 mm i wysokosci
do 300 mm; klasa obcigzenia D400
15/KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa m3 2,40
d.4/01 zwirowa
16 |KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PE/PP/PVC SN 8 |m 12,00
d.4/06 0 $r. 40 cm analogia
17|KNR 2-01 0503-|Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli m3 5,00
d.4|01 wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu powyzej 4
m - kat. gruntu I-1l -pospétka dowieziona
18/KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 4,00
d.4|03 0 $r. 40 cm beton C30/37
19|KNNR 10 0404- |Wykonanie bruku o grubosci 15 cm z kamienia natural- |m?2 12,00
d.4|01 nego, sredniego na skarpach (wysokos¢ do 4 m) o po-
wierzchniach ptaskich i sferycznych -wyloty z odwodnie-
nia liniowego
20|KNNR 10 0412- |Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grubosci |m?2 12,00
d.4/01 15 cm - wyloty z odwodnienia liniowego

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:




