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Projekt o zmianie pozwolenia na budowe decyzji - data 01-09-2017, Nr decyzji 322/2017
znak decyzji BOS.6740.1.283.2017.MR - nazwa zamierzenia budowlanego objetego decyzja Budowa
uzbrojenia terenu na Osiedlu Gérny Taras w Barlinku -Il Etap oraz drogi Osiedlowe.

Zakres zmian:
- poszerzenie chodnika z 1,5m do 2,0m ( chodnik z lewej strony zgodnie z kilometracja)
- zmiana lokalizacji chodnika , przyblizenie do krawedzi jezdni ( chodnik z lewej strony zgodnie z
kilometracja),
- zmiana dtugosci chodnikéw na dziatce nr 269/3, przedtuzenie do granicy dziatki,
- wykonanie przejécia dla pieszych wyniesionego,
- likwidacja placu do zawracania, w celu potaczenia z planowana do budowy ulica F. Chopina,
- Zmiana lokalizacji kolaktora kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia ulicznego,
- wykonanie dodatkowych nasadzen drzewami.
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OPIS TECHNICZNY
dla zadania:
Budowa ul. E. Orzeszkowej w miejscowosci Barlinek wraz
z niezbedna infrastruktura techniczng

1. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2016 r. poz. 124 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

2. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ulicy E. Orzeszkowej na odcinku od ulicy
Fryderyka Chopina do skrzyzowania z ulicg M. Sklodowskiej-Curie wraz z infrastrukturg techniczna::
instalacja o$wietlenia drogowego, kanalizacjg deszczowe;.

3. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbioérki;

Zakres zamierzenia obejmuje dziatki przeznaczone pod pas drogowy drogi publicznej:

— ul. E. Orzeszkowej (dz. nr 269/9, 269/3, 2146/13, 270/2, 271/3, 272/2, 273/18). zagospodarowane
jako tereny zieleni niskiej i wysokiej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta ulica E.
Orzeszkowej oznaczona jest jako: 7-KD-D — droga publiczna, dojazdowa - klasa D.

W ramach zamierzenia nie przewiduje sie rozbiorek obiektow budowlanych. Na terenie objetym
zamierzeniem budowlanym znajdujg sie: wodocigg, kablowa linia elektroenergetyczna, kanalizacja
sanitarna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Droga zaopatrzona bedzie w sie¢ kanalizacji deszczowej i o$wietlenie drogowe.

b) UKLAD KOMUNIKACYJNY
Zaprojektowano droge 0 nastepujacych parametrach:;
— Dtugoéc: 175,93 m
—  Przekroj drogi: 1 jezdnia / 2 pasy ruchu / droga dwukierunkowa / dwustronny chodnik
—  Szerokos¢ jezdni: 5,0 m
—  Szerokos¢ chodnika: 2,0 m
— Odcinki proste o diugosci: 17,38 mi 105,33 m
— Luki poziome o promieniach: R=30,0 m i R=40,0 m
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Jezdnia nawigzuje do istniejgacych odcinkow ulic: Chopina i M. Skiodowskiej-Curie.

c) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI i URZADZEN UZBROJENIA TERENU a TAKZE: SPOSOB
ODPROWADZENIA LUB_QCZYSZCZENIA SCIEKOW i PARAMETRY TECHNICZNE SIECI |
URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Jako_element drogi_zaprojektowano jej odwodnienie w_postaci kanalizacji deszczowej oraz_oswietlenia
drogi.

e QOdwodnienie drogi

Odprowadzenie wod opadowych z nowobudowywanej drogi odbywa¢ sie bedzie do kanalizacji
deszczowej:

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur GPR @0,4m, GPR @0,2m - zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym branzy sanitarnej.

e QOswietlenie droai

Projektowana nowa instalacja oswietlenia drogowego - Projektowana sie¢ oswietlenia drogowego-
linia kablowa YAKY-zo 4x25mm2 , oraz projektowane stupy o$wietlenia drogowego- stalowe - zgodnie z
opracowaniem branzy elektryczne;.

e Kanalu technologiczny

Przy drodze zostanie wykonany przepust kanatu technologicznego zlokalizowany zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.
Zaprojektowano kanat technologiczny w standardzie KTu1 sktadajacy sie z modutu:

— jednej rury RO 125/108 ($rednica zewn./srednica wewn.)

~ dwoch rur RS 40/3,7mm

— dwoch wigzek mikrorur WMR o §r. 40mm+7x10/8mm

— KTp1, sktadajacy sie z modutu: dwoch rur RO 125/108 (Srednica zewn./Srednica wewn.)

— dwdch rur RS 40/3,7mm

— dwoch wigzek mikrorur WMR o sr. 40mm+7x10/8mm
Na trasie kanatu technologicznego projektuje sie studnie kablowe typu SKR-1 (przelotowe) i SKO-2
(koncowe). Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTu1 oraz KTp1 kanatu technologicznego.

Kanat technologiczny KTu1 Kanat technologiczny KTp1
RO RO
L o
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Rury RO nalezy ukfada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwa piasku o gr. 5 cm. Rury RS i
prefabrykowane wiazki mikrorur WMR powinny by¢ ziozone w Sciste wigzki czterech rur, zwigzane
opaskami samozaciskowymi, posiadajacymi odpowiednie certyfikaty do ukladania w ziemi oraz w
miejscach narazonych na dziatanie promieni UV, w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

Wiazka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce piaskowej o
grubosci min. 10 cm. Rury RS powinny by¢ taczone za pomocq zitgczek skrecanych a wigzki WMR
specjalnymi ztgczkami mikrorur. W potowie gtebokosci zakopania kanatu technologicznego nalezy utozyc
tasme ostrzegawcza w kolorze zielonym.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wykonac studnie kablowe typu SKO-2 i SKR-1
na podsypce z piasku grubosci 10 ¢cm. Dla studni kablowych nalezy zastosowa¢ ramy z pokrywa typu
ciezkiego. Zwienczenie studni powinny posiadac otwor do kontroli ewentualnej obecnosci gazu palnego w
studni. Kazdg studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob nieuprawionych
poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy wyposazy¢ w zamek niestandardowy z
wktadka patentowa (kodowanie klucza unikalne dla Inwestora). Wprowadzenie rur kanatu technologicznego
do studni kablowych nalezy uszczelnic zapewniajac ochrone wnetrza przed zamuleniem. Podczas
wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy nalezy przestrzegac
przepisow BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy pomocy urzadzen dzwigowych i przepisow
dotyczacych prac ziemnych.

Do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowac rury wykonane z tworzywa sztucznego 125/108mm (sr.
zewn./ér. wewn.) dla KTu1 oraz rury z tworzyw sztucznych o wymiarach 125/7,1 (Sr. zewn./gr. Scianki).
Rury RO powinny by¢ iaczone za pomocg zgrzewania lub zlgczkami zewnetrznymi, odpornymi na
zamulanie i przedostawanie sie wody do wnetrza rury.

Rury RS powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, z wewnetrzng ptaszczyzng ryflowang oraz
warstwa poslizgowa o wymiarach 40/3,7 (r. zewn./gr.scianki). Poszczegdlne rury RS w module powinny
by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji rury na cafej dlugosci projektowanego odcinka.
Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowa¢ prefabrykowane wigzki mikrorur WMR o $rednicy
zewnetrznej rury 40mm, wykonanej z tworzyw sztucznych, wypetnionej wigzka luzng mikrorur
cienkosciennych o $rednicy 10/8mm ($r. zewn./sr.wewn.) w ilosci 7 szt. Poszczegdlne mikrorury w wigzce
powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji mikrorury na catej diugosci
projektowanego odcinka. Potaczenie mikrokanalizacji nalezy wykonywac wytacznie w studniach kablowych
za pomocg odpowiednich ztaczek i obudow.

d) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE
Projektowana droga ma potaczenie z droga publiczng ul. M. Sktodowskiej-Curie i droga wewnetrzng —
ul. F. Chopina.

e) UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU
Rzedne terenu wahajg sie od 88,86 m n.p.m. do 89,62 m n.p.m. Teren od ulicy F. Chopina lekko

opada, a nastepnie wznosi sie az do ul. M. Sktodowskiej-Curie.
W ramach zadania zostang wyciete drzewa oraz krzewy w celu umozliwienia zagospodarowania
terenu zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Obwaod pnia w (cm)
mierzony na wysokosci 1,30 Nr dziatki
Bemet Saeudena m powierzchnia krzewu w IR geodezyjnej
m2
1 Sliwa 43 Barlinek 1 269/9
2 sliwa 51 Barlmek 1 2691’3
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3 sosna zwyczajna

67

Barlinek 1

268/3

4 sosna zwyczajna

48

Barlinek 1

27212

5. Zestawienie powierzchni

— Jezdnia: 866 m?
— Chodniki: 628 m2
—  Zjazdy: 31 m?

—  Skrzyzowania i przejscia wyniesione: 82m?2

— Powierzchnia terenu dziatek, na ktorych zlokalizowane bedg nowe obiekty budowlane: 0,2214 ha
—  Powierzchnia nowo projektowanych nawierzchni na dz. nr: 269/9, 269/3, 2146/13, 27072, 27113, 27212,

273/18 t0: 0,1607 ha

— Powierzchnia biologicznie czynna: 0,0607 ha (27%)

6. Warunki gruntowe

W obrebie opracowania w podiozu wystepuja gownie grunty niespoiste pochodzenia lodowcowego,
waod gruntowych do gtebokosci 3m nie nawiercono, podtoze pod wzgledem wysadzinowosci nalezy uznac
za watpliwe w obszarze otworow 2 i 3.

7. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego, zabytkow i

doébr kultury wspotczesnej

Planowane zamierzenie budowlane nie wplynie na krajobraz kulturowy i obiekty lub obszary

chronione. Projektowane obiekty znajdujg sie poza obszarem objetym ochrong. Zaréwno dziatki objete
zamierzeniem budowlanym jak i teren nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

8. Wplyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia

budowlanego

Nie dotyczy. Planowane do budowy obiekty znajdujg sie poza terenem gérniczym.
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9. Wplyw inwestycji na sSrodowisko o charakterze, cechach
istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

Charakter inwestycji nie powoduje zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz
nie spowoduje zniszczenia, ograniczenia lub znieksztatcenia warunkdw naturalnych $rodowiska.
Inwestycja nie bedzie oddziatywata na obszar Natura 2000.

10. Obszar oddziatywania obiektu

Przeanalizowano oddziatywanie obiektu budowlanego w oparciu miedzy innymi o:

—  Tabela nr 1i 3 zalacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

— art. 71 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 247 z pdzn. zm.).

— wart. 5, ust. 1 wymagan ogoinych zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tj. Dz.
U.z2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

—  §77 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

— art. 34 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pozn.
zm.).

— 8§11, ust. 2i §121 §14, §15, §29 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.).

— normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
| budowa.

Stwierdzi¢ nalezy, ze obszar oddziatywania projektowanej drogi zamyka sie na dziatkach objetych

inwestycja tj. dz. nr: : 269/9, 269/3, 2146/13, 27012, 271/3, 27212, 273/18 - obreb Barlinek 0001.

11. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajgacych

z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

W zakresie drog plany zagospodarowania miejscowego nie wprowadzajg ograniczen. Rozwigzanie
projektowe jest zgodne z planem miejscowym.
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12. dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi;

Projektowane drogi umozliwiajac dojazd do terendw przylegtych i nie ograniczajg dos;gp’ﬁ dla stuzb
strazy pozarnej.

Opracowat:
szewski
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LABOS Sylwia Majer

nr konta 95 1030 0019 0109 8530 0030 3478
ul. Perseusza 9 NIP 852 219 93 §7 ooy
71-781 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864  labos.laboratorium@gmail.com g~ —a8

OPINIA
GEOTECHNICZNA
I GEOTECHNICZNE WARUNKI
POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obiekt: Budowa ul. Chopina i E. Orzeszkowej w m. Barlinek

gm. Barlinek
pow. mysliborski
woj. zachodniopomorskie

Zleceniodawca: Ramiko Radostaw Ostraszewski
ul. Gronowa 3
66-450 Jenin

Wykonawca: Labos Sylwia Majer
ul. Perseusza 9,
71-781 Szczecin

Opracowanie:  dr inz. Stanistaw Majer

050 i . graniczen
w specjalnosci ngowe}
nr ewid. ZAP/QO18/PWOD/0g

Szczecin kwiecien 2022



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza Opini¢ wykonano na zlecenie firmy ,,Ramiko” Radostaw Ostraszewski ul.
Gronowa 3, 66-450 Jenin na wykonanie badan geotechnicznych.

Podstawg prawna opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI

2.1 Wizja lokalna terenu

2.2, Plan orientacyjny, skala 1: 500.

2.3 Wyniki wiercen badawczych wykonanych w kwietniu 2022

2.4. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

2.3, PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe

2.6. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

"5y 8 PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

2.8. Szczegdtowa Mapa Geologicznej Polski 1:50 000, Panstwowy Instytut
Geologiczny (www.pgi.gov.pl)

24, Kondracki J. Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa 2002

2,10, Rozporzgdzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania

obiektow budowlanych Dz.U. z 2012 poz. 463. Z dn. 29 kwietnia 2012

2.11. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czesé |I:
Zasady ogélne 1 PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne
-- Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Cel Opracowania
Celem opracowania jest okresienie budowy geologicznej podloza, ocena
warunkéw  gruntowo - wodnych oraz ustaleniu geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych dla potrzeb projektu: Budowa ul. Chopina i E.
Orzeszkowej w m. Barlinek
3.2, Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

—  wykonanie wiercen badawczych w gruncie i nawierzchni,

—  wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia
podstawowych parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych
dokumentowane podtoze,

— analize wytrzymalosciowa podloza,

— whnioski i zalecenia.

4. OPIS TERENU

Przedmiotowe ulice znajduja si¢ w zachodniej czesci miejscowosci Barlinek na tzw.
Gornym Tarasie. Zakres opracowania obejmuje odeinek ul. F. Chopina od ronda z ul.
Moniuszki do konca tzn. do ul. Kombatantéw — nie projektuje si¢ skrzyzowania jedynie plac
do zawracania w tym rejonie. Ulica Orzeszkowej od ul. Chopina do ul. Marki Sktodowskiej-
Curie. Obecnie jedynie na odcinku na wysokosci Przedszkola Publicznego nr 1 wystepuje
nawierzchni — 2 rzedy plyt drogowych, na pozostatym odcinku nawierzchnia gruntowa.
Projektuje si¢ jezdnie o szerokosci 5,0m z kostki betonowej obustronne chodniki, i na ul.
Chopina miejsca postojowe 1 zatoke postojowa.

bo



Jaromierki

Rys. 1. Lokahzacja obszaru badar

Zgodnie z podzialem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1998] potozenie
obszaru badan przedstawia si¢ nastepujaco:

31 prowincja Niz Srodkowoeuropejski

314-316 podprowincja Pojezierza Poludniowobaltyckie
314.4 makroregion Pojezierza Poludniowopomorskie
314.41 mezoregion Pojezierze Mysliborskie

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1. Badania terenowe
Prace terenowe prowadzone byly w kwietniu 2022, Na dokumentowanym terenie
wykonano w sumie 3 otwory badawcze malo srednicowe do glebokosci 3.0 m ponize]
powierzchni nawierzchni. Otwory wykonano system recznym udarowo — okretnym.
Lokalizacje otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej. Do opracowania
dotaczono karty dokumentacyjne otworéw badawczych.

5.2. Badania terenowe probek gruntéw
Ze wzgledu na cel badad badania prébki gruntu poddano analizie makroskopowe;j,

ktére objety:

okreslenie rodzaju gruntu,

okreslenie stanu gruntu,

okreslenie wilgotnosci naturalnej gruntéw,

okreslenie zageszczenia metoda posrednia na podstawie oporu §widra,
okreslenie rzednej zwierciadta wody gruntowe;j.



Pozostale parametry fizyko - mechaniczne gruntéw budujacych dokumentowane
podloze, wyprowadzono z zaleznosci korelacyjnych.

6 CHARAKTERYSTYKA GECQLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA
6.1. Budowa geologiczna

Dokumentowany obszar uksztaltowany zostat w trakcie ostatniego zlodowacenia —
Wisty, w fazie pomorskiej. Moreny czotowe fazy maksymalnej w przewazajgcej czesci
przedstawiaja typ akumulacyjny. Ich przebieg mozna wyznaczy¢ w linii: Karsko ~ Barlinek —
Krzecin, Od linii tej, na poludnie wystgpuje rozlegla powierzchnia sandru barlineckiego.
Natomiast w kierunku pélnocnym rozcigga sie wysoczyzna moreny dennej zbudowana
gtownie z glin zwatowych. Wysoczyzne przecina potudnikowo rynnowa dolina Ploni. Na jej
obszarze zalegaja pokrywy utwordw czwartorzedowych, na ktérych dominujg piaski zwatowe
gliniaste, podscielone plytko lub srednio gleboko gling zwatowa. W przypadku rejonu
Barlinka w budowie geologicznej dominujg piaski i zwiry wodnolodowcowe, ktdre czesciowo
przykryte sg warstwa gliny zwatowej o migzszosci (od 10 do 30m). Migzszos¢ utworéw
czwartorzedowych w rejonie Barlinka wynosi ponad 150m.

N
ali 1:50 000

Rys. 2. Szczegdlowa Mai)é Geolo

giczna Polski w sk

6.2, Warunki wodne
Do glebokosci 3,0 m p.p.t. podczas prowadzenia prac (kwiecien 2022 r.) wody
gruntowe| nie nawiercono, warunki wodne nalezy uzna¢ za dobre.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podloza
Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzié, ze podioze zbudowane jest
z gruntow pochodzenia lodowcowego, glownie sa to piaski lodowcowe oraz podrzednie gliny
zwalowe w stanie twardoplastycznym. Na podstawie badan wydzielono nastgpujace warstwy
geotechniczne:
e warstwa [ — piaski srednie o uogdélnionym stopniu zaggszczenia In=0,6
o warstwa Il —gliny piaszczyste o vogdlnionym stopniu plastycznosci I =0,2



Pozostale parametry geotechniczne gruntdw wydzielonych warstw zestawiono w
zataczniku podziat geotechniczny, parametry wyprowadzono na podstawie ogolnych
zaleznosci. Zasicg poszezegdlnych warstw  przedstawiono na kartach otwordw
geotechnicznych.

Ze wzgledu na charakter podioza budowlanego oraz ze wzgledu na
charakter projektowanego obiektu po konsultacji z projektantem problem
zakwalifikowano do [ Kategorii Geotechnicznej.

7. WNIOSKI [ ZALECENIA

7ok

Na podstawie wykonanych badan terenowych 1 opracowan kameralnych stwierdzono,

~ Podtoze zbudowane jest gtéwnie z gruntéw niespoistych pochodzenia
lodowcowego

—  Wody gruntowej podczas prowadzenia prac (kwiecien 2022 r.) do giebokosci 3 m
p.p.t. nie nawiercono,

—  Pod wzgledem wysadzinowosci podioze pod droga nalezy uznac za watpliwe w
rejonie otworu nr 2 1 3,

—  powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac facznie z zaleceniami normy eurokodu 7,
PN-S-02205:1998 oraz WT.

Sporzadzit:
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
PN-EN ISO 14688-2:2018 PN-86/B-02480
SYMBOLE/NAZWY _ NAZWY/SYMBOLE
Grunty gruboziarniste
Gr Zwir Zwir Z
clGr Zwir z gling ‘ o pospotka gliniasta ' Pog
N grSa Piasek z zwirem o ~ pospolka _ Po
grclSa Piasek z zwirem i tlem pospdlka gliniasta Peg
CSa Piasek gruby piasek gruby Pr
- MSa Piasek $redni - piasek redni ~Ps
FSa Pilasek drébny - piasek drobny  Pd

Grunty drobnoziarniste

pyl piaszczysty, piasek gliniasty,

5iSa Piasek z pytem lbsck pytasty mp, Pg, Prr
¢clSa Piasek z item Glina piaszczysta, Piasek gliniasty ~ Gp, Pg
- . : . lina pylasta, glina, pyt, pyt
saciSi Pyt z piaskiem i item gl pyp;zfgcg;réfy YL PY G, G, T, TP
clSi Pyt z item glina pylasta, pyt Gm,
¥ o m glina zwiezta, glina pylasta zwiezta, Gz, Gz, G, G,
sasiCl It z pisakiem i pylem glina pylasta, glina, glina piaszczysta Gp
y it pylasty, glina pylasta zwiezia, gli ]
siCl It z pytem Rylasty, 4 gpy¥as§a =ilmely gille ‘ lmr, Gz, G
: . it, it plaszczysty, glina piaszczysta
saCl It z piaskiem zwiezla, glina piaszczysta i 19 ERs S
Cl It it, it pylasty, glina zwiezta I, I, Gz
PODZIAL GRUNTOW WEDEUG ZAWARTOSC] CZESCI ORGANICZNYCH
PN-86/B-02480 ) PN-EN ISO 14688-2.2006
zawariosc zawartosc

nazwa (symbol) cz. organicznych e SR cz. organicznych

hugagg\mn{i?;gm 2-5% niskoorganiczny (Or) 2—6%
namut (Nm) 5-30% organiczny (Or) 6 —20%
torf (T) >30% wysokoorganiczny (Or) >20%
Inne grunty: gytia - Gy Torf: Pt Humus: Hu
organiczne kreda - kr Namut:  Warp
wegiel (brunatny) — W(B) Gytia: Gy
INNE OZNACZENIA
PN-86/B-02480 l PN-EN IS0 14688-2:2006
grunt nasypowy {antropogeniczny — przemieszczony)
niekontrolowany nN M
budowlany nB - g

+— domieszki; // — przewarstwienia przewstaiwichia, = Nisaghia {piasek. el
' przewarstwiony piaskiem z item)
C - cegly i gruz ceglany; BC — beton cementowy; 2| — zuzel, dr — drewna; H — humus; M ~ muszle,
BA — beton asfaltowy, BS — beton smotowy
(oznaczenia nienormows)

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny 10VVY ) - glebokos¢ saczenie ~2,0
20W - gtebokos¢

ustabilizowany
grunt nawodniony V'V

nawiercony oV - gtebokosé
GENEZA GRUNTOW
Mg — grunty antropogeniczne O - grunty organiczne D — deluwia
R — grunty rzeczne E — grunty eoliczne C- koluwia
M — grunty morskie GL — grunty lodowcowe W — zwietrzeliny

L — grunty jeziorne FGL — grunty wodnolodowcowe
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGONR 1

TEMAT: : Budowa ul. Chopina i E. Orzeszkowej w m. Barlinek

Whysakosc:
89,3 mn.p.m.

MIEJSCOWOSC: Barlinek

woj. zachedniopomotskie

ZLECENIODAWCA: , Ramiko” Radostaw Ostraszewski ul. Gronowa 3 66-450 Jenin

DATA WIERCENIA 19.04.2022 ¢.

NADZOR dr inz. Stanistaw Majer

Profil Opi el g

o s z Litologiczny pis makroskopowy 5
o e © J i
: : s & , 9l 2| 2&| ¢
z an il @ o 2o ; =} c 59| g
e o S = 3 o Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2 = 2|l z2| ©

ar e} o w o Qo g @ S

a = &
1 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 Mg niN Nasyp piasek Sredni W 528 | Mg
| 0,3 lorSa Ph Piasek humusowy, ciemnobrazowa w 528 | O
0,5 MSa Ps Piasek sredni, jasnobrazowa W SZg I GL
1
N 1,4 |saCl Gp If z piaskiem i pylem W tpl i GL
2
2,0 |[MSa Ps Piasek sredni jasnobrgzowa W SZg | GL
3 3,0 |MsSa Ps Piasek $redni, jasnobrazowa W 528 ] GL
KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO NR 2
. ; ; kosé:
TEMAT: : Budowa ul. Chopina i E. Orzeszkowe] w m. Barlinek ggi\fzv:nc?;fm-

MIEJSCOWOSC: Barlinek

woj. zachodniopomorskie

ZLECENIODAWCA: ,Ramiko” Radaostaw Ostraszewski ul. Gronowa 3 66-450 Jenin

DATA WIERCENIA 19.04.2022 v,

NADZOR dr inz. Stanistaw Majer

w specjalnosci
nr ewid, ZAP/0184

fretes

Profil Opi K |
< s > . pis makroskopowy g
&) £ c 8 .
2 E g O & . 2 2 ‘é = g
3 eg I o Lo a e} = 59 =
p z - =g g Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2 | & 2| zg| o
& = I z 8 = &
= z S 2
1 2 4 5 6 7 8 9 10
0,0 |MSa Ps Piasek $redni, ciemnobrazowa w s72g i GL
O 0,5 saCl Gp It z piaskiem, brazowa W tpl i GL
1
1,2 | MSa Ps Piasek sredni, jasobrazowy w Szg I GL
2]
3 3,0 MSa Ps Piasek $redni, ciemnoidita W 528 | GL
dr inz. Stapish AJER
prawnlenia b
2 ] ;. a
do profeklowania i hiendedlipez ograniczed



KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTHNICZEGO NR 3

TEMAT: : Budowa ul. Chopina i E. Orzeszkowej w m. Barlinek o —

Wysokosc:

MIEISCOWQSE: Barlinek

woj. zachadniopomarskie

ZLECENIODAWCA: ,Ramiko” Radostaw Ostraszewski ul. Gronowa 3 66-450 Jenin

DATA WIERCENIA 18.04.2022 r.

NADZOR dr inz. Stanistaw Majer

Profil .
2 3 > Litologiczny Opis makroskopowy .
a 2 4 ° 3 o
E 5 = o ‘ & 3 2| 3
z 5 - a g 2 g ; ) 4 o E | s8] 8
s g - z 8 3 g Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2 5 2 lz8| o
g £ | & 23 3 : | & %
o B = &
1 2 4 5 6 7 8 9 10
0,0 |orSa Ph Piasek humusowy, Gleba W s}
N 0,3 |sall Pg If z piaskiem, brazowa W tpl I GL
1, 1,0 MiSa Ps Piasek sredni, jasnohrazowa W s2g | GL
2
N 2,5 MSa Ps Piasek sredni, jasnozotta W szg I Gl
3 3,0 | MSa Ps Piasek $redni, jasnozotta w S2g I GL

dr inz. Stapi

: ogowej
nr ewid, ZAP/O18PWOD/09



Zatacznik 2

RAMIKO

mgr inZ. Radostaw Ostraszewski

ul. Gronowa 3
66-450 Jenin
NIP 8521611911

telffax: 05-718-25-17
tel kom: 668 184 112
e-mail: rostraszewski@gmail.com

Gmina Barlinek

ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY

Gmina Barlinek
Inwestor ul. Niepodiegtosci 20
74-320 Barlinek
iekt/lokall ’ .
CjaOb’e Maiaiien Budowa ul. E. Orzeszkowej w m. Barlinek
Ad m. Barlinek , ul. E. Orzeszkowej - dziafka nr: 269/9, 269/3, 2146/13, 270/2, 271/3, 272/2,
s 273/18 .




INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji poszczegélinych
obiektow.

Zadania pn.: Budowa ul. Orzeszkowej w m. Barlinek

Zakres inwestycji obejmuije:

- budowa drogi ul. Orzeszkowej,
- budowa chodnikow,
- budowa przejsc dla pieszych i zjazdow,

- budowa kanalizacji deszczowej | oswietlenia.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektdw — zgodnie z planem opracowanym przez wyko-
nawce.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren placu budowy nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ przed wejsciem osob nie-
powotanych, a w razie potrzeby ogrodzi¢; wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmnie
1,2m. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé odpowiednie znaki drogowe, tablice ostrze-
gawcze i urzgdzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace, ktdrych lokalizacje nalezy przedstawi¢ w
projekcie organizacji ruchu na czas budowy (niniejszy projekt powinien by¢ zaopiniowany i za-
twierdzony przez Starostwo Powiatowe).

Podczas wykonywania koryta, podbudowy oraz nawierzchni miejsca pracy maja byé oznakowa-
ne przeno$nymi zaporami.

3. Przewidywane zagrozenia
Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi. Ponadto
nalezy uwzglednic:

zagrozenie w trakcie robot ziemnych,

zagrozenie przygnieceniem w trakcie montazu elementéw prefabrykowanych,
zagrozenie z uwagi na koparki, rowniarki, samochody samowytadowawcze,
zagrozenie ze wzgledu na ruch pojazdoéw na drogach publicznych i wewnetrznych.

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebez-
piecznych

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowac kazde stanowisko pracy i instruowaé
pracownikow o zasadach bezpiecznego wykonywania robdt, w szczegodlnosci zawartych w do-
kumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi.
Maszyny robocze moga by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktére ukonczylty odpowiednie
szkolenia i legitymujg sie stosownymi uprawnieniami.

5. Roboty budowlane w strefach szczegdlnego zagrozenia

Strona 2



Strefy szczegdlnego zagrozenia
Dla stanowisk pracy zlokalizowanych w strefach szczegodlnego zagrozenia, wykonawca powi-
nien opracowac szczegotowe instrukcje techniczno-ruchowe, okreslajgce wymagania bezpie-
czenstwa i higieny pracy oraz przestrzegac stosowania tych instrukcji.
Szczegolne zagrozenia mogg wystgpic przy nastepujgcych robotach:
e roboty ziemne przy wykopach i nasypach,
e roboty ziemne w poblizu instalacji podziemnych,
¢ roboty budowlane, prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych —~ droga.

Kazdy pracownik zobowigzany jest zaalarmowac przetozonego o grozgcym niebezpieczen-
stwie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy niezwtocznie
wstrzymac roboty i podjg¢ niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.

6. Uwagi koricowe
W czasie wykonywania rob6t nalezy Scisle stosowac sie do obowiazujacych przepiséw BHP,

a w szczegolnosci:

o Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szcze-
gotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziem-
nych, budowlanych i drogowych,

e Rozporzadzenia Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wyko-
nywaniu robét drogowych i mostowych,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

e Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Opragowat: |
mgr inz.
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Mysliborskiego sposobem elektronicznym

zakonczonej w dniu 2022-09-07

Znak sprawy: GKN.6630.62.2022

Whnioskodawca: mgr inz. Radostaw Ostraszewski Ramiko
66-450 Jenin, ul. Gronowa 3, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: m. Barlinek, obr. 1dz. nr 279/4, 248/8, 269/8, 248/6, 248/5, 269/3, 270/2,
273/18

Rodzaj i

funkcja  przewodu:  sie¢

deszczowa oraz wodociggowa

Informacje uzupeiniajgce:

energetyczna-

kablowa linia oéwietleniowa,

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Geodeta Powiatowy Ewa Kucharska

Wynik narady (okreéla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoficzeniu):

jednomyslny i pozytywny

271/3, 272/2,

kanalizacja

Podmioty wladaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i

Obstugi Klienta w Qlsztynie

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby, ktdra ten podmiot reprezentuje:
1 |E-CHO Sp.zo.0. pozytywne bez uwag
ul. Wolnosci 4
73-200 Choszczno Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |ENEA Operator Debno pozytywne z uwagami
Marek Cichon Uzgodnienie z uwaga.
Kable wystepujg wedlug namiaru geodezyjnego, w miejscu
jwystepowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne
jwykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnych Srodkéw
ostroznosci | zachowaniem odlegtosci wg PN-76/E-05125,
rozpoczecie prac ziemnych w PE Barlinek.
3 |Multimedia Polska S.A. pozytywne bez uwag
w Gorzowie Wikp.
Biuro Regionu Lubuskiego Brak uwag
w Gorzowie Wikp.
Robert Borawski .
4 |Orange Polska Hurt pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
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ul. Zbozowa 4
70-853 Szczecin

Stanistaw tokietek

5 Przedsiebiorstwo Wodociggowo pozytywne bez uwag
Kanalizacyjne
LPLONIA" Sp. z 0.0. Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
w Barlinku
6 |PSG Sp.zo.o pozytywne bez uwag
ul.W. Bandrowskiego 13
33-100 Tarnéw MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
Oddziat 2G
Szczecin
Gazownia w Choszcznie
7 |SEC Region Sp.z c.o. pozytywne z uwagami

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do osi istniejgce] sieci cieplnej,
prace prowadzié recznie z zachowaniem obowigzujgcych norm i
przepisow techniczno-budowlanych. O rozpoczeciu prac nalezy
poinformowad SEC Region w Szczecinie - oddziat Barlinek - Rafat
\Wosiek.

kontakt mailowy - rafa[.wosie@sec.oom.pl; telefon: 669 983 977

Wait/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowei:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

Starostwo Powiatowe w Mysliborzu

Lp. Oznaczenie organu oraz Imieg i nazwisko
osoby upowaznionej przez organ:
1 [Urzad Miejski pozytywne bez uwag
w Barlinku
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestnizw w naradzie
Inne ;Jodmiotv:
Lp. Oznaczenie innych podmiotdw, ktdre mogq by¢ zainteresowane Stanowisko/tresé uwag%:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska os6b
upowaZnionych przez te podmioty:
1 [Hawe Telekom Sp. z 0.0. w restyrukturyzacji pozytywne bez uwag
Mariusz Kochanski
2 |Operatar Gazociggdw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Poznaniu Brak uwag
ul. Grobla 15
61-859 Poznan
Janusz Wesolowski
3 |Poznariskie Centrum pozytywne bez uwag
Superkomuterowo-Sieciowe ul. Z.
Noskowskiego 12/14 61-704 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
4 |Wydziat Drog pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Nie ztozono wniosku o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit.
b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Treé¢  protokotu  zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w  naradzie wylgcznie za

pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czeécia protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii

aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczone] za

zgodnosc z oryginalem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycjy  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu z  adnotacja, e ta  dokumentacja byla  przedmiotem

narady koordynacyjne;j.
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Protokolant: Ewa Krzciuk

Podpis i piecze¢ przewodniczacego

narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

&y

Zgodnie z art. 28ba wust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (tj.
Dz.U.2020.276  z péin. zm.), nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu  naleiycie zawiadomionego
o jej miejscu terminie nie  stanowi przeszkedy do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e podmiot ten nie
sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...).

Zgodnie z § 10 wst. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r.
W sprawie  powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowy baze GESUT (..
aktualizuje  sie  w drodze czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie  danych  lub  informacji  zawartych
w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (..}, w przypadku gdy _ stanowiska
uczestnikow tej narady sa jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne |

kartograficzne  (tj. Dz.U.2020.276 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajagce te znaki oraz
budowle triangulacyjne  podlegajz  ochronie; kto  whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza
znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki. oraz

budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wlaiciwych organéw o  zniszczeniu, uszkodzeniu . lub
przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, gra\)vimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych
te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  falszywie  wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo  pozbawienia
wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie  drzew lub  krzewdw  kolidujacych  z  przebiegiem  projektowanej
inwcsyep nalezy  wnioskowa¢  do  odpowiedniego organu  w  trybie  przepiséw ustawy z dnia 16  kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).
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KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBUSKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZYNIERGW BUDOWNICTWA
w Gorzowle Wikp,

ul. K. Wielkiego 10, 66-400 GORZOW WLKP,
tel. 095/ 720 15 38, fax 085/ 720 15 27

sygn. akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131 / D-24/ 2004

Gorzow Wikp. dnia 25.11.2004 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. & samorzadach zawodowych architektéw, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2004 r. nr 3 poz. 42 2 pdZn. zm.) i ant, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.
2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 = poZn. zm,) oraz § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /D= Ul = 7995 r. ar 8 poz. 38 = pécn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu posigpowania
administracyjnego ( Dz. U. 2 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pé#n. zin. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Radoslawowi Ostraszewskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 28.05.1974 r. w Gorzowie Wikp.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG / 0024/ POOD / 04

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnosci
drogowej
Szczeglowy zakres uprawniei okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala nr 3 z dnia 25.11.2004 r., stwierdzila. ze Pan Radoslaw Ostraszewski posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Gorzowie Wikp. w terminie czternastu dni od dnia jej doigcZenia; -

3

Etzg ICZACY
L EF&%%WQ@OMISJI
KWALIFIKAGYINER oy Gorzowle Wikp.

1. Pan Radoslaw Ostraszewski, ul. Wroblewskiego 420/8; 66-400 Gorzow Wikp.
2. Okregowa Rada lzby o

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-L8G-Y2U-R48 *

Pan Radostaw Ostraszewski o numerze ewidencyjnym LBS/BD/2022/05
adres zamieszkania Jenin, ul. Gronowa 3, 66-450 Bogdaniec

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-09 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wydzial Budownictwa i Gchrony $rodowiska
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