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3. OPIS TECHNICZNY
3.1 Podstawa opracowania
Projekt zagospodarowania terenu zostat opracowany na zlecenie Gminy Jarostaw.
Podstawa opracowania:
= umowa - zlecenie nr 01/10/2020z dnia 08.10.2020r.,
L] MPZP Gminy Jarostaw,

L] mapa syt.-wys. dla celow projektowych,

L] program uzytkowy Inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawca,

L] Dokumentacja geotechniczna opracowana w listopadzie 2020 roku przez ,Geoproblem” w Zamosciu dla potrzeb planowanej
Inwestycji.

L] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019.1065 t.}.),

L] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11wrze$nia2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020.1609) z pdzn. zmianami,

L] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961 t.j.),

L] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719),

L] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U.2015.376)

L] Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajow innych form wychowania przedszkolnego, warunkdw
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania z dnia 28.08.2017 r. (Dz.U.2020.1520 t.j.),

L] normatywy i normy do projektowania aktualne na dzieri wykonania zlecenia.

3.2 Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy zadania inwestycyjnego pod nazwa; ,Budynek przedszkola
samorzgdowego w Sobiecinie" obejmujacy:
Budynek przedszkola samorzadowego -ozn. nr 1 na planszy PZT.
Utwardzenia - kostka brukowa gr. 8cm /ciggi jezdne, m. postojowe, zjazd publiczny/ - ozn. nr 2 na planszy PZT.
Utwardzenia - kostka brukowa gr. 6¢cm/chodniki, podesty zew. i pochylinie/ - ozn. nr 3 na planszy PZT.
Utwardzenia - opaska o nawierzchni zwirowej ozdobnej -ozn. 4 na planszy PZT.
Plac zabaw z naw. bezpieczng poliuretanowa - ozn. 5 na planszy PZT.
Taras zewngtrzny - deska kompozytowa - ozn. nr 6 na planszy PZT.
Przebudowa o$wietlenia terenu.
Przytacza do budynku:
v budowa przytacza kan. sanitarnej,
v" budowa przytacza wodociagowego,
v" budowa przytacza zasilajgcego pompe ciepta,
v" budowa przytacza elektroenergetycznego,
Zakresem opracowania objeto dziatki nr 195/1, 197/5, 290/1 potozone w m. Sobiecin gmina Jarostaw.
Zakres opracowania niezbedny do uzyskania pozwolenia na budowe wiasciwego urzedu (zgodnie z Ustawg Prawo budowlane)
obejmuje:
- cze$¢ opisowg obiektow projektowanych,
- czes¢ graficzna,

© N O wN =

3.3 Opis stanu istniejacego.

3.3.1. Sytuacja i lokalizacja.

Teren objety opracowaniem - dziatkinr195/1, 197/5, 290/1 - usytuowana w miejscowos$ci Sobiecin i stanowigcy wtasnos¢ Gminy
Jarostaw. Teren dziatki niezabudowany obiektami kubaturowymi, usytuowane obiekty matej architektury: urzadzenia zabawowe -
hustawki, zjezdzalnie, piaskownice, faweczki, ciggi piesze oraz czesciowo usytuowane boisko wielofunkcyjne. Dziatka 195/1 od
zachodu graniczy z dziatkami prywatnych wiascicieli /zabudowa jednorodzinna/, od pdétocy i wschodu z dziatkg drogowa 290/1.
Zjazd na teren dziatki 195/1 z dziatki nr 290/1 - droga wewnetrzna 1.KDW.32 poprzez istnigjacy zjazd. Na dziatce wystepuje zielen
niska i wysoka — pojedyncze drzewa /czeSciowo przeznaczona do przesadzenia/. Teren ogrodzony, czesciowo utwardzony,
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uzytkowany w celach rekreacyjno -wypoczynkowych. Istniejace urzadzenia zabawowe przewiduje sie do rozbiorki z ponownym
montazem na dziatce nr 197/5.

Wiascicielem dziatki nr 195/1, 197/5, 290/1 jest Gmina Jarostaw.

Dziatki nr 195/1, 197/5, 290/1posiadajg petne uzbrojenie sieciowe na swoim terenie:
— woda - zasilanie z sieci wodociggowej gminnej,

— energia elektryczna,

— kanalizacja sanitarna - odprowadzenie $ciekoéw do kanalizacji gminne;j,

—  sie¢ gazowa z sieci gazowej,

—  sie telekomunikacyjna.

Powierzchnia dziatki nr 195/1 — 3900,00m2.

Powierzchnia dziatki nr 197/5 — 2600,00m2.

Powierzchnia dziatki nr 290/1 /dziatka drogowa/ — 9600,00m2.

Powierzchnia opracowania - 10419,00 m2.

Granice opracowania: ABCDEFGA.

W ramach niniejszego opracowania nastgpi zmiana sposobu zagospodarowania dziatki.

3.3.2. Wykaz obiektow projektowanych, istniejacych i objetych opracowaniem na dziatce objetej opracowaniem nr 195/1,
197/5 oraz czesci dziatki 290/1.

Wykaz obiektow i elementoéw projektowanych objetych niniejszym opracowaniem:

Lp.
N . Kubatura /
2 2
l\:l’vng Wyszczego6lnienie Pow. zab. [m?] Pow. uzyt. [m?] Objetosé [m?]
1 Budynek przedszkola 986,14 859,29 4531,40
Utwardzenia - kostka brukowa gr.8cm /ciggi jezdne,
2 . . . 883,00
m. postojowe, zjazd publiczny/
Utwardzenia - kostka brukowa gr.6cm / chodniki,
3 podesty zew. i pochylnie/ 256,40
4 Utwardzgnla - opaska o nawierzchni zwirowej 29,00
ozdobnej
5 Plap zabaw z nawierzchnig bezpieczng 144,10
poliuretanowg
6 Taras zewngtrzny /deska kompozytowa/ 109,20 - -
7 Wiata $mietnikowa 12,70 11,05 33,00
Wykaz obiektéw istniejacych:
Lp.
wg. | Wyszczegoélnienie Mat. $cian Pokrycie Stan tech.
PZT
8 Budynek gospodarczy blacha blacha dobry
9 Boisko wielofunkcyjne dobry

Usytuowanie obiektéw wg rozmieszczenia na planszy PZT.

3.4 Projektowane zagospodarowanie terenu.

1. Budynek przedszkola z wewnetrznymi instalacjami — nr 1 na planszy PZT.

Budynek projektowany w zabudowie wolnostojacej, niepodpiwniczony, o jednej kondygnacji nadziemnej, z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek w rzucie w ksztatcie litery U, przykryty dachem jednospadowym o nachyleniu pofaci 3° (5.2%) nad cze$cig,
administracyjno-techniczna, nad salami przedszkolnymi dach jednospadowy przechodzacy w dwuspadowy zadaszajacy czesciowo
wewnetrzne atrium o nachyleniu potaci 3° (5.2%). Budynek pokryty membrang dachowg zbrojona. Gtéwne osie konstrukcyjne
w kierunku pétnoc — potudnie. Wejscie gtéwne do obiektu od strony pdinocnej, wejscia dodatkowe od strony zachodniej, wschodniej
i potudniowej. Obiekt usytuowany w zachodniej czesci dziatki nr 195/1.

Dane techniczne budynku nr 3 /stan projektowany/:

—  Powierzchnia zabudowy - 986,14 m2
—  Powierzchnia uzytkowa - 859,29 m2
—  Kubatura: -4531,40 m?

Obiekt usytuowano w odlegto$ci:

— 4,00 m od zachodniej granicy dziatki (granica dziatka nr 196/6),

— 4,06 m od zachodniej granicy dziatki (granica z dziatkg nr 196/2),

— 13,00+13,87 m od potudniowej granicy dziatki (granica z dziatkg 197/5),
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— 14,06+39,16 m od wschodniej granicy dziatki (granica z dziatkg 290/1),
10,75+11,53 m od poétocnej granicy dziatki (granica z dziatkg 290/1),
10,00+11,30mod boiska wielofunkcyjnego,

— 16,30 m od miejsca gromadzenia odpadow statych /wiaty $mietnikowej ozn. nr 7/.
Poziom 0,00 = 184,70m npm.

2. Plac zabaw - oznaczony nr 5 na planszy PZT.

Plac zabaw dla dzieci zaprojektowano w atrium przedszkola na dziatce nr 195/1. Plac zabaw przeznaczony bedzie dla dzieci
przedszkolnych w wieku 3-6 lat. Nawierzchnie placu zabaw stanowi¢ bedzie nawierzchnia z granulatu EPDM1-3,5 gr.10mm na
warstwie no$nej z granulatu SBR 1-4 gr.4.0cm oraz warstwach podbudowy z kruszywa / uktad warstw wg przekrojow/.

Dane techniczne:

Zestawienie powierzchni:

e pow. projektowanego placu zabaw /nawierzchnia bezpieczna/ - 144,10 m?

Zestawienie przyktadowych urzadzen placu zabaw:

llo$¢ Wymiary D x S x H [m] / wys. upadku / strefa
[szt] bezpieczenstwa DxS
Zestaw sprawnosciowy obejmujacy: 3,50x2,40x2,40m
—  1.Sie¢ do wspinania. 12t max. wys. upadku — 2,40m
—  2.Drabina. ’ strefa bezpieczenstwa — 6,6x6,65m
—  3.Poziomy pret (1,2-1,8m). 11 uzytkownikow
3,33x1,86x2,20m
max. wys. upadku —2,20m
strefa bezpieczenstwa — 3,0x7,20m
2 uzytkownikow
2,48x2,15%x2,12m
max. wys. upadku — 1,0m
strefa bezpieczenstwa — 5,15x5,48m
12 uzytkownikow
1,48x0,28x0,81m
max. wys. upadku — 0,70m
strefa bezpieczenstwa — 2,43x3,88m
2 uzytkownikow
0,95x0,46x0,87m
max. wys. upadku — 0,60m
strefa bezpieczenstwa — 3,42x2,47m
1 uzytkownik
0,70x0,35x0,86m
max. wys. upadku — 0,60m
strefa bezpieczenstwa — 3,30x2,4m
1 uzytkownik
Dopuszcza sie wyposazenie placu zabaw w inny sprzet posiadajacy wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

/Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan/ po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem
i inspektorem nadzoru.

p. Nazwa

2 Hustawka podwéjna 1szt.

3 Zestaw zabawowy 1szt.

4 Hustawka wagowa sprezynowa 1 szt.

5 Bujak sprezynowiec - helikopter 1 szt.

5 Bujak sprezynowiec - ufoludek 1 szt.

3. Wiata Smietnikowa- nr 7na planszy PZT.
Obiekt o konstrukciji stalowej — elementy no$ne ze stali S235JR. Stupy gtdwne i rygle dachowe z rur kwadratowych RK 120x120x5,
ptatwie dachowe z rur kwadratowych RK60x60x4 w uktadzie trjprzestowym. Laczenie stalowych elementéw konstrukcyjnych —
potgczenia spawane. Posadowienie obiektu bezposrednie — stopy fundamentowe z betonu kl. C16/20. Obudowa $cian - stalowe
panele ocynkowane typu Zaluzja, pokrycie — poliweglan lity gr. 6mm. Drzwi wejsciowe z profili stalowych, ocynkowanych
80x40x4mm z wypetnieniem panelami stalowymi.
Obiekt o ksztatcie regularnym na planie prostokata, o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony. Wejscia gtéwne do obiektu
od strony pétnocno-wschodniej z projektowanych utwardzen.
Dane funkcjonalno - technologiczne /program uzytkowy/.
Obiekt, oznaczony nr 7 na planszy PZT, bedzie penit funkcje altany $mietnikowej — miejsca sktadowania i gromadzenia odpadéw
statych — dla potrzeb uzytkownikéw budynku przedszkola nr 1.
Obiekt zaprojektowano nadziatce nr 290/1. Obiekt usytuowano w odlegtosci:

— 6,93 m od granicy wschodniej dziatki,

— 3,95 m od granicy zachodniej dziatki,

— 16,30 m od projektowanego budynku oznaczonego nr 1,

— 14,94 m od istniejacego budynku oznaczonego nr 10,
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Dane techniczne:

—  Powierzchnia zabudowy -12.70 m2
—  Powierzchnia uzytkowa -11.05 m2
—  Kubatura: -33.0m3

>

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem:

—  przylacze wodociggowe PE100SDR11 dn90 L=16.60m - wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej 390,

—  przylacza kanalizacyjnego PVC 2160 Lc=112.0m - wigczenie poprzez istniejacq studzienke kanalizacyjna do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej ks200,

—  przylacze zasilajgce pompe ciepta Lc=41.0m,

—  przylacze elektroenergetyczne Lc=11.50m (przytacze kablowe zalicznikowe) Lc=9.0m(zasilanie pompy ciepta) Lc=167.5m

(odwietlenie)

5. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Odprowadzenie $ciekéw poprzez projektowane przytacze kanalizacyjne PVC @160 - wiaczenie poprzez istniejacq studzienke
kanalizacyjna do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks200, z zachowaniem spadku min. 1.5%. Na przytaczu zaprojektowano
separator tluszczu dla $ciekéw odprowadzanych z pomieszczen kuchennych.

6. Uklad komunikacyjny, dostep do drogi publiczne;.
1) Ciagi jezdne , m. postojowe, zjazd publiczny - oznaczone nr 2 na planszy PZT.
Zaprojektowano ciagi jezdne i m. postojowe z kostki brukowej wibroprasowanej gr.8cm na podtozu z kruszywa wielofrakcyjnego.
Krawezniki betonowe 15x30cm zaprojektowano na tawie betonowej z oporem C16/20. Odprowadzenie wod opadowych na tereny
Zielone z wykonaniem spadkéw podtuznych i poprzecznych, ciekow powierzchniowych.
Powierzchnia proj. utwardzen z kostki betonowej gr. 8cm ozn. nr 2. - 883,00 m2
Roboty nowe:
—  Rozbiérka istniejgcych utwardzen.
—  Demontaz istn. elementdéw matej architektury: tawek, koszy na $mieci, urzadzen zabawowych.
—  Odkopanie ozdobnych drzew z przesadzeniem we wskazane miejsce przez Inwestora.
—  Niwelacja terenu na catej dtugosci utwardzenia.
—  Wykonanie koryta na catej powierzchni utwardzenia.
—  Ustawienie kraweznikow drogowych na fawach z betonu C16/20.
—  Wykonanie warstw podbudowy.
—  Utozenie nawierzchni z kostki brukowej, wypetnienie spoin piaskiem.
Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi:

—  kostka betonowa - Behaton (ciek naw. - Holland) 8cm
—  Podsypka z wysiewki 2-8mm z zageszczeniem recznym 3cm
—  Warstwa kruszywa fr. 0.0 — 31,5 stab. mechanicznie 1s>0,99, z zaklinowaniem gornej warstwy 10 cm
—  Warstwa kruszywa fr. 4.0 - 63,0 stab. mechanicznie 1s>0,99 10 cm
—  warstwa odsaczajgca z piasku stab. mechanicznie 1s>0,99 10 cm

—  grunt rodzimy no$ny
Roboty ziemne wg PN-S-02205.

2) Ciagi piesze, opaski, schody zew., pochylnie dla niepetnosprawnych - ozn. nr 3,4 na planszy PZT.
Nawierzchnie utwardzen /ciagi piesze, schody terenowe i pochylnie/ zaprojektowano z kostki brukowej wibroprasowanej gr.6cm na
podtozu cementowo — piaskowym, obrzeza betonowe 8x30cm na tawie z oporem. Opaska budynku wypetniona kruszywem
ozdobnym, obrzeza betonowe 8x30cm. Kolorystyka utwardzeh do uzgodnienia z Inwestorem. Odprowadzenie wod opadowych na
tereny zielone z wykonaniem spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Powierzchnia - ciagi piesze, schody zew., pochylni /kostka brukowa/ - 256,40 m2
Powierzchnia opaski - naw. zwirowa ozdobna - 29,00 m2

3) Zjazd publiczny na dziatke nr 195/1.
Projektowany zjazd na teren dziatki nr 195/1 z drogi dojazdowej wewnetrznej ozn. 1.KDW.32 /dziatka 290/1/ prostopadty do osi
jezdni. Szeroko$¢ zjazdu 6,50m; szeroko$¢ jezdni 3,50m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi zaokraglone fukiem
kotowym o promieniu 5,0m. Nawierzchnia projektowanego zjazdu z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8cm. Krawedzie zjazdu
ograniczone kraweznikiem drogowym 15x22cm.
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Uzbrojenie podziemne - w obrebie projektowanego zjazdu wykazano istniejacq sie€ kanalizacji sanitarnej ks160, ks200, studzienke
kanalizacyjng oraz projektowane przytacze kan. sanitarne;.

Niweleta zjazdu.

Niwelete projektowanego zjazdu dowigzano do niwelety istniejacych rzednych drogi wewnetrznej 1.KDW.32 wykazanej przez
uprawnionego geodete na mapie geodezyjnej do celow projektowych.

Parametry zjazdu.

Przekroj poprzeczny nawierzchni zjazdu zaprojektowano przy zatozeniach:

- spadki podtuzne na diug. ~4,76 m od krawedzi z drogg gminng:  max 5%,

- szeroko$¢ utwardzonej nawierzchni zjazdu: 6,5 m,

- szeroko$¢ jezdni 3,50m

- dlugos¢ utwardzonego zjazdu: 3,46m (od granicy dziatki 195/1),

- skrzyzowanie z droga; o =90°

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu:

—  kostka brukowa betonowa -gr.8cm,
—  podsypka z kruszywa fr. 2-8mm -gr.3cm,
—  warstwa kruszywa fr. 0.0 — 31,5 stab. mechanicznie Is>0,99, z zaklinowaniem gornej warstwy -gr.10cm
—  warstwa kruszywa fr. 4.0 - 63,0 stab. mechanicznie 1s>0,99 -gr.10cm
—  warstwa odsaczajgca z piasku stab. mechanicznie 1s>0,99 -gr.10cm

Roboty ziemne wykonywane wg PN-S-02205.

Nawierzchnia zjazdu.

Kostka brukowa typu gr. 8 cm, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym:

W obrebie projektowanego zjazdu wykazano sie¢ kanalizacji sanitarnej ks 160, ks200, studzienke kanalizacyjna.
Organizacja ruchu drogowego.

Projekt statej i tymczasowej / na okres prowadzenia robét / organizaciji ruchu wg oddzielnego opracowania projektowegol.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych:

- uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

4) Miejsca postojowe dla pracownikow i uzytkownikow.
Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano 29 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych /w tym 2 miejsca postojowe
dla oséb niepetnosprawnych/. Oznakowanie poziome miejsc postojowych, drég dojazdowych — wyrobi¢ odmiennym kolorem kostki
brukowej. Oznakowanie pionowe — wg oddzielnego projektu statej organizacji ruchu na terenie dziatki.

5) Dostepnos$¢ dla os6b niepetnosprawnych.
Zapewniono dostep dla 0séb niepetnosprawnych dla kondygnaciji parteru budynku przedszkola nr 1 z poziomu utwardzonego terenu
Iciagi jezdne/ ozn. nr 2 poprzez pochylnie terenowa. Na kondygnacji parteru budynku nr 1 pomieszczenie sanitarne dla 0séb
niepetnosprawnych wyposazone w osprzet, pochwyty dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych. SzerokoSci i wymiary
otworéw drzwiowych, korytarzy, przej$¢ dostosowane do potrzeb 0sdb niepetnosprawnych.

7. Uksztattowanie terenu, zielen.

1) Uksztattowanie terenu.
Teren dziatki potozony jest zasadniczo na ptaskim terenie. Najwyzsza rzedna w obrebie planowanej budowy to 184,7m n.p.m. i
najnizsza 184,4m n.p.m. Realizacja Inwestycji nieznacznie wptynie na zmiane uksztattowania dziatki poprzez cze$ciowg niwelacje
mas ziemnych z wykorzystaniem ich do zagospodarowania w miejscu wskazanym przez Inwestora. Na przedmiotowej dziatce nie
przewiduje sie zagospodarowania mas ziemnych z wykopow.

2) Zielen.
W obrebie planowanej zabudowy wystepuje drzewostan przeznaczony do przesadzenia w miejsca wskazane przez Inwestora.
W przypadku decyzji o wycince drzew wskazanych na planszy PZT na etapie przed rozpoczeciem robdt budowlanych Inwestor
wystapi do wiasciwego organu o zgode w formie decyzji. Pozostaly drzewostan poza obrebem planowanych robét budowlanych
pozostawia sie bez zmian.
llos¢ drzew do przesadzenia lub wycinki - 14 szt.
Projekt nie przewiduje istotnych zmian w uksztattowaniu terenu dziatki, projektowane ciggi pieszo - jezdne przebiegajg zgodnie ze
spadkiem istniejacego terenu dostosowane do istniejacych warstwic terenu. Tereny zieleni przylegte do budynku i w strefie
projektowanych ciggdw pieszych uporzadkowaé i urzadzi¢ w formie trawnikdw ozdobnych.
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3.5 Bilans terenu - dziatka 195/1, 197/5.

WYKAZ OBIEKTOW | URZADZEN PROJEKTOWANYCH

. : PROC. UDZIAL /
LP WYSZCZEGOLNIENIE POW. ZABUD. POW.UZYTK. KUBATURA WARTOSC
[ [ [m?] [m*/m] [m’] [%]
1 | BUDYNEK PRZEDSZKOLA 986,14 - - 10,14
2 | UTWARDZENIA - ciagi jezdne / kostka brukowa/ - OZN. NR 2 383,50 - - 7.94
3 | UTWARDZENIA - ciagi piesze, pochynie, /kostka brukowa/ - OZN. NR 3 139,70 - - 0,31
4 | UTWARDZENIA - opaska /naw. zwirowa/ - OZN. NR 4 29,00 - - 8,86
5 | PLAC ZABAW - nawierzchnia bezpieczna 144,10 - - 0,14
6 | Taras /deska kompozytowa/ 109,20
7| Wiata $mietnikowa /3x1100L + 2x240L/ 12,70
WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH
9 | BOSIKO WIELOFUNKCYJNE 366,47 0,38
UTWARDZENIA ISTNIEJACE 127,85 16,58
OBIEKTY PROJEKTOWANE | ISTNIEJACE KUBATUROWE NA DZIALKACH
taczna powierzchnia obiektéw kubaturowych | 986,14 | | 20.83
POWIERZCHNIA DZIALEK
Pow dzialki nr 195/1, 197/5 /z rejestru gruntow/ 6500,00 - - 100
Razem 6500,00 100
SPRAWDZENIE WARTOSCI MAX. WSKAZNIKA INTENSYWNOSCI ZABUDOWY - WG MPZP 45%
MAX. WSKAZNIK ZABUDOWY 2925,00 - - 45
POW. ZABUDOWY 986,14 15,17
WYKAZ TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 4214,04 64,83
Razem pow. terenéw zielonych i biologicznie czynnych 424,04 i ) 64,83
SPRAWDZENIE WARTOSCI POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ DLA DZIALEKI 1951, 197/5
MINIMALNA POW. TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH - 40% - wg
MPZP 2600,00 - - 40,00
NADMIAR POWIERZCHNI TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH 1614,04 _ 24,83

Spetnione zostaty przepisy zawarte w MPZP Gminy Jarostaw.

3.6 Informacje i dane:
1)  Informacja o rodzaju ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z MPZP lub decyzji warunkéw
zabudowy.
Ograniczenia wynikajace z MPZP Gminy Jarostaw:
—  nieprzekraczalna linia zabudowy obiektéw kubaturowych od zewnetrznej krawedzi jezdni dla drog oznaczonych 1.KDW.32 -
10m,
—  maksymalny wskaznik zabudowy - 45%,
—  wysokos¢ budynkdw uzyteczno$ci publicznej do trzech kondygnacji nadziemnych - do 12m,
—  min. 40% powierzchni terenu biologicznie czynne;.
2) Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz podleganiu ochronie konserwatorskiej.
Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen MPZP
Gminy Jarostaw.
3)  Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i wptywu eksploatacji gorniczej.
4)  Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.
Projektowany budynek nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko oraz na higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanego
obiektu i ich otoczenia.
Przedsigwzigcie objete niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko i nie podlega
konieczno$ci wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacje.
Inwestycja lokowana jest na terenie zurbanizowanym, ktory nie zalicza sie do obszaréw gesto zaludnionych. Jej lokalizacja nie wigze
sie z naruszeniem ciggtosci zbiorowisk roslinnych, ich defragmentacjq lub zniszczeniem siedlisk istotnych z punktu widzenia ochrony
przyrody. Nie wptynie ujemnie na jakos¢ siedlisk zwierzat ich miejsc zerowania lub legéw oraz na trasy przelotow ptakdw.
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5)  Uwarunkowania w stosunku do oséb trzecich.

Projektowany budynek nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wiasno$ci i uprawnien 0séb trzecich, nie
stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania $wiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i Srodkéw tacznosci, nie wptywa rédwniez negatywnie na projektowang zabudowe
dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zakidcen oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

3.7 Ochrona przeciwpozarowa.
Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu wynikajace z § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 2015, poz.
2117/, obejmujace w szczegdlnosci:

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

. Budynek przedszkola - oznaczony ozn. nr 1.

1. Dane techniczne :

L] powierzchnia zabudowy: - 986.14m2
L] powierzchnia uzytkowa:

L] parter - 859,29m2
L] powierzchnia wewnetrzna:

L] parter -918.70m2
= Kubatura -4531,40m3

L] Wysoko$¢ budynku /catkowita/ H=5,02 m — budynek zaliczono do budynkéw niskich N.

L] Budynek niepodpiwniczony: 1 - kondygnacyjny

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialtow niebezpiecznych pozarowo,

zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do

celow projektowych.

o  Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — grupa ,A”.

o W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz substanciji palnych. W obiekcie oraz na
terenie do niego przylegtym, nie przewiduje sie magazynowania materiatdw mogacych wytworzy¢é mieszaniny wybuchowe, jak
réwniez prowadzenia procesdw technologicznych z uzyciem tego typu materiatow. Nie wystepuje zatem koniecznosé
dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi

ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zalicza sie do kategorii:

- ZLI

W pomieszczeniach budynku przebywaé bedzie maksymalnie - do 100 oséb,

4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego: do 500 MJ/m2.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuje.

6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych.

Wymagana klasa odpornoéci pozarowej — B ( § 212. 2 ), dopuszcza sig obnizenie klasy odporno$ci pozarowej w budynkach

jednokondygnacyjnych - D (§212. 3).

Budynek zaprojektowano w klasie D.

Klasa odpornosci

pozarowej budynku Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
gtéwna konstrukcja| konstrukcja Sciana $ciana przykrycie
no$na dachu strop? | zewnetrzna®2) wewnetrzna®) dachud

1 2 3 4 5 6 7

"D" R30 () REI30 EI30 () ()

Zabezpieczenia projektowanych elementow budowlanych.

o  Projektowana klasa odpornosci pozarowej projektowanej konstrukcji nosnej — R 30.

e  Projektowane stropy gestozebrowe, strunobetonowe o odporno$ci ogniowej REI 30 i REI 60w pom. kottowni,
o  Wydzielona pozarowo kottownia z elementami:
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— $ciany wew. EI60,
— strop REIGO,
— przepusty instalacyjne EI6O0.
o  Sufity podwieszane kasetonowe z materiatéw niepalnych /niezapalnych/, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
e  Tarasowe deski kompozytowe - niezapalne.
e  Elementy drewniane i drewna klejonego konstrukcji dachu - nierozprzestrzeniajace ognia /NRO/.
o Naswietla boczne i gbrne w stolarce wew. ozn. D1 - ppoz. k. EI15.
e Drzwi na komunikacji ozn. D9 - dymoszczelne kl. Sa,
e w miejscu drzwi dymoszczelnych D9 - ponad sufitem podwieszanym /wysokos$¢ 3,05m/ przestrzen zamkna¢ $cianka dziatowa
g.-k. gr.12cm., Sciane murowang wykonac¢ do wys. 3,20m.
7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Wydziela si¢ 1 strefe pozarowg obejmujaca;
— ZL Il - kondygnacja parteru z wydzielong pozarowo kottownia gazowg o pow. wewnetrznej - 918,70m?
Powierzchnia obiektu miesci si¢ w wymaganych strefach pozarowych:
— dlaZL - 8000 m?
8. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sasiadujacych.
— 4,00 m od zachodniej granicy dziatki (granica dziatkg nr 196/6),
— 4,06 m od zachodniej granicy dziatki (granica z dziatkg nr 196/2),
— 13,00+13,87 m od potudniowej granicy dziatki (granica z dziatkg 197/5),
— 14,06+39,16 m od wschodniej granicy dziatki (granica z dziatkg 290/1),
— 10,75+11,53 m od pénocnej granicy dziatki (granica z dziatkg 290/1),
— 10,00+11,30mod boiska wielofunkcyjnego,
— 16,30 m od miejsca gromadzenia odpadow statych /wiaty Smietnikowej ozn. nr 7/.
— 9,25 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego ozn. nr 11,
— 22,82 m od budynku gospodarczego ozn. nr 12.
9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposab.
Ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku, zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce, na
zewnatrz budynku, bezposrednio lub drogami komunikacji ogélnej, zwanymi ,drogami ewakuaciji’. Dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego
w strefach pozarowych ZL nie powinna przekracza¢ 40 m.
Zapewnienie dostatecznej liczby, wysokosci i szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych:
taczna szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych gtéwne wyjécia ewakuacyjne z budynku (przyjmujac co najmniej 0,6 m szeroko$ci
na 100 osdb) wynosi 1*1,75+4*1,20=6,55m, wyjScie z pom. kottowni i pom. odpadéw- 0,90m, najmniejsza szeroko$¢ Swietle
o$cieznicy drzwi wewnetrznych wynosi 0,90m - dla pomieszczen o ilosci powyzej 3 oséb, pom. magazynowe i pomocnicze - 0,80m.
Z czterech sal dla dzieci nr pom. 14, 17, 20, 23 zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji poprzez pomieszczenie komunikacji ogélnej na
zewnatrz budynku. W czesci pdtnocno-wschodniej pom. nr 13 moze stanowi¢ pomieszczenie dla ponad 30 0s6b - zaprojektowano 2
wyjscia ewakuacyjne w odleglosci >5m. Z pomieszczen biurowych oraz zaplecza kuchni przewidziano ewakuacje poprzez
komunikacje 0g6lng bezpo$rednio na zewnatrz budynku - drzwi dwudzielne szer. 1,20m /0,90+0,30cm/ . Korytarze pom. komunikacji
ozn. nr5, 5.1, 5.2/ wydzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki <50m.
Wyjscia na zewnatrz:
- 1 wyjscie na zewnatrz o szerokoSci w $wietle przej$cia 175 cm (100+75¢cm),
- 4 wyjScia na zewnatrz o szeroko$ci w Swietle przejscia 120 cm (90+30cm),
- 1 wyjécie na zewnatrz o szeroko$ci w $wietle przej$cia 90 cm (pom. kottowni),
- 1 wyjScie na zewnatrz o szeroko$ci w Swietle przejscia 90 cm (pom. odpadow),
»  Zachowanie dopuszczalnej diugosci, wysokosci i szerokosci przej$¢ oraz doj$¢ ewakuacyjnych:
Przejscia i dojscia ewakuacyjne dla strefy ZL II:
— dopuszczalna dtugo$c¢ przejs¢ ewakuacyjnych — 40 m,
—  projektowana — max. 17,0m — prowadzace przez max. 3 pomieszczenia.
e Dojscia ewakuacyjne dla strefy ZL Il - dla dwdch dojs¢ — 40m:
—  projektowana - max - 23,30m,
—  projektowana - min. - 1,50m.
»  Zapewnienie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego — projektowane,
Budynek wyposazono w o$wietlenie ewakuacyjne, zataczane automatycznie w przypadku zaniku napigcia podstawowego (nie
pozniej niz 2 sek. z podirzymaniem 1godzinnym - natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 0,5 lux przy
powierzchni podfogi w kazdym punkcie pomieszczenia (pozostate wymagania w zakresie natezenia o$wietlenia wedtug
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projektu technicznego uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych), zgodnie z odrebnym
projektem branzowym i wymaganiami Polskich Norm.
Warunki ewakuacji zapewnione przy zachowaniu warunkow techniczno — budowlanych dla drég ewakuacyjnych i elementéw
wystroju wnetrz,
Strategia ewakuacji ludzi opracowana przez kierujgcego akcjg, ratownicza /zarzadzajacego obiektem/ oraz przedstawiona
wszystkim uzytkownikom obiektu.
Sposob zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci wentylacyjnej, ogrzewcze;j,
gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, i piorunochronne;.
gtéwny wytacznik pradu na zewnatrz budynku,
instalacja odgromowa,

. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do

wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

W obiekcie przewidziano nastepujace urzadzenia:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

12.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa- hydranty z wezem potsztywnym @25 /dt. 30m+3m rzutu/ w skrzynkach typowych:
—  parter - 3 hydranty w pom. nr 5, 5.1, 5.2 /komunikacja/.
Hydrant - parametry podstawowe:
Typ: Hydrant wewnetrzny uniwersalny 25, Symbol: HW-25 N-20/30 "UN"
Wyposazenie: zawdr DN25, pradownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671, zwijadio kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone
w 0$ wodng umozliwiajgcg rozwiniecie weza bedacego pod cisnieniem wody, na zadang dtugos¢, waz pdisztywny DN 25 wg
EN-694 - 30 mb, korpus i drzwi szafki.

State urzadzenia gasnicze - nie sg wymagane,

Samoczynny system sygnalizacji pozarowej - nie jest wymagany,

Dzwiekowy system ostrzegawczy - nie jest wymagany,

Urzadzenia oddymiajace - nie sg wymagane,

System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - wymagany, projektowany,

Aktywny system wykrywania gazu - wymagany, projektowany, zabezpieczenie przed wyptywem
gazu do pomieszczenia - zabezpieczenie to bedzie realizowane przy pomocy aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacii
gazowej, skladajacego sie z nastepujacych elementow:
«  pelnoprzelotowy  zawor  klapowy  zainstalowany w  szafce gazowej -  $ciana  zew.  budynku,
. modutu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniu kottowni i kuchni,
. detektor gazu - 1 szt. pod stropem w pom. kottowni i kuchni,
. syrena alarmowa (optyczno-akustyczna) zainstalowana na zewnatrz.
- zaprojektowano wg opracowania branzowego.

Gasnice.

W obiekcie przewidziano nastepujace urzadzenia:

e gasnice proszkowa (4 kg ) - (918.70/100)*2kg=18,374kg/4kg=4,59szt - przyjeto 5 szt.
Gasnice proszkowe np. GP- 4x ABC do gaszenia ciat statych, cieczy palnych i substancji topniejacych pod wptywem ciepta
oraz gazéw o danych technicznych
- Typ: stato-cisnieniowa
- Masa catkowita: 6,4 kg,
- Srodek gasniczy: proszek gasniczy ADEX,
- Masa $rodka gasniczego: 4kg,
- Skuteczno$¢ gasnicza: 21A 89B C,
- Sredni czas dziatania: 12 s,
- Czynnik roboczy: Azot,
- Ciénienie robocze w temp. 20 °C: 15 bar,
- Ciénienie probne zbiornika: 41 bar,
- Zakres temperatur stosowania: -30°C : +60°C,
- Zasieg wyrzutu: powyzej 6m,
- Gaszenie urzadzen elektrycznych: do 400 000 V,
- Wysokos¢ catkowita: 410 mm,
- Srednica zbiornika: 150 mm,
Gasnice pianowa np. GWG-2x ABF do gaszenia ciat statych, ciat ptynnych oraz tluszczéw i olejow w urzadzeniach
kuchennych szt. 1 (zainstalowana w kuchni) :
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- masa $rodka gasniczego -2dm3,

- wymiary zewnetrzne - h=433mm x =110 mm,

- czas dziatania -6s,

- cidnienie robocze - 15 bar,

- zakres temperatur stosowania - (-30°C/+60°C),

- masa catkowita -~4 kg,

- max. napiecie gaszonych urzadzen -1000 V.

Wyposazenie obiektu w gasnice.

Gasnice rozmieszcza¢ w tatwo dostepnych i widocznych miejscach (przy wejsciach do budynku, na korytarzach, przy wyjsciach z
pomieszczen na zewnatrz), w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta (piece, grzejniki).
Przy rozmieszczeniu gasnic spetnic warunki - odlegto$¢ od miejsca przebywania ludzi do najblizszej gasnicy max. 30m z
zapewnionym dostepem o szer. co najmniej 1.0m.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych, a w szczegdlnosci
informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do
tych dziatan.

Drogi pozarowe:

- Drogami pozarowymi do zabezpieczenia zew. gaszenia pozaru stanowi¢ bedzie istniejaca droga pozarowa ozn. 1.KDW.32
szer.~4,2 - 4,50m od strony potnocnej projektowanego obiektu ozn. nr 1. Odlegtos¢ drogi pozarowej od projektowanego obiektu
wynosi 15,0m. Istn. nawierzchnia spetnia wymogi drég pozarowych (szeroko$ci, powierzchnie, dopuszczalne obcigzenie 50kN
na os).

Hydranty zewnetrzne.

Wymagana ilo§¢ wody do celéw pozarowych dla obiektéw budowlanych ZL - stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru wg

Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. §5.1.2 - 10dm3/s z co najmniej 1 hydrantéw dn 80mm.

Hydranty usytuowane w odlegto$ci:

— od strony potnocno-zachodniej: hydrant nadziemny istniejacy dn80 (10dm3/s), w odlegtosci ok.12,47 m od budynku
projektowanego nr 1, /wydajno$¢ hydrantu nadziemnego DN80 powinna wynosi¢ 10dm?/s - przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym/,

— od strony pdinocno-wschodniej: hydrant nadziemny istniejgcy dn80 (10dm?s), w odlegtosci 0k.94,177 m od budynku
projektowanego nr 1, /wydajno$¢ hydrantu nadziemnego DN80 powinna wynosi¢ 10dm?/s - przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym/,

— od strony potudniowo-wschodniej: hydrant nadziemny istniejacy dn80 (10dm?3/s), w odlegtosci 0k.86,49 m od budynku
projektowanego nr 1, /wydajno$¢ hydrantu nadziemnego DN80 powinna wynosi¢ 10dm?/s - przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym/.

3.8 Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania projektowanego budynku ozn. nr 1 na planszy PZT, zamyka si¢ w obszarze dziatek nr 195/1, 197/5, 290/1
bedace wtasnoscig Inwestora. Zarzadca nieruchomosci gruntowej nr 290/1 wyrazit zgode, w formie decyzji pisemnej, na lokalizacje i
budowe zjazdu publicznego na terenie dziatki.
Akty prawne okre$lajace odlegto$ci wyznaczajace obszar oddziatywania obiektu budowlanego:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2019.1065 t.}.):
- zacienienie — obiekt projektowany nie powoduje zacieniania sasiednich nieruchomosci tj. budynku jednorodzinnego ozn. nr 11
- ochrona ppoz. — warunki spetnione z podziatem na strefy pozarowe spetniajace min. pow. stref pozarowych, odlegto$¢ obiektu
ozn. nr 1 od granic dziatek sasiednich i obiektéw budowlanych:
4,00 m od zachodniej granicy dziatki (granica dziatka nr 196/6),
4,06 m od zachodniej granicy dziatki (granica z dziatkg nr 196/2),
13,00+13,87 m od potudniowej granicy dziatki (granica z dziatkg 197/5),
14,06+39,16 m od wschodniej granicy dziatki (granica z dziatkg 290/1),
10,75+11,53 m od pétnocnej granicy dziatki (granica z dziatkg 290/1),
10,00+11,30mod boiska wielofunkcyjnego,
16,30 m od miejsca gromadzenia odpadéw statych /wiaty Smietnikowej ozn. nr 7/,
9,25 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego ozn. nr 11,
22,82 m od budynku gospodarczego ozn. nr 12.

YVVVVYVYVYVYVVVYYVY
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odlegtos¢ usytuowania studni, oczyszczalni $ciekdw, zbiornikéw na gaz — w ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie
takich elementow uzbrojenia i urzadzen terenu.
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2013 poz. 260 z pdzn. zm.):

odlegtos¢ od drog wewnetrznych ozn. 1.KDW.32 - zachowane wymagana odlegtos¢ od krawedzi drogi 10,0m wg zapisow

MPZP - projektowana odlegto$¢ min. 15,0m.
Elektryczne linie napowietrzne. projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymi i niepetno
izolowanymi - N-SEP-E-003: - nie dotyczy.
4. Prawo wodne (Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2015 poz. 469):

- zachowane minimalne stref ochronnych uje¢ wody oraz zbiornikéw wod $rédladowych — nie dotyczy.
5. Rozporzadzenie MSWIA 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr
109 poz. 719):

- zachowanie odlegtosci od granic dziatki — minimalna odlegto$¢ 4,0 m,
istniejace hydranty DN 80 w odlegtosci: 12,47m, 94,17m oraz 86,49m od projektowanej strefy pozarowej,
droga dojazdowa pozarowa — zapewniony dojazd drogg pozarowa z drogi wew. ozn. 1.KDW.32 o nawierzchni asfaltowej o szer.
min. 4,0m i no$no$ci 50kN na 0§,
6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie sktadowania odpadéw (Dz. U. 2013 poz. 523):

- zachowane odlegtosci od sktadowisk odpaddw.
7. Rozporzadzenie Ministra Gosp. Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg
odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 1959 nr 52 poz. 315):

- zachowane wymagane odlegtosci od cmentarzy ,
8. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1586 z pdzn. zm/;

- nie wystepujg ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkéow.
9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640):
- zachowane odlegtosci od sieci gazowych i urzadzen z nimi zwigzanych.

w

3.9 Wymogi bezpieczenstwa i higieny pracy.
Obiekt projektowany spetnia¢ bedzie wymogi zawarte w z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

3.1 Wytyczne realizacyjne.
1. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia przy realizacji robét budowlanych z uwagi na specyfike
projektowanego obiektu
Kierownik budowy odpowiada za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia realizowanej Inwestycji ze zwrdceniem
szczegblnej uwagi na:
- wykonywanie rob6t wysoko$ciowych, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 4,0 m,
- wykonywaniu wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,20 m (wykopy pod przytacza, stopy i fawy
fundamentowe ),
- wykonywaniu robét na terenie obiektu uzyteczno$ci publicznej, w sasiedztwie drég i placéw o duzym
natezeniu ruchu.
Z uwagi na ww. wymieniony zakres robot - musi byé sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie ( art. 21a ust1
i 1a Ustawy Prawo budowlane).
.Plan bioz” nalezy sporzadzic w oparciu 0 odrebnie opracowang przez autora niniejszego projektu ,Informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego”.
2. Wytyczne do organizacji budowy.
1. Realizacje budowy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng ( po szczeg6towym zapoznaniu sie z projektem budowlanym
i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod kierownictwem osoby posiadajacej wymagane uprawnienia zawodowe.
2. Roboty wykonywaé po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe.
Zaleca sie bezwzgledne wykonanie projektu wykonawczego na caty zakres zadania.
Przygotowac projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu budowy i rozpoznaniem potrzeb
w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urzadzen oraz dostaw materiatéw budowlanych.
Umiesci¢ przy wejsciu na plac budowy tablice informacyjng budowy.
Zapewni¢ odpowiednie wyposazenie placu budowy w sprzet BHP i ppoz.
Dokonywac odbioru rob6t zakoficzonych i zanikowych.
. Na kazdym etapie budowy zapewnic stateczno$¢ konstrukcji jako catoéci, jak tez stateczno$¢ poszczegdlnych elementow.
3. Uwarunkowania stanu istniejacego.
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W zwigzku z projektowana lokalizacjg budynkow przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy:
— ogrodzi¢ teren budowy, o$wietli¢ i odpowiednio wyposazy¢ w tablice informacyjna,
— sprawdzi¢ mozliwo$¢ wystepowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrebie planowanej zabudowy,
— uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym do terenu budowy.
4, Obstuga wykonawstwa.
1. Obstuga Inwestorska.
Zaleca sie sprawowanie nadzoru Inwestorskiego branzy budowlanej przez osobe posiadajac uprawnienia zawodowe.
2. Obstuga geodezyjna.
Zaleca sig prowadzenie rob6t budowlanych pod nadzorem geodezyjnym obejmujacym:
przed rozpoczeciem Inwestycji ewentualna aktualizacja wystepujacego na placu budowy uzbrojenia podziemnego,
wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku projektowanego,
wytyczenie fundamentéw budynku projektowanego,
sprawowanie biezacego nadzoru,
5. inwentaryzacja powykonawcza obiektow i przytaczy.
3. Obstuga geologiczna.
Zaleca sie prowadzenie robét budowlanych pod nadzorem geologicznym obejmujacym:
- dokonanie odbioru wykop6w, nasypow.
5. Etapowanie robét
Zaktada sie | etapowe wykonanie robét objetych niniejszym projektem. Dopuszcza sie jednak etapowanie
rob6t w miare mozliwosci finansowych Inwestora.

BN =
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3.2 Uwagi koncowe.

e  Zuwagi na ztozony charakter obiektu zaleca si¢ prowadzenie robét przez firme posiadajacg doswiadczenie w wykonawstwie.

o Na kazdym etapie budowy zapewni¢ stateczno$¢ konstrukcji jako catosci, jak tez statecznos¢ poszczegédlnych elementéow.
o  Whbudowywane materiaty muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania i bezpieczenstwa (B ).

o  Wbudowywane materiaty muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty

e Chroni¢ obiekt przed dostepem os6b postronnych ( dzieci ).

o  (Calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem technicznym.

Projektant:
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z art. 20.4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

Zespodt projektowy Pracowni Projektowej Karolina Matej oswiadcza, Ze niniejsze opracowanie projektowe:

1. Jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

2. Zostaje wydane zamawiajgcemu w stanie kompletnym, z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawe do wystgpienia

0 decyzje pozwolenia na budowe.

PROJEKTANCI
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
mgr inz. arch. . Upr. bud. do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen
! Maria Gmyz architektura : UAN-I 8387196167 e 08.11.2020
mgr ins Uprawnienia budowlane do proj. w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej w
2 Ryszard Ba rtt;sir'\ski instal. elektryczne zakresie sieci i instalacji elektrycznych 08.11.2020
ANB-513/1/12/80
mgr ins Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjainosci
3 Karolina M.altej instalacje sanitarne |  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, 08.11.2020
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15
PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
mgr inz. arch architektura/ Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoéci architektonicznej bez
1 Tomasz.Matej: konstrukcja ograniczern MA/016/2020, 08.11.2020
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen MAZ/0374/PWBKb/16,
mgr inz instalacje Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
2 Kamil Lip.ut elekiryczne instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i 08.11.2020
elektroenergetycznych nr LUB/0119/PWBE/17
mgr inz. ) . . Upr. bud. do proj. w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
8 Marcirﬁl Andrzyk instalacje sanitarne sanit., sieci wod.-jkan., gazj. i cieplnych uzg:ojenia!t/erenyljj n: LUB/01 77IPWOSI('J)9 08.11.2020
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PROJEKT BUDOWLANY - PRIEDSIKOLE SAMORZADOWE W SOBIECINIE

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO - OBIEKT NR 1

INWESTOR: GMINA JAROSLAW
UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW

ADRES BUDOWY: SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW
DZ. NR 195/1 ARK.3
JEDN. EWID. 180404_2 JAROSLAW

OBREB: 0008 SOBIECIN
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY
KATEGORIA OBIEKTU: IX
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA /| KONSTRUKCYJNA
PROJEKTANCI
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
mgr inz. arch. . Upr. bud. do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen
! Maria Gmyz architektura UAN-I1-8387/96/87 08.11.2020
mgr inz. ! Upr. bud. do projektowania i kierowania rob. bud. w specjalno$ci konstrukcyjno-
2 Marcin Stepien konstrukcja budowlanej bez ograniczen nr LUB/0139/PWBKb/16 08.11.2020
PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
mar inz. arch architektura/ Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez
1 Togmasz.Matej: konstrukcia ograniczen MA/016/2020, 08.11.2020
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczert MAZ/0374/PWBKb/16,
mgr inz. ! Upr. bud. do projektowania w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
2 Bolestaw Matej konstrukcja w specjalno$ci architektonicznej ograniczone UAN-11-8387/17/86 08.11.2020

Pracownia Projektowa Karolina Matej ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszow Lubelski tel. +48 606 616 685 fax +48 84 664 7503 www.matej.pl




PROJEKT BUDOWLANY - PRIEDSIKOLE SAMORZADOWE W SOBIECINIE

2. SPIS TRESCI
1.STRONA TYTULOWA

2.SPIS TRESCI

3.0PIS TECHNICZNY

4.CZESC RYSUNKOWA

Cze$¢ architektoniczna:
1. rzut parteru 1:100
2. rzutdachu 1:100
3. przekrojA-A 1:100
4. przekr6jB-B 1:100
5. przekr§jC-C 1:100
6. elewacje 1:150
7. aksonometria 1:150
8. zestawienie stolarki okiennej 1:100
9. zestawienie stolarki drzwiowej 1:100
10. zestawienie stolarki drzwiowej 1:100
11. wizualizacje

Cze$¢ konstrukcyjno-budowlana:

K1. rzut fundamentow 1:100
K2. rzut parteru - konstrukcja 1:100
K3. rzut wigzby dachowe;j 1:100

Pracownia Projektowa Karolina Matej ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszow Lubelski tel. +48 606 616 685 fax +48 84 664 7503 www.matej.pl



PROJEKT BUDOWLANY - PRIEDSIKOLE SAMORZADOWE W SOBIECINIE

3. OPIS TECHNICZNY

3.3 Podstawa opracowania
Projekt architektoniczno - budowlany zostat opracowany na zlecenie Gminy Jarostaw.
Podstawa opracowania:

umowa - zlecenie nr 01/10/2020 z dnia 08.10.2020r.,

MPZP Gminy Jarostaw,

mapa syt.-wys. dla celéw projektowych,

program uzytkowy Inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawca,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019.1065 t.}.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11wrze$nia2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020.1609) z pdzn. zmianami,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961 t.}.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U.2015.376)

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajow innych form wychowania przedszkolnego, warunkdw
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania z dnia 28.08.2017 r. (Dz.U.2020.1520 t.j.),

normatywy i normy do projektowania aktualne na dzieri wykonania zlecenia.

3.4 Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy zadania inwestycyjnego pod nazwa; ,Budynek przedszkola
samorzgdowego w Sobiecinie" obejmujacy:

Budynek przedszkola samorzadowego -ozn. nr 1 na planszy PZT.
Utwardzenia - kostka brukowa gr. 8cm /ciggi jezdne, m. postojowe, zjazd publiczny/ - ozn. nr 2 na planszy PZT.
Utwardzenia - kostka brukowa gr. 6¢cm /chodniki, podesty zew. i pochylnie/ - ozn. nr 3 na planszy PZT.
Utwardzenia - opaska o nawierzchni zwirowej ozdobnej -ozn. 4 na planszy PZT.
Plac zabaw z naw. bezpieczng poliuretanowg - ozn. 5 na planszy PZT.
Taras zewnetrzny - deska kompozytowa - ozn. nr 6 na planszy PZT.
Przebudowa o$wietlenia terenu.
Przytacza do budynku:
v' budowa przylacza kan. sanitarnej,
v' budowa przytacza wodociggowego,
v’ budowa przytacza zasilajgcego pompe ciepta,
v' budowa przytacza elektroenergetycznego,
Zakresem opracowania objeto dziatki nr 195/1, 197/5, 290/1 potozone w m. Sobiecin gmina Jarostaw.
Zakres opracowania niezbedny do uzyskania pozwolenia na budowe wiasciwego urzedu (zgodnie z Ustawg Prawo budowlane)
obejmuje:
- cze$¢ opisowa obiektow projektowanych,
- cze$c¢ graficzna.

O NGk =

3.5 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Projektowany obiekt zalicza sie do kategorii IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty jak: budynku szkolne i przedszkolne.

3.6 Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zaprojektowany budynek parterowy przeznaczony bedzie na przedszkole samorzadowe sktadajace sie z 4 oddziatéw: 3 sale
przedszkolne po max 25 dzieci oraz 1 sale Ztobkowa - 12 dzieci. Pomieszczenia na pobyt dzieci majg powierzchnie co najmnie;
69,00 m2 spetniajagce wymagania zgodnie z art.2 Rozporzadzenia MPiPS z 10 lipca 2014. Budynek bedzie dostepny z poziomu
parteru. Wejécie gtéwne znajduje sie w pétnocnej elewacji budynku i to jednoczesnie elewacja frontowa. Budynek przedszkola
w ksztalcie litery "U" z wewnetrznym dziedziricem, podzielony zostat na 3 wyodrebnione strefy funkcjonalne. W czesci frontowej
Zlokalizowane jest gtéwne wejscie do budynku, zespdt pomieszczen biurowo-socjalnych w czesci wschodniej oraz zespét zaplecza
kuchennego z pom. pomocniczymi i technicznymi. W potudniowa cze$ci budynku - sale dla dzieci z zespotem sanitarnym i pom.
gospodarczymi symetrycznie usytuowane po dwoch stronach dziedzinca /wschéd-zachdd/. Wewnatrz dziedzifica zaprojektowano
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zadaszony taras zewnetrznym oraz plac zabaw z nawierzchnig bezpieczng poliuretanowa. Szatnie dla dzieci usytuowano w
wyodrebnionych pomieszczeniach. Pétnocno - zachodni blok budynku to pomieszczenia kuchni z oddzielnym wejSciem dla obstugi i
dostaw oraz pomieszczenie kottowni i pomieszczenia na odpadki.

3.7 Uklad przestrzenny i forma architektoniczna.

Budynek zaprojektowany zostat jako obiekt parterowy, na planie litery ,U’, z wewnetrznym dziedzircem. Budynek przedszkola
przykryty jest dachem jednospadkowym ptaskim ze spadkiem 3° w czesci frontowej - pétnocnej, w czesci potudniowej dwuspadowy
przechodzacy w jednospadowe odrebne dachy ze spadkiem 3° w kierunku zachdd-wschéd. Zadaszenie czesci dziedzinca w postaci
przeszklenia panelami szklanymi ze szkta bezpiecznego hartowanego zespolonego ESG/VSG. Budynek ma osiowa, symetryczng
bryte, z wejsciem gtdwnym umieszczonym w podcieciu na $rodku elewacji frontowej. Parter budynku wyniesiony jest ponad
przylegajacy projektowany teren, rzedng parteru ustalono na poziomie 187,70m n.p.m. Projektowany budynek ma horyzontalny
ukfad elewacji. Pokryty jest tynkiem w kolorze biatym, cokdt z tynku mozaikowego w kolorze grafitowym, w czesci péinocnej,
wschodniej i potudniowej zadaszenie w kolorze szarym z dodatkowymi elem. architektonicznymi - tamacze $wiatta. Dach wykonany
z membrany dachowej zbrojonej w kolorze szarym. Slusarka okienna i stolarka drzwiowa w kolorze grafitowym.

3.8 Charakterystyczne parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 986.14 m2
Powierzchnia uzytkowa:
—  parter 859,29 m2
Kubatura: 4531.40 m3
Zestawienie powierzchni - parter:
ZESTAWIENIE POM. PARTERU
Wykonczenie
Nr Nazwa posadzki Oktadziny stropu Okladziny $cian Powierzchnia
Tynkcem-wap., gtadz,
1 Hall Cres Sufitpodwieszonykasetonowy Farbalateksowa 30.00 m?
Lakierowanie do wys. 1,6m
2 | Sekretariat Gres Sufitpodwieszonykasetonowy Tynkcem-wap., gfadz, 16.14 m?
Farbalateksowa,
Tynkcem-wap., gtadz,
3 | Wozkownia Gres Sufitpodwieszonykasetonowy Farbalateksowa 10.82 m?
Lakierowanie do wys. 1,6m
Tynkcem-wap., gtadz,
4 WC dla NPS Cres Sufitpodwieszonykasetonowy Ptytki do wys. 2,0m 491 m?
Farbalateksowa
Tynkcem-wap., gtadz,
5 | Komunikacja Gres Sufitpodwieszonykasetonowy Farbalateksowa 95.70 m?
Lakierowanie do wys. 1,6m
Tynkcem-wap., gtadz,
5.1 | Komunikacja Cres Sufitpodwieszonykasetonowy Farbalateksowa 32.24 m?
Lakierowanie do wys. 1,6m
Tynkcem-wap., gtadz,
5.2 | Komunikacja Cres Sufitpodwieszonykasetonowy Farbalateksowa 32.24 m?
Lakierowanie do wys. 1,6m
Tynkcem-wap., gtadz,
6 | Komunikacja Gres Sufitpodwieszonykasetonowy Farbalateksowa 19.09 m?
Lakierowanie do wys. 1,6m
Tynkcem-wap., gtadz,
7 Przedsionek Cres Sufitpodwieszonykasetonowy Ptytki do wys. 2,0m 3.70 m?
Farbalateksowa
Tynkcem-wap., gtadz,
8 | WC Gres Sufitpodwieszonykasetonowy Ptytki do wys. 2,0m 1.40 m?
Farbalateksowa
Tynkcem-wap., gtadz,
9 wC Gres Sufitpodwieszonykasetonowy Ptytki do wys. 2,0m 1.40 m?
Farbalateksowa
Tynkcem-wap., gtadz,
10 | Archiwum Gres Sufitpodwieszonykasetonowy Farbalateksowa 7.55m?
Lakierowanie do wys. 1,6m
11 | Pom. socjalne/ p.nauczycielski Wylg\a/%zlna Sufitpodwieszonykasetonowy TyEZSt?;Ta-réig;vgvzlaadZ, 16.61 m?
12 | Pom. psychologa / pedagoga Wylg\a/%zlna Sufitpodwieszonykasetonowy TyEZSt?;Ta-réig;vgvzlaadZ, 11.27 m?
13 | Pom. ogélnodostepne Wylg\a/%zlna Sufitpodwieszonykasetonowy TyEZSt?;Ta-réig;vgvzlaadZ, 37.35m?
14 | Sala przedszkolna Wylg\a/%zlna Sufitpodwieszony z plyt g.-k. TyEZSt?;Ta-réig;vgvzlaadZ, 69.59 m?
Tynkcem-wap., gtadz,
15 | tazienka Cres Sufitpodwieszonykasetonowy Ptytki do wys. 2,0m 15.36 m?
Farbalateksowa
. Tynkcem-wap., gtadz,
16 | Magazyn Wylg?/cézma Sufitpodwieszonykasetonowy Farbalateksowa 6.38 m?
Lakierowanie do wys. 1,6m
17 | Sala przedszkolna Wylg\a/%zlna Sufitpodwieszony z plyt g.-k. Tyggs;tﬁg;ﬁfdz’ 69.59 m?
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18 | tazienka

Gres

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Ptytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

15.36 m?

19 | Magazyn

Wyktadzina
PVC

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Farbalateksowa
Lakierowanie do wys. 1,6m

6.38 m?

20 | Sala przedszkolna

Wyktadzina
PVC

Sufitpodwieszony z ptytg.k.

Tynkcem-wap., gtadz,
Farbalateksowa, tapeta

69.59 m*

21 | tazienka

Gres

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Ptytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

156.37 m?

22 | Magazyn

Wyktadzina
PVC

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Farbalateksowa
Lakierowanie do wys. 1,6m

6.38 m?

23 | Sala ztobkowa

Wyktadzina
PVC

Sufitpodwieszony z ptytg.k.

Tynkcem-wap., gtadz,
Farbalateksowa

69.59 m*

24 | tazienka

Gres

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Ptytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

156.37 m?

25 | Magazyn

Wyktadzina
PVC

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Farbalateksowa
Lakierowanie do wys. 1,6m

6.38 m?

26 | Komunikacja

Gres

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Farbalateksowa
Lakierowanie do wys. 1,6m

22.68 m*

27 | Zmywalnia naczyn

Cres

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Ptytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

7.40 m?

28 | Kuchnia

Gres

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Ptytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

34.46 m*

29 | Magazyn i steryzlizacja jaj

Cres

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Ptytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

3.80 m?

30 | Pom. obrébki wstepnej warzyw

Gres

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Ptytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

8.68 m?

31 | Lazienka

Cres

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Ptytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

2.97 m?

32 | Pom. socjalne

Gres

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Ptytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

9.06 m?

33 | Kottownia

Cres

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Ptytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

8.16 m?

34 | Pom. porzadkowe

Gres

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Fartuch z plytekprzymeblach,
Farbalateksowa

2.95m?

35 | Pom. na odpadki

Cres

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Ptytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

3.49 m?

36 | Chtodnia

Gres

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Ptytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

7.33m?

37 | Magazyn warzyw

Cres

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Ptytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

6.19 m?

38 | Magazyn prod. suchych

Gres

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Ptytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

6.19 m?

39 | Pom. postoju wozkow

Gres

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Ptytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

3.28m?

40 | Pom. mycia wozkéw

Cres

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Ptytki do wys. 2,0m
Farbalateksowa

2.94 m?

41 | Szatnia

Gres

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Farbalateksowa
Lakierowanie do wys. 1,6m

21.97 m?

42 | Szatnia

Cres

Sufitpodwieszonykasetonowy

Tynkcem-wap., gtadz,
Farbalateksowa
Lakierowanie do wys. 1,6m

21.97 m?

Suma

859,29

Wysokos¢:
Szerokos¢:

Dtugosé:

Liczba kondygnaciji:
Usytuowanie obiektu:.

5.02m
35.35m
34.64m

— 4,00 m od zachodniej granicy dziatki (granica dziatkg nr 196/6),
— 4,06 m od zachodniej granicy dziatki (granica z dziatkg nr 196/2),
— 13,00+13,87 m od potudniowej granicy dziatki (granica z dziatkg 197/5),
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— 14,06+39,16 m od wschodniej granicy dziatki (granica z dziatka 290/1),

— 10,75+11,53 m od pdtnocnej granicy dziatki (granica z dziatka 290/1),

— 10,00+11,30mod boiska wielofunkcyjnego,

— 16,30 m od miejsca gromadzenia odpaddw statych /wiaty $mietnikowej ozn. nr 7/.
— 9,25 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego ozn. nr 11,

— 22,82 m od budynku gospodarczego ozn. nr 12.

3.9 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Warunki gruntowo - wodne przyjeto powotujgc sie na dokumentacje geotechniczng opracowang w listopadzie 2020 roku przez
,Geoproblem” w Zamosciu. Opracowanie wykonano dla potrzeb planowanej Inwestycji.
1.Budowa geologiczna.
W oparciu o wykonane wiercenia stwierdza sig, ze w podtozu projektowanego obiektu wystepujg utwory plejstoceriskie i utwory
holocenskie.
Utwory plejstoceriskie to piaski i mutki rzeczne.
Piaski reprezentowane sg przez piaski drobne, czyste oraz z domieszkami drobnych frakcji i z przewarstwieniami gruntéw spoistych.
Stanowig $rodkowe partie przebadanych profili.
Mutki wyksztatcone sg jako pyly piaszczyste i pyty oraz pyty piaszczyste i pyly z przewarstwieniami piaskow drobnych. Wystepujg
gtownie w spagowych partiach przebadanych profili.
Utwory holocenskie to grunty deluwialne, gleba oraz nasypy.
Grunty deluwialne (piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami pytéw piaszczystych) nawiercono pod glebg
do gtebokosci 0,7-1,6m ppt.
Gleba (piaski drobne z domieszkami cze$ci organicznych i pyly piaszczyste) wystepuje od powierzchni terenu lub pod nasypami,
gdzie ma migzszo$¢ 0,2-1,0m.
Nasypy reprezentowane przez pyly piaszczyste z kamieniami stwierdzono w odwiercie 1 w przelocie 0,0-0,2m ppt.
Ze wzgledu na zagospodarowanie terenu lokalnie sktad i migzszos¢ nasypdw moga by¢ odmienne od opisanych.
Pyly piaszczyste i pyly to grunty mato spoiste wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem wéd ptynacych ulegajg rozmyciu, za$
zawilgocone uplastyczniajq sie. Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgan wykazuja ceche ,pseudotiksotropii” j. uptynniajg
sie, tracac swoje pierwotne wilasnosci fizyczno-mechaniczne. W gruntach tego rodzaju tatwo mozna réwniez wywota¢ zjawisko
kurzawki’. Brak spojnosci w piaskach utrudnia wykonywanie gtebszych wykopow (Sciany obwalajg sie).
2.Warunki wodne.
Wody gruntowej do glebokos$ci rozpoznania nie stwierdzono. W studni kopanej pokazanej na mapie jej zwierciadto w dniu badania
wystepowato na gtebokosci 7,5m ppt. Obecno$¢ w podiozu mutkdw charakteryzujacych sie wiekszq izolacyjno$cig jak piaski moze w
sprzyjajacych okoliczno$ciach prowadzi¢ do podwyzszonego zawilgocenia pewnych partii gruntow.
3.Interpretacja wynikéw badan podtoza.
Na podstawie wykonanych prac stwierdza si¢, ze w podiozu badanego terenu wystepuja;

grunty mineralne niespoiste

grunty mineralne spoiste

gleba

nasypy
Kierujac sie dotychczasowymi doswiadczeniami dokonano podziatu podioza na warstwy geotechniczne o symbolach I-V. Jako
parametr wyprowadzony przyjeto dla stwierdzonych w podfozu gruntéw niespoistych stopieh zageszczenia i ustalono go w terenie
przy uzyciu sondy dynamicznej (DPL) korzystajac z zatacznika G: PN-EN 1997-2, za$ dla gruntdw spoistych stopien plastycznosci i
ustalono go na podstawie analizy makroskopowej z uwzglednieniem wynikéw badan sonda. Pozostate parametry geotechniczne dla
gruntéw mineralnych przyjeto z tabel i wykreséw zamieszczonych w normie PN-81/B-0302 trakiujac je jako do$wiadczenie
pordwnywalne.
Mutki zaliczono do grupy konsolidacyjnej ,C” tj. ,Inne grunty spoiste nieskonsolidowane”.
Pod glebg i nasypami o migzszosci 0,3-1,0m stwierdzono:
warstwa | - to mato wilgotne i wilgotne piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami pytéw piaszczystych, luzne
z pogranicza $rednio zageszczonych i luzne o 1D<0,33. Wystepujg od gtebokosci 0,3-1,0m ppt, gdzie majg migzszos¢ 0,4-0,8m.
warstwa Il - obejmuje mato wilgotne i wilgotne piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami
piaskow gliniastych, $rednio zageszczone o 1D=0,50.
warstwa Ill - wigczono do niej wilgotne piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami
piaskow gliniastych, Srednio zageszczone do zageszczonych o 1D>0,60.
Grunty warstw Il i Il dominujg w $rodkowych partiach przebadanych profili i zalegajg od gtebokosci 0,7-1,6m ppt.
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warstwa IV - zaliczono do niej mato wilgotne pyly piaszczyste i pyly oraz pyly piaszczyste i pyly z przewarstwieniami piaskow
drobnych, twardoplastyczne o 1L<0,15. W odwiercie 1 wystepujq w trzech poziomach, za$ w odwiertach 2 i 3 od gtebokosci 3,2 i
2,8m ppt.
warstwa V - zakwalifikowano do niej wilgotne pyly z przewarstwieniami pyldw piaszczystych, plastyczne z pogranicza
twardoplastycznych o IL=0,25. Siggnieto je w odwiercie 3 na gtebokosci 3,8m ppt.
4. Podsumowanie.
1. Warunki gruntowe w podtozu mozna oceni¢ jako $rednio korzystne.
2. Podtoze jest niejednorodne litologicznie i w przewadze horyzontalnie uwarstwione.
3. Pod glebg i nasypami o migzszosci 0,3-1,0m stwierdzono:
— piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami pytéw piaszczystych o ID<0,33 /w-wa I/
— piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami piaskéw gliniastych o ID=0,50 /w-wa II/
— piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami piaskéw gliniastych o 1D>0,60 /w-wa 1l
— pyly piaszczyste i pyly oraz pyly piaszczyste i pyly z przewarstwieniami piaskéw drobnych o IL<0,15 /w-wa IV
— pyly z przewarstwieniami pytow piaszczystych o IL=0,25 /w-wa V/.
4. Pyly piaszczyste i pyly to grunty mato spoiste wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem wod ptynacych ulegajg rozmyciu, za$
zawilgocone uplastyczniajq sie. Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgan wykazuja ceche ,pseudotiksotropii” j. uptynniajg
sie, tracac swoje pierwotne wilasnosci fizyczno-mechaniczne. W gruntach tego rodzaju tatwo mozna réwniez wywota¢ zjawisko
Kurzawki”.
Brak spojnosci w piaskach utrudnia wykonywanie gtebszych wykopdw (Sciany obwalajg sie).
5. Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono. W studni kopanej pokazanej na mapie jej zwierciadto w dniu badania
wystepowato na gtebokosci 7,5m ppt.
Obecno$¢ w podtozu mutkéw charakteryzujacych sie wiekszg izolacyjnoscig jak piaski moze w sprzyjajacych okolicznosciach
prowadzi¢ do podwyzszonego zawilgocenia pewnych partii gruntow
6. Do posadowienia fundamentow proponuje sie wykorzysta¢ piaski warstw Il i lll.
Biorac pod uwage rodzaj wystepujacych w podtozu gruntéw i ich cechy zaleca sie:
- prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w okresach suchych
- przyjac taki harmonogram prac, aby wykopy byty otwarte jak najkroce;
- wykopy przy fundamentach zasypa¢ odpowiednio zageszczonymi, kontrolowanymi na biezaco
gruntami co zabezpieczy powierzchnie przed osiadaniem i przenikaniem wod do podtoza
- wody z potaci dachowych odprowadzi¢ daleko od budynku
- takie uksztattowanie powierzchni w rejonie, aby wody deszczowe i opadowe nie naptywaty w
sgsiedztwo obiektu.
7. Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. W zwigzku z powyzszym w wykopach nalezy sie lokalnie spodziewaé
warunkéw odmiennych od opisanych.
8. Gleboko$¢ przemarzania gruntdéw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujacych sie diugo niskich temperaturach
gteboko$¢ przemarzniecia podtoza moze by¢ wieksza.
9. Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywac tacznie z postanowieniami odpowiednich norm i instrukcji branzowych.
5.0pinia geotechniczna
Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463) warunki gruntowe w podtozu w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan bedzie mozna zaliczy¢ do prostych.
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie obiektu na stopach fundamentowych. Przyjeto stopien skomplikowania warunkow
gruntowych jako proste i | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

3.10 Zapewnienie warunkow do korzystania z obiektéow uzyteczno$ci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w tym
starsze.

Zapewniono dostep dla 0séb niepetnosprawnych na kondygnacije parteru budynku przedszkola ozn. nr 1 z poziomu utwardzen /przy

wejsciu gtdwnym do budynku/ od strony pétnocnej w postaci pochyini terenowej z kostki brukowej. Na kondygnacji parteru

wydzielono pomieszczenie sanitarne dla osob niepetnosprawnych wyposazone w osprzet, pochwyty dostosowane do potrzeb oséb

niepetnosprawnych. Szeroko$ci i wymiary otworéw drzwiowych, korytarzy, przejsé, sanitariatdw dostosowane do potrzeb osdb

niepetnosprawnych.

3.11 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
Obiekt projektowany nie wplynie negatywnie na otoczenie.
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1.Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekow.
A.  Zapotrzebowanie wody - przytacze wodociggowe — projektowane - z sieci wodociggowej miejskiej.

Nr budynku Nazwa budynku Zapotrzebowanie wody m3/d
Do celéw socjalno - bytowych Do celéw porzadkowych
1 Budynek przedszkola 2,0 0,5
B. Odprowadzenie $ciekow socjalno — bytowych - odprowadzenie do sieci miejskiej.
Nr budynku Nazwa budynku Odprowadzenie Sciekéw m3/d
Do celéw socjalno - bytowych Do celéw porzadkowych
1 Budynek przedszkola 2,2 0,6

- odprowadzenie Sciekdw do gminnej kanalizacji sanitarnej,

- nie przewiduje sie wytwarzania $ciekéw technologicznych (z produkgji).

2.Emisja zanieczyszczen gazowych.

Urzadzenia w projektowanym budynku nr 1 nie beda Zrédtem zanieczyszczen gazowych.

3.Wytwarzanie odpaddw statych - rodzaj, przewidywane ilosci i spos6b postepowania z odpadami.

Odpady komunaine.
Szacunkowe ilosci odpadéw komunalnych — do 0,50 m3/d.
Odpady komunalne (sortowane) i sktadowane w kontenerach metalowych w wydzielonym miejscu gromadzenia odpadéw - obiekt nr
8 ozn. na planszy PZT i okresowo wywozone na miejskie wysypisko Smieci przez stuzby oczyszczania — zgodnie z zawartg umowa z
firmg odbierajacq odpady.

4.Emisja hatasu i wibracji, promieniowania ( w szczegéInosci jonizujacego).

Faza realizacji.

Emisja hatasu na etapie realizacji przedsigwzigcia bedzie zwigzana z pracg maszyn budowlanych montazem urzadzer i transportem
materiatbw budowlanych. Ze wzgledu na krotkotrwaty i lokalny charakter tej emisji nie przewiduje si¢ specjalnych rozwigzan
chronigcych $rodowisko. W celu zmniejszenia ucigZliwo$ci prace powinny by¢ prowadzone jedynie w porze dziennej. Prace
prowadzone bedg w obszarze z zabudowg o charakterze ustugowym i mieszkalnym, w obrebie ulicy o duzym natezeniu ruchu
/droga krajowa nr 63 - ul. Pitsudskiego/ dlatego tez oddziatywania hatasu w trakcie wykonywania robét, bedzie miato charakter mato
odczuwalny. Przestrzenny zasieg okre$li¢ mozna na okoto 30 - 50 m od zgrupowania pracujgcych maszyn i sprzetu budowlanego.
Hatas na etapie budowy nie podlega regulacji prawnej w zakresie ochrony Srodowiska przed hatasem i wibracjami. Faza budowy nie
stwarza potencjalnego zagrozenia dla Srodowiska ze wzgledu na nadmierng emisje hatasu, moze natomiast powodowaé ucigzliwo$¢
zwitaszcza dla 0s6b znajdujgcych sie w bezposrednim otoczeniu pracujacych maszyn.

Poziom hatasu maszyn budowlanych przedstawia sie nastepujaco (Engel — Hatas i wibracje w $rodowisku’, materiaty ze strony
Ministerstwa Gospodarki):

a) pojazdy mechaniczne -85-105dB
b) koparka -106-112dB
c) ladowarka -78-80dB

Faza eksploatacji.

Zrédio typu - pojazdy mechaniczne

Na terenie znajdowaé sie bedg ruchome zrédta — pojazdy mechaniczne klientdw i obstugi. Pojazdy te porusza¢ si¢ bedg w
wiekszosci przypadkéw w sposob niezorganizowany z rézng czestotliwoscig - dowéz dzieci do Ztobka i przedszkola. Celem
obliczenia zasiegu hatasu emitowanego z terenu rozpatrywanego zaktadu — droge pokonywana przez pojazdy jako zrédto ruchome,
miejsce postojowe i obszar po jakim sie¢ poruszajg zamieniono na zbiér zastepczych punktowych zrédet dzwigku. Dla pojazdéw —
zastepczego zrédta punktowego wyznaczono réwnowazny poziom mocy akustycznej na podstawie zalezno$ci:

Operacja | Moc akustyczna LuxdB | Czas operacji ( minut)

samochody lekkie

Start 97 5

Hamowanie 94 3

Jazda po terenie w tym manewrowanie | 94 w zaleznosci od dtugosci drogi i predkosci

W odniesieniu do pojazdow nalezy zaznaczyé, ze bedg one porusza¢ sie przede wszystkim w porze dnia, stad tez nie powinny by¢
ucigzliwe.

Zrédto typu — urzadzenia mechaniczne projektowane

Wg danych uzyskanych od Inwestora ( karta informacyjna przedsiewziecia, wypis z MPZP ):
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v" Wedlug wypisu i wyrysu z miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania miasta tukoéw wokoét Ziobka stanowig
zabudowe ustugowg UP Justug spotecznych/, MWS /Srodmiejskiej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, UW /ustug
wyznaniowych/.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U Nr 2014 r. poz. 1124).
Dla tego rodzaju zabudowy dopuszczalny poziom hatasu ustalono na poziomie:
1. Zabudowa ustugowa oraz wielorodzinna:
. pora dnia - 55dB/A
. pora nocy —-45dB/A

5.Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

W obrebie planowanej zabudowy wystepuje drzewostan przeznaczony do wycinki z wystapieniem o zgode na wycinke z formie
decyzji. llos¢ drzew przeznaczonych do wycinki - 5 szt. Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nasadzenie drzew,
krzewoéw i roslin zimozielonych w formie kolumnowej, w celu wprowadzenia pasa zieleni o funkcji izolacyjnej — usytuowanie wg PZT.
Zaprojektowano obsadzenie terenu pasami zieleni zimozielonej ( np. $wierki, tuje, inne ) oraz poprawe stanu istniejgcej nawierzchni
trawiastej w miejscach uszkodzen powstatych podczas robét ziemnych.

6.0dprowadzenie wod opadowych z dachu — rurami spustowymi systemem podci$nieniowym z dachu do projektowanego
zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem wéd do sptukiwania toalet, prania, mycia i sprzatania oraz do celow zewnetrznych np.
podlewania terenéw zielonych.

3.12 Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy
opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepfa, okreslajaca:
a)oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowe;j,
b)dostepne nosniki energii,
c)wybér dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego,
d)obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
e)wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
- wg czesci PB - ZALACZNIKI

3.13 Wyposazenie obiektu budowlanego.

— woda zimna,

— Cc.w.u,

— cyrkulacyjna,

— instalacja hydrantowa,

— kanalizacja sanitarna — z odprowadzeniem $ciekdw do gminnej kanalizaciji,

— wentylacji mechanicznej,

— grzewcza — ogrzewanie grzejnikowe, podtogowe, zasilanie z kottowni na paliwo gazowe,
— gazowg

— instalacje elektryczng o$wietleniowa i gniazd wtykowych, sitowa, o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
— instalacje teletechniczne,

— instalacje monitoringu zewnetrznego,

— instalacje odgromowa.

3.14 Rozwiazania konstrukcyjno-wykoriczeniowe.
Rozwigzania konstrukcyjno — wykonczeniowe.
L. Roboty przygotowawcze.
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¢ Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze w obrebie planowanej Inwestycii:
- czesSciowa rozbidrka utwardzen terenu,
- rozbidrka elementéw matej architektury (fawek, urzadzen zabawowych placu zabaw, koszy na $mieci),
- demontaz stupdw o$wietlenia terenu po odtgczeniu zasilania,
- demontaz sieci i przytaczy.
- przesadzenie istniejacych drzew liSciastych i iglastych.
e Tyczenie budynku:
- wykonac¢ przy udziale osoby uprawnionej (geodety z uprawnieniami),
- zakres rob6t geodezyjnych:
v przed rozpoczeciem Inwestycji ewentualna aktualizacja wystepujacego na placu budowy uzbrojenia podziemnego,
v’ wyznaczenie osi konstrukcyjnych obiektdw projektowanych,
v" wytyczenie fundamentéw obiektdéw projektowanych,
- zaleca sie statg obstuge geodezyjng dla potrzeb budowy

e  Odwodnienie wykopdw na okres budowy.

Przed wykonywaniem robét ziemnych zapewni¢ prawidtowe odwodnienie terenu przysztych wykopdw. Nie zaleca si¢ prowadzenia
prac ziemnych ponizej zwierciadta wody poziomu zasadniczego bez uprzedniego jego obnizenia. Prace ziemne i fundamentowe
proponuije sie prowadzi¢ w okresach suchych, co pozwoli ograniczy¢ zakres prac dodatkowych w tym zakres odwadniania.

e Odwodnienie budynku na okres eksploatacji.
Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku na tereny zielone.

Il. Roboty ziemne :
- wykopy fundamentowe w gruncie kat. | ill wykonywane mechanicznie i recznie,
- stopy i tawy fundamentowe posadowi¢ na gruncie nosnym - poziom posadowienia: -1,40 = 183,30m n.p.m.,
- przed wykonaniem rob6t ziemnych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie terenu przysztych wykopéw w przypadku
wysokiego stanu np. poprzez zastosowanie igtofiltrow,
- posadowienie na warstwach:
a) piaskach drobnych o ID=0,50 - /w-wa I/,
b) w czesci potudniowej budynku poziom posadowienia wystepuje w w-wie | tj. piaski drobne + pyly o ID<=0.33 /luzne/, w
miejscach wystapienia posadowienia fundamentéw w w-wie | wykona¢ wymiane gruntu lub stabilizacje cementem do
1s=0.97 lub wymieni¢ na ttuczen wielofrakcyjny 0,0-31.5mm ols>=0.97 do gteboko$ci wystepowania warstwy nosnej - Il w-
wa geotechniczna,
- zabrania sie posadowienia fundamentéw na warstwach:
a) gruntach nieno$nych,
b) warstwach organicznych,
c) nawarstwie | wg opinii geotechnicznej.
- pod fawami i stopami fundamentowymi warstwa grubosci 10 cm podktadu betonowego C12/15 (B15),
- rodzaj i stan gruntu sprawdzi¢ pod wzgledem nosnosci z gruntem przyjetym do obliczen statycznych,
- chroni¢ wykopy przed zalewaniem i przemarzaniem,
- wykopy, nasypy, zageszczenia gruntu przed wykonaniem fundamentow zgtosi¢ do odbioru uprawnionemu geologowi,
- zalecany staty nadzor uprawnionego geologa,
- w przypadku wystgpienia gruntow nie nosnych badz nasypdw organicznych zastosowac stabilizacje gruntu rodzimego
cementem do 1s=0.97 lub wymieni¢ na tluczen wielofrakcyjny 0,0-31,5mm o 1s>=0,97 do poziomu gruntu no$nego,
Zasypanie wykopow :
- zasypanie wykopdw przy budynku /mieszanka gruntu spoistego z piaskiem/, z prawidtowym zageszczeniem warstwami do 20 cm.
lil. Roboty budowlane.

1.Wykopy fundamentowe - w gruncie kat. li Il wykonywane mechanicznie i recznie.

Posadowienie fundamentéw dla budynku zaprojektowano na rzednych: -1,40m = 183,30m npm. Bezposrednio pod fundamentami
podktad z betonu C12/15 minimum gr. 10 cm. Niedopuszczalne jest posadowienia na gruncie nieno$nym badz nasypowym. Wykopy
powinny by¢ odebrane przez uprawnionego geologa. Chroni¢ wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem. W
przypadku wystapienia gruntéw nie nosnych badz nasypéw organicznych zastosowac stabilizacje gruntu rodzimego cementem do
1s=0.97 lub wymieni¢ na tluczen wielofrakcyjny 0,0-31,5mm o Is>=0,97 do poziomu gruntu no$nego.

2.Lawy fundamentowe -zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg B500SP, otulenie 50mm.
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3.Stopy fundamentowe - Zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg B500SP, otulenie 50mm.

4.Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm o wytrzymatosci C16/20 na zaprawie cementowej M10.

5. Stupy - zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalg B500SP, otulenie 30mm.

6. Trzpienie - zaprojektowano jako Zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalg BS00SP, otulenie 30mm.

7. Podciagi, zebra, belki - zaprojektowano jako monolityczne, zelbetowe, z betonu klasy C20/25zbrojone stala B500SP, otulenie —

30mm.

8. Nadproza — nadproza drzwiowe i okienne zaprojektowano jako monolityczne, zelbetowe, z betonu klasy C20/25zbrojone stalg

B500SP, otulenie 30mm.

9.Wieniec stropowy -wierice monolityczne Zelbetowe z betonu klasy C25/30, zbrojenie stalg B500SP, otulenie 20mm. Zbrojenie

podtuzne #12, strzemiona #8 co 30cm.

10. Stropy- zaprojektowano stropy gestozebrowe strunobetonowe na belkach sprezonych, beton klasy C25/30 (B30), grubo$é

konstrukcyjna stropu 20 + 4 cm.

11. Wylewki i uzupetnienia na stropie -monolityczne zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalg BS00SP.

12. Daszki zelbetowe - z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg B500SP, otulenie 25mm.

13. Sciany murowane kondygnacji nadziemnych —$ciany parteru zaprojektowano jako murowane z bloczkéw gazobetonowych

odm. 600 gr. 24cm, Sciany wewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych 600 gr.24 ¢cm - na zaprawie murarskiej M10, z dodatkowymi

trzpieniami i wiencami.

14. Sciany wewnetrzne nosne- zaprojektowano jako murowane z bloczkdw gazobetonowych odm. 600 gr. 24cm - na zaprawie

murarskiej M10, z dodatkowymi trzpieniami zelbetowymi i wiericami.

15. Sciany dziatowe:

—zaprojektowano jako murowane z elementdw ceramicznych /cegta dziurawka/ gr. 12cm na zaprawie cementowej M10 ze
zbrojeniem poziomym 2#8 w co trzeciej spoinie (stal B500SP), sciany wymurowa¢ do wys. 3,20m, $ciany wydzielajgce pom.
kottowni wymurowac do petnej wysoko$ci pomieszczenia,

—pomiedzy pom. sanitariatow, a salami przedszkolnymi zaprojektowano $cianki dziatowe na profilach C100 i max. wys. do 5m,
obudowa z ptyt wodoodpornych gr.1.25cm o konstrukcji pojedynczej, max. rozstaw pionowy elem. C100 - 60cm. Typ materiatu
izolacyjnego gr.10cm o gestosci 14kg/m3,

—nadproza $cian dziatowych - zaprojektowano betonowe prefabrykowane 12x8cm,

—obudowa pionéw kanalizacyjnych, szachtow wentylacyjnych, elementow konstrukcyjnych - zaprojektowano z plyt GK na stelazu
stalowym.

16. Wiezba dachowa nad czes$cia administracyjna i zaplecza kuchni.

Zaprojektowano wigzbe drewniang z tarcicy klasy C24. Potgczenia na gwozdzie i klamry oraz ptytki ocynkowane.

17. Wiezba dachowa nad salami przedszkolnymi:

Zaprojektowano w cze$ci potudniowej budynku /sale przedszkolne/ wigZbe drewniang z drewna klejonego GL28h /dzwigary/ i GL24h

[ptatwie/.

18. Dach szklany - w czgsci dachu nad tarasem zaprojektowano zadaszenie szklane ze szkta hartowanego, w dwdch warstwach

wraz z folig pomiedzy taflami szklanymi mocowanych do podkonstrukcji za pomoca systemu regulowanego do konstrukcji lub za

pomocg, poczwornych tacznikdw punktowych /spiderdw/. Styki miedzytaflowe wypemi¢ wypemié szczelnie sylikonem bezbarwnym,
odpornym na promienie UV. Konstrukcje wsporczg stanowi¢ bedg ptatwie z drewna klejonego warstwowo GL24h o wym. 12x30cm.

19. Pokrycie dachu, obrébki blacharskie rury spustowe.

Pokrycie dachu w czes$ci potudniowej - nad salami przedszkolnymi - zaprojektowano pokrycie z membrany dachowej zbrojonej

poliestrem z dodatkowa od spodu laminowang wiokning poliestrowao gramaturze 140g/m2- gr.2mm szer.1m taczone mechanicznie

za pomoca tacznikow z zaktadem szer. 12cm oraz poprzez zgrzewanie.

Pokrycie dachu w czesci pdtnocnej - nad czescig administracyjng i zaplecza kuchni - zaprojektowano pokrycie z membrany

dachowej zbrojonej poliestrem z dodatkowa od spodu laminowang wiokning poliestrowao gramaturze 140g/m2 - gr.2mm szer.1m

taczone mechanicznie za pomoca tacznikdw mechanicznych z zaktadem szer. 12cm oraz poprzez zgrzewanie.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr.0.5mm w kolorze grafitowym.

Rury spustowe - zaprojektowano system odprowadzania wéd deszczowych z dachu za pomocg wpustow attykowych z adapterem i

kwadratowymi rurami stalowymi 80x80mm w kolorze grafitowym. Od strony zadaszenia zelbetowego kwadratowe rury spustowe

80x80mm wykonac do jego poziomu, ponizej wpustami dachowymi prowadzic¢ rurg spustowg okragta fi120.

20. lzolacje.

a) przeciwwilgociowe:

— pionowa taw i stp fundamentowych — 2x dyspersyjny lepik asfaltowy na bazie wodne;j,

— pionowa $cian fundamentowych — 2x dyspersyjny lepik asfaltowy na bazie wodnej, na wierzch folia kubetkowa 400g/m2 od

strony zewnetrznej Scian,

— pozioma $cian fundamentowych — 2x papa termozgrzewalna lub folia izolacyjna,
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izolacja pozioma posadzki na parterze — 2x folia budowlana PE gr. 0,3mm, z wytozeniem izolacji na $ciany,

przeciwwodna w pomieszczeniach ,mokrych” typu ,folia w ptynie” lub dwusktadnikowymi izolacjami bitumicznymi,

paraizolacja - folia paroizolacyjna PE gr.0,3mm.

cieplne:

posadzki na parterze — styropian EPS100 gr. 15cm o wspdtczynniku A <=0,032 W/mK;

posadzki na parterze w pom. z ogrzewaniem podtogowym — styropian EPS100 z folig rastrowg pod ogrzewanie podtogowe gr.
5cm o wspdtczynniku A <=0,031 W/mK + styropian EPS100 gr. 10cm o wsp6tczynniku A <=0,031 W/mK,

$cian nadziemia — styropian EPS70 gr. 15cm o wspdtczynniku A<=0,034 W/mK,

$cian fundamentowych i cokotu — ptyty styropianowe XPS gr. 6 cm o wspétczynniku A<=0,032 W/mK,

stropodachu — wetna mineralna gr. 25,0 cm A<=0,038W/mK.

. Podtogi i posadzki.

gres na zaprawie klejowej, spoinowany, cokoliki wys. 10 cm. Poditoza betonowe pod posadzki zdylatowane / szczeliny
wypetnione materiatem plastycznym /,

posadzki z wyktadzin PCV heterogenicznych akustycznych, wyprodukowanej w technologii 100% wolnej od Ftalanéw i bardzo
niskiej emisji LZO < 10ug/m3,

wylewka cementowa samopoziomujgca 3-5mm w pom. z elastyczng wyktadzing PVC,

posadzka cementowa gr. 6 cm,

gruntowanie preparatami wzmacniajacymi podtoze,

Uktad warstw — wg rys. przekrojéw. Nawierzchnia wg rzutéw kondygnacii.

22,

23.

24

a)

b)

Sufity podwieszane kasetonowe.
Zaprojektowano sufity podwieszane systemowe z akustycznych ptyt wetny mineralnej, demontowalne, modularne 600x600mm,
na konstrukcji z systemowych profili aluminiowych, klasa niepalno$ci najmniej A2-s1,d0. Sufity podwieszane nalezy wykonywac
z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Sufity podwieszane petne /pom. sal przedszkolnych i ztobkowej/.
Zaprojektowano sufity podwieszane systemowe z plyt g.-k typu Ogien gr.1,25cm, na konstrukcji z systemowych profili
kapeluszowych, klasa niepalnosci najmniej A2-s1,d0. Sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wpltywem ognia.
Stolarka okienna i drzwiowa.
stolarka okienna
1. Okna aluminiowe, wg wykazu:
— okno zewnetrzne otwieralne,
— trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna,
— glebokos¢ konstrukcyjna ocieznicy 78mm,
— szkto zespolone P2, dwukomorowe spetniajace wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o Ug= 0,5 W/mK
— wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw< 0,9 W/mK
— kolor $lusarki niestandardowy RAL,
— obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca systemowego fartucha epdm GF300.
2. Naswietla aluminiowe, wg wykazu:
— naswietle zewnetrzne state /nieotwieralne/,
— trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna,
— glebokos¢ konstrukcyjna ocieznicy 78mm,
— szkto zespolone, dwukomorowe spetniajace wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o Ug= 0,5 W/mK,
— wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw< 0,9 W/mK,
— kolor $lusarki niestandardowy RAL,
— obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca systemowego fartucha epdm GF300.
stolarka drzwiowa zewnetrzna:
1. Drzwi wejsciowe i ewakuacyjne — aluminiowe,
— trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna,
— glebokos¢ konstrukcyjna ocieznicy 78mm,
— gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm,
— zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydto,
— zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka,
— szkto zespolone P2, dwukomorowe spetniajace wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o Ug= 0,5 W/mK
— wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ud < 1,3 W/mK;
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c)

— kolor $lusarki niestandardowy RAL,

— obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha epdm GF300.

— wg wykazu stolarki.

stolarka drzwiowa wewnetrzne - aluminiowe,

— drzwi wewngtrzne aluminiowe jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe,

— jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji do termiczne;

— glebokos¢ konstrukcyjna ocieznicy 52mm

— gtebokosé konstrukcyjna skrzydta 52mm

— zawiasy wrebowe minimum 2 szt. na skrzydto

— zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka

— $wiatto przej$cia po otwarciu drzwi o £400/900mm x 2000mm

— szyba pojedyncza bezpieczna, spetniajaca wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub bezpieczna, warstwowa spetniajgca
wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011

— kolor $lusarki niestandardowy RAL

— wg. wykazu stolarki.

Przed wykonaniem otworéw w $wietle muru nalezy ustali¢ producenta stolarki drzwiowej. Dostosowaé wymiary otworéw

wg wytycznych producenta. Samozamykacze wg wskazan przy drzwiach na rzutach kondygnaciji.

25. Tynki wewnetrzne.

tynki wewnetrzne gtadkie cem. — wap. z gtadzig gipsowa.

26. Malowanie wewnetrzne - farby lateksowe, zmywalne, kolorystyka w odcieniach pastelowych, zabezpieczenie lakierem do wys.
1.6m /pom. wg wykazu/
27. Oktadziny $cian wewnetrznych.

w pom. mokrych zaprojektowano glazure do wys. 2,0m /pom. wg wykazu pomieszczen/
malowanie gtadzi gipsowych do wys. 1,6m bezbarwnym lakierem zabezpieczajacym /pom. wg wykazu pomieszczen/

28. Elementy wykoriczeniowe wewnetrzne:

parapety — z polimerobetonu,

kratki wentylacyjne z PCV z siatka,

osfony grzejnikowe - z ptyty MDF lakierowanej lub laminowanej, z tworzywa sztucznego / krawedzie wyoblone / na metalowym
stelazu. Dopuszcza sig zastosowanie obudowy z innych materiatow dostepnych na rynku rozwigzan.

narozniki ochronne - narozniki / katownik PVC 65x65mm gr.2mm wys. 1,5 m,

wytaz na poddasze — schody segmentowe sktadane ogniochronne kl. EI15, systemowe, o wymiarach 68x128cm (wym. zew.
skrzynki) / 70x130/305¢cm (wym. zew. otworu), montaz wg wytycznych producenta.

29. Tynki zewnetrzne.

ocieplenie $cian — styropian EPS70 gr. 15 cm, o wspotczynniku A<=0,034W/mK, na cokole styropian XPS gr. 6 cm
A<=0,033W/mK. Mocowanie na masy klejowe i taczniki PCV — zgodnie z technologig systemu. Uktad warstw podktadowych,
siatki, gruntowanie — wg technologii systemowej. Listwy startowe z profili metalowych, narozniki przyokienne i w narozach
$cian. OScieza przy oknach ocieplone ptytami styropianowymi gr. 2 cm o wspétczynniku A=0,034W/mK.

tynki zewnetrzne — systemowe, silikonowe, w kolorze biatym, na styropianie. Faktura — baranek o uziarnieniu do 1,5 mm.

deski dekoracyjne - zaprojektowano na czesci elewacii tj. w osiach 1-4.1 / 6.1-10 / 10(A-E) wykonczenie elewacji przy pomocy
desek dekoracyjnych imitujgcych drewno - materiat kompozytu polistyrenu, masy arylowej i siatki z wiokna szklanego o wym.
130x2000x12mm. Elementy dekoracyjne mocowane za pomocg kleju cementowego wg zalecen producenta. W celu nadania
koloru i ostatecznego naturalnego wygladu pomalowaé¢ dekordeskelazurg /UV Protect/ - propozycja koloru - sosna
skandynawska. Przed wykonaniem przedstawi¢ probki kolorystyczne i uzgodnic¢ ostateczng kolorystyke.

cokdt wykonczony tynkiem Zzywicznym mozaikowym mrozoodpornym o uziarnieniu do 2 mm w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem.

30. Elementy zewnetrzne:

a)

b)

nawierzchnia wydzielonego miejsca zabaw dla dzieci z urzadzeniami zabawowymi —nawierzchnia z granulatu EPDM1-3,5
gr.10mm na warstwie nosnej z granulatu SBR 1-4 gr.4.0cm oraz warstwach podbudowy z kruszywa / uktad warstw wg
przekrojéw/.Obramowanie tarasu od strony zew. z deski kompozytowej. Uktad warstw wg przekrojow.

Ogrodzenie placu zabaw - miejsce zabaw zabezpieczone estetycznym metalowym przestem wys. 1,0m wykonanym z profili
stalowych 50x50mm (stupki) i rur stalowych o $r.18mm i gr. Scianki 2mm, gietych w ksztatcie litery U. Poprzeczki przesta
30x30mm, gr.1.5cm. Furtka ogrodzenia z elementow konstrukcyjnych jak przesta. Elementy ogrodzenia zgodne z PN-EN
1176:2009, zabezpieczone przed korozjg malowaniem proszkowym.
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¢) Schody zewnetrzne -z kostki brukowej wibroprasowanej gr.6cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem.
Obramowanie podestéw — z kraweznika 8x30cm.
d) Cokét — wykonczenie projektowanej podwaliny tynkiem mozaikowym zewnetrznym, ziarno 1,4-2,0mm w kolorze do
uzgodnienia z Inwestorem.
e) Wytaz do dachéw plaskich:
— wymiary: 60x120cm,
— oscieznica wykonana jest z wielokomorowych profili PVC wypetnionych materiatem termoizolacyjnym,
— termoizolacyjne skrzydto wyposazone w gumowg uszczelke,
— otwieranie skrzydta do 60 ° przy zastosowaniu sprezyn gazowych umozliwiajgce pozostawienie skrzydta w otwartej pozycji,
— tadma antyposlizgowa na podstawie zapewnia bezpieczny dostep do ptaskiego dachu,
— mozliwo$¢ montazu dodatkowej blokady chronigcej przed niezamierzonym zamknigciem skrzydta wytazu,
— przeznaczony do dachdw o kacie nachylenia od 0-5 stopni,
— skrzydfo wytazu z zewnatrz w kolorze RAL 7022 (jest mozliwo$¢ wykonczenia w dowolnym kolorze z palety RAL Classic),
— wspotczynnik przenikania ciepta dla wytazu Uw=0,67 W/m2K.

3.15 Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu wynikajace z § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 2015, poz.
2117/, obejmujace w szczegdlnosci:

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji.
Il.  Budynek przedszkola - oznaczony ozn. nr 1.
1. Dane techniczne :

e  powierzchnia zabudowy: - 986.14m2
e powierzchnia uzytkowa:

- parter - 859,29m2
e powierzchnia wewnetrzna:

- parter -918.70m2
e Kubatura -4531,40m3

Wysoko$¢ budynku /catkowita/  H=5,02 m — budynek zaliczono do budynkéw niskich N.

o  Budynek niepodpiwniczony: 1 - kondygnacyjny

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialdow niebezpiecznych pozarowo,

zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do

celéw projektowych.

e  Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — grupa ,A”".

o W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz substancji palnych. W obiekcie oraz na
terenie do niego przylegtym, nie przewiduje sie magazynowania materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak
réwniez prowadzenia procesdw technologicznych z uzyciem tego typu materiatow. Nie wystepuje zatem koniecznosé
dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi

ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zalicza sig do kategorii:

- ZLI

W pomieszczeniach budynku przebywaé bedzie maksymalnie - do 100 oséb,

4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego: do 500 MJ/m2,

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuije.

6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej — B ( § 212. 2 ), dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci pozarowej w budynkach

jednokondygnacyjnych - D ( § 212. 3 ).
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Budynek zaprojektowano w klasie D.

Klasa odpornosci

pozarowej budynku Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
gtowna konstrukcja| konstrukcja $ciana $ciana przykrycie
no$na dachu strop? | zewnetrzna"2) wewnetrzna®) dachud

1 2 3 4 5 6 7

"D" R30 () REI30 EI30 () ()

Zabezpieczenia projektowanych elementow budowlanych.
Projektowana klasa odporno$ci pozarowej projektowanej konstrukcji nosnej - R 30.
o  Projektowane stropy gestozebrowe, strunobetonowe o odpornosci ogniowej REI 30 i REI 60w pom. kottowni,
e wydzielona pozarowo kotlownia z elementami:
— $ciany wew. EI60,
— strop REIGO,
— przepusty instalacyjne EI6O0.
o  Sufity podwieszane kasetonowe z materiatéw niepalnych /niezapalnych/, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
o  Tarasowe deski kompozytowe - niezapalne.
o  Elementy drewniane i drewna klejonego konstrukcji dachu - nierozprzestrzeniajace ognia /NRO/.
o Naswietla boczne i gbrne w stolarce wew. ozn. D1 - ppoz. k. EI15.
o Drzwi na komunikacji ozn. D9 - dymoszczelne kl. Sa,
e w miejscu drzwi dymoszczelnych D9 - ponad sufitem podwieszanym /wysoko$¢ 3,05m/ przestrzen zamkna¢ $ciankq dziatowg
g.-k. gr.12cm., $ciang murowang wykonac do wys. 3,20m.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Wydziela si¢ 1 strefe pozarowg obejmujaca;
— ZL Il - kondygnacja parteru z wydzielong pozarowo kottownia gazowg o pow. wewnetrznej - 918,70m2
Powierzchnia obiektu miesci si¢ w wymaganych strefach pozarowych:
— dlaZL Il - 8000 m?
8. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sasiadujacych.
— 4,00 m od zachodniej granicy dziatki (granica dziatkg nr 196/6),
— 4,06 m od zachodniej granicy dziatki (granica z dziatkg nr 196/2),
— 13,00+13,87 m od potudniowej granicy dziatki (granica z dziatkg 197/5),
— 14,06+39,16 m od wschodniej granicy dziatki (granica z dziatka 290/1),
— 10,75+11,53 m od pétnocnej granicy dziatki (granica z dziatkg 290/1),
— 10,00+11,30mod boiska wielofunkcyjnego,
— 16,30 m od miejsca gromadzenia odpaddw statych /wiaty $mietnikowej ozn. nr 7/.
— 9,25 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego ozn. nr 11,
— 22,82 m od budynku gospodarczego ozn. nr 12.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku, zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce, na
zewnatrz budynku, bezposrednio lub drogami komunikacji ogélnej, zwanymi ,drogami ewakuacji’. Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego
w strefach pozarowych ZL nie powinna przekraczaé 40 m.

Zapewnienie dostatecznej liczby, wysokosci i szeroko$ci wyjs¢ ewakuacyjnych:

taczna szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych gtéwne wyjécia ewakuacyjne z budynku (przyjmujac co najmniej 0,6 m szeroko$ci
na 100 osdb) wynosi 1*1,75+4*1,20=6,55m, wyjScie z pom. kottowni i pom. odpadéw- 0,90m, najmniejsza szeroko$¢ Swietle
oscieznicy drzwi wewnetrznych wynosi 0,90m - dla pomieszczen o ilosci powyzej 3 0séb, pom. magazynowe i pomocnicze - 0,80m.
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Z czterech sal dla dzieci nr pom. 14, 17, 20, 23 zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji poprzez pomieszczenie komunikacji ogélnej na
zewnatrz budynku. W czesci pdtnocno-wschodniej pom. nr 13 moze stanowi¢ pomieszczenie dla ponad 30 0s6b - zaprojektowano 2
wyjcia ewakuacyjne w odlegtosci >5m. Z pomieszczer biurowych oraz zaplecza kuchni przewidziano ewakuacje poprzez
komunikacje 0g6lng bezposrednio na zewnatrz budynku - drzwi dwudzielne szer. 1,20m /0,90+0,30cm/ . Korytarze pom. komunikacji
ozn. nr5, 5.1, 5.2/ wydzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki <50m.

Wyjscia na zewnatrz:
- 1 wyjScie na zewnatrz o szerokoSci w $wietle przej$cia 175 cm (100+75cm),
- 4 wyjScia na zewnatrz o szeroko$ci w Swietle przejscia 120 cm (90+30cm),
- 1 wyjécie na zewnatrz o szeroko$ci w $wietle przej$cia 90 cm (pom. kottowni),
- 1 wyjScie na zewnatrz o szeroko$ci w Swietle przejscia 90 cm (pom. odpadow),
»  Zachowanie dopuszczalnej diugosci, wysokosci i szerokosci przej$¢ oraz doj$¢ ewakuacyjnych:
Przejscia i dojscia ewakuacyjne dla strefy ZL II:
— dopuszczalna dlugo$c¢ przejs¢ ewakuacyjnych — 40 m,
—  projektowana — max. 17,0m — prowadzace przez max. 3 pomieszczenia.
e Dojscia ewakuacyjne dla strefy ZL Il - dla dwdch dojs¢ — 40m:
—  projektowana - max - 23,30m,
—  projektowana - min. - 1,50m.
»  Zapewnienie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego — projektowane,
Budynek wyposazono w o$wietlenie ewakuacyjne, zataczane automatycznie w przypadku zaniku napigcia podstawowego (nie
pozniej niz 2 sek. z poditrzymaniem 1godzinnym - natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 0,5 lux przy
powierzchni podtogi w kazdym punkcie pomieszczenia (pozostate wymagania w zakresie natezenia o$wietlenia wedtug
projektu technicznego uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych), zgodnie z odrebnym
projektem branzowym i wymaganiami Polskich Norm.
»  Warunki ewakuacji zapewnione przy zachowaniu warunkéw techniczno — budowlanych dla drog ewakuacyjnych i elementow
wystroju wnetrz,
» Strategia ewakuacji ludzi opracowana przez kierujgcego akcjg, ratownicza /zarzadzajacego obiektem/ oraz przedstawiona
wszystkim uzytkownikom obiektu.

10. Sposo6b zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, i piorunochronne;j.

- gtowny wytacznik pradu na zewnatrz budynku,

- instalacja odgromowa,

11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do
wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

W obiekcie przewidziano nastepujace urzadzenia:

8) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa- hydranty z wezem poisztywnym @25 /dt. 30m+3m rzutu/ w skrzynkach typowych:
—  parter - 3 hydranty w pom. nr 5, 5.1, 5.2 /komunikacja/.

Hydrant - parametry podstawowe:

Typ: Hydrant wewnetrzny uniwersalny 25, Symbol: HW-25 N-20/30 "UN"

Wyposazenie: zawdr DN25, pradownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671, zwijadio kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone
w 0$ wodng umozliwiajacg rozwiniecie weza bedacego pod cisnieniem wody, na zadang dtugos¢, waz pdisztywny DN 25 wg
EN-694 - 30 mb, korpus i drzwi szafki.

9) State urzadzenia gasnicze - nie sg wymagane,

10) Samoczynny system sygnalizacji pozarowej - nie jest wymagany,

11) Dzwiekowy system ostrzegawczy - nie jest wymagany,

12) Urzadzenia oddymiajace - nie sg wymagane,

13) System awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego - wymagany, projektowany,

14) Aktywny system wykrywania gazu - wymagany, projektowany, zabezpieczenie przed wyptywem

gazu do pomieszczenia - zabezpieczenie to bedzie realizowane przy pomocy aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacii
gazowej, sktadajacego sie z nastepujacych elementow:

* petnoprzelotowy zawoér klapowy zainstalowany w szafce gazowej — $ciana zew. budynku,

* modutu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniu kottowni i kuchni,
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+ detektor gazu - 1 szt. pod stropem w pom. kottowni i kuchni,
* syrena alarmowa (optyczno-akustyczna) zainstalowana na zewnafrz.
- zaprojektowano wg opracowania branzowego.

12. Gasnice.

W obiekcie przewidziano nastepujace urzadzenia:

o gadnice proszkowa (4 kg ) - (918.70/100)*2kg=18,374kg/4kg=4,59szt - przyjeto 5 szt.
Gasnice proszkowe np. GP- 4x ABC do gaszenia ciat statych, cieczy palnych i substancji topniejacych pod wplywem ciepta
oraz gazow o danych technicznych

- Typ: stato-ci$nieniowa

- Masa catkowita: 6,4 kg,

- Srodek gasniczy: proszek gasniczy ADEX,

- Masa $rodka gasniczego: 4kg,

- Skutecznos¢ gasnicza: 21A 89B C,

- Sredni czas dziatania: 12 s,

- Czynnik roboczy: Azot,

- Cisnienie robocze w temp. 20 °C: 15 bar,

- Cisnienie prébne zbiornika: 41 bar,

- Zakres temperatur stosowania: -30°C : +60°C,

- Zasieg wyrzutu: powyzej 6m,

- Gaszenie urzadzen elektrycznych: do 400 000 V,

- Wysoko$¢ catkowita: 410 mm,

- Srednica zbiornika: 150 mm,
Gasnice pianowa np. GWG-2x ABF do gaszenia ciat statych, ciat plynnych oraz tluszczéw i olejdw w urzadzeniach
kuchennych szt. 1 (zainstalowana w kuchni) :

- masa $rodka gasniczego -2dm3,

- wymiary zewnetrzne - h=433mm x =110 mm,
- czas dziatania -6,

- cinienie robocze - 15 bar,

- zakres temperatur stosowania - (-30°C/+60°C),

- masa catkowita -~4 kg,

- max. napiecie gaszonych urzadzen -1000 V.

Wyposazenie obiektu w gasnice.

Gasnice rozmieszczaé w fatwo dostepnych i widocznych miejscach (przy wejsciach do budynku, na korytarzach, przy wyjsciach z
pomieszczen na zewnatrz), w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).
Przy rozmieszczeniu gasnic spetni¢ warunki - odlegto$¢ od miejsca przebywania ludzi do najblizszej gasdnicy max. 30m z
zapewnionym dostepem o szer. co najmniej 1.0m.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych, a w szczegdlnosci
informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do
tych dziatan.

Drogi pozarowe:

- Drogami pozarowymi do zabezpieczenia zew. gaszenia pozaru stanowi¢ bedzie istniejgca droga pozarowa ozn. 1.KDW.32
szer.~4,2 - 4,50m od strony pétnocnej projektowanego obiektu ozn. nr 1. Odlegtos¢ drogi pozarowej od projektowanego obiektu
wynosi 15,0m. Istn. nawierzchnia spetnia wymogi drég pozarowych (szerokosci, powierzchnie, dopuszczalne obcigzenie 50kN
na os).

Hydranty zewnetrzne.

Wymagana ilo§¢ wody do celéw pozarowych dla obiektéw budowlanych ZL - stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru wg

Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.07.2009 r. §5.1.2 - 10dm3/s z co najmniej 1 hydrantéw dn 80mm.

Hydranty usytuowane w odlegtosci:

— od strony pdtnocno-zachodniej: hydrant nadziemny istniejacy dn80 (10dm?3/s), w odlegtosci ok.12,47 m od budynku
projektowanego nr 1, /wydajno$¢ hydrantu nadziemnego DN80 powinna wynosi¢ 10dm?3/s - przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym/,

— od strony pétnocno-wschodniej: hydrant nadziemny istniejacy dn80 (10dm?/s), w odlegtosci ok.94,177 m od budynku
projektowanego nr 1, /wydajno$¢ hydrantu nadziemnego DN80 powinna wynosi¢ 10dm?3/s - przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym/,
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— od strony potudniowo-wschodniej: hydrant nadziemny istniejacy dn80 (10dm?3/s), w odlegtosci 0k.86,49 m od budynku
projektowanego nr 1, /wydajno$¢ hydrantu nadziemnego DN80 powinna wynosi¢ 10dm?3/s - przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym/.

3.16 Wytyczne realizacyjne.
1. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia przy realizacji rob6ét budowlanych z uwagi na specyfike
projektowanego obiektu
Kierownik budowy odpowiada za sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia realizowanej Inwestycji ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na:
- wykonywanie robdt wysokosciowych, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 4,0 m,
- wykonywaniu wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,20 m (wykopy pod przytacza, stopy i fawy
fundamentowe ),
- wykonywaniu robét na terenie obiektu uzytecznos$ci publicznej, w sasiedztwie drog i placéw o duzym
natezeniu ruchu.
Z uwagi na ww. wymieniony zakres robot - musi byé sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie ( art. 21a ust1
i 1a Ustawy Prawo budowlane).
.Plan bioz” nalezy sporzadzic w oparciu 0 odrebnie opracowang przez autora niniejszego projektu ,Informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego”.
2. Wytyczne do organizacji budowy.
9. Realizacje budowy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng ( po szczegdtowym zapoznaniu sie z projektem budowlanym
i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod kierownictwem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia zawodowe.
10. Roboty wykonywa¢ po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe.
11. Zaleca sie bezwzgledne wykonanie projektu wykonawczego na caty zakres zadania.
12. Przygotowac projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu budowy i rozpoznaniem potrzeb
w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urzadzen oraz dostaw materiatéw budowlanych.
13. Umiescic przy wejsciu na plac budowy tablice informacyjna budowy.
14. Zapewni¢ odpowiednie wyposazenie placu budowy w sprzet BHP i ppoz.
15. Dokonywac odbioru robét zakornczonych i zanikowych.
16. Na kazdym etapie budowy zapewni¢ statecznos¢ konstrukcji jako catosci, jak tez stateczno$¢ poszczegoinych elementow.
3. Uwarunkowania stanu istniejacego.
W zwigzku z projektowang lokalizacjg budynkdw przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy:
ogrodzi¢ teren budowy, o$wietli¢ i odpowiednio wyposazy¢ w tablice informacyjna,
sprawdzi¢ mozliwos¢ wystepowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrebie planowanej zabudowy,
uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym do terenu budowy.
4. Obstuga wykonawstwa.
1. Obstuga Inwestorska.
Zaleca sie sprawowanie nadzoru Inwestorskiego branzy budowlanej przez osobe posiadajac uprawnienia zawodowe.
2. Obstuga geodezyjna.
Zaleca sie prowadzenie robét budowlanych pod nadzorem geodezyjnym obejmujacym:
v przed rozpoczeciem Inwestycji ewentualna aktualizacja wystepujgcego na placu budowy uzbrojenia podziemnego,
v’ wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku projektowanego,
v" wytyczenie fundamentéw budynku projektowanego,
v sprawowanie biezacego nadzoru,
v inwentaryzacja powykonawcza obiektow i przytaczy.
3. Obstuga geologiczna.
Zaleca sig prowadzenie rob6t budowlanych pod nadzorem geologicznym obejmujacym:
- dokonanie odbioru wykopdw, nasypow.
5. Etapowanie robot
Zaktada sie | etapowe wykonanie robét objetych niniejszym projektem. Dopuszcza sie jednak etapowanie robdt w miare mozliwo$ci
finansowych Inwestora.
3.17 Uwagi koficowe.
e  Zuwagi na ztozony charakter obiektu zaleca si¢ prowadzenie robét przez firme posiadajacg doswiadczenie w wykonawstwie.
o Nakazdym etapie budowy zapewni¢ statecznos¢ konstrukcji jako cato$ci, jak tez stateczno$é poszczegélinych elementow.
o  Wbudowywane materiaty muszg posiadac aktualne Swiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania
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i bezpieczenstwa (B ).

Whbudowywane materiaty musza posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
Chroni¢ obiekt przed dostepem 0s6b postronnych ( dzieci ).
Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem technicznym

Projektant:
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2. SPIS TRESCI
1. STRONA TYTULOWA

2. SPISTRESCI
3. OPIS TECHNICZNY
4. CZESC RYSUNKOWA

W1 Altana $mietnikowa — rzut fundamentéw / przyziemia / dachu 1:50
W.2 Altana $mietnikowa — przekrdj / elewacje 1:50
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1.Podstawa opracowania.

Projekt zagospodarowania terenu zostat opracowany na zlecenie Gminy Jarostaw.
Podstawa opracowania:

= umowa - zlecenie nr 01/10/2020z dnia 08.10.2020r.,

L] MPZP Gminy Jarostaw,

L] mapa syt.-wys. dla celow projektowych,

L] program uzytkowy Inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawca,

L] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019.1065 t.}.),

L] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11wrze$nia2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020.1609) z pdzn. zmianami,

L] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961 t.j.),

L] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719),

L] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U.2015.376)

L] Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajow innych form wychowania przedszkolnego, warunkdw
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania z dnia 28.08.2017 r. (Dz.U.2020.1520 t.j.),

L] normatywy i normy do projektowania aktualne na dzieri wykonania zlecenia.

3.2.Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Budynek przedszkola
samorzgdowego w Sobiecinie" obejmujacy:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany /branza architektoniczno-konstrukcyjna/:
1. Altany $mietnikowej — nr 7 na planszy PZT,
Zakresem opracowania objeto dziatki nr: 290/1 ark. 5 potozone w miejscowo$ci Sobiecin.
Zakres opracowania niezbedny do uzyskania pozwolenia na budowe ( zgodnie z Ustawg Prawo budowlane) obejmuije :
—  czes¢ opisowg obiektéw projektowanych,
— czes¢ graficzng.

3.3.Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo - wodne przyjeto powotujac sie na dokumentacje geotechniczng opracowang w listopadzie 2020 roku przez
,Geoproblem” w Zamosciu. Opracowanie wykonano dla potrzeb planowanej Inwestycii.

1.Budowa geologiczna.

W oparciu 0 wykonane wiercenia stwierdza sig, ze w podtozu projektowanego obiektu wystepujg utwory plejstoceriskie i utwory
holocenskie.

Utwory plejstoceniskie to piaski i mutki rzeczne.

Piaski reprezentowane sa przez piaski drobne, czyste oraz z domieszkami drobnych frakcji i z przewarstwieniami gruntéw spoistych.
Stanowig $rodkowe partie przebadanych profili.

Mutki wyksztatcone sg jako pyly piaszczyste i pyty oraz pyty piaszczyste i pyly z przewarstwieniami piaskow drobnych. Wystepujg
gtownie w spagowych partiach przebadanych profili.

Utwory holocenskie to grunty deluwialne, gleba oraz nasypy.

Grunty deluwialne (piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami pytéw piaszczystych) nawiercono pod glebg
do gtebokosci 0,7-1,6m ppt.

Gleba (piaski drobne z domieszkami cze$ci organicznych i pyly piaszczyste) wystepuje od powierzchni terenu lub pod nasypami,
gdzie ma migzszo$¢ 0,2-1,0m.

Nasypy reprezentowane przez pyly piaszczyste z kamieniami stwierdzono w odwiercie 1 w przelocie 0,0-0,2m ppt.

Ze wzgledu na zagospodarowanie terenu lokalnie sktad i migzszos¢ nasypdw moga by¢ odmienne od opisanych.

Pyly piaszczyste i pyly to grunty mato spoiste wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem wéd ptynacych ulegajg rozmyciu, za$
zawilgocone uplastyczniajq sie. Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgan wykazuja ceche ,pseudotiksotropii” tj. uptynniajg
sie, tracac swoje pierwotne wilasnosci fizyczno-mechaniczne. W gruntach tego rodzaju tatwo mozna réwniez wywota¢ zjawisko
kurzawki’. Brak spojnosci w piaskach utrudnia wykonywanie gtebszych wykopow (Sciany obwalajg sie).

2.Warunki wodne.
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Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono. W studni kopanej pokazanej na mapie jej zwierciadto w dniu badania
wystepowato na gtebokosci 7,5m ppt. Obecno$¢ w podiozu mutkdw charakteryzujgcych sie wiekszg izolacyjno$cig jak piaski moze w
sprzyjajacych okoliczno$ciach prowadzi¢ do podwyzszonego zawilgocenia pewnych partii gruntow.
3.Interpretacja wynikow badan podtoza.
Na podstawie wykonanych prac stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu wystepuja:
— grunty mineralne niespoiste
— grunty mineralne spoiste
— gleba
— nasypy
Kierujgc sie dotychczasowymi do$wiadczeniami dokonano podziatu podioza na warstwy geotechniczne o symbolach |-V.Jako
parametr wyprowadzony przyjeto dla stwierdzonych w podtozu gruntéw niespoistych stopier zageszczenia i ustalono go w terenie
przy uzyciu sondy dynamicznej (DPL) korzystajac z zatacznika G: PN-EN 1997-2, za$ dla gruntéw spoistych stopien plastycznosci i
ustalono go na podstawie analizy makroskopowej z uwzglednieniem wynikow badan sonda. Pozostate parametry geotechniczne dla
gruntéw mineralnych przyjeto z tabel i wykreséw zamieszczonych w normie PN-81/B-0302 traktujac je jako do$wiadczenie
pordwnywalne.
Mutki zaliczono do grupy konsolidacyjnej ,C” {j. ,Inne grunty spoiste nieskonsolidowane”.
Pod glebg i nasypami o migzszosci 0,3-1,0m stwierdzono:
warstwa | - to mato wilgotne i wilgotne piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami pytéw piaszczystych, luzne
z pogranicza $rednio zageszczonych i luzne o 1D<0,33. Wystepujg od gtebokosci 0,3-1,0m ppt, gdzie majg migzszos¢ 0,4-0,8m.
warstwa Il - obejmuje mato wilgotne i wilgotne piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami
piaskow gliniastych, Srednio zageszczone o ID=0,50.
warstwa Il - wigczono do niej wilgotne piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami
piaskéw gliniastych, Srednio zageszczone do zageszczonych o ID>0,60.
Grunty warstw Il i Il dominujg w $rodkowych partiach przebadanych profili i zalegajg od gtebokosci 0,7-1,6m ppt.
warstwa IV - zaliczono do niej mato wilgotne pyly piaszczyste i pyly oraz pyty piaszczyste i pylty z przewarstwieniami piaskow
drobnych, twardoplastyczne o IL<0,15. W odwiercie 1 wystepujg w trzech poziomach, za$§ w odwiertach 2 i 3 od gtebokosci 3,2 i
2,8m ppt.
warstwa V - zakwalifikowano do niej wilgotne pyly z przewarstwieniami pytdw piaszczystych, plastyczne z pogranicza
twardoplastycznych o IL=0,25. Siegnieto je w odwiercie 3 na gtebokosci 3,8m ppt.
4. Podsumowanie.
1. Warunki gruntowe w podtozu mozna oceni¢ jako $rednio korzystne.
2. Podioze jest niejednorodne litologicznie i w przewadze horyzontalnie uwarstwione.
3. Pod glebg i nasypami o migzszosci 0,3-1,0m stwierdzono:
piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami pytéw piaszczystych o ID<0,33 /w-wa I/
piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami piaskéw gliniastych o ID=0,50 /w-wa I/
piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkami drobnych frakcji i przewarstwieniami piaskow gliniastych o ID>0,60 /w-wa IlI/
pyly piaszczyste i pyty oraz pyly piaszczyste i pyly z przewarstwieniami piaskéw drobnych o 1L<0,15 /w-wa IV
pyly z przewarstwieniami pytdéw piaszczystych o 1L=0,25 /w-wa V/.
4. Pyty piaszczyste i pyty to grunty mato spoiste wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem wod ptynacych ulegajg rozmyciu, zas
zawilgocone uplastyczniajq sie. Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgan wykazuja ceche ,pseudotiksotropii” tj. uptynniajg
sie, tracac swoje pierwotne wilasnosci fizyczno-mechaniczne. W gruntach tego rodzaju tatwo mozna réwniez wywota¢ zjawisko
Kurzawki’.
Brak spojnosci w piaskach utrudnia wykonywanie gtebszych wykopdw ($ciany obwalajg sie).
5. Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono. W studni kopanej pokazanej na mapie jej zwierciadto w dniu badania
wystepowato na gteboko$ci 7,5m ppt.
Obecnosé w podiozu mutkdw charakteryzujacych sie wigksza izolacyjnoscig jak piaski moze w sprzyjajacych okoliczno$ciach
prowadzi¢ do podwyzszonego zawilgocenia pewnych partii gruntéw
6. Do posadowienia fundamentdw proponuje sie wykorzysta¢ piaski warstw 11 i l11.
Biorgc pod uwage rodzaj wystepujacych w podiozu gruntéw i ich cechy zaleca sie:
- prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w okresach suchych
- przyja¢ taki harmonogram prac, aby wykopy byly otwarte jak najkréce;
- wykopy przy fundamentach zasypa¢ odpowiednio zageszczonymi, kontrolowanymi na biezgco
gruntami co zabezpieczy powierzchnie przed osiadaniem i przenikaniem wéd do podtoza
- wody z potaci dachowych odprowadzi¢ daleko od budynku
- takie uksztattowanie powierzchni w rejonie, aby wody deszczowe i opadowe nie naptywaty w
sgsiedztwo obiektu.
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7. Badanie geotechniczne jest badaniem punktowym. W zwigzku z powyzszym w wykopach nalezy sie lokalnie spodziewac
warunkéw odmiennych od opisanych.

8. Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujacych sie dtugo niskich temperaturach
gteboko$¢ przemarznigcia podtoza moze by¢ wieksza.

9. Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywac tacznie z postanowieniami odpowiednich norm i instrukcji branzowych.

5.0pinia geotechniczna

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463) warunki gruntowe w podiozu w zalezno$ci od
przyjetych rozwigzan bedzie mozna zaliczy¢ do prostych.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie obiektu na stopach fundamentowych. Przyjeto stopieri skomplikowania warunkéw
gruntowych_jako proste i | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

3.4.Zakres projektowany.

Dane ogdine.

Obiekt zaprojektowano na dziatce nr 290/1. Obiekt usytuowano w odlegtoci:

- 7,95 m od granicy potudniowo — zachodniej dziatki,

- 6,0 m od granicy potudniowo — wschodniej dziatki,

- 4,0 m od istniejacego budynku oznaczonego nr 2,

Obiekt o ksztatcie regularnym na planie prostokata, o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony. Wejscia gtowne do obiektu
od strony potnocno-wschodniej z utwardzonego parkingu.

Dane funkcjonalno - technologiczne /program uzytkowy/.

Obiekt, oznaczony nr 7 na planszy PZT, bedzie petnit funkcje altany $mietnikowej — miejsca sktadowania i gromadzenia odpadow
statych — dla potrzeb uzytkownikéw budynku przedszkola ozn. nr 1.

Konstrukcja wiaty.

Wiata o konstrukcji stalowej — elementy no$ne ze stali S235JR. Stupy gtéwne i rygle dachowe z rur kwadratowych RK 120x120x5,
platwie dachowe z rur kwadratowych RK60x60x4 w uktadzie trojprzestowym. Laczenie stalowych elementow konstrukcyjnych —
potaczenia spawane. Posadowienie obiektu bezposrednie — stopy fundamentowe z betonu C16/20. Obudowa $cian — stalowe
panele ocynkowane typu zaluzja, pokrycie — poliweglan lity gr. 6mm. Drzwi wejSciowe z profili stalowych, ocynkowanych 80x40x4 z
wypetnieniem panelami stalowymi.

Dane techniczne /stan projektowany/:

—  Powierzchnia zabudowy -12.70 m2
—  Powierzchnia uzytkowa -11.05 m?
—  Kubatura: -33.0m3

3.5.Rozwiazania konstrukcyjno — wykonczeniowe.
Il Roboty przygotowawcze.
e Roboty rozbiérkowe:
- rozbidrka istniejacej wiaty Smietnikowej,
- czesSciowa rozbidrka utwardzen terenu w obrebie planowanej Inwestycii,
o Tyczenie budynku:
- wykonac przy udziale osoby uprawnionej (geodety z uprawnieniami),
- zakres robét geodezyjnych :
v’ przed rozpoczeciem Inwestycji ewentualna aktualizacja wystepujacego na placu budowy uzbrojenia podziemnego,
v’ wyznaczenie osi konstrukcyjnych obiektoéw projektowanych,
v wytyczenie fundamentéw obiektéw projektowanych,
- zaleca sie statg obstuge geodezyjng dla potrzeb budowy
e Odwodnienie wykopéw na okres budowy.
Przed wykonywaniem robét ziemnych zapewni¢ prawidtowe odwodnienie terenu przysztych wykopdw. Nie zaleca si¢ prowadzenia
prac ziemnych ponizej zwierciadta wody poziomu zasadniczego bez uprzedniego jego obnizenia. Prace ziemne i fundamentowe
proponuije sie prowadzi¢ w okresach suchych, co pozwoli ograniczy¢ zakres prac dodatkowych w tym zakres odwadniania.
e  Odwodnienie budynku na okres eksploatacji.
Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z dachu poprzez utwardzenia na tereny zielone.
MIl. Roboty ziemne :
- wykopy fundamentowe w gruncie kat. Il wykonywane mechanicznie i recznie,
- stopy fundamentowe posadowi¢ na gruncie no$nym - poziom posadowienia: -1,0 p.p.t.,
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- przed wykonaniem robét ziemnych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie terenu przysztych wykopdw np. poprzez
zastosowanie igtofiltréw,

- zabrania sie posadowienia fundamentéw na warstwach:

d) gruntach nieno$nych,
e) warstwach organicznych,

- w przypadku wystapienia gruntéw nie nosnych /glin pylastych warstwy IV/, badz nasypdw organicznych zastosowa¢ wymiane
gruntu na tluczen wielofrakcyjny 0,0-63mm o 1s>=0,98 do poziomu gruntu no$nego,

- pod tawami i stopami fundamentowymi warstwa gruboéci 10 cm podktadu betonowego C8/10 (B10),

- rodzaji stan gruntu sprawdzi¢ pod wzgledem no$nosci z gruntem przyjetym do obliczen statycznych,

- chronié wykopy przed zalewaniem i przemarzaniem,

- wykopy, nasypy, zageszczenia gruntu przed wykonaniem fundamentow zgtosi¢ do odbioru uprawnionemu geologowi,

- zalecany staly nadzér uprawnionego geologa,

Zasypanie wykopow :

- zasypanie wykopdw przy budynku /mieszanka gruntu spoistego z piaskiem/, z prawidtowym zageszczeniem warstwami do 20 cm.

Iv. Roboty budowlane.

31. Wykopy fundamentowe - w gruncie kat. Il i Il wykonywane mechanicznie i recznie.

Posadowienie fundamentéw dla obiektu zaprojektowano na rzednych: -1,0m. Bezposrednio pod fundamentami podktad z betonu

C8/10 minimum gr. 10 cm. Niedopuszczalne jest posadowienia na gruncie nienosnym badz nasypowym. Wykopy powinny by¢

odebrane przez uprawnionego geologa. Chroni¢ wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem.

32. Stopy fundamentowe - z betonu C16/20, zbrojone stalg B500SP, otulenie 30mm. Podktad z betonu C8/10 minimum gr.10 cm.

Zbrojenie gtéwne 8#12 , strzemiona #8 co 15cm. Podczas betonowania stop nalezy w nich umiesci¢ 4 x kotwy stalowe @14 do

mocowania podstaw stupow stalowych.

33. Konstrukcja stalowa.

Konstrukcja stalowa, jednonawowa, z dachem jednospadowym o nachyleniu 5%. Rozpietos¢ ram 3,0m, rozstaw — 1,32m,
zastosowana stal konstrukcyjna S235JR - ( wg. Eurocod 3 /EN 10025/ co odpowiada ST3SX wg PN-86-H-84018 /.

e  Stupy gtéwne wykonane z rur kwadratowych RK 120x120x5 ze stali S235JR, przewiduje sie sztywne mocowanie podstawy
stupa w fundamencie za pomocg 4 kotew o $rednicy @=14 mm, potaczenie z ryglami dachowymi na sztywno na potgczenia
spawane,

e Rygle gtéwne wykonane z rur kwadratowych RK 120x120x5mm ze stali S235JR, przewiduje sie sztywne potgczenie ze stupami
na potaczenia spawane,

o  Platwie dachowe wykonane z rur kwadratowych RK 60x60x4mm jako tréjprzestowe, potaczenie ptatwie z ryglem dachowym —
potgczenia spawane.

34. Sciany ostonowe - panele typu zaluzja, stalowe, ocynkowane w kolorze RAL 9006, na konstrukcji nosnej segmentu z

ceownikdw 80x20x0.75mm. Wykonanie zaluzji powierzy¢ firmie specjalistycznej, wykonujacej tego typu ostony Zaluzjowe.

35. Pokrycie dachu - poliweglan lity gr. 6 mm, w kolorze szarym, z warstwg ochronng UV, z materiatéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

36. Izolacje.

c) przeciwwilgociowe:

— pionowa fundamentéw — 2x dyspersyjny lepik asfaltowy na bazie wodnej,

37. Podtogi i posadzki.

— Kostka brukowa wibroprasowana gr. 8cm na podbudowie z kruszywa wielofrakcyjnego. Szczegoty wykonania podbudowy - wg
projektu utwardzen terenu.

38. Stolarka drzwiowa.

—  Drzwi o konstrukcji z profili stalowych, ocynkowanych 80x40x4 w kolorze RAL 9006, wyposazone w zawiasy oraz wkfadke
zapadkowa, wypetnienie z paneli stalowych typu zaluzja — jak dla $cian ostonowych,

—  Szczegdty stolarki drzwiowej wg wykazu stolarki.

39. Zabezpieczenia antykorozyjne.

—  Elementy stalowe cynkowane ogniowo w kolorze RAL 9006.
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3.6.Uwagi koricowe.

e  Zuwagi na ztozony charakter obiektu zaleca sie prowadzenie robét przez firme posiadajacg doswiadczenie w wykonawstwie.

o Na kazdym etapie budowy zapewnic stateczno$¢ konstrukcji jako catoéci, jak tez stateczno$¢ poszczegdlnych elementow.

o  Whbudowywane materiaty muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania i bezpieczenistwa ( B ).

e Chroni¢ teren budowy przed dostepem osob postronnych.

o  (Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem technicznym, nie dopusci¢
do awarii elementdw konstrukcyjnych budynku istniejgcego.

Projektant:
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z art. 20.4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

Zespot projektowy Pracownia Projektowa Karolina Matej oswiadcza, ze niniejsze opracowanie projektowe:

1. Jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

2. Zostaje wydane zamawiajacemu w stanie kompletnym, z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawe do wystapienia o

decyzje pozwolenia na budowe.

PROJEKTANCI ]
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
mgr inz. arch. ) Upr. bud. do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen
! Maria Gmyz architektura UAN-II-8387/96/87 08.11.2020
mgr inz. ! Upr. bud. do projektowania i kierowania rob. bud. w specjalno$ci konstrukcyjno-
2 Marcin Stepie konstrukcja budowlanej bez ograniczen LUB/0139/PWBKb/16 08.11.2020
PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY ]
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
mar inz. arch architektural Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez
1 Togmasz.Mate: konstrukcia ograniczen MA/016/2020, 08.11.2020
: ! konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczert MAZ/0374/PWBKb/16,
mgr inz. . Upr. bud. do projektowania w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
2 Bolestaw Matej konstrukcja w specjalnosci architektonicznej ograniczone UAN-II-8387/17/86 08.11.2020
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ZALACZNIKI

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SOBIECINIE

INWESTOR: GMINA JAROSLAW
UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW

ADRES BUDOWY: SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW
DZ. NR 195/1; 197/5 ARK.5; 290/1 ARK.3
JEDN. EWID. 180404_2 JAROSLAW
OBREB: 0008 SOBIECIN

FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY

SPIS ZALACZNIKOW:
- wypis z MPZP Gminy Jarostaw z dnia 09.10.2020r.,

- warunki przytaczenia do sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ZK/270/2020 z dnia 03.11.2020r.,

- warunki techniczne - lokalizacja zjazdu publicznego i miejsc postojowych - Gmina Jarostaw-7236.2.W.2020 z dnia 07.12.2020 r.

- warunki przytaczenia energetycznego PGE - nr 21-H4/WP/00047 z dnia 09.02.2021r.
- warunki przylaczenia sieci gazowej S009/0000016248/00001/2021/00000 z dnia 27.01.2021r.

- opinia sanitarna PZNS.9020.7.1.2021 Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarostawiu z dnia 02.02.2021 r.

- analiza moZliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,

- rzut parteru - technologia kuchni - plansza uzgodnien - PPIS w Jarostawiu,

- rzut parteru - plansza uzgodnien z rzeczoznawcami, Inwestorem,

WYKAZ UZGODNIEN:

- Inwestor - uzgodnienie na planszach projektu
- PPIS - uzgodnienie na planszach projektu
- rzeczoznawca ds. ochrony ppoz. - uzgodnienie na planszach projektu
- rzeczoznawca ds. higieniczno-sanitarnych - uzgodnienie na planszach projektu
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
DLA ROBOT REALIZOWANYCH W OPARCIU O:
PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SOBIECINIE
INWESTOR: GMINA JAROSLAW
UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW
ADRES BUDOWY: SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW
DZ. NR 195/1; 197/5 ARK.5; 290/1 ARK.3
JEDN. EWID. 180404 _2 JAROSLAW
OBREB: 0008 SOBIECIN
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY
KATEGORIA OBIEKTU: IX
PROJEKTANCI
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA ADRES SPORZADZAJACEGO INFORMACJE DATA PODPIS
1 Mar';?‘r;;‘;)ieﬁ konstrukcja ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszéw Lubelski 08.11.2020
2 Rysza:zgé;':(;smski instal. elektryczne ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszéw Lubelski 08.11.2020
3 Kar’:ﬁ’;;“;; e instalacje sanitarne ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszéw Lubelski 08.11.2020
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2.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 2018.108 — j.t.)
art.21,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 - j.t.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2017.1040 — j.t.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.
U. Nr 62 poz. 287)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2011 nr
173 poz. 1034)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.2001.118.1263)
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012.1468)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003.47.401).

ZAKRES ROBOT.

Zakres rob6t obejmuje wybudowanie:

—  roboty ogélnobudowlane,

—  wykonanie wewnetrznych instalacji

—  wykonanie przytaczy do budynku

—  wykonanie zagospodarowania przylegtego terenu

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:
—  budynek $wietlicy,
—  utwardzenia,
—  boisko wielofunkcyjne,
—  plac zabaw dla dzieci,
—  przytaczai sieci.
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepujq elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:
—  budynek $wietlicy — uzytkowany,
—  plac zabaw w poinocnej czesci dziatki — uzytkowany obiekt z dzie¢mi w mtodym wieku - przeznaczony do rozbiorki i ponownego wykonania,
—  mozliwo$¢ wystapienia niezidentyfikowanych instalacji podziemnych,
—  napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,
—  sasiedztwo drog i chodnikéw o Srednim natezeniu ruchu.
5. KOL EJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT:
—  zagospodarowanie placu budowy,
—  roboty ziemne,
—  roboty budowlano-montazowe,
—  roboty wykoriczeniowe,
—  maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ | ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
—  szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
—  zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
—  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
—  zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
1. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

—  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

—  wykonania drdg, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

—  doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

—  odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

—  urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
—  zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

—  zapewnienia wiasciwej wentylacji,

—  Zzapewnienia tacznosci telefonicznej,

—  urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow,

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w
trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy
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lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane
znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejcia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz
0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jedne;j strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomigdzy deskq,
kraweznikowa a porecza nalezy wypeti¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédfa
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odpome na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem,
konserwacjg i naprawa, instalacji i urzadzen elekirycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,
¢) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
d) 15,0 m —dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
€) 30,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre moga zblizy¢ sie¢ na niebezpieczng odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonamych urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i opornoéci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do
pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody
zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llo$¢ wody do celdw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego
pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 201 w przypadku
korzystania z natryskow,
b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 601
w przypadku korzystania z natryskow,
¢) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".
Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b”, ,¢" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

—  positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,

—  napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1
000 keal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za
positki i napoje. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitame i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszamie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 —
pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. W
pomieszczeniach higieniczno — sanitamych moga by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli sa one trwale przytwierdzone do podioza.
Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:
a) jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10m2 powierzchni na kazdego z pracownikdw jednoczesnie spozywajacych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitamych w kontenerach dopuszcza sig nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie
budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow. Skiadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrécenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokoSci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
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Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regulamie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych.
llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowac¢ przeciagdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.
Roboty ziemne.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
— zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego pofozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu
prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
—  elektroenergetyczne,
- gazowe,
—  telekomunikacyjne,
- cieptownicze,
—  wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania
wykopow w migjscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci réwnej gltebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:
—  roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
—  teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,
—  grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
—  wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
—  gteboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegto$¢ pomigdzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
—  w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,
—  w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywa¢ si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie
powinno dopuszczaé si¢ do
tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
$cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
Roboty budowlano — montazowe.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:
—  upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty balkonowe);
—  przygniecenie pracownika plyta prefabrykowang wielkowymiarowa podczas wykonywania robdt montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0m).
Roboty montazowe konstrukgji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie os6b na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod
kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.
Odlegtos¢ pomigdzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢
co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegolnosci:
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—  przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania sig przez otwory w obiekcie
budowlanym,
—  skladowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego lub pomigdzy torowiskiem Zzurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub
jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy réwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezen montazowych,
wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac¢ wytacznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.
W czasie montazu, w szczegdlnosci stupéw, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i
przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow lub wyrobéw jest zabronione.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada,
przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
—  krawedzie stropéw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,
—  pozostawione otwory w cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).
Otwory w stropach na ktdrych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢
balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymato$¢ i sposob zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢
przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczefistwa szelek bezpieczeristwa powinna by¢
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego. Diugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz
1,50 m. Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sq mocowane do linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity
dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadno$ciowych.
Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢
wystapienia szczego6lnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
Roboty wykonczeniowe.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
—  upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigce go przed
upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
—  uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty wykofczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz systemowych rusztowan np.
,Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy
montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan
obowigzane sg do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysoko$ci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub
w protokole odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢
uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezpo$rednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ dla pieszych,
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego
typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukgji, montazu i demontazu. Rusztowania
tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewni¢ ich stabilno$¢. W pomieszczeniach, w
ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowaé
zagrozenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywa¢ $rodkéw ochrony indywidualnej,
takich jak:
—  gogle lub przytbice ochronne,
—  helmy ochronne,
—  rekawice wzmocnione skora,
obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
—  pochwycenie konczyny gémej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
—  potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb 16 postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
—  porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne
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urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byc¢:

—  zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

—  ostonigte w okresie zimowym.

8. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

—  szkolenie wstepne,

—  szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych
rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie
bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie
bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

—  wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

—  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,\

—  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

—  udzielania pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno
dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

9. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENS TWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

l. Niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

1. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2. niewtasciwe polecenia przetozonych,

3. brak nadzoru,

4. brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5. tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6.  brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
7. ergonomii,

8.  dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
9. lekarskich;

Il. Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2)  nieodpowiednie przejécia i dojscia,
3)  brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:
I Niewtasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich doboér,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;
Il. Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatéw zastepczych,
. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
Il Wady materiatowe czynnika materialnego:
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1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
IV. Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3. niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

—  organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

—  dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

—  organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i

innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
—  dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

—  oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

—  wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

—  okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

—  wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

—  wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

v zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
v' zapewni¢ likwidacie zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gidwnie przez stosowanie technologii, materiatow i substancji nie
powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania
prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi rodkami.

Opracowat:
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O/NACZENIA
[ ] SCIANY, ELEMENTY PROJEKTOWANE

30) STOLARKA PROJEKTOWANA

0ZNACZENIE POMIESZCZEN

®

RZUT PARTERU

Skala

URZADZENIA TECHNOLOGICZNE

ZLEWOZMYWAK

UMYWALKA
WC

ZLACZKA DO WEZA
% WPUST PODKOGOWE

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE ZAPLECZA KUCHNI

@O ® ©®©

e

TABORET GAZOWY 2—PALNIKOWY
116x58cm

PATELNIA GAZOWA 70x71,8x91,2cm
KUCHENKA GAZOWA 4—PALNIKOWA
80x70x85¢cm — 2szt.

STOr Z BASENEM JEDNOKOMOROWYM
100x60x85¢cm

REGAL OCIEKOWY NA NACZYNIA KUCHENNE
PIEC KONWEKCYJNY — 59x69.5x59cm
UMYWALKA

STOt ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM PO LEWEJ
STRONIE, SZAFKA Z DRZWIAMI SUWANYMI,
130x60x85¢cm

SZAFA PRZELOTOWA 110x60x200cm
ZMYWARKA

WYPARZARKA

KRAJARKA DO WARZYW

®)

@06 & @

®®

STOr ZE ZLEWEM 1—KOMOROWYM PO PRAWEJ

STRONI, SZAFKA Z DRZWIAMI SUWANYMI
180x60x85¢cm

STOr Z BASENEM JEDNOKOMOROWYM
100x60x85¢cm

URZADZENIE DO OBIERANIA (SKROBANIA)
ZIEMNIAKOW, MARCHWI, BURAKOW

NASWIETLACZ DO JAJ
LODOWKA 47x45x50cm
WITRYNA CHLODNICZA  52x60x187cm

WOZEK BEMAROWY 2—KOMOROWY
Z ROZSUWANYM BLATEM | Z PODGRZEWANA
SZAFKA 96x74x960cm — 2S7T.

MYJKA CISNIENIOWA
KOTLECIARKA ELEKTRYCZNA

=

1:100

/ESTAWIENIE POM. PARTERU
Wykonczenie
Nr Nazwa posadzki Powierzchnia
1 |Hall Gres 30.00 m?
2 |Sekretariat Gres 16.14 m?®
3 |Wézkownia Gres 10.82 m?*
4 |WC dla NPS Gres 491 m?
5 |Komunikacja Gres 95.70 m?
5.1 |Komunikacja Gres 32.24 m?
5.2 |Komunikacja Gres 32.24 m?
6 |Komunikacja Gres 19.09 m?
7 |Przedsionek Gres 3.70 m*
8 |wC Gres 1.40 m?
9 |WC Gres 1.40 m?
10 | Archiwum Gres 7.55 m?
11 |Pom. socjalne/p.nauczycielski Gres 16.61 m’
12 |Pom. psychologa / pedagoga Wykfadzina PVC 11.27 m’
153 |Pom. ogdlnodostepne Wykfadzina PVC 37.35 m?
14 |Sala przedszkolna Wykfadzina PVC 69.59 m?
15 |tazienka Gres 15.36 m?
16 |Magazyn Wykfadzina PVC 6.38 m?
17 |Sala przedszkolna Wykfadzina PVC 69.59 m?
18 |tazienka Gres 15.36 m?
19 |Magazyn Wykfadzina PVC 6.38 m?
20 |Sala przedszkolna Wykfadzina PVC 69.59 m?
21 |tazienka Gres 15.37 m?
22 |Magazyn Wykfadzina PVC 6.38 m?
23 |Sala ztobkowa Wykfadzina PVC 69.59 m?
24 |tazienka Gres 15.37 m?
25 |Magazyn Wykfadzina PVC 6.38 m?
26 |Komunikacija Gres 22.68 m?
27 |Zmywalnia naczyn Gres 7.40 m?
28 |Kuchnia Gres 34.46 m?
29 |Magazyn i sterylizacja jaj Gres 3.80 m?
30 |Pom. obrébki wstepnej warzyw Gres 8.68 m?
31 |tazienka Gres 2.97 m?
32 |Pom. socjalne Gres 9.06 m?
33 |Kottownia Gres 8.16 m?
34 |Pom. porzqdkowe Gres 2.95 m’
35 |Pom. na odpadki Gres 3.49 m?
56 |Chtodnia Gres 7.33 m*
37 |Mag. warzyw Gres 6.19 m?
38 |Magazyn produktéw suchych Gres 6.19 m?
39 |Pom. postoju wozkow Gres 3.28 m?
40 |[Pom. mycia wozkow Gres 2.94 m’
41 |Szatnia Gres 21.97 m?
42 |Szatnia Gres 21.97 m?
Suma ogélna: 859.29 m?
UZGODNIENIE

Z INWESTOREM

UZGODNIENIA BRANZOWE

ARCHITEKTURA KONSTRUKC JA

INST. ELEKTRYCZNE

INST. SANITARNE

MGR INZ. ARCH. M. GMYZ MGR INZ. M. STEPIEN

MGR INZ. R. BARTOSINSKI

MGR INZ. K. MATEJ-PIEC YCHNA

UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSC!
ARCHITEKTONICZNE BEZ OGRANICZEN
UAN-11-8387/96/87

UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYNI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKC YINO-BUDOKLANE
LUB /0139/PWBKb/16

UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
INSTALAC YUNO-INZYNERYJNE S W ZAKRESIE
INSTALAC ELEKTRYCZNYCH
ANB-513/1/12/80

UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACS

| URZADZER CIEPLNYCH, WENTYLACYANYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH
LUB/0125/P¥BS/15

PPKM

Pracownia Projektowa
Karolina Matej

22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska 17

tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: karolina@atej.pl; www.matej.pl

NIP 921-17-50-530

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ OGRANICZONE MA/042/13

OBIEKT BUDYNEK PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SOBIECINIE
INWESTOR GMINA JAROSKAW

UL. PIEKARSKA 5, 37-500 JAROSEAW
ADRES BUDOWY SOB\EC\N; 37-500 JAROSLAW ZLECENIE NR : 01/10/2020

DZIALKA NR 195/1 ARK.3

JEDN. EWID.: 180404_2 JAROSLAW: OBREB:0008 SOBIECIN DATA : 08.11.2020
FAZA OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY SKALA : 1:100
TRESC RYSUNKU  |RZUT PARTERU BRANZA @ ARCHITEKTURA
PROJEKTANT MCR INZ. ARCH. M. GMYZ et o e NR RYS.
SPRAWDZAJACY | MCR INZ. ARCH. T. MATEJ | onsmAcvmo-aihowaes cz ooumczat e asribns/ s,
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ptyty z wetny mineralngj z dwukier
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Pfyta OSB-3 - 2.5cm
Krokwie 10x18cm — 18.0cm

/1x15¢cm+1x10cm/ - 25.0cm

®
/1x15cm+1x10cm/ - 25.0cm

pozytyw — 9.2cm

D4
Izolacja termiczna
Izolacjo termiczna
Tynk cienkowarstwowy — 0.2cm
Sw.1

Tynk cem.—wap. — 1.5cm

Tynk cem.—wap. — 1.5cm

Membrana dachowa zbrojona tkaning poliestrowg — 0.2cm
Ocieplenie z pfyt z wefny mineralnej A=0,038W/m2K — 5.0cm

QOcieplenie z mat z wetny mineralnej A=0,038W/m2K

Folia paroizolacyjna PE gr. 0.3 mm — 0.3mm
Strop gestozebrowy strunobetonowy REI30 /20+4cm/ — 24.0cm

Membrana dachowa zbrojona tkaning poliestrowg — 0.2cm
QOcieplenie z pfyt z wefny mineralnej A=0,038W/m2K

Folia paroizolacyjna PE gr. 0.3 mm — 0.3mm
Blacha trapezowa konstrukcyjna T92 gr.0.7mm w ukf. wieloprzesfowym

Piatwie z drewna klejonego GL24h — 12x24cm — 24.0cm
Ptyta g.—k. 1x1.25cm na profilach kapeluszowych — 27.5mm
DZzwigary z drewna klejonego GL28h — 20x50cm — 50.0cm

Membrana dachowa zbrojona tkaning poliestrowg — 0.2cm
— wefna mineralna A:0,0SSW/mK — 15.0cm

Piyta zelbetowa gr.12cm ze spadkiem 0.5% do wewngtrz — 12.0cm
— pfyty styropianowe EPS70 A=0,036W/mK — 12.0cm
Siatka z wtdkna szklanego zatopiona w kleju elastycznym — 0.3cm

Sciana z pustokéw gazobetonowych odm.600 — 24.0cm

Tynk cienkowarstwowy — 0.2cm

Siatka z wtdkna szklanego zatopiona w kleju elastycznym — 0.3cm
Izolacja termiczna — styropian EPS70 A=0,034W/m2K — 15.0cm
Sciana z pustakéw gazobetonowych odm.600 — 24.0cm

Tynk cem.—wap. — 1.5cm

©
Wykfadzina PVC - ~3.25mm

Wylewka samopoziomujgca — 3—-5mm

Jastrych cementowy — 6.0cm

Izolacjo — styropian EPS100 z folig rastrowg pod ogrzewanie podfogowe
A=0,031W/m2K — 5.0cm

Izolacjo — styropian EPS100 A=0,031W/m2K — 10.0cm

Izolacjo — folia PE 2x0.3mm — 0.6mm

Podbeton C10/15 (B15) — 10.0cm

Piosek zageszczony — 30.0cm

2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikdw — 2.0mm
Sciona z bloczkéw betonowych fund. C16/20 — 24.0cm
2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikdw — 2.0mm

Sz2

Tynk cienkowarstwowy — 0.2cm

Siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju elastycznym — 0.5cm
Izolacjo termiczna — styropian EPS70 A=0,034W/K — 15.0cm
Sciona z pustokéw gazobetonowych odm.600 — 24.0cm

lzolacja termiczna — styropian EPS70  A=0,034W/K — 5.0cm
Siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju elastycznym — 0.5cm
Membrana dachowa zbrojona tkaning poliestrowg — 0.2cm

Tynk mozaikowy — powyzej terenu — 2.0mm

Folio kubetkowa 400g/m2 — ponizej terenu —

2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikéw — 0.2cm

Zaprawa klejowa zbrojona siatkq z widkna szklanego — 0.5cm

Izolacjo termiczna — styropion fundament XPS A=0,033W/mK — 6.0cm
1x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikéw — 0.1cm

Sciana z bloczkéw betonowych fund. C16/20 — 24.0cm

2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikéw — 0.1cm

Kostka brukowa wibroprasowana — 6.0cm

Podsypka cementowo—piaskowa — 3.0cm

Podfoze z piosku stab. cementem Rm=2.5MPg — 10.0cm
Piosek zaggszczony — 20.0cm
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1:100

22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17

PPKM Pracownia Projelktowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
Karolina Matej e-mail: karolina@atej.pl; www.matej.pl
NIP 921-17-50-530
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spadkiem (pfyty kontrspadkowe)

spadkiem (ptyty kontrspadkowe)
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) ) ) ) 2x dyspersyjny lepik asfoltowy bez rozpuszczalnikéw — 2.0mm Wyktadzina PVC — ~3.25mm
Membrana dachowa zbrojona tkaning poliestrowq — 0.2cm Tynk cienkowarstwowy — 0.2cm Sciana z bloczkow betonowych fund. C16/20 — 24.0cm Wylewka samopoziomujgca — 3-5mm
Ocieplenie z ptyt z weiny mineralnej A=0,038W/m2K Siotka z widkna szklanego zatopiona w kleju elastycznym — 0.3cm 2x dyspersyjny lepik asfoltowy bez rozpuszezalnikéw — 2.0mm Jastrych cementowy — 6.0cm
/1x15¢m+1x10cm/ — 25.0cm Izolacja termiczna — styropian EPS70 A=0,034W/m2K — 15.0cm lzolacja — styropian EPS100 z folig rastrowq pod ogrzewanie podfogowe
Folia paroizolacyjna PE gr. 0.3 mm — 0.3mm Sciana z pustakow gazobetonowych odm.600 — 24.0cm A=0,031W/m2K — 5.0cm
Blacha trapezowa konstrukcyjna 192 gr.0.7mm w ukf. wieloprzgsfowym Tynk cem.—wap. — 1.5cm S lzolacjo — styropion EPS100 A=0,031W/m2K — 10.0cm
pozytyw — 9.2em ' lzolacjo — folio PE 2x0.3mm — 0.6mm
Ptatwie z drewna klejonego GF24h - 12x24cm - 24.0cm Sl Folia kubetkowa 400g/m2 — ponizej terenu — Podbeton C10/15 (B15) — 10.0cm
P’fyt.O g.—k. 1x1.25cm na profilach kapeluszowych — 27.5mm ; 2x dyspersyjny lepik osfaltowy bez rozpuszczalnikéw — 0.2cm Piasek zaggszczony — 30.0cm
Dzwigary z drewna klejonego GL28h — 20x50cm - 50.0cm Tynk cem.—wap. — 1.5cm Zaprawa klejowa zbrojona siatkq z witkna szklanego — 0.5¢m
Sciana z pustakéw gazobetonowych odm.600 — 24.0cm Izolacja termiczna — styropian fundament XPS A=0,038W/mK - 6.0cm
Tynk cem.—wap. — 1.5cm 1x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikdéw — 0.1cm Ut
@ Sciana z bloczkéw betonowych fund. C16/20 — 24.0cm ) .
. . . 2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikéw — 0.1cm Kamief ozdobny lub zwir gruby = 10.0cm
Membrana dachowa zbrojona tkaning poliestrowg — 0.2cm St1 Agrotkanina gram. 70g/m2 -
Izolacjo termiczna — wefna mineralna A=0,038W/mK — 15.0cm Tynk mozaikowy — powyzej terenu — 2.0mm Podsypka piaskowa zaggszczona — 15.0cm
Ptyta zelbetowa gr.12cm ze spadkiem 0.5% do wewnqtrz — 12.0cm Folia kubetkowa 400g/m2 — ponizej terenu — Grunt rodzimy —
Iz.olocjo termiczna  — piyty styrc?pionowe EFS70 A=0,036W/mK — 12.0cm 2x dyspersyiny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikéw — 0.2cm
Siatka z witkna szklanego zatopiona w kleju elastycznym — 0.3cm Zaprawa klejowa zbrojona siatkg z widkna szklanego — 0.5cm
Tynk cienkowarstwowy — 0.2cm Izolacjo termiczna — styropian fundoment XPS 2\=0,033W/mK - 6.0cm 2600 T S Lubelski: Ul L al7
1x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikdéw — 0.1cm Pracownia Projektovsa el +486066I6685'fa>c+,48.846647503
Sciana z bloczkéw betonowych fund. C16/20 — 24.0cm PPKM . . o s }
e-mail: karolina@matej.pl; www.matej.pl
2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikéw — 0.1cm Karolina Nhte’ ,\11’;92|_|7_50t§3%
OBIEKT BUDYNEK PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SOBIECINIE
INWESTOR GMINA JAROSLAW
UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROStAW
ADRES BUDOWY SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW ZLECENIE NR : 01/10/2020
DZIALKA NR 195/1 ARK.3
JEDN. EWD.: 180404_2 JAROSLAW, OBREB:0008 SOBIECIN DATA - 08.11.2020
FAZA OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY SKALA : 1:100
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ptyty z wetny mineralnej z dwukierunkowym
spadkiem (pfyty kontrspadkowe)

pfyty z wemny mineralnej z dwukierunkowym
spadkiem (ptyty kontrspadkowe)
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Membrana dachowa zbrojona tkaning poliestrowg — 0.2cm Tynk cienkowarstwowy — 0.2cm Tynk mozaikowy — powyzej terenu — 2.0mm Warstwa zew. uzytkowa — granulat EPDM 1-3.5 - 1.0cm
Ocieplenie z pfyt z wefny mineralnej A=0,038W/m2K Siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju elastycznym — 0.3cm Folia kubetkowa 400g/m2 — ponize] terenu — Warstwa zasadnicza nosna — granulat SBR 1-4 — 4.0cm
/1x15cm+1x10cm/ — 25.0cm Izolacjo termiczno — styropian EPS70 A=0,034W/m2K - 15.0cm 2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikdw — 0.2cm Podbudowa wyrdwnawcza kamienna fr.0-=5mm — 5.0cm
Folia paroizolacyjna PE gr. 0.3 mm — 0.3mm Sciana z pustakéw gazobetonowych odm.600 — 24.0cm Zaprawa Klejowa zbrojona siatkg z widkna szklanego — 0.5¢m Warstwa kruszywa stob. mechanicznie fr.4-31.5mm — 15.0cm
Blacha trapezowa konstrukcyjna T92 gr.0.7mm w ukf. wieloprzgsfowym Tynk cem.—wap. — 1.5cm lzolacja termiczna — styropian fundament XPS A=0,033W/mK — 6.0cm Warstwa odsqczajgea z piasku stab. mechanicznie 1d.=0.50 — 5.0cm
pozytyw — 9.2cm 1x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikéw — 0.1cm
Pfatwie z drewna klejonego GL24h — 12x24cm - 24.0cm S22 Sciana z bloczkéw betonowych fund. C16/20 - 24.0cm Tis
Piyta g.—k. 1x1.25cm na profilach kapeluszowych — 27.5mm ) 2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikéw — 0.1cm ,
Dzwigary z drewna klejonego GL28h — 20x50cm — 50.0cm Tynk cienkowarstwowy — 0.2cm ) ) Deska kompozytowa dwustronna 135x25mm — 2.5cm
Siotka z wibkna szklanego zatopiona w kleju elastycznym — 0.5cm @ Legar kompozytowy 40x30mm — 3.0cm
I;olocja termiczna — styropian EPS70  A=0,034W/K — 15.0cm Klips 1qczqey + wkret nierdzewny —
@ Sciona z pustakéw gazobetonowych 0dm.600 — 24.0cm 2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikow — 2.0mm Bloczek betonowy (np 38x25x12cm) — 12.0cm
q ] i ) i 00 Izolacja termiczno — styropian EPS70 A=0,034W/K — 5.0cm Sciana z bloczkow betonowych fund. C16/20 — 24.0cm Podsyoka pioskowo stab. cementem — 15.0cm
| e‘mbronf dotc owa ZbFOJC;nO tKomn(‘; po)\\fsotroogéqw— K. cm150 Siatka z widkna szklanego zatopiona w Kleju elostycznym — 0.5cm 2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikdéw — 2.0mm Worstwa odsqczajqce z pisaku stab. mechanicznie — 10.0cm
20 OCJ? ermiczna - — weina m\nera na A=u, /mK = 15.0cm Membrana dachowa zbrojona tkaning poliestrowq — 0.2cm Geowldkning —
Piyta Zelbetowo gr.12cm ze spadkiem 0.5% do wewngtrz — 12.0cm » Grunt rodzimy —
Izolacjo termiczna - pfyty styropionowe EPS70 A=0,036W/mK — 12.0cm ) y
Siatka z witdkna szklanego zatopiona w kleju elastycznym — 0.3cm Folia kubetkowa 400g/m2 — ponizej terenu —
Sw.1 . . . Ut5
Tynk cienkowarstwowy — 0.2cm 2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikéw — 0.2cm L
Tyrjk cem.—wap. — 1.5cm Zaprawa klejowa zbrojona siatkq z widkna szklanego — 0.5cm Kamiefi ozdobny lub zwir gruby — 10.0cm 22-600 Tomaszow Lubelskd; ul. Lwowska 17
9 Sciana z pustakéw gazobetonowych odm.600 — 24.0cm Izolacja termiczna — styropian fundament XPS )\ZO,OBSW/mK — 6.0cm Agrotkanina gram. 709/m2 - Pracownia Prolektovsa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
Tynk cem.—wap. — 1.5cm 1x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikéw — 0.1cm Podsypka piaskowa zageszczona — 15.0cm PPK Karolina Matej e-mail: karolina@atej.pl; www.matej.pl
Wyktadzina PVC — ~3.25mm Sciana z bloczkéw betonowych fund. C16/20 - 24.0cm Grunt rodzimy — NIP 921-17-50-530
Wylewka samopoziomujgca — 3—5mm 2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikow — 0.1cm OBIEKT BUDYNEK PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SOBIECINIE
Jastrych cementowy — 6.0cm
Izolacja — styropian EPS100 z foliq rastrowg pod ogrzewanie podfogowe
A=0,031W/m2K — 5.0cm INWESTOR GMINA JAROSLAW
Izolacja — styropian EPS100 A=0,031W/m2K — 10.0cm UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSKAW
Izolacja — folia PE 2x0.3mm — 0.6mm ADRES BUDOWY | SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW ZLECENIE NR : 01/10/2020
Podbeton C10/15 (B15) — 10.0cm DZIALKA NR 195/1 ARK.3
Piasek zageszczony — 30.0cm JEDN. EWID.: 180404_2 JAROSKAW; OBREB:0008 SOBIECIN DATA - 08.11.2020
FAZA OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY SKALA : 1:100
TRESC RYSUNKU | PRZEKROJ C-C BRANZA :  ARCHITEKTURA
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. M. GMYZ | peyamta oo o onure NR RYS.
SPRAWDZAJACY | MGR INZ. ARCH. T. MATEY Ko@m;%iﬁﬁmé”é’gz“ﬁééx&%ggiséz‘ﬂ::”‘&%zm 5
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. . 22-600 Torraszow Lubelsld; ul. Lwowska 17
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NIP 921-17-50-530
OBIEKT BUDYNEK PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SOBIECINIE
INWESTOR CMINA JAROSEAW
UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW
ADRES BUDOWY SOBIECIN; 37-500 JAROSEAW ZLECENIE NR : 01/10/2020
DZIALKA NR 195/1 ARK.3
JEDN. EWD.: 180404_2 JAROSLAW: OBREB:0008 SOBIECIN DATA : 08.11.2020
FAZA OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY SKALA : 1:100
TRESC RYSUNKU | AKSONOMETRIA BRANZA :  ARCHITEKTURA
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. M. GMYZ et AT ToNts B oy NR RYS.
SPRAWDZAJACY | MGR INZ. ARCH. T. MATEJ mNS?R“U‘ch“m?fiﬁﬁma?5”855‘&‘?&%‘&?‘3531%”‘&*&;5, 7
o P




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Skala 1:100

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA 01 02 03 N1 N2 OP1 0P2
TYP ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM NASWIETLE — ALUMINIUM NASWIETLE — ALUMINIUM ALUMINIUM — OKNO PRZESUWNE ALUMINIUM — OKNO PRZESUWNE
S T e’
N ~ L \
SCHEMAT BN S| A =
SKALA 1:100 S PR | Il
7 e ~
// _ \ P P’ / ~ \\ -e,
P
%
- -
Wymiary w Swietle S 120 300 120 100 90 400 350
osciezy [cm] H 190 190 60 100 250 250 250
Piwnice - - - - - - -
ILOSC SZTUK || parter 13 8 1 2 6 2 5
| pietro - - - - - - -
‘ Il pietro - - _ = = - -
RAZEM SZTUK 13 3 1 2 6 2 5
SPOSOB WYKONANIA - okno zewnetrzne otwieralne - okno zewnetrzne otwieralne - okno zewnetrzne otwieralne - naswietle zewnetrzne stafe - naswietle zewnetrzne stafe - okno przesuwne aluminiowe z o$cieznicq - okno przesuwne cluminiowe z oscieznicq
— trzykomorowy system profili — trzykomorowy system profili — trzykomorowy system profili /nieotwieralne/ /nieotwieraine/ dwutorowq dwutorowg
aluminiowych z izolacjg termiczng

— gfebokos¢ konstrukcyjna oScieznicy
78mm
— szkfo zespolone, dwukomorowe
spefniajgce wymagania PN-EN 1279~
1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o
Ug= 0,5 W/m k
— wspdfczynnik przenikania ciepfa dla
cafej konstrukcji Uw < 0,9 W/m K
— kolor $lusarki niestandardowy RAL
— obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjq budynku za pomocq
systemowego fartucha epdm GF300

aluminiowych z izolacjg termiczng

— gfebokos¢ konstrukcyjna oScieznicy
78mm

— szkfo zespolone, dwukomorowe
spefniajgce wymagania PN-EN 1279~

1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o

Ug= 0,5 W/m k

— wspbfczynnik przenikania ciepfa dla
cafej konstrukcji Uw < 0,9 W/m K
— kolor $lusarki niestandardowy RAL

budynku za pomocq systemowego
fartucha epdm GF300

— obwodowo uszczelnienie z konstrukcjq

aluminiowych z izolacjq termiczng

— gfebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy
78mm

— szkfo zespolone, dwukomorowe
spefniajgce wymagania PN-EN 1279-

1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o

Ug= 0,5 W/m k
— wspbfczynnik przenikania ciepfa dla
cafej konstrukcji Uw < 0,9 W/m K
— kolor slusarki niestandardowy RAL
— obwodowo uszczelnienie z

konstrukcjq budynku za pomocq

systemowego fartucha epdm GF300

~ trzykomorowy system profili
aluminiowych z izolacjq termiczng
— gfebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy
78mm
- szkfo zespolone, dwukomorowe
spefniajgce wymagania PN-EN 1279-
1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o
Ug= 0,5 W/m k
— wspbfczynnik przenikania ciepta dla
cafej konstrukcji Uw < 0,9 W/m K
— kolor slusarki niestandardowy RAL
— obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjq budynku za pomocq
systemowego fartucha epdm GF300

~ trzykomorowy system profili
aluminiowych z izolacjq termiczng
— gfebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy
78mm
- szkfo zespolone, dwukomorowe
spefniajgce wymagania PN-EN 1279-
1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o
Ug= 0,5 W/m k
— wspbfczynnik przenikania ciepta dla
cafej konstrukcji Uw < 0,9 W/m K
— kolor slusarki niestandardowy RAL
— obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjq budynku za pomocq
systemowego fartucha epdm GF300

— trzykomorowy system profili aluminiowych z
izolacjq termicznq SL1600tt
- gfebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 160mm
— gfebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 67mm
— szkfo zespolone, dwukomorowe spefniajgce
wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN
1279-5:2011 o Ug= 0,5 W/m k
— wspbfczynnik przenikania ciepfa dla catej
konstrukeji Ucw < 0,9 W/m K
— kolor slusarki niestandardowy RAL
— obwodowo uszczelnienie z konstrukcjq
budynku za pomocg systemowego fartucha
epdm GF300

— trzykomorowy system profili aluminiowych z
izolacjq termiczng SL1600tt
— gfebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 160mm
— gfebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 67mm
— szkfo zespolone, dwukomorowe spefniajgce
wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN
1279-5:2011 o Ug= 0,5 W/m k
— wspbfczynnik przenikania ciepta dla cafej
konstrukcji Ucw < 0,9 W/m K
— kolor $lusarki niestandardowy RAL
— obwodowo uszczelnienie z konstrukcjq
budynku za pomocq systemowego fartucha
epdm GF300

UWAGA 11!

1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI DOKONAC SPRAWDZENIA
WYMIAROW NA BUDOWIE

2. SYSTEM OTWIERANIA OKIEN UZGODNIC Z INWESTOREM
3. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKE, NALEZY UZGODNIC 7

INWESTOREM
4. WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH PODANE SA W SWIETLE
0SCIEZY
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K Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax: +48 84 664 75 03
l l ‘ v [ Karolina Matej e-mail: karolina@atej.pl; www.matej.pl
NIP 921-17-50-530
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Skala 1:100
WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
0ZNACZENIA Dzl Dz2 Dz3 D1 D2 D3 D4
TYP DRZWI — ALU. + NASWIETLE DRZWI — ALUMINIUM DRZWI — ALU. + NASWIETLE DRZWI — ALU. + NASWIETLE DRZW — ALUMINIUM DRZW — ALUMINIUM DRZW — ALUMINIUM
77, ‘ % ‘ 7y Eng ||| 7Eng, H Z ‘ s
% A
SCHEMAT 7 2 F 4 7 7 2 4 F 4
4 ¢ 4 > - e 4 % 4 > d -
. 2 Ny (4 7 Ny |4
SKALA 1:100 4 7 4 7
% 7 = 75 M5 % L L T
7 Y 7
4 | e i — ; |\ 4 A2 7 . > T
' 101 ' 198 ' 101 ' ' 101 ' 198 ' 101 '
X 400 ' X 400 '
Wymiary w Swietle S 198,/400 115 150 198,/400 115 105 105
oéciezy [cm] H 210/299 209 209 210/299 209 209 209
Wymiary w Swietle So (100/75)/175 90 (90+30)/120 (100/75)/175 90 80 80
oécieznicy [cm] Ho 202 202 202 202 202 202 202
PIWNICE Lewe - - - - - - -
ILOSC SZTUK | Prawe - - - - - - -
PARTER Lewe 1 _ ’ — 5 1 .
ILOSC SZTUK | Prawe - 2 2 1 7 3 1
| PETRO Lewe - - - - - - -
ILOSC SZTUK | Prawe - - - - - _ -
Il PIETRO Lewe - - - - - -
ILOSC SZTUK | Prawe - - - - _ Z
RAZEM SZTUK 1 2 4 1 16 4 3
SPOSOB  WYKONANIA — drzwi zewngtrzne aluminiowe dwuskrzydfowe z — drzwi zewngtrzne aluminiowe — drzwi zewngtrzne aluminiowe ~ drzwi wewnetrzne aluminiowe ~ drzwi wewnetrzne oluminiowe ~ drzwi wewnetrzne aluminiowe ~ drzwi wewnetrzne aluminiowe
naswietalmi stafymi jednoskrzydfowe dwuskrzydfowe dwuskrzydfowe z naswietalmi stafymi jednoskrzydfowe jednoskrzydfowe jednoskrzydfowe

— trzykomorowy system profili aluminiowych z

izolacjq termicznq

— gfebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
— gfebokos¢ konstrukcyjna skrzydfa drzwiowego

78mm
— zawiasy rolkowe

klamka

- Swiatfo przejécia po otwarciu drzwi o £ 900/
1000mm skrzydfo czynne (1750mm cafosé) x

2000mm

- szkfo zespolone, dwukomorowe spefniajgce
wymagania PN—EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-

5:2011 o Ug= 0,5 W/m k

— wspbfczynnik przenikania ciepfa dla catej

konstrukej Ud < 1,3 W/m k
— kolor slusarki niestandardowy RAL

— obwodowo uszczelnienie z konstrukcjq budynku za
pomocq systemowego fartucha epdm GF300

minimum 3 szt. na skrzydfo
- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie

~ trzykomorowy system profili
aluminiowych z izolacjq termiczng
— glebokos¢ konstrukcyjna
oscieznicy 78mm
— gfebokos¢ konstrukcyjna skrzydta
drzwiowego 78mm
— zawiasy rolkowe minimum 3 szt.
na skrzydfo
- zamek zapadkowy, samozamykacz,
dwustronnie klamka
— $wiatto przejscia po otwarciu
drzwi 0 £ 900/ 900mm x
2000mm
— wspdfczynnik przenikania ciepfa
dla cafej konstrukeji Ud < 1,3
W/m k
— kolor slusarki niestandardowy RAL
— obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjq budynku za pomocq
systemowego fartucha epdm GF300

kratka nawiewna 500x100mm
usytuowana w drzwiach kotfowni

~ trzykomorowy system profili
aluminiowych z izolacjq termiczng
— gfebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy
78mm
— gfebokos¢ konstrukcyjna skrzydta
drzwiowego 78mm
— zawiasy roklowe minimum 3 szt. na
skrzydfo
- zamek zapadkowy, samozamykacz,
dwustronnie klamka
— Swiatfo przejscia po otwarciu drzwi
o L 900/
900mm skrzydfo czynne (1200mm
cafose) x 2000mm
- szkfo zespolone, dwukomorowe
spefniajgce wymagania PN-EN 1279-
1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o Ug=
0,5 W/m k
— wspbfczynnik przenikania ciepta dla
cafej konstrukcji Ud < 1,3 W/m k
— kolor slusarki niestandardowy RAL
— obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjq budynku za pomocq
systemowego fartucha epdm GF300

~ trzykomorowy system profili aluminiowych
z izolacjq termiczng
— glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
— gfebokos¢ konstrukcyjna skrzydfa
drzwiowego 78mm
— zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na
skrzydfo
- zamek zapadkowy, samozamykacz,
dwustronnie klamka
— Swiatfo przejscia po otwarciu drzwi o L
900/
1000mm skrzydfo czynne (1750mm catose)
x 2000mm
— szkfo zespolone, dwukomorowe spefniajqce
wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN
1279-5:2011
—naswietla kl. ppoz. EI15
— kolor $lusarki niestandardowy RAL
- obwodowo uszczelnienie z konstrukejq
budynku za pomocq systemowego fartucha
epdm GF300

~ jednokomorowy system profili
aluminiowych bez izolacji do
termicznej
— gfebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy
52mm
— gfebokos¢ konstrukcyjna skrzydfa
52mm
— zawiasy wrebowe minimum 2 szt.
na skrzydfo
— zamek zapadkowy, samozamykacz
13szt, dwustronnie klamka
— Swiatfo przejscio po otwarciu drzwi
o /£ 900/  900mm x 2000mm
— kolor slusarki niestandardowy RAL

~ jednokomorowy system profili
aluminiowych bez izolacji do
termicznej
- gfebokos¢ konstrukcyjna
oscieznicy 52mm
— gfebokos¢ konstrukcyjna skrzydfa
52mm
~ zawiasy wrebowe minimum 2
szt. na skrzydfo
— zamek zapadkowy, samozamykacz
1szt., dwustronnie klamka
— Swiatfo przejscio po otwarciu
drzwi o £ 900/  900mm x
2000mm
~ kolor $lusarki niestandardowy RAL

~ jednokomorowy system profili
aluminiowych bez izolacji do
termicznej
— gfebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy
52mm
— gfebokos¢ konstrukcyjna skrzydfa
52mm
— zawiasy wrebowe minimum 2 szt.
na skrzydfo
— zamek zapadkowy, dwustronnie
klamka
— $wiatfo przejscia po otwarciu drzwi
o/ 900/ 900mm x 2000mm
— kolor $lusarki niestandardowy RAL
tuleje wentylacyjne
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1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI DOKONAC SPRAWDZENIA
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0SCIEZY

22-600 Tormaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17

PPKM Pracownia Projektowa tel. +48 606 616 685; fax +48 84 664 75 03
Karolina Matej e-mail: karolina@atej.pl; www.matej.pl
NIP 921-17-50-530
OBIEKT BUDYNEK PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W SOBIECINIE
INWESTOR CMINA JAROSEAW
UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW
ADRES BUDOWY | SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW ZLECENE NR : 01/10,/2020
DZIALKA NR 195/1 ARK.3
JEDN. EWID.: 180404_2 JAROSLAW:. OBREB:0008 SOBIECIN DATA : 08.11.2020
FAZA OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY SKALA : 1:100)
TRESC RYSUNKU | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE BRANZA :  ARCHITEKTURA
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. M. GMYZ g et ot s oy NR RYS.
SPRAWDZAJACY | MGR INZ. ARCH. T. MATEJ mNS?R“U‘ch“m?fiﬁﬁmaﬁs”xiﬁfgﬁ‘xz%?i}:iﬁigﬂ5, 9
o e e




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWELJ.

Skala 1:100
WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
OZNACZENIA D5 D6 D7 D8 D9
TYP DRZWI — ALUMINIUM DRZWI - ALUMINIUM DRZWI — ALUMINIUM DRZWI - ALUMINIUM DRZW — ALUMINIUM - dymoszczelne Sa
> > > > > [ ¢
SCHEMAT > > > > 3 E
SKALA 1:100
= L = = -
e 3 A 3 3 Xd
Wymiary w Swietle S 15 15 15 15 150
osciezy [cm] H 209 209 209 209 209
Wymiory w Swietle | So 90 90 90 90 (90+30)/120
oscieznicy [cm] Ho 202 202 202 202 202
PIWNICE Lewe - - - - -
ILOSC SZTUK | Prawe - - - - -
PARTER Lewe 2 4 - 2 1
ILOSC SZTUK | Prawe 2 3 2 2 1
| PIETRO Lewe - - - - -
ILOSC SZTUK || Prawe - - - - -
Il PIETRO Lewe - - - -
ILOSC SZTUK | Prawe - - - -
RAZEM SZTUK 4 7 2 4 2
SPOSOB WYKONANIA ~ drzwi wewnetrzne oluminiowe ~ drzwi wewnetrzne oluminiowe ~ drzwi wewnetrzne oluminiowe ~ drzwi wewnetrzne oluminiowe ~ drzwi wewnetrzne aluminiowe
jednoskrzydfowe jednoskrzydfowe jednoskrzydfowe jednoskrzydfowe dwuskrzydfowe
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Pracownia Projektowa
Karolina Matej-Piecychna
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