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I. Wstep

1. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji badan podioza gruntowego
stanowi zlecenie Zamawiajgcego: PRO-INWEST-KOMP, ul. Armii Krajowej 7a,
88-200 Radziejow.

Podstawe opracowania stanowi réwniez Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 81, poz. 463 z 2012 r.).

2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest ocena geotechnicznych warunkéw
posadowienia, wliczajagc przewidywania dotyczace rodzaju i stanu gruntéw
w podlozu, glebokosci zalegania gruntéw noénych oraz glebokosci do lustra wody
gruntowej, dla projektowanej przebudowy szkoly na dz. nr 36/4 w m. Koneck,
gm. Koneck, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.

I1. Zakres badanh
1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono 2z wykorzystaniem metody domiaréw
prostokatnych, poprzez dowiazanie do istniejagcych w terenie szczegéléow wg. mapy
dokumentacyjnej, ktéra zostala dostarczona przez Zamawiajacego.

Rzedne wysokosciowe otworéw badawczych okreslono na podstawie ww. mapy
dokumentacyjnej dostarczonej przez Zamawiajacego oraz z wykorzystaniem
aplikacji www.geoportal.gov.pl.

2. Prace polowe
Prace polowe stanowily wykonawstwo geologicznych otworéw badawczych
i badaii makroskopowych gruntu, jak réwniez sondowania dynamiczne gruntéw
niespoistych. W wyniku przeprowadzonego badania wykonano:
e 5 otworéw badawczych do glebokosci 6,0 m p.p.t, wykorzystujac
mechaniczng wiertnice hydrauliczng z zestawem zerdzi $limakowych
o $rednicy 100 mm;
e 2 sondowania dynamiczne do glebokosci 1,8 - 2,4 m p.p.t, wykorzystujac
mechaniczny zestaw do sondowania dynamicznego DPL;
e badania makroskopowe gruntu polegajace na okredleniu rodzaju, stanu,
wilgotnosci.

Lacznie wywiercono 30,0 mb.
Lacznie wykonano 4,2 mb sondowania dynamicznego.

Wizja lokalna, prace i badania terenowe przeprowadzono dnia 26.06.2024 r. Iloé¢
otworéw wraz z glebokoscia i lokalizacja ustalono razem z Zamawiajacym.
W trakcie badari prowadzono obserwacje oraz pomiary zwierciadla wody gruntowe;.
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Po wykonaniu wszelkich robét geologicznych w terenie, zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-04452:2002, otwory geologiczne zlikwidowano poprzez
zasypanie otworu urobkiem, zgodnie z profilem geologicznym oraz z zachowaniem
zblizonej przepuszczalnoéci danej warstwy.

Kazdy otwoér wiertniczy zlikwidowano w taki sposob, aby przywrocic¢ nosnosc
podloza gruntowego w miejscu wykonywania odwiertu geologicznego oraz aby nie
dopusci¢ do trwalego polaczenia woéd podziemnych z réznych poziomoéw
wodonosnych.

Wszelkie prace terenowe oraz prowadzone roboty geologiczne wykonywane
byly pod stalym nadzorem geologicznym.

3. Badania makroskopowe

Badaniom poddano urobek z kazdego marszu s$widra. W toku badan
makroskopowych okre$lano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe,
wilgotnos¢ i stan gruntow. Dokonano réwniez opisu profili geologicznych otworéw,
okreslono miazszoé¢ warstw geologicznych oraz glebokos¢ granic, jak réwniez
ustalono geneze i stratygrafie serii litologicznych. Prowadzono obserwacje
wystepowania zwierciadla wody gruntowe;.

Badania prowadzone byly na podstawie normy PN-B-04452:2002 oraz
wg klasyfikacji normy PN-EN ISO 14688:2006.

4. Prace laboratoryjne

Dla wytypowanych probek naturalnej wilgotnosci (NW) gruntéw spoistych
wykonano analize oznaczenia wilgotnosci, granic konsystencji oraz stopnia
plastycznosci metoda Casagrande’a, ktorych to wyniki stanowig zal. nr 8 do tej
dokumentaciji.

Dla wytypowanej probki naturalnego uziarnienia (NU) gruntéw mniespoistych
wykonano analize granulometryczng, ktérej to wynik stanowia zal. nr 7 do tej
dokumentacji.

Klasyfikacja gruntéw wykonana zostala zgodnie z norma PN-B-04452:2002.

5. Prace kameralne

Wykonanymi w ramach tego opracowania pracami kameralnymi sa: analiza
geologicznych oraz hydrogeologicznych danych archiwalnych z graficznym
i tekstowym opracowaniem niniejszej dokumentacji badarn podtoza gruntowego.

IT1. Lokalizacja terenu badan
Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dz. nr 36/4 w m. Koneck,
gm. Koneck, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.

IV. Geomorfologia terenu badan

W ujeciu geograficznym badany teren lezy na terenie meozregionu Réwnina
Inowroctawska (315.55), nalezacego do makroregionu Pojezierze Wielkopolskie
(315.5), nalezacego do podprowingji Pojezierza Poludniowobaltyckie (314-316).
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Podstawowa forma rzezby terenu na omawianym obszarze jest utworzona przez
cofajgcy sie ladolod rzezba mlodoglacjalna, ktéra uksztaltowata si¢ w wyniku
proces6w geologicznych i rzezbotwoérczych, ktére mialy miejsce w czwartorzedzie,
a w szczegOlnosci w plejstocenie, w czasie zlodowacenia battyckiego.
Najwazniejszymi procesami byly: egzaracyjna i akumulacyjna dziatalnos¢ ladolodu,
erozja i akumulacja woéd lodowcowych i rzecznych, denudacja, procesy
deflacyjne i dzialalnos¢ czlowieka.

V. Zagospodarowanie terenu badan

Omawiany teren badan stanowi obecnie fragment terenu zielonego poro$niety
niskg roslinnoscia, ktory to teren graniczy z wewnetrznym ukladem drogowym oraz
przylega do terenéw os$wiatowych. W bezposrednim sgsiedztwie terenu badan
zlokalizowane sg budynek szkoly, ktdry przeznaczony jest do przebudowy. Obecne
jest rowniez uzbrojenie terenu. Rzedne wysokosciowe zawieraja si¢ w granicach
94,20 - 94,70 m n.p.m. Przez teren badarn nie przeplywa zaden ciek wodny.

VI. Charakterystyka inwestycji

Projektowana  inwestycja  stanowi  przebudowe  budynku  szkoly,
niepodpiwniczonej. Na dzien prowadzenia badari nie przekazano informagji
odnosnie sposobu posadowienia oraz jego poziomu posadowienia, jednakze na
potrzeby niniejszej dokumentacji zaklada si¢ poziom posadowienia na glebokosci
ok.1,5m p.p.t.

VII. Przeprowadzone badania polowe
Pobieranie prébek
Wedlug normy PN-B-04452:2002 wyrézniane sg trzy kategorie pobierania prébek:

e Kkategoria A

e kategoria B

o kategoria C
W Kkategorii A mozliwe jest otrzymanie probek gruntu, ktére nie posiadajg lub
posiadaja w bardzo ograniczonym zakresie naruszenia struktury gruntu powstate na
skutek poboru probki lub podczas jej transportu. Wilgotnos¢ oraz wskaznik
porowatosci probki sa identyczne z gruntem wystepujacym naturalnie. Prébka nie
wykazuje zadnych zmian w skladzie mineralnym lub chemicznym gruntu.
W kategorii B mozliwe jest otrzymanie probek gruntu, ktére zawierajg wszystkie
sktadniki w identycznych proporcjach z gruntem wystepujacym naturalnie, wiacznie
z zachowaniem naturalnej wilgotnosci gruntu. Mozliwe jest okreslenie ogdlnego
polozenia réznych warstw gruntu lub jego skladnikéw. Struktura prébki gruntu jest
naruszona.
W Kkategorii C mozliwe jest otrzymanie prébki gruntu o calkowicie zmienionej
strukturze. Wilgotno§¢ probki moze by¢ inna niz gruntu, z ktérego ja pobrano.
Mozliwe jest okreslenie naturalnego uziarnienia gruntu.
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Techniki pobierania préobek

Wedlug normy PN-B-04452:2002 wyrézniamy cztery grupy techniki otrzymywania
probek:

- pobieranie probek z wykorzystaniem metody szybika badawczego, szybu lub
sztolni, w ktdrej wycina sie prébke gruntu bezposrednio w wykonanym wykopie
badawczym; metoda ta pozwala na uzyskanie prébek kategorii A;

- pobieranie probek z  wykorzystaniem metody wbijania/weciskania,
w ktorej zastosowany probnik rurowy zakoriczony ostrzem tngcym wprowadzany
jest w grunt statycznie (poprzez wciskanie), dynamicznie (poprzez whbijanie) lub
wibracyjnie. Probniki wciskane sg zwykle otwarte; metoda ta pozwala na uzyskanie
probek kategorii A lub B;

- pobieranie probek z wykorzystaniem metody obrotowo-rdzeniowej,
w ktdrej zastosowany prébnik rurowy zakorczony ostrzem tngcym wprowadzany
jest w grunt obrotowo, co umozliwia pobranie rdzenia; metoda ta pozwala na
uzyskanie prébek kategorii B;

- pobieranie prébek z wykorzystaniem $widra recznego lub mechanicznego; metoda
ta pozwala na uzyskanie prébek kategorii B lub C.

Na omawianym terenie badann pobierano prébke z zastosowaniem metody
mechanicznego wiercenia obrotowego zerdziami §limakowymi na sucho o $rednicy
98 mm, co pozwolilo na uzyskanie prébki kategorii B, ktére wykorzystano do
dalszych badarn laboratoryjnych.

Wiercenia

Wykonano wiercenia malosrednicowe przy pomocy mechanicznego zestawu
wiertniczego o $rednicy 100 mm, ktére nie naruszylo naturalnych stosunkéw
wodnych ani nie uruchomilo proceséw geologicznych w badanym podiozu
gruntowym. Dobér metody wykonania wierceni zostat ustalony na podstawie normy
PN-B-04452:2002. Wiercenia odbywaly si¢ krétkimi ,marszami”, to znaczy
odcinkami o malej dtugosci, co w przypadku zastosowanych zerdzi wynosi 1,5 m.
Ograniczenie to zostalo zalozone w celu wyeliminowania bledu w interpretacji
wynikéw przeprowadzonego wiercenia, polegajgcego na przesunieciu gruntu po
éwidrze (a w dalszej konsekwencji wynikajacego z tego blednego okreslenia
wlasciwej glebokosci ukladu rozpoznanych warstw) oraz wyeliminowania bledu
polegajacego na pogorszeniu warunkéw gruntowo-wodnych wynikajacego
z polaczenia woéd réznych pozioméw wodonosnych jak réwniez lokalnego
pogorszenia mechanicznych wlasciwosci gruntu poprzez doprowadzenia wody do
gruntu nienawodnionego.

VIII. Przeprowadzone badania laboratoryjne

Wykonano badania prébek gruntéw spoistych. Dla wytypowanych prébek
przeprowadzono oznaczenia wilgotnosci, granic konsystencji oraz stopnia
plastycznosci (met. Casagrande’a). Badanie polega na okresleniu wilgotnosci gruntu
- pasty gruntowej. W umieszczonym w miseczce gruntem wykonuje si¢ bruzde przez
srodek badanego materialu. Nastepnie, podczas badania w aparacie Casagrande’a,
zlewa si¢ ona na dtugosci 10 mm i wysokosci 1 mm przy okreslonej liczbie uderzer -
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grunt przechodzi wéwczas z konsystencji plastycznej w plynna. Granica plynnosci
wg Casagrande’a to wilgotnosc, przy ktérej owa bruzda zlgczy sie na ww. dlugosci
i wysokosci przy 25 uderzeniach miseczki.

Wykonano badania probek gruntéw niespoistych. Badanie uziarnienia (skladu
granulometrycznego) gruntu polega na okresleniu zawartosci poszczeg6lnych frakcji
W pobranej prébce.

Ogdlnie, szkielet gruntowy sklada sie z ziaren (d 2 0,063 mm) i czgstek (d < 0,063
mm) réznej wielkosci i ksztaltu. Wprowadzone pojecie $rednic zastepczych
podyktowane zostalo faktem, ze ziarna i czastki nie maja prawidlowego ksztaltu
geometrycznego. Ziarna i czastki gruntéw dzieli sie wedlug wielkosci na grupy
zwane frakcjami.

Badanie uziarnienia gruntéw niespoistych wykonuje sie metoda sitowa, ktéra
polega na przesiewaniu wysuszonego gruntu przez sita o okreslonych wymiarach
oczek i obliczaniu procentowej zawartosci ziaren pozostajgcych na kolejnych sitach,
w stosunku do calkowitej masy badanej préobki. Dla gruntéw spoistych i piaskéw
pylastych najczesciej stosuje si¢ metoda areometryczng. Metoda ta polega na
okreslaniu predkosci opadania czastek gruntowych (o Srednicy zastepczej mniejszej
niz 0,06 mm lub 0,074 mm) w wodzie. Podczas badania dokonuje si¢ pomiaru
zmiany gestosci zawiesiny w czasie za pomocg areometru. Za pomoca analizy
areometrycznej nie wyznacza si¢ rzeczywistych wymiaréw czastek gruntu, lecz
$rednice zastepcze, to jest Srednice kul o tej samej gestosci wlasciwej szkieletu
gruntowego co badany grunt i opadajacych w wodzie z ta sama predkoscig co
czastki rzeczywiste. Analizie areometrycznej poddaje si¢ grunty spoiste zawierajgce
nie wiecej niz 2,0 % czesci organicznych. W niektorych przypadkach stosuje sie
réwniez analize pipetowa. Wykonanie analizy granulometrycznej pozwala na
wykreslenie krzywej uziarnienia, ustalenie rodzaju i nazwy badanego gruntu.
Znajomos¢ rodzaju badanego gruntu pozwala na prognozowanie jego wiasciwosci
oraz ustalenie zakresu dalszych badan.

IX. Budowa geologiczna omawianego obszaru

Omawiany obszar badan polozony jest na pograniczu waznych prowingji
tektonicznych: platformy wschodnioeuropejskiej i paleozoicznych pasm fatdowych,
ktore rozdzielone sa licznymi uskokami réwnoleglymi do siebie, o kierunku NW-SE.
Uskoki w podiozu krystalicznym wplynely na budowe polozonych wyzej,
a uksztaltowanych w mezozoiku jednostek geologicznych. Budowa geologiczna tego
regionu zostala wymodelowana w miodych, luznych skalach gléwnie przez ladoléd
skandynawski. Osady pochodzenia lodowcowego stanowia tutaj ciggla pokrywe
0 migzszosci od kilku do kilkudziesieciu metréow.

Na terenie badan do glebokosci wierceni rozpoznano utwory czwartorzedowe.

Czwartorzed (Q) - stwierdzono tu osady holocenskie oraz plejstoceriskie.

Holocen  (Qh) reprezentowany jest przez grunty przeksztalcone
antropogenicznie, stanowigce nasypy niekontrolowane.

Nasypy niekontrolowane litologicznie stanowig bezstrukturalne mieszaniny
piasku drobnego préchnicznego. Niniejszymi badaniami stwierdzono, iz migzszos¢
tych osadéw od powierzchni terenu wynosi 0,2 - 0,6 m.
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Plejstocen (Qp) reprezentowany jest przez grunty niespoiste, fluwialne oraz
grunty spoiste, morenowe.

Grunty niespoiste, fluwialne litologicznie stanowig piaski drobne. Niniejszymi
badaniami stwierdzono, iz osady te wystepuja lokalnie ponizej gruntow nasypowych
do glebokosci 1,0 - 2,4 m p.p.t.

Grunty spoiste, morenowe litologicznie stanowig gliny piaszczyste. Niniejszymi
badaniami stwierdzono, iz osady te wystepuja ponizej gruntéow niespoistych do
glebokosci 6,0 m p.p.t.

Niniejszymi badaniami osadéw plejstoceriskich nie przewiercono.

Budowa geologiczna omawianego obszaru badari prezentowana jest na kartach
otworow geologicznych, stanowigcych zal. nr 4 do tej dokumentagcji, jak réwniez na
przekrojach geotechnicznych, stanowigcych zal. nr 5 do tej dokumentagji.

X. Budowa hydrogeologiczna omawianego obszaru

Na omawianym obszarze prace prowadzone byly w okresie $redniego stanu
zwierciadla wéd podziemnych.

Na omawianym terenie zwierciadlo wéd podziemnych swobodne zostalo
rozpoznane na glebokosci ok. 1,8 m p.p.t.

Na omawianym obszarze saczenia $rédglinne zostaly rozpoznane na gltebokosci
ok.22-45mp.p.t.

XI. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Grunty stwierdzone w podlozu naleza zgodnie z normg PN-EN ISO 14688 do
naturalnych gruntéw gruboziarnistych, drobnoziarnistych oraz antropogenicznych.

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaly wliczone do szczegolowej
charakterystyki geotechnicznej w bardzo ogdlnym zakresie ze wzgledu na ich
znaczne rozprzestrzenienie oraz lokalnie znaczng migzszo$é, jednak pamietac
nalezy, ze grunty te charakteryzuja si¢ duza zmiennosciag budowy, obecnoscia czesci
organicznych oraz wysoka zmiennoécia w czasie parametréw geotechnicznych, jak
réwniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym samym
nalezy je traktowac jako osady slabonosne, ktoére nie nadaja sie do bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania czesci tych
gruntow jako podloza dla posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich
dogeszczeniu do wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia ustalonego przez
Konstruktora lub po wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki,
geowlokniny).

Za parametr wiodacy przyjeto stopieri zageszczenia Ip w przypadku gruntow
nasypowych niespoistych oraz niespoistych rodzimych, okreélony z wykorzystaniem
sondy dynamicznej DPL. Sondowanie przeprowadzone zostalo blisko otworu
badawczego w celu jak najdokladniejszego okreslenia parametréw gruntowych.

Za parametr wiodacy przyjeto stopien plastycznosci I w przypadku gruntow
spoistych, ktéry zostal okreSlony na podstawie oznaczenia wilgotnosci metoda
Casagrande’a oraz proby waleczkowania i/lub rozmakania, wykonanej przez
uprawnionego geologa podczas prowadzenia prac terenowych.
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W warstwie I ujeto holoceriskie grunty nasypowe niekontrolowane niespoiste
o0 genezie antropogenicznej. Zestawiono tu wilgotne nasypy niekontrolowane, ktére
litologicznie stanowia bezstrukturalne mieszaniny piasku drobnego préchnicznego.
Znajduja si¢ one w stanie luznym oraz érednio zageszczonym. Charakterystyczna
warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi Ip = 0,25 - 0,45.

W warstwie II ujeto plejstoceniskie, fluwialne grunty rodzime niespoiste. Ze wzgledu
na zréznicowanie gruntéw pod wzgledem stopnia zageszczenia, a tym samym
parametréw geotechnicznych, wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa I1A;

Zestawiono tu wilgotne piaski drobne. Znajduja si¢ one w stanie luznym.
Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia stwierdzona na podstawie
sondowania DPL w terenie wynosi Ip=0,25. Grunty tej warstwy w obecnym stanie
stanowig osady stabonoéne, ktore nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia
projektowanej inwestycji.

Warstwa I1A;

Zestawiono tu wilgotne i nawodnione piaski drobne. Znajduja si¢ one w stanie
srednio  zageszczonym. Charakterystyczna wartoé¢ stopnia  zageszczenia
stwierdzona na podstawie sondowania DPL w terenie wynosi Ip=0,35. Grunty tej
warstwy w obecnym stanie stanowia osady watpliwe do bezposredniego
posadowienia, a ich ewentualna przydatno$¢ do bezposredniego posadowienia
inwestycji powinna  zosta¢  potwierdzona  szczegélowymi  obliczeniami
konstruktorskimi.

W warstwie III ujeto plejstoceriskie grunty morenowe spoiste. Ze wzgledu na
zroéznicowanie gruntéw pod wzgledem stopnia plastycznosci, a tym samym
parametréw geotechnicznych, wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa II1A;

Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajduja sie one w stanie twardo
plastycznym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi I/7/=0,18.
Grunty te maja symbol konsolidacji gruntu B - inne grunty spoiste skonsolidowane
oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.

Warstwa IIIA:

Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajduja sie one w stanie twardo
plastycznym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznoéci wynosi I1/7/=0,24.
Grunty te maja symbol konsolidacji gruntu B - inne grunty spoiste skonsolidowane
oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.

Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotechnicznych oraz ich
wspolczynniki materialowe zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych
(zal. nr 3).
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XII. Wnioski

il

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r. na terenie badan
wystepuja proste warunki gruntowe w przypadku zniwelowania negatywnych
oraz potencjalnie negatywnych wplywéw warstw IIA1 oraz IIA2 na
projektowana przebudowe poprzez np. dogeszczenie warstwy IIA; lub
calkowita wymiane warstwy IIA; na grunt nasypowy o wskazniku Is ustalonym
przez Projektanta, potwierdzenie ewentualnej przydatnosci warstwy IIA; do
bezposredniego posadowienia projektowanej przebudowy szczegélowymi
obliczeniami konstruktorskimi, jak réwniez zniwelowania negatywnego wplywu
wody podziemnej na projektowang inwestycje, np. poprzez wyniesienie obiektu
poza zasieg oddzialywania tejze. W stanie naturalnym wystepuja warunki
gruntowe zlozone.

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r., proponuje sie
I kategorie geotechniczng dla projektowanej inwestycji.

Ostateczna decyzja dotyczaca wyboru kategorii geotechnicznej oraz sposobu
poasdowienia dla projektowanej inwestycji nalezy do Projektanta.

Wedlug danych Systemu Oslony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren
badann polozony jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza
terenami zagrozonymi.

Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren badann nie jest zagrozony
podtopieniami.

Grunty nasypowe zostaly wliczone do szczegélowej charakterystyki
geotechnicznej ze wzgledu na ich szerokie rozprzestrzenienie na omawianym
obszarze badari oraz lokalnie znaczng migzszos¢. Pamieta¢ jednak nalezy
o niekontrolowanym charakterze nasypéw, co za tym idzie przyjac nalezy, ze
grunty te charakteryzuje duza zmiennos¢ w budowie oraz brak nadzoru podczas
ich depozycji. Grunty te w obecnym stanie nalezy je traktowac jako osady
stabonoéne. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania tych gruntéw jako podloza dla
posadowienia obiektéw, jednak po uprzednim ich dogeszczeniu do wymaganej
wartosci wskaznika zageszczenia ustalonego przez Konstruktora lub po
wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki, geowlékniny). Grunty te
charakteryzuja si¢ stopniem zageszczenia Ip rtéwnym 0,25 - 0,45.

Naturalne, plejstoceriskie grunty fluwialne wyksztalcone litologicznie w postaci
piaskéw réznej granulacji, ujete w warstwie II, charakteryzuja sie¢ stopniem
zageszczenia Ip w zakresie 0,25 - 0,55. Grunty warstwy IIA; w obecnym stanie
stanowig osady slabonosne, ktére nie nadaja sie do bezposéredniego
posadowienia projektowanej inwestycji. Grunty warstwy IIA2 w obecnym stanie
stanowiag osady watpliwe do bezposredniego posadowienia, a ich ewentualna
przydatnos¢ do bezposredniego posadowienia inwestycji powinna zostac
potwierdzona szczegélowymi obliczeniami konstruktorskimi.

Naturalne, plejstoceriskie grunty morenowe wyksztalcone litologicznie w postaci
utworéw spoistych glin piaszczystych, ujete w warstwie III, charakteryzuja sie
stopniem plastycznosci I w zakresie 0,18 - 0,.

Prace prowadzone byly w okresie $redniego stanu zwierciadla woéd
podziemnych.
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Na omawianym terenie zwierciadlo wéd podziemnych swobodne zostato
rozpoznane na glebokosci ok. 1,8 m p.p.t.
Na omawianym obszarze saczenia $rédglinne zostaly rozpoznane na giebokosci
0k.22-45mp.p.t.
Szacuje sie, ze wahania poziomu wody gruntowej moga Wynosic
maksymalnie 0,5 - 0,7 m.
W przypadku projektowanej inwestycji, woda podziemna moze stanowic
utrudnienia podczas prowadzenia prac ziemnych, zwlaszcza w przypadku
prowadzenia prac ziemnych w obrebie zakresu wystepowania potencjalnych
zmian poziomu zwierciadla woéd podziemnych - moze dojs¢ do zjawiska
przebicia hydraulicznego zwigzanego z odprezeniem gruntu po zdjeciu jego
nadkiadu.
W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej w trakcie prowadzenia prac
ziemnych zaleca si¢ zastosowanie odwodnienia miejscowego, np. poprzez
zastosowanie rzapi lub iglofiltrow. Wybér metody odwodnienia nalezy do
Projektanta.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz
PN/B-03020, zwracajac uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robot
ziemnych. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane oraz nadzorowane przez
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, pozostajace pod stalym
nadzorem 0s6b z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.
W trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastepujace czynniki moggace miec
wplyw na zmiang warunkéw geologiczno-inzynierskich:

a. Dogeszczenie gruntéw w ramach robét budowlanych,

b. Rozmakanie dna wykopu realizowanego w obrebie gruntéw spoistych

na skutek niewlasciwego rezimu budowlanego.

W zwigzku z powyzszym, podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy
zapewni¢ odpowiedni rezim wykonawczy, niedopuszczalne jest zostawienie na
kilka dni otwartych wykopéw realizowanych w gruntach spoistych, aby nie
dopusci¢ do przemoczenia warstwy plejstoceriskich gruntéw spoistych, gdyz
moze to doprowadzi¢ do ich uplynnienia, a tym samym do znacznego
pogorszenia parametréw wytrzymatosciowych tych gruntéw.
W  przypadku przemoczenia warstwy plejstoceriskich gruntéw spoistych
w trakcie realizacji inwestycji, zaleca si¢ calkowicie wymieni¢ przemoczong
warstwe gruntu spoistego na warstwe stabilizacji lub chudego betonu.
Migzszo$¢ ewentualnych nasypéw budowlanych i ich wskaznik zageszczenia
powinny wynikac¢ z obliczer konstrukcyjnych.
Odbiér wykopu powinien dokona¢ uprawniony geolog.
Do obliczen statycznych sprawdzajgcych nosnos¢ podioza gruntowego zaleca sie
przyja¢ wartoéci parametréw geotechnicznych zestawione w Tabeli — zal. nr 3.
Glebokosé przemarzania gruntu na terenie badan wynosi
min. h=1,0m p.p.t.
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W trakcie opracowywania niniejszej opinii geotechnicznej wykorzystywane byly

nastepujace pozycje:
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Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., Poz. 463)

Polska Norma PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow - Czeé¢ 1: Oznaczanie i opis

Polska Norma PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw - Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czes¢ 1: Zasady ogdlne

Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego

Geografia regionalna Polski - J. Kondracki, wyd. PWN, Warszawa 2002

Polska Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe

1NN G

Polska Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe
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OZNACZENIA zal. nr 2

do kart otworéw, sondowan oraz przekrojow geotechnicznych

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE I ORGANICZNE

nN - nasypy niekontrolowane
H - grunt préchniczny (zawartos¢ czesci org. >2%)
T - torf

Nmp - namul piaszczysty

GRUNTY RODZIME MINERALNE
ko - kamienie
Pr - piasek gruby
Ps - piasek éredni

Pd - piasek drobny
Ppi - piasek pylasty

Pi  -pyt
PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
NA WILGOTNOSC
w - wiléotny
m -mo ry
nw - nawodniony
PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
NA STAN
In - luzny
szg - Sredniozageszczony
zg - zageszczony
I - stopien zageszczenia
ZNAKI DODATKOWE
+ - domieszka \@ - linia przekroju
// - przewarstwienie \/ geotechnicznego
. - poziom wody ustabilizowany fa] - nrw-wy geotechnicznej

/\_) - granica w-wy geotechnicznej

- poziom wody nawiercony
- osady holocenskie

24

oL _nazwa otworu badawczego

50,95 . i
rzedna otworu badawczego Q) - osady plejstoceniskie

@®DPrL1 -nazwa sondy dynamicznej DPL
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GEODA "5rworn BADAWCZEGO il
Obiekt: Projektowana przebudowa istniejacej szkoty
Rejon: dz. nr 36/4 Zleceniodawca:
Nazwa otworu: Mle!scowosc: Koneck PRO-[NW‘E" ST_KQMP
Gmina: Koneck ul. Armii Krajowej 7a
ol Powiat: aleksandrowski 88-200 Radziejow
Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie
Dozér geologiczny: Rzedna: 94,70 m n.p.m. Wiercenie: mechaniczne
mgr Jakub Ogrodowski |Skala1:50 Data badania: 26.06.2024
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Zal.5/2
G E @ D A OTWORU BADAWCZEGO

Obiekt: Projektowana przebudowa istniejacej szkoty

Rejon: dz. nr 36/4 Zleceniodawca:

Nazwa otworu:

02

Miejscowosé: Koneck

Gmina: Koneck

Powiat: aleksandrowski
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

PRO-INWEST-KOMP
ul. Armii Krajowej 7a

88-200 Radziejow

Dozér geologiczny:

Rzedna: 94,70 m n.p.m.

Wiercenie: mechaniczne

mgr Jakub Ogrodowski | Skala 1 : 50 Data badania: 26.06.2024
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Zal. 5/3
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Obiekt: Projektowana przebudowa istniejacej szkoty
Rejon: dz. nr 36/4 Zleceniodawca:

Nazwa otworu:

03

Miejscowosc¢: Koneck

Gmina: Koneck

Powiat: aleksandrowski
Wojewé6dztwo: kujawsko-pomorskie

PRO-INWEST-KOMP
ul. Armii Krajowej 7a
88-200 Radziejow

Dozér geologiczny:

Rzedna: 94,20 m n.p.m.

Wiercenie: mechaniczne

mgr Jakub Ogrodowski | Skala 1 : 50 Data badania: 26.06.2024
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Nazwa otworu:

Miejscowos¢: Koneck

Gmina: Koneck

Powiat: aleksandrowski
Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

Zal.5/4
G E @ D A OTWORU BADAWCZEGO /
Obiekt: Projektowana przebudowa istniejacej szkoly
Rejon: dz. nr 36/4 Zleceniodawca:

PRO-INWEST-KOMP
ul. Armii Krajowej 7a
88-200 Radziejow

Dozér geologiczny:

Rzedna: 94,30 m n.p.m.

Wiercenie: mechaniczne

mgr Jakub Ogrodowski | Skala 1 : 50 Data badania: 26.06.2024
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KARTA DOKUMENTACY]JNA

Zal. 5/5
G E @ D A OTWORU BADAWCZEGO

Obiekt: Projektowana przebudowa istniejacej szkoty

Rejon: dz. nr 36/4 Zleceniodawca:

Nazwa otworu:

o5

Miejscowos¢: Koneck
Gmina: Koneck
Powiat: aleksandrowski

Wojewoédztwo: kujawsko-pomorskie

PRO-INWEST-KOMP
ul. Armii Krajowej 7a
88-200 Radziejow

Dozér geologiczny:

Rzedna: 94,20 m n.p.m.

Wiercenie: mechaniczne

mgr Jakub Ogrodowski | Skala 1 : 50 Data badania: 26.06.2024
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"GEODA

KARTA DOKUMENTACYJNA zal.nr6/1
BADANIA SONDA DYNAMICZNA DPL '
Obiekt: Projektowana przebudowa istniejgcej szkoty
Zleceniodawca|PRO-INWEST-KOMP, ul. Armii Krajowej 7a, 88-200 Radziejow
Rejon: dz.nr 36/4
Miejscowosé: |Koneck Gmina: |Koneck
Powiat: aleksandrowski Wojewédztwo: |[kujawsko-pomorskie
Nazwa otworu{DPL1 |Rzedna otwory94,70 m n.p.m. | Data badania: [26.06.2024
Wykonano wg:|PN/B-04452:2002
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ul. Nieszawska 55 tel.: +48665171027 REGON: 364517770
87-720 Ciechocinek www: http;//www.geoda.net.pl NIP: 8911590246

e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com
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"GEODA

KARTA DOKUMENTACYJNA ——
BADANIA SONDA DYNAMICZNA DPL '
Obiekt: Projektowana przebudowa istniejacej szkoty
Zleceniodawca]PRO-INWEST-KOMP, ul. Armii Krajowej 7a, 88-200 Radziejow
Rejon: dz.nr 36/4
Miejscowos¢: |Koneck Gmina: |Koneck
Powiat: aleksandrowski Wojewoédztwo: [kujawsko-pomorskie
Nazwa otworu{DPL2 |Rzedna otwory94,20 m n.p.m. | Data badania: [26.06.2024
Wykonano wg:|PN/B-04452:2002
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ul. Nieszawska 55 tel.: +48665171027 REGON: 364517770
87-720 Ciechocinek www: http;//www.geoda.net.pl NIP: 8911590246

e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com
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Zal.nr 8

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
GRUNTOW

OZNACZENIE WILGOTNOSCI, GRANIC KONSYSTENCJI ORAZ STOPNIA
PLASTYCZNOSCI (met. CASAGRANDE'A) wg PN-88/B-04481

Zadanie: Projektowana przebudowa istniejacej szkoty na dz. nr 36/4 w m. Koneck

Nr Glebokosé | Nazwa Whn wp wL 103
otworu [m PPt] gruntu [0/0] _
02 4,5 Gp 16,21 14,09 26,74 0,18

o3 2,5 Gp 16,70 14,54 23,55 0,24




