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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z regulacja pionowg kratek Sciekowych wpustow ulicznych oraz wtazow studni
kanalizacyjnych w ramach remontu drogi wojewodzkiej nr 470 Koscielec — Kalisz w m. Cekéw-Kolonia.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
regulacji pionowej studni urzadzen podziemnych i obejmuja wykonanie nastepujacych elementow:

- regulacj¢ pionowa wpustow $ciekowych ulicznych,

- regulacje pionowg wlazéw studni kanalizacyjnych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.2.2. Wpust deszczowy (studzienka $ciekowa) - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych,
sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3. Elementy studzienek i komor

1.4.3.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.3.2. Komin wlazowy - szyb polgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;.

1.4.3.3. Pierscien wyrownawczy - element przeznaczony do regulacji wysokosci osadzenia wilazu
kanatowego wzgledem nawierzchni jezdni lub poziomu gruntu.

1.4.3.4. Plyta posrednia - element przeznaczony do regulacji wysokosci osadzenia wpustu $ciekowego
zeliwnego wzgledem nawierzchni jezdni.

1.4.3.5. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Beton

2.2.1. Mieszanka betonowa - klasy C25/30 konsystencji gestoplastycznej zgodnie z norma PN-B-06250
posiadajgca:

- nasigkliwos$¢ + 4%,

- mrozoodporno$¢ okreslong stopniem mrozoodpornosci - F150.

2.2.2. Mieszanka kruszyw do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 w zakresie:

a) sktadu ziarnowego:

na sicie: 0,125 - 0+-5%

0,25 - 2+10%

0,5 - 8+20%
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1,0 - 18+35%

2,0 - 25+50%

4,0 - 30-60%

8,0 - 50+80%

16,0 - 100%

b) zawarto$ci ziarn nieforemnych w zwirze + 20%

c) zawarto$ci pytlow mineralnych w:

piasku + 4%

zwirze + 1,5 %

d) zawartosci zanieczyszczen obcych w:

piasku + 0,5 %

zwirze + 0,25 %

Zaleca si¢ stosowanie kruszyw o marce rownej klasie betonu.

Kruszywa powinny by¢ sktadowane w sposob uniemozliwiajacy ich zmieszanie, zanieczyszczenie.
2.2.3. Cement do betonu i zaprawy - portlandzki zwykty bez dodatkow klasy 32,5 powinien spetnia¢
wymagania normy i PN-B-19701

Przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/6731-08.

2.2.4.Piasek do zapraw powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-06711 w zakresie:

a) sktadu ziarnowego:

na sicie: 0,063 - 0+8%"

0,125 - 0-20%

0,25 - 0+40%

0,5 -20+80%

1,0 - 50+100%

2,0 - 90+100%

4,0 - 100%.

b) wskaznik uziarnienia 2,8 + 3,8

¢) zawarto$¢ pytéw mineralnych + 5%

d) zawartos¢ zanieczyszczen obcych + 0,1%

e) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa.

f) zawartos$¢ siarki + 1%.

Piasek nalezy przebada¢ po wzgledem cech wymienionych wyzej przed zastosowaniem go do zaprawy.
2.2.5.Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzgcych watpliwosci, powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢
zawiesiny.

Woda pochodzaca z wodociagu moze by¢ stosowana bez badan laboratoryjnych.

2.2.6. Deskowanie - powinno zapewnié¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania elementéw kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji pionowej studni urzadzen podziemnych powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- koparko-spycharek kotowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.
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4.3. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Wykonawca wykona roboty ujete w niniejszej ST w porozumieniu z gestorami urzadzen i dokona z nimi
szczegotowych uzgodnien, w szczegolnosci co do terminu robot.

5.2. Zakres robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z BN-73/8984-05. Regulacji podlegaja wpusty $cickowe uliczne oraz
wiazy studni kanalizacyjnych. Rzgdne wysokosciowe nalezy dostosowac do zaprojektowanej niwelety
nawierzchni jezdni oraz chodnika.

5.2.1. Roboty rozbidrkowe - zdjecie przykrycia, ewentualne rozebranie uszkodzonej gornej czgsci
studzienki; gruz pochodzacy z rozbiorek nalezy zebra¢, zatadowa¢ na $rodki transportowe i wywiez¢ poza
teren budowy bezzwlocznie po zakonczeniu robdt. Stanowi on wiasnos¢ Wykonawcy.

5.2.2. Przy podnoszeniu wtazu na studniach kanalizacyjnych o mniej niz 15 cm regulacj¢ nalezy wykonac
poprzez betonowanie.

5.2.3. Wykonanie deskowania - deskowanie nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby rzedne szalowanej
studzienki byty zgodne z dokumentacja projektowa. Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem adhezyjnym
(Separbet lub innym $rodkiem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru).

5.2.4. Ulozenie betonu - w przygotowanym deskowaniu nalezy utozy¢ mieszanke betonowa i zagescic
recznie. Betonowanie powinno by¢ wykonane ze szczeg6lng starannos$cig i moze by¢ prowadzone w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Zewngetrzne powierzchnie wykonanych $cianek powinny mie¢ wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny.

5.2.5. Pielegnacja - nalezy zapewni¢ prawidtowg pielegnacj¢ betonu. Bezposrednio po zakonczeniu
betonowania zaleca si¢ pokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej od +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac¢
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja przez, co najmniej 7 dni (polewanie minimum 2 razy na
dobe). W czasie dojrzewania betonu elementy nalezy chroni¢ przed uderzeniami i drganiami.

5.2.6. Rozebranie deskowania - deskowanie nalezy oczyscié, a wszelkie pozostatosci po rozbiorce nalezy
usung¢ z terenu budowy.

5.2.7. Osadzenie pokrywy - pokrywe osadzi¢ na zaprawie cementowej marki M7 zgodnej z PN-B-14501.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogoélne podano w ST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci robdt powinna odbywacé si¢ w obecnosci przedstawicieli gestorow urzadzen. Jakosé tych
robot musi uzyskac akceptacje tych instytucji.

6.2. Kontrola robot

Kontrola polega na sprawdzeniu rzednych armatury po regulacji zgodnie z p.5 niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z :

- regulacja wtazow studni kanalizacyjnych oraz wpustow $ciekowych jest - sztuka.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac¢ jakichkolwiek dodatkowo wykonanych nie
wykazanych w dokumentacji projektowej lub niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru ilosci.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-0.00.00.
“Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ powinna nastapic¢ zgodnie z ST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” na podstawie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.

Cena wykonywanych robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,

- dostarczenie potrzebnych materiatow i sprzetu, zmontowanie urzadzen,

- regulacja witazow studni kanalizacyjnych oraz wpustow $ciekowych,

- roboty porzadkowe,

- odwiezienie oznakowania i sprzetu po zakonczonych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-12037 Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. PN-06250 Beton zwykty.

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

21. Katatlog Powtarzalnych Elementow Drogowych, Transprojekt — Warszawa, 1982



