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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z budowg i przebudowa elementow odwodnienia korpusu drogowego W ramach remontu drogi

wojewodzkiej nr 470 Koscielec — Kalisz w m. Cekow-Kolonia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem

odwodnienia oraz rob6t towarzyszacych i obejmuja wykonanie lub montaz nastepujacych elementdw:

- Wykonanie wykopéw pod studzienki wpustowe i przykanaliki,

- Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 pod studzienki wpustowe. Gr. w-wy po zageszczeniu 15 cm.

- Montaz studzienek wpustowych z gotowych elementow betonowych prefabrykowanych @ 50 cm z
osadnikiem bez syfonu z wpustem kraweznikowo-jezdniowym D400 ( km 40+616 str. lewa; km 40+644
str. lewa; km 40+679 str. lewa ).

- Montaz przykanalika z rur kielichowych z PVC @ zewn. 200mm ( km 40+616 str. lewa; km 40+644 str.
lewa; km 40+679 str. lewa ).

- Zasypanie wykopow po utozeniu elementéw odwodnienia piaskiem Srednioziarnistym wraz z
formowaniem i zageszczeniem nasypu,

- Montaz wpustow ulicznych D400 wraz z regulacja pionowa i pozioma w miejscu zdemontowanych
wpustow kraweznikowych ( km: 39+645,40 str. prawa; 39+715,00 str. prawa; 39+755,70 str. prawa;
39+830,80 str. prawa; 39+912,30 str. prawa; 40+058,60 str. prawa; 40+076,10 str. prawa; 40+096,10 str.
prawa; 40+130,00 str. prawa; 40+149,60 str. prawa; 40+181,70 str. prawa; 40+220,90 str. prawa;
40+251,10 str. prawa; 40+276,00 str. prawa; 40+330,00 str. prawa; 40+372,60 str. prawa; 40+429,70 str.
prawa; 40+479,90 str. prawa; 40+519,60 str. prawa; 39+531,20 str. lewa; 39+570,20 str. lewa; 39+612,80
str. lewa; 39+649,50 str. lewa; 39+715,00 str. lewa; 39+947,35 str. lewa; 40+046,75 str. lewa; 40+150,40
str. lewa; 40+197,10 str. lewa; 40+046,75 str. lewa; 40+220,90 str. lewa; 40+252,30 str. lewa; 40+277,20
str. lewa; 40+330,90 str. lewa; 40+372,60 str. lewa; 40+411,05 str. lewa ).

- Mechaniczne profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wokot zamontowanych
wpustow ulicznych — lokalizacja j.w.

- Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 o gr w-wy 20 cm woko6t zamontowanych wpustow ulicznych —
lokalizacja j.w.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow

opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat (row kryty) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji

deszczowe;j.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do

kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w

planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch

kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Wpust deszczowy (studzienka §ciekowa) - urzadzenie do odbioru §ciekow opadowych, sptywajacych

do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. FElementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci

eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
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zej$cia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore roboczg.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a §ciang komory
roboczej.

1.4.5. Inne Elementy

1.4.5.1. Separator — urzadzenie do przeznaczone do oddzielania zwigzkdéw ropopochodnych (oleje, benzyny
itp.) z wdd opadowych ptynacych w systemie kanalizacji deszczowe;j

1.4.5.2. Odstojnik (osadnik) — urzadzenie stuzace do wstgpnego podczyszczenia wod przed wprowadzeniem
ich do separatora

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Przykanaliki

- Rury z polichlorku winylu PVC $rednicy zewngtrznej 200 mm.

2.3. Studzienki Sciekowe betonowe

2.3.1. Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124-2:2015-07.

2.3.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm
lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25.

2.3.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.3.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.3.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C 12/15.
2.3.6. Kruszywo na podsypke

Materialem na podsypke powinien by¢ grunt nie zawierajacy ostrych kamieni krzemowych oraz ziaren
wiekszych od 32mm podatny na zageszczanie.

2.4. Beton

Beton C 8/10 i C 12/15 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206+A1:2016-12

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Rury .

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojace;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom , Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.5.2. Kregi



SST D-03.02.01

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregdw.
2.5.3. Wpusty zeliwne

Skrzynki Iub ramki wpustow mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania elementow kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania elementow kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- niezbednych narzedzi montazowych,

- Srodkéw transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robét i transportu materiatow,
- urzadzen do odwodnienia wykopow

- koparko-spycharek kotowych,

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- weiggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wpltywem sil bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian §rodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
4.4. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki Iub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
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Nalezy przewozi¢ cement workowany zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Elementy odwodnienia

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie lokalizacje nowo
budowanych trzech studzienek sciekowych zgodnie z lokalizacja wykazang na planie sytuacyjnym.

Wykopy do uktadania przewodow kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami norm PN-
B-10736 i PN-EN 1610.

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z rzednymi wysoko$ciowymi posadowienia studzienki sciekowe;j
powigkszona o 15 cm.
Na dnie wykopu po wczesniejszym wyprofilowaniu i zageszczeniu nalezy wykonaé podbudowe z betonu
C8/10 o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm. Przed przystgpieniem do montazu studzienki $ciekowe;j
nalezy wykona¢ zaggszczenie podbudowy betonowe;j.

5.2.1. Studzienki sciekowe

5.2.1.1 Trzy nowo budowane studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z
jezdni drogi, powinny by¢ z wpustem zeliwnym krawgznikowo-jezdniowym i osadnikiem — o konstrukcji
zgodnie z projektem.

Lokalizacja studzienek musi by¢ zgodna z planem sytuacyjnym.

5.2.1.2 Na 34 istniejacych studzienkach sciekowych zlokalizowanych w km: 39+645,40 str. prawa;
39+715,00 str. prawa; 39+755,70 str. prawa; 39+830,80 str. prawa; 39+912,30 str. prawa; 40+058,60 str.
prawa; 40+076,10 str. prawa; 40+096,10 str. prawa; 40+130,00 str. prawa; 40+149,60 str. prawa; 40+181,70
str. prawa; 40+220,90 str. prawa; 40+251,10 str. prawa; 40+276,00 str. prawa; 40+330,00 str. prawa;
40+372,60 str. prawa; 40+429,70 str. prawa; 40+479,90 str. prawa; 40+519,60 str. prawa; 39+531,20 str.
lewa; 39+570,20 str. lewa; 39+612,80 str. lewa; 39+649,50 str. lewa; 39+715,00 str. lewa; 39+947,35 str.
lewa; 40+046,75 str. lewa; 40+150,40 str. lewa; 40+197,10 str. lewa; 40+046,75 str. lewa; 40+220,90 str.
lewa; 40+252,30 str. lewa; 40+277,20 str. lewa; 40+330,90 str. lewa; 40+372,60 str. lewa; 40+411,05 str.
lewa nalezy dokona¢ wymiany istniejacych wpustow kraweznikowych na wpusty uliczne.

Po dokonaniu wymiany wpustow, studzienki zlokalizowane beda poza jezdnig w pasie zieleni przy krawedzi
jezdni. Wokoét zamontowanych wpustéw ulicznych nalezy wykonaé profilowanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni obejmujace wykonanie podbudowy z betonu C12/15 o gr w-wy 20 cm oraz
utozenie betonowej kostki brukowej koloru grafitowego na podsypce cementowo piaskowej. Obudowe
wpustow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja.

5.2.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 10 %o do max. 400 %o,

- wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienkg potaczeniowa nalezy dokonywac tak, aby wysokos¢
spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 50,0 cm.

5.2.3. Izolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
£0raco.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnosc¢ i bardzo duzy przedzial natezenia
czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.2.4 Zasypywanie wykopow

Materiatem w strefie utozenia przykanalika powinien by¢ grunt nie zawierajacy ostrych kamieni krzemowych
oraz ziaren wigkszych od 32mm podatny na zageszczanie, wykazujacy si¢ dobrg sprezystoscia.

Material gruntowy uzyty w strefie utozenia przykanalika w czasie zageszczania powinien mie¢ optymalna
wilgotnos¢. Zageszczanie przeprowadza si¢ warstwami nie wigkszymi od 30cm.

Réwnoczesnie nalezy W czasie zaggszczania usuwaé szalunki (podnosi¢ obudowe). azeby nie dopusci¢ do
rozluznienia zarowno gruntu rodzimego lub powstawania pustych miejsc obok strefy utozenia rurociagu.
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Zageszczenie calej strefy utozenia przykanalika tacznie z zasypka wstepng (30cm ponad poziom rury) nalezy
wykonywac ubijakami recznymi. Po wykonaniu zasypki wstepnej mozna uzy¢ ubijaki wibracyjne.
Zasypywanie wykopu nalezy zakonczy¢ rowno z rzgdng terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwos$cig okreslong w niniejszej ST i1 zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego ,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa zalozenia studzienek,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- rzgdne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do =5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.

Jednostka obmiaru jest :

- m® ( metr szescienny ) dla wykonania wykopow pod studzienki wpustowe i przykanaliki,.

- m? ( metr kwadratowy ) wykonania podbudowy z betonu C8/10 pod studzienki wpustowe,

- szt ( sztuka ) montazu studzienek wpustowych z gotowych elementow betonowych prefabrykowanych @
50 cm z osadnikiem bez syfonu z wpustem kraweznikowo-jezdniowym D400

- mb ( metr biezacy) montazu przykanalika z rur kielichowych z PVC @ zewn. 200mm

- m® ( metr szeScienny ) dla zasypania wykopow po ulozeniu elementéw odwodnienia piaskiem
srednioziarnistym wraz z formowaniem i zaggszczeniem nasypu

- szt ('sztuka ) montazu wpustow ulicznych D400 wraz z regulacjg pionowg i pozioma w miejscu
zdemontowanych wpustéw kraweznikowych

- m? ( metr kwadratowy ) wykonania profilowania podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wokot
zamontowanych wpustow ulicznych

- m? ( metr kwadratowy ) wykonania profilowania podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wokot
zamontowanych wpustow ulicznych

- m? ( metr kwadratowy ) wykonania podbudowy z betonu C12/15 o gr w-wy 20 cm wokot
zamontowanych wpustow ulicznych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania przykanalika,

- wykonane studzienki $ciekowe ,

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogo6lnego postepu robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady platnosci za roboty

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wywoz gruntu ze wszystkich wykopow wraz z
oplata za utylizacje¢ lub skladowanie oraz zasypanie z zakupem i dowozem.

Cena 1 m wykonania przykanalika z rur kielichowych z PCV o $rednicy nominalnej 200 mm obejmuje:
- oznakowanie robot,

- zakup 1 dostawg¢ materiatow,

- montaz z rur kielichowych z PCV o $rednicy nominalnej 200 mm,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

Cena 1 szt wykonania studni wpustowych osadnikowych fi 500 z kratg wpustowa zeliwng 40 t na plycie
fundamentowej z betonu C-8/10 gr. 15 cm obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup 1 dostawg¢ materiatow,

- montaz studzienek wpustowych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13476-3:2018-05  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodoéw
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes$¢ 3:
Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchni wewnetrzne;j i
profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

2. PN-EN 1916:2005 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego wtoknem
stalowym i zelbetowe

3. PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe

4. PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu

pieszego 1 kolowego -- Czes$¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek
wlazowych wykonane z zeliwa

5. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

6. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

7. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

6. PN-EN 197-1:2012 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace

cementu powszechnego uzytku.
. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
. PN-EN 12620:2013-08E Kruszywa do betonu.
. PN-EN 13139:2013-08E Kruszywa do zapraw.
0. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
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10.2. Inne materialy
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, Transprojekt — Warszawa, 1982



