GRANICA PASA DROGOW
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Sciecie nadmiaru gruntu istn. konstrukcja‘ nawierzchni jezdni
wraz z plantowaniem wymiana osunigtych obrzezy betonowych:
i obsianiem mieszanka traw X - . obrzeze betonowe 8x30 cm
‘Q’é”;g;;;ﬁ:éf:w%%wg”'k°‘” betonowyeh: warstwa Scieralna SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm warstwa Scieralna SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm
odtworzenie chodnika w miejscach deformacji: a7 a7
eoslka botoocun brukowa Jr o rozbi(’)Jr 3 bodsypka Gementowo-piaskowa, gr. 3 om \A{arstwa W|qu§ca AC 16W 35/50, gr. 4 cm warstwa wiazaca AC 1§W 35/50, gr. 4 cm lawa 7 betonu C12/15 7 oparem
/2, gr. tawa 7 belonu CT2/15 z oporern siatka zbrojeniowa szklano-weglowa 120/200 frezowanie nawierzchni, gr. 8 cm
podsypka cementowo- piaskowa, gr. 3 cm frezowanie nawierzchni, gr. 8 cm
podbudowa z betonu C8/10, gr.10 cm
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wymiana osunigtych obrzezy betonowych:
obrzeze betonowe 8x30 am wymiana zniszczonych kraweznikéw betonowych:
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm ky 5Tk bel Y 20x30 & wyen. warstwa $cieralna SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm warstwa $cieralna SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem LZWSQZE; c:m(:enrizl\i//o- )i(ask(;n\;/a 3om warstwa wigzaca AC 16W 35/50, gr. 4 cm warstwa wigzaca AC 16W 35/50, gr. 4 cm
f ypb onl CT2/15 P 9" siatka zbrojeniowa szklano-weglowa 120/200 frezowanie nawierzchni, gr. 8 cm
awa z betonu Z oporem frezowanie nawierzchni, gr. 8 cm
odtworzenie chodnika w miejscach deformacji:
kostka betonowa brukowa, gr. 8 cm (z rozbiérki)
podsypka cementowo- piaskowa, gr. 3 cm o
podbudowa z betonu C8/10, gr.10 cm km 40+ km 40+7 8
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wymiana osunigtych obrzezy betonowych:
obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem

materiat pozyskany z frezowania
nawierzchni, gr. 10 cm

wymiana zniszczonych kraweznikéw betonowych:
kraweznik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm

tawa z betonu C12/15 z oporem

warstwa $cieralna SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm
warstwa wigzaca AC 16W 35/50, gr. 4 cm

siatka zbrojeniowa szklano-weglowa 120/200
frezowanie nawierzchni, gr. 8 cm

odtworzenie chodnika w miejscach deformacii:
kostka betonowa brukowa, gr. 8 cm (z rozbiérki)
podsypka cementowo- piaskowa, gr. 3 cm
podbudowa z betonu C8/10, gr.10 cm
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