OPIS TECHNICZNY

Remont drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec — Kalisz

w m. Cekéw-Kolonia

1. Lokalizacja
Opracowanie dotyczy remontu drogi wojewddzkiej nr 470 na odcinku od km 39+525,00 do km 40+755,00
w miejscowosci Cekow-Kolonia. Remont nawierzchni drogi obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych:
- 171 obreb Cekéw, jednostka ewidencyjna Cekéw-Kolonia;
- 69 obrgb Cekow-Kolonia, jednostka ewidencyjna Cekéw-Kolonia
na terenie gminy: Cekéw-Kolonia w powiecie kaliskim.
2. Charakterystyka drogi — stan istniejacy
Remont drogi planowany jest na odcinku o dtugo$ci 1230m.
Trasa drogi przebiega przez miejscowos¢ Cekow-Kolonia. Wzdluz drogi zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa, obiekty uzyteczno$ci publiczne (szkota, Urzad Gminy, przychodnia itp.), obiekty
handlowo-ustugowe.
Droga posiada:
- klas¢ techniczna: gtéwna ,,G”;
- szeroko$¢ jezdni: 7,00-10,60 m;
- przekrdj uliczny (od km 39+525,00 do km 40+595,80) z chodnikami, zjazdami, zatokami autobusowymi,
zatokami postojowymi;
- przekrdj pétuliczny (od km 40+4595,80 do km 40+700,00) z chodnikiem, zjazdami po stronie lewe;j
i poboczem gruntowym szer. 1,50m i rowem przydroznym po stronie prawej;
- przekr6j drogowy (od km 40+700,00 do km 40+755,00) z obustronnymi poboczami gruntowymi
o szerokosci 1,50m i rowami przydroznymi.
W ciggu drogi zlokalizowane sa:
- skrzyzowania z drogami publicznymi o nawierzchni bitumiczne;j:

- w km 39+910,00, strona L — droga powiatowa 4604P (Przespolew);

- w km 40+040,00, strona P — droga powiatowa 4589P (Kosmdéw);

- w km 40+240,00, strona L. — droga gminna;

- w km 40+503,00, strona L — droga powiatowa 4609P;

- w km 40+552,00, strona P — droga gminna;

- w km 40+688,00, strona L — droga gminna;
- obustronne chodniki, zatoki autobusowe, zatoki postojowe o nawierzchni z kostki betonowej brukowej
oraz zjazdy publiczne i indywidualne o nawierzchni z kostki betonowe brukowej i bitumiczne;.
Na odcinku remontu wystepuja na nawierzchni jezdni liczne spgkania siatkowe, ubytki ziaren i lepiszcza
oraz liczne taty po remontach czastkowych.

Nawierzchnia istniejacego chodnika po stronie prawej 1 lewej miejscami jest zdeformowana.



3. Stan projektowany
W ramach remontu drogi planuje si¢ realizacj¢ rob6t w zakresie:
Nawierzchnia jezdni
1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - miejsca potaczen, zjazdy bitumiczne, skrzyzowania.
2. Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm - jezdnia drogi wojewddzkiej nr 470.
3. Oczyszczenie nawierzchni bitumiczne;.
4. Utozenie siatki szklano-weglowej wstepnie przesaczonej asfaltem o wytrzymatos$ci na rozcigganie
wzdhuz min. 120kN/m wszerz min. 200kN/m do naprawy spekan odbitych.
5. Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa z zamknigciem mleczkiem wapiennym pod warstwe
wigzaca i Scieralna.
5. Utozenie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W na asfalcie 35/50.
6. Utozenie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm.
Skrzyzowania z drogami publicznymi o nawierzchni bitumicznej
Na skrzyzowaniach nalezy wykonac¢:
- frezowanie nawierzchni grubosci o gr. 4cm;
- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa z zamknigciem mleczkiem wapiennym;
- utozy¢ warstwe Scieralng z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm.
Chodniki
W miejscach deformacji nawierzchni chodnika, zapadni¢ta kostke oraz obsunigte obrzeza betonowe
nalezy przetozyc.
Konstrukcja chodnikéw:
- podbudowa betonowa z betonu C8/10, gr. 10 cm;
- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. (materiat z rozbioérki)
W miejscach zapadnigcia, osuni¢cia si¢ obrzeza, nalezy je rozebra¢ i w jego miejsce ulozy¢ obrzeze
betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. — piaskowej gr. 3 cm i tawie z betonu C12/15 z oporem;
Zjazdy
W ciagu drogi po stronie prawej i lewej zlokalizowane sa zjazdy publiczne oraz indywidualne
o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej brukowe;.
Na zjazdach o nawierzchni bitumicznej nalezy wykonac:
- frezowanie nawierzchni grubosci o gr. 4cm;
- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa z zamknigciem mleczkiem wapiennym;
- utozy¢ warstwe Scieralng z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm.
Krawezniki betonowe
Na etapie remontu istniejagce uszkodzone krawegzniki betonowe 20x30, 15x30, 12x25 (w obrebie
skrzyzowan, zjazdow publicznych, zatok postojowych) nalezy rozebra¢ i wymieni¢ na nowe.
Krawezniki betonowe typu: 20x30cm, 15x30cm, 12x25cm nalezy ulozy¢ na podsypce cementowo —

piaskowej 1:4, gr. 3cm i fawie z oporem z betonu C12/15.



Nawierzchni¢ chodnikéw, zjazdéw, zatoki postojowej rozebrane w celu wyjecia kraweznikéw nalezy
odtworzyc.
Konstrukcja odtworzenia nawierzchni chodnikéw:
- podbudowa betonowa z betonu C8/10, gr. 10 cm;
- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (materiat z rozbidrki).
Konstrukcja odtworzenia nawierzchni zjazdéw i zatoki postojowej:
- podbudowa betonowa z betonu C12/15, gr. 20 cm;
- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (materiat z rozbidrki).
Studzienki wpustowe
Na remontowanym odcinku wystepuja studzienki wpustowe zwienczone wpustami typu
kraweznikowego, ktére nie zapewniaja wiasciwego odbioru wod opadowych i roztopowy (czesto sa
zanieczyszczane przez liScie, gatezie itp.). W zwigzku z remontem drogi istniejgce studzienki wpustowe
z wpustem typu kraweznikowego nalezy wymieni¢ na wpusty uliczne, lokalizujac je poza jezdnia
w pasie zieleni. Wpusty uliczne nalezy osadzi¢ na istniejacych studzienkach wpustowych. Teren
pomigdzy kraweznikiem a nawierzchnig jezdni nalezy wykonczy¢ kostka betonowa brukowa, grafitowa
gr. 8 cm utozong na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3 cm i1 fawie betonowe z betonu C12/15 gr. 20
cm.
Istniejace wpusty uliczne nalezy po utozeniu nawierzchni jezdni wyregulowac.
Na odcinku chodnika od km 40+595,80 do km 40+700,00, po stronie lewej zlokalizowane sa Scieki
podchodnikowe.
Z uwagi, ze ptyty chodnikowe czesto ulegaja pgknieciu na etapie remontu nalezy w ich miejscu
wykona¢ nowe studzienki wpustowe z kregéw betonowych $red. 500mm, zwienczone wpustami
zeliwnymi kraweznikowo-jezdniowymi D400.
Studzienki wpustowe nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z betonu C8/10, gr. 10 cm. Wody ze
studzienek nalezy odprowadzi¢ do istniejacego rowu przydroznego zlokalizowanego za chodnikiem
poprzez przykanalik z rur PVC $red. 200mm. Wyloty przykanalikéw do rowu przydroznego nalezy
umocni¢ kostka kamienng zatopiong w betonie C8/10, gr. 15 cm.
Nawierzchni¢ chodnika w miejscu zlikwidowanych $ciekéw podchodnikowych nalezy odtworzy¢
poprzez utozenie kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i fawie z betonu C8/10,
gr. 10 cm.
Pobocza
Pobocza na odcinku:
- od km 40+560,00 do km 40+755,00, strona prawa
- od km 40+620,00 do km 40+755,00, strona lewa
na szerokosci 1,5 m nalezy $cig¢ na grubos¢ 10 cm, wyprofilowac i uzupetni¢ materiatem pozyskanym
z frezowania o grubosci 10 cm.
Pobocza z destruktu nalezy wyprofilowac i zaggscic, uzyskujac spadek pochylenia pobocza 7%.
Roboty wykonczeniowe

W ramach rob6t wykonczeniowych nalezy:



- pasy zieleni - $cig¢ nadmiar gruntu o grubosci warstwy do 30 cm, wyplantowa¢ i obsia¢ mieszanka
traw;
- réw przydrozny po stronie lewej na odcinku od km 40+610,00 do km 40+755,00 - oczysci¢ z namutu
wraz z wyplantowaniem skarp i dna rowu oraz obsianiem trawa;
- rury pod zjazdami w ciggu w/w rowu - oczysci¢ z namutu.

Oznakowanie pionowe i poziome
Po wykonaniu rob6t nawierzchniowych nalezy wykona¢ trasowanie oznakowania poziomego w
zakresie linii segregacyjnych i krawedziowych oraz innych elementéw zgodnie z Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach zalgcznik do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dna 3 lipca 2003r.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe.



