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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem:

- mechanicznego usunigcia nadmiaru ziemi urodzajnej na pasach zieleni.

- zaladowania , wywiezienia i roztadowania zdjetego nadmiaru humusu.

- plantowania terenu pasa drogowego w obrebie skarp i dna rowu oraz na pasie zieleni mi¢dzy chodnikiem i

jezdnia,

- obsianiem trawg pasa zieleni miedzy chodnikiem i jezdnig po wykonaniu plantowania terenu,

- umocnienia powierzchniowego skarp i dna rowu kostka granitowa przy wylocie przykanalika,

- oczyszczenie z namutu przepustéw wykonanych z rur betonowych @ 40 cm

w ramach remontu drogi wojewoddzkiej nr 470 Koscielec — Kalisz w m. Cekow-Kolonia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt wymienionych w p.1.1.1 obejmuja;

¢ Mechaniczne usunigcie nadmiaru ziemi urodzajnej na pasach zieleni. Grubos¢ warstwy do usuniecia 30
cm.

¢ Mechaniczne zaladowanie , wywiezienie i roztadowanie zdjetego nadmiaru humusu.

¢ Plantowanie terenu pasa drogowego w obrebie skarp i dna rowu oraz na pasie zieleni migdzy chodnikiem
i jezdnig po usunieciu nadmiaru ziemi urodzajnej,

¢ Obsianie trawg pasa zieleni miedzy chodnikiem i jezdnig po wykonaniu plantowania terenu,

¢ Umocnienie skarpy i dna rowu kostkg granitowg 8/11 zatopiong w betonie klasy C8/10 gr warstwy 15
cm przy wlocie przykanalika w km : 40+616 str. lewa; 40+644 str. lewa; 40+679 str. lewa ),

¢  Oczyszczenie przepustow wykonanych z rur @ 40 cm

1.4. Okreslenia podstawowe miedzy chodnikiem i jezdnig:

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj. Ziemia

uzywana jest do humusowania.

1.4.2. Material roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Row — otwarty wykop , ktdry zbiera i odprowadza wodg.

1.4.4. Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.45. Darnina — ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami ro$linnosci
trawiastej.

1.4.6. Darniowanie — pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina do niej
przyrosta.

1.4.7. Brukowiec — kamien narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony w ksztatcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ich obowiazujagcymi odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania , oraz za zgodno$¢ z SST "Wymagania ogdlne"

i poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY :

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.
2.1. Rodzaje materialow :

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowow objetymi niniejszg ST s3:

- nasiona traw,

- kostka kamienna granitowa 8/11 ,

- cement,

- beton klasy C8/10,
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2.2. Nasiona traw:
Mieszanka traw gazonowych posiadajgca $wiadectwo kwalifikacyjne 1 odpowiadajgca normie PN-R-65023.
2.3. Nawozy mineralne :
Nawoz wielosktadnikowy NPK
2.4. Kostka granitowa
Do wykonania umocnien rowow oraz skarp nalezy uzy¢ kostki kamiennej granitowej 8/11 cm klasy I, gat.1.
- Wymagania techniczne stawiane kostce kamiennej
Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoécianu. Ksztatt kostki nieregularne;j
przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Ksztatt kostki nieregularnej

- Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gornej (czota) nie mniejszy niz 0,7

- Nieréwnosci powierzchni gornej (czota), nie wigksze niz + 0,4 cm,

- Wypuktos¢ powierzchni bocznej nie wigksza niz 0,6 cm,

- Odchytki od kata prostego krawedzi powierzchni gornej (czota), w stopniach, nie wigksze niz+ 6,

- Odchylenie od réwnolegtosci ptaszczyzny powierzchni dolnej w stosunku do gornej, w
stopniach, nie wigksze niz £ 6.

Dopuszcza si¢ uszkodzenie jednego naroza powierzchni gornej kostki o glebokosci nie wigkszej niz 0,6 cm.

Kostka moze mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dtugosci nie wigkszej niz 4 cm, natomiast

taczna ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac 8 cm.

2.5. Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 , portlandzki z dodatkami wg PN-EN-197-

1 lub hutniczy wg PN-EN-197-1.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN197-1: 2012

Klasa cementu

Lp Wiasciwosci 325
1 | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie ( MPa ), po 7 dniach, nie mniej niz :
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa)po 28 dniach, nie mniej niz 32,5
3 |Czas wiazania :
- poczatek wigzania, najwcze$niej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania , najp6zniej po uptywie , h 12
4 | Stato$¢ objetosci, mm nie wigcej niz: 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-196-1:2016-07.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu begdzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za
zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot.

2.6. Beton cementowy klasy C 8/10.

Sktad betonu cementowego musi by¢ tak dobrany, aby zapewni¢ osiggnigcie wytrzymatosci na
$ciskanie po 28 dniach 10 Mpa zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12.

Zawarto$¢ cementu nie powinna przekracza¢ 300 kg/m®.
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3.SPRZET :

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Do wykonania robot wymienionych w pkt. 1.1. nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu :
o Koparko-tadowarki do zdejmowania hadmiaru ziemi urodzajnej
Watu kolczatki oraz walu gtadkiego do zaktadania trawnikow
Kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow.
Sprzet drobny ( grabie, topaty, miotki ).
Urzadzen kontrolno-pomiarowych,
Zageszczarek plytowych wibracyjnych,
Ubijakéw o recznym prowadzeniu,
Cysterny z woda pod ci$nieniem( do zraszania) oraz wezy do podlewania.
Pompami wysokocisnieniowymi,
Samochodami specjalnymi prézniowo — Ssagcymi do czyszczenia kanaléw oraz wpustéw
ulicznych oraz przyrzadami takimi jak:
e Wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanatowe, szufle do wyciggania osadu z
osadnikéw itp. badz sprzetem zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT :

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00.00. pkt. 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa i kostki granitowej

Kruszywo i kostk¢ granitowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem.

4.2.2. Transport cementu

Nalezy przewozi¢ cement workowany zabezpieczony przed zawilgoceniem.

4.2.3. Transport ziemi urodzajnej

Zaleca si¢ transport ziemi urodzajnej samochodami samowytadowczymi z bocznym roztadunkiem.
4.2.4. Transport betonu

Beton nalezy przewozi¢ samochodami do przewozu betonu zapewniajacymi state mieszanie betonu i
zapobiegajacymi rozsegregowaniu si¢ mieszanki betonowe;.

5. WYKONANIE ROBOT :

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Mechaniczne usuni¢cie nadmiaru ziemi urodzajnej na pasach zieleni.

Na pasach zieleni wystepuje zawyzona warstwa ziemi. Srednia grubo$é zawyzonej warstwy wynosi 30
cm. Nadmiar zawyzonej ziemi nalezy usung¢ koparko-tadowarka do poziomu posadowienia betonowych
obrzezy trawnikowych. Usunigty z pasow zieleni nadmiar ziemi nalezy zatadowac¢ na samochody
samowytadowcze i wywiez¢ w miejsce pozyskane staraniem Wykonawcy, z zachowaniem wymagan
dotyczacych odpadow.

Po usunigciu nadmiaru pozostata warstweg ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ i lekko zagesci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawa

Na spulchniong glebg przygotowana zgodnie z pkt. 5.2. nalezy wysia¢ nawoz wielosktadnikowy — NPK — w
ilosci 1 kg/33 m2. Nawdz przemiesza¢ z glebg , wyrownac i uwalowac. Nastgpnie nalezy dokonac siewu
mieszanki traw gazonowych siewnikiem lub recznie. Do obsiania nalezy uzywacé traw w ilo§ci min. 250 kg/ha.
Nasiona podzieli¢ na dwie czesci 1 wysia¢ dwukrotnie na krzyz. Nasiona przemieszac z glebg na gleboko$¢
0,5 cm. Powierzchni¢ ucisng¢ walem. Do momentu wschodu trawy ( okoto 3 tygodni ) teren obsiany nalezy
czesto zraszac.

Po wschodzie trawy 1-sze koszenie nalezy wykonac , gdy trawa wyrosnie do 10 cm , skracajac ja do 5 cm.
Kolejne koszenia wykonywacé , gdy trawa odrosnie do 6-8 cm. Obnizy¢ run do 4 cm.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.
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5.4. Umocnienie skarp kostka granitowg 8/11.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg przewiduje si¢ wykonanie umocnienia kostkg kamienng granitowg 8/11
na warstwie podbudowy z betonu C 8/10 gr warstwy 15 cm — przy przy wylotach rur przykanalik w km :
40+616 str. lewa; 40+644 str. lewa; 40+679 str. lewa ),

Powierzchnie na ktorej uktadana bedzie kostka granitowa nalezy wytyczy¢ wg projektu budowlanego.

Po wytyczeniu powierzchni nalezy usuna¢ warstwe gruntu na gtebokos¢ 23 cm dla kostki 8/11. Podtoze w
wykopie nalezy wyprofilowac i zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ beton klasy C 8/10. Mieszank¢ betonu cementowego o
$ci§le okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w
mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Beton nalezy przewozi¢ na
miejsce wbudowania samochodami do przewozu betonu zapewniajacymi state mieszanie betonu i
zapobiegajacymi rozsegregowaniu si¢ mieszanki betonowe;.

Beton cementowy nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Uktadanie mieszanki betonowej nalezy wykona¢ r¢cznie przy zastosowaniu prowadnic.

Podbudowe wykona¢ nalezy w jednej warstwie. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki
nalezy rozpoczac¢ jej zageszczanie. Zaggszczanie podbudowy nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej krawedzi i
przesuwac si¢ pasami podtuznymi, cz¢sciowo nakladajacymi sie, w strong wyzej potozonej krawedzi
podbudowy.

Na $wiezo ulozonej warstwie podbudowy nalezy utozy¢ kostke granitowa 8/11 zatapiajac ja w betonie.
Kostke nalezy uktada¢ w desen rzgdowy prosty. Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekraczac
12 mm. Spoiny w sasiednich rzgdach powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka granitowa powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita.

Po ubiciu kostki, spoiny nalezy wypeini¢ zaprawa cementowo-piaskowa.

5.6. Oczyszczenie przepustu

Wilot i wylot przepustu Wykonawca oczysci z namutu, roslinnosci, lisci lub innych zanieczyszczen
utrudniajacych sptyw wody, recznie, za pomoca topat, szpadli, siekier itp.

Wykonawca dokona oczyszczenia przewodu przepustu za pomoca przeciaggania przez przewody takich
narzedzi jak wiader kanatowych, czyszczakow talerzowych, spiral kanatowych lub za pomoca specjalnych
samochoddw z urzadzeniami ssaco-ttoczacymi do ich czyszczenia.

Zebrane zanieczyszczenia zostang przez Wykonawce odwiezione w miejsce pozyskane staraniem
Wykonawcy, z zachowaniem wymagan dotyczacych odpadow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT :

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w SST D.00.00.00.00. pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i darniowania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych rob6t i ich zgodnosci z ST, oraz sprawdzeniu grubosci

utozonej warstwy humusu.

6.3. Kontrola jako$ci umocnienia powierzchni przez obsianie trawa

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych roboét i ich zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu
daty waznosci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2 %
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne
Zsuwy.

6.4. Kontrola jako$ci umocnienia skarp kostka kamienna granitowa.

Polega na sprawdzeniu dokladno$ci wykonania , a w szczego6lnosci:

- badanie wskaznikow zageszczenia podtoza,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podbudowy z betonu

cementowego ,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa utozenia podbudowy z betonu cementowego ,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa umocnienia skarpy za pomocg kostki kamiennej granitowej
8/11,

6.5. Kontrola jako$ci oczyszczania przepustow

Wykonawca jest zobowiagzany do ciaglej kontroli w zakresie prawidlowosci wykonania oczyszczenia
przepustu.
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7. OBMIAR ROBOT :

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00.00.

Jednostkg obmiaru jest:

- m? wykonanego usunigcia nadmiaru ziemi urodzajnej na pasach zieleni,

- m® wykonanego zatadowania , wywiezienia i roztadowania zdjetego nadmiaru humusu .

- m? wykonanego plantowania terenu pasa drogowego w obrebie skarp i dna rowu oraz na pasie zieleni migdzy
chodnikiem i jezdnia,

- m? wykonanego obsiania trawg pasa zieleni migdzy chodnikiem i jezdnig po wykonaniu plantowania terenu,

- m? wykonanego umocnienia powierzchniowego skarp i dna rowu kostkg granitowg przy wylocie

przykanalika,
- mb wykonanego oczyszczenia przepustu,

8. ODBIOR ROBOT :

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI :

Podstawy platnosci wymieniono w ST D-00.00.00. " Wymagania Ogoélne"

- za 1 m? powierzchni wykonanego usuni¢cia nadmiaru ziemi urodzajnej na pasach zieleni,

- za 1 m® wykonanego zatadowania , wywiezienia i roztadowania zdjetego nadmiaru humusu,

- za 1 m? powierzchni wykonanego plantowania terenu pasa drogowego w obrebie skarp i dna rowu oraz na
pasie zieleni migdzy chodnikiem i jezdnia,

- za 1 m? powierzchni wykonanego obsiania trawa pasa zieleni miedzy chodnikiem i jezdnig po wykonaniu
plantowania terenu,

- za 1 m? powierzchni umocnienia powierzchniowego skarp i dna rowu kostkg granitowg przy wylocie
Przykanalika,

- za 1 mb wykonanego oczyszczenia przepustu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE :

10.1. Normy

1. PN-EN-197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

2. PN-EN-196-1:2016-07  Metody badania cementu — Czes$¢ 1 : Oznaczanie wytrzymatosci.

3. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

4. PN-EN-1342:2013-5 Kostka kamienna z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych.

5. PN-EN 12620:2013-0 Kruszywa do betonu.

6. PN-EN 13139:2013-08E  Kruszywa do zapraw.

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji

10.2. Inne materialy
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1982.



