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istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

S

///3.

materiat pozyskany z frezowania

nawierzchni, gr. 10 cm

wymiana zniszczonych kraweznikdw betonowych

na zjadach

istn. zjazd

0.30

0.03

7/

odtworzenie konstrukcji nawierzchni zjazdu:

s

g oo

nawierzchnia |
jezdni

kostka betonowa brukowa, gr. 8 cm (z rozbiérki)

podsypka cementowo- piaskowa, gr. 3 cm

podbudowa z betonu C12/15, gr.20 cm

I

kraweznik betonowy 20x30 cm

warstwa $cieralna SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm

warstwa wigzaca AC 16W 35/50, gr. 4 cm

siatka zbrojeniowa szklano-weglowa 120/200

frezowanie nawierzchni, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm

tawa z betonu C12/15 z oporem

wymiana zniszczonych kraweznikéw betonowych

przy zatoce postojowe;

istn. zjazd

0.30

0,02

odtworzenie konstrukcji nawierzchni zat. postojowe:

kostka betonowa brukowa, gr. 8 cm (z rozbiérki)

nawierzchnia |
jezdni

L

kraweznik betonowy 12x25 cm

GRANICA PASA DROGOWEGO

kostka kamienna 8/11cm
zatopiona w betonie C12/15 gr. 15cm

materiat pozyskany z frezowania
nawierzchni, gr. 10 cm

GRANICA PASA DROGOWEGO

przekroj przez przykanalik
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nawierzchnia |
I jezdni
przykanalik z PVC @ 200mm J
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obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo- piaskowa, gr. 3 cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm

podbudowa z betonu C12/15, gr.20 cm

tawa z betonu C12/15 z oporem

przekrdj w obrebie skrzyzowan, zjazdéw o naw. bitumiczne;

szer. zmienna

3.50

pas ruchu
2%

dowigzanic do istn.
rz¢dnej nawicrzchni

nawierzchnia bitumiczna

warstwa $cieralna SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm

istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

frezowanie nawierzchni, gr. 4 cm

warstwa $cieralna SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm

warstwa wigzaca AC 16W 35/50, gr. 4 cm

siatka zbrojeniowa szklano-weglowa 120/200

frezowanie nawierzchni, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm

tawa z betonu C12/15 z oporem

kostka betonowa brukowa, gr. 8 cm (z rozbiérki)

podsypka cementowo- piaskowa, gr. 3 cm

podbudowa z betonu C8/10, gr.10 cm

studzienka wpustowa z kregow
betonowych éred. 500mm z wpustem
kraweznikowo - jezdniowy D400

beton C 8/10, gr. 10cm
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