PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiektu PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1930G
NIESTEPOWO-SULMIN
Adres obiektu wojew6dztwo pomorskie, powiat kartuski, gmina Zukowo
Daialki 260/1; 262/4; 261/1; 264/2; 264/17 - obreb Niestepowo
Zlatkl 30/1; 30/2; 1/2; 2/8, 219 (2I7); 2/3; 2/4; 2/5; 2/6; 80/3; 81/36 (81/5); 81/38 (81/6); 81/29;
81/1; 81/40 (81/7); 81/42 (81/8); 82/1; 82/2; 88/5; 88/23 (88/4); 7; 90/4 (90/1); 91/1;
92/1; 93/1; 93/2 — obreb Sulmin
Kateqoria obiekts XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
bjdig\]:lg?\;cr:e ow XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggu przemystowe

Nazwa i adres Powiat Kartuski

Inwestora
ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

Nazwa i adres
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mgr inz. Stanistaw Hasse projekiant | POMI0204/POOSI8 |55 Potiane ey,
mgrinz. Pawel Bieschke | sprawdzajaoy | POMIOO31/POOSIO7 [ 20Fonen v berdy
inz. Patryk Turnak opracowat
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PROJEKT WYKONAWCZY: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestepowo-Sulmin

ZAWARTOSC OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA

1. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH WRAZ Z KOPIAMI

ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA......oovvcerveerrressssssmneesrenessssssseenees 3
2. OPIS TECHNICZNY ....ovuiiierireirieeiseisiesiseessssesstssse s sss et ssseses s ss s s bbbt bbb 15
3. OBMIAR ROBOT ....ocveeooeeeeeeeeseeeeessseeeeessssse s sssss s sesess s sssss s sses e ssss e sessssssesnssssessssees 25

CZESC RYSUNKOWA

PW.Dr.01 Plan orientacyjny skala 1:10 000
PW.Dr.02 Plan sytuacyjny skala 1:500
PW.Dr.03 Przekroje normalne i konstrukcyjne skala 1:50, 1:25
PW.Dr.04 Profil podtuzny skala 1:100/1000
PW.Dr.05 Przekroje poprzeczne skala 1:100
PW.Dr.06 Przekroj poprzeczny - przepust skala 1:50
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PROJEKT WYKONAWCZY: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Nieszgpowo-Sulmin

1. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN Z IZBY INZYNIEROW

POMORCKA OKREGOWA
1ZBA 1J2YLIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44
) Tel. 58-324-89-77
Fax 58-301-44-98 )
Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 1.

syg. akt 94/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/,§ 6 pkt 1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1,§ 15, §
18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
sm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LESZEK ANDRZEJ LESNIOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 18.11.1983 r. w Hawie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych  objetych uprawnieniami

budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czes¢.

Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Lesniowski

str. 3



PROJEKT WYKONAWCZY: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Nieszgpowo-Sulmin

Pan Leszek Andrzej Lesniowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
W specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
O ij Komisji Kwalifikacyjnej
r inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
j isiiwalifikacyjnej

dr inz. Marek Wegolowski

Otrzymuja:

1.Pan Leszek Andrzej Lesniowski

80-244 Gdansk, al. Grunwaldzka 126/16
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

str. 4

Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Lesniowski



PROJEKT WYKONAWCZY: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Nieszgpowo-Sulmin

POMOROKA OKREGOWA
1ZBA 142YRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
)  Tel. 58-324-89-77
= 58-301-44-98 ; )
o Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 .

syg. akt 93/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, §
18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani JOANNA KULCZAK
magister inzynier
urodzona dnia 21.09.1983 r. w Wagrowcu

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
[ numer ewidencyjny: POM/0093/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE .
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czes¢.
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PROJEKT WYKONAWCZY: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Nieszgpowo-Sulmin

Pani Joanna Kulczak upowazniona jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
| ' Okregagwvej Komisji Igwalifikacyjnej
[N

r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okreggowej Komisji i j

Otrzymujg:

1.Pani Joanna Kulczak

80-244 Gdansk, al. Grunwaldzka 126/16
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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PROJEKT WYKONAWCZY: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestepowo-Sulmin

Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.

syg. akt 237/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,

art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity

‘ Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

| Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STANISEAW JAN HASSE
magister inzynier
urodzony dnia 19.09.1979 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0204/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko i Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A
eszek Niedostatkiewicz

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Stanistaw Jan Hasse

80-288 Gdansk ul.Zwiazku Jaszczurczego 3/30

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Le$niowski
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PROJEKT WYKONAWCZY: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestepowo-Sulmin

Pan Stanistaw Jan Hasse w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Le$niowski str. 8



PROJEKT WYKONAWCZY: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestepowo-Sulmin

POMORSHKA OKRLGOWA
AN INETNIERUW FUDOWNICTE

2-340 Gdagsk, ul, Sw e'olngaka 42,44 .
el (0-38) Bzalug.77 (Gdansk, dnia 2 lipca 2007 ¢
wx (O-2E8) 301-44-08

syg. akt 24/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm ./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pke 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 . Prawo budowlane /tekst Jednality
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwicinia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodcksn postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL BIESCHKE
magister inZynier
urodzony dnia 13.03.1979 r w Gdafisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0031/POOS/07
do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych.
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouezenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie¢ 14 dni od daty jej dareczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kopfisji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
migi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

PRZEW
Okrggowej

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej Kopa§i Kwalifikacyjnej

mowit Suligowski

Otrzymujzg:

1.Pan Pawet Bieschke

80-275 Gdarisk, ul. Karlowicza 29 w/7

2.0krgpowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Madzoru Budowlanego

4.0

Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Le$niowski str. 9



PROJEKT WYKONAWCZY: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestepowo-Sulmin

Pan Pawel Bieschke w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

IL

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, pazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnodei niniejszych uprawnicr

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich
instalowanie w procesie budowy lub remontu.

Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Le$niowski
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® POLSKA

I Z B A
1 S

S :
£ \1 \“/ INZYNIEROW

=
A ’Tr/ BUDOWNICTWA

A\ N2
—

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AAA-3LL-TYU *

Pan Leszek Andrzej Lesniowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0266/11

adres zamieszkania Al. Grunwaldzka 126/16, 80-244 Gdarnsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA

I Z B A
1 S

S :
£ \1 \“/ INZYNIEROW

=
A ’Tr/ BUDOWNICTWA

A\ N2
—

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-I8N-3FA-YUM *

Pani Joanna Le$niowska o numerze ewidencyjnym POM/BD/0265/11

adres zamieszkania Al. Grunwaldzka 126/16, 80-244 Gdarnsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AI-TZX-TIZ *

Pan Stanistaw Jan Hasse o humerze ewidencyjnym POM/IS/0095/09

adres zamieszkania ul. Krolewskie Wzgorze 25/20, 80-283 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LPC-PTM-K2E *

Pan Pawet Piotr Bieschke o numerze ewidencyjnym POM/1S/0234/07
adres zamieszkania ul.Chrzanowskiego 10a/20, 80-278 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA
PW.Dr.01 Plan orientacyjny skala 1:10 000
PW.Dr.02 Plan sytuacyjny skala 1:500
PW.Dr.03 Przekroje normalne i konstrukcyjne skala 1:50, 1:25
PW.Dr.04 Profil podtuzny skala 1:100/1000
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PW.Dr.06 Przekroj poprzeczny - przepust skala 1:50
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej
nr 1930G Niestepowo-Sulmin.

Niniejszg dokumentacje opracowano w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej na mocy Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6inych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721 z p6zn. zm.).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt zostat wykonany na podstawie:
e Umowa z Zamawiajacym;
e Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych;
o  Opis przedmiotu zamdwienia;
3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
e Mapa do celdw projektowych;
o Dokumentacja badan podtoza wykonana przez Geotest Sp. z 0. 0., wykonanie wrzesien 2019r.;

o Normatywy techniczne, normy, wytyczne obowigzujace do pazdziernika 2019 roku;

o Wizja i pomiary dodatkowe w terenie.

4. DANE TECHNICZNE

Budowa chodnika:

1. Szerokos¢ chodnika: 1.50-2.00 m
2. Szeroko$¢ pobocza: 0.30m
3. Spadek poprzeczny: 2%

5. STAN ISTNIEJACY
5.1.  Potozenie administracyjne inwestycji

Planowana inwestycja znajduje sie w wojewddztwie pomorskim, w powiecie kartuskim, gminie Zukowo.

5.2.  Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejgcym w miejscu planowanej budowy chodnika znajduje sie pobocze drogowe oraz skarpy
i rowy drogowe. Brak jest wydzielonych ciagdw pieszych. Odcinek drogi powiatowej, na ktérym planuje sie budowe
chodnika znajduje sie w wigkszosci w terenie zabudowanym, na ktorym wystepujg zabudowania mieszkalne.
Budowa chodnika obejmuje dwie miejscowosci: Sulmin i Niestepowo. Na trasie chodnika znajdujg sie istniejace
zjazdy bitumiczne i gruntowe, ktére przewidziano do przebudowy. Wszystkie zjazdy wskazano i zréznicowano na

rysunku planu sytuacyjnego.
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6. STAN PROJEKTOWANY
6.1. Projektowane przebudowy

Zakres robét do wykonania przedstawiono na rysunku PW.Dr.02 Plan sytuacyjny. Projektowany odcinek
rozpoczyna sie w km 0+000.00 od skrzyzowania ul. Radunskiej z ul. Sulmiriska. Chodnik w poczatkowym odcinku
przewidziano po lewej stronie (zgodnie z proj. kilometrazem) do km 0+340, gdzie zaprojektowano przejscie dla
pieszych i poprowadzono chodnik po stronie prawej (zgodnie z proj. kilometrazem) do km 0+810. Zaprojektowano
przejScie dla pieszych i dalszg cze$¢ chodnika poprowadzono po stronie lewej (zgodnie z kilometrazem) do km
1+428.85.

Projektowana szeroko$¢ chodnika, to 2.00m dla chodnika prowadzonego przy krawedzi drogi powiatowej
(nie wliczajace kraweznika) oraz 1.50m dla chodnika odsunigtego od jezdni. W miejscach wystepowania wysokich

skarp przewidziano porecze ochronne U-11a — ich lokalizacja zostata wskazana na rysunkach planu sytuacyjnego.

6.2. Projektowana niweleta

Przebieg projektowanej niwelety chodnika przedstawiono na rysunku PW.Dr.04. Profil podfuzny.
Zaprojektowano spadki podtuzne o wartosci od i=0.22% do i=6.75%. Zatomy niwelety wyokraglono tukami pionowymi
o warto$ciach od R=180m do R=3000m.

Uktad odniesienia: Kronsztad.

6.3. Uwagi do przekroju poprzecznego

Szczegbly rozwigzan drogowych przedstawiono na rysunku nr PW.Dr.03. Przekroje normalne
i konstrukcyjne. Jako ograniczenie krawedzi chodnika zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30x100cm wys. 12cm
ustawiony przy krawedzi jezdni drogi powiatowej, obrzeze betonowe 8x30x100cm ustawione od strony pobocza
(wszedzie tam, gdzie chodnik prowadzony jest jako odsuniety od jezdni), opornik betonowy wtopiony o wymiarach
12x25x100cm ustawiony jako obrys przebudowywanych zjazdéw oraz zej$¢ z chodnika na jezdnie.

Nawierzchnia chodnika posiada jednostronny spadek poprzeczny o warto$ci 2%.

6.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych-
zatgcznik nr 31 do zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 16 czerwca 2014 roku.

Na podstawie badan podioza gruntowego podtoze zaklasyfikowano do grupy no$noéci podtoza G3.

W przypadku konieczno$ci zastosowania geosiatki przeciwspekaniowej, jej lokalizacje nalezy okresli¢
w trakcie realizacji inwestycji, w porozumieniu z Inzynierem Budowy.

Przed utozeniem ponizszych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, nalezy sprawdzi¢, czy w gruncie
rodzimym nie zalegajg warstwy gruntow organicznych i nienosnych, a w przypadku ich wykrycia nalezy dokona¢
wymiany tego gruntu na grunt niewysadzinowy, dobrze zageszczalny. Przed przystapieniem do prac zwigzanych
z wbudowywaniem poszczegdlnych warstw konstrukciji, nalezy zbada¢ wtérny modut odksztatcenia oraz wskaznik

zageszczenia gruntu rodzimego, i jezeli sg mniejsze niz 50 MPa (wtdérny modut odksztatcenia) oraz 0,97 (wskaznik
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zageszczenia) nalezy dogesci¢ grunt tak, aby wskazane wspétczynniki uzyska¢. Dla dolnych warstw podbudowy
nalezy uzyskac¢ wtorny modut odksztatcenia rowny 100MPa.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni dla chodnika:

e 6 cm - kostka betonowa wibroprasowanao wymiarach 10x20x6¢cm
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 15 c¢m - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coors

e 15 ¢m - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0-20mm

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni dla zjazdow:

e 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana o wymiarach 10x20x8cm
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coor

e 15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0-20mm

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni dla poszerzenia zjazdu:

e 10 cm - kostka kamienna

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa

e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3
e 15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0-20mm

Podane grubosci warstw podano po ich zageszczeniu.

7. KANAL TECHNOLOGICZNY

Zgodnie z obowigzkiem okre$lonym w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, art. 39 ust. 6
w pasie drogowym projektowany jest kanat technologiczny w postaci rury grubo$ciennej o przekroju 160, utozonej na
gtebokosci ok. 0,9m.
Lokalizacja kanatu zostata okre$lona na rysunku planu sytuacyjnego, a jego przebieg zatwierdzony protokotem z
narady koordynacyjnej nr G.6630.1977.2020.MS z dn. 15.10.2020r.

8. ODWODNIENIE

W stanie istniejgcym droga powiatowa posiada odwodnienie powierzchniowe, poprzez pobocze gruntowe
idalej w przylegly teren. W zwigzku z dobudowg chodnika przy krawedzi jezdni istniejace skarpy wymagajg
przebudowy (odsunigcia od jezdni). Wody opadowe z chodnika zostang odprowadzone powierzchniowo poprzez
pobocze na skarpe iteren pasa drogowego. Ze wzgledu na budowe chodnika w projektowanym km 1+150.00
konieczne jest wydtuzenie istniejacego przepustu. W miejscach gdzie chodnik przylega do jezdni i zaprojektowano
kraweznik wystajacy, a jezdnia nie posiada spadku w przeciwng strone, zaprojektowano $cieki podchodnikowe. Ich
lokalizacja zostata wskazana na rysunku planu sytuacyjnego i profilu podtuznego. Ogolna zasada odwodnienia po

wybudowaniu chodnika pozostaje niezmienna w stosunku do stanu istniejgcego.
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9. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych wyprzedzajgco nalezy zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi organicznej
i zanieczyszczonej oraz nasypow niekontrolowanych i wywiez¢ do utylizacji zgodnie z odrebnymi przepisami
dotyczacymi ochrony $rodowiska. Utylizacja gruntdéw nieprzydatnych nalezy do Wykonawcy i to on ponosi koszty ww.
operacji. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno
wykopu nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi i zapewni¢ prawidtowe odwodnienie w ciggu catego
okresu trwania robét. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania" zwracajac szczegdlng uwage na zabezpieczenie skarp przed obsunieciem oraz

warstwowe zageszczenie nasypow.

WYKAZ OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Kilometr Roboty ziemne | Roboty ziemne
projektowanej| Powierzchnia Objetos¢
trasy Nasyp | Wykop | Nasyp | Wykop
[m2] [m2] [m3] [m3]
0+000.00 0.00 0.00
0+025.00 0.60 1.35 7.50 16.88
0+050.00 0.41 1.31| 12.63 33.25
0+075.00 0.29 0.34 8.75 20.63
0+100.00 0.07 0.00 4.50 4.25
0+125.00 0.06 0.00 1.63 0.00
0+150.00 0.08 0.00 1.75 0.00
0+175.00 0.02 0.00 1.25 0.00
0+200.00 0.05 0.00 0.88 0.00
0+225.00 0.09 0.00 1.75 0.00
0+250.00 0.08 0.00 2.13 0.00
0+275.00 0.23 0.31 3.88 3.88
0+300.00 0.35 0.20 7.25 6.38
0+325.00 0.73 0.07| 13.50 3.38
0+350.00 0.49 0.19| 15.25 3.25
0+375.00 0.40 0.19| 11.13 4.75
0+400.00 0.44 0.13| 10.50 4.00
0+425.00 0.35 0.10 9.88 2.88
0+450.00 0.21 0.43 7.00 6.63
0+475.00 0.18 0.23 4.88 8.25
0+500.00 0.21 0.21 4.88 5.50
0+525.00 0.25 0.37 5.75 7.25
0+550.00 0.21 0.44 5.75 10.13
0+575.00 0.26 0.81 5.88 15.63
0+600.00 0.36 1.26 7.75 25.88
0+625.00 0.23 0.46 7.38 21.50

Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Lesniowski str. 19



PROJEKT WYKONAWCZY: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestepowo-Sulmin

Kilometr Roboty ziemne | Roboty ziemne
projektowanej| Powierzchnia Objetos¢
trasy Nasyp | Wykop | Nasyp | Wykop
[m2] [m2] [m3] [m3]

0+650.00 0.17 0.46 5.00 11.50
0+675.00 0.23 0.17 5.00 7.88
0+700.00 0.98 0.04| 15.13 2.63
0+725.00 0.21 0.24| 14.88 3.50
0+750.00 0.21 1.88 5.25 26.50
0+775.00 0.32 3.04 6.63 61.50
0+800.00 0.18 1.12 6.25 52.00
0+825.00 0.86 0.27| 13.00 17.38
0+850.00 0.88 0.22| 21.75 6.13
0+875.00 1.15 0.74| 25.38 12.00
0+900.00 0.37 0.13| 19.00 10.88
0+925.00 0.19 0.36 7.00 6.13
0+950.00 0.75 0.04| 1175 5.00
0+975.00 1.54 0.05| 28.63 1.13
1+000.00 3.68 0.07| 65.25 1.50
1+025.00 2.93 0.19| 82.63 3.25
1+050.00 0.13 0.56| 38.25 9.38
1+075.00 0.19 0.30 4.00 10.75
1+100.00 0.16 0.06 4.38 4.50
1+125.00 0.57 1.85 9.13 23.88
1+150.00 0.41 0.77| 12.25 32.75
1+175.00 0.12 0.30 6.63 13.38
1+200.00 1.60 0.03| 21.50 4.13
1+225.00 0.62 0.03| 27.75 0.75
1+250.00 0.22 0.40| 10.50 5.38
1+275.00 0.25 0.08 5.88 6.00
1+300.00 0.47 0.00 9.00 1.00
1+325.00 1.17 0.00| 20.50 0.00
1+350.00 1.19 0.00| 29.50 0.00
1+375.00 0.48 0.02| 20.88 0.25
1+400.00 0.67 0.18| 14.38 2.50
1+425.00 1.08 0.18| 21.88 4.50
1+450.00 1.72 0.18| 35.00 4.50
1+475.00 2.18 0.09| 48.75 3.38
1+500.00 1.69 0.15| 48.38 3.00
1+525.00 1.65 0.13| 41.75 3.50
1+550.00 1.57 0.30| 40.25 5.38
1+575.00 1.71 0.14| 41.00 5.50
1+600.00 3.23 0.25| 61.75 4.88
1+625.00 1.85 0.12| 63.50 4.63
1+650.00 0.25 0.21| 26.25 4.13
1+663.58 0.18 0.64 2.92 5.77
Razem : 1162 597
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10. ZABEZPIECZENIE | PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH SIECI

Przedmiotowy zakres przebudowy drogi powiatowej nr 1903G uwzglednia konieczno$¢ przebudowy sieci
wodociggowej (po trasie) oraz zabezpieczenie sieci poprzez rury ostonowe w miejscach krzyzowania
z przebudowywanymi zjazdami — zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego i uzgodnieniami branzowymi. Wszystkie
projektowane odtworzenia zjazdéw projektowane sg w ptaszczyznie niwelety istn. zjazdéw, w zwigzku z czym nie

zachodzi obawa zmniejszenia naziomu przykrycia poszczegoinych sieci.
10.1. Sieci wodociggowe

10.1.1. Trasy sieci wodociggowych

Zgodnie z warunkami i uzgodnieniem projektu wydanych przez Spétke Komunalna Zukowo zaprojektowano
przebudowy odcinka sieci wodociagowej w90 przechodzacej pod droga. Miejsce przebudowy pokazano na planie
sytuacyjnym. Zgodnie z uzgodnieniem przebudowe nalezy wykona¢ z rur 110PE, w miejscu przejécia pod jezdnig,
przejScie nalezy wykona¢ bez naruszania nawierzchni w rurze przewiertowej 180PE RC. W miejscu potaczenia z
istniejacq siecig nalezy zastosowaé redukcje zgrzewane doczotowo 90/110 PE SDR17. Potaczenia z istniejaca siecig

poprzez zastosowanie fgcznikdw rurowo rurowych z uszczelnieniem EPDM.

10.1.2. Rury przewodowe

Przebudowe sieci projektuje sie z rur i ksztattek PE 110PE taczonych przez zgrzewanie lub ksztattki systemowe,
elektroporowe. Zastosowane materiaty zgodne z normami:

PN-EN 12201-1 : 2004 ,System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody. Polietylen (PE)".
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2 : 2004 ,System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)”.
Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3 : 2004 ,System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody. Polietylen (PE)”.
Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4 : 2004 ,System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)”.
Czes¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5 : 2004 ,System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)”.
Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

Stosowac nalezy rury na cisnienie PN-10, o podwyzszonej gestosci PE100. Zmiane kierunku trasy dla katow
mniejszych od 8° mozna réwniez wykona¢ przy zastosowaniu elastyczno$ci rur PEHD stosujac promien giecia w
trakcie montazu w zalezno$ci od $rednicy rurociagu i jego dtugosci zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Po zakofczeniu montazu i wigczeniu do eksploatacji przewoddw, istniejgce wodociagi przeznaczone do
wytaczenia z eksploatacji nalezy po opréznieniu z wody zaslepi¢ lub zamuli¢. Powyzsze roboty wykona¢ w
porozumieniu z wiascicielem sieci.

Nad przewodem wodociggowym nalezy utozy¢ tasmy: ostrzegawcza w odlegtosci 0.4 metra nad rurg (kolor
niebieski, szerokosci 0.4m) i lokalizacyjno — sygnalizacyjna, bezposrednio nad rura.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z normg PN-B 10725 : 1997 ,Wodociagi. Przewody

zewnetrzne. Wymagania i badania.”
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10.1.3. Rury przewiertowe

W miejscu przebudowy wodociggu pod istniejacg drogq nalezy wykonaé przejscie poprzeczne metodg bezwykopowg
— przewiertem sterowanym w rurze przewiertowe.

Przewiert nalezy wykona¢ z rur 180PEHD PE100 RC, dwuwarstwowych produkowane z PE typu 100-RC o
podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie¢ oraz odporno$¢ na korozje naprezeniowa. Warstwa wewnetrzna
wyttaczana z polietylenu klasy PE 100 a warstwa zewnetrzna stanowigca okoto 10% grubosci Scianki rury jest
wyttaczana z polietylenu PE 100-RC obie warstwy ze sobg potaczone molekularnie przez wspdiwyttaczanie co daje
lita konstrukcje Scianki rury. Stosowac nalezy rury na cisnienie PN-10. Rury produkowane zgodnie z normg PN-EN
12201-2:2011.

dla rur przewodowych 110PE nalezy stosowac rury przewiertowe 180PE RC, wodociag gtéwny uktadaé na ptozach
dystansowych H=15mm (luz=20mm);

Koncdwki rur ochronnych uszczelni¢ piankg montazowg na dtugosci 20cm i zabezpieczyé manszetg z EPDM z

opaskg montazowa ze stali nierdzewne;.

10.1.4. Uzbrojenie sieci

taczniki z sieciq istniejqcq
Do potaczen projektowanej sieci z istniejacq sieciq wodociggowg i istniejgcymi przytaczami nalezy stosowaé
wielozakresowy tacznik z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem przeznaczony do réznych rodzajow rur
(stalowych, zeliwnych, PE, PVC, AC*). Lacznik musi posiada¢ wszystkie czesci wykonane z materiatéw odpornych
na korozje: wykonanie zgodne z EN 14525, elastyczne uszczelnienie, elementy zabezpieczajace przed
przesunieciem sie rury ze stali zabezpieczonej przed korozja, kat odchylenia od osi rury max. 8°, z mozliwoscig
stosowania do rur SDR17, element zaciskowy i element zabezpieczajacy przed przesunigciem sie rury sg stabilnie

potaczone, nierozigcznie.

Roboty likwidacyjne

Przebudowe sieci wykona¢ po trasie, starg sie¢ nalezy unieczynni¢ poprzez ich odkopanie na koricéwkach,
zamulenie pianobetonem i trwate zakorkowanie.

W rejonie gdzie wytaczone z eksploatacji sieci krzyzujg sie z projektowanym uzbrojeniem - kolidujg nalezy je
odkopad, i na odcinku kolizji zdemontowa¢. Wykopane element zutylizowac¢ a do zasypki uzy¢ gruntu jak dla budowy
nowych rurociagow.

Demontaz odcinkéw wodociagu mozna wykonaé¢ wytacznie pod nadzorem Wiasciciela sieci.

Roboty ziemne

Trase projektowanych sieci kanalizacji deszczowej nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$¢ rysunkowg (plany
sytuacyjne) oraz lokalizacje studni, weztow, trojnika w uktadzie wspétrzednych N i E.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

PN-B-06050 — ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine”.
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Instrukcjami montazowymi uktadania w gruncie rurociggéw opracowanymi przez producentdw rur.

Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rurociagi) nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczy¢
przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

W miejscach wigczenia do istniejacych sieci nalezy wyprzedzajaco sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych posadowienia
istniejacych sieci, z podanymi na mapie.

Wykopy nalezy wykonaé o Scianach pionowych, recznie Ilub mechanicznie zgodnie z normami
PN-B-06050, PN-B-10736.

W rejonie zblizen oraz skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykona¢ reczne. Wykopy wykona¢ wasko
przestrzenne z obudowg poziomg wypraskami stalowymi. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem warstwy stabilizacyjnej lub podsypki. Wyprofilowanie dna wykopu do projektowanych
rzednych nalezy wykonac recznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone lub
podparte w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Podtoze  naturalne  stosuje  sie w  gruntach  sypkich,  suchych  (naturalnej  wilgotno$ci)
z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podioze naturalne powinno umozliwi¢
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Posadowienie kanatéw w gruncie rodzimym. W przypadku wystapienia gruntéw spoistych kanaty nalezy utozy¢ na
podsypce z  pospdtki o  grubosci 15  cm. Grubos¢  podsypki  wykona¢  zgodnie
z zaleceniem producenta rur i w zalezno$ci od $rednicy rur.

Obsypke siegajacq do gornej krawedzi rury zageszcza¢ warstwami grubosci 10 — 30 cm. Jezeli do zageszczenia
gruntu uzywane beda lekkie urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w odlegto$ci mniejszej niz
30 cm od gornej krawedzi rury i tylko wtedy, gdy materiat zasypu wykopu zostat zageszczony zgodnie z normg PN-
S-02205. Obsypke wykona¢ jako piaskowo-zwirowg. Pozostatg cze$¢ wykopu, ponad 100cm nad licem rury mozna

zageszcza¢ mechanicznie. zasypujac warstwowo, co 15 cm gruntem rodzinnym.

W gruntach suchych
Warstwa min. 150 mm, grunt sypki zageszczany
Podtoze:
Zageszczenie: lekkim sprzetem mechanicznym
Warstwami gr. 10-30 cm, grunt sypki zageszczony do wysokosci 30 cm ponad wierzch
Obsypka rurociggu: rury
Zageszczenie: ubijanie gruntu recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym
Warstwami gr. 30 cm, grunt rodzimy
Zasypka wykopu: _ _ _
Zageszczenie: lekkim sprzetem mechanicznym
W gruntach nawodnionych
Podtoze: Kolejno zageszczane warstwy do wysokosci min. 150 mm, piasek
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Zageszczenie: ubijanie sprzetem recznym

Obsypka rurociggu: Warstwami gr. 25 cm, ponad wierzch rurociggu (piasek, zwir, it, glina)

Zageszczenie: lekkim sprzetem mechanicznym

Zasypka wykopu: kolejne zageszczane warstwy do wysokosci min 0.5 m gruntu rodzimego

Zageszczenie: lekkim sprzetem mechanicznym

Uwaga: Wykonanie podtoza i zasypki nalezy przeprowadzi¢ w wykopie odwodnionym.

Zasypka winna by¢ wykonana warstwami kolejno zageszczonymi, szczegoine starannie nalezy zagescié¢ grunt wokdt
przewodu i na wysokosci 0.30 m ponad rure. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 oraz PN-B-02481 : 1998.
Wymagany stopiet zageszczenia gruntu pod drogami istniejacymi, projektowanymi powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy PN-S-02205.

Zasypka rury powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia:

- W pasie drogi 00~12m Is>1.00

ponize;j Is>0.97

- poza drogg 0.0~12m Is >0.97
ponizej Is>0.95

Cato$¢ robot zgodna z normami:
PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.
PN-B-02481 : 1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”.

PN-S/-02205. ,Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

10.1.5. WARUNKI WYKONANIA | UWAGI KONCOWE

—Przy budowie sieci wodociggowych nalezy stosowac sie do wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniach projektu.

—Catos¢ prac, zwlaszcza w obrebie projektowanych jezdni nalezy skoordynowa¢ z projektowanymi pracami
drogowymi.

—Prace nalezy rozpoczaé od sprawdzenia rzednych istniejacych przewoddw oraz przekopdéw kontrolnych, w
miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

—Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ zainteresowane firmy, instytucje i uzytkownikow,
ktorych uzbrojenie znajduje si¢ w pasie trasy wodociggu o terminie rozpoczecia robot.

—Skrzyzowania projektowanej kan. deszczowej, proj. kan. sanitarnej i sieci wodociggowych z istniejacym
uzbrojeniem nalezy wykonywac pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

—W strefie istniejacego i projektowanego uzbrojenia prace ziemne nalezy wykonywacé recznie.

—W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt uzbrojenia nie wykazane w inwentaryzacji, nalezy
napotkane uzbrojenie traktowaé jako czynne, zabezpieczy¢ je i powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela lub
uzytkownika.

—Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace pod napieciem i grozace
porazeniem.

sporzadzit:

mgr inz. Leszek Lesniowski
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3. OBMIAR ROBOT

1. Prace przygotowawcze

- Wytyczenie geodezyjne inwestycji
- Usunigcie drzew i krzewow o $rednicy:

-10-15¢cm

-16-35cm

-131-150 cm
- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 10cm ()

- Z wywozem

- Z pozostawieniem na ponowne wbudowanie
- Rozbiérka istniejacego chodnika z kostki betonowe;j
- Rozbiorka istniejgcych zjazdow:

- Z kostki betonowej (23+56+24)

- Z ptyt betonowych (9+44)

- betonowych (6)

- bitumicznych (15+29+22+40+16)

- gruntowych (27+7+24+19+140+20+73+4+3+14+16+25)
- Rozebranie obrzezy betonowych
- Rozebranie kraweznikéw betonowych
- Rozebranie stupkdw ze znakami drogowymi — do przestawienia
- Rozebranie tablic znakéw drogowych — do usuniecia
- Budowa wodociggu Dn110 z rur i ksztattek PE, SDR 17, PE100, PN-10 w wykopie
- Budowa wodociggu Dn110 z rur i ksztaltek PE, SDR 17, PE100, PN-10 przewiertem
- Likwidacja istn. sieci wodociggowej wraz z obiektami sieci

Materialy z rozbiorki nalezy zutylizowacé zgodnie z 0bowigzujgcym przepisami.

2. Roboty ziemne
- Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych z wywozem

- Wykonanie nasypéw z gruntu z dokopu

3. Odwodnienie

- Wydtuzenie istniejacego przepustu betonowego (2)

- Scieki podchodnikowe — przykanaliki z rur PCV lub PP Dn110 (42)
4. Podbudowy

- Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (9482+9482)

- Podbudowa z kruszywa naturalnego (posp6tki) 0-20mm

- 0 grubosci 15 cm — chodnik, zjazd, poszerzenie zjazdu

(442+104+119+10+46+9+96+6+240+9+322+152+17+86+4+96+108+242+279+313+

+21+26+16+16+28+32+30+50+99+22+16+58+61+65+16+25+3)

- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3

- 0 grubo$ci 15¢cm — chodnik (442+104+119+10+46+9+96+6+240+9+322+152+17+86+

1700 m

49 szt
24 szt.

1 szt.

793 m3
313 m3

3Im?

103 m?
53 m2
6 m2
122 m?
372 m?
4m
78m

5 szt.
2 szt
11m
13.8 m
14 m

597 m?
1162 m3

2m
42m

18 964 m?

3284 m?

Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Le$niowski

str. 25



PROJEKT WYKONAWCZY: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestepowo-Sulmin

+4+96+108+242+279+313)
- 0 grubosci 20cm — poszerzenie zjazdu (3)
- 0 grubosci 25¢cm — zjazd, parking (21+26+16+16+28+32+30+50+99+22+16+58+61+
+65+16+25+270)
5. Nawierzchnie
- Nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce cem-piask, gr. 3cm — poszerzenie zjazdu (3)
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. ok 2cm
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, gr. 1cm
- Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA11), gr. 4mc
- Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cem-piask, gr. 3cm
- gr. 6¢cm — chodnik (442+104+119+10+46+9+96+6+240+9+322+152+17+86+
+4+96+108+242+279+313)
- gr. 8cm — parking (270)
- Geosyntetyk przeciwspekaniowy o wytrz. 120x200 kN/m - ryczatt

6. Roboty wykonczeniowe

- Umocnienie skarp
- humusowanie o gr. 15cm (1158*1.8)
- ptytami ,Meba” 60x40x8cm
- Pobocza z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 15¢cm (555+79+496+429+261+57+62+147+324)

7. Organizacja i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

- Oznakowanie poziome
-linia P-1e (25+5+7+7+13+17+15+24+5+7+21+11+10+14+22+5+9+
+13+5.5+5.5+5.5+5)*0.12
- linia P-4 (6+50+143+47+46+14+44+111+147+68+61+60+107+30+
+9+11+21+31+14+11+18+27+127)*0.24
- linia P-6 (178*0.08)
- linia P-10 (5.5+5.5)*0.5
- linia P-12 (6)*0.5
- linia P-14 (2.75+2.75+2.75+2.75)*0.375
- linia P-17 (3*1.71)
- Oznakowanie pionowe - projektowane
- znaki A — $rednie
- znaki D — mini
- znaki D - $rednie
- stupki z rur stalowych
- Oznakowanie pionowe - przestawione
- znaki B — $rednie
- znaki D - $rednie

- znaki U - $rednie

2700 m?
3 m?

851 m?

3 m?

9 482 m?
9 482 m?
9 482 m?

2700 m?
270 m?
948 m?

2084 m?
114 m?
2410 m?

30.18 m?

288.72 m?
142.40 m?
5.5 m2
3.0m?2
4.13 m?
5.13 m?

2 szt
4 szt.
4 szt.
8 szt.

1 szt.
4 szt.

1 szt.
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- znaki T- $rednie
- Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych, porecz U-11a

- Budowa peronu na przystanku autobusowym w km 0+850.00

8. Elementy ulic
- Krawezniki betonowe 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem

- Oporniki betonowe 12x25x100cm na tawie betonowej z oporem
- Wykonanie tawy pod oporniki betonowe z betonu C12/15 (0.075*563)

- Obrzeze betonowe 8x30x100cm na podsypce piaskowej

1 szt.
274 m
120 m?

1010 m
563 m

43.5 m?
1663 m
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CZESC RYSUNKOWA
PW.Dr.01 Plan orientacyjny skala 1:10 000
PW.Dr.02 Plan sytuacyjny skala 1:500
PW.Dr.03 Przekroje normalne i konstrukcyjne skala 1:50, 1:25
PW.Dr.04 Profil podtuzny skala 1:100/1000
PW.Dr.05 Przekroje poprzeczne skala 1:100
PW.Dr.06 Przekroj poprzeczny - przepust skala 1:50
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