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D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
(kod CPV 45100000-8)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmuja:

a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,,

b) budowe nasypéw drogowych,

c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

UWAGA: zakres wystepowania robo6t ziemnych zgodnie z wykazanymi w Dokumentacji Projektowe;j.
1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od
srodkow transportowych i urzgdzen na korpusie drogowym.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokos¢é nasypu Ilub glebokosé wykopu -— réznica rzednej terenu i rzednej
robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni — nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym
i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robét
drogowych

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robét
drogowych

1.4.15. Odktad — miejsce wbudowania lub skitadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa.

1.4.16. Niweleta roboét ziemnych (spdd konstrukcji nawierzchni) jest to:

a) poziom goérnej powierzchni gruntu nasypowego w nasypie, lub
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b) poziom goérnej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie, lub
c) poziom goérnej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza, o ile taka warstwa wystepuje

1.4.17. Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponize;j
spodu budowli ziemnej, ktérej wiasciwosci majg wptyw na projektowanie, wykonanie
i eksploatacje budowli ziemne;j.

1.4.18. Podtoze gruntowe nawierzchni — strefa gruntu rodzimego lub nasypowego ponizej spodu
konstrukcji nawierzchni, ktérej wtasciwosci majg wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje
nawierzchni.

1.4.19. Grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni — klasyfikuje nosnos¢ podtoza gruntowego
nawierzchni w zaleznosci od rodzaju i stanu gruntu podtoza, warunkéw wodnych w podtozu,
wysadzinowosci gruntu oraz od charakterystyki korpusu drogowego. Wystepujg cztery grupy
nosnosci podioza gruntowego oznaczone symbolami: G1, G2, G3, G4. Mogg wystgpi¢ warunki
nieodpowiadajgce zadnej grupie nosnosci podtoza.

1.4.20. Roboty ziemne - termin oznaczajgcy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem,
selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem uzdatnianiem oraz zageszczaniem mas
ziemnych z gruntéw naturalnych lub antropogenicznych

1.4.21. Skarpa - zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
dostosowanym do wtasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

1.4.22. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca grunt, okreslona wg wzoru:

_ P
pds

ls

w ktérym:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms3),

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

1.4.23. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okre$lona wg wzoru:

gdzie:

E:1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,

E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998.

1.4.24. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okre$lona wg wzoru:

w ktorym:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.25. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
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polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-EN 1SO 10318-1, PN-EN ISO 10318-2, PN-EN ISO 9862

Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdélne" punkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikaciji D-00.00.00 "Wymagania Ogolne" punkt 1.5.
2 MATERIALY (GRUNTY)

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji
D-00.00.00, Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje Tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.
2.3 Zasady wykorzystania gruntéw z wykopéw do budowy nasypoéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw.

Grunty i materiaty przydatne do budowy nasypoéw, okres$lone w Specyfikacji D-02.03.01 ,Wykonywanie
nasypow”, pkt. 2.2, mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem lub poleceniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych Umowg, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w Specyfikacji D-02.03.01 ,Wykonywanie
nasypow”, pkt. 2.2, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

Sposob zagospodarowania wraz z miejscem odkfadu, gruntéw przeznaczonych na odktad proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

Wyboru gruntdw i materialtdbw do budowy nasypow lub innych warstw nawierzchni (np. warstwy
odsgczajgcej, warstwy mrozoochronnej) nalezy dokonywaé¢ z uwzglednieniem wymagan podanych
w Tablicy 1.

Przydatnos¢ gruntéw z wykopow do budowy nasypéw we wstepnej fazie powinna zosta¢ oceniona
makroskopowo, natomiast przeznaczenie ich do dedykowanej warstwy powinno odby¢ sie na podstawie
zbadanych parametrow istotnych dla warstwy i roli jakg petni np. (wodoprzepuszczalnos¢, wskaznik
réznoziarnistosci, wskaznik CBR, wskaznik piaskowy, kapilarnos¢ bierna, zawartos¢ czgstek < 0,0063 i <
0,02).

W celu prawidtowego wbudowania tj. uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia i nosnosci,
powinna zosta¢ okreslona takze wilgotnosé optymalna. Po przedstawieniu badan Inspektorowi Nadzoru
i za zgodg Inspektora Nadzoru ( po stwierdzeniu zgodnosci parametrow z wymaganiami ST) nastgpi
wbudowanie w dedykowang warstwe.

W przypadku kiedy oznaczone parametry gruntu nie wykazg przydatnosci do wbudowania w nasyp to
grunt mozna podda¢ zabiegowi technologicznemu, ktéry poprawi te wiasciwosci do wymaganych
Dokumentacjg projektowg. Wykonawca dokona wyboru technologii, w porozumieniu z Zamawiajgcym
uwzgledniajgcg warunki wykonania, posiadane materiaty. Do wybranej technologii Wykonawca opracuje
Programem Zapewnienia Jakosci i uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
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UWAGA: W przypadku sktadowania materiatdbw nieprzydatnych do wykonania nasypéw na odkiad
Wykonawca powinien przedstawi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenie wystawione przez
WiaSciciela terenu o przyjeciu tego gruntu na swoim terenie i zfozenia tego gruntu na odkfad bez
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego. O$wiadczenie powinno zawierac, dane wtasciciela terenu,
date wystawienia o$wiadczenia oraz wskazywac miejsce odktadu (np. przez wspétrzedne GPS) nr dziatki.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

Wyszczegdlnienie Grupy gruntow
Lp.| wiasciwosci/norma | Jednostki — : :
badania niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 2 3 4 5
1 |Rodzaj gruntu — rumosz — piasek pylasty | mato wysadzinowe
Wg PN-88/B-04481 nedinasty | swietrzelina |- glina piaszczysta
- 2wir gliniasta zwiezia, glina
zwiezta, glina pylasta
— pospotka — rumosz zwiZzia g by
. liniast
— piasek gruby gliniasty

— i, it piaszczysty, it

zwir gliniasty

— piasek $redni pylasty
- — pospdtka bardzo wysadzinowe
— piasek drobny gliniasta y
— zuzel — piasek gliniasty
nierozpadowy — pyl, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartosc czgstek
< 0,063 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
Wg PN-88/B-04481
3 | Kapilarno$¢ bierna Hwp m <1,0 >1,0 >1,0
Wg PN-60/B-04493
4 | Wskaznik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
Wg BN-64/8931-01
5 | Wskaznik Warstwa - -
wodoprzepuszczalnosci em/s odsgczajgca
(m/dobe) > 0,0093 (8)
Wg BN-55/B-04492 dla
5=1,0 Warstwa
mrozoochronna >
0,0058 (5)
6 | Wskaznik CBR, co % - -
najmniej
Wg PN- 20
$02205:1998.Zatacznik
B

2.4 Geosyntetyk

Jezeli w dokumentacji projektowej wystepujg geosyntetyki to powinny by¢ materiatem odpornym na
dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Geosyntetyk
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powinien by¢ to materiat bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do gruntu.
Wiasciwosci stosowanych geosyntetykdw powinny by¢ zgodne z PN-EN ISO 9862 i Dokumentacja
Projektowg. Geosyntetyk powinien posiadac aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt. 3.
3.2 Sprzet do roboét ziemnych w gruntach nieskalistych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, koparki do gruntéw nawodnionych, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

- sprzet do recznego odspajania gruntow.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne" pkt. 4.
4.2 Transport gruntéw

4.2.1 Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu/materiatu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnosci srodkoéw transportowych powinna byé ponadio dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

4.2.2 Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad odlegtosci lub/i wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykéw

Wykonawca powinien zadbaé, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie
geosyntetykow byly wykonywane w sposéb nie powodujgcy mechanicznych lub chemicznych ich
uszkodzen.

Wykonawca powinien takze dostosowaé wszelkie warunki transportu i sktadowania do zalecenh
Producenta w przypadku ich wystepowania.

Geosyntetyki wrazliwe na $wiatto stoneczne powinny pozostawaé zakryte w czasie od ich
wyprodukowania do wbudowania.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady dotyczace wykonania robot
Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 5.

UWAGA: Przed rozpoczeciem robot ziemnych Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy
humusu.

5.2 Zgodnos¢ z dokumentacjag

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone i wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i wymaganiami ST D-02.01.01  "Wykonanie  wykopéw w  gruntach nieskalistych”
i D-02.03.01 "Wykonanie nasypow”.

5.3 Doktadnosé wykonania wykopéw i nasypéw

5.3.1 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz + 10 cm.
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5.3.2 Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3
cm.

5.3.3. Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

5.3.4 Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

5.3.5.Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze
tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce ze
Ssposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.4. Odwodnienia pasa robét ziemnych

5.4.1 Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzgdzenia, ktoére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.4.2 Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.4.3 Odprowadzenie woéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Rowy

Jezeli wystepujg w Dokumentacji Projektowej rowy boczne i/lub rowy stokowe to powinny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacjag Projektowg i ST.

Szeroko$¢ dna i gteboko$¢ rowu nie mogg roézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz £ 5 cm.

Doktadnos¢ wykonania skarp rowdéw powinna byé zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w ST D-
02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

5.6 Ukladanie geosyntetykéw

Geosyntetyki nalezy uklada¢ tgczac je na zaklad zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Jezeli
dokumentacja projektowa i ST nie podajg inaczej, przylegajace do siebie arkusze Ilub pasy
geosyntetykow nalezy uktada¢ z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzjg
projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, przykryé to
uszkodzenie pasami geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wiekszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i bez ostrych
wystepdw, mogacych spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda
uktadania powinna zapewnic przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest uktadana, na catej jej
powierzchni. Geosyntetykdw nie nalezy nacigga¢ lub powodowaé ich zawieszenia na wzgdrkach
(garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych
geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwiocznie po utozeniu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikaciji D-00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt. 6.
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 5 ST D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne oraz z Dokumentacjg Projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
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wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych

wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2 Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 6
ST D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych oraz D-02.03.01 Wykonanie nasypow.

6.3 Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1 Czestotliwos¢, zakres badan i pomiaréw oraz wymagania i tolerancje

Czestotliwosé, zakres badan i pomiaréw oraz wymagania i tolerancje do odbioru korpusu ziemnego
podaje tablica 2.

Tablica 2.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych.

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw Wymagania i tolerancje wykonania
1 2 3

1. |Pomiar szerokosci korpusu |Pomiar tasma, szablonem, tata o diugosci 3m i|szeroko$¢ korpusu nie moze sie réznic od szerokosci

ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20m na|projektowanej o wiecej niz £ 10cm

2. |Pomiar szerokosci dna rowow prostych, w punktach gtownych tuku co 20m na fukach |szerokos¢ dna rowu nie moze si¢ roznic od
oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci. szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5cm

3. |Pomiar rzednych korpusu|Co 20m a na odcinkach krzywoliniowych co 10m. rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg sie réznic

ziemnego od projektowanych o wiecej niz — 3cm , + 1cm.

4. |Pomiar pochylenia skarp Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3m i|Pochylenie skarp nie moze rézni¢ od pochylenia
poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 25m na |projektowanego o wiecej niz 10% warto$ci pochylenia
prostych, w punktach gtéwnych tuku co 20m na tukach|wyrazonego tangensem kata.

5. |Pomiar réwnosci  powierzchni|Oraz W miejscach, ktére budza watpliwosci. Nierownosci  powierzchni  korpusu  ziemnego

korpusu mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé 3cm

6. |Pomiar réwnosci skarp Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie

mogg przekraczac + 10cm

7. |Pomiar spadku podtuznego |Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m|Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub

powierzchni korpusu lub dna rowu |oraz w punktach watpliwych dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac¢ réznic, w
stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz
-3cm lub +1cm.

8. |Badanie zageszczenia gruntu® Wskaznik zageszczenia nalezy oznacza¢ w jednym|Oznaczony wskaznik zageszczenia zgodnie z normg
punkcie na dziennej dzialce roboczej dla kazdej BN-77/8931-12 powinien byé nie mniejszy od
utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech|wymaganego specyfikacjg techniczng
punktach na kazde 1000 m? warstwy w wykopie D-02.01.01

w nasypie D-02.03.01
dla odpowiedniej kategorii ruchu.

9 Nos$nos¢ (modut odksztatcenia)® |Modut odksztatcenia (Ei, Ez) nalezy oznaczaé¢ w|Oznaczony modut odksztatcenia (E1, E2) powinien by¢
jednym punkcie na dziennej dziatce roboczej lecz nie|nie mniejszy od wymaganego w specyfikacji
rzadziej niz w trzech punktach na kazde 1000 m? technicznej

w wykopie D-02.01.01
w nasypie D-02.03.01
dla odpowiedniej kategorii ruchu.

(1) w przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna oznaczy¢ wskaznika zageszczenia wg normy
BN-77/8931-12 to nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia (okreslenie wg punktu 1.4.20.) wg pkt
5.4.4 ST D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych oraz ST D-02.03.01
Wykonanie nasypow.

(2) Tam gdzie jest wymagane jego okreslenie na podstawie zapiséw Dokumentacji Projektowej

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi¢
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajgce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom
norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje wtasciwosci w kontakcie z materiatami, ktére bedzie
oddziela¢ lub wzmacniac przez okres czasu nie krétszy od podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
6.5.1 Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikaciji,

zostang odrzucone.

6.5.2 Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

6.5.3 Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robot
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Ogodine zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogdélne" pkt. 7
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr szescienny [m3] wykonanych robét ziemnych.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST iwymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”
pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w ST D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach
nieskalistych oraz ST D-02.03.01 Wykonanie nasypéw pkt.9.2

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ENISO 10318-1 Geosyntetyki -- Czes¢ 1: Terminy i definicje

PN-EN ISO 10318-2 Geosyntetyki -- Cze$¢ 2: Symbole i piktogramy

PN-EN ISO 9862 dGc)eEZ)ér;tstykl -- Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowywanie probek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi sachhodowe. Oznacze_nlfa m_oduiu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10. BN-55/B-04492 Badania wtasciwosci flz_ycznych. Oznaczanie wskaznika

wodoprzepuszczalnosci

© ® N o

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla droég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

12. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
(kod CPV 45100000-8)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopow
w gruntach nieskalistych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

UWAGA: zakres wystepowania wykopow zgodnie z wykazanymi w Dokumentacji projektowey.
1.4 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w Specyfikacji D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne
punkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania
ogoine punkt 1.5.

2 MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze gruntowe
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych
powinien charakteryzowac¢ sie grupg nosnosci Gu.

Gdy podioze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci (do Gz, lub Gs, lub Gi), nalezy
podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 w zaleznosci od kategorii ruchu zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i ST.

W przypadku kiedy nosnos$¢ podioza jest inna niz zatozona w Dokumentacji Projektowej to nalezy
stosowac zapisy KTKNPIP 2014 pkt 7.27.

W przypadku wystepowania w podfozu gruntéw rodzimych o grupie nosnosci: warunkach gruntowych
gorszych jak dla G4 (CBR < 2%, E>; < 25 MPa (Ew < 10 MPa)) nalezy zaprojektowac indywidualnie
wzmocnienie podfoza by doprowadzi¢ podtoze do wymaganych parametrow okre$lonych w Dokumentacji
Projektowej.

3 SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania
0goine pkt. 3.

4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania
o0gdlne pkt. 4.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady prowadzenia robét

5.1.1 Ogolne zasady prowadzenia robét podano w Specyfikacji D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania
0goine pkt. 5.

5.1.2 Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.
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Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inspektora Nadzoru.

5.1.3 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny byé bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.1.4 Jezeli w trakcie wykonywania Robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne (kable,
rurociggi itp.), nie wykazane w Dokumentacji Projektowej woéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomié
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

5.1.5 Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakohczeniu prac mozna byto przystgpic¢
bezzwtocznie do wykonania nastepnej warstwy.

5.1.6 W przypadku zamarznietego gruntu mozna go odspaja¢ tylko do gtebokosci 0.5m powyzej
projektowanego podtoza gruntowego.

5.1.7 Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac:
- w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych

- w dolnej strefie wykopow fundamentowych, dla ktérej zgodnie z dokumentacjg projektowg
wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podtoza

- w dolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podfoza.

Urobek wykopéw wykonywanych recznie nalezy odklada¢ na powierzchni terenu w odlegtosci
od krawedzi wykopu zapewniajgcej, ze wydobyty grunt nie zsypie sie ponownie do wykopu. Wydobyty
grunt powinien stanowi¢ zabezpieczenie przed prawdopodobnym sptywem wody opadowej do wykopu.
Przy recznym odspajaniu zaleca sie wykonywanie wykopow stopniami wysokosci nie wiekszej niz 1,5 m.
W uzasadnionych przypadkach urobek z wykopu nalezy umieszczaé w tyzce koparki, ktéra dokona
zatadunku na skrzynie samochodu.

5.2. Odwodnienie wykopow

5.2.1.Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety,
aby umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu.

5.2.2 W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

5.2.3 W przypadku, gdy w goérnej czesci podtoza wystepujg grunty o wspotczynniku filtracji kip < 10°m/s,
powierzchnie podtoza nalezy wykona¢ ze spadkami poprzecznymi od 3% do 5% w celu odwodnienia
podtoza.

5.2.4 Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robét.

5.2.5 W przypadku nieprawidtowego odwodnienia wykonywanych robét ziemnych i pogorszenia grupy
nosnosci podtoza Wykonawca na swoj koszt doprowadzi podioze do grupy nosnosci okreslonej przez
Projektanta.

5.3 Rowy

5.3.1 Ogdlne wymagania przy wykonywaniu rowow zostaty okreslone w pkt 5.5 ST D-02.00.01 Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.

5.3.2 Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé¢ droznos¢ rowdw w czasie realizacji inwestycji w zakresie
wptywu robét na funkcjonowanie istniejgcego uktadu odwodnienia.

5.4 Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci podioza gruntowego nawierzchni (gruntu
rodzimego)

5.4.1 WskazZnik zageszczenia
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Wskaznik zageszczenia gruntu rodzimego w wykopach oraz w miejscach zerowych robét ziemnych dla
grupy nosnosci G1 powinny by¢ nie mniejsze niz podane w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla zageszczenia podtoza gruntowego w wykopie

L.p Wskaznik zageszczenia Is
2 3 4 5
Chodniki, sciezki rowerowe, ciggi
Nawierzchnie drdg pieszojezdne KR3-KR4 KR5-KR7
KR1-KR2

1 Podtoze gruntowe

do gtebokosci 0 - 0,2 m

na gtebokosci 0,2 — 0,5
m

> 1,00 > 1,00 >1,03
> 0,97 > 1,00 > 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych dla grupy nosnosci G: nie spehniajg
wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem kolejnych warstw nalezy je dogesci¢ do
wartosci ls, podanych w Tablicy 1.

W  przypadku braku mozliwosci oznaczenia wskaznika zageszczenia zgodnie z normg
BN-77/8931-12 zageszczenie gruntu nalezy oceni¢ na podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia lo
oznaczonego jako stosunek modutéw odksztatcenia wtérnego E» ( wymagane E: Tablica 2) do
pierwotnego E1 ( 1.4.20 ST 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne) oznaczonych zgodnie z 5.4.3.

Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwiréw, pospotek i piaskow:

lo £ 2.2 przy wymaganej wartosci Is = 1.0,

lo < 2.5 przy wymaganej wartosci Is < 1.0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytoéw, glin, glin pylastych, glin zwieztych,
itdw: lo < 2.0,

c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieziych) : lo < 3.0 .

5.4.2. No$nos¢ podtfoza rodzimego w wykopie - modut odksztatcenia

Modut odksztatcenia E2 w zaleznosci od grupy nosnosci poditoza i kategorii ruchu powinien by¢ nie
mniejszy niz podany w Tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla modutu odksztatcenia E2 w wykopie

To wymagany minimalny modut odksztalcenia E; lub E,q powinien
by¢ nie mniejszy niz [MPa]

L.p 2 3 4 5 6
E2 Evd(z)
Nawierzchnie drog Chodniki, S.CIeZkI. rowerowe, ciggi KR1- KR3-KR7
pieszojezdne KR2
1 Jezeli podfoze gruntowe
nawierzchni  jest o
grupie no$nosci 80 80 80 40
G1
2 G2 50 50 50 i 50M 25
Gs 35 35 35 20
4 Gs 25 25 25 15

(1) modut odksztatcenia Ez = 50 dla grupy no$nosci Gs i Ga dla kategorii ruchu KR3-KR7 wymagany
jest na poziomie warstwy ulepszonego podtoza zgodnie z rys. 8.2 KTKNPiP 2014

(2) dotyczy oznaczenia Evd Nna gruntach rodzimych niestabilizowanych a dla przypadku (1) gruntow
niewysadzinowych niestabilizowanych lub mieszanek niezwigzanych
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5.4.3 Wartos¢ modutu odksztatcenia nalezy oznaczy¢ w sposoéb statyczny wg normy PN-S-02205:1998
zat.B dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa wedtug wzoru ( przy obcigzeniu max. do 0,25
MPa):

12 = iATE D
w ktorym:
D — srednica ptyty, mm
Ap — przyrost obcigzenia, MPa
As — przyrost odksztatcenia, mm.

UWAGA: W przypadkach matych poszerzen tzn. o szeroko$ci < 2,5 m dopuszcza sie mozliwo$c
oznaczania zamiast modutu odksztatcenia podfoza E, modut odksztaicenia dynamicznego podfoza Eqg
plyta dynamiczng wg ZTV E-StB bez kalibracji z ptytg VSS.

W przypadkach poszerzen o szerokosci > 2,5 m oznaczenie modutu odksztafcenia nalezy przeprowadzi¢
ptyta VSS lub w uzasadnionych przypadkach np. gftebokich wykopéw, mozna oznacza¢ modut
odksztatcenia dynamicznego po przeprowadzeniu kalibracji modutow odksztatcenia z ptyty dynamicznej z
ptytg VSS.

5.4.4 Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w Tablicy 1 oraz nosnosé podtoza rodzimego
okreslone w Tablicy 2 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to
nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia i nosnosci. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone
w Dokumentacji Projektowej, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru

5.5 Ruch budowlany

5.5.1 Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

5.5.2 Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

5.5.3 Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce roboét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdline pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

a) sposdb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnosé wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.4.1

f) oznaczone moduty odksztafcenia E2 gruntu rodzimego w wykopie wg wymagan Dokumentacji
Projektowej,

6.3 Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopéw
6.3.1 Sprawdzenie odwodnienia

wg ST D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne pkt 6.2.1
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6.3.2 Badania do odbioru korpusu ziemnego

wg ST D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne pkt 6.3

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

wg ST D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne pkt 6.5

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdine pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty ziemne (wykopy) uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania
ogolne pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7.2, zgodnie z obmiarem,
po odbiorze Robdét.

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— utrzymywanie droznosci rowow w trakcie inwestycji w zakresie funkcjonowania istniejgcego ukfadu
odwodnienia,

— profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp wg dokumentac;ji projektowe;j,

— zageszczenie powierzchni wykopu (doprowadzenie podioza rodzinnego do okreslonych
Dokumentacja Projektowa wymagan),

— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— opfaty za legalne miejsca odktadu,

— rozplantowanie urobku na odkfadzie,

— wykonanie, utrzymanie a nastepnie rozebranie drég dojazdowych i/lub technologicznych,

— przywrocenie do stanu pierwotnego istniejgcego terenu.

10. Przepisy zwigzane

Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne pkt 10.
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

(kod CPV 45100000-8)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nasypéw.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.1.

1.4 Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie nasypow.

UWAGA: zakres wystepowania nasypow zgodnie z wykazanymi w Dokumentacji projektowey.
1.4 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w Specyfikacji D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdine
punkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania
ogoine punkt 1.5.

2 MATERIALY (GRUNTY)
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-02.00.01
Roboty ziemne. Wymagania ogdine pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Tablicy 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tre$¢ zastrzezenia
1 2 3 4
Na dolne 1. Rozdrobnione | 1. Rozdrobnione grunty skaliste | . gdy pory w gruncie skalistym
warstwy | grunty skaliste miekkie beda wypetnione gruntem lub
nasypow ponizej | twarde oraz materiatem drobnoziarnistym
strefy grunty
przemarzania | kamieniste, 2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy beda wbudowane w
f&’vr:qeggzz‘z':"'owev gliniaste miejsca suche lub zabezpieczone
otoczaki 3. Piaski pylaste, piaski od wod gruntowych i
ini i i powierzchniowych
. gliniaste, pyty piaszczyste i pyty
2. Zwiry i

pospoiki, rowniez
gliniaste

3. Piaski grubo,
$rednio i
drobnoziarniste,
naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste
z domieszkag
frakcji zwirowo-
kamienistej

4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
préchnicznych

- do nasypdw nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wL <
35%

- w miejscach suchych Ilub

przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezle,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnosci wi od 35 do
60%

- do nasypéw nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami
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(morenowe) o 7. Wysiewki kamienne gliniaste |- gdy zwierciadto wody gruntowe;j
wskazniku o zawartosci frakcji itowej ponad | znajduje sie na gtebokosci
réznoziarnis-tosci | 2% wiekszej od kapilarnosci bierne;j
U=>15 gruntu podfoza
5. Zuzle 8. Zuzle wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatnosci na
wielkopiecowe i | metalurgiczne z nowego rozpad - fgczne straty masy do
inne studzenia (do 5 lat) 5%
metalurgiczne ze
starych zwatow
(powyzej5lat) 9. ltotupki przyweglowe | _ gdy wolne przestrzenie zostana
6. Lupki nieprzepalone wypetnione materiatem
przywegtowe drobnoziarnistym
przepalone . — . . —
10. Popioty lotne i mieszaniny |- gdy zalegajg w miejscach
7. Wysiewki popiotowo-zuzlowe suchych lub sg izolowane od
kamienne o wody
zawarto$ci frakciji
itowej ponizej 2%
Na gorne 1. Zwiry i 1. Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
warstwy pospotki o Co gruntéw spoiwami, takimi jak:
nasypow w 2. Piaski grubo | 2. Piaski pylaste i gliniaste cement, wapno, aktywne popioty
strefie ) 3. Pyty piaszczyste i pyly itp.

przemarzania

$rednio-
ziarniste

3. Hotupki
przyweglowe
przepalone
zawierajgce
mniej niz 15%
Ziarn mniej-
szych od 0,075
mm

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej >2%

7.Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

-drobnoziarniste i nie rozpadowe:
straty masy do 1%

8.Piaski drobnoziarniste

-0 wskazniku no$nosci Wnos 2 10

4. Wysiewki

kamienne o

uziarnieniu

odpowiadaja-

cym pospétkom

lub Zwirom
W wykopach i Grunty Grunty watpliwe i wysadzinowe |- gdy sg ulepszane spoiwami
miejscach niewysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
gtebokosci

przemarzania

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania

0goine pkt. 3.

3.2 Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 3 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego
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Rodzaje gruntu
Rodzaje urzadzen niespoiste: spoiste: Uwagi o
piaski, zwiry, pospotki pyly gliny, ity Prey gztzr;?]sm
zageszczajacych grubos$c¢ liczba grubosc¢ liczba
warstwy przejsé warstwy przejsé
[m] n ok [m] n Hr
Walce statyczne gtadkie * 0,1do0,2 4do8 0,1do 0,2 4do8 1)
Walce statyczne okotkowane * - - 0,2do 0,3 | 8do12 2)
Walce statyczne ogumione * 0,2do 0,5 6do 8 0,2do 0,4 6 do 10 3)
Walce wibracyjne gtadkie ** 0,4 do 0,7 4do 8 0,2do 0,4 3do4 4)
Yl/alce wibracyjne okotkowane | 0,3 do 0,6 3do6 0,2do 0,4 6 do 10 5)
Zageszczarki wibracyjne ** 0,3do 0,5 4 do 8 - - 6)
Ubijaki szybkouderzajgce 0,2do 0,4 2 do4 0,1do 0,3 3do5 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 Mg 4.do 10 3do6
it(')z?;:ane z wysokosci od 5 do 2.0d0 8.0 udglrjznekr: w 1,0 do 4.0 udSLzrleI(r: w

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci

statycznie.

>

***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

15 cm, ciehAsze warstwy nalezy zageszczac

1) Do zageszczania gornych warstw poditoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania)
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce Srednie i ciezkie,

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne

pkt. 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu

Jezeli w Dokumentacji Projektowej jest przewidziany ukop to miejsce ukopu musi by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie
w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.
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Ukopy mogg mie¢ ksztatt poszerzonych rowow przylegtych do korpusu.
Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.
5.2.2 Miejsce dokopu

Jezeli w Dokumentacji Projektowe;j jest przewidziany dokop to miejsce dokopu powinno by¢ zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru po przedstawieniu dokumentéw zgodnie z D-00.00.00 pkt 2.2.1.

5.2.3. Zasady prowadzenia robé6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu probek w obecnosci
Inspektora Nadzoru i zbadaniu przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu
zgody na pismie przez Inspektora Nadzoru. Gieboko$¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢é wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Roboty te bedg wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajgcego tylko
wowczas, gdy odspojenie gruntdéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Dno ukopu nalezy wykonac¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac¢ statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonhczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaty
z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacije.

5.3. Wykonanie nasypow
5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w ST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% + 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosnosé w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okreslona w Tablicy 4, Wykonawca powinien dogesci¢ poditoze tak, aby powyzsze
wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okresSlone w Tablicy 4 nie mogag byé osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjg¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

L.p Wymagany wskaznik zageszczenia Is dla:

2 3 4 5

Chodniki, sciezki rowerowe, ciggi

Nawierzchnie drég pieszojezdne, KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR7
1 Nasypy o wysokosci,
do 2m > 0,92 > 0,95 > 0,97
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L.p Wymagany wskaznik zageszczenia Is dla:

ponad 2m > 0,92 > 0,95 > 0,97

W  przypadku braku mozliwosci oznaczenia wskaznika zageszczenia zgodnie z normg
BN-77/8931-12 zageszczenie gruntu nalezy oceni¢ na podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia lo
oznaczonego jako stosunek modutéw odksztatcenia wtérnego E. (Ez Tablica 5) do pierwotnego E:
(1.4.20 ST 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.) oznaczonych zgodnie z pkt 5.4.3. ST D-
02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien by¢ wigkszy niz:
a) dla zwiréw, pospotek i piaskow:

lo £ 2.2 przy wymaganej wartosci Is = 1.0,

lo £ 2.5 przy wymaganej wartosci Is < 1.0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin, glin pylastych, glin zwieztych,
itdw: lo < 2.0,

c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospoétek gliniastych, pytdw piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) : 1o < 3.0 .

Tablica 5. Minimalne warto$ci modutu odksztatcenia E> dla podtoza nasypdw na powierzchni terenu

L.p Wymagany modut odksztatcenia E; lub E,q [MPa] dla:
2 3 4 5
Nawierzchnie drég ChOC:)?L"SLZgj"eijfj:f]ier’o;vs;‘_’p’S’ZCiagi KR3-KR4 KR5-KR7
1 Podtoze pod nasyp
- grunty spoiste > 20 (10) > 30 (15) > 30 (15)
- grunty niespoiste > 30 (15) > 40 (20) > 40 (20)

( ) warto$ci podane w nawiasie dotyczg warto$ci modutow odksztatcenia dynamicznego podifoza Eq ptytg
dynamiczng.

Oznaczanie modutu odksztatcenia dynamicznego podioza Evs ptytg dynamiczng wg zasad zawartych
w pkt 5.4.3 ST D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

W przypadku jednego korpusu drogowego wymagania obowigzujg dla wyzszej kategorii drog.
5.3.2. Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatébw do wykonania nasypéw powinien byé dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w pkt 2. oraz wymagan z Tablicy 1 ST D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5.3.3. Zasady wykonania nasypéw
5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.
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c) Grunty o roznych witasciwo$ciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokoéci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste
w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu mato

przepuszczalnego (o wspétczynniku Ki0<105 m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym
nasyp.

f) Godrng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych,
o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio > 6 x 10 = m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Grunty
o mniejszym wskazniku réznoziarnistosci (3,5 < U < 5) mozna stosowa¢ do wykonania gérnych warstw
nasypu jezeli wstepne préby na poletku doswiadczalnym wykazg mozliwo$¢ uzyskania wymaganego
zageszczenia i nosSnosci.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
0 grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwitocznie wbudowany w nasyp.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektéw mostowych

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostéw i wiaduktéw, mogg by¢ stosowane zwiry, pospoiki,
piaski Srednioziarniste i gruboziarniste, 0 wskazniku réznoziarnistosci U>=5 i wspétczynniku
wodoprzepuszczalnosci kio > 105 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania ogélne, sformutowane w pkt
5.3.3.1.

Wskaznik zageszczenia gruntu |s powinien by¢ nie mniejszy 1,0 na catej wysokosci zasypki.
5.3.3.3. Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Wymagania dotyczgce zageszczenia zasypek podano
w Tablicy 6. Dopuszcza sie wykonanie przepustéw z innych poprzecznych elementéw odwodnienia w
przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w pkt 5.3.3.5.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem
sie przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg pkt 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.5. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.6. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

112 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1930G NIESTEPOWO-
SULMIN

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwadé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wieksza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakonczeniu roboét ziemnych powinny by¢é réowne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug pkt 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaC nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej
i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie
w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
Sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddow s$niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usungc¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczaé
ani uktadaé na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogodlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkt 5.3.4.6.

Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zageszczania podano w pkt 3.

5.3.4.3. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong
w pkt 6.3.2 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania i nosnosci nasypu

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego modutu odksztatcenia
(Wskaznik odksztatcenia lo).

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okre$lenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 6.

Nasyp nalezy wznosi¢ warstwami tak by moéc oznaczy¢ wskaznik zageszczenia wediug normy
BN-77/8931-12.
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Tablica 6. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

L.p Wymagany wskaznik zageszczenia Is dla:
2 3 4 5
. . . Chodniki, sciezki rowerowe, ciggi
Nawierzchnie drég pieszojezdne, KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR7
1 Pod powierzchnig robdt
ziemnych w warstwie
nasypu
do gtebokosci 0 - 0,2 m
na gtebokosci 0,2 - 1,2 >1,00 >1,00 >1,03
m > 0,97 > 1,00 >1,00
na gtebokosci 1,2 m — >0,95 > 0,97 > 1,00
2m
e >0,95 >0,97 >0,97
na gtebokos$ci ponizej 2
m

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo okre$lonego zgodnie z normg
PN-S-02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwiréw, pospotek i piaskéw
b) 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0,
¢) 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych,
itow — 2,0,
e) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow piaszczystych,
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,
f) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan in situ.
Jezeli badania kontrolne wykazg, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca

powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidlowego zageszczenia warstwy.

5.3.4.5. Nosnos¢ nasypu

Modut odksztatcenia E2 w zaleznosci od grupy nosnosci podioza i kategorii ruchu powinien by¢ nie
mniejszy niz podany w Tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla modutu odksztatcenia E2 w nasypie

To wymagany minimalny modut odksztatcenia E; lub E,q powinien
by¢ nie mniejszy niz [MPa]
L.p 2 3 4 5 6
E> Evq@
Nawierzchnie drog ChOdr."k'Z Squk'. rowerowe, KR1- KR3-KR7
ciggi pieszojezdne KR2
1 Jezeli nasyp jest o grupie
nosnosci
80 80 80 40
G
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L.p To'wxmaga.n.y mini.r_nalny modut odksztatcenia E; lub E,q powinien
byé nie mniejszy niz [MPa]
2 G2 50 50 50 i 500 25
Gs 35 35 35 20
4 Ga 25 25 25 15

(1) modut odksztatcenia Ez = 50 dla grupy nosnosci Gz i G4 dla kategorii ruchu KR3-KR7 wymagany
jest na poziomie warstwy ulepszonego podtoza zgodnie z rys. 8.2 KTKNPiP 2014

(2) dotyczy Eva 0znaczanych na warstwie nasypu a dla przypadku (1) z gruntéw niewysadzinowych
niestabilizowanych lub mieszanek niezwigzanych

5.4.3 Wartos¢ modutu odksztatcenia nalezy oznaczy¢ w sposob statyczny wg normy PN-S-02205:1998
zat.B dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa wedilug wzoru ( przy obcigzeniu max. do 0,25
MPa):

Al
34p
4As

12

w ktorym:

D — srednica ptyty, mm

Ap — przyrost obcigzenia, MPa
As — przyrost odksztatcenia, mm.

UWAGA: W przypadkach matych poszerzeni tzn. o szeroko$ci < 2,5 m dopuszcza sie mozliwosc
0znaczania zamiast modutu odksztafcenia podfoza E> modut odksztatcenia dynamicznego podfoza Eq
plyta dynamiczng wg ZTV E-StB bez kalibracji z ptytg VSS.

W przypadkach poszerzen o szerokosci > 2,6 m oznaczenie modutu odksztatcenia nalezy przeprowadzic¢
ptytg VSS lub w uzasadnionych przypadkach mozna oznacza¢ modut odksztatcenia dynamicznego po
przeprowadzeniu kalibracji modutéw odksztatcenia z ptyty dynamicznej z plytg VSS.

5.3.4.6. Odcinek prébny - préby technologiczne
UWAGA:

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od wymagania wykonania odcinka prébnego w przypadku posiadania przez
Wykonawce dokumentéw (badan) potwierdzajgcych jakos¢ wbudowania zgodng z wymaganiami ST dla
stosowanego materiatu. Wszystkie wyniki bedg traktowane jako odbiorowe.

Odcinek prébny dla prébnego zageszczenia gruntu/materiatu o ustalonej powierzchni w m2, powinien by¢
wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci
od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu/materiatu powinny mie¢ w kazdym
pasie inng grubos¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wiasciwych dla danego sprzetu
zageszczajgcego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ rowna optymalnej z tolerancjg podang w pkcie 5.3.4.3.
Grunt utozony na odcinku prébnym wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony,
a po kazdej serii przejS¢ maszyny nalezy okreslic wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie
innych, szybkich metod pomiaru (lekka ptyta dynamiczna po skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru
sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubos$¢ warstwy rozkladanego gruntu.

5.4. Odklady
5.4.1. Warunki ogolne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopoéw, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypéw oraz
innych prac zwigzanych okre$lonych w Dokumentac;ji Projektowe;j.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
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b) sg nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg
trasy drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato
to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez Inspektora
Nadzoru.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny byé w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny byé wykonane zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczagcymi wbudowania i zageszczania gruntow
oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb okreslony powyzej, materiaty te
nalezy przewiez¢ na odktad.

Jezeli miejsce odktadu zostatlo wybrane przez Wykonawce, musi byé ono zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac¢ zgode witasciciela terenu.
Jezeli odktady s3 zlokalizowane wzdiuz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykonaé z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy
czym odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonaé
tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowac ponizej
wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi Sniegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony
najczesciej wiejgcych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazanh Inspektora Nadzoru.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen s$rodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odkladow

Przy wykonaniu nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odktad
powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony
od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny byé obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki
rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetnione sg warunki
okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce,
zajdzie koniecznos$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypdw z ukopu, to koszt tych czynnosci
w catosci obcigza Wykonawce.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w pkt 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej i ST. W czasie kontroli nalezy zwrécié
szczegolng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w Dokumentacji Projektowej i ST,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajgcego ich statecznose¢,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i ST.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na prébkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrédta, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 100 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

— zawartos¢ czeéci organicznych, wg PN-B-04481,

— wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481,

— wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
— granice ptynnoéci, wg PN-B-04481,

— kapilarnosc¢ bierng, wg PN-B-04493,

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01

— wskaznik wodoprzepuszczalnosci, wg BN-55/B-04492

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegé6inych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 200 m?2 warstwy lub co najmniej dwa razy na dziennej dziatce roboczej

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug pkt 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt 5.3.3.6 i 5.3.3.7, dotyczacych wbudowania gruntow w
okresie deszczéw i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu
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Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami okreslonymi w pkt 5.3.1.2
i5.3.4.4.15.3.4.5. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie lekkie ptyty dynamiczne.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia |s powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kazdej warstwy lub wskaznik odksztatcenia zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru
nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

— zgodnie z Tablicg 2 ST 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Nosnos¢ oraz wskaznik odksztatcenia w miejscach okreslonych specyfikacjg nalezy kontrolowac nie
rzadziej niz:

- zgodnie z Tablicg 2 ST 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdélne.

Zageszczenie jest prawidtowe, jezeli:

— - lsmin 2 Is wymagane,
— - lo min < lo wymagane.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtiowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub poditoza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
— prawidtowosci wykonania skarp,

— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i dokfadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST oraz
w Tablicy 2 ST D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych Kkorpusu,
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odkiadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt 2
oraz 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;j.

Szczegodlng uwage nalezy zwrécic na:

a) prawidtowosé usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. Obmiar Robét

7.1. Ogdblne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-02.00.01 pkt 7. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jeden m3 (metr szescienny) wykonanych Robdét w nasypie.

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogdlnej objetosci
nasypow i ogolnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie
rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczeh z przekrojéw
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw
nieprzydatnych.
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Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosci
wykopéw, powiekszonej o objetos¢ ukopdw i objetosci nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i
zastrzezen sformutowanych w pkt 5.4.

8. Odbiér Robét
Ogolne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdine pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania
ogolne pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypéw obejmuije:

— prace pomiarowe,

— o0znakowanie Robdt,

— przygotowanie podioza pod nasyp zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST,

— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe lub
zakup materiatu i zatadunek na $rodki transportowe,

— transport urobku z ukopu lub/i dokopu lub zakupionego materiatu na miejsce wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu lub materiatu w nasyp o wymaganych parametrach,

— zageszczenie gruntu w nasypach do wymaganych parametrow zageszczenia i nosnosci ,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robot,

— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiaroéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

— inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem nasypdw i ich wzmochieniem

10. Przepisy zwigzane
Spis przepisow zwigzanych podano w ST D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdine pkt 10.
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