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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestgpowo-Sulmin

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i rozbudowy
drogi powiatowej nr 1930G Niestepowo-Sulmin.

Niniejszg dokumentacje opracowano w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej na mocy Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegbinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721 z p6zn. zm.).
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat wykonany na podstawie:
e Umowa z Inwestorem;
o Ustawa o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych;
o  Opis przedmiotu zamdwienia;
3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
e Mapa do celdw projektowych;
¢ Dokumentacja badan podtoza wykonana przez Geotest Sp. z 0. 0., wykonanie wrzesien 2019r.;

o Normatywy techniczne, normy, wytyczne obowigzujace do pazdziernika 2019 roku;

o Wizja i pomiary dodatkowe w terenie.

4. DANE TECHNICZNE

Budowa chodnika:

1. Szerokos$¢ chodnika: 1.50-2.00 m
2. Szeroko$¢ pobocza: 0.30m
3. Spadek poprzeczny: 2%

Droga powiatowa:

1. Klasa drogi: VA
2. Predkos$¢ projektowa: 40 km/h
3. Szeroko$¢ pasa ruchu: 2.75-3.10m

5. STANISTNIEJACY
5.1.  Polozenie administracyjne inwestycji

Planowana inwestycja znajduje sie w wojewddztwie pomorskim, w powiecie kartuskim, gminie Zukowo.

5.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejagcym w miejscu planowanej budowy chodnika znajduje sie pobocze drogowe oraz skarpy
i rowy drogowe. Brak jest wydzielonych ciagdw pieszych. Odcinek drogi powiatowej, na ktérym planuje sie budowe
chodnika znajduje sie w wigkszosci w terenie zabudowanym, na ktorym wystepuja zabudowania mieszkalne.
Budowa chodnika obejmuje dwie miejscowosci: Sulmin i Niestgpowo. Na trasie chodnika znajdujg sie istniejace
zjazdy bitumiczne i gruntowe, ktére przewidziano do przebudowy. Wszystkie zjazdy wskazano i zréznicowano na

rysunku planu sytuacyjnego.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestgpowo-Sulmin

6. STAN PROJEKTOWANY
6.1. Projektowane przebudowy

Zakres robét do wykonania przedstawiono na rysunku PAB.Dr.02 Plan sytuacyjny. Projektowany odcinek
rozpoczyna sie w km 0+000.00 od skrzyzowania ul. Radunskiej z ul. Sulmiriska. Chodnik w poczatkowym odcinku
przewidziano po lewej stronie (zgodnie z proj. kilometrazem) do km 0+340, gdzie zaprojektowano przejscie dla
pieszych i poprowadzono chodnik po stronie prawej (zgodnie z proj. kilometrazem) do km 0+810. Zaprojektowano
przejScie dla pieszych i dalszg cze$¢ chodnika poprowadzono po stronie lewej (zgodnie z kilometrazem) do km
1+428.85.

Projektowana szeroko$¢ chodnika, to 2.00m dla chodnika prowadzonego przy krawedzi drogi powiatowej
(nie wliczajac kraweznika) oraz 1.50m dla chodnika odsunietego od jezdni. W miejscach wystepowania wysokich

skarp przewidziano porecze ochronne U-11a — ich lokalizacja zostata wskazana na rysunkach planu sytuacyjnego.

6.2. Projektowana niweleta
Przebieg projektowanej niwelety chodnika przedstawiono na rysunku PAB.Dr.04. Profil podtuzny. Zatomy
niwelety wyokraglono tukami pionowymi o warto$ciach od R=180m do R=3000m.

Uktad odniesienia: Kronsztad.

6.3. Uwagi do przekroju poprzecznego

Szczegbly rozwigzan drogowych przedstawiono na rysunku nr PAB.Dr.03. Przekroje normalne
i konstrukcyjne. Jako ograniczenie krawedzi chodnika zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30x100cm wys. 12cm
ustawiony przy krawedzi jezdni drogi powiatowej, obrzeze betonowe 8x30x100cm ustawione od strony pobocza
(wszedzie tam, gdzie chodnik prowadzony jest jako odsuniety od jezdni), opornik betonowy wtopiony o wymiarach
12x25x100cm ustawiony jako obrys przebudowywanych zjazdéw oraz zej$¢ z chodnika na jezdnie.

Nawierzchnia chodnika posiada jednostronny spadek poprzeczny o warto$ci 2%.

6.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych-
zatgcznik nr 31 do zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 16 czerwca 2014 roku.

Na podstawie badan podioza gruntowego podtoze zaklasyfikowano do grupy no$noéci podtoza G3.

Przed utozeniem ponizszych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, nalezy sprawdzi¢, czy w gruncie
rodzimym nie zalegajg warstwy gruntéw organicznych i nieno$nych, a w przypadku ich wykrycia nalezy dokonac
wymiany tego gruntu na grunt niewysadzinowy, dobrze zageszczalny. Przed przystapieniem do prac zwigzanych
z wbudowywaniem poszczegoinych warstw konstrukcji, nalezy zbada¢ wtérny modut odksztatcenia oraz wskaznik
zageszczenia gruntu rodzimego, i jezeli sg mniejsze niz 50 MPa (wtérny modut odksztatcenia) oraz 0,97 (wskaznik
zageszczenia) nalezy dogesci¢ grunt tak, aby wskazane wspétczynniki uzyska¢. Dla dolnych warstw podbudowy

nalezy uzyskac¢ wtorny modut odksztatcenia réwny 100MPa.
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Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni dla chodnika:

e 6 .cm - kostka betonowa wibroprasowana wymiarach 10x20x6¢cm
e 3.cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coor

e 15cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0-20mm

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni dla zjazdow:

e 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana o wymiarach 10x20x8cm
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coors

e 15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0-20mm

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni dla poszerzenia zjazdu:

e 10 cm - kostka kamienna

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa

e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3
e 15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0-20mm

Podane grubosci warstw podano po ich zageszczeniu.

7.  KANAL TECHNOLOGICZNY

Zgodnie z obowigzkiem okreslonym w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, art. 39 ust. 6
w pasie drogowym projektowany jest kanat technologiczny w postaci rury grubo$ciennej o przekroju 160, utozonej na
gtebokosci ok. 0,9m.
Lokalizacja kanatu zostata okreslona na rysunku planu sytuacyjnego, a jego przebieg zatwierdzony protokotem
z narady koordynacyjnej nr G.6630.1977.2020.MS z dn. 15.10.2020r.

8. ODWODNIENIE

W stanie istniejgcym droga powiatowa posiada odwodnienie powierzchniowe, poprzez pobocze gruntowe
idalej w przylegty teren. W zwigzku z dobudowg chodnika przy krawedzi jezdni istniejace skarpy wymagaja
przebudowy (odsunigcia od jezdni). Wody opadowe z chodnika zostang odprowadzone powierzchniowo poprzez
pobocze na skarpe iteren pasa drogowego. Ze wzgledu na budowe chodnika w projektowanym km 1+150.00
konieczne jest wydtuzenie istniejacego przepustu. W miejscach gdzie chodnik przylega do jezdni i zaprojektowano
kraweznik wystajacy, a jezdnia nie posiada spadku w przeciwng strone, zaprojektowano $cieki podchodnikowe. Ich
lokalizacja zostata wskazana na rysunku planu sytuacyjnego i profilu podiuznego. Ogolna zasada odwodnienia po

wybudowaniu chodnika pozostaje niezmienna w stosunku do stanu istniejacego.

9. ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do robdt ziemnych wyprzedzajgco nalezy zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi organicznej
i zanieczyszczonej oraz nasypow niekontrolowanych i wywiez¢ do utylizacji zgodnie z odrebnymi przepisami

dotyczacymi ochrony $rodowiska. Utylizacja gruntdéw nieprzydatnych nalezy do Wykonawcy i to on ponosi koszty ww.

Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Le$niowski str. 5



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestgpowo-Sulmin

operacji. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno
wykopu nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi i zapewni¢ prawidtowe odwodnienie w ciggu catego
okresu trwania robét. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania" zwracajac szczegdlng uwage na zabezpieczenie skarp przed obsunieciem oraz

warstwowe zageszczenie nasypow.

10. ZABEZPIECZENIE | PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH SIECI

Przedmiotowy zakres przebudowy drogi powiatowej nr 1903G uwzglednia konieczno$¢ przebudowy sieci
wodociggowej (po ftrasie) oraz zabezpieczenie sieci poprzez rury ostonowe w miejscach krzyzowania
Z przebudowywanymi zjazdami — zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego i uzgodnieniami branzowymi. Wszystkie
projektowane odtworzenia zjazdéw projektowane sg w ptaszczyznie niwelety istn. zjazdéw, w zwigzku z czym nie

zachodzi obawa zmniejszenia naziomu przykrycia poszczegolnych sieci.
10.1. Sieci wodociaggowe

10.1.1. Trasy sieci wodociggowych

Zgodnie z warunkami i uzgodnieniem projektu wydanych przez Spétke Komunalna Zukowo zaprojektowano
przebudowy odcinka sieci wodociagowej w90 przechodzacej pod droga. Miejsce przebudowy pokazano na planie
sytuacyjnym. Zgodnie z uzgodnieniem przebudowe nalezy wykona¢ z rur 110PE, w miejscu przejscia pod jezdnig,
przejScie nalezy wykona¢ bez naruszania nawierzchni w rurze przewiertowej 180PE RC. W miejscu potaczenia z
istniejaca siecig nalezy zastosowac redukcje zgrzewane doczotowo 90/110 PE SDR17. Potaczenia z istniejacq siecig

poprzez zastosowanie tacznikéw rurowo rurowych z uszczelnieniem EPDM.

10.1.2. Rury przewodowe

Przebudowe sieci projektuje sie z rur i ksztattek PE 110PE fgczonych przez zgrzewanie lub ksztattki systemowe,
elektroporowe. Zastosowane materiaty zgodne z normami:

PN-EN 12201-1 : 2004 ,System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)”.
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2 : 2004 ,System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)”.
Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3 : 2004 ,System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody. Polietylen (PE)”.
Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4 : 2004 ,System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)”.
Czes¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5 : 2004 ,System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)”.
Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

Stosowa¢ nalezy rury na cisnienie PN-10, o podwyzszonej gestosci PE100. Zmiang kierunku trasy dla katow
mniejszych od 8° mozna réwniez wykonac¢ przy zastosowaniu elastycznosci rur PEHD stosujgc promien giecia w

trakcie montazu w zalezno$ci od $rednicy rurociggu i jego dtugo$ci zgodnie z zaleceniami producenta rur.
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Po zakonczeniu montazu i wigczeniu do eksploatacji przewodow, istniejagce wodociagi przeznaczone do
wylaczenia z eksploatacji nalezy po opréznieniu z wody zalepi¢ lub zamulié. Powyzsze roboty wykona¢ w
porozumieniu z wiascicielem sieci.

Nad przewodem wodociggowym nalezy utozy¢ tasmy: ostrzegawczg w odlegtosci 0.4 metra nad rurg (kolor
niebieski, szeroko$ci 0.4m) i lokalizacyjno — sygnalizacyjna, bezposrednio nad rura.

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé zgodnie z normg PN-B 10725 : 1997 ,Wodociagi. Przewody

zewnetrzne. Wymagania i badania.”

10.1.3. Rury przewiertowe

W miejscu przebudowy wodociggu pod istniejacg drogg nalezy wykonaé przejscie poprzeczne metodg bezwykopowg
— przewiertem sterowanym w rurze przewiertowe;.

Przewiert nalezy wykona¢ z rur 180PEHD PE100 RC, dwuwarstwowych produkowane z PE typu 100-RC o
podwyzszonej odporno$ci na propagacje peknie¢ oraz odporno$¢ na korozje naprezeniowa. Warstwa wewnetrzna
wyttaczana z polietylenu klasy PE 100 a warstwa zewnetrzna stanowigca okoto 10% grubosci cianki rury jest
wyttaczana z polietylenu PE 100-RC obie warstwy ze sobg potaczone molekularnie przez wspotwyttaczanie co daje
lita konstrukcje Scianki rury. Stosowac nalezy rury na cisnienie PN-10. Rury produkowane zgodnie z normg PN-EN
12201-2:2011.

dla rur przewodowych 110PE nalezy stosowac rury przewiertowe 180PE RC, wodociag gtéwny uktadaé na ptozach
dystansowych H=15mm (luz=20mm);

Konicowki rur ochronnych uszczelni¢ piankg montazowag na dtugo$ci 20cm i zabezpieczy¢ manszetq z EPDM z

opaskg montazowa ze stali nierdzewne;.

10.1.4. Uzbrojenie sieci

taczniki z sieciq istniejqcq
Do potaczen projektowanej sieci z istniejacq siecig wodociggowa i istniejgcymi przytaczami nalezy stosowaé
wielozakresowy tacznik z funkcjq zabezpieczenia przed przesunieciem przeznaczony do réznych rodzajow rur
(stalowych, zeliwnych, PE, PVC, AC*). Lacznik musi posiada¢ wszystkie czeSci wykonane z materiatéw odpornych
na korozje: wykonanie zgodne z EN 14525, elastyczne uszczelnienie, elementy zabezpieczajace przed
przesunieciem sie rury ze stali zabezpieczonej przed korozjg, kat odchylenia od osi rury max. 8°, z mozliwoscig
stosowania do rur SDR17, element zaciskowy i element zabezpieczajacy przed przesunigciem sig rury sg stabilnie
potaczone, nieroztacznie.

Roboty likwidacyjne
Przebudowe sieci wykona¢ po trasie, starg sie¢ nalezy unieczynni¢ poprzez ich odkopanie na koAcowkach,
zamulenie pianobetonem i trwate zakorkowanie.
W rejonie gdzie wylaczone z eksploatacji sieci krzyzujg sie z projektowanym uzbrojeniem - kolidujg nalezy je
odkopac, i na odcinku kolizji zdemontowaé. Wykopane element zutylizowa¢ a do zasypki uzy¢ gruntu jak dla budowy
nowych rurociggéw.

Demontaz odcinkow wodociggu mozna wykona¢ wytgcznie pod nadzorem Wiasciciela sieci.
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10.1.5. WARUNKI WYKONANIA | UWAGI KONCOWE

—Przy budowie sieci wodociggowych nalezy stosowac sie do wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniach projektu.

—Cato$¢ prac, zwiaszcza w obrebie projektowanych jezdni nalezy skoordynowaé z projektowanymi pracami
drogowymi.

—Prace nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia rzednych istniejacych przewoddw oraz przekopdéw kontrolnych, w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

—Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy powiadomi¢ zainteresowane firmy, instytucje i uzytkownikow,
ktérych uzbrojenie znajduje sie w pasie trasy wodociggu o terminie rozpoczecia robét.

—Skrzyzowania projektowanej kan. deszczowej, proj. kan. sanitarnej i sieci wodociggowych z istniejacym
uzbrojeniem nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

—W strefie istniejacego i projektowanego uzbrojenia prace ziemne nalezy wykonywacé recznie.

—W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét uzbrojenia nie wykazane w inwentaryzacji, nalezy
napotkane uzbrojenie traktowa¢ jako czynne, zabezpieczy¢ je i powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela lub
uzytkownika.

—Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napieciem i grozace
porazeniem.

sporzgdzit:

mgr inz. Leszek LeSniowski
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestgpowo-Sulmin

CZESC RYSUNKOWA
PAB.Dr.01 Plan orientacyjny skala 1:25 000
PAB.Dr.02 Plan sytuacyjny skala 1:500
PAB.Dr.03 Przekroje normalne i konstrukcyjne skala 1:50, 1:25
PAB.Dr.04 Profil podtuzny skala 1:100/1000
PAB.S.05 Profil podtuzny sieci wodociggowej skala 1:100/1000
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