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(81/29); 81/1; 81/40 (81/7); 81/42 (81/8); 82/1; 82/2; 88/5; 88/23, 88/24 (88/4); 7; 90/4
(90/1); 91/1; 92/1; 93/1; 93/2 — obreb Sulmin
Katedoria obiekts XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
bj dig\l::lg:;chle ow XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
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Zarzad Powiatu Kartuskiego
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ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy
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. - . . d jekt ja w branz
mgr inz. Leszek Le$niowski projektant POM/0094/POOD/11 ;ggg;ejobvgnézgmg e

mgr inz. Joanna Le$niowska sprawdzajacy | POM/0093/POOD/11 do projektowania w branzy

drogowej bez ograniczen

mgr inz. Stanistaw Hasse orojektant |  POM/0204/POOS/08 | 90 Projektowania w branzy

instalacyjnej bez ograniczen

mgr inz. Pawet Bieschke sprawdzajacy | POM/0031/POQS/07 | 40 Projektowania w branzy

instalacyjnej bez ograniczen

inz. Patryk Turnak opracowat

Listopad 2019 r.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestgpowo-Sulmin

ZESTAWIENIE DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

LP Nr dziatki Obreb Wiasciciel Numer Ksiegi Wieczystej
1. 260/ Niestepowo Wiasnoéé: GMINA ZUKOWO KW 345 (SR w Kartuzach)
. Wiasnos¢: POWIAT KARTUSKI
2. 262/4 Niestepowo Usytkowanie: URZAD GMINY ZUKOWO GD1R/00070314/8
3. 261/1 Niestepowo Wiasnos¢: POWIAT KARTUSKI GD1R/00070314/8
4. 264/2 Niestepowo Wiasnos¢: POWIAT KARTUSKI GD1R/00070314/8
Wspotwiasnos¢:
Drabinski Kamil Jakub (Zbyszek, Jolanta)
5. 264/17 Niestepowo Drabinski Zbyszek Sylwester (Sylwester, Aniela) GD1R/00071591/0
Drabifiska Jolanta Bozena (Edward, Genowefa)
Graczyk Szymon Konrad (Janusz, lwona)
6. 301 Sulmin Wiasnos¢: POWIAT KARTUSKI GD1R/00019586/0
7. 3012 Sulmin Wiasnoséé: GMINA ZUKOWO GD1R/00019586/0
8. 112 Sulmin Wiasno$¢: POWIAT KARTUSKI GD1R/00019586/0
Wspoiwtasnosé:
9. 217 Sulmin Kazmierczyk Lech Artur (Zygmunt, Halina) GD1R/00028919/0
Lewandowska Maria Jadwiga (Jan, Stanistawa)
Wspotwtasnos¢:
10. 2/5 Sulmin Kazmierczyk Lech Artur (Zygmunt, Halina) GD1R/00028919/0
Lewandowska Maria Jadwiga (Jan, Stanistawa)
Wiasnoé¢: SKARB PANSTWA — STAROSTA KARTUSKI
. Uzytkowanie wieczyste: OPERATOR GAZOCIAGOW
" 23 Sulmin PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W GDTRI00074314/6
WARSZAWIE
Wspétwiasnos¢:
12. 2/4 Sulmin Kazmierczyk Lech Artur (Zygmunt, Halina) GD1R/00028919/0
Lewandowska Maria Jadwiga (Jan, Stanistawa)
13. 80/3 Sulmin Wiasnos¢: Jankowiak Anna Jozefa (Franciszek, Maria) GD1R/00083940/9
Wiasnosé:
14. 81/5 Sulmin Arent Ferdynand Eugeniusz (Eugeniusz, Helena) GD1R/00050304/9
Arent Iwona Helena (Konrad, Anna)
Wiasnosé:
15. 81/6 Sulmin Turzynski Bogdan Alojzy (Jan, Helena) GD1R/00050308/7
Turzynska Genowefa (Edmund, Agnieszka)
16. 81/29 Sulmin Wiasnos¢: Miotk Agnieszka (Franciszek, Monika) GD1R/00000802/5
17. 81/1 Sulmin Wiasno$¢: POWIAT KARTUSKI GD1R/00087951/7
Wiasnos¢:
18. 81/7 Sulmin Meyer Detlef Piotr (Aleksander, Gizela) GD1R/00052823/7
Meyer Zdzistawa Teresa (Edmund, Agnieszka)
19. 81/8 Sulmin Wiasnos¢: Kasprowicz Krzysztof Jarostaw (Jerzy, Regina) GD1R/00055175/0
20. 8212 Sulmin Wiasnoéé: GMINA ZUKOWO GD1R/00019586/0
21. 82/1 Sulmin Wiasno$c¢: GMINA ZUKOWO GD1R/00019586/0
22. 88/5 Sulmin Wiasnos¢: Hinc Anthony Victor Walter (Antoni, Ruba) GD1R/00002333/0
Wspotwiasno$¢:
23 | ssu Sulmin Menes Elzbieta (Jan, Jadwige) GD1R/00030064/3
Rogala Andrzej (Jan, Jadwiga)
Szczeparnska Bozena (Jan, Jadwiga)
) Wiasnoéé: GMINA ZUKOWO
24 8o Sulmin Uzytkowanie: SZKOLA PODSTAWOWA W SULMINIE GD1RI00028570/1
25. 911 Sulmin Wiasnos¢: Miotk Jacek (Albin, Teresa) GD1R/00006698/4
26. 92/1 Sulmin Wiasnos¢: Borkowski Bartosz Jakub (Bohdan, Grazyna) GD1R/00002697/9
271. 93/1 Sulmin Wiasnoéé: GMINA ZUKOWO GD1R/00019586/0
28. 9312 Sulmin Wasnoéé: GMINA ZUKOWO GD1R/00019586/0
Wiasnos¢:
29. 7 Sulmin Butowski Tadeusz Jozef (Franciszek, Wiadystawa) GD1R/0007493/4
Butowska Gabriela Elzbieta (Edmund, Agnieszka)
Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Lesniowski str. 2




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestgpowo-Sulmin

ZAWARTOSC OPRACOWANIA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA
1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH ....oviiiiiiiiiee et 4
2. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTAN'[OW I SPRAWD_ZAJ/\CYQH WRAZ Z KOPIAMI
ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA. .....veeiiiieieeeeeece e 6
3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | ORGANIZACJI ROBOT .....oveoveeeeeeeeee e 18
4. OPIS TECHNICZNY ..ot ettt ettt e e e e e e e e e et e ettt bbb e et e eebeeeaanaans 22
CZESC FORMALNA

N

. Orange - uzgodnienie z dn. 30.10.2019r.

Gmina Zukowo — uzgodnienie z dn. 06.11.2019r.

Spétka Komunalna Zukowo — uzgodnienie z dn. 15.11.2019r.

Polska Spétka Gazownictwa — uzgodnienie z dn. 22.11.2019r

Wody Polskie — brak sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego z dn. 25.11.2019r.
Energa Operator — uzgodnienie z dn. 11.12.2019r.

Gaz System — uzgodnienie z dn. 21.01.2020r.

Starosta Kartuski — odpis protokotu z narady koordynacyjnej z dn. 15.10.2020 r.

© ©° N o g ke N

Starosta Kartuski — uzgodnienie statej organizacji ruchu z dn. 27.11.2019r.

CZESC RYSUNKOWA
PZT.01. Plan orientacyjny skala 1:10 000
PZT.02. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
PZT.03. Przekroje normalne i konstrukcyjne skala 1:50, 1:25
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestgpowo-Sulmin

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

OSWIADCZENIE

Projektant:

mgr inz. Leszek LeSniowski

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz.
2016, pozniejszymi zmanami) oSwiadczam, ze projekt:

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestepowo-Sulmin

BRANZA DROGOWA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)
mgr inz. Leszek LeSniowsKi
Nr upr. POM/0094/PO0OD/11

OSWIADCZENIE
Sprawdzajacy:
mgr inz. Joanna LeSniowska

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz.
2016, pozniejszymi zmanami) oSwiadczam, ze projekt:

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestepowo-Sulmin

BRANZA DROGOWA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)
mgr inz. Joanna LeSniowska
Nr upr. POM/0093/P0O0D/11

Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Lesniowski str. 4



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestgpowo-Sulmin

OSWIADCZENIE

Projektant:

mgr inz. Stanistaw Hasse

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz.
2016, pozniejszymi zmanami) oSwiadczam, ze projekt:

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestepowo-Sulmin

BRANZA SANITARNA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)
mgr inz. Stanistaw Hasse
Nr upr. POM/0204/P00S/08

OSWIADCZENIE
Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Bieschke

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz.
2016, pozniejszymi zmanami) oSwiadczam, ze projekt:

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestepowo-Sulmin

BRANZA SANITARNA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)
mgr inz. Pawet Bieschke
Nr upr. POM/0031/P0O0S/07
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestgpowo-Sulmin

2, KOPIE UPRAWNIEN ZASWIADCZEN Z IZBY INZYNIEROW

F’OT»"QR\,V.A OKREGOWA
1ZBA 1.02YLIEROW BUDOWNIGTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98

Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 1.

syg. akt 94/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, §
18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
sm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze

zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LESZEK ANDRZEJ LESNIOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 18.11.1983 r. w Hawie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych  objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czes¢.

Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Lesniowski str. 6



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestgpowo-Sulmin

Pan Leszek Andrzej Lesniowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
W specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

O we\j Komisji Kwalifikacyjnej

ﬁ\lﬁe‘; Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
isiizBvalifikacyjnej

EK

dr inz. Matrek Wegolowski

Otrzymuja:

1.Pan Leszek Andrzej Lesniowski

80-244 Gdansk, al. Grunwaldzka 126/16
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

str. 7
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestgpowo-Sulmin

POMOROKA OKREGOWA
1ZBA 1.42YLIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
) Tel. 58-324-89-77
58-301-44-98 ) )
e Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.

syg. akt 93/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, §
18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postegpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani JOANNA KULCZAK
magister inzynier
urodzona dnia 21.09.1983 r. w Wagrowcu

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
! ' numer ewidencyjny: POM/0093/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

P
.

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegbtowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgs¢.

Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Lesniowski str. 8



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestgpowo-Sulmin

Pani Joanna Kulczak upowazniona jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
| : Okregagwvej Komisji Igwalifikacyjnej
. A

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji lifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pani Joanna Kulczak

80-244 Gdansk, al. Grunwaldzka 126/16
2.0krggowa Rada Izby

3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Lesniowski str. 9



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestgpowo-Sulmin

Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.

syg. akt 237/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STANISEAW JAN HASSE
magister inzynier
urodzony dnia 19.09.1979 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0204/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko i Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A
eszek Niedostatkiewicz

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Stanistaw Jan Hasse

80-288 Gdansk ul.Zwiazku Jaszczurczego 3/30

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Lesniowski
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestgpowo-Sulmin

Pan Stanistaw Jan Hasse w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Lesniowski str. 11
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POMORSHKA OKRLGOWA
AN INETNIERUW FUDOWNICTE

2-340 Gdagsk, ul, Sw e'olngaka 42,44 . .
el (0-38) Bzalug.77 (Gdansk, dnia 2 lipca 2007 ¢
wx (O-2E8) 301-44-08

syg. akt 24/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm ./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pke 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 . Prawo budowlane /tekst Jednality
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwicinia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodcksn postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL. BIESCHKE
magister inZynier
urodzeny dnia 13.03.1979 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0031/POOS/07
do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodaciagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouezenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie¢ 14 dni od daty jej dareczenia.

Sklad orzekajycy Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
migi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

PRZEW
Okrggowej

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej Kopa§i Kwalifikacyjnej

mowit Suligowski

Otrzymujzg:

1.Pan Pawet Bieschke

80-275 Gdarisk, ul. Karlowicza 29 w/7

2.0krgpowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Madzoru Budowlanego

4.0
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Pan Pawel Bieschke w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

IL

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, pazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnodei niniejszych uprawnicr

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich
instalowanie w procesie budowy lub remontu.

Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Lesniowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-921-L9I-FDC *

Pan Leszek Andrzej Lesniowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0266/11

adres zamieszkania Al. Grunwaldzka 126/16, 80-244 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-K41-MW1-GAS *

Pani Joanna Le$niowska o numerze ewidencyjnym POM/BD/0265/11

adres zamieszkania Al. Grunwaldzka 126/16, 80-244 Gdarnsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AI-TZX-TIZ *

Pan Stanistaw Jan Hasse o humerze ewidencyjnym POM/IS/0095/09

adres zamieszkania ul. Krolewskie Wzgorze 25/20, 80-283 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LPC-PTM-K2E *

Pan Pawet Piotr Bieschke o numerze ewidencyjnym POM/1S/0234/07

adres zamieszkania ul.Chrzanowskiego 10a/20, 80-278 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

hmV—v
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1930G NIESTEPOWO-SULMIN

Adres obiektu wojewddztwo pomorskie, powiat kartuski, gmina Zukowo

Daialki 260/1; 262/4; 261/1; 264/2; 264/17 — obreb Niestepowo

30/1; 30/2; 1/2; 2/8, 219 (2I7); 2I3; 2/4; 2I5; 80/3; 81/36 (81/5); 81/38 (81/6); 81/44
(81/29); 8111; 81/40 (81/7); 81/42 (81/8); 82/1; 82/2; 88/5; 88/23, 88/24 (88/4); 7; 90/4
(90/1); 91/1; 92/1; 93/1; 93/2 — obreb Sulmin

Kategoria obiektéw
budowlanych

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggu przemystowe

Nazwa i adres
Inwestora

Zarzad Powiatu Kartuskiego

ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

Nazwa i adres

jednostki =1 Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Lesniowski
projektowe;j RO-VIA tel. 606-966-230 / biuro@pro-via.gda.pl
PLORO PROJERTOME ul. Dolne Migowo 15D, 80-282 Gdarisk
Imie i Nazwisko Stanowisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
. do projektowania w branzy
mgr inz. Leszek Le$niowski projektant POM/0094/POOD/11 drogowej bez ograniczeri
do projektowania w branzy
mgr inz. Stanistaw Hasse projektant POM/0204/POOS/08 |instalacyjnej bez ograniczen

Listopad 2019r.
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BRANZA DROGOWA
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
Zakres rob6t obejmuje przebudowe i rozbudowe drogi powiatowej nr 1930G Niestepowo-Sulmin.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
- wytyczenie geodezyjne;
- rozbidrka istniejacych elementéw przeznaczonych do rozebrania;
- wycinka krzewow i krzakéw;
- roboty zwigzane ze zdjeciem poboczy, humusu;
- roboty ziemne: wykonanie wykopow i nasypow;
- roboty drogowe;
- roboty zwigzane z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu;
- roboty zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu pierwotnego (m.in. ponowne ustawienie el. matej architektury);
- wykonanie oznakowania oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

- geodezyjne pomiary powykonawcze.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Prace prowadzone bedq w pasie drogi gminnej, w terenie czeSciowo zabudowanym o $rednim zageszczeniu
zabudowy. Droga ma status drogi publicznej i odbywa si¢ na nigj ruch kotowy. Nie wyklucza sie uzbrojenia
niezinwentaryzowanego na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

W obrebie prowadzonych robdt moga wystepowac elementy zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi w postaci
istniejacych niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu, w przypadku ich uszkodzenia. Wykonawca
zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji zamierzonej inwestycji najwieksze zagrozenie stwarzajg roboty ziemne, wykonanie wykopow oraz
potencjalne uzbrojenie w przypadku jego uszkodzenia. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy umocni¢
szalunkami stalowymi, lub wykona¢ je w taki sposdb, aby ich $ciany miaty nachylenie bezpieczne. Podczas
wykonywania prac nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniu sie do istniejgcego uzbrojenia terenu,
prace w jego rejonie wykonywac¢ wytgcznie recznie. W przypadku jego uszkodzenia teren wokdt zabezpieczy€ i
powiadomi¢ gestora sieci w celu usuniecia uszkodzenia. Podczas rob6t wykonywanych przy pomocy koparki nie
nalezy przebywa¢ w zasiegu jej pracy. Dodatkowo, zagrozenie mogg powodowaé prace zwigzane z zatadunkiem
badz roztadunkiem materiatow budowlanych na samochody cigzarowe, oraz roboty przy uzyciu dzwigow — np.
ustawianie stupéw o$wietleniowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczeg6lnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni odby¢ szkolenie w zakresie ogélnych przepisow BHP, muszg posiada¢ $wiadectwa szkolenia
wstepnego, okresowego i aktualng ksigzeczke zdrowia. Nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy,

omowi¢ dzienny zakres prac i bezpieczny sposob ich wykonania, wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za poszczegdine
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brygady w przypadku nieobecnoéci kierownika lub majstra na budowie. Roboty szczegédlnie niebezpieczne, dla
ktérych potrzebne sg dodatkowe szkolenia przy realizacji tej inwestycji nie wystepuja, a w przypadku koniecznosci
ich wykonania, pracownicy powinni zosta¢ skierowani do przeszkolenia przed przydzieleniem ich do wykonywania
tych prac.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych.

Pracownicy musza posiadac Srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywania prac takie jak: kaski ochronne,
rekawice ochronne, kombinezony robocze, obuwie robocze lub obuwie gumowe w przypadku wystapienia wody
gruntowej w wykopie. Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy, tablica informacyjna
zawierajaca miedzy innymi numery telefonéw alarmowych. Nad wykonywanymi pracami powinna czuwa¢ osoba

posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

BRANZA SANITARNA
1. Zakres robot, oraz kolejnos¢ realizaciji.
- roboty ziemne wykonywane recznie i sprzetem mechanicznym.
- wykonanie wodociggu przewiertem
- montaz urzadzen wodociggowych
2. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.
Jedli przy budowie zostang zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t oraz zasady BiHP
przewidywane zagrozenia nie wystapia. Szczegdlnej ostroznosci wymaga jednak wykonanie:

- wykopéw mechanicznych i recznych zwlaszcza przy koliziach z czynng podziemng siecig

elektroenergetyczng i telekomunikacyjna.

- - przewiertow sterowanych pod jezdnig zwltaszcza przy kolizjach lub zblizeniach z innymi sieciami

podziemnymi
3. Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z prowadzenia robét budowlanych.
- roboty ziemne

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany do opracowania planu
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nim pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdt.

Wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne z petng obudowag $cian lub jako szerokoprzestrzenne o bezpiecznym
nachyleniu $cian. Wykopy nalezy wykonywa¢ recznie i mechanicznie. Mechanicznie tylko po petnym rozeznaniu
utozenia istniejgcego uzbrojenia i poza jego najblizszym sasiedztwem. Poniewaz szeroko$¢ wymaganych wykopdw
obudowanych nie przekroczy szerokosci 5,0m, ich obudowe mozna wykona¢ z bali drewnianych lub elementow
wykonanych z blachy stalowej ttoczonej, taczonych na styk.

Dla wykopdw o gtebokosci do 2m do obudowy zastosowac bale drewniane o grubo$ci min. 50mm. Deskowanie
kazdego odcinka wykopu o dt. 5,0m rozpiera sie w obu jego koricach oraz na $rodku. Kazde rozparcie dla wykopow
o gtebokosci do 3,0m sktada sig z dwdch pionowych rozpér umieszczonych jedna nad drugg. Jezeli wykop osiggnie
gteboko$¢ wieksza niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami do

wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m.Wchodzenie i wychodzenie z wykopu po rozporach jest zabronione.
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Materiatow, urobku i wyrobdw nie wolno sktadowa¢ w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu o $cianach
obudowanych lub w strefie klina naturalnego odtamu gruntu dla wykopow nieobudowanych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustradami ztozonymi z deski kraweznikowej o wysoko$ci 0,15cm i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m.

W przypadku wykonywania przecisku w rurze ostonowej stosowa¢ sie do zalecen producenta rur.

Na terenie budowy nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych tablice ostrzegawcze z napisem UWAGA! GLEBOKIE
WYKOPY. Balustrady ustawione przy wykopach w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych muszg by¢
dobrze widoczne w nocy i na czas zmierzchu. Ruch $rodkéw transportowych i maszyn obok wykopéw powinien

odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

mgr inz. Stanistaw Hasse
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy i rozbudowy
drogi powiatowej nr 1930G Niestepowo-Sulmin.

Niniejszg dokumentacje opracowano w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej na mocy Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6inych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721 z p6zn. zm.).
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat wykonany na podstawie:
e Umowa z Inwestorem;
o Ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych;
o  Opis przedmiotu zamdwienia;
3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
e Mapa do celdw projektowych;
o Dokumentacja badan podtoza wykonana przez Geotest Sp. z 0. 0., wykonanie wrzesien 2019r.;

o Normatywy techniczne, normy, wytyczne obowigzujace do pazdziernika 2019 roku;

o Wizja i pomiary dodatkowe w terenie.

4. DANE TECHNICZNE

Budowa chodnika:

1. Szerokos$¢ chodnika: 1.50-2.00 m
2. Szeroko$¢ pobocza: 0.30m
3. Spadek poprzeczny: 2%

Droga powiatowa:

1. Klasa drogi: VA
2. Predkos$¢ projektowa: 40 km/h
3. Szeroko$¢ pasa ruchu: 2.75-3.10m

5. STANISTNIEJACY
5.1.  Polozenie administracyjne inwestycji

Planowana inwestycja znajduje sie w wojewddztwie pomorskim, w powiecie kartuskim, gminie Zukowo.

5.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejagcym w miejscu planowanej budowy chodnika znajduje sie pobocze drogowe oraz skarpy
i rowy drogowe. Brak jest wydzielonych ciagdw pieszych. Odcinek drogi powiatowej, na ktérym planuje sie budowe
chodnika znajduje sie w wigkszosci w terenie zabudowanym, na ktdrym wystepuja zabudowania mieszkalne.
Budowa chodnika obejmuje dwie miejscowosci: Sulmin i Niestgpowo. Na trasie chodnika znajdujg sie istniejace
zjazdy bitumiczne i gruntowe, ktére przewidziano do przebudowy. Wszystkie zjazdy wskazano i zréznicowano na

rysunku planu sytuacyjnego.
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6. STAN PROJEKTOWANY
6.1. Projektowane przebudowy

Zakres rob6t do wykonania przedstawiono na rysunku planu zagospodarowania terenu PZT.02 Projekt
zagospodarowania terenu. Projektowany odcinek rozpoczyna sie¢ w km 0+000.00 od skrzyzowania ul. Raduriskiej z
ul. Sulmiriska. Chodnik na poczatkowym odcinku przewidziano po lewej stronie (zgodnie z proj. kilometrazem) do km
0+340, gdzie zaprojektowano przejscie dla pieszych i poprowadzono chodnik po stronie prawej (zgodnie z proj.
kilometrazem) do km 0+810. Zaprojektowano przejécie dla pieszych i dalszg cze$¢ chodnika poprowadzono po
stronie prawej (zgodnie z kilometrazem) do km 1+428.85.

Projektowana szeroko$¢ chodnika, to 2.00m dla chodnika prowadzonego przy krawedzi drogi powiatowej
(nie wliczajac kraweznika) oraz 1.50m dla chodnika odsunietego od jezdni (nie wliczajac obrzezy). W miejscach
wystepowania wysokich skarp przewidziano porecze ochronne U-11a — ich lokalizacja zostata wskazana na

rysunkach planu sytuacyjnego.

6.2. Projektowana niweleta

Przebieg projektowanej niwelety chodnika przedstawiono na rysunku PAB.Dr.04. Profil podtuzny zawartym
w projekcie architektoniczno-budowlanym. Zatomy niwelety wyokraglono tukami pionowymi o wartosciach od
R=180m do R=3000m.

Uktad odniesienia: Kronsztad.

6.3. Uwagi do przekroju poprzecznego

Szczegbly rozwigzan drogowych przedstawiono na rysunku nr PAB.Dr.03. Przekroje normalne
i konstrukcyjne zawartym w projekcie architektoniczno-budowlanym. Jako ograniczenie krawedzi chodnika
zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30x100cm wys. 12cm ustawiony przy krawedzi jezdni drogi powiatowe],
obrzeze betonowe 8x30x100cm ustawione od strony pobocza (wszedzie tam, gdzie chodnik prowadzony jest jako
odsuniety od jezdni), opornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25x100cm ustawiony jako obrys
przebudowywanych zjazdéw oraz zej$¢ z chodnika na jezdnie.

Nawierzchnia chodnika posiada jednostronny spadek poprzeczny o wartosci 2%.

6.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych-
zatgcznik nr 31 do zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 16 czerwca 2014 roku.

Na podstawie badan podioza gruntowego podtoze zaklasyfikowano do grupy no$nosci podtoza G3.

Przed utozeniem ponizszych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, nalezy sprawdzi¢, czy w gruncie
rodzimym nie zalegajg warstwy gruntow organicznych i nieno$nych, a w przypadku ich wykrycia nalezy dokonac
wymiany tego gruntu na grunt niewysadzinowy, dobrze zageszczalny. Przed przystapieniem do prac zwigzanych
z wbudowywaniem poszczegdlnych warstw konstrukciji, nalezy zbada¢ wtérny modut odksztatcenia oraz wskaznik
zageszczenia gruntu rodzimego, i jezeli sg mniejsze niz 50 MPa (wtdérny modut odksztatcenia) oraz 0,97 (wskaznik
zageszczenia) nalezy dogescic grunt tak, aby wskazane wspotczynniki uzyska¢. Dla dolnych warstw podbudowy

nalezy uzyskac¢ wtérny modut odksztatcenia réwny 100MPa.
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Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni dla chodnika:

e 6 .cm - kostka betonowa wibroprasowana o wymiarach 10x20x6cm
e 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coor3

e 15cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0-20mm

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni dla zjazdow:

e 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana o wymiarach 10x20x8cm
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos

e 15cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0-20mm

Przyjeto nastepujaca konstrukcie nawierzchni dla poszerzenia zjazdu:

e 10 cm - kostka kamienna

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa

e 25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3
e 15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0-20mm

Podane grubosci warstw podano po ich zageszczeniu.

7.  KANAL TECHNOLOGICZNY

Zgodnie z obowigzkiem okreslonym w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, art. 39 ust. 6
w pasie drogowym projektowany jest kanat technologiczny w postaci rury grubo$ciennej o przekroju 160, utozonej na
gtebokosci ok. 0,9m.
Lokalizacja kanatu zostata okre$lona na rysunku planu sytuacyjnego, a jego przebieg zatwierdzony protokotem z
narady koordynacyjnej nr G.6630.1977.2020.MS z dn. 15.10.2020r.

8. ODWODNIENIE

W stanie istniejgcym droga powiatowa posiada odwodnienie powierzchniowe, poprzez pobocze gruntowe
idalej w przylegly teren. W zwigzku z dobudowg chodnika przy krawedzi jezdni istniejace skarpy wymagajg
przebudowy (odsunigcia od jezdni). Wody opadowe z chodnika zostang odprowadzone powierzchniowo poprzez
pobocze na skarpe iteren pasa drogowego. Ze wzgledu na budowe chodnika w projektowanym km 1+150.00
konieczne jest wydtuzenie istniejacego przepustu. W miejscach gdzie chodnik przylega do jezdni i zaprojektowano
kraweznik wystajacy, a jezdnia nie posiada spadku w przeciwng strone, zaprojektowano $cieki podchodnikowe. Ich
lokalizacja zostata wskazana na rysunku planu sytuacyjnego i profilu podiuznego. Ogolna zasada odwodnienia po
wybudowaniu chodnika pozostaje niezmienna w stosunku do stanu istniejacego.

Dla przedmiotowego zakresu uzyskano zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego —

kopia w czesci formalnej ponize;.
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9. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych wyprzedzajgco nalezy zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi organicznej
i zanieczyszczonej oraz nasypow niekontrolowanych i wywiez¢ do utylizacji zgodnie z odrebnymi przepisami
dotyczacymi ochrony $rodowiska. Utylizacja gruntdéw nieprzydatnych nalezy do Wykonawcy i to on ponosi koszty ww.
operacji. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno
wykopu nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi i zapewni¢ prawidtowe odwodnienie w ciggu catego
okresu trwania robét. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania" zwracajac szczegdlng uwage na zabezpieczenie skarp przed obsunieciem oraz

warstwowe zageszczenie nasypow.

10. ZABEZPIECZENIE | PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH SIECI

Przedmiotowy zakres przebudowy drogi powiatowej nr 1903G uwzglednia konieczno$¢ przebudowy sieci
wodociggowej (po trasie) oraz zabezpieczenie sieci poprzez rury ostonowe w miejscach krzyzowania
z przebudowywanymi zjazdami — zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego i uzgodnieniami branzowymi. Wszystkie
projektowane odtworzenia zjazdéw projektowane sg w ptaszczyznie niwelety istn. zjazdéw, w zwigzku z czym nie

zachodzi obawa zmniejszenia naziomu przykrycia poszczegolnych sieci.
10.1. Sieci wodociggowe

10.1.1. Trasy sieci wodociggowych

Zgodnie z warunkami i uzgodnieniem projektu wydanych przez Spétke Komunalna Zukowo zaprojektowano
przebudowy odcinka sieci wodociagowej w90 przechodzacej pod droga. Miejsce przebudowy pokazano na planie
sytuacyjnym. Zgodnie z uzgodnieniem przebudowe nalezy wykona¢ z rur 110PE, w miejscu przejscia pod jezdnig,
przejScie nalezy wykona¢ bez naruszania nawierzchni w rurze przewiertowej 180PE RC. W miejscu potgczenia z
istniejacq siecig nalezy zastosowac redukcje zgrzewane doczotowo 90/110 PE SDR17. Potaczenia z istniejacq siecig

poprzez zastosowanie tgcznikdw rurowo rurowych z uszczelnieniem EPDM.

10.1.2. Rury przewodowe

Przebudowe sieci projektuje sie z rur i ksztattek PE 110PE faczonych przez zgrzewanie lub ksztattki systemowe,
elektroporowe. Zastosowane materiaty zgodne z normami:

PN-EN 12201-1 : 2004 ,System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)”.
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2 : 2004 ,System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)”.
Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3 : 2004 ,System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)”.
Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4 : 2004 ,System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)".
Cze$¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5 : 2004 ,System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)".

Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.
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Stosowa¢ nalezy rury na cisnienie PN-10, o podwyzszonej gestosci PE100. Zmiang kierunku trasy dla katow
mniejszych od 8° mozna réwniez wykona¢ przy zastosowaniu elastycznosci rur PEHD stosujac promien giecia w
trakcie montazu w zalezno$ci od $rednicy rurociggu i jego diugo$ci zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Po zakonczeniu montazu i wigczeniu do eksploatacji przewoddw, istniejgce wodociggi przeznaczone do
wytaczenia z eksploatacji nalezy po opréznieniu z wody zalepi¢ lub zamulié. Powyzsze roboty wykonaé w
porozumieniu z wiascicielem sieci.

Nad przewodem wodociggowym nalezy utozy¢ tasmy: ostrzegawcza w odlegtosci 0.4 metra nad rurg (kolor
niebieski, szeroko$ci 0.4m) i lokalizacyjno — sygnalizacyjna, bezposrednio nad rura.

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé zgodnie z normg PN-B 10725 : 1997 ,Wodociagi. Przewody

zewnetrzne. Wymagania i badania.”

10.1.3. Rury przewiertowe

W miejscu przebudowy wodociggu pod istniejacg drogg nalezy wykonaé przejscie poprzeczne metodg bezwykopowg
— przewiertem sterowanym w rurze przewiertowe;.

Przewiert nalezy wykona¢ z rur 180PEHD PE100 RC, dwuwarstwowych produkowane z PE typu 100-RC o
podwyzszonej odporno$ci na propagacje peknie¢ oraz odporno$¢ na korozje naprezeniowa. Warstwa wewnetrzna
wyttaczana z polietylenu klasy PE 100 a warstwa zewnetrzna stanowigca okoto 10% grubosci $cianki rury jest
wyttaczana z polietylenu PE 100-RC obie warstwy ze sobg potaczone molekularnie przez wspétwyttaczanie co daje
lita konstrukcje Scianki rury. Stosowac nalezy rury na cisnienie PN-10. Rury produkowane zgodnie z normg PN-EN
12201-2:2011.

dla rur przewodowych 110PE nalezy stosowac rury przewiertowe 180PE RC, wodociag gtéwny uktadaé na ptozach
dystansowych H=15mm (luz=20mm);

Konicowki rur ochronnych uszczelni¢ piankg montazowa na dtugosci 20cm i zabezpieczy¢ manszetq z EPDM z

opaska montazowg ze stali nierdzewne;.

10.1.4. Uzbrojenie sieci

taczniki z sieciq istniejqcq
Do potaczen projektowanej sieci z istniejacq siecig wodociggowq i istniejacymi przytaczami nalezy stosowaé
wielozakresowy tacznik z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem przeznaczony do roznych rodzajow rur
(stalowych, zeliwnych, PE, PVC, AC*). Lacznik musi posiada¢ wszystkie czesci wykonane z materiatow odpornych
na korozjg: wykonanie zgodne z EN 14525, elastyczne uszczelnienie, elementy zabezpieczajgce przed
przesunieciem sie rury ze stali zabezpieczonej przed korozja, kat odchylenia od osi rury max. 8°, z mozliwoscig
stosowania do rur SDR17, element zaciskowy i element zabezpieczajacy przed przesunigciem sie rury sg stabilnie
potgczone, nieroztacznie.

Roboty likwidacyjne
Przebudowe sieci wykona¢ po trasie, starg sie¢ nalezy unieczynni¢ poprzez ich odkopanie na koncdwkach,
zamulenie pianobetonem i trwate zakorkowanie.
W rejonie gdzie wylaczone z eksploatacji sieci krzyzujg sie z projektowanym uzbrojeniem - kolidujg nalezy je
odkopaé, i na odcinku kolizji zdemontowa¢. Wykopane element zutylizowaé a do zasypki uzy¢ gruntu jak dla budowy

nowych rurociggéw.
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Demontaz odcinkéw wodociggu mozna wykona¢ wytacznie pod nadzorem Wiasciciela sieci.
10.1.5. WARUNKI WYKONANIA | UWAGI KONCOWE

—Przy budowie sieci wodociggowych nalezy stosowac sie do wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniach projektu.

—Cato$¢ prac, zwlaszcza w obrebie projektowanych jezdni nalezy skoordynowaC z projektowanymi pracami
drogowymi.

—Prace nalezy rozpoczat od sprawdzenia rzednych istniejacych przewoddw oraz przekopéw kontrolnych, w
miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

—Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy powiadomi¢ zainteresowane firmy, instytucje i uzytkownikow,
ktérych uzbrojenie znajduje sie w pasie trasy wodociggu o terminie rozpoczecia robét.

—Skrzyzowania projektowanej kan. deszczowej, proj. kan. sanitarnej i sieci wodociggowych z istnigjgcym
uzbrojeniem nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

—W strefie istniejacego i projektowanego uzbrojenia prace ziemne nalezy wykonywacé recznie.

—W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot uzbrojenia nie wykazane w inwentaryzacji, nalezy
napotkane uzbrojenie traktowaC jako czynne, zabezpieczy¢ je i powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela lub
uzytkownika.

—Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napieciem i grozace
porazeniem.

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji, 0 ktorym mowa w art.28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane miesci sie

w granicach dziatek inwestycyjnych o numerach:
o 260/1; 262/4; 261/1; 264/2; 264/17 — obreb Niestepowo

o 30/1; 30/2; 1/2; 2/8; 2/9 (2I7); 2I3; 2/4; 2/5; 80/3; 81/36 (81/5); 81/38 (81/6); 81/44 (81/29); 81/1;
81/40 (81/7); 81/42 (81/8); 82/2; 82/1; 88/5; 88/23, 88/24 (88/4); 90/4 (90/1); 91/1; 92/1; 93/1;
93/2; 7 - obreb Sulmin

Projektowany uktad wraz z przebudowywanq infrastrukturg techniczng miesci si¢ w granicach ww. dziatek.

Przepisy prawa w oparciu, 0 ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z p6zn. zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow

i sygnatow drogowych (Dz.U.2002.170.1393 z p6zn. zm.).

12. INFORMACJA O WPISIE TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE
WYNIKAJACEJ Z USTALEN MPZP

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani nie podlega ochronie na
podstawie zapiséw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisow odrebnych. Zgodnie z
opinig. Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w miejscach stref archeologicznych, podczas prowadzenia robot

budowlanych nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny.
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13. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych.

14. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTN. | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Projektowana w ramach niniejszej dokumentacji przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej przyczyni si¢ do
poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw przedmiotowego odcinka drogi poprzez budowe chodnika, dzieki ktéremu
ruch pieszy odseparowany zostanie od ruchu kotowego co znaczaco wplynie na bezpieczenstwo uczestnikow ruchu

przedmiotowej drogi.

15. SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie chodnika w ciagu drogi powiatowej nie jest inwestycjg dla
ktdrej wymaga sie uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, wydania przedmiotowe;
decyzji wymagajq ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugo$ci przedsiewziecia powyzej 1km (...)".

Zgodnie z definicjami okre$lonymi w ustawie prawo o ruchu drogowym i ustawie o drogach publicznych
wskazano (wymieniajac przy tym réznorodne urzadzenia i obiekty towarzyszace) zasadnicze przeznaczenie drogi
jako ,ruch pojazdéw’/,ruch drogowy”. | takiego znaczenia drogi dotyczy ich ewentualna przebudowa czy rozbudowa,
o ktorej mowa w § 3 ust. 2. O ile budujac nowg droge lub zmieniajac nawierzchnig drogi istniejacej, za elementy
tychze przedsiewzie¢ nalezy uznawac rowniez chodniki i inne tego typu obiekty, to budowa samych tylko chodnikéw,
zjazddw i innych tego typu konstrukcji, przy drogach istniejgcych, nie bedzie przedsiewzieciem, o ktérym mowa § 3

ust. 1 pkt 62, a wiec nie wymaga wydania decyzji Srodowiskowe;.

16. WYWLASZCZENIA / PODZIALY NIERUCHOMOSCI

Inwestycja realizowana bedzie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1930G (dziatki nr: 262/4, 261/1,
264/2, 30/1, 172, 2/3, 81/1) oraz drogi gminnej (dziatki nr 260/1, 30/2, 82/1, 82/2, 93/1, 93/2). Dodatkowo wymagane
jest wywlaszczenie i czasowe zajecie dziatek prywatnych:
- do przejecia w catosci: 2/3, 2/4, 2/5, 80/3, 88/5, 91/1, 92/1;
- do czesciowego wywlaszczenia: 2/7, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 88/4, 90/1, 81/29;
- do czasowego ograniczenia w uzytkowaniu: - 264/17, 88/4, 7;
Dla nieruchomo$ci, ktore wymagajg wydzielenia ich czesci na potrzeby pasa drogowego, opracowane zostaty

projekty podziatu, ktore stanowig zatacznik do wniosku o wydanie decyzji na realizacjg inwestycji drogowe;.

sporzadzit:

mgr inz. Leszek Lesniowski
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CZESC FORMALNA

[N

. Orange - uzgodnienie z dn. 30.10.2019r.

Gmina Zukowo — uzgodnienie z dn. 06.11.2019r.

Spétka Komunalna Zukowo — uzgodnienie z dn. 15.11.2019r.

Polska Spétka Gazownictwa — uzgodnienie z dn. 22.11.2019r

Wody Polskie — brak sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego z dn. 25.11.2019r.
Energa Operator — uzgodnienie z dn. 11.12.2019r.

Gaz System — uzgodnienie z dn. 21.01.2020r.

Starosta Kartuski — odpis protokotu z narady koordynacyjnej z dn. 15.10.2020 r.

© © N o g B w N

Starosta Kartuski — uzgodnienie statej organizacji ruchu z dn. 27.11.2019r.
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1. Orange Polska — uzgodnienie z dn. 30.10.2019r.

B e
Crange Poiska
Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury |

i Obshugi Kienta w Olsztynie ¥
Al Marszaka J. Pilsudskiego 63a -~

>< 10-448 Glsztyn
ﬁ}fl‘\ 52664/TTISIOU/P/2019  30-10-2019

Nr uzgodnienia, dnia. ‘
% 1. Przy skrzyowanlach i zblizeniach do 1m od osi istniejace] infrastruktury leleko- !
vsm munikacyjns| prace prowadzié recznie z zachowaniem szczegdingj ostrozroécl !
2godnie z obowlazuigcymi normami | przepisami tachniczno-budowlanymi pod /
nadzorem wiagcicielskim przedstawiciela Orange Polsia. /
2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic 2 wrioskiem o realiza- /
cle nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska
podanych na stronie intematowe] www.orange.pl/wniosekonadzor
3. Kazde wejécie na infrastrukdurg wiasnosci Orange Polska bez zoZonego wiw /
wniosku, bedzie traktowanse jako nielegaine i zglaszane do organdw $cigania oraz
Panstwowego Inspeidora Nadzoru Budowlanego 2 wszalkimi tago konselwen- |
cjami. |
4. W przypadku nie zastosowania sig Jo wAv uwag calost kosziow zwigzanych |

O CELOW PROJEK T CH e e s it e e |

Dziat

il Uwagt.... MZgRAnenie. wazne. 12 m:sy . o
skala: 1:500 g,
-4 Nadz6r, dotyczy rys. PB.Dr.02.01-02.03 it
- 6220608 "
wo Mr 001 g A 5
o8 S2ZKIC ORIENTACYJNY 1:10000
2624 p0t1) g
' \ Skrzypkows  eietronicanie ><
g ki Marcin/ S in/
P k071020107, 2‘(;251";-9 ou 91050
11:48:59 +0100"

racowania magy wystepisa projekionans,
”ﬂwunmlmwm
ytugach bransomyoh.
asemsnr
oy
$.10.2019r.

Sprowdzi:

Tumaz Kiborn ><
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2. Gmina Zukowo — uzgodnienie z dn. 06.11.2019r.

BURMISTRZ
SR RURERG Zukowo, dnia 06.11.2019 1.

KD.7230.11.126.2019.JC

Biuro Projcktowe PRO-VIA
Leszek Lesniowski

ul. Dolne Migowo 15D
80-282 Gdansk

Burmistrz Gminy Zukowo w odpowiedzi na pismo z dnia 28.10.2019r. uzgadnia
pozytywnie projekt przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1930G NiesT;powo- Sulmin

polegajacy na budowie chodnika

F

Zatacznik:
1.Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej- | egz.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa

Referat Komunalny i Infrastruktury Drogowej Sporzqdzita: Joanna Chwalisz
ul. Gdariska 48, 83-330 Zukowo e-mail: j.chwaliszi@zukowo.pl
Tel. 058 685-83-52, fax. 058 685 83 30
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BIURO FROJEATOW

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1930G NIESTEPOWO-SULMIN |

~ [Adres obiektu

ul. Dolne Migowo 15T, 80-282 Gdarsk

wey bez ograriczsr

PROJEKT BUDOWLANY il
: mina Zukowo_|
Brana Tytut rysunku; Data
Boaia PLAN SYTUACYJNY —
Stanowisko: Imle i nazwisko Specjainoss _ Nrupravmien is /Ivoor PV-144.2 |
Projektant: uprawnienia budowiane do o

mgr inz. Leszek Lesniowski Eﬁhiﬁ wspeciainosc: - POM/0094/POOD/11
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Opracowal:

mgr Inz. Joanna Leniowska
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3. Spotka Komunalna Zukowo — uzgodnienie z dn. 15.11.2019r.

== iu Kow SPOLKA KOMUNALNA ZUKOWO SP. Z 0.0.

/ ul. Pod Otomino 44, 83-330 Zukowo
Spoltka Komunalna

e-mail: sekretariat@skzukowo.pl tel. 58 586 75 86

Zukowo, dnia 15.11.2019 1.

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Gdanska 26
83-300 Kartuzy

UZGODNIENIE nr 472/2019

Spotka Komunalna Zukowo Sp. z o. 0. uzgadnia projekt budowlany przebudowy i rozbudowy
drogi powiatowej nr 1930G Niestgpowo - Sulmin w obrebie urzadzen i sieci wodociagowej pod

warunkiem realizacji nastgpujacych uwag:

1. Wykonawca pisemnie powiadomi Wiasciciela komunalnej sieci wodociggowej o rozpoczeciu

prac z 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. Nalezy dokona¢ wymiany odcinka sieci wodociagowej przebiegajacej przez droge, dziatka nr
1/2 na wysokosci dziatki nr 7 w Sulminie. Przedmiotowy odcinek sieci wodociggowej nalezy
wykona¢ z rur PE 110 PN10 i zainstalowa¢ w rurze ochronnej na calej szerokosci pasa
drogowego.

3. W przypadku uszkodzenia tabliczek informacyjnych opisujacych lokalizacje zasuw nalezy
dokona¢ ich wymiany.

4. Wykonaé regulacje wysokosciowa skrzynek zasuw. Regulacja winna by¢ wykonana ze

skrzynek zeliwnych.

5. W przypadku naruszenia powierzchniowych elementow zabezpieczenia urzadzen

wodociggowych nalezy je odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

6. Wykonawca robot zobowiazany jest do natychmiastowego powiadomienia Spotki Komunalnej
Zukowo w przypadku wystapienia uszkodzen sieci i przylaczy. Koszty naprawy i poniesione
straty przez Spotke Komunalng Zukowo Sp z 0.0. na skutek powstatych uszkodzen pokrywa
Wykonawca.

7. Integralng czgs¢ niniejszego uzgodnienia stanowi opieczetowany zalacznik graficzny.

8. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

SPECJIALISTA
ds. technicaf\ery 1 wroon:

Przem

REGON: 220793020, NIP: 5891962110, kapitat zaktadowy: 65 947 000,00 zt
Numer KRS 0000329900. Sad Rejonowy Gdansk - Pénoc w Gdansku,
VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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4. Polska Spdtka Gazownictwa — uzgodnienie z dn. 22.11.2019r

D)

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 13371/BR/OTI/2019

z dnia: 2019-11-22

Zadanie: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1930G

Opracowanie: Projekt budowlany

Miejscowo$é: Niestepowo (gm. Zukowo) Sulmin (gm. Zukowo)

Adres:  odc. Niestepowo - Sulmin

Projektant: Leszek Le$niowski, upr. nr: POM/0094/POOD/11

Inwestor:  Zarzad Drog Powiatowych w Kartuzach Gdanska 26 83-300 Kartuzy

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Pols(a Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, ul chuecha Bandrewskiego 16, 3_1 100 Taméw
B0-858 Gdan

ial Zaktad Gazowniczy w Gdansky, ul, Walowa 41/43 858 G

QOddzi;
KRS DC00374001 ..5ad Rejonowy dia Krakowa - Sradmiescie w Krakowie XII \Nydz al Gospodarczy KRS
5252496 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zt

wiww.psgaz.pl

Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Lesniowski
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Warunki uzgodnienia:

1
2:
3.

(218N

ey
-0 O oo~ [o)]

s
N

13.
14.

15.
16.

1

Pieczatka i podpis:

Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg nalezy wstrzymacé prace i
niezwiocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/\Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakitad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zatagczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.
. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.
. Szczegbtowy przebieg tras istniejgcych gazociggdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Cato$¢ robot wykonac kosztem i staraniem Inwestora/\Wykonawcy.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;j.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociggu za pomocg taémy ostrzegajace;j
Zasypanie gazociggu nalezy wykonac w spos6b uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.
Zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycji,
Gazowni.

Pozostatg tres¢ warunkéw uzgodnienia zawarto w zatgczniku/zatgcznikach.

KIEROWNIK

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodniefh
Loms z,

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Bartlomiej Sokotowski (bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymuija;

1.
2.

Projektant
ala

Poiska Spoltka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiascie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 95 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z¢
v, psgaz.pl
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5. Wody Polskie — brak sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego z dn. 25.11.2019r.

I Panstwowe Kartuzy, dnia 25.11.2019 1.
Gospodarstwo Wodne

e
v Woaody Polskie

GD.3.3.420.33.2019

ZASWIADCZENIE

Dziatajac w trybie art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 2268 ze zm.), Nadzér Wodny w Kartuzach zaswiadcza, ze nie zgtosit sprzeciwu do
zgtoszenia wodnoprawnego ztozonego w dniu 28 pazdziernika 2019 r. przez Biuro Projektowe
PRO-VIA Leszek Lesniowski, ul. Dolne Migowo 15D, 80-282 Gdarisk.

w sprawie: przebudowy urzadzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1930G, na terenie dziatki nr 261/1 obreb geodezyjny Niestepowo, gmina Zukowo
oraz dziatki nr 1/2, obreb geodezyjny Sulmin, gmina Zukowo.

Niniejsze zaswiadczenie wydano na wniosek Biura Projektowego PRO-VIA Leszek Les$niowski,
ul. Dolne Migowo 15D, 80-282 Gdarisk.

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego w Kartuzach

/;’/4”,,,&,, ///’/sr./':"’ 77

Dariusz Wesotowski

Nadzér Wodny w Kartuzach

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzgd Zlewni w Gdanisku

Nadzor Wodny w Kartuzach, ul. Koéciuszki 12, 83 — 300 Kartuzy

tel.: 58/ 681 00 16 |faks: 58/684 02 88|e-mail: nw-kartuzy@wody.gov.pi www.wody.gov.pl
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6. Energa Operator — uzgodnienie z dn. 11.12.2019r.

v/ Energa

Gpeatos

Uzgodnienie 35MMD/K - 317/2019

z posiedzenia Zespotu Roboczego ds. uzgadniania dokumentacji projektowej dziatajacego przy
ENERGA -OPERATOR SA Oddziatw Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach w dniu 2019-12-11
Zespot w skiadzie:

1. Przewodniczgcy
2. Z-ca przewodniczacego Sekretarz

rozpatrzyta dokumentacje projektowg na budowe:

-Michat Falkowski MMD
-Wojciech Kwidzirski MMD

Przebudowa drogi powiatowej 1930G - budowa chodnika.

w miejsowosci: Niestepowo, Sulmin

Inwestor: ZDP w Kartuzach

Autor projektu: mgr inz. Leszek Lesniowski

Nr uzgodnienia: 317/2019 z dnia:

wazne do dnia:

2020-12-10

nr dziatek: 260/1, 262/4 i inne

Firma:PRO-VIA

2019-12-11

Uzgodniono pod wzgledem kolizji z istn. siecia elektroenergetyczna z uwagami zespotu:

1. Rozpoczecie i zakoriczenie prac zglosi¢ pisemnie do Rejonu Dystrybucji w Kartuzach.

2. W miejscu zblizen i skrzyzowarn proj. urzadzer z istn. siecig elektroenergetyczna prace prowadzié recznie
3. Na istn kable energetyczne zainstalowaé dwudzielne rury ostonowe.

4. W trakcie wykonywanych prac umowi¢ sie z przedstawicielem Rejonu Dystybucji w Kartuzach

celem wykonania odbioru etapowego wykonywanych prac.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Kartuzach w efekcie uszkodzeri
urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.

Zataczniki:

1. Dokumentacja projektowa - 1 egz. / 3 arkusze

T +48 58347 3900
F +48 58347 3701

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

W imieniu zespotu:

N
'
~

Wojciech Kwidziriski

ENERGA-OPERATOR SA
Oddzia w Gdansku
ul. Marynarki Polskigj 130, 80-557 Gdarisk

operator.gdansk@energa.pl
energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc
VIl Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747
Kapitat zakladowy wplacony 1 356 110 400 zt
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7. Gaz System — uzgodnienie z dn. 21.01.2020r.

O=A=

system

IM!MIHMWM”"I”mlm Gdarisk, 2020-01-21

OG-DL.404.4.2020.2

BIURO PROJEKTOWE PRO-VIA
LESZEK LESNIOWSKI

DOLNE MIGOWO 15D

80-282 GDANSK

dot.: proj. budowy chodnika wzdtuz drogi powiatowej nr 1930 G Niestepowo - Sulmin

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie jw. w zataczeniu przesytamy:

Uzgodnienie Nr 5/2020

dotyczqce projekiu budowy chodnika wzdluz drogi powiatowej nr 1930 G Niestepowo -
Sulmin w miejscu zjazdu do Zespolu Zaporowo Upustowego Sulmin oraz miejscu
skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Gustorzyn -
Pruszcz Gdanski w miejscowosci Sulmin.

Zatqczniki: uzgodnienie + mapa + przekroje .

LY Robert Parafianowicz
Do wiadomoéci :
1. GDC - w/m (EOD)
2. GDL - a/a Strona1z3
Dokument w postaci elektronicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego
certyfikatu
Operator Gazociqgéw Przesylowych Adres Siedziby Zarzqd Spétki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepien
Oddziat w Gdarisku 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Krzysztof Jackowski
ul. Watowa 47, 80-858 Gdansk fel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko

tel. 58 744 55 00; faks 58 744 55 01

Kapitat Zakiadowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 94 1140 1977 0000 5803 0100 2001 Numer KRS: 0000264771,
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716498-00047 www.gaz-system.pl
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T —

UZGODNIENIE Nr 5/2020

Plan zagospodarowania dot. projekiu budowy chodnika wzdiuz drogi powiatowej nr 1930G
Niestepowo-Sulmin w miejscowosci Sulmin w miejscu :

e zjazdu do Zespotu Zaporowo Upustowego Sulmin oraz

o skrzyzowania z gazociggiem w/c DN 300 MOP 5,5 MPa relacji Gustorzyn - Pruszcz Gdanski
vzgadhnia sie z nastepujgcymi uwagami:

1. Na mapie sytuacyjnej kolorem zéttym oznaczono przebieg trasy gazociqgdw w/c :
e DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn-Gdynia
e DN 300 MOP 5,5 MPa relaciji Pruszcz Gdanski — Wiczlino

2. Skrzyzowanie projektowanego chodnika z gazociggiem DN 300 oznaczono na mapie kolorem czerwonym
jako ,,Skrzyzowanie nr 1". Dodatkowo oznaczono kolizie z wjazdem na teren ZZU.

3. Projektowana budowa chodnika w miejscu skrzyzowania z gazociggiem spetnia wymogi dotyczqce
zachowania odlegtosci pionowych i poziomych wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz. 640) oraz regulacje wewnetrzne Operatora Gazociqgdéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.

4. Przed przystgpieniem do prac w miejscu skrzyzowania nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ posadowienie
gazociqgu w/c DN300 poprzez wykonanie pomiardw i/lub odkrywek potwierdzajgcych jego przebieg
oraz zagtebienie celem zachowania odlegtosci pionowych i poziomych jak na zatqczonym przekroju
oraz mapie (nr rys.PB.Dr.03); na czas prowadzenia prac ziemnych trasy gazociagu w/c w poblizu
skrzyzowan nalezy dodatkowo oznakowadé.

5. Wszelkie roboty w odlegtoéci do é m od osi gazociqgu w/c przy uzyciu maszyn lub sprzetu mechanicznego
oraz odkrywki gazociqgéw w/c przy uzyciu narzedzi recznych nalezy bezwzglednie prowadzi¢
z zachowaniem warunkéw szczegdinej ostroznosci, po uzgodnieniu i w obecnoici przedstawiciela OGP
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdarnsku.

6. W zakresie budowy chodnika na terenie dziatki nr 2/3 w Sulminie (bedgcej wiasnoécig OGP GAZ-SYSTEM)
nalezy nawigzac sie do istniejgcego ziazdu ( bez naruszania jego konstrukcii). Prace na terenie dziatki 2/3
podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela OGP GAZ-SYSTEM. Budowe poreczy nalezy zakohczyé przed
granicq dziatki nalezacej do OGP GAZ-SYSTEM

7. W pasie eksploatacyjnym po 3 metry na strone od osi gazociqgdw w/c DN 500 oraz DN 300:

- na czas prowadzenia prac ziemnych w sqgsiedztwie gazociqgdw w/c nalezy bezwzglednie zapewnic
nadzér w zakresie wynikajgcym z Prawa Budowlanego (kierownik budowy/robét, inspektor nadzoru) i
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie ;

- zabrania sie (za wyjgtkiem miejsc do tego przeznaczonych jak np. drogi polne, gminne itp.) urzgdzania
nad gazociggami drég dojazdowych dla potrzeb budowy, postoju ciezkiego sprzetu mechanicznego
oraz sktadowisk materiatéw (w tym odktadania ziemi z wykopdw);

- przykrycie gazociggéw w/c w obrebie planowanej inwestyciji nie moze ulec zZmniejszeniu.

8. Przystgpienie i wykonanie wyzej opisanych czynnosci nalezy potwierdzi¢ wpisami do Dziennika Budowy.

9. W przypadku uszkodzenia gazociggu lub infrastruktury nalezqcej do OGP GAZ-SYSTEM S.A. Wykonawca
robot poniesie wszelkie koszty zwigzane z likwidacjq uszkodzenia i/lub awarii.

10. Przystgpienie do robot w miejscu planowanej inwestycji nalezy zgtosi¢ pisemnie 7 dni roboczych przed ich
rozpoczeciem do Dziatu Eksploatacii Sieci Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Gdansku, ul. Watowa 47, 80-858 Gdansk lub mailowo: sekretariat.gdansk@gaz-system.pl celem
wyznaczenia odptatnego nadzoru ze strony Operatora i zasad jego prowadzenia. Wykonawca
ma mozliwo$¢ wyznaczenia wtasnych pracownikéw (posiadajgcych stosowne uprawnienia uzyskane
na podstawie przepiséw prawa energetycznego) do petnienia statego nadzoru nad bezpieczehstwem
wykonywania przedmiotowego skrzyzowania, co nalezy poprzedzi¢ uzgodnieniem z Dziatem Eksploatacji
Sieci polecenia pracy gazoniebezpiecznej lub niebezpiecznej zgodnie z procedurq P.02.0.02. Przystgpienie
do redlizacji prac wg powyzszego wariantu nalezy poprzedzi¢ z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem
terminu rozpoczecia prac.

11. Po zakonczeniu zadania wykonawca ma obowigzek dostarczenia:

e inwentaryzacji geodezyjnej zadania, w formie papierowej i elektronicznej, w formacie zgodnym
z wymaganiami OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdansku, Dziat Techniczny tel. 58 7445-526 lub ...524,

Strona2z3
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e oSwiadczenia Wykonawcy/Kierownika budowy o prawidtowosci posadowienia i wykonania
wskazanych w uzgodnieniu obiektéw i elementéw infrastruktury zlokalizowanych w  sgsiedziwie
gazociggdw zgodnie z dokumentacijq projektowq.

Warunkiem odbioru zadania bedzie dostarczenie powyzszych dokumentow.

12. Prace w miejscu skrzyzowania powinny by¢ potwierdzone protokétem odbiorowym.
13. Czynnosci odbiorowe sq odptatne wg cennika OGP GAZ-SYSTEM S.A. — koszt koncowy uzalezniony jest
od lokalizacji miejsca kolizji i czasu nadzoru.

UWAGA:
1. W przypadku niezachowania warunkéw uzgodnienia, OGP GAZ-SYSTEM S.A. zastrizega prawo do wezwania kierownika

budowy/robét lub inspekiora nadzoru do natychmiastowego wstrzymania prac w miejscu zblizenia i/lub kolizji
z gazociggami wysokiego ci$nienia.

2. Wszystkie inne dzialania inwestycyjne dla przedmiotowego przedsigewzigcia nie ujete w zalgczonym projekcie
zagospodarowania terenu, a kolidujgce z w/w gazociggami w/c (skrzyzowania i zblizenia), wymagaé bedq
odrebnych uzgodnier z Operatorem.

3. Gazociqgi sq objete ochrong katodowq.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata.

ﬁhﬂm
Gdansk, 21.01.2020r. Starszy specjalista

3

'9«‘—/) *7,”

Rad Bury
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8. Starosta Kartuski — odpis protokotu z narady koordynacyjnej z dn. 15.10.2020r.

Starosta Kartuski
ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

G.6630.1977.2020.MS

Kartuzy, dn. 15.10.2020 .

Znak sprawy: G.6630.1977.2020.MS

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 14.10.2020 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: |

2020 . poz. 276 z pdzn. zm.)
-PROJEKT SIECI- KANAL TECHNOLOGICZNY

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z

Lokalizacja:

Gmina: Zukowo - G, Obreb: Niestepowo, dz.: 260/1, 261/1, 262/4,

81/6, 81/29, 88/4

264/2, Obreb: Sulmin, dz.: 1/2, 2/3, 2/4, 2/5, 30/1, 80/3, 81/1, 81/5,

LESNIOWSKI LESZEK

Whioskodawca:

ul. Dolne Migowo 15D, 80-282 Gdarisk

Inwestor:

Przewodniczacy:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KARTUZACH
ul. Gdanska 26, 83-300 Kartuzy

Mateusz Szreder Inspektor

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

30.09.2020 r.

Lp.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji
Sposob uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imig i nazwisko uczestnika

ENERGA OPERATOR S.A.
ODDZIAt W GDANSKU

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Wojciech Kwidziriski

ENERGA OSWIETLENIE Sp. z
0.0.

ul. Rzemieslnicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Mateusz Gaschta

GMINA ZUKOWO
ul. Gdariska 52
83-330 Zukowo
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
uzgadniam pod warunkiem uzgodnienia z wiascicielem drogi

Elzbieta Szala

Hawe Telekom Sp.z 0.0. w
restrukturyzacji

ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Mateusz Szreder, dn. 15-10-2020 15:09:33

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz4
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5 | Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk Poznariskie

Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznan

Adres korespondencyjny:
ul. Jana Pawta 11 10
61-139 Poznan
elektroniczny

6 | MULTIMEDIA POLSKA S.A.

ul. Koscierska 10b
83-300 Kartuzy
elektroniczny

7 |NETIAS.A.

ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa

adres korespondencyjny: ul.
Arkoniska 6/A4, 80-387
Gdansk

elektroniczny

8 | NETIAS.A. TK Telekom
ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa
elektroniczny

9 | NETPOL Piotr Pruba
ul. Telesfora 5
80-209 Chwaszczyno
elektroniczny

Centrum Superkomputerowo-

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

G.6630.1977.2020.MS

Marek Kuberka

Krzysztof Osiecki

10 | OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM
S.A. ODDZIAt W GDANSKU

ul. WALOWA 47
80-858 GDANSK
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

11 | ORANGE POLSKA S.A.

Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Olsztyn

Aleja Grunwaldzka 110, 80-
244 Gdarisk
elektroniczny

12 | Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdarisku

ul. Watowa 41/43
80-856 Gdarisk
Gazownia w Zukowie
ul. 3-Maja 25A
83-330 Zukowo
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

13 | Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.

Uzgodniono pozytywnie

Marcin Wisniewski

Dokument wygenerowat(a): Mateusz Szreder, dn. 15-10-2020 15:09:33
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Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem

Strona2z4

Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Lesniowski

str. 55



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestgpowo-Sulmin

G.6630.1977.2020.MS

Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

14 | PRZEWODNICZACY NARADY Uzgodniono pozytywnie z uwagami Mateusz Szreder
KOORDY_NACYJNB W miejscu zblizenia do znakéw granicznych, objetych ochrong na
elektroniczny podstawie art. 38 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz art.

152 ustawy Kodeks Cywilny, prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W przypadku ich naruszenia
zobowiazuje sig inwestora do ich wznowienia przez uprawnionego
geodete z zachowaniem obowigzujgcych standardéw technicznych.

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do sieci uzbrojenia terenu prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

15 |REGIONALNE CENTRUM Uzgodniono pozytywnie Grzegorz Klepacz
INFORMATYKI GDYNIA Brak uwag.
ul. Strazacka 2-8

81-660 Gdynia

elektroniczny

16 | Spétka Komunalna Zukowo Sp Uzgodniono pozytywnie Przemystaw Ptach
z0.0. Projekt nalezy uzgodni¢ w SK Zukowo

ul. Pod Otomino 44
83-330 Zukowo
elektroniczny

17 | WNIOSKODAWCA Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

18 |ZARZAD DROG Uczestnik nieobecny na naradzie
POWIATOWYCH W
KARTUZACH

ul. Gdariska 26
83-300 Kartuzy
elektroniczny

Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sig nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 315.334-1045, 315.334-1046, 315.334-1047,
315.334-678.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Signature N_o)y ified

Dokument podpisany #rzez Mateusz
Szreder; Starostwg jowiatowe w
Kartuzach
Data: 2020.10.

Podpis przewodniczqcego narady

Stanowiska przedstawicieli instytucji zawarte w protokole za pomocg komunikacji elektronicznej zostaty wyrazone w Portalu
Narada Koordynacyjna w systemie WEBEWID oraz przestane za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej, ktére dotagczono
do akt sprawy jako dokument cyfrowy w rejestrze uzgodniers w systemie EWID2007, a ich tres¢ w protokole uzgodniono.

W przypadku negatywnego stanowiska jednego z uczestnikéw narady koordynacyjnej, lokalizacja projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, bedacych przedmiotem niniejszej narady, nie zostanie ujawniona w powiatowej bazie danych GESUT.

Dokument wygenerowat(a): Mateusz Szreder, dn. 15-10-2020 15:09:33
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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Projekty ujawnione w powiatowej bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej koriczg swoj cykl
istnienia jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie wptyneto
zgtoszenie budowy tych obiektéw (Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT - Dz.U. z 2015 r. poz. 1938, § 10 ust. 5.)

Dokument wygenerowat(a): Mateusz Szreder, dn. 15-10-2020 15:09:33
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9. Starosta Kartuski — uzgodnienie statej organizacji ruchu z dn. 27.11.2019r.

STAROSTA KARTUSKI
D.7121.874.2019 Kartuzy . dnia 27.11.2019 r

UZGODNIENIE nr120/19

Dotyczy: wniosku Pana Leszka Le$niowskiego firma PRO-VIA z dnia 21.11.2019 roku w
sprawic uzgodnienia stalej organizacji ruchu spowodowanej budowg chodnika w
ciggu drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Niestgpowo-Sulmin

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2018.1990 t.j. z dnia 2018.10.17), oraz § 2 ust. 1 pkt 1, § 3 ust. 1 pkt 81i § 8 ust. 1
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw  zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784 tj. z dnia 2017.04.14).

Komisja d.s. Organizacji Ruchu w skladzie:

1. Jerzy Pobtocki - Przedstawiciel Starosty Kartuskiego
2. Andrzej Puzdrowski- Przedstawiciel Zarzadu Drog Powiatowych w Kartuzach
3. Arkadiusz Langa - Przedstawiciel Starosty Kartuskiego

Po analizie wniosku przez Komisj¢ ds. organizacji ruchu, ktora odbyta si¢ w dniu
21.11.2019 roku projektu statej zmiany organizacji ruchu i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
przez Zarzad Drég Powiatowych dnia 21.11.2019 roku oraz po pozytywnei opinii Komendy
Powiatowej Policji w Kartuzach z dnia 25.11.2019 roku opiniuj¢ przedlozony projekt

pozytywnie.

Uwaga:

Min. 30 dni przed przystypieniem do realizacji zadania nalezy wystapi¢ do Starosty Kartuskiego o zatwierdzenie przedmiotowej
organizacji ruchu z podaniem terminu realizacji i sygn. akt.

£.F.27.11.2019 1.

UZGADNIAM

Otrzymujg:

*1.Pan Leszek Lesniowski
Biuro Projektowe PRO-VIA
ul. Dolne Migowg 15D
80-282 Gdansk

2. aa.
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CZESC RYSUNKOWA
PZT.01. Plan orientacyjny skala 1:10 000
PZT.02. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
PZT.03. Przekroje normalne i konstrukcyjne skala 1:50, 1:25
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