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D-01.01.01 GEODEZYJNA OBSLUGA INWESTYCJI
(kod CPV 45111200-0)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z:

- zalozeniem osnowy realizacyjnej sytuacyjnej i wysokosciowej,

- wyznaczeniem osi trasy oraz pozostatych elementéw projektu budowlanego,

- utrzymaniem oraz w przypadku zniszczenia wznowieniem znakow granicznych,
- oznakowaniem granic pasa drogowego znakami ,PD”

- odtworzeniem zniszczonych w trakcie robét znakéw osnowy geodezyjnej,

- wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.0 Zakres robo6t objetych Specyfikacji

1.3.0.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz innych elementéw projektu budowlanego.

1.3.0.2 Specyfikacja dotyczy réwniez wznowienia/odtworzenia zniszczonych w trakcie budowy znakéw
osnowy geodezyjnej oraz stabilizacji oznakowania granic pasa drogowego znakami betonowymi
napisem "Pas drogowy” zwanymi w dalszej czesci specyfikacji — znaki PD.

1.3.0.3 Wszystkie czynnosci ujete w punktach 1.3.1-1.3.3 nalezg do obowigzkéw Wykonawcy Robdt.
Wszelkie wykonywane prace powinny by¢é wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
wyszczegolnione w pkt.10.

1.3.1. Wyznaczenie osi trasy i oraz pozostatych elementéw projektu budowlanego
W zakres robot geodezyjno-pomiarowych, wchodza:

1. wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtdéwnych i sytuacyjnych trasy,

2. uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

3. wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

4. wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
5

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie  obiektébw  mostowych  obejmuje  sprawdzenie @ wyznaczenia  osi  obiektu
w stosunku do osi trasy, punktéw wysoko$ciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.3.3.Wznowienie zniszczonych znakéw granicznych pasa drogowego oraz znakéw osnowy
geodezyjnej z trwatg stabilizacja.

1.3.3.1 W oparciu o dokumentacje projektowg dostarczong przez Zamawiajgcego, Wykonawca dokona
na wiasny koszt w ramach ceny ryczaltowej, w trybie przepisbw ustawy prawo geodezyjne
kartograficzne, czynnosci ustalenia przebiegu granic tzn. odszukania i/lub wznowienia zniszczonych,
uszkodzonych lub przesunietych znakéw granicznych oraz oznakowania granic pasa drogowego znakami
.PD.
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1.3.3.2 Wykonawca odtworzy na wiasny koszt zniszczone w trakcie budowy ww. znaki zgodnie
obowigzujgcymi standardami technicznymi w uzgodnieniu z wiadciwym Powiatowym Osrodkiem
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

1.3.3.3 Znaki osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 jt. ze zm.).

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gitéwne trasy - gtébwne punkty geometryczne trasy niezbedne do prawidtowego
wytyczenia jej geometrii w terenie.

1.4.2. Znak graniczny - znak z trwatego materiatu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaty
element zagospodarowania terenu znajdujgcy sie w tym punkcie. Stabilizacje punktow
granicznych nalezy wykonaé znakami naziemnymi i podziemnymi. Na terenach o utwardzonej
nawierzchni dopuszcza sie umieszczenie tylko znaku naziemnego z trwatego materiatu

1.4.3. Znak ,,PD” pasa drogowego — swiadek znaku granicznego umiejscowiony bezposrednio przy
kazdym znaku granicznym, od wewnetrznej strony pasa drogowego, z zachowaniem widocznosci
pomiedzy sgsiednimi znakami. Jezeli odlegto$¢ miedzy dwoma sgsiednimi znakami granicznymi
wynosi wiecej niz 200 metréow, na odcinkach prostych, pomiedzy znakami nalezy umiesci¢
dodatkowy znak "PD

Znak nalezy umiesci¢ napisem do strony wewnetrznej pasa drogowego. Wymiary stupa oraz
szczegoty kolorystyki musza by¢ zgodne z ponizszym rysunkiem (Rys.1)

&
N)
)

PAS DROGOWY -

- stupek o wym. 100 x 12 x 10 cm
wykonany z betonu C20/25
zbrojonego czteroma pretami @10
mm

- napis wyttoczony wys. 6,5 cm -
X XX kolor czarny,

- cze$¢ nadziemna o wys. 50 cm
pomalowana zo6ttg wodoodporng
farba,

- cze$¢ podziemna - zaasfaltowana
lepikiem

Rys. 1 Szczegdétowy rysunek znaku ,PD”

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczagce robo6t podano w Specyfikaciji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania, przechowywania i sktadowania podano
Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
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2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1 Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy

Do utrwalenia punktéow gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,60 metra. (rodzaj materiatu i jego
wymiary — w zaleznosci od warunkéw terenowych).

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,10 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,0 do 1,5 m.

2.2.2 Do stabilizacji pozostalych punktéw

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

2.2.3 Do trwalej stabilizacji wznowionych znakow granicznych lub ich odtworzenia:
Do trwatej stabilizacji zniszczonych znakéw granicznych lub ich odtworzenia nalezy uzy¢ elementow:

- stupkéw betonowych najczesciej w postaci Scietego ostrostupa o kwadratowej podstawie lub
kamiennych z krzyzem w gornej ptaszczyznie stupka

2.2.4 Do oznakowania granic pasa drogowego (swiadki znakéw granicznych — znaki PD):
Do oznakowania znakéw granicznych znakami PD nalezy uzywac:

- elementow prefabrykowanych zelbetowych o dtugosci 100 cm i przekroju poprzecznym 10 x 12 cm.
zbrojonych czterema pretami srednicy 10 mm. Stupek w czesci nadziemnej dtugosci 50 cm na barwe
z0ttg , w ktorej znajduje sie napis ,PAS DROGOWY” wklesty na gtebokos$¢ 0,5 cm z czarnymi literami
o wysokosci 6,5 cm, natomiast w czesci podziemnej pokryty jest substancjg hydrofobowg np.
lepikiem.

2.2.5. Beton do znakéw granicznych i znakéw PD

Do produkcji znakéw granicznych i znakéw PD nalezy uzywaé betonu o klasie wytrzymatosci na $ciskanie
C 20/25 wg PN-EN 206 i mrozoodpornosci F50 wg PN-B/06250.

Wykonawca produkujgcy samodzielnie znaki powinien wykona¢ badania prébek betonu i przedstawic
wyniki badan Inspektorowi Nadzoru. W przypadku dostawy znakéw nalezy przedstawi¢ badania
Dostawcy.

Gotowe wyroby powinny by¢ wolne od spekan, wykruszen i ubytkdéw, a powierzchnie powinny byé¢
gtadkie, bez $ladéw po pecherzach powietrznych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:

tachimetry elektroniczne,

— dwuczestotliwo$ciowe odbiorniki GPS, umozliwiajgce prace w trybie RTK
— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

- faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru oraz powinien posiada¢ aktualne atesty oraz Swiadectwa
komparaciji.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.
4,

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
4.2.1 Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

4.2.2 Znaki graniczne i PD mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

5.2.1 Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardoéw technicznych wykonywania
geodezyjnch pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywana wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5.2.2 W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt, w tym zatozyé
szczegotowg osnowe realizacyjng. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5.2.3 Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich niezgodnosciach
wykrytych podczas tyczenia punktéw gtownych trasy (i (lub) reperéw roboczych). Niezgodnosci powinny
zostac¢ wyjasnione a ewentualne btedy usuniete.

5.2.4 Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sag
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

5.2.5 Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

5.2.6 Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

5.2.8 Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania/wykonania nastepujgcych
warunkow/czynno$ci:

e punkty osnowy realizacyjnej poziomej i wysokosciowej Wykonawca zatozy we wilasnym zakresie
w zaleznosci od potrzeb wynikajgcych w trakcie procesu budowy,

e punkty osnowy realizacyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy dowigza¢ do istniejgcej osnowy
panstwowej,

e na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone znakéw osnowy geodezyjnej i punktéw
granicznych do chwili odbioru koricowego robot,

e zniszczone lub uszkodzone w trakcie budowy znaki osnowy geodezyjnej i znaki graniczne nalezy
odtworzy¢ zgodnie z obowigzujgcymi standardami geodezyjnymi.
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5.2.9 Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

5.3.1 Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu pali
drewnianych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych.

5.3.2 Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac
100 m. przy zachowaniu wzajemnej widoczno$ci.

5.3.3 Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

5.3.4 Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 300 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfigurac;ji.

5.3.5 Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe;j
i obiektoéw towarzyszacych.

5.3.6 Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. W przypadku braku takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie cechy (numeru/nazwy) reperu i jego rzedne;j.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

5.4.1 Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢é w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego i szczegdélowg osnowe realizacyjng zatozong przez
Wykonawce.

5.4.2 O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw w przypadku
koniecznosci.

5.4.3 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej
nie moze by¢ wigksze niz £ 2 cm. Rzedne niwelety punktdéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnosciag
do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

5.4.4. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

5.4.5 Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wdéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robaét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

5.5.1 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdéw
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

5.5.2 Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢
miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta
€0 najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

5.5.3 Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaC wykonanie nasypow i wykopow
o ksztalcie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

5.6. Wyznaczenie innych elementéw Dokumentacji Projektowej

5.61 Dla kazdego z elementéw Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczyé jego potozenie w terenie
poprzez:

a) wytyczenie punktow charakterystycznych elementu i sprawdzenie wyznaczenia w stosunku do trasy,
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b) wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie poziome i wysokosciowe (kontur) elementu oraz
innych niezbednych do budowy elementéw. Potozenie elementu w planie nalezy okresli¢
z dokfadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

5.7. Wznowienie zniszczonych znakéw granicznych i stabilizacja znakéw ,,PD”.

5.7.1 Wznowienie znakéw granicznych musi by¢ wykonywane przez podmioty wymienione w art. 11
Ustawy z dnia 17.05.1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”.

5.7.2 Znaki graniczne betonowe po osadzeniu winny wystawac¢ ponad powierzchnie podtoza do 5cm oraz
powinny by¢ pomalowane jaskrawg farbg.

5.7.3 Stabilizacje znakéw pasa drogowego ,PD” nalezy wykonaé znakami wg pkt 1.4.4 oraz rys.1.

5.7.4 Odtworzenie zniszczonej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wtasciwym miejscowym PODGIK zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.8. Operat z odtworzenia zniszczonych znakéw granicy pasa drogowego dla Zamawiajgcego.
5.8.1 Operat powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
5.8.2 W zatgczniku (cze$ci mapowej) powinny sie znajdowac:

- wykazy wspétrzednych punktéw granicznych - odrebnie dla punktéw granicznych
i znakow ,PD”- wydruk oraz w pliku ,txt”.

- mapa przebiegu granic (mapa pasa drogowego) z wrysowana granicg zawierajgca numeracje
punktéw granicznych i znakéw ,PD”, rodzaj stabilizacji, miary czotowe pomiedzy punktami
granicznymi — w wersji elektronicznej, w formacie zgodnym z programem AutoCad i cgp.
(program C-geo, v.8,0)

5.9. Pomiary powykonawcze

5.9.1 Pomiar powykonawczy nalezy wykonaé w trybie przepiséw ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie standardow
technicznych wykonywania pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do pahstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.
(Dz.U.95.25.133).

5.10.2 W ramach pomiaru powykonawczego nalezy w szczegdlnosci:

1. Zaktualizowa¢ mape zasadniczg i ewidencje gruntéw i budynkéw — wykona¢ pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy wybudowanych lub przebudowanych elementéw zagospodarowania pasa drogowego
tacznie z uzbrojeniem terenu oraz nowy stan uzytkowania.

2. Ztozy¢ operat z wykonania pomiaru powykonawczego we wiasciwym PODGIK w celu uzupetnienia
mapy zasadniczej.

3. Uzyska¢ z PODGIK i dostarczyé Zamawiajgcemu aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowg
z uzbrojeniem podziemnym, naziemnym i nadziemnym terenu, obejmujgcg pas drogowy objety
inwestycjg oraz teren przyleglty po 10 metréw od jego granic, wyplot na papierze oraz w wersji
numerycznej na nosniku CD-ROM w formacie dxf., dgn. oraz cgp. (program C-geo v. 8.0). Jezeli na
terenie przylegtym bedg znajdowac¢ sie budynki nalezy uwidoczni¢ je w catosci - niedopuszczalne jest
pokazanie tylko Sciany ,licowej” budynkéw. Granice nalezy nanie$¢ na mape wedtug stanu na mapie
zasadniczej i mapie ewidencji gruntéw. Na etapie odbioru robd6t budowlanych Zlecajgcy dopuszcza
wstepny odbiér od Wykonawcy mapy pomiaru powykonawczego bez odpowiednich klauzul
wiasciwego Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.  Warunkiem
ostatecznego odbioru jest uzyskanie tych klauzul.

4. W uzgodnieniu z wtasciwym PODGIK wykona¢ dokumentacje niezbedng do wprowadzenia do operatu
ewidencji gruntéw i budynkéw zmian w oznaczeniu uzytkéw gruntowych na oznaczenie ,dr” (drogi) dla
wszystkich uzytkbw w dziatkach potozonych w granicach pasa drogowego. Dokumentacja ta musi
posiadac potwierdzenie wtasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
o przyjeciu do Panstwowego Zasobu Geodezyjno — Kartograficznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy, punktow wysokosciowych
punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i
przekazywana wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1 Jednostkg obmiarowg jest:

Jednostkg obmiarowg jest wykonanie zadania okreslonego w pkt. 1.1 (komplet, calo$¢ prac geodezyjnych
niezbednych do zrealizowania i przkazania do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia) — cena ryczaftowa.

7.2.2 Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem innych elementéw Dokumentacji Projektowej jest
czescig obmiaru robét drogowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. Sposéb odbioru robét

8.2.1 Odbidr robodt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli robot geodezyjnych, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

8.2.2 Odbiér zastabilizowanych, zniszczonych w czasie budowy znakéw pasa drogowego odbywa sie na
podstawie przedtozonego operatu, przez :

- sprawdzenie w terenie poprawno$ci zastabilizowanych znakéw,
- pomiar kontrolny na wybranych znakach,

- skonfrontowania danych zawartych w operacie z terenem,

- kompletnosci operatu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

9.2.1 Cena ryczattowa rob6t zwigzanych z wyznaczeniem trasy obejmuje:

— pobranie niezbednych materiatéw z wtasciwego miejscowo PODGIK.

— zakup i dostarczenie materiatéw,

— wyznaczenie i sprawdzenie punktéw gtéwnych trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie trasy dodatkowymi punktami,

— zafozenie reperdw roboczych osadzonych w sposdb wykluczajgcy ich osiadanie.

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— sprawdzenie wykonanych robot,
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wyznaczenie innych elementéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej,

odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych w czasie prowadzenia robét znakéw geodezyjnych,
znakéw granicznych, wykonanie koniecznych elementow tymczasowych obejmujgce: przygotowanie
terenu, wykonanie elementéw tymczasowych, utrzymanie, rozbiérke, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego oraz inne roboty niezbedne do wykonania, nie wymienione powyzej,

optaty administracyjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.
3.

Specyfikacja Ogdlna D-M 00.00.00. Wymagania ogdine
Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 jt. ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie standardéw technicznych
wykonywania pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U.11.263.1572).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowigzujagcych
w budownictwie (Dz.U.95.25.133)

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
(kod CPV 45112600-1)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z karczowaniem drzew i krzewow.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja:
a) wycinke drzew i krzewodw,
b) karczowanie drzew i krzewdw wraz z zasypaniem dotéw po karczowaniu,
c) wywoz i utylizacja karpin, pni i gatezi,
d) uporzadkowanie terenu po wycince,
Lokalizacje koniecznych do usuniecia drzew i/lub krzewdéw wyszczegodlniono w Dokumentacji Projektowe.

W przypadku koniecznosci usuniecia drzew nie wskazanych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca
jest zobowigzany zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego i uzyska¢ odrebng zgode od
odpowiednich organéw administracyjnych na wycinke tych drzew.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry w pewnej
wysokos$ci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

1.4.2. Pniak - dolna czes¢ pnia pozostajgca przy karpie po $cieciu drzewa,
1.4.3. Karpina - drewno czes$ci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cieciu

1.4.4. Krzew - niebedgca pngczem wieloletnia rodlina drzewiasta o zdrewniatej todydze, ktéra od
nasady rozgatezia sie na wiele zdrewniatych pedéw réwnorzednych, nie wytwarzajgca pnia,

1.4.5. Karczowanie - usuwanie drzew i krzewdw wraz z korzeniami oraz pniakow po scietych drzewach
w celu oczyszczenia gruntu lub w celu pozyskania drewna i karpiny.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogolne" punkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne", pkt. 1.5.
2 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania, przechowywania i skladowania podano
w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2 Materiaty do wypetnienia dotéw po karczowaniu

Zgodne z ST D-02.03.01 pkt. 2 lub kruszywa drobne wg PN-EN 13242 lub o ciggtym uziarnieniu wg PN-
EN 13242 lub mieszanki niezwigzane wg PN-EN 13285.

Uziarnienie kruszywa lub mieszanki niezwigzanej nalezy dobrac¢ w zaleznoSci od wielkosci dotu.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikaciji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne", pkt 3.
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3.2 Sprzet stosowany do karczowania drzew i/lub krzewéw

Do wykonania roboét nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
— urzadzenia do rozdrabniania gatezi, liSci, krzewdw (rebarki)

— samochody do transportu materiatow.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdine",
pkt. 4.

4.2 Transport Scietych drzew, karpin i galezi

4.2.1 Pnie $cietych drzew, karpina i gatezie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ fadunki przed mozliwoscig przesuwania

sie.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

UWAGA: Drewno pozyskane z wycinki drzew staje sie wtasnoScig Wykonawcy, za ktére Zamawiajgcy
wystawi fakture VAT na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru wyceny sporzgdzonej przez
uprawnionego rzeczoznawce. Koszty wyceny drewna ponosi Zamawiajacy.

5.2 Zasady usuwania drzew i/lub krzewéw

5.2.1 Roboty zwigzane z usunieciem drzew i/lub krzewow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, i/lub
krzewow wywiezienie pni, gatezi, karpiny, korzeni poza teren budowy na wskazane przez Wykonawce
miejsce, wypetnienie dotéw materiatem wg pkt 2 oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po
wykarczowaniu wg 5.4.3.

5.2.2 Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentac;ji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

5.2.3 W przypadku koniecznoSci usuniecia drzew nie wskazanych w Dokumentacji Projektowej
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego i uzyskac odrebng
zgode od odpowiednich organéw administracyjnych na wycinke tych drzew.

5.2.4 W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinno$ci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawartosé
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

5.2.5 W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu.

5.2.6 Roslinnos¢ istniejgca w pasie robo6t drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Zabezpieczeniu podlegajg zaréwno czesci nadziemne
(pien, nasada korony, korona) jak i podziemne (system korzeniowy). Jezeli roslinno$¢, ktéra ma byé
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, nalezy w trybie natychmiastowym
podjg¢ dziatania naprawcze, lub odtworzy¢ zniszczong roslinnos¢ na koszt Wykonawcy w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wtadze (Wtasciciela roslinnosci).

5.2.7 Wycinke drzew nalezy wykona¢ poza okresem legowym ptakdéw, w przypadku wystgpienia
koniecznosci usuniecia drzew w okresie legowym Wykonawca winien uzyskaé opinie specjalisty
ornitologa.

5.2.8. W przypadku stwierdzenia w obrebie usuwanych drzew lub krzewéw gatunkow (roslin, grzybéw
i zwierzgt) stanowigcych przedmiot ochrony prawnej lub ich siedlisk, Wykonawca wtasnym staraniem

48 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1930G NIESTEPOWO-
SULMIN

uzyska niezbedne zezwolenia, odstepstwa od obowigzujgcych w stosunku do gatunkdéw chronionych
zakazow oraz przeprowadzi dziatania z nich wynikajgce na wlasny koszt. Realizacjia tych dziatan nie
bedzie miata wptywu na termin realizacji inwestycji.

5.3 Usuniecie drzew i krzakéw

5.3.1 Pnie drzew i krzakéw znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujgcych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli sSrednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy na-
sypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig te-
renu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajgcej karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny
by¢ $ciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

5.3.2 Poza miejscami wykopéw, doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ materiatem wg pkt 2 i
zagesci¢ do wymaganych parametréw okreslonych w D-02.03.01 w zaleznosci od miejsca potozenia
wypetnianego dotu wg Dokumentacji Projektowe;.

5.3.3 Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy zabezpieczyé przed gromadzeniem sie w nich
wody.

5.3.4 Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

5.3.5 Miode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byé wykopane z duzg
ostroznoscia, w sposoéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

Warunki szczegoéfowe usuniecia:

5.3.5 Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciggajgcej, mozliwie wysoko tak aby kontrolowany byt
kierunek przewrdcenia sie odcietego drzewa.

5.3.7 Odciecie drzewa przeznaczonego do usuniecia, za pomocg tancuchowej pity do drewna. Odciecie
pnia drzewa nalezy wykonac nisko przy ziemi z zachowaniem szczegdlnej uwagi.

5.3.8 Odciggniecie przewrdconego drzewa na linie odciggajgcej, na miejsce gdzie zostang odciete
gatezie oraz odciete drzewo pociete bedzie na kloce o wymiarach zapewniajgcych dogodny zatadunek i
transport.

5.3.9 Zatadunek i transport pocietego drewna - pociete kloce zatadowane zostang na srodki transportu,
ktérymi dysponuje Wykonawca i odtransportowane na sktadowisko wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Usuniecie pozostatej czesci pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu recznym lub mechanicznym
odcieciu korzeni oraz wyciggnieciu ciggnikiem na linie stalowej. Karczowaniu podlegajg pnie, ktérych
grubosé¢ przekracza 8cm. Pozostate w ziemi pnie, nalezy spitowac tak, aby wystawaty one co najwyzej
10cm nad powierzchnie terenu. Karczowanie pni najlepiej wykonaé wiosng.

5.4 Zniszczenie/utylizacja pozostatosci po usunietej roslinnosci

5.4.1 Sposbb zniszczenia/utylizacji pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢é zgodny
z ustaleniami Specyfikacji lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

5.4.2 Jezeli dopuszczono rozdrobnienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu,
to sposdb wykonania robdt powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy na koszt
Wykonawcy.

5.4.3 Jezeli dopuszczono spalanie Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby odbyto sie ono
z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza.
Po zakonczeniu spalania ogienn powinien byé catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie
czesci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych
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prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy na koszt Wykonawcy.
Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inspektora Nadzoru, sg zakopywane na terenie budowy, to
powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia
warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm, wyréwnana i zageszczona.
Pozostatosci po spaleniu nie mogq by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimkolwiek
obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wéd powierzchniowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogolne", pkt. 6.
6.2 Kontrola prawidlowosci usuniecia drzew i krzewéw

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania drzew i/lub krzewdw i zasypania dotéw. Zageszczenie materiatu wypetniajgcego doty wg
pkt.2 powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w Specyfikacji D-02.03.01 ,Wykonanie
nasypow”.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow jest:

— dladrzew - sztuka,

— dla krzewow - m?

Jednostka obmiarowa dla oczyszczenia terenu po wykarczowaniu jest m?.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne”, pkt. 8.

Odbioru robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw oraz zabezpieczeniem drzew wskazanych do
zabezpieczenia dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
9.2.1 Cena wykonania wyciecia drzewa obejmuje (w zaleznosci od srednicy):
- wyciecie i wykarczowanie drzew,

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na legalne sktadowisko wraz z optatg za
sktadowanie lub przerobienie gatezi na kore drzewng, wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po
wykarczowaniu,

- zakup i dostarczenie materiatu wg pkt 2 na miejsce wbudowania (wypetnienia dotow),

- zasypanie dotdw po wykarczowanych drzewach dostarczonym materiatem wg pkt 2  wraz z
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zageszczeniem,
- zabezpieczenie roslinnosci pozostajgcej w pasie robét przed uszkodzeniem,

-

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét. isk
9.2.2 Cena wykonania usuniecia krzewoéw [m?] robét obejmuje:

- mechaniczne karczowanie krzewdw wraz z przerobieniem gatezi na kore drzewna,

- zakup i dostarczenie materiatu wg pkt 2 na miejsce wbudowania (wypetnienia dotéw),

- zasypanie dotdw po karczowanych krzewach dostarczonym materiatem wg pkt 2 wraz
Z zageszczeniem

- utylizacja pozostatosci po krzwach,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét

2
9.2.3 Cena oczyszczenia 1 m pozostatosci po karczowaniu obejmuje:

e zgrabienie na stosy pozostatosci po wyrebie,
e zatadunek pozostatosci po karczowaniu,

e odwiezienie oraz roztadunek materiatu,

e ewentualna utylizacja lub optata za sktadowanie na legalnym sktadowisku

9.3. Sposoéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU / PRZESZUKANIE TERENU BUDOWY NA
OBECNOSC NIEWYBUCHOW | NIEWYPALOW

(kod CPV 45112200-7) / (kod CPV 45111213-4)
1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i przeszukaniem terenu budowy na obecnos¢ niewybuchdw
i niewypatéw.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robét zwigzanych:
a) ze zdjeciem warstwy humusu grubosci srednio 30 cm,

b) przeszukaniem terenu budowy na obecnos¢ niewybuchow i niewypatdw do gtebokosci maksymalnie
1,5m na catlym obszarze (w liniach rozgraniczajgcych)

c) likwidacjg znalezionych niewybuchéw i niewypatéw.
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej nadajgcej sie do upraw rolnych.

1.4.2. Niewypatl — amunicja zawierajgca tadunek miotajgcy, ktéra nie wypalita mimo stworzenia
odpowiednich warunkéw do tego procesu,

1.4.3. Niewybuch- kazdy przedmiot zawierajgcy materiat wybuchowy w stanie wolnym, ktéry powinien
zdetonowac , jednak pomimo stworzenia warunkéw koniecznych do tego procesu, nie doszto do
wybuchu

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdélne" punkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne”,
pkt. 1.5.

Wymaga sie, aby Kierownik robot naziemnych zwigzanych z przeszukaniem terenu budowy na
nieobecnoS¢ niewybuchow | niewypatow posiadat odpowiednie doswiadczenie w realizacji ustug
przeszukiwania terendw na obecno$c¢ niewypatow | niewybuchéw (pod roboty budowlane) oraz
legitymowat sie kwalifikacjami zawodowymi potwierdzonymi zdanym egzaminem do wykonywania prac
zwigzanych z dostepem do materiatbw wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego na
samodzielnych stanowiskach, w tym na stanowiskach nadzoru, w zakresie prowadzenia prac z zakresu
oczyszczania terenébw z materiatbw wybuchowych, w tym ich niszczenia przy uzyciu materiatow
wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego, poza gdérnictwem z wylgczeniem pokazéw
pirotechnicznych oraz zdany egzamin przed komisjg kwalifikacyjng powotang decyzjg Nr 3 Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.04.2003 r.

Wymaga sie, aby zatrudnieni na kontrakcie saperzy posiadali zaswiadczenia potwierdzajgce ich
przygotowanie zawodowe do wykonywania prac zwigzanych z dostepem do materiatow wybuchowych
przeznaczonych do uzytku cywilnego, w tym do prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenéw z
materiatbw wybuchowych, w tym ich niszczenia przy uzyciu materiatdbw wybuchowych przeznaczonych
do uzytku cywilnego.

2 MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania, przechowywania i skladowania podano
w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2.Humus
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2.2.1 W czasie wykonywania robot nalezy okresli¢ przydatno$¢ poszczegdlnych partii zdejmowanego
humusu do zastosowania do przewidzianych Umowg Robét. Humus mozliwy do wykorzystania powinien
zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych O przydatnosci zdjetego humusu do humusowania
decyduje Inspektor Nadzoru na podstawie badan zawartosci czesci organicznych humusu..

2.2.2 Humus nie spetniajacy wymagan j.w nalezy przeznaczy¢ na odkiad, natomiast humus (ziemie
urodzajng) lepszej jakosci nalezy w maksymalnym stopniu przeznaczy¢ do uzycia przy robotach
wykonczeniowych

i nasadzeniach.

2.2.3 Nadmiar humusu niezagospodarowanego w ramach inwestycji jest wilasnoscig Wykonawcy
i po jego stronie lezg wszelkie koszty zwigzane z jego odwiezieniem i zagospodarowaniem. Wykonawca
jest zobowigzany zagospodarowa¢ humus zgodnie z obowigzujgcym prawem.

2.2.4 Przyjmuje sie ze humus z poboczy istniejgcych drég zakwalifikowany zostanie jako nieprzydaty.
2.3.Materiaty wybuchowe

Do przedmiotéw wybuchowych zaliczamy wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, ktére
ze wzgledu na swe wtasciwosci wybuchowe groza niebezpieczenstwem przy niewtasciwym obchodzeniu
sie z nimi (ruszanie, rozkrecanie rzucanie itp.). Sg to w szczegdlnosci:

- zapalniki,

- pociski,

- bomby lotnicze,

- naboje artyleryjskie i karabinowe,

- pancerzownice,

- granaty,

- miny wszelkich typow,

- tadunki materiatéw wybuchowych,

- ztom metalowy zawierajgcy resztki materiatow wybuchowych.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdéine" punkt 3.
3.2 Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- rowniarki,

- spycharki,

- tadowarki

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$s¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu.

3.3. Sprzet do przeszukania terenu budowy na obecnos$é¢ niewybuchéw i niewypatéw

Do wykonania robot zwigzanych z przeszukaniem terenu budowy na obecnos$¢ niewybuchow
i niewypatéw nalezy stosowac co najmniej:

- wykrywacze metali o zasiegu wykrywania przedmiotéw metalowych do 1,5 m.
- sprezarki,
- sprzet do robot ziemnych (koparki),

- sprzet fgcznosci.
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4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt.
4.

4.2 Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

4.3 Transport niewybuchéw i niewypatéw

Transportem niewypatéw i niewybuchdw zajmujg sie odpowiednie stuzby ratownicze (pogotowie
saperskie) za pomocg specjalnych pojazdéw samochodowych wyposazonych w pojemniki
przeciwwybuchowe. Ich zadaniem jest chroni¢ otoczenie oraz zatoge pojazdu przed odtamkami oraz falg
uderzeniowa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1.1 Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.1.2 Roboty w zakresie przeszukania terenu budowy na obecnos$¢ niewybuchdw i niewypatéw wraz z ich
utylizacjg nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci z wymogami
ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach wybuchowych do uzytku cywilnego (Dz. U. 2012, poz.
1329 ze zm.), ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2012, poz. 1017 ze zm.) o wykonywaniu
dziatalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg
oraz wyrobami i technologig o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

5.2.1 Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zakfadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych
w Dokumentaciji Projektowe].

5.2.2 Humus nalezy zdejmowac mechanicznie. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie
jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gteboko$ci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnoS$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Humus czasowo zdjety z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania materiatdw bedzie formowany
w hatdy i wykorzystany przy lokalnej makroniwelacji i przywracaniu stanu terenu po ukonczeniu Robot.
Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.3. Przeszukanie terenu budowy na obecnos$¢ niewybuchow i niewypatow

5.3.1. Przeszukanie nalezy przeprowadzi¢ uwzgledniajgc zakres przewidywanych robdt na catym
obszarze planowanych Robdét do gtebokosci 1,5 m.

5.3.2. Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych ma obowigzek wykonaé przeszukanie
terenu budowy na obecno$é niewybuchéw i niewypatéw. Roboty powinien przeprowadzi¢ podmiot
posiadajgcy wymagane prawem zezwolenia i koncesje.
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5.3.3. Wykonawca moze przystgpi¢ do robot budowlanych z chwilg przekazania Zamawiajgcemu
oswiadczenia potwierdzajgce przeprowadzenie prac poszukiwawczych, czystosci terenu i protokotu z
oczyszczenia terenu z przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych.

5.3.4. Zamawiajgcy dopuszcza podziat terenu budowy na sekcje. Warunkiem przystgpienia do robot
budowlanych na poszczegdinych sekcjach jest przedstawienie oswiadczenia o przeprowadzeniu praca
poszukiwawczych dla danej sekgciji.

5.3.5. Sposéb prowadzenia poszukiwan, zabezpieczenia terenu i postepowania na wypadek znalezienia
niewybuchéw lub niewypatéw Wykonawca ma obowigzek opisa¢ w Planie Bezpieczehnstwa i Ochrony
Zdrowia oraz w Programie Zapewnienia Jakosci.

5.3.6. Koszty prowadzonych rob6ot muszg uwzglednia¢ utylizacje znalezionych niewybuchdéw
i niewypatéw.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikaciji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogolne", pkt. 6.
6.2 Kontrola jakosci prac zwigzanych ze zdjeciem humusu i/lub darniny

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.
W szczegdlnosci kontroli podlega zgodnosé wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa:
- powierzchnia zdjecia humusu,

- grubos¢ zdjetej warstwy humusu,

Kontrola jakosci robot polega réwniez na wizualnej ocenie prawidtowosci wykonania.

- spryzmowania humusu.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu o danej grubosci,

- m3 (metr szescienny) wywiezienia nadmiaru humusu,

- ryczatt za przeszukanie terenu budowy na obecnosé niewybuchoéw i niewypatéw wraz z wszystkimi
robotami towarzyszgcymi w przypadku natrafienia na niewybuchy i niewypaty.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdblne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji D-M00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

Odbioru robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw oraz zabezpieczeniem drzew wskazanych do
zabezpieczenia dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania robot dla danej grubosci obejmuije:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
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- oznakowanie robot,

- zdjecie humusu w zakresie okreslonym w pkt 1.3 na peing gtebokos¢ jego zalegania
wraz z hatdowaniem na miejscu ustalonym z Inspektorem Nadzoru lub z odwiezieniem na odktad,

- hatdowanie w pryzmy przeznaczonego do ponownego wykorzystania w robotach
wykonczeniowych,

Cena 1 m3 wywiezienia nadmiaru humusu na odktad obejmuje:
- zatadunek humusu z pryzmy lub z hatd,

- wywiezienie nadmiaru humusu na odkfad wraz z jego zagospodarowaniem, ktére musi by¢ zgodne
z obowigzujgcym prawem (Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty zwigzane
z zagospodarowaniem nadmiaru humusu i sktadowaniem na odkfadzie).

Cena ryczattowa przeszukania terenu budowy na obecnos¢ niewybuchow i niewypatéw obejmuje :

- przeszukanie terenu objetego zgodg na realizacje inwestycji na obecnos¢ niewybuchéw
i niewypatéw, dla gtebokosci < 1.5m

- w przypadku znalezienia niewybuchdw lub niewypatéw teren nalezy odpowiednio oznakowac
i zabezpieczy¢ oraz po ich usunieciu z terenu budowy nalezy przeprowadzi¢ ich utylizacje.
Procedura postepowania musi by¢ zgodna z zapisami opracowanego BIOZ i PZJ.

9.3. Sposoéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 57



SPECYFIKACJE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1930G NIESTEPOWO-
SULMIN

58 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1930G NIESTEPOWO-
SULMIN

D-01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC
(KOD CPV 45111100-9)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z rozbidrkg elementéw drdg i ulic.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiérkg
w obrebie terenu budowy i obejmujg :

o elementy wykazane w Dokumentacji Projektowej
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikaciji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt. 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogoélne" pkt. 1.5.
2 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne", pkt
2.

2.2 Materiaty do wypetnienia dotéw powstatych po rozbiérkach

Zgodne z ST D-02.03.01 pkt. 2 lub kruszywa drobne wg PN-EN 13242 lub o ciggtym uziarnieniu wg PN-
EN 13242 lub mieszanki niezwigzane wg PN-EN 13285.

Uziarnienie kruszywa lub mieszanki niezwigzanej nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko$ci dotu.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne", pkt.3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do \.A_/ylfonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog i ulic moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej:

- pity mechaniczne,

- mioty pneumatyczne,

- spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- koparki,

- zrywarki,

- zurawie samochodowe lub dzwigi

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do frezowania.
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Do rozbiorki warstw asfaltowych metodag frezowania nalezy stosowac: frezarki drogowe umozliwiajgce
frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okre$long gtebokosé. Frezarka powinna by¢ sterowana
elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz pochyleh poprzecznych i podtuznych
powierzchni po frezowaniu.Frezarka musi by¢ wyposazona w przenosnik sfrezowanego materiatu,
podajacy go z jezdni na $rodki transportu.Frezarki muszg by¢ zaopatrzone w systemy ochronne
zapobiegajgce pyleniu frezowanej nawierzchni .Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane
przez Inspektora. Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach
jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wiasny koszt.

4 TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdine",
pkt.4.

4.2 Transport materiatu z rozbiorki

Materiaty z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi odpowiednimi do
przewozonego materiatu rozbiérkowego. Przewozony materiat powinien byé zabezpieczony adekwatnie
do rodzaju materiatu (np. materiat sypki lub w postaci elementéw) przed przesuwaniem lub zsypywaniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne", pkt.4.
Ogodlne zasady wykonania roboét rozbiérkowych

5.1.1 Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca sporzadzi dokumentacje inwentaryzacyjng
rozbieranych elementéw droég i ulic ( np. rodzaj, ilos¢) i ustali z Zamawiajgcym sposéb zagospodarowania
i przekazania materiatéw z rozbiérki dla kazdej pozycji w kosztorysie.

Materiaty uzyskane z rozbiérki, ktére Inspektor Nadzoru uzna za materialy o wartosci uzytkowej dla
Zamawiajgcego stajg sie jego wiasnoscig i zostang po oczyszczeniu i posortowaniu przez Wykonawce
przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy przewidziane do rozbioérki posiadajace wartos¢ uzytkowg powinny by¢ rozbierane
bez powodowania zbednych uszkodzen i zniszczen.

W przypadku przekazania jakiegokolwiek materiatu lub elementu z rozbiérki Wykonawcy, na wniosek
Wykonawcy i za zgodg Inspektora Nadzoru lub/i Zamawiajgcego, np. do wykonania Robét statych lub/i
tymczasowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, wartos¢ tych Robé6t zostanie pomniejszona
o warto$¢ uzytych materiatéw lub elementéw z rozbidrki zgodnie z przekazang iloécia.

Pozostate niezagospodarowane elementy i materiaty z rozbidrki powinny by¢ usuniete z Terenu Budowy
na koszt Wykonawcy na legalne wysypiska i zutylizowane. Wykonawca uzyska wymagane dokumenty
przekazania odpadéw zgodnie z 1.5.5 D-M 00.00.00 i przekaze je Inspektorowi Nadzoru.

5.1.2 W przypadku jezeli Zamawiajgcy wyrazi zgode na sprzedaz materiatdw z rozbiérki to Wykonawca
srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy materiatéw z rozbiérki przekaze Zamawiajgcemu pomniejszone
o koszty zatadunku, transportu.

5.1.3 O fakcie ujawnienia podczas Robdét materiatéw z rozbiorki nie wykazanych w przedmiarze Robét
Wykonawca powinien poinformowac¢ Inspektora Nadzoru sporzgdzajac dokumentacje jak w 5.1.1. Do
Zamawiajgcego nalezy decyzja o sposobie zagospodarowania ujawnionych materiatéw.

5.1.4 W przypadku, kiedy Wykonawca zdecyduje, ze materiaty z rozbiérek bedzie uzywat do dalszych
Robét i uzyska na to zezwolenie Zamawiajgcego to obowigzujg zapisy Specyfikacji D-M 00.00.00 wg
1.5.5 oraz 2.2.3 oraz tych specyfikacji technicznych zgodnie z pkt 2 adekwatnie do zastosowania.

5.2 Wykonanie robét rozbiérkowych

5.2.1 Roboty rozbiérkowe elementéw drog i ulic obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowej
lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

5.2.2 Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie.

5.2.3 Warstwy nawierzchni nalezy usuwac przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt. 3.3 lub
w sposob zalecony przez Inspektora Nadzoru. Nalezy zwrdcié uwage, aby krawedzie rozbieranych
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warstw warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejgcymi byly pionowe i prostopadte do osi drogi. W
celu zapobiezenia postrzepienia powstatej krawedzi warstwy nawierzchni nalezy stosowac pity.

5.2.4 Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw zgodnie z 1.3 oraz innych nie wskazanych
w Dokumentacji projektowej a uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru niezbednych do wykonania Robét
na odcinkach wykopow drogowych powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciw
gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim materiatem wg pkt 2 do poziomu terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Specyfikacji D-02.03.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikaciji D-M00.00.00 "Wymagania Ogdlne", pkt.6.
6.2 Kontrola jakosci roboét rozbiérkowych

6.2.1 Kontrola jakosci robot rozbiérkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej lub koniecznych do wykonania Robdt ustalonych na etapie realizacji ustalonego
Z Inspektorem Nadzoru,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania
w przypadku mozliwosci ponownego ich zastosowania przewidzianego w Dokumentacji Projektowej lub
ustalonego na etapie realizacji z Inspektorem nadzoru

- sprawdzeniu zageszczenia gruntu wypetniajgcego doty po usunietych elementach okreslonych
w Dokumentaciji Projektowej lub/i ustalonych w trakcie prowadzenia Robot. (pkt 5.2.4)

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog i ulic jest:

- dla taw betonowych, obiektow budowlanych z betonu lub cegly - 1m3 (metr szescienny)

- dla rozbidrek warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég, chodnikédw i innych powierzchni
komunikacyjnych o okreslonych grubosciach - 1m?2 (metr kwadratowy)

- dla kraweznikow i obrzezy -1 mb (metr biezacy)

- dla rozbidrki istniejgcego oznakowania pionowego, stupkéw do znakéw - 1 szt. (sztuka)

- dla elementéw odwodnienia drog — kpl. (komplet) lub 1 szt. (sztuka) lub 1mb (metr biezgcy)
- dla barier energochtonnych, poreczy, balustrady — 1 mb (metr biezacy)

- dla rozbiérki wiat autobusowych -1 szt. (sztuka)

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po
odbiorze Robot.
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Cena 1m3 rozebrania faw betonowych, obiektéw budowlanych z betonu lub cegty obejmuije:

- rozebranie faw i wyburzenie Scian,

— odwiezienie materiatu z rozbioérki,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

— ewentualne zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunietych obiektach,
- usuniecie kamieni i blokéw skalnych,

— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki na legalne miejsce sktadowania odpadéw wraz z optatg
za sktadowanie,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaot.

Cena 1m2 rozebrania warstwy konstrukcyjnej nawierzchni drég, chodnikéw i innych powierzchni
komunikacyjnych o okreslonej grubosci obejmuje:

- oznakowanie robot,
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozebranie wyznaczonej powierzchni urzgdzeniami lub narzedziami lub maszynami odpowiednimi
do rozbieranej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni drég, chodnikéw i innych powierzchni
komunikacyjnych o okreslonej grubosci wraz z inwentaryzacjg grubosci rozbieranych warstw za
pomocg pomiaru geodezyjnego w celu okreslenia ilosci rozbieranego materiatu,

- wyréwnanie podtoza, zageszczenie oraz uporzgdkowanie terenu rozbiorki,
- ewentualne sortowanie materiatu z rozbiérki w celu ponownego uzycia z hatdowaniem,
- zatadunek i wywiezienie materiatdow z rozbiorki na legalne sktadowisko,

- optaty za sktadowanie materiatoéw z rozbiorki.

Cena 1 mb rozebrania kraweznika lub obrzeza obejmuje:
- oznakowanie robot,
- wyznaczenie kraweznikéw lub/i obrzezy przeznaczonych do rozbiérki,

- rozebranie wyznaczonych kraweznikow lub/i obrzezy urzgdzeniami lub narzedziami lub maszynami
odpowiednimi do rozbieranych elementéw

- wyréwnanie podtoza, zageszczenie oraz uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

- ewentualne sortowanie materiatu z rozbidrki w celu ponownego uzycia z hatdowaniem,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko,

- optaty za sktadowanie materiatéw z rozbiorki.

Cena 1 szt. rozebrania oznakowania pionowego obejmuje:

- demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkéw

- rozebranie nawierzchni wokét stupka, odkopanie i wydobycie stupka

- oczyszczenie elementéw z pozostatosci betonu,

- zasypanie i zageszczenie dotow powstatych po rozebraniu oznakowania pionowego,
- wyréwnanie podtoza, zageszczenie oraz uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

- odtworzenie istniejgcej nawierzchni,

- sortowanie materiatu z rozbiorki,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko,

- optaty za sktadowanie materiatéw z rozbidrki.
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Cena 1 kompletu/ 1 szt./ 1 mb rozebrania elementéw odwodnienia drég obejmuje:

- oznakowanie robot,

- wyznaczenie elementéw odwodnienia drég do rozbidrki,

- rozebranie nawierzchni ,odkopanie i wydobycie elementéw odwodnienia drog,

- wyprofilowanie i doprowadzenie podtoza do wymaganego zageszczenia pod nowe odwodnienie
- odtworzenie istniejgcej nawierzchni,

- sortowanie materiatu z rozbiorki,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko,

- optaty za sktadowanie materiatow z rozbiorki.

Cena 1 mb rozebrania dla rozbiérki barier i poreczy obejmuije:

- oznakowanie robot,

- wyznaczenie barier i poreczy do rozbiorki,

- demontaz elementéw bariery lub poreczy,

- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

- zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do wymaganego wskaznika

- oczyszczenie elementéw

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki na sktadowisko wraz z optatg za sktadowanie,

- uporzadkowanie terenu rozbioérki;

Cena 1 szt. rozebrania wiat autobusowych obejmuje:

- oznakowanie robot,

- wyznaczenie wiat autobusowych do rozbidrki,

- rozkucie / rozebranie wiat autobusowych,

- zasypanie i zageszczenie dotdw powstatych po wykonaniu robét rozbidrkowych,
- wyréwnanie podtoza, zageszczenie oraz uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

- sortowanie materiatu z rozbiérki,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki na legalne sktadowisko,

- optaty za sktadowanie materiatéw z rozbidrki.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D-01.03.04 WYKONANIE KANALU TECHNOLOGICZNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowg kanatu technologicznego w ramach zadania: Przebudowa i rozbudowa
drogi powiatowej nr 1930G Niestepowo - Sulmin

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng obejmuje czynnosci umozliwiajgce budowe kanalizacii
kablowej wraz z kanalizacjg wtérng, a w szczegdlnosci:

wykonanie wykopu pod studnie kablowe

wykonanie wykopu pod rury

budowa studni kablowych

utozenie rur pomiedzy studniami

utozenie rur ochronnych

zasypanie wykopu z rurami

zasypanie wykopu wokoét studni

wykonanie przeciskéw i przewiertéw pod przeszkodami terenowymi

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest sie w pasach drogowych ulic. Na obszarze objetym inwestycjg
wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci linii elektroenergetycznych, sieci i kanalizacji
teletechnicznych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, wodociggdéw, gazociggow.

1.5. Nazwy i kody
CPV 45 232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggow
komunikacyjnych.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi ponizej:

Przelot kanalizacji kablowej- czes¢ ciggu kanalizacji kablowej zawarta miedzy sgsiednimi
studniami o dtugosci mierzonej wzdtuz ciggu rur, miedzy srodkami pokryw studni.

Ciag kanalizacji kablowej- zesp6t utozonych jedna za drugg i potgczonych ze sobg

pojedynczych rur kanalizacyjnych tworzacych kanat do utozenia w nim kabli

telekomunikacyjnych.

Ztaczka rurowa — element osprzetu stuzgcy do potaczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurocigg kablowy.

1.7. Ogéblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie
przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendéw, na ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i
mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i
sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w
szczegolnosm przed:

hatasem

wibracjg

drganiami i wstrzgsami

zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytéw i dymow

zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych i metalami
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ciezkimi
znaczgcymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz okreslong w umowie
ilos¢ egzemplarzy dokumentac;ji projektowej i ST, kopie decyzji pozwolenia na budowe.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodete, wytyczy punkty gtéwne trasy
oraz zlokalizuje niezbedne repery.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakresie lokalizacji punktéw gtéwnych trasy wraz ze
wspotrzednymi, reperéw oraz ich ochrona do chwili odbioru o statecznego (koncowego) robét. W
przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢ recznie. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7.2. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdélnych” (,Ogoélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s g odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli zostang rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢
elementu to Inzynier/Kierownik Projektu moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajagcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by ¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnatly, itp.,
zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okre$lonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre $§¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.
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1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwoséci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdéliny wzglad na miedzy innymi:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed miedzy innymi:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru,
d) uszkodzeniem istniejacej zieleni.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty s g szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.7.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i

prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze

strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to

Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wiasnosci

powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,

rurociggi, kable teletechniczne, itp. oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych

urzagdzeh potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego

potozenia tych urzgdzeh w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzgdzen, badz ich potozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wtadcicieli urzadzen i Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i

zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzgdzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwiocznie

powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat

dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawcza bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzgdzen

uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajgcego.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik Projektu moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z
terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
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ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczerstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakornczenia robdt przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
Projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.7.11. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym Ilub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika Projektu i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opodznienia w robotach, Inzynier/Kierownik Projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.7.12. Zabezpieczenie wykopow

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy zabezpieczyé balustradami ochronnymi wys. 1,1m w
odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu i oznaczyé napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i w
przypadku niedostatecznej widocznosci umiesci¢ Swiatta ostrzegawcze.

1.7.13. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
Wykonawca zapewni ktadki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad wykonanymi
wykopami tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo i ciggtos¢ ruchu bez utrudnien.

1.7.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s g w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.7.15. Nie zastosowanie si¢ do polecen Inzyniera/Kierownika Projektu

Polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.7.16. Rébwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie po stanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panhstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwnie z stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Réznice pomiedzy
powofanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédto pochodzenia materiatow

Na zgdanie Inzyniera/Kierownika Projektu, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materiatdéw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rownie
z odpowiednie atesty, certyfikaty, Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaj g zatwierdzenie.

Na zgdanie Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w

celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych w czasie realizaciji
robot.

2.2. Elementy prefabrykowane

2.2.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg BN-73/8984-01 [21] z betonu
klasy B 20 zgodnego z normg PN-88/B-06250 [7]. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga
by¢ sktadowane na polu skladowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi.

2.2.2. Bloczki betonowe
Bloczki betonowe (do budowy studni wykonywanych na miejscu budowy) powinny by¢ z betonu klasy B
20 zgodnego z normg PN-88/B-06250 [7].

2.3. Materiaty gotowe
2.3.1. Rury kanalizacji kablowej pierwotnej
Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada ¢ normom:
rury z polichlorku winylu (PCW) — ZN-96/TPSA-014 [3 5]
polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015 [36]
karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016 [37]
polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017 [38]
specjalne - ZN-96/TPSA-018 [39]
- trudnopalne - ZN-96/TPSA-019 [40]
Rury nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3.2. Elementy studni kablowych
Do budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nastepujgce ich czesci:
korpus betonowy,
wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02 [15],
ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03 [16],
wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-74/3233-19 [17]
zabezpieczenie pokrywy wiazu przed ingerencjg oséb nieuprawnionych wg ZN-96/TPSA-041
[54].
Powyzsze elementy powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujagcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot
gwarantujgcych wiasciwg jakosé robot:
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- sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,
urzgdzenie przeciskowe,
ubijak spalinowy,
zespot pradotworczy jednofazowy,
: zgrzewarka do zgrzewania rur PE.
4, TRANSPORT
Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:
samochdd skrzyniowy,
samochod samowytadowczy,
samochdéd dostawczy,
przyczepa do przewozu kabli,
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych prze z uzytkownika linii,
ktéry w sposéb ogdlny okre sla sposéb budowy. Zasady wykonania tras kanalizacji kablowej pierwotnej
zgodnie z Polska Norma PN-76/E-05125 oraz rozporzgdzeniami Ministra Infrastruktury, w szczegélnosci
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, dotyczacym réwnie z prac
wykonywanych we wspdlnym wykopie. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy. Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg projektowg uwzgledniajac wszystkie czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania i
odbioru robdt.

Wykopy powstate po budowie elementéw linii powinny by¢é zasypane zageszczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

5.1. Kanalizacja teletechniczna

Dtugos$¢ przelotéw miedzy studniami
Dtugosé¢ przelotéw miedzy sgsiednimi studniami zachowaé zgodnie z projektem wykonawczym.

Glebokos¢ utozenia kanalizaciji
Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu
lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m dla kanalizacji magistralnej. Przy
przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegtosé od nawierzchni
nie byta mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie
zmniejszenie gtebokos$ci utozenia kanalizacji do 0,4 m.

Prostoliniowo$¢ przebiegu
Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami, przebiega¢ po linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktérych konieczne jest
ominiecie przeszkdéd terenowych. W celu ominiecia przeszkdéd ciggi kanalizacji z rur z tworzyw
sztucznych mogg by¢ wygiete tak, aby promieh wygiecia nie byt mniejszy od 6 m. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie promien wygiecia mniejszy nalezy wtedy stosowaé rury karbowane typu
DVR110.

Spadek kanalizaciji
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komér kablowych
spadek mozna zwiekszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.1.1. Ciagi kanalizacji

Wymagania ogodlne
llo$¢ otwordw kanalizacji powinna by ¢ zgodna z projektem wykonawczym.

Zestawy z rur RHDPEp
Do budowy kanalizacji pod drogami nalezy stosowac rury z polietylenu wysokiej gestosci o srednicy 110
mm wg ZN-96/TPSA-018 [39].

Zestawy z rur karbowanych DVR
Do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o matych obcigzeniach, np.: pod chodnikami, terenami
zielonymi.

5.1.2. Roboty ziemne
Trasa kanalizacji
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Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji
projektowe;j.

Gtebokos¢ wykopow
Gtebokosci wykopow podane s g w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [22]. W przypadkach
przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio gtebsze.

Szerokosé wykopow
Szerokosci wykopow podane s g w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [22].

Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w punkcie 5.9 normy
BN-73/8984-05 [22]. Sciany wykopéw powinny by & pochyte.

Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢é wyréwnane i uksztaltowane ze spadkiem zgodnie
z wymaganiami kpt. 3.6 normy BN-73/8984-05 [22]. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy
utozy¢ fawe z betonu kl. B20 o grubosci co najmniej 10 cm.

5.1.3. Ukladanie ciaggéw kanalizacji - uktadanie rur

Z pojedynczych rur o $rednicy fi 110mm nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji o ilosci otworéw okreslonej w
projekcie wykonawczym. Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢
mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub
kilka rur w jednej warstwie. W przypadku ukfadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy
zasypac piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwna ¢ i ubija¢ ubijakiem mechanicznym. Kanalizacja
kablowa z rur RHDPE powinna by¢ wykonywana

w temperaturze nie nizszej niz -10C. W kazdym przypadku uktadania rur przy obnizonej temperaturze
niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

5.1.4. Zasypywanie kanalizacji

Ostatnig, gorng warstwe kanalizacji z rur RHDPE i DVR nalezy przysypac¢ piaskiem lub przesianym
gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego
gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijac¢
ubijakami mechanicznymi.

5.1.5. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowa¢ sie w
zasadzie nad tymi urzgdzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy
pokrycie kanalizacji gor g bytoby mniejsze od wymaganego wg kpt. 5.2.1.4 niniejszej ST.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggéw
kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢é mniejsze od podanych w tablicy normy
BN-73/8984-05 [22].

5.2. Studnie kablowe

Na nowych ciggach kanalizacji stosowa¢ studnie prefabrykowane. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie studnie murowane z bloczkéw betonowych. Studnie wykonywane z bloczkéw powinny by ¢
zgodnie z normg BN-73/8984-01 [20]. W studniach na ciggu kanalizacji systemowej zamontowaé
zabezpieczenie pokrywy witazu przed ingerencjg osob nieuprawnionych zgodne z normg ZN-96/TPSA-
041 [54] oraz wyposazy¢ w zamki.

5.3. Rozbiodrka i odtworzenie nawierzchni chodnikéw

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé recznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy
nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Elementy i materiaty, ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw chodnikéw, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy pod kable i maszty, powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni chodnikow nalezy wykonywa¢ ze starannoscig gwarantujgca
przywrécenie tych nawierzchni do stanu pierwotnego . Po zakonczeniu robét zwigzanych z odtworzeniem
nawierzchni nalezy wykona¢ badania kontrolno-pomiarowe stopnia zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z odtworzeniem ww. nawierzchni teren nalezy uprzatngc¢ i
zgtosi¢ do odbioru Zarzgdzajgcemu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kanalizacja teletechniczna
Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w miejscach
studzien kablowych,
przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
prawidtowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu droznosci rur,
wykonania skrzyzowanh z obiektami,
prawidiowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-
85/8984 01 [20]. - dla studni SKR, SKM, SKS. (lub ZN-96/TPSA-023 [44].) BN-73/8984-01 [21] - dla
studni SK-1, SK-2, SK-6, SK-12.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostki obmiarowe

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jedn.
Budowa kanalizaciji teletechnicznej m
Budowa studni kablowej szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier/Kierownik Projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika Projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik Projektu na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow bada h laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy i ostateczny robét
Szczegotowe warunki odbiorow robot zostang okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. oswiadczenie Kierownika Budowy o 2zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacjg projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, warunkami
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz obowigzujgcymi przepisami,
oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,
protokoty badan, pomiaréw, sprawdzen i ekspertyz,
protokoty z odbioréw technicznych robét ulegajgcych zakryciu oraz wynikajacych z
uzgodnien branzowych,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
projekt powykonawczy uwzgledniajgcy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone
przez Kierownika Budowy, Nadzor oraz projektanta wraz ze szczegdtowym zestawieniem
tych zmian,

8. protokoty odbioru,

akrwd

N o
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9. zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wprowadzenie
do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, potwierdzone przez Nadzér,

10. zestawienie ilosci wykonanych robét z uwzglednieniem robét rozbiorkowych z zatgcznikiem
graficznym w uktadzie dostosowanym do uzytkownikéw,

11. protokoty zwolnienia pasa drogowego,

12. dane do ksigzki drogi,

13. dziennik budowy i inne dokumenty wynikajace z uzgodnienn branzowych, specyfikaciji
technicznych i SIWZ warunkujgce odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do
uzytku,

14. inne wymagane przez uzytkownikow Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc¢ za jednostke wykonanych robét nalezy ustali¢ zgodnie z obmiarem i oceng uzytych materiatow i
wykonanych prac. Ceny te bedg pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i wbudowanie wszystkich
materiatéw uzytych do budowy kanalizacji teletechnicznej oraz robocizne, prace sprzetu oraz wszystkie
czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania i odbioru roboét.

Cena |ednostkowa 1m budowy kanalizacji teletechnicznej danego typu obejmuje:
wytyczenie trasy przebiegu
wykonanie wykopu
zakup i transport materiatow
wykonanie podsypki z przesianej ziemi
utozenie przektadek profilowych i rur w wykopie oraz ich zmontowanie
przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej
wypetnienie szczelin miedzy rurami w ciggach wielootworowych masg betonowg co 20m na
dtugosci 0,8m
przesypanie utozonych rur przesiang ziemia
zasypanie rowu z zageszczaniem, wyrdéwnanie tereny i wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko
wraz z kosztami utylizaciji

Cena jednostkowa 1szt. budowy studni kablowej obejmuje:
wytyczenie i wykonanie wykopu,
zakup i transport materiatow
ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni,
ustawienie i montaz elementow prefabrykowanych studni w wykopie,
nadbudowanie studni do wysokosci wynikajgcej z rysunkéw badz warunkéw terenowych
wprowadzenie rur do studni
osadzenie rur wspornikowych
osadzenie ramy i pokrywy
pomalowanie metalowych elementéw studni
zasypanie wykopu i ubicie ziemi
wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
wyréwnanie i uporzagdkowanie tereny
opisanie i umocowanie tabliczki znamionowe;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa - Prawo Budowlane

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838)

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw — z dnia
14.11.2003r. Dz.U.2003r. Nr 200 poz. 1953)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 120 poz.1126)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
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pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz. 844)

6a Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. 2005r. Nr 219 poz.
1864)

Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. BN-85/8984-01
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdélne wymagania.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogoélne wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP i
polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i ruroci ggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEY).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur kanalizaciji
kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna.
Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,
dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania
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D-01.03.05 SIEC WODOCIAGOWA
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
/ISSTWIORB/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét w ramach zadania:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1930G NIESTEPOWO-SULMIN

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy przebudowy sieci wodociggowych i zwigzana jest z
wykonaniem n/w Robét:

— budowa wodociggu Dn110 z rur i ksztattek PE,SDR 17, PE100, PN-10 w wykopie otwartym;

— budowa wodociggu Dn110 z rur i ksztaltek PE, SDR 17, PE100, PN-10 przewiertem
horyzontalnym w rurze przewiertowej 180PE RC;

— likwidacja istn. sieci wodociggowej wraz z obiektami na sieci poprzez spuszczenie wody,
zamulenie pianobetonem, zakorkowanie i pozostawienie w gruncie

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE;

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi
w obowigzujgcych Polskich Normach i ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4.1. POJECIA OGOLNE

— Wodociag - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzgdzen inzynierskich, przeznaczonych
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

— Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukiad przewodédw wodociggowych znajdujgcych sie
poza budynkami odbiorcéw, zaopatrujgcych w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

— Przewo6d wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

— Przewdd wodociggowy magistralny - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode przewodow
rozdzielczych.

— Przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytgczy wodociggowych i innych punktéw czerpalnych.

— Przylgcze - przewdd wodociggowy tgczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu
zasilanego w wode.

— Zasuwy, przepustnice, zawory - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia
doptywu wody dla wytgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

— Hydrant - armatura umozliwiajgca bezposredni pobdr wody z sieci wodociggowej dla celow
ochrony przeciwpozarowe;.

— Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociggéw o ztgczach kielichowych lub diawikowych,
przy ktérych nie mozna liczyé na przeniesienie sit osiowych wzdiuz przewodu. Stosowane sg na
kolanach, tukach i odgatezieniach.

— Bloki podporowe — pod betonowanie weztébw o armaturze i ksztaltkach Zeliwnych z uwagi na
rézny stopien osiadania elementéw zeliwnych i z PE.

— Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
Srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.
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— Cisnienie robocze - wysokos$é cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako
maksymalna réznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.

— Odlegtos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej
pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

— Spajalnos¢ - przydatno$¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okreslonych
warunkach spajania ztgcza metalicznie ciggtego o wymaganej uzytecznosci. Spajanie obejmuje:
spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

— Zgrzewanie - metoda spajania przy ktérej potgczenie materiatdw nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od zrédta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie tgczenia.

— Zgrzewalnos¢ - podatnos¢ materiatu do tgczenia za pomocg zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych;

— Zigcze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomoca zgrzewania;
— Zgrzeina - miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potgczenie (materiatdéw) o fizyczne;j
ciggtosci;
— Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekow do gruntu;
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M 00.00.00 - "Wymagania ogoélne" pkt 1.5.
2. MATERIALY

Warunki ogdélne stosowania materiatow podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2. Materiaty
uzyte do budowy wodociggu powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
potwierdzonym wazng aprobatg techniczng oraz opinig higieniczng Panhstwowego Zaktadu Higieny w
Warszawie.

2.1. Rury PRZEWODOWE i ostonowe
2.1.1. Rury PRZEWODOWE i ksztaltki wodociggowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewodow i ustala sie je z odpowiednim
uzytkownikiem sieci wodociggowe.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

— Rury i ksztattki cisnieniowe z PE PN10, wg PN-EN 12201-2:2004 SDR 17, PE 100; zgodnie z
dokumentacjg projektowag w zakresie srednic Dn40, Dn110, Dn255;

W miejscach zataman, ksztaltek kielichowych, tréjnikéw z odejsciem bocznym potgczenia
zabezpieczy¢ blokami oporowymi opartymi na gruncie, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przejscia pod projektowanymi jezdniami i rowami nalezy wykona¢ wykopem otwartym w rurach
ochronnych.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z normg PN-B 10725 : 1997 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”.

2.1.2. Rury PRZEWIERTOWE.
Rury przewiertowe nalezy wykonac¢ z rur PE RC zgodnie z dokumentacjg;
Rury ochronne wykonac¢ zgodnie z : ,Rury i ksztattki ciSnieniowe z PE PN10, wg PN-EN 12201-2:2004";

Srednice rur ostonowych zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2.2. MATERIALY UZUPELNIAJACE
— Obudowa teleskopowa do zasuw DN 50-140mm;

—  Skrzynki uliczne do zasuw wg PN-M-74081;
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— Beton zwykly C16/20 na wzér PN-EN 206-1 do wykonania blokéw oporowych i podporowych
oraz do obetonowania skrzynek ulicznych do zasuw;

— taczniki rurowo-rurowe do tgczenia rur o réznych materiatach z zeliwa;

— Tasmy sygnalizacyjno - lokalizacyjne z paskiem aluminiowym dla sieci wodociggowych z
tworzyw sztucznych;

— Klucz do zasuw.
2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW
Rury nalezy sktadowac¢ zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé
sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Konce rur powinny by¢ zabezpieczone koncéwkami ochronnymi (kapturki, wkiadki, itp).

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury
0 grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ skiadowane na réwnym podiozu na podktadach i przekladkach drewnianych, a
wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1m. Wigzke luznych rur nalezy podeprze¢ z obu stron.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomocg kotkéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig€.

Rury w kregach sktadowaé¢ na ptasko, na rownym podtozu, na podktadach drewnianych, pokrywajgcych
co najmniej 50 % powierzchni skladowania.

Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczyé przed przesunigciem za pomocg klinéw drewnianych
przybitych do podktaddéw.

Rury mozna przechowywa¢ pod zadaszeniem (wiatg).

Rury nalezy uktada¢ wg $rednic, w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegdlnych asortymentéw.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposéb uporzagdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkdéw ostrozno$ci.

Uszczelki nalezy przechowywa¢ w chiodzie w stanie rozprezonym. Nalezy je ochraniaé przed
bezposrednim wptywem promieni stonecznych

3. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z ROZBIORKA sieci | obiektéw
Do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
— koparko-tadowarki,
- dzwigi,
— mioty pneumatyczne,
— wiertnice do przewiertéw horyzontalnych;
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatbw montazowych
Warunki ogdlne transportu podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy ustawia¢ réwnomiernie na
catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 77



SPECYFIKACJE TECHNICZNE — PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1930G NIESTEPOWO-
SULMIN

Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkéw transportowych, lecz roztadowywac¢ po pochytych
legarach. Przy wytadowywaniu rur o powilokach chronigcych przed korozjg nie nalezy naktadac
bezposrednio na nie tancuchéw lub lin stalowych. Przy przetaczaniu nie nalezy uzywacC drggow
zelaznych.

Ponadto przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybor srodka transportu zalezy od
odlegtosci i warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT
Warunki ogdlne wykonania Robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw w jakich bedzie wykonana
przebudowa i budowa sieci wodociggowych z wtascicielem i eksploatatorem wodociggow.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét zwigzanych z
budowg i przebudowg sieci wodociggowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki narzucone przez witasciciela
sieci.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw

zataman trasy oraz wigczenia do istniejgcej sieci. Przed przystgpieniem do Roboét nalezy pod nadzorem
wtasciciela sieci wykonac przekopy kontrolne w miejscach wiaczenia.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odwadniajgce nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050 i PN-S-02205 oraz z instrukcjg
montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do $rednicy
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac + - 5 cm.

5.2.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lub reczne potgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Oktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1.0 m
od krawedzi wykopu.

Transport nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
5.2.2. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY PRZEWODOW | OBIEKTOW
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Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowacC do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegodtowy opis proponowanych metod odwodnienia
wykopdw na czas budowy sieci wodociggowej. Przy budowie wodociggu w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, mogg wystepowacé nastepowac nastepujgce
metody odwodnienia:

— powierzchniowa,
— depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Dla przewodéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng
z tlucznia lub zwiru.

5.2.3. OBUDOWA SCIAN WYKOPU | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdéw, na czas budowy wodociggu, zapewniajgce bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych Robét.

5.2.4. PODLOZE
PODLOZE NATURALNE
Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach nie wymienionych w punkcie 5.2.4.2.
Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

— Rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci
0.2-0.3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

— Dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.5m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Wymagania i badania odnosnie podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w podtozu gruntéw nawodnionych i tatwo Scisliwych nalezy wykonaé podtoze
wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:
Podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

— Przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo Scisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci po ich
usunieciu;

— W razie koniecznosci obetonowania rur.
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka przewodu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodéw PE 10cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.

Réznice rzednych podioza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentaciji
Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodéw z PE + - 5 cm, nie mogg
spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

Badania podtoza wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
5.2.5. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU
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Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
— Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytagczeniem odcinkow na ztgczach;
— Etap Il - po probie cisnieniowej, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;

— Etap lll -zasyp wykopu gruntem, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg
odeskowan i rozpér Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt rodzimy. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem
wykopu pod ztgcza i w strefie wspierajgcej przewdd od spodu.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem, z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbiérka odeskowan i rozpor scian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntéw okreslonych w Specyfikacji
Technicznej  D-02.03.01 "Wykonanie  nasypow" i zgodnie z  wymaganiami  normy
PN-S-02205.

Poza korpusem drogowym wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0.85.

Pod drogami oraz w poboczach drog jako zasypke nalezy stosowac¢ wytgcznie grunty piaszczyste. Nie
jest tu dopuszczone stosowanie gruntu rodzimego.

5.3. ROBOTY INSTALACYJNO — MONTAZOWE
5.3.1. Roboty montazowe na rurociggach

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazowg ukfadania rurociggéw
dostarczong przez producenta rur.

Technologia ukfadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z rysunkami.
Dla zapewnienia wtasciwego utozenia przewodu wodociggowego, zgodnie z projektowang osig, przez
punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagnaé¢ drut lub sznurek, na
ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki drewniane
whbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$ci¢, zwracajgc
szczegllng uwage na Kkielichy, kotnierze i bose kohce rur. Rury uszkodzone nalezy usungé i
zmagazynowac poza strefg montazows.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkéw, wielokrgzkdow
lub dZzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Opuszczenie odcinkéw przewoddéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrdwnane
do spadku podtoze. Przy opuszczeniu i uktadaniu rur nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na to, aby nie
dopuscic¢ do uszkodzenia izolacji zewnetrzne;.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylegaé
do podioza na catej swej dtugosci. Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez
podbicie pachwin piaskiem.

Dla wykonania zigczy przewodow nalezy wykonaé¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary
gniazd nalezy dostosowac do s$rednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze
przekraczac dla przewoddw z tworzywa sztucznego 10 cm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢é + 5 cm i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.
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Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek, mozna je wykonac przez wykorzystanie elastycznos$ci potgczenia rur zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

Przytgcza z PE nalezy tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.
Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:
— Zgrzewane rury miaty tg samg srednice i te same grubosci scianek,
—  Rury byly ustawione wspdtosiowo,
—  Koncowki rur byty doktadnie wyrdwnane przed ich zgrzewaniem,
— Temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta w przedziale od 210-2200C (PE),

— Czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na
duzg wrazliwos$¢ na utlenianie (PE),

— Sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie, a
w szczegolnosci w temperaturze powyzej 1000C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w
zwigzku z tym chtodzenie ztgcza powinno odbywacé sie w sposéb naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:
— sita docisku przy rozgrzaniu i wtasciwym grzaniu powierzchni,
— czas rozgrzewania,
— czas dogrzewania,
— czas zgrzewania i chtodzenie,
powinny by¢ scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajgcego, nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szerokosci i
grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen okreslonych przez danego producenta.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonana, aby byta zapewniona ich szczelnos$¢ przy cisnieniu
roboczym oraz probnym.

Montaz zasuw i przepustnic wg PN-EN 1074-1 i wg PN-EN 1074-2, nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta armatury.

Skrzynki uliczne zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie
ptyty betonowej o wym. 0.5x0.5x0.2 m.

Potaczenia rur i ksztattek nalezy wykona¢ w systemach:

— kotnierzowych z Zzeliwa sferoidalnego uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM
zbrojonej wktadka stalowg z kotnierzami owierconymi na cisnienie PN 10.

Potgczenie blokowane pozwala na wyeliminowanie koniecznosci stosowania blokéw oporowych na
tukach i trojnikach. Wymagane dtugosci potgczen blokowanych wyznaczono na profilach.

Zastosowane potgczenia zgodne z normami:

— PN-EN-681-1. Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1:Guma.

— PN-EN-1092-2. Kotnierze i ich potgczenia. Koinierze okragte do rur, armatury, tgcznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

5.4. PRZEWIERT HORYZONTALNY

Przed rozpoczeciem przewiertu horyzontalnego (sterowanego) nalezy opracowaé projekt
wykonawczy przewiertu w oparciu o nastepujace dane:

— aktualne podktady mapowe z doktadnymi danymi dotyczgcymi przedmiotowego odcinka wraz ze
wszystkimi kolizjami, ktére postuzg do stworzenia profilu w osi zaktadanego przewiertu; dla
wielkosci placu maszynowego 30 x 45 m.
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— dane geologiczne i hydrologiczne uzyskane za pomocg badan polowych w postaci wiercen
rozpoznawczych lub metod geofizycznych oraz analizy materiatdbw archiwalnych. Na ich
podstawie powinna zosta¢ opracowana dokumentacja geologiczna zawierajgca parametry

— geotechniczne gruntow oraz przekrdj geologiczny. Wazne jest wykonanie wierceh w taki sposéb,
aby byly one stosunkowo blisko zakladanej osi przewiertu, ale nie w niej, poniewaz Zle
zlikwidowany otwér moze byé drogg migracji ptuczki podczas wiercenia horyzontalnego. Linia
przekroju geologicznego powinna przebiega¢ ok. 5 m od osi przewiertu.

— podstawowag dang jest takze zapoznanie sie z maszynami i sprzetem, ktérym dysponujg
potencjalni wykonawcy. Pozwoli nam to unikng¢ przypadkéw, gdzie nie ma fizycznych mozliwosci
wykonania przewiertu, gdyz wystepujgca sita potrzebna do zainstalowania rurociggu pod
przeszkodg przewyzsza mozliwosci techniczne urzadzen.

Przy wyborze lokalizacji nalezy okresli¢:
— miejsce pod plac maszynowy i montazowy, drogi dojazdowe,
— miejsce z dojazdem potrzebne do utozenia, potgczenia i przygotowania rury do wciggniecia,

Po umieszczeniu osi przewiertu na podktadzie mapowym nalezy wykonaé, dysponujgc danymi
geodezyjnymi i geologicznymi, profil poprzeczny. Profil pozwala na dokltadne umiejscowienie
planowanego przewiertu w ptaszczyznie pionowej, co jest podstawg do wykonania prac w terenie. Profil
poprzeczny powinien by¢ wykonany w skali nieprzewyzszonej, co daje mozliwos¢ doktadnego sledzenia
przewiertu podczas jego prowadzenia, hanoszenie odchytek powstatych w trakcie wiercenia i ich korekte.
Jednoczesne ukazanie na profilu poprzecznym uktadu geologicznego pozwala na wybranie optymalnej
trajektorii przewiertu. Podczas projektowania zwrdci¢ nalezy uwage na to, z jakg warstwg i na jakiej
gtebokosci mamy do czynienia. Jednoczesnie pamieta¢ nalezy, ze grunty o wiekszej granulacji
charakteryzujg sie znacznymi parametrami przepuszczalnosci mogacymi powodowaé migracje, a nawet
wyptyw ptuczki na powierzchnie terenu podczas wiercenia. Zjawisko to moze by¢ powodem np.
zmetnienia wody w cieku, pod ktéorym dokonywany jest przewiert. Tak wiec podczas wyznaczania
trajektorii przewiertu baczng uwage nalezy zwracaé nie tylko na infrastrukture, ale przede wszystkim na
geologie.

Kolejnym problemem, z jakim projektanci muszg sie zmierzy¢, jest sama trajektoria przejscia, jej ksztatt,
promienie giecia i katy wejscia i wyjscia.

Po ustaleniu wstepnym lokalizacji placu maszyn i punktu wejscia oraz okresleniu ksztattu przewiertu (w
formie ,banana" lub z odcinkiem poziomym), nalezy ustali¢ kat wejscia. Zalecany kat na 8 - 15 stopni.
Mniejsze katy powodujg zmniejszenie oporéw tarcia przy wierceniu pilotowym, ale i przy wcigganiu
montowanej rury. Wybdr kata wejscia zalezy w sposob posredni od materiatu, z ktérego zrobiona jest
montowana rura, jego sztywnosci, chropowatosci oraz dtugosci i Srednicy rurociggu. Wartosci te rzutujg
na opory tarcia wystepujgce podczas instalacji rury, co na etapie projektowania mozna przewidzie¢ i
uwzglednic przy wyborze kata wejscia.

Drugg rozpatrywang wartoscig jest kat wyjscia. Kat zalecany jest podobny do wartosci kgta wejscia i
podobnie jak on powinien by¢ dobierany na podstawie wyzej wymienionych parametréw.

Nastepnym elementem prowadzenia prac nad profilem przewiertu jest okreslenie promienia tuku, po
jakim bedzie przebiegac przewiert. Promienh ten jest zalezny gtéwnie od rury, ktérg bedziemy instalowaé
tj. od jej Srednicy, dtugosci oraz materiatu z jakiego jest wykonana.W przypadku rur PE, gdzie mamy do
czynienia z duzg elastycznoscig przewodu, gtdwne znaczenie przy okreslaniu minimalnego promienia ma
nie sama rura, lecz parametry Zerdzi wiertniczych. Stalowe Zerdzie produkowane przez rézne firmy
posiadajg okreslone parametry, po przekroczeniu ktérych mogg one nie wrdci¢ do pierwotnego ksztattu, a
nawet ulec zniszczeniu. Bardzo waznym parametrem przewiertu, z punktu widzenia jego prawidtowego
zaprojektowania, jest poprowadzenie rurociggu na odpowiedniej gtebokosci pod przekraczang
przeszkodg. Minimalna gtebokos¢ przykrycia (w przypadku przeszkéd wodnych) wynosi 3,0 m, lecz dla
petnego bezpieczenstwa i ochrony przed np. infiltracjg ptuczki lepiej jest zatozy¢ wieksze przykrycie.

Po wytyczeniu trajektorii uwzgledniajgcej wszystkie parametry nalezy w razie potrzeby i mozliwosci
skorygowac punkty wejscia i wyjscia.

5.4.1. Opis prac wiertniczych
Ukfadanie rurociggu przy zastosowaniu sterowanego przewiertu horyzontalnego sktada sie z dwéch
etapow. Pierwszy to wiercenie matosrednicowego otworu pilotowego wzdtuz projektowanej trajektorii.

Drugi etap jest zwigzany z powiekszeniem otworu do wielkoéci, ktéra bedzie dostosowana do Srednicy
instalowanego rurociggu.
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Otwor pilotowy jest najczesciej wykonywany dzieki wykorzystaniu asymetrycznej gtowicy urabiajacej.
Postep wiercenia jest osiggamy poprzez hydrauliczno-mechaniczne urabiane skaty. Asymetria narzedzia
tworzy kierowane odchylenie w ptaszczyznie sterowania. Kiedy wymagana jest zmiana kierunku
wiercenia, narzedzie orientowane jest tak, aby kierunek urabiania odpowiadat oczekiwanej zmianie.
Jezeli wymagane jest wiercenie swidrem tréjgryzowym w zwieztych formacjach, konieczne jest
zastosowanie silnika wgtebnego. Tor otworu pilotowego jest kontrolowany podczas wiercenia przez
pobieranie okresowych odczytéw inklinacji i azymutu z gtowicy urabiajacej. Odczyty te w potgczeniu z
pomiarami odlegtosci od ostatniego pomiaru sg uzywane do obliczania poziomej i pionowej wspotrzednej
gtowicy wiercgcej w stosunku do punktu wejscia na powierzchni. Otwér pilotowy jest poszerzany w
marszach posrednich bgdz jednoczesnie z procesem instalacji rurociggu. Przed poszerzeniem narzedzie
rozwiercajgce jest dotgczane do przewodu w punkcie wyjscia. Rozwiertak jest obracany i ciggniety w
kierunku wiertnicy, natomiast zerdzie sg dodawane za rozwiertakiem w tempie postepu wiercenia. W ten
sposob zerdzie wiertnicze sg zawsze obecne w wierconym otworze. Przy matych $rednicach rurociggow
przejscia poszerzajgce mogg by¢ pominiete i mozna zaryzykowacé koncowe przejscie, instalujgce rure w
przewiercie po zakonczeniu otworu pilotowego. W tym przypadku przygotowana do wciggania sekcja
rurociggu jest dotgczana do zestawy poszerzajgcego, a nastepnie wciggana za rozwiertakiem w kierunku
wiertnicy.

5.5. ZNAKOWANIE WODOCIAGU | UZBROJENIA

Nad wodociggiem, na catej dtugosci, na wysokosci okoto 0.6 metra nad goérng tworzgcg rury, nalezy
umiesci¢ niebieskg tasme ostrzegawcza, natomiast 0.4 m nad gérng tworzacg rury nalezy umiesci¢
tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng, z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci nie
mniejszej niz Srednica wodociggu.

Wbudowane uzbrojenie podziemne: nalezy trwale oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie
wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

5.6. PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz
zgodnie z instrukcjg montazowg producentéw rur.

Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej
cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia probnego.

Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie
przekraczat 1000 dm3 na 1 km diugosci na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:

Vw < 1000 dcm3/1 km x 1 m x dobe.

Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien
by¢ umozliwiony dostep do zigczy ze wszystkich stron. KohAcéwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia powinny by¢é zamkniete za pomocag odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na
catej dlugoéci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym
odcinku przewodu nie powinna byc¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby szczelnosci.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢
dokfadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w srodku obsypana maksymalnie ziemig,
piaskiem, a ponadto w szczegodlnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym
odcinku przewodu ci$nienia roboczego:

— Dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50 %, pp =
1.5 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.;

— Dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa,
pp = pr + 0.5 MPa,;

— Dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami, ciekami w rurach
ochronnych, pp = 2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydraulicznej.

Cidnienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢é réwne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.
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Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokona¢ jego
ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé¢ za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddaé¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ptukanie z predkoscia 1m/s, pod nadzorem
uzytkownika sieci.

Pracownicy wykonujgcy dezynfekcjg powinni by¢ przeszkoleni w zakresie stosowania $rodkow
chemicznych i powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Prace te nalezy wykonywac¢ zgodnie z
Dz. U. Nr 21.

5.7. ROBOTY DEMONTAZOWE

Roboty demontazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika sieci. Likwidacje nalezy przeprowadzi¢
na dwa sposoéb:

- wylgczenie z eksploatacji, zamulenie nie kolidujgcych odcinkéw i zaslepienie;

- wylgczenie z eksploatacji, wykopanie, zutylizowanie i zasypanie wykopu gruntem zgodnie z
wymaganiami jak dla nowych rurociggow;

Roboty demontazowe obejmujg usuniecie z Terenu Budowy rur, studzienek, armatury, zgodnie z
lokalizacjg podang w Dokumentaciji Projektowej lub wg wskazan Inzyniera.

Odcinki nie wymagajgce wykopania, w jedynie wylgczenia z eksploatacji nalezy zamuli¢ i zaslepi¢ trwale.
Roboty ziemne zwigzane z demontazem nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 5.2.

Rury, armature z demontazu, nadajgce sie do ponownego wbudowania, nalezy przekaza¢ do
uzytkownika sieci. Pozostate materialy Wykonawca usunie z placu budowy w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 "Wymagania ogoélne"
pkt 6.

6.1. ROBOTY ZIEMNE

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadno$é wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST
normach PN-B-10736, PN-EN 206-1, PrPN-B-06265, PN-B-10725, PN-S-02205.

Sprawdzeniu podlega:
—  Wykonania wykopu i podioza;
— Odwodnienie wykopow;
— Zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

— Stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu;

— Wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw z postaci drabin, nie rzadziej niz ca 20 m;
— Wykonanie zasypu w obrebie warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.
6.2. ROBOTY MONTAZOWO - BUDOWLANE

Kontrole jakosci robot montazowo - budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725, PN-EN 206-1, PrPN-B-06265.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
— Materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2;

— Gtebokosci utozenia przewodu;
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Utozenia przewodu na podtozu;

Odchylenia osi przewodu;

Odchylenia spadku;

Zmiany kierunkéw przewodoéw;

Przewodu przy przejsciach przez przeszkody;
Zabezpieczenie przewodéw przed zamarzaniem;
Zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych;
Kontrola potgczen przewodow;

Utozenia rur ochronnych;

Utozenia przewodu w rurach ochronnych;
Dziatania zasuw, hydrantow, zaworéw napowietrzajgco - odpowietrzajgcych
Wykonania blokéw oporowych i podporowych;
Szczelnosci i dezynfekciji przewodu;

Demontazu istniejgcego uzbrojenia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi przebudowy sieci wodociggowej sg:

Metr (m) budowy sieci wodociagowej z rur PE w wykopie otwartym;

Metr (m) budowy sieci wodociaggowej z rur PE w rurze przewiertowej, przewiertem
horyzontalnym;

Metr (m) likwidacji sieci wodociggowej wraz z obiektami na sieci poprzez wytgczenie z
eksploatacji, zamulenie i trwate zaslepienie;

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robdét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Przy odbiorze Robdét nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
Robdt oraz schemat weztéw z domiarem do punktow statych;

Dziennik Budowy;

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robot;
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp);
protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu tgcznie z wynikami wykonanych
analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzenh i materiatéw;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw z aktualizacja mapy zasadniczej wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna;

protokét odbioru Robét przez wiascicieli wodociggow;

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnosé wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej;

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
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— protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie;

— protokoty badan szczelnosci catego przewodu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodline wymagania dotyczace podstawy pfatnosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
punkt 9.

Podstawg rozliczen jest ryczatt. W ramach realizacji prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
uproszczony Kosztorys Robét - TER (zgodnie z Warunkami umownymi), ktéry bedzie podstawg do
rozliczenia poszczegodlnych elementéw prac. Dopuszcza sie uszczegotowienie w uproszczonym
Kosztorysie Robét (TER) prac zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu - w celu umozliwienia ich
rozliczenia. Wykonawca przedstawi rowniez harmonogram rzeczowo -finansowy, ktéry bedzie spdjny i
Scisle powigzany z uproszczonym Kosztorysem Roboét - TER. Ostateczny odbiér nastgpi po zakonczeniu
wszystkich prac.

Podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji rozliczeniowej,
wynikajgca z biezgcego zaawansowania robot, zaakceptowana przez Inzyniera. Kwota ryczattowa pozyciji
TER bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
okreslone dla tej Roboty w Specyfikaciji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢ Roboty wymienione w punkcie 1.3.

9.1. koszt budowy metra sieci wodociggowej z rur PE danej srednicy w wykopie otwartym
obejmuje:

— wytyczenie trasy;

— roboty pomiarowe i przygotowawcze;

— zakup, dostarczenie i skladowanie materiatéw,

— dostarczenie sprzetu

— wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

— odwodnienie wykopow;

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzadzen technicznych

— transport gruntu na wymiane i podsypke;

— przygotowanie podtoza;

— montaz rur ochronnych;

— utozenie rur przewodowych wraz z montazem armatury (poza zasuwami);

— przeprowadzenie proby szczelnosci, ptukania i dezynfekcij;

— zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
— transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odkfadu;

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

— koszt nadzoru Uzytkownika;

— koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikéw terenu i obiektéw krzyzowanych;

— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarébw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektiow z aktualizacja mapy
zasadniczej;

— wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

9.2. koszt budowy metra sieci wodociagowej z rur PE danej s$rednicy przewiertem
horyzontalnym obejmuje:

— wytyczenie trasy;
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— roboty pomiarowe i przygotowawcze;

— zakup, dostarczenie i skladowanie materiatéw,

— dostarczenie sprzetu

— wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

— odwodnienie wykopow;

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzadzeh technicznych

— wykonanie przewiertu pilotazowego;

— wcigganie rury przewiertowej;

— wcigganie rury przewodowej do rury przewiertowej na ptozach dystansowych;

— przeprowadzenie proby szczelnosci, ptukania i dezynfekcij;

— zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
— transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

— koszt nadzoru Uzytkownika;

— koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikow terenu i obiektow krzyzowanych;

— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektéw z aktualizacjg mapy
zasadniczej;

— wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

9.3. Likwidacja metra istniejacej sieci wodociggowej wraz z obiektami na sieci POPRZEZ
ODKOPANIE, ZAMULENIE, ZAKORKOWANIE obejmuje:

— wytyczenie trasy;

— roboty pomiarowe i przygotowawcze

— rozbidrka istniejgcej nawierzchni w niezbednym zakresie (jezeli istnieje)

— wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

— odwodnienie wykopow;

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzadzen technicznych,

— zamulenie istniejgcego rurociggu do likwidacji pianobetonem;

— zakorkowanie istniejgcego rurociggu przeznaczonego do likwidacji;

— transport gruntu na wymiane,

— zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
— transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odkfadu;

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

— koszt nadzoru Uzytkownika;

— koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikéw terenu i obiektow krzyzowanych;

— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektéw z aktualizacja mapy
zasadniczej;

— transport zdemontowanych materiatéw na wysypisko wskazane przez ich wiasciciela.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
PN-B-02480
PN-B-02481
PN-B-03020

PN-B-06050
PN-B-10725
PN-EN 12201-1

PN-EN 12201-2

PN-EN 12201-3

PN-EN 12201-4

PN-EN 12201-5

Polskie Normy

"Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".
,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miar”.

"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne".
"Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

"Systemy przewodow rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen Cze$¢ 1. Wymagania ogolne”.

"Systemy przewodoéw rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen Czes$¢ 2. Rury".

~oystemy przewodow rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen Czes¢ 3. Ksztattki".

"Systemy przewodoéw rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen Cze$¢ 4. Armatura”.

"Systemy przewodoéw rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen Czes$¢ 5. Przydatno$¢ do stosowania w systemie”.

PN-EN 805 .Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych”.

PN-EN-545 "Rury ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan".

PN-EN-206 -1 "Beton. Czes$¢ 1. Wymagania i wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

PrPN-B-06265 "Beton. Czes¢ 1. Wymagania i wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢”.

PN-EN 1074-1 »<Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢
1. Wymagania ogolne”.

PN-EN 1074-2 »<Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czegs¢
2. Armatura zaporowa”.

PN-M-74081 "Armatura przemystowa Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych".

PN-EN 1092-2 .Kotnierze i ich pofgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne”.

PN-EN-13043 "Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach, innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu”.

PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

PN-B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych".

PN-B-10736 .Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

PN-B-06251 .Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne”.

PN-H-93215 ~Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu”.

PN-EN-13101 "Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci".

PN-EN 1717 ,LOchrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny”.

PN-EN-206-1; Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
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2003/Apl
10.2. Inne dokumenty
— Instrukcja montazowa dla rur, armatury wydana przez producentow.
— Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie.

— Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 1972.03.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (DZ.U. Nr 13 z 10 kwietnia 1972

roku).

Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 1994.01.27 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz. U. Nr 21 poz. 73 z 1994r.).
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