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CZESC OGOLNA
1.1 Wprowadzenie

2 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizagji ruchu dla przebudowy i rozbudowy drogi

powiatowej nr 1930G Niestepowo-Sulmin.

21  Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
o Umowa zawarta z zamawiajacym
o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;
o obowigzujace przepisy i normy:

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.,

» Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzn. zm., zwane dalej
warunkami technicznymi,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkoéw ich umieszczenia na drogach — Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.

2.2 Celizakres opracowania
Celem opracowania jest stworzenie dokumentaciji projektowej umozliwiajacej wykonanie statej organizacii
ruchu w zwigzku z przedsiewzieciem inwestycyjnym pn. ,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G

Niestepowo-Sulmin”.

2.3 Potozenie administracyjne inwestycji
Planowana inwestycja znajduje sie w wojew6dztwie pomorskim, w powiecie kartuskim, gminie Zukowo.
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CZESC OPISOWA
2. STANISTNIEJACY
21 Istniejace zagospodarowanie terenu.

W stanie istniejgcym w miejscu planowanej budowy chodnika znajduje sie pobocze drogowe oraz skarpy
i rowy drogowe. Brak jest wydzielonych ciggéw pieszych. Odcinek drogi powiatowej, na ktérym planuje sie budowe
chodnika znajduje sie w wiekszosci w terenie zabudowanym, na ktorym wystepujg zabudowania mieszkalne.
Budowa chodnika obejmuje dwie miejscowosci: Sulmin i Niestepowo. Na trasie chodnika znajdujg sie istniejace

Zjazdy bitumiczne i gruntowe, ktdre przewidziano do przebudowy.
2.2  Dane techniczne

Budowa chodnika:

1. Szerokos¢ chodnika: 1.50-2.15m
2. Szeroko$¢ pobocza: 0.30m
3. Spadek poprzeczny: 2%

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1. Projektowana przebudowa w planie

Projektowany odcinek rozpoczyna sie w km 0+000.00 od skrzyzowania ul. Radurskiej z ul. Sulminska.
Chodnik w poczatkowym odcinku przewidziano po lewej stronie (zgodnie z proj. kilometrazem) do km 0+340, gdzie
zaprojektowano przejscie dla pieszych i poprowadzono chodnik po stronie prawej (zgodnie z proj. kilometrazem) do
km 0+810. Zaprojektowano przej$cie dla pieszych i dalszg cze$¢ chodnika poprowadzono po stronie lewej (zgodnie
Z kilometrazem) do km 1+428.85.

Projektowana szeroko$¢ chodnika, to 2.15m dla chodnika prowadzonego przy krawedzi drogi powiatowej
oraz 1.50m dla chodnika odsunietego od jezdni. W miejscach wystepowania wysokich skarp przewidziano porecze

ochronne U-11a —ich lokalizacja zostata wskazana na rysunkach planu sytuacyjnego.

3.2 Oznakowanie pionowe

Istniejace znaki pionowe sg w dobrym stanie i przewidziane zostaty do pozostawienia lub ewentualnego
przestawienia (rys. POR.02. Plan sytuacyjny). Zaprojektowano oznakowanie projektowanych przejs¢ dla pieszych
znakami D-6, skrzyzowar znakami A-7, D-1.

Znaki zaprojektowano jako $rednie (z wyjatkiem znakow D-1, ktére zaprojektowano jako mate z uwagi na
ich powtarzanie). Tarcze znakow rozmieszczono na stalowych stupkach ocynkowanych o $rednicy 50 mm. Tarcze
znakow nalezy usytuowac poza skrajnig drogowq i pieszych, tzn. min. 0,5 m od krawedzi. Spod tarczy znakéw
nalezy umiesci¢ na wysokosci 2.2 m nad powierzchnig terenu. Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z blachy
aluminiowej, a ich lica pokryte folig odblaskowa typu 2. Pomigdzy znakami pionowymi nalezy zachowac odlegto$¢

min. 10m.
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3.3  Oznakowanie poziome

W ramach oznakowania poziomego zaprojektowano linie segregacyjne (P-1e, P-4, P-6), linig
bezwzglednego zatrzymania P-12, oznakowanie przejS¢ dla pieszych liniami P-10 oraz liniami warunkowego
zatrzymania P-14, linie przystankowe P-17.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe. Materiaty stosowane do wykonania
oznakowania poziomego powinny charakteryzowa¢ sie dobrg widoczno$cig, dobrg przyczepnoscia do podtoza oraz

duzg odporno$cig na scieranie.

34 Zestawienie oznakowania

- Oznakowanie poziome
- znaki P-1e ((25+5+7+7+13+17+15+24+5+7+21+11+10+14+22+5+9+13+5.5+5.5+5.5+5)*0.12) 30.18 m?
- znaki P-4 ((6+50+143+47+46+14+44+111+147+68+61+60+107+30+9+11+21+31+14+11+18+

+27+127)%0.24) 288.72 m2

- znaki P-6 (178*0.08) 142.40 m?
- znaki P-10 ((5.5+5.5)*0.5) 5.50 m?
- znaki P-12 (6*0.5) 3.00 m?
- znaki P-14 ((2.75+2.75+2.75+2.75)*0.375) 4,13 m2
- znaki P-17 (3*1.71) 5.13m2

- Oznakowanie pionowe projektowane:
- znaki A - $rednie 2 szt.
- znaki D — mini 4 szt
- znaki D — Srednie 4 szt.

- Oznakowanie pionowe przestawiane:
- znaki B 1 szt.
-znaki D 4 szt.
-znaki T 1 szt.
-znaki U 1 szt.

- Oznakowanie pionowe do likwidacji:
-znakiD 2 szt.

4. CHARAKTERYSTYKA RUCHU I DROGI
Droga powiatowa 1930G na analizowanym odcinku przebiega przez teren zabudowany dwdch miejscowosci

(Sulmin i Niestepowo).

5. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu stanowigcej niniejsze opracowanie to /1l
kwartat 2020 roku.

sporzadzit:

mgr inz. Leszek LeSniowski
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CZESC FORMALNA
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Starosta Kartuski — uzgodnienie z dn. 27.11.2019r.

D.7121.874.2019 Kartuzy . dnia 27.11.2019 r

UZGODNIENIE or 120/19

Dotyezy: wniosku Pana Leszka Lesniowskiego irma PRO-VIA z dnia 21.11.2019 roku w
sprawic uzgodnienia stalej organizacji ruchu spowodowanej budows chodnika w
ciggu drogi powiatowej nr 1930G na odeinku Niestepowo-Suimin

Na podstawic art. 10 ust. 5 ustawy » dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2018.19%0 tj. z dnia 2018.10.17), oraz § 2 ust. 1 pkt 1, §3 ust. 1 pkt8i §8ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktory z dnja 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw  zarzadzania mchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 tj. z dnia 2017.04.14).

Komisja d.s. Organizacji Ruchu w skladzie:

1. Jerzy Poblocki - Przedstawiciel Starosty Kartuskiego
2. Andrzej Puzdrowski— Przedstawiciel Zarzadu Drog Powiatowych w Kartuzach
3. Arkadiusz Langa - Przedstawicic] Starosty Kartuskiego

Po analizic wniosku przez Komisje ds. organizacji ruchu, ktoéra odbyla sie w dniu
21.11.2019 roku projekiu stalej zmiany organizacji ruchu i pozytywnym rozpatrzenin wniosku
przez Zarzad Drég Powiatowych dnia 21.11.2019 roku oraz no pozytywnei opinii Komendy
Powiatowej Policji w Kartuzach z dnia 25.11.2019 roku opiniuje przedtozony  projekt
pozylywnie,

Uwaga:

Min. 30 dni przed przystapicniem do realizacji zudanis nalety wystapi€ do Starosty Kartuskiego o zatwierdzenie przed miotowej
organizacji ruchu x pudaniem terming realizacii i sygn. akt.

EF.27.112019 1

UZGADNIAM

Otrzymujg:
-1.Pan Leszek Lesniowski
Biuro Proj v -

ul. Dolne Migowg 1512
80-282 Gidansk

2. aa.
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CZESC RYSUNKOWA

POR.01 Plan orientacyjny skala 1:10 000
POR.02 Plan sytuacyjny skala 1:500
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