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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO PROJEKT

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (z p6zniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY DROGI LESNEJ NR 239 O NAZWIE WIADUKT W LESNICTWIE STRZELNICA
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA/SPECJALNOSC PODPIS

POM/0336/PWOD/18

PROJEKTANT inz. Adam Laska Lo
inzynieryjna drogowa

5473/Gd/93
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Piotr Nykiel konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie
drég i nawierzchni lotniskowych
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2. UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW

1. Uprawnienia projektanta

POMORSKA OKREGOWA

IEROW RUDO

Gdansk, 28 grudnia 2018 r

sygn. akt. 420/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 . poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz
U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), oraz § 10 i § 13 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po 7loZeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc
z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Adam Krzysztof Laska

inzynier budownictwa
urodzony dnia 25.02.1987 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0336/PWOD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Pan Adam Krzysztof Laska upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnodci inzynieryjnej drogowej, w ograniczonym
zakresie do:

a) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylaczeniem sprawdzania
projektow architektoniczno-budowlanych (zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane),

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien;

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

1) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu przepiséw o
drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprécz
przepustow;

2) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarsku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. ):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowe‘/ Komisji Kwalifikacyjnej:

/
PRZEWODNICZACY
Okrggowej isji Kwalifikacyjnej

{
drinz esolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej K?\m s5ji lf'ﬂ ifikacyjnej
| /)
mgr inz. {‘/’l If linowski
CZLUONEK
) Komisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Adam Krzysztof Laska

83-400 Koscierzyna, ul. Wyspianskiego 19/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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2. Przynaleznos$¢ projektanta do Izby Inzynieréw

® POLSKA
I 2 B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-C87-UAG-D3W *

Pan Adam Krzysztof Laska o numerze ewidencyjnym POM/15/0084/15
adres zamieszkania ul.Wyspianskiego 19, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www._piib.org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe]j lzby Inzyniercow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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3. Uprawnienia sprawdzajgcego projekt

Urraa 1 ZKi 1993
Gdarisk

w71

5473/Gd/93
Nt :

DECY ZJA )

o Ns podstawie §2,5 ust.l pkt 1,13 ust.l pkt 3b rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/0z.U.nr 8,poz'46 - z péin.zmianami/ stwierdza, 2e :

Pan/i e Piotr Nykiel

magister inzynier budownictwa

urodzony/a dnia 21 iipca 1961 roku w Koscierzynie

nnsiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samo-
dzielne] funkcji :
‘ projektanta, .kierownika budowy i robdét

w sperjalnosci konstrukcyjno - inzynieryjnej w zakresie

drég i nawierzchni lotniskowych.

Yan/i Piotr Nykiel 4 jgst upowazniony/a do :

1/ sporzgdzania projektéw budowli drdég i nawierzchni lotniskowych
; oraz typowych przepustdéw i mostdéw,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kiero-
: wania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie budowli drdég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych
przepustdéw 1 mostow.

0d decyzji powyzsze] stuzyesfronie prawo wniesienia odwotania
do Ministra Gospodarki P §Strzehnej i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspdlna nr 2, za po ggdnictwem Wydziatu w terminie 14 dni
od daty je) doreczenia.f- '/

s b
{DLIALU

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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4. Przynaleznos¢ sprawdzajgcego do izby inzynieréw

POLSKA
I 2 B8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

POM-CC5-5NQ-AQK *

Pan Piotr Nykiel o numerze ewidencyjnym POM/BD/3490/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu <3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Iz2by Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Il. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu sa:

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a pracownig projektowg

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kos$cierzyna, Uchwata nr 1X/445/18
Rady Gminy Koscierzyna z dnia 17 pazdziernika 2018 r.

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja w terenie

Obowigzujgce przepisy i wytyczne do projektowania

Poradnik techniczny Drogi Le$ne

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.

Zamierzenie budowlane

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi lesnej nr 239 o nazwie WIADUKT
w lesnictwie Strzelnica po istniejgcej trasie drogi gruntowej w celu dostosowania jej parametréw
technicznych i nosnosci dla pojazdow wysokotonazowych, wykorzystywanych do wywozu drewna
w celu prowadzenia gospodarki lesne.

Lokalizacja inwestycji

Planowana do przebudowy droga lesna zlokalizowana jest na terenie lesnictwa Strzelnica w gminie
Kos$cierzyna, powiecie Koscierskim, wojewodztwie Pomorskim.

4. Dziakki, na ktorych zlokalizowana jest projektowana droga

WYKAZ DZIALEK
nr . . . o
Ip dziatki obreb ewidencyjny gmina wiasnosé
. - Skarb Panstwa PGL LP
1 137 Rybaki Koscierzyna Nadlesnictwo Koscierzyna
. - Skarb Panstwa PGL LP
2 138 Rybaki Koscierzyna Nadlesnictwo Koscierzyna
3 | 148112 Rybaki Koscierzyna Skarb Panstwa PGL LP
Nadlesnictwo Koscierzyna

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

1.

Istniejgca droga w planie i przekroju

Dtugos¢ przewidzianej do rozbudowy drogi wynosi 630,99 m i sktada sie z dwdch odcinkdw.
Projektowana droga przebiega na catej dlugosci przez grunty stanowigce witasnosé Skarbu
Panstwa, ktére sg w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe -
Nadlesnictwo Koscierzyna. Droga w planie posiada odcinki proste, zatamania trasy i tuki. Na
drodze wystepujg koleiny i wyboje spowodowane jej eksploatacjg. Droga w planie posiada zjazdy
na drogi lesne. W przekroju drogi brak jest wtasciwych spadkéw poprzecznych. Szerokos¢ drogi
wynosi 3,0 — 4,5 m.

Istniejgca konstrukcja drogi

W stanie istniejgcym konstrukcje drogi stanowi nawierzchnia gruntowa. Drogi lesne krzyzujgce
sie z projektowang drogg posiadajg nawierzchnie gruntowa.

Odwodnienie

W stanie istniejgcym wody opadowe =z drogi odprowadzane sg powierzchniowo,
zagospodarowane w pasie drogi lesnej i w istniejgcych rowach przydroznych. Wody opadowe
zagospodarowane sg w catosci na dziatkach inwestora, po ktérych przebiega droga.

Zielen

Po obydwu stronach drogi znajduje sie las.
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5. Uzbrojenie terenu
W oparciu o opracowang mape do celéw projektowych w obrebie planowanej do budowy drogi
lesnej wystepuje uzbrojenie w postaci linii napowietrznej teletechnicznej, nie kolidujgcej
zamierzeniem budowlanym.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
1. Parametry techniczne drogi

Kategoria drogi droga wewnetrzna
Funkcja drogi Droga le$na
Kategoria ruchu KR 1
Dopuszczalne obcigzenie osi pojazdu do 100 kN/o$
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Dtugos¢ drogi: 630,99 m:

= Odcinek 1 54,90 m

= Odcinek 2 576,09 m
Szerokos¢ jezdni 3,5m
Szerokos$¢ mijanek 25m
Szeroko$¢ poboczy 0,50 m
Pochylenie poprzeczne jezdni 3,0 % obustronne (daszkowe) i

jednostronne na tukach

Pochylenie poprzeczne poboczy 6,0 %,

Promienie na skrzyzowaniach i zjazdach R=6,0—-18,0m
na drogi lesne

Nachylenie skarp 1:2
2. Uktad komunikacyjny
Projektowana droga lesna stanowi dojazd do terendéw lesnych przy niej potoZzonych. Potgczona
jest poprzez zjazdy z innymi drogami lesnymi. Droga stuzy wytgcznie gospodarce lesnej jako
droga wywozowa dla Nadle$nictwa Koscierzyna — wywo6z ciezkim sprzetem drewna pozyskanego
w ramach prowadzonej gospodarki lesne;.
3. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

1) Rozwigzania w planie
Projektowana droga w planie bedzie przebiegata po istniejgcym $ladzie Przebieg drogi zostat
zaprojektowany w oparciu 0 mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéow projektowych w skali
1:500. W miejscach, gdzie pozwalaty na to warunki terenowe dokonano korekty tukéw
poziomych, ktére mieszczg sie w przedziale od R=30 m do R=300 m. Droga bedzie posiadata
obustronne pobocza. Projektowang geometrie drogi przedstawiono na rysunku — projekt
zagospodarowania terenu.
W celu umozliwienia wyminiecia sie pojazdéw zaprojektowano mijanki. Mijanki
0 nawierzchni z kruszywa tamanego o szerokosci 2,5 m i dlugosci 23,0 m
ze skosami o dtugosci 17,50 m. Odlegtos¢ miedzy mijankami dostosowana do warunkéw
widocznosci na drodze. Lokalizacja mijanek — odcinek 2:
Mijanka 1 — 0+169,66
Mijanka 2 — 0+464,96
Zaprojektowano zjazdy na drogi lesne — odcinek 2:
Zjazd 1 — 0+138,67
Zjazd 2 — 0+495,43
Zjazd 3 — 0+495,43
2) Rozwigzania wysokosciowe
Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego poziomu terenu przy uwzglednieniu
rzednych istniejgcych zjazdéw, majgc na uwadze prawidtowe odwodnienie drogi.
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3) Zielen
W ramach zadania zaktada sie usuniecie warstwy humusu i karczowanie pni drzew i krzewdw.
Wycinki drzew kolidujgcych z projektowang przebudowg drogi dokona Inwestor w ramach
prowadzonej gospodarki lesnej. Nie projektuje sie nowej zieleni.

4. Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw
Odprowadzenie Sciekoéw i ich oczyszczenie w przypadku projektowanej drogi nie wystepuje.
Bedzie miato miejsce jedynie odprowadzenie wdod opadowych z powierzchni drogi. Wody
opadowe z powierzchni drogi dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym i podtuznym,
odprowadzane bedg powierzchniowo i zostang zagospodarowane w pasie drogi. Rowy zostang
oczyszczone i wyprofilowane. Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany w zakresie
odprowadzenia wodéd opadowych w  stosunku do stanu istniejgcego. Wody opadowe
zagospodarowane bedg w catosci na dziatkach inwestora, po ktérych przebiega droga.

5. Sposob dostepu do drogi publicznej
Projektowana droga lesna w poczatkowym kilometrazu jest bezposrednio potgczona poprzez
istniejacy zjazd z drogi publicznej. Zjazd z drogi publicznej pozostaje istniejgcy nie projektuje sie
jego przebudowy.

6. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W projekcie nie wystepujg urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

7. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
Nie projektuje sie sieci i urzadzen uzbrojenia podziemnego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

Powierzchnia zabudowy projektowanej drogi: 3791,05 m% w tym:
1) Powierzchnia jezdni: 2575,86 m*
2) Powierzchnia poboczy: 654,52 m?
3) Powierzchnia zjazdéw: 400,44 m?
4) Powierzchnia mijanek: 160,23 m?

6. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego

terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
Obszar, na ktérym znajduje sie projektowana droga jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwatg nr 1X/445/18 Rady Gminy Koscierzyna z dnia
17 pazdziernika 2018 r. i oznaczony jako 10.ZL. i wskazanym przeznaczeniem - tereny lasow.
Zgodnie z zapisami MPZP na terenie tym dopuszcza sie lokalizacje obiektéw budowlanych
infrastruktury technicznej. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie wprowadza
ograniczen i zakazéw w zagospodarowaniu terenu, na ktérym jest projektowana droga. Wypis z
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego znajduje sie w zatgcznikach do projektu
budowlanego.
W sasiedztwie projektowanej drogi znajdujg sie tereny kolejowe. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewow, elementow
ochrony akustycznej, wykonywanie robét ziemnych, budynkéw lub budowli w sasiedztwie linii
kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych
§ 4a. ust. 1. Budynki i budowle mogg byé usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od granicy
obszaru kolejowego, z tym ze odlegtos¢ ta od osi skrajnego toru nie moze by¢ mniejsza niz 20 m,
z zastrzezeniem ust. 4. Projektowana droga spetnia w/w warunki odlegtosci, nie ma koniecznosci
uzyskania odstepstwa w tym zakresie.

7. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
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Teren, na ktorym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest objety
ochrong konserwatorska.

. Informacje i dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego
Teren, na ktérym jest projektowany obiekt znajduje sie po za granicami terenu gérniczego.

. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Roboty przy przebudowie drogi bedg wykonywane w sposob tradycyjny. Przewiduje sie wykonanie

nastepujgcych robét budowlanych:

* wyznaczenie trasy

= karczowanie pni

= zebranie warstwy humusu

= wykonanie robét ziemnych

= wyprofilowanie skarp

= profilowanie i zageszczenie poditoza pod projektowang konstrukcje nawierzchni

= wykonanie warstwy odcinajgcej - mieszanka niezwigzana CBR 225% na jezdni, mijankach,
zjazdach, poboczach

= wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego na jezdni, mijankach, zjazdach, poboczach

= wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa famanego na jezdni, mijankach, zjazdach poboczach

= przywrocenie terendw przylegtych do stanu pierwotnego

Roboty przygotowawcze obejmujg wytyczenie trasy drogi, usuniecie humusu, wykarczowanie pni

kolidujgcych z drogg wraz z ich wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora. Roboty ziemne

zostang ograniczone do niezbednego minimum. Niweleta drogi zostanie dopasowane do istniejgcej

drogi gruntowej. Nasypy bedg wykonane z gruntu pozyskanego z wykopu. Nadmiar gruntu zostanie

wywieziony w miejsce wskazane przez inwestora lub rozplantowany wzdtuz projektowanej drogi.

Roboty ziemne bedg wykonane mechanicznie przy uzyciu koparek, spycharek i samochodéw do

transportu. Po wykonaniu robét ziemnych nalezy dokonac profilowania i zageszczenia gruntu pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Nawierzchnia jezdni, mijanek, zjazdéw i poboczy bedzie wykonana w dwéch warstwach z kruszywa

tamanego i warstwy odcinajgcej. Roboty drogowe bedg wykonane przy uzyciu rowniarek, rozktadarek,

walcéw i pojazdow do transportu materiatow.

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce na etapie realizacji inwestycji:

= woda: nieznaczne ilosci do celéw technologicznych i socjalno-bytowych

= energia elektryczna: na czas budowy nie przewiduje sie zuzycia energii elektrycznej.

= energia cieplna: na czas budowy nie przewiduje sie zapotrzebowania

= paliwa: olej napedowy, nieznaczne ilosci do maszyn wykonujgcych roboty ziemne

i drogowe
Substancje wprowadzane do srodowiska na etapie realizacji inwestycji:
= zanieczyszczenia powietrza pochodzace z maszyn wykonujgcych roboty ziemne

i drogowe w wyniku spalania oleju napedowego. Podczas realizacji planowanej inwestycji nie
przewiduje sie zorganizowanej emisji zanieczyszczen do powietrza. W wyniku wykorzystywania
sprzetu do prac budowlanych, do powietrza bedg emitowane niezorganizowane emisje
zanieczyszczen, zwigzane ze spalaniem paliw stuzgcych do napedu samochoddéw i maszyn.
Emisja zanieczyszczeh do powietrza ze spalania paliw w samochodach i maszynach
wykonujgcych roboty ziemne i drogowe uzywanych w catym okresie realizacji inwestycji bedzie
miata charakter krétkotrwaty i nie spowoduje zagrozenia dla $srodowiska oraz dla zdrowia ludzi i
obiektéw sgsiednich.

= emisja hatasu, pochodzi¢ bedzie z pracujgcych maszyn wykonujgcych roboty ziemne i drogowe.
Bedzie to hatas chwilowy i nie przekroczy wartosci dopuszczalnych
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= Scieki bytowe, zaktada sie, ze pracownicy bedg korzystaé z kabiny typu Toi-toi. Scieki zostang
wywiezione przez specjalistyczng firme do najblizszego punktu odbioru sciekéw sciekdw.

= odpady komunalne wytwarzane bedag przez pracownikdw Wykonawcy, ktdére bedg zbierane w
workach i zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach.

= wody opadowe z nawierzchni drogi bedg w czesci wnika¢ do gruntu, czes¢ ich bedzie
odparowywac a pozostata reszta bedzie sptywac na tereny lesne.

Projektowany obiekt nie bedzie miat szkodliwego wptywu na $rodowisko. Nie ma koniecznosci aby

podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia przewidywac specjalne rozwigzania chronigcych

Srodowisko.

W celu zapobiegania ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na s$rodowisko, przyjeto przy

realizacji przedsiewziecia rozwigzania chronigce lokalne srodowisko:

= stosowanie sprawnych maszyn i urzgdzen,

= zastosowanie rodzaju nawierzchni z kruszywa tamanego, naturalnej i neutralnej dla srodowiska,

= odwodnienie powierzchniowe drogi na terenie dziatki inwestora,

= ograniczenie do minimum zakresu planowanych prac ziemnych i krotki okres prac powodujg, ze
oddziatywanie to nie bedzie miato istotnego znaczenia dla srodowiska naturalnego,

= w trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia zostanie zapewnione oszczedne korzystanie z
terenu, wykonawca realizujgcy przedsiewziecie obowigzany bedzie uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac.

Ucigzliwos¢ przedsiewziecia bedzie ograniczona do bezposredniego sagsiedztwa terenu objetego

pracami jedynie podczas realizacji robét. Ponadto moze wystgpic w ograniczonym zakresie

krotkotrwate i odwracalne oddziatywanie na atmosfere i na klimat akustyczny otoczenia w formie

emisji spalin i hatasu w wyniku pracy sprzetu mechanicznego (koparki, pojazdy ciezarowe, réwniarki,

walce).

Poprawa parametrow technicznych zwigzana z wykonaniem nowej nawierzchni drogi wptynie na

poprawe stanu srodowiska poprzez obnizenie poziomu zapylenia, hatasu oraz zmniejszenia ilosci

wprowadzanych spalin do atmosfery. Zastosowane materiaty pochodzenia naturalnego nie bedag

wywieraty negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 71 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informac;ji

o srodowisko i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10

wrzesnia 20019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na sSrodowisko

mowigcym, iz do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko zalicza

sie ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugoSci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z

wytgczeniem przebudowy drég Ilub obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji

elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o

ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi lesnej o nawierzchni z kruszywa tamanego i

dtugosci ok. 2,0 km. Zgodnie z art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym

za droge twardg uznaje sie ,droge z jezdnig o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej,

klinkierowej lub brukowcowej oraz z ptyt betonowych Ilub kamienno-betonowych, jezeli dtugos$é

nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi sg drogami gruntowymi”.

W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze

znaczgco oddziatywa¢ na $Srodowisko ani do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco

oddziatywac na srodowisko.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Dla potrzeb ochrony przeciwpozarowej terenow lesnych sie¢ drog lesnych powinna zapewniaé:

= szybki dojazd jednostek ratowniczych i potrzebnego sprzetu do terenéw lesnych objetych
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1.

12.

= pozarem,

= dowdz sprzetu i osrodkéw gasniczych z baz sprzetu do miejsca pozaru,

= operatywne dziatanie sprzetu pozarniczego, zwtaszcza samochodéw pozarniczych w trakcie

= akgcji ratowniczej,

= sprawny dojazd do punktow czerpania wody istniejgcych przy naturalnych i sztucznych
zbiornikach.

Wymogi dotyczace drég lesnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca

2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw. Drogi lesne,

wykorzystywane jako drogi dojazdowe pozarowe, powinny by¢ oznakowane i utrzymane w sposéb

zapewniajacy ich przejezdnosé. Drogi spetniajgce funkcje drég dojazdowych pozarowych, budowane

lub przebudowywane powinny mie¢ nastepujgce parametry:

= nawierzchnig gruntowg lub utwardzong o nosnosci co najmniej 10 ton i nacisku na 0$ 5 ton,

= promienie na zjazdach co najmniej 11 m,

= odstep miedzy koronami drzew o szerokosci co najmniej 6 m, zachowany do wysokosci 4 m od
nawierzchni jezdni,

= jezdnie o szerokosci co najmniej 3 m,

= plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m w przypadku drogi bez przejazdu,

= mijanki o szerokosci co najmniej 3,0 m i dlugosci 23 m, potozone w odlegtosci nie wiekszej niz
300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widocznosci.

Przewidziana do przebudowy droga lesna pomimo spetnienia wyzej wymienionych parametréow nie

petni funkcji drogi pozarowe;.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Zamierzenie dotyczy budowy drogi lesnej o nawierzchni z kruszywa famanego. Jest to obiekt
o niskim stopniu skomplikowania i z uwagi na jego charakter i specyfike nie ma koniecznosci
podawania dodatkowych danych. Wszystkie parametry obiektu zostaty okreslone w/w punktach.
Realizacje obiektu budowlanego wykonywa¢ zgodnie z wiedzg inzynierskg i wytycznymi budowy
drég. W razie wystepowania watpliwosci co do sposobu wykonania czy lokalizacji przyjetych
rozwigzan projektowych nalezy je skonsultowac¢ z projektantem.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
1. Przepisy, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania inwestyciji:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami)
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)
= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zZmianami)
» Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)
» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)
2. Okreslenie zasiegu obszaru oddziatywania
Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze przepisy
dotyczace m. in. ochrony prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego. Obszar oddziatywania projektowanego
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obiektu miesci sie w granicach dziatek, na ktérych jest realizowany tj. dziatki nr 137, 138, 148/12
obreb ewidencyjny Rybaki, gmina Koscierzyna. Dziatki sg wtasnoscig inwestora, za wyjatkiem.
Projektowana inwestycja nie narusza interesu wilascicieli dziatek sgsiednich, nie zmienia
stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.
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. CZESC RYSUNKOWA
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Obiekt: Koscierzyna-Las

Sekcje mapy:6.216.20.24.3.3:6.216.20.24.3.1:6.216.20.24.1.3

Uktad odniesienia poziomy: '2000" strefa 6

Uktad odniesienia pionowy: EVRF 2007

1D: 6640.3284.2021

W zakresie opracowania mapa aktualna na dzieri: 28.10.2021r

Mapa powstata na podstawie pomiaru bezposredniego w terenie,

pliku ked programu Turbo Map v8.0 (uzyskanego z danych zgromadzonych
w PODGIK -operatow techn. | wektoryzacji istnie jgcej mapy zasadniczef
w skall 1:500) oraz aktualizacji w zakresie opracowania.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzen podziemnych, ktore nie zostaly zgtoszone do inwentaryzacji.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1500

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: koscierski

Jednostka ewidencyjna: 220604 _2 Koscierzyna

Obreb: 0024 Rybaki
Dziatka: 137,138,147/1148/1,372

Pogwiodczarn, 2e niniejszy dokumnent Zostal aprocowany w wyniku proc

geodezy jnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, 2e

Jestem $wiadomy odpowied2alnosci karnej 2o Zlo2enie falszywego aswiodczenio.

Identyfikator zgloszenia prac geodezy jnych:

6640.3284.2021

Ogran sluzby geodezy jnej, ktéry otrzymat
2gloszenie:

StarostaKoscierski
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Budowa drogi lesnej nr 239 o nazwie WIADUKT w le$nictwie Strzelnica

. CZESC OPISOWA

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Droga lesna przewidziana do przebudowy zgodnie z art. 3 Prawa budowlanego jest obiektem
budowlanym liniowym zaliczonym do XXV kategorii drogi i kolejowe drogi szynowe.

. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana droga lesna stanowi dojazd do terendw lesnych przy niej potozonych. Potgczona jest
poprzez zjazdy z innymi drogami lesnymi. Droga stuzy wytgcznie gospodarce lesnej jako droga
wywozowa dla Nadle$nictwa Koscierzyna — wywoz ciezkim sprzetem drewna pozyskanego w ramach
prowadzonej gospodarki lesnej. Po realizacji robét budowlanych droga nie zmieni swojego charakteru.
W dalszym ciggu bedzie wykorzystywana na potrzeby gospodarki lesnej prowadzonej przez
Nadlesnictwo. W wyniki budowy nie zwigkszy sie intensywnos¢ jej uzytkowania.

. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana droga w planie bedzie przebiegata po istniejgcym $ladzie. W miejscach, gdzie
pozwalaty na to warunki terenowe dokonano korekty tukéw poziomych, ktdére mieszczg sie w
przedziale od R=30 m do R=300 m. Droga bedzie posiadata obustronne pobocza.

W celu umozliwienia wyminiecia sie pojazdéw zaprojektowano mijanki. Mijanki o nawierzchni z
kruszywa famanego o szerokosci 2,5 m i dlugosci 23,0 m ze skosami o dtugosci 17,50 m. Odlegtos¢
miedzy mijankami dostosowana do warunkéw widocznosci na drodze. Zaprojektowano zjazdy na
drogi lesne. Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejagcego poziomu terenu przy
uwzglednieniu rzednych istniejgcych zjazdéw, majgc na uwadze prawidiowe odwodnienie drogi.
Projektowang niwelete pokazano na rysunku profil podtuzny.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
1. Zalozenia projektowe — parametry techniczne drogi

Kategoria drogi droga wewnetrzna
Funkcja drogi Droga le$na
Kategoria ruchu KR 1
Dopuszczalne obcigzenie osi pojazdu do 100 kN/o$
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Dtugos¢ drogi: 630,99 m:

= Odcinek 1 54,90 m

= Odcinek 2 576,09 m
Szerokosé jezdni 3,5m
Szerokosé mijanek 25m
Szerokos¢ poboczy 0,50 m
Pochylenie poprzeczne jezdni 3,0 % obustronne (daszkowe) i

jednostronne na tukach
Pochylenie poprzeczne poboczy 6,0 %,

Promienie na skrzyzowaniach i zjazdach R=6,0-18,0 m
na drogi lesne

Nachylenie skarp 1:2

2.  Wyszczegdlnienie elementdw drogi wraz z ich powierzchnig

JEZDNIA

szerokos¢é dtugos¢ | powierzchnia

[m] [m] [m?]

Ip | kilometraz element trasy
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ODCINEK 1
1| 0+000,00 prosta ooy | 2694 105,77
2 | 0+026,94 tuk 3,50 20,53 71,86
0+047,47
4 | 0+054.90 prosta 3,50 7,43 25,99
RAZEM ODCINEK 1 54,90 203,62
ODCINEK 2
1| 0+000,00 prosta Z;j;f{:"z‘”p"’l‘”'sit 14,09 102,11
2 | 0+014,09 tuk 3,50 20,66 72,32
3 | 0+034,75 prosta 3,50 18,52 64,83
4 | 0+053,27 tuk 3,50 65,07 227,76
5| 0+118,34 prosta 3,50 64,27 224,94
6 | 0+182,61 tuk 3,50 29,23 102,30
7 | 0+211,84 prosta 3,50 12,55 43,91
8 | 0+224,39 prosta przejsciowa 3,50 15,00 57,76
9 | 0+239,39 tuk 4,20 26,38 111,44
10| 0+265,77 prosta przejsciowa 4,20 15,00 57,76
11| 0+280,77 prosta 3,50 3,94 13,77
12| 0+284,71 prosta przejsciowa 3,50 15,00 60,00
13| 0+299,71 tuk 4,50 26,20 119,09
14| 0+325,91 prosta przejsciowa 4,50 17,68 79,54
15| 0+343,59 tuk 4,50 75,16 334,84
16| 0+418,75 prosta przejsciowa 4,50 15,00 60,00
17 | 0+433,75 prosta 3,50 28,19 98,65
18| 0+461,94 prosta przejsciowa 3,50 15,00 60,00
16 | 0+476,94 tuk 4,50 40,17 182,59
17| 0+517,11 prosta przejsciowa 4,50 20,82 93,68
18| 0+537,93 tuk 4,50 25,47 112,70
16 | 0+563,40 3,50
17| 0+576.00 prosta Z;g;{:c;vﬁ_ni;t_ 12,69 92,25
RAZEM ODCINEK 2 576,09 2372,24
RAZEM DROGA 630,99 2575,86
ZJAZDY
. . | strona | szerokos¢ jezdni | dtugosc (od osi) | powierzchnia
Ip | kilometraz drogi "
[m] [m] [m7]

ODCINEK 2

1| 0+138,67 P 3,50 25,00 163,08

2 | 0+49543 P 3,50 20,00 162,31

3| 0+49543 L 3,50 17,00 75,05

Razem 400,44




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Budowa drogi lesnej nr 239 o nazwie WIADUKT w le$nictwie Strzelnica

MIJANKI
s skos odcinek skos
szerokos¢ . . . .
) . | strona iezdni wjazdowy prosty wyjazdowy | powierzchnia
Ip | kilometraz | "y ) dhugosé dhugosé dhugosé
[m] [m] [m] [m] [m?]
ODCINEK 2
1| 0+169,66 P 2,50 17,50 23,00 17,50 80,85
2 | 0+464,96 P 2,50 17,50 23,00 17,50 79,38
Razem 160,23
POBOCZA
szeroko$¢ powierzchnia
Ip kilometraz kilometraz strona 2
[m] [m7]
ODCINEK 1
1 0+000 0+054,90 P 0,50
42,31
2 0+000 0+054,90 L 0,50
ODCINEK 2
1 0+000 0+576,09 P 0,50
612,21
2 0+000 0+576,09 L 0,50
Razem 654,52
Kubatura

Nie dotyczy obiektu liniowego jakim jest droga

Liczba kondygnacji

Nie dotyczy obiektu liniowego jakim jest droga

Konstrukcja drogi

Konstrukcje drogi zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku technicznym
Drogi Le$ne.

Konstrukcja jezdni, mijanek:

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 10 cm

» podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - gr. 10 cm

= warstwa odcinajgca - mieszanka niezwigzana CBR 225% - gr. 15 cm

= wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Konstrukcija zjazddw:

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 10 cm

= podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - gr. 10 cm

» warstwa odcinajgca - mieszanka niezwigzana CBR 225% - gr. 15 cm

= wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Konstrukcja poboczy:

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 10 cm

» podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - gr. 10 cm

= warstwa odcinajgca - mieszanka niezwigzana CBR 225% - gr. 15 cm

» wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem przekrdj normalny.

Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu wykopow, nasypdw, koryta pod konstrukcje poboczy,
jezdni, zjazdoéw, mijanek oraz profilowaniu skarp i zostang ograniczone do niezbednego
minimum. Niweleta drogi zostata dostosowana do istniejgcej drogi gruntowej. Nasypy wykonaé z
gruntu pozyskanego z wykopu. Nadmiar gruntu zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez
inwestora lub rozplantowany wzdluz projektowanej drogi. Roboty ziemne nalezy wykonac
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mechanicznie przy uzyciu koparek, spycharek i samochoddéw do transportu. Po wykonaniu rob6t
ziemnych nalezy dokona¢ profilowania i zageszczenia gruntu pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”’. Podloze pod warstwy konstrukcyjne nalezy przygotowaé z
zachowaniem rzednych wysokosciowych wynikajacych z grubosci konstrukcyjnych i przyjetych
lub istniejgcych spadkoéw poprzecznych nawierzchni. Przed przystgpieniem do robét
nawierzchniowych nalezy sprawdzi¢ zageszczenie podioza. Grunt podioza nalezy zageszczaé
przy jego wilgotnosci optymalnej. Podtoze nalezy przygotowaC¢ z zachowaniem rzednych
wysokosciowych wynikajgcych z grubosci konstrukcyjnych i przyjetych lub istniejgcych spadkéw
poprzecznych nawierzchni i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min. 1,00.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ODCINEK 1
. . . . Objetos¢ .
Powierzchnia | Powierzchnia a4 . A Nadmiar Suma
., X . Odlegtos¢ migdzy Zuzycie . .
Kilometraz przekrojéw Srednia iR przekrojami na objetosci algebraiczna
przekrojami miejscu
W N w N W N w N W/N [+/-]
km m’ m’ m’ m’ m m’ m’ m’ m’ m’ m’
0+000,00 | 2,76 | 0,00 0,00
2,25| 0,00 4,50 10,13 10,13
0+004,50 | 1,74| 0,00 10,13
1,45| 0,02 15,80 22,83 | 0,32 0,32 22,52
0+020,30 1,15| 0,04 32,65
2,12 | 0,03 28,20 59,78 | 0,71 0,71| 59,08
0+048,50 3,09| 0,01 91,73
2,22 | 0,01 6,40 14,21 | 0,03 0,03 14,18
0+054,90 | 1,35| 0,00 105,90
RAZEM 106,95 | 1,05 1,05| 105,90| 0,00
TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ODCINEK 2
Powierzc.h’nia Povlvierzc'hnia Odlegtog Or::z(tjc;\s/c Zuzyci Na'dmilar. Sum.a
. . | przekrojow Srednia . B ena objetosci algebraiczna
Kilometraz mled%y. przekrojami e
przekrojami
w N w N W N u w N W/N [+/-]
km m’ m’ m’ m’ m m’ m? m? m? m? m?
0+000,00 6,27 | 0,00 0,00
3,70 0,03 16,10 59,55 | 0,48 0,48 59,06
0+016,10 1,13 | 0,06 59,06
1,33 | 0,10 22,88 30,43 | 2,17 2,17 28,26
0+038,98 1,53| 0,13 87,32
2,19 0,09 19,26 42,18 | 1,64 1,64 40,54
0+058,24 2,85 0,04 127,86
1,77 0,38 27,13 47,88 | 10,17 | 10,17 37,71
0+085,37 0,68| 0,71 165,57
1,24 0,41 17,22 21,27 | 6,97 6,97 14,29
0+102,59 1,79 | 0,10 179,87
2,44 | 0,08 24,08 58,76 | 1,81 1,81 56,95
0+126,67 3,09| 0,05 236,81
2,62 | 0,04 42,32 110,67 | 1,69 1,69 108,97
0+168,99 2,14 | 0,03 345,79
3,29 0,02 15,73 51,67 | 0,24 0,24 51,44
0+184,72 4,43 | 0,00 397,23
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2,69 | 0,02 31,60 84,85| 0,63 0,63 84,21

0+216,32 | 0,94 | 0,04 481,44
1,81 0,13 27,09 4890 3,39| 3,39 45,51

0+243,41 | 2,67 | 0,21 526,95
2,55| 0,15 10,49 26,75| 1,52 1,52 25,23

0+253,90 | 2,43 | 0,08 552,18
1,92| 0,15 8,26 15,82 | 1,20| 1,20 14,62

0+262,16 | 1,40| 0,21 566,80
4,541 0,13 25,12 113,92 | 3,14| 3,14| 110,78

0+287,28 | 7,67 | 0,04 677,58
6,93 | 0,03 11,81 81,78 | 0,30| 0,30 81,49

0+299,09 | 6,18| 0,01 759,07
3,27 | 0,48 15,45 50,52 | 7,42| 7,42 43,11

0+314,54 | 0,36| 0,95 802,17
0,50| 0,50 9,59 4,79 | 4,79 4,79

0+324,13 | 0,64| 0,05 802,17
0,87 | 0,06 16,17 13,99 | 0,89| 0,89 13,10

0+340,30 | 1,09| 0,06 815,27
0,70| 0,10 16,06 11,24 | 1,53 1,53 9,72

0+356,36 | 0,31| 0,13 824,99
0,52 | 0,29 21,52 11,19| 6,13| 6,13 5,06

0+377,88 | 0,73 | 0,44 830,04
1,41| 0,27 15,13 21,26 | 4,01| 4,01 17,25

0+393,01 | 2,08| 0,09 847,29
1,49| 0,07 21,65 32,26 1,52 1,52 30,74

0+414,66 | 0,90| 0,05 878,04
1,11 | 0,04 28,58 31,58 | 1,00| 1,00 30,58

0+443,24 | 1,31| 0,02 908,62
2,17 | 0,14 20,27 43,99 | 2,74| 2,74 41,25

0+463,51 | 3,03| 0,25 949,87
3,84| 0,13 41,90 160,69 | 5,45| 5,45 155,24

0+505,41 | 4,64 | 0,01 1105,11
3,30 | 0,11 29,50 97,35| 3,24| 3,24 94,10

0+534,91 | 1,96 | 0,21 1199,21
1,32| 0,37 20,53 27,10| 7,60| 7,60 19,50

0+555,44 | 0,68| 0,53 1218,71
0,93| 0,38 7,52 6,99 | 2,82 2,82 4,17

0+562,96 | 1,18 | 0,22 1222,89
4,14| 0,11 13,13 54,40 | 1,44| 1,44 52,96

0+576,09 | 7,11| 0,00 1275,85

RAZEM |1361,77|85,92| 85,92 1275,85| 0,00
Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni drogi dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym i podtuznym,
odprowadzane bedg powierzchniowo i zostang zagospodarowane w pasie drogi. Rowy zostang
oczyszczone i wyprofilowane skarpy do nachylenia 1:2. Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany
w zakresie odprowadzenia wéd opadowych w stosunku do stanu istniejgcego. Wody opadowe

zagospodarowane bedag w catosci na dziatkach inwestora, po ktérych przebiega droga.

Zielen

W ramach zadania zaktada sie usuniecie warstwy humusu i karczowanie pni drzew i krzewow.
Wycinki drzew kolidujgcych z projektowang przebudowg drogi dokona Inwestor w ramach

prowadzonej gospodarki lesnej.
Zakres robo6t budowlanych przewidzianych do wykonania;

* wyznaczenie trasy

= karczowanie pni

= zebranie warstwy humusu
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= wykonanie robo6t ziemnych

= wyprofilowanie skarp

= profilowanie i zageszczenie podioza pod projektowang konstrukcje nawierzchni

= wykonanie warstwy odcinajgcej - mieszanka niezwigzana CBR 225% na jezdni, mijankach,
zjazdach, poboczach

= wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego na jezdni, mijankach, zjazdach,
poboczach

= wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa famanego na jezdni, mijankach, zjazdach
poboczach

= przywrocenie terenéw przylegtych do stanu pierwotnego

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorgc pod uwage stopien
skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu oraz panujgce warunki gruntowe nalezy zaliczy¢
go do | kategorii geotechnicznej, grupa nosnosci podtoza G1.

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku.

. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych
Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Zamierzenie budowlane nie dotyczy obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych
Projektowany obiekt budowlany bedacy drogg lesng na etapie eksploatacji nie bedzie wymagat
zapotrzebowania w wode oraz nie bedzie wytwarzat sciekéw. Na etapie realizacji inwestycji bedag
zuzywane nieznaczne ilosci wody do celéw technologicznych i socjalno-bytowych. Pracownicy
wykonujgcy roboty budowlane bedg korzystaé z kabiny typu Toi-toi. Scieki bytowe wytworzone
w nieznacznej ilosci zostang wywiezione przez specjalistyczng firme do najblizszego punktu
odbioru $ciekow. Wody opadowe z powierzchni drogi dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym
i podtuznym, odprowadzane bedg powierzchniowo i zagospodarowane zostang w pasie drogi.
Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany w zakresie odprowadzenia wod opadowych w stosunku
do stanu istniejacego. Wody opadowe zagospodarowane bedg w catosci na dziatkach inwestora,
po ktoérych przebiega droga. Obiekt budowlany nie bedzie wptywat negatywnie na srodowisko
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie w powyzszym zakresie.

2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Projektowany obiekt budowlany bedgcy drogg lesng na etapie eksploatacji w wyniku ruchu
pojazdéw wykonujgcych prace zwigzane z gospodarkg lesng bedzie powodowat nieznaczne
zanieczyszczenia pylowe pochodzgce z nawierzchni drogi oraz zanieczyszczenia powietrza
powstate w wyniku spalania paliw przez pojazdy. Z uwagi na fakt, iz droga bedzie wykonana z
materiatdw naturalnych jakim sg kruszywa tamane powstate zanieczyszczenia nie bedg
szkodliwe dla $rodowiska. Z uwagi na pofozenie drogi na terenach lesnych powstate
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zanieczyszczenia nie bedg miaty wptywu na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Na etapie robot
budowlanych zanieczyszczenia powietrza pochodzgce z maszyn wykonujgcych roboty ziemne i
drogowe w wyniku spalania oleju napedowego. Podczas realizacji planowanej inwestycji nie
przewiduje sie zorganizowanej emisji zanieczyszczen do powietrza. W wyniku wykorzystywania
sprzetu do prac budowlanych, do powietrza bedg emitowane niezorganizowane emisje
zanieczyszczen, zwigzane ze spalaniem paliw stuzacych do napedu samochoddw i maszyn.
Emisje bedg miaty charakter krétkotrwaty i nie spowodujg zagrozenia dla srodowiska oraz dla
zdrowia ludzi i obiektéw sgsiednich.
Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Projektowany obiekt budowlany bedacy drogg lesng na etapie eksploatacji nie bedzie wytwarzat
odpaddéw. Na etapie realizacji robét budowlanych bedg wytwarzane nieznaczne ilosci odpadéw
komunalnych przez pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane. Wytworzone odpady bedg
zbierane w workach i zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach. Obiekt budowlany nie
bedzie wptywat negatywnie na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie w
powyzszym zakresie.
Wiasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegodlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Projektowany obiekt budowlany bedacy droga lesng na etapie eksploatacji bedzie powodowat
nieznaczne emisje hatasu pochodzace z pojazdéw wykonujgcy prace z zakresu gospodarki
lesnej. Na etapie realizacji rob6t budowlanych emisja hatasu, pochodzi¢ bedzie z pracujgcych
maszyn wykonujgcych roboty ziemne i drogowe. Zaréwno na etapie eksploatacji jak i etapie robot
budowlanych bedzie to hatas o charakterze krétkotrwatym i nie spowoduje zagrozenia dla
Srodowiska oraz dla zdrowia ludzi i obiektéw sgsiednich. Nie wystepuje promieniowanie
elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole elektromagnetyczne, lub inne zaktdcenia
Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
W ramach zadania zaktada sie karczowanie pni drzew i krzewéw. Wycinki drzew kolidujgcych z
projektowang przebudowg drogi dokona Inwestor w ramach prowadzonej gospodarki lesnej. Nie
Zastosowanie przy realizacji obiektu materiatdbw pochodzenia naturalnego spowoduje brak
szkodliwego oddziatywania przebudowanej drogi na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Réwniez wykonywanie robdt ziemnych nie bedzie miato wptywu na wody podziemne, gdyz,
polega¢ bedg gtéwnie na wykonaniu koryta pod konstrukcje poboczy, jezdni, zjazddw,
profilowaniu skarp oraz wykonaniu wykopdéw, nasypow i zostang ograniczone do niezbednego
minimum. Ponadto niweleta projektowanej drogi zostata dostosowana do istniejgcej drogi
gruntowej. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie ma wptywu na wody podziemne.
Projektowany obiekt nie bedzie miat szkodliwego wptywu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sagsiednie. Nie ma koniecznosci aby podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia
przewidywac specjalne rozwigzania chronigcych srodowisko.
W celu zapobiegania ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na srodowisko, przyjeto przy
realizacji przedsiewziecia rozwigzania chronigce lokalne srodowisko:
= stosowanie sprawnych maszyn i urzgdzen,
= zastosowanie rodzaju nawierzchni z kruszywa tamanego, naturalnej i neutralnej dla
Srodowiska,
= odwodnienie powierzchniowe drogi na terenie dziatki inwestora,
= ograniczenie do minimum zakresu planowanych prac ziemnych i krétki okres prac powoduja,
ze oddziatywanie to nie bedzie miato istotnego znaczenia dla sSrodowiska naturalnego,
= w trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia zostanie zapewnione oszczedne
korzystanie z terenu, wykonawca realizujgcy przedsiewziecie obowigzany bedzie uwzglednic¢
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac.
Ucigzliwos¢ przedsiewziecia bedzie ograniczona do bezposredniego sgsiedztwa terenu objetego
pracami jedynie podczas realizacji robét. Ponadto moze wystgpié w ograniczonym zakresie
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krotkotrwate i odwracalne oddziatywanie na atmosfere i na klimat akustyczny otoczenia w formie

emisji spalin i hatasu w wyniku pracy sprzetu mechanicznego (koparki, pojazdy ciezarowe,

réwniarki, walce). Poprawa parametrow technicznych zwigzana z wykonaniem nowej nawierzchni

drogi wptynie na poprawe stanu srodowiska poprzez obnizenie poziomu zapylenia, hatasu oraz

zmniejszenia ilosci wprowadzanych spalin do atmosfery. Zastosowane materiaty pochodzenia

naturalnego nie bedg wywieraty negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Elementy przedmiotowej infrastruktury drogowej w trakcie eksploatacji nie wywierajg wplywu na

Srodowisko naturalne:

= pozostajg bez wplywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne,

= nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,

= nie zmieniajg krajobrazu,

= nie wydzielajg ciepta,

= nie wytwarzajg odpadow,

= nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole elektromagnetyczne,
lub inne zaktécenia,

= nie wytwarzajg hatasu oraz wibracji,

= nie stwarzajg zagrozenia porazeniem pragdem elektrycznym ani pozarowego.

10.Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej
Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku

12.Informacje @ o zasadniczych elementach  wyposazenia  budowlano-instalacyjnego,
zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Projektowana droga lesna nie posiada elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego. Droga
bedzie uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem bez tych elementow.

13.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Dla potrzeb ochrony przeciwpozarowej terendw lesnych sie¢ drog lesnych powinna zapewniac:

= szybki dojazd jednostek ratowniczych i potrzebnego sprzetu do terenéw lesnych objetych

= pozarem,

= dowdz sprzetu i osrodkéw gasniczych z baz sprzetu do miejsca pozaru,

= operatywne dziatanie sprzetu pozarniczego, zwtaszcza samochodoéw pozarniczych w trakcie

= akcji ratowniczej,

= sprawny dojazd do punktéw czerpania wody istniejacych przy naturalnych i sztucznych
zbiornikach.

Wymogi dotyczace drég lesnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006

r. w sprawie szczegbétowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw. Drogi lesne,

wykorzystywane jako drogi dojazdowe pozarowe, powinny by¢ oznakowane i utrzymane w sposob

zapewniajacy ich przejezdnos¢. Drogi spetniajgce funkcje drég dojazdowych pozarowych, budowane

lub przebudowywane powinny mie¢ nastepujgce parametry:

= nawierzchnie gruntowg lub utwardzong o no$nosci co najmniej 10 ton i nacisku na o$ 5 ton,

= promienie na zjazdach co najmniej 11 m,

= odstep miedzy koronami drzew o szerokosci co najmniej 6 m, zachowany do wysokosci 4 m od
nawierzchni jezdni,

= jezdnie o szerokosci co najmniej 3 m,
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= plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m w przypadku drogi bez przejazdu,

* mijanki o szeroko$ci co najmniej 3 m i dlugosci 23 m, potozone w odlegtosci nie wigkszej niz 300 m
od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widocznosci.

Przewidziana do przebudowy droga lesna pomimo spetnienia wyzej wymienionych parametréw nie

petni funkcji drogi pozarowe;.

11



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Budowa drogi lesnej nr 239 o nazwie WIADUKT w le$nictwie Strzelnica

Il. CZESC RYSUNKOWA
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I. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WPPIN.6727.650.2021.PF z dnia
19.11.2021r.

WOJT GMINY
woscrerzyna NN
RPU/5147/2021 P Koécierzyna, dnia 19.11.2021 r.
WPPiN.6727.650.2021.PF Data:2021-11-23
Nadle$nictwo KoS$cierzyna
ul. M. Sklodowskicj-Curie 6
83-400 Koscierzyna
WYPIS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzialek o nr ewid. 137, 138, 148/12
polozonych w obrgbie ewidencyjnym Rybaki, gmina Koscierzyna,

sporzgdzony na podstawie art. 30 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2021 r. poz. 741),

ustalenia

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestizennego czgéci obrgbu geodezyjnego Rybaki
na terenie gminy Koscierzyna, z wylaczeniem dzialek geodezyjnych nr 25/16,30/1, 30/2, 424, 425, 426,
438, 439, 440/1, 440/2 i 440/3, zatwierdzonym uchwalg Rady Gminy Koscierzyna dnia 17 pazdziernika
2018 r. Nr IX/445/18 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 23 listopada 2018 r. poz. 4585),

obszar, na ktorym polozone sg dziatki o nr ewid. 137, 138, 148/12 oznaczono symbolem — 10.ZL.

Rozdzial 1.
Przepisy ogdlne
§ 1. Uchwala si¢ migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czgsci obrgbu ewidencyjnego
Rybaki w gminie Koscierzyna z wylaczeniem dzialek geodezyjnych numer: 25/16, 30/1,30/2, 424, 425,
426, 438, 439, 440/1, 440/2 i 440/3, zwany dalej planem. Powierzchnia obszaru objetego planem wynosi
ok. 2083 ha.

§ 2. 1. Integralng czgscig planu miejscowego sg rysunki planu w skali 1:1000 stanowigee zalgezniki do
uchwaty od nr | do 6, rysunki planu w skali 1 ;2000 stanowigce zalaczniki do uchwaly od nr 7 do 12
wraz z wyrysem ze studium.

2. Rozstrzygnigeie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi zalaeznik nr 13 do uchwaly.
3. Rozstrzygnigcic o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére naleza do zadain wilasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z
przepisami o finansach publicznych, stanowi zalgeznik nr 14 do uchwaly.

§ 3. 1. Nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujgcymi ustaleniami planu:

1) granice planu;

2) linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) przeznaczenie terendw - oznaczenia identyfikacyjne terenow wyznaczonych  liniami
rozgraniczajgeymi - symbole cyfrowo-literowe: symbole cyfrowe zawierajgce numer kolejny terenu i
symbole literowe zawierajgce symbol przeznaczenia wg § 6;

5) szezegdlne warunki zagospodarowania;

6) granice obszar6w i obiekty zwigzane z ochrong dziedzictwa kulturowego;

7) granice obszaréw i obiekty objgte ochrong na podstawie przepiséw odrgbnych.

2. Pozostale oznaczenia graficzne rysunku planu maja znaczenie informacyjne i nie stanowig
obowigzujacych ustalen planu.
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§ 4. . Ze wzgledu na brak wystgpowania w granicach planu teren6w i obiektéw stanowigeych do tego
podstawg, nie okresla sig:

1) zasad ochrony débr kultury wspélczesnej;

2) zasad ochrony krajobrazu kulturowego

3) granic i sposobéw zagospodarowania obszar6w osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazéw
priorytetowych okredlonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania
przestrzennego wojewddztwa.

2. W planie nie wystgpujg:

1) granice obszardw rehabilitacji istniejgeej zabudowy i infrastruktury techniczne;

2) granice terendw sluzgcych organizacji imprez masowych;

3) granice obszarow wymagajgcych przeksztalce lub rekultywacji;

4) granice pomnikéw zaglady oraz ich stref ochronnych, a takze ograniczenia dotyczgce prowadzenia
na ich terenie dzialalnosci gospodarczgj.

§ 5. I llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumieé miejscowy plan zagospodarowania przesirzennego, wymieniony w
§ 1

2) obszarze planu - nalezy przez to rozumie¢ obszar znajdujgcy si¢ w granicach planu, bedacy
przedmiotem ustalen ninigjszej uchwaly;

3) terenie - nalezy przez to rozumieé czedé obszaru objgtego planem o okrelonym przeznaczeniu i
zasadach zagospodarowania, ktéry zostal wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi;

4) powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ powierzchnig terenu zajegty przez budynek w
stanie wykoriczonym, Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewngtiznych
krawgdzi budynku na powierzchnig terenu. Do powierzchni zabudowy nic wlicza sie powierzchni
obiektéw budowlanych ani ich czesci niewystajacych ponad powierzchnig terenu, a takze powierzchni
elementéw drugorzednych, np. schodéw zewnetrznych, daszkéw, markiz, wystepéw dachowych,
o$wietlenia zewnetrznego;

5) liniach rozgraniczajacych - nalezy przez to rozumieé linie rozdzielajace tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

6) infrastrukturze technicznej - nalezy przez to rozumicé¢ obiekty budowlane inzynieryjne, liniowe
lub sieciowe, takic jak wodociagi, kanalizacja $cickowa, linic clektroenergetyczne itp. wraz z
urzgdzeniami do ich obslugi;

7) adaptacji - nalezy przez to rozumie¢ przebudowe pomieszezei w obiekeie w celu spelniania innych
niz dotad funkcji uzytkowych lub przystosowanie istniejgcego obiektu do nowych wymagai, bez
zmiany jego funkeji, zachowujge wszystkie walory stylowe istnigjacego obiektu;

8) funkeji zgodnej z planem -- nalezy przez to rozumieé funkcje znajdujacy si¢ w terenie o innym
przeznaczeniu, dla ktérej ustala si¢ mozliwos$é jej kontynuacji poprzez dopuszezenie wszelkich
proceséw budowlanych;

9) okolo - w przypadku zastosowania tego okrelenia przy okreslaniu parametréw zabudowy
podawanych w metrach lub stopniach dopuszcza si¢ odchylenie 10% w kazda strone od podanego
wymiaru;

10) gléwne polacie dachu - dach przykrywajgcy zasadnicza bryle budynku, stanowigey min 80%
powierzchni dachu calego budynku; glownych polaci dachu nie stanowia w szczegélnosci zadaszenia
czgsci wejsciowej, lukarny, zadaszenia balkondw i tarasow, itp.

11) gléwna bryla budynku - zasadnicza bryla budynku stanowigca min 80% powierzchni zabudowy
budynku, nie stanowig gléwnej bryly budynku w szczegélnosci wejécia do budynku, garaze
dobudowane, schody, ganki, itp.,

12) uslugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumieé uslugi, ktérych funkcjonowanie:

a) nie powoduje kolizji z funkcjg mieszkaniows,

b) nie powoduje przekroczenia Zadnego z parametréw dopuszezalnego poziomu szkodliwych lub
ucigzliwych oddzialywan na $rodowisko poza zajmowang dzialka,

¢) nie jest Zrodlem ucigzliwych lub szkodliwych odpadéw, nie powoduje nieodwracalnych zmian
Srodowiska przyrodniczego w obrebie zajmowanej dzialki,

d) ani w zaden inny oczywisty sposéb nie pogarsza warunkow uzytkowania terenéw sasiadujgcych np.
przez emisjg nieprzyjemnych zapachéw, dyméw, skladowania odpadéw na otwartej przestrzeni;
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13) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linig ograniczajgcg obszar, na
ktorym dopuszceza si¢ wznoszenie nowych budynkéw, przy czym:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy podziemnej czgsci budynku, a takze budowli
podziemnej spelniajacej funkeje uzytkowe budynku, znajdujgcych sig calkowicie poniZzej poziomu
otaczajgcego terenu;

b) nie dotyczy elementéw zagospodarowania niestanowigcych konstrukeji budynku (np. schodéw,
pochylni zewnetrznych), okapéw i gzymséw wysunigtych nie wigeej niz 0,5 m, balkonéw lub wykuszy
wysunigtych nie wigcej niz 1,0 m oraz elementéw fasad elewacji zlokalizowanych powyzej poziomu
parteru i wysunigtych nie wigeej niz 0,35 m;

¢) dopuszcza si¢ przekroczenie linii w sytuacjach okreslonych w karcie terenu,

14) wskazniku powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wskaznik wyrazajacy stosunek
sumy powierzchni zabudowy wszystkich istniejgcych i planowanych budynkéw w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej lub do powierzchni terenu objetego inwestycjg, do ktorego inwestor ma
tytut prawny;

15) wysokos$ci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wysoko$¢ obiektéw budowlanych w rozumieniu
przepiséw odrgbnych z zakresu prawa budowlanego;

16) stawcee procentowej - nalezy przez to rozumieé stawke sluzgca ustaleniu jednorazowej oplaty, o
ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

2. Pojecia wystepujace w niniejszej uchwale, niewyjasnione w ust. |, nalezy interpretowaé zgodnie z
definicjami przyjetymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z definicjami
wynikajacymi z Polskich Norm i przepiséw odrgbnych, obowiazujgeych w dniu podjgcia niniejszej
uchwaly.

§ 6. Ustala si¢ nastgpujace przeznaczenia terenow:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinmej - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojacej; tereny oznaczono na rysunku symbolem MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - tereny zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej; tereny oznaczono na rysunku symbolem MW,

3) tereny zabudowy mieszkaniowo-uslugowej - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN
z dopuszezeniem uslug nieucigzliwych; tereny oznaczono na rysunku symbolem MNU;

4) tereny zabudowy zagrodowej - siedliska rolnicze - tereny zabudowy zagrodowej, istnigjgce
siedliska rolnicze; tereny oznaczono na rysunku symbolem RM;

5) tereny zabudowy rekreacyjnej - tereny lokalizacji budynkéw rekreacji indywidualnej w zabudowie
wolnostojgcej; tereny oznaczono na rysunku planu symbolem ZR;

6) tereny zabudowy uslugowej -tereny lokalizacji uslug nieucigzliwych; tereny oznaczono symbolem
U;

7) tereny uslug turystycznych - tereny lokalizacji obiektow uslug turystycznych i rekreacyjnych;
tereny oznaczono symbolem UT;

8) tereny uslug sportu i rekreacji - tereny lokalizacji urzgdzen i obiektow sportowych oraz sluzgcych
rekreacji; tereny oznaczono na rysunku planu symbolem US;

9) tereny zabudowy produkeyjnej i uslugowej; tereny oznaczono na rysunku symbolem PU;

10) tereny cksploatacji kruszywa naturalnego; tereny oznaczono na rysunku symbolem PG;

11) tereny eksploatacji kruszywa naturalnego oraz zabudowy produkeyjnej; tereny oznaczono na
rysunku symbolem PG,P;

12) tereny rolnicze; tereny oznaczono symbolem R;

13) tereny lgk, zieleni naturalnej i tereny rolnicze; tereny oznaczono symbolem ZN:

14) tereny las6w; tereny oznaczono symbolem ZL;

15) tereny laséw - gospodarstwo lesne; tereny oznaczono symbolem ZL-GL;

16) tereny wéd powierzchniowych; tereny powierzchniowych wod plynacych lub stojgcych; tereny
oznaczono symbolem WS;

17) tereny infrastruktury technicznej:

a) wodociggi - urzadzenia zaopatrzenia w wodg; tereny oznaczono symbolem W,

b) kanalizacja sanitarna- oczyszczalnie $ciekdw; tereny oznaczono symbolem K;

¢) gazownictwo - tereny oznaczono symbolem G;
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18) tereny komunikacji z dopuszczeniem lokalizacji jezdni, $ciezek rowerowych, chodnikdw,
przyulicznych paséw postojowych, zatok parkingowych dla samochodow, zatok przystankowych dla
pojazdéw komunikacji zbiorowej i takséwek, wiat przystankowych, kioskow, zieleni przyulicznej i
izolacyjnej, sieci i urzgdzei technicznego uzbrojenia terenu, urzgdzen organizacji ruchu, o$wietlenia
drog, elementéw wyposazenia drog i urzadzenia przestrzeni publicznych, tereny oznaczono symbolami:
a) tereny publicznych drég gléwnych ruchu przyspieszonego - tereny oznaczono symbolem KDGp,

b) tereny publicznych drég glownych - tereny oznaczono symbolem KDG,

c) tereny publicznych drég zbiorczych - tereny oznaczono symbolem KDZ,

d) tereny publicznych drog lokalnych - tereny oznaczono symbolem KDL,

e) tereny publicznych drég dojazdowych - tereny oznaczono symbolem KDD,

f) tereny publicznych ciggéw pieszo-jezdnych - tereny oznaczono symbolem KDX,

g) tereny drog wewngtiznych - tereny oznaczono symbolem KDW,

h) tereny kolejowe - tereny oznaczono symbolem KK.

Rozdzial 2.

Ustalenia dla calego obszaru obje¢tego planem
§ 7. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1. nie wyznacza sig linii zabudowy, intensywnosci zabudowy, wielkosci pokrycia dzialki zabudowg oraz
udzialu powierzchni biologicznie czynnej na terenach lgk, zieleni naturalnej i terenach rolniczych ZN,
na terenach laséw ZL, na terenach eksploatacji kruszywa naturalnego PG, na terenach waéd
powierzchniowych WS, na terenach komunikacyjnych oraz na terenach infrastruktury technicznej;
2. dla terendw przeznaczonych pod zabudowe na obszarze planu ustala si¢ minimalny wskaznik
intensywnosci zabudowy 0,01.

§ 8. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

l. lokalizowanic zabudowy na dzialce lub zespolach dzialek zgodnie z ustaleniami rysunku planu
dotyczacymi obowigzku zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy;

2. istniejgce budynki o funkeji dopuszczonej planem, ktorych gabaryty badz lokalizacja na dzialce
wykraczajg poza parametry ustalone w niniejszym planie, uznaje si¢ za zgodne z planem i dopuszeza
sig ich dalsze uzytkowanie, w tym mozliwo$¢ przeprowadzania remontéw, przebudowy i rozbudowy
bez mozliwosci przekraczania ustalonych w planie wskaznikow urbanistycznych oraz w przypadku, gdy
budynek polozony jest w odleglosci od drogi mniejszej niz ustala nieprzekraczalna linia zabudowy, bez
mozliwosci przyblizania Zzadnej czgsci budynku do drogi;

3. dopuszcza si¢ adaptacj¢ istnicjgcych obiektéw w calosci lub w czgsei z przeznaczeniem na funkeje
zgodne z ustaleniami planu;

4. w terenach drog dopuszcza sig obiekty zwigzane z obslugg ruchu oraz drobne uslugi i obiekty
handlowe o gabarytach typu ,kiosk" zgodnie z przepisami odr¢gbnymi;

5. dopuszcza sig sytuowanie budynkéw garazowych i gospodarczych bezposrednio przy granicy lub w
odleglosci 1,5 m od granicy z sgsiednia dzialkg budowlang,

§ 9. Ustalenia dotyczace sposobéw tymcezasowego zagospodarowania: do czasu realizacji ustalen planu
na poszczegdlnych wydzielonych terenach dopuszeza sie utrzymanie dotychczasowego
zagospodarowania | uzytkowania terendw.

§ 10. I. Ustala si¢ nastgpujace zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosei:
1) minimalna powierzchnia dzialki:

a) dla terenéw MN, ZR - 1000 m?,

b) dla terenéw MNU - 1500 m?,

¢) dla terendw MW - 1500 m?,

d) dla terendw U - 2000 m?,

e) dla terendw UT, US - 3000 m?,

f) dla terenéw PU, PG,P - 4000 m?,

g) dla pozostalych terenéw - nie okresla sig;

2) minimalna szerokos$¢ frontu dzialki - 6 m,

3) kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego: od 70° do 130°.
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2. W obszarze planu nic okresla si¢ granic obszaréw wymagajacych przeprowadzenia procedury
scalania i podzialu nieruchomosci.

3. Dopuszceza sig laczenie i dokonywanie podzialdw istniejacych dzialek w celu:

1) wyodrebnienia nowych dzialek wedlug zasad zawartych w ustaleniach szczegélowych dla
poszezegblnych terendw,

2) powigkszenia sgsiedniej nieruchomodci lub regulacji istniejacych granic dzialki na podstawie
wymagan zawartych w przepisach odrgbnych,

3) w celu regulacji dzialek drogowych.

4. Dopuszcza si¢ podzialy niernchomoéci wzdluz linii rozgraniczajacych tereny niezaleznic od ustalen
dla poszezegdlnych terendw.

5. Minimalne wielkosei wydzielanych dzialek budowlanych nie dotyczg podzialéw dokonywanych w
celu wydziclenia drég, dojazdow wewngtrznych, pod obiekty budowlane infrastruktury technicznej,
parkingi oraz dzialek wydzielanych w celu powigkszenia sgsiedniej dzialki, regulacji ksztaltu dzialki
lub poprawy jej dostgpnosei.

6. Dotychczasowe podzialy na dziatki budowlane, zaistniale przed uchwaleniem niniejszego planu oraz
dzialki powstale

7. podzialy na terenach rolniczych R, zabudowy zagrodowej RM, na terenach gk, zieleni naturalnej i
terenach rolniczych ZN, na terenach laséw ZL, terenach laséw - gospodarstwa lesne ZL-GL, na terenach
cksploatacji kruszywa naturalnego PG, na terenach wéd powierzchniowych WS nalezy dokonywaé
zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§11. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) w granicach obszaru planu wprowadza sig¢ obowigzek:

a) gromadzenia i selekeji odpaddw na posesjach w urzadzeniach przystosowanych do ich gromadzenia
zgodnie z systemem oczyszczania przyjetym na terenie gminy;

b) gromadzenia, magazynowania i zagospodarowania odpadéw oraz odprowadzania $ciekow
wytwarzanych w ramach ustug i produkgji, zgodnie z ustaleniami przepisdéw odrgbnych;

¢) zachowania waloréw $rodowiska przyrodniczego, w tym istniejgeej zieleni, pojedynczych drzew i
krzewow oraz ich skupisk;

d) ograniczenia makroniwelacji terenu do niezbgdnych dla posadowienia budynku oraz realizacji
elementéw infrastruktury technicznej, w tym drég i ciggdw pieszo-jezdnych;

2) w granicach obszaru objgtego planem nie dopuszcza sig lokalizacji zakladow przemyslowych oraz
zakladéw o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznych awarii, w rozumieniu przepisow
odrgbnych z zakresu ochrony srodowiska.

§ 12. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w:

1) na obszarze objetym planem znajduja si¢ obiekty pozostajace w gminnej ewidencji zabytkéw
oznaczone na rysunku planu:

a) Rybaki ul. Wdzydzka, dzialka nr 25/17 - kapliczka przydrozna Rolbieckich datowana na lata po
1945r., forma ochrony, (teren 4.R),

b) Stare Nadleénictwo, adres Stare Nadlesnictwo |, dzialka nr 1366- Nadlesnictwo z poczatku XXw.,
(tereni. MW),

¢) Stare Nadlesnictwo, adres Stare Nadlesnictwo |, dzialka nr 1366- budynek gospodarczy przy
Nadlesnictwie z poczatku XXw., (teren LMW);

d) Stare Nadle$nictwo, adres Stare Nadlesnictwo |, dzialka nr 1366- stodola przy Nadlednictwie z
poczgtku XXw., (teren LMW),

e) Wierzysko - Lesnictwo, adres Wierzysko - Lesnictwo 1, nr dzialki 472/5 - Lesniczowka z poczgtku
XXw, (teren LZL-GL),

f) Wierzysko - Leénictwo, adres Wierzysko - Leénictwo |, nr dzialki 472/5 - budynek inwentarski przy
lesniczowee z poczgtku XXw., (teren | .ZL-GL),

g) Wierzysko - Le$nictwo, adres Wierzysko - Lesnictwo |, nr dzialki 472/5 - stodola przy lesniczéwcee
z poczatku XXw, (teren | .ZL-GL);

2) dla obiektéw wymienionych w ust. | obowigzuje:

a) ochrona w zakresie historycznej bryly budynku, historycznego ksztaltu dachu, historyczne)
dyspozycji $cian, historycznego detalu architektonicznego (w tym wielkosci, ksztaltu otworéw
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okiennych i drzwiowych oraz tradycyjnych podzialow stolarki), historycznych materialéw
budowlanych i historycznej kolorystyki; dopuszcza si¢ okna polaciowe;

b) ochrona kapliczki przydroznej pozostajgcej w gminnej ewidencji zabytkow, o ktdrej mowa w ust, |
pkt I oznaczonej na rysunku planu obejinujgea historyczng brylg, historyczny ksztalt dachu, historyczng
formg architektoniczng, historyczny detal architcktoniczny, historyezny material budowlany oraz
historyczng kolorystyke; obowigzuje ochrona lokalizacji - dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji w odleglosci
do 6 metréw w stosunku lokalizacji pierwotnej oznaczonej na rysunku planu;

¢) procesy budowlane dotyczgce elementéw podlegajacych ochronie, o ktérych mowa w pkt i 2 nalezy
prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow odrgbnych z zakresu ochrony zabytk6w i opieki nad zabytkami;
3) ustala sig stref¢ ochrony konserwatorskiej zespolu ruralistycznego wsi Rybaki zgodnie z rysunkiem
planu;

a) ochronie podlegajg historyczne elementy zainwestowania, w tym: historyczny uklad komunikacyjny,
historyczne uklady zagréd w niwie siedliskowej, historyczne i tradycyjne formy zabudowy mieszkalnej
i gospodarczej, historyczny i tradycyjny sposob zagospodarowania i uklad zabudowy w zagrodach,
historyczna zieleni zwigzana z zabudowg i ukladem komunikacyjnym, w tym obsadzenia graniczne i
starodrzew zwigzany z siedliskami;

b) w obrgbie zabudowy zagrodowej obowigzuje wymég zachowania i kontynuacji specyfiki
miejscowego i tradycyjnego budownictwa kaszubskiego; skupianie budynkéw w zespoly zagrodowe
wielobudynkowe (dom mieszkalny + budynki inwentarskie i gospodarcze);

c) budynek gléwny (mieszkalny) sytuowaé wzdluz drogi lub w glebi dzialki kalenicowo lub szczytowo
(réwnolegle lub prostopadle w stosunku do drogi) a zabudowania inwentarskie i gospodarcze sytuowaé
wokdl podworza kalenicowo lub szezytowo (réwnolegle lub prostopadle w stosunku do drogi);
dopuszcza sig zabudowe wzdluz granic nieruchomosei;

4) dla budynkéw o wartosciach historyczno-kulturowych oznaczonych na rysunku planu obowigzuje
ochrona w zakresie usytuowania budynku, ksztaltu i proporcji bryly, historycznego ksztaltu dachu oraz
historycznego detalu architektonicznego; nie dopuszeza sig zmian w dachu (np. w postaci lukarn);
dopuszcza si¢ okna polaciowe;

5) dla kapliczek o wartosciach historyczno-kulturowych oznaczonych na rysunku planu obowigzuje
ochrona historycznej lokalizacji; dopuszeza sig zmiang lokalizacji w odleglosci do 6 metréw w stosunku
lokalizacji pierwotnej oznaczonej na rysunku planu;

6) w planie wskazano strefg ochrony stanowiska archeologicznego pozostajacego w Wojewddzkiej
Ewidencji Zabytkow archeologicznych, nr ewidencyjny AZO 17-37/13, Koécierzyna nr 16- procesy
budowlane zwigzane z robotami ziemnymi nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem koniecznosci
przeprowadzenia badan archeologicznych na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych z zakresu
ochrony zabytkdw i opieki nad zabytkami.

§ 13. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych - w stosunku do drog
publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDG, KDZ, KDL i KDD ustala sig nastgpujgce
wymagania:

1) zagospodarowanie terenu i ksztaltowanie nawierzehni drég i chodnikéw w sposéb umozliwiajacy
korzystanie osobom niepelnosprawnym;

2) mozliwos¢ lokalizacji poza jezdnig zieleni urzadzonej, ciagbw komunikacji pieszej i rowerowej,
miejsc parkingowych ogélnodostgpnych, przystankow komunikacji zbiorowej, taxi, urzgdzei
zwigzanych z eksploatacjq drég oraz urzadzen infrastruktury technicznej, itp., jezeli zezwalaja na to
przepisy odrgbne.

§ 14. Tereny lub obiekty znajdujgce sig¢ w obszarze objetym planem, podlegajace ochronie na podstawie
przepiséw odrebnych:

I) w planie wskazano obszary objete formami ochrony przyrody - obowigzujy przepisy odrgbne z
zakresu ochrony przyrody:

a) obszar Natura 2000 Lenie¢ nad Wierzycg PLH220073,

b) obszar Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009,

¢) Lipuski Obszar Chronionego Krajobrazu,

d) otulina Wdzydzkiego Park Krajobrazowego,

e) rezerwat przyrody ,,Czapliniec w Wierzysku",

f) uzytek ekologiczny ,Ksigze Laki";
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2) w planie wskazano tereny i obszary gornicze oraz filar ochronny zloza;

3) w planie wskazano granice obszaréw szczegOlnego zagrozenia powodzig, na ktdrych
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat oraz granice obszarow,
na ktérych prawdopodobienstwo wstgpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat - obowigzujq
przepisy odrgbne z zakresu prawa wodnego,

4) w obszarze planu nic wyst¢puja obszary zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych;

5) w planie wskazano tereny przeznaczone pod zabudowg mieszkaniows jednorodzinna wolnostojgeg
MN,

zabudowg mieszkaniowa wielorodzinng MW, zabudowe mieszkaniowo-ustugowa MNU, zabudowg
rekreacyjng ZR (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), zabudowe zagrodowa RM. uslugi sportu i
rekreacji US (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) - dopuszczalne poziomy halasu regulujg przepisy
odrebne;

6) w zakresic obrony cywilnej nalezy postgpowaé zgodnie z przepisami odrgbnymi dotyczacymi
zabezpieczenia ludnosci w wodg w warunkach specjalnych oraz ostrzezen alarmowych;

7) w planie wskazano tereny zamknigte (tereny kolejowe KK);

8) w planie wskazano gazocigg wysokiego cisnienia wraz ze strefg ograniczein (strefa kontrolowana);
9) w planie wskazano obiekly pozostajgce w gminnej ewidencji zabytkéw oraz strefg ochrony
stanowiska archeologicznego ujetego w Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkéw - obowigzuja przepisy
odrgbne z zakresu ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami.

§ 15. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji na obszarze obowigzywania
planu - obstuge komunikacyjng obszaru objgtego planem stanowig publiczne drogi giéwne ruchu
przyspieszonego, glowne, lokalne, dojazdowe, publiczne ciggi pieszo-jezdne oraz drogi wewngtrzne,
oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) KDGp - publiczne drogi giéwne ruchu przyspieszonego,

2) KDG - publiczne drogi giéwne,

3) KDL - publiczne drogi lokalne,

4) KDD - publiczne drogi dojazdowe,

5) KDW- drogi wewngtrzne,

6) KDX - publiczne ciggi pieszo-jezdne.

2. W zakresie urzgdzania miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych w obszarze planu
obowigzuje:

1) przyjmuje sig nastgpujace wskazniki:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne: minimum | miejsce na mieszkanie;

b) budynki rekreacji indywidualnej: 1,5 miejsca na budynek,

¢) budynki uslug turystyki - 4 miejsca na 10 lozek,

d) budynki ustugowe: 3 migjsca na 100 m2 powierzchni uslugowej oraz 2 migjsca na 1 O zatrudnionych,
nie mniej niz 2 miejsca na obiekt,

¢) budynki produkcyjne: 2 micjsca na 10 zatrudnionych, nie mniej niz 2 miejsca na obiekt,

2) w przypadku, gdy zatrudnieni pracuja na zmiany, do obliczen nalezy przyjaé ilos¢ zatrudnionych na
zmianie, na ktdrej pracuje najwigcej zatrudnionych;

3) miejsca parkingowe dla pojazdéw z kartg parkingowa zgodnie z przepisami odrgbnymi,

4) w przypadkach szczegdlnych dla funkeji niewymienionych w powyzszym wykazie, ilo$¢ miejse
parkingowych nalezy okreslic w sposdb indywidualny, dostosowujac do programu zamierzenia
inwestycyjnego,

5) jako miejsce parkingowe uznaje sie takze miejsce w garazu;

6) wyliczong ilos¢ miejsc nalezy zaokragla¢ w gére do pelnej liczby.

§ 16. 1. Zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej - zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemu infrastruktury technicznej:

1) gléwnych elementow ukladu:

a) woda - system magistral wodociggowych;

b) elekiryczno$é - zasilanic z sieci zasilajgco-rozdzielcze) Sredniego napigeia 15 KV, stacji
transformatorowych 15/0,4 kV oraz sicci niskiego napigeia 0,4 kV. Energetyczne linie kablowe nalezy
ukladaé doziemnie, jedynie w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ linie napowietrzne;
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¢) wody opadowe i roztopowe - do gruntu, bezposrednio lub poprzez system np. studni chlonnych lub
do kanalizacji deszczowej; retencja w miar¢ mozliwosci w obrgbie wlasnej dzialki;

d) wody opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych - do kanalizacji deszczowe] po
uprzednim podczyszczeniu;

¢) $cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej;

2) obowigzujqca zasada jest lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajgcych drég
i dojazd6éw (w tym powigzai z uktadem zewnetrznym) np.: wodociggdw, sieci elektrycznych srednich
i niskich napig¢, gazowych sredniego i niskiego cisnienia, cieplowniczych, kanalizacji sanitarngj,
kanalizacji deszczowej i innych; w szezegélnych przypadkach dopuszeza si¢ lokalizacjg sicci
infrastruktury technicznej i urzgdzen we wszystkich terenach;

2. realizacjg nowych obiektéw nalezy skoordynowaé z istniejacym uzbrojeniem terenu w infrastrukture
techniczng:

1) woda - z sieci wodociggowej; do czasu realizacji sieci dopuszcza si¢ dopuszcza sig ujecia
indywidualne; po wybudowaniu sieci wodociggowej nakaz podlgezenia do sieci;

2) elektrycznoéé - z sieci elekirycznej, dopuszeza si¢ inne Zrodla energii;

3) gaz - z sieci gazowej, dopuszcza si¢ ze zbiornik6w indywidualnych;

4) ogrzewanie - z sieci cieplnej lub indywidualnych niskoemisyjnych zrodel ciepla (dopuszcza sig
kominki);

5) sScieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji sieci dopuszeza si¢ zbiorniki
bezodplywowe na nieczystosci ciekle lub przydomowe oczyszezalnic $ciekdw; po wybudowaniu sieci
kanalizacji sanitarnej nakaz podlgczenia do sieci;

6) wody opadowe lub roztopowe ujete w systemy kanalizacyjne pochodzace z powierzchni
utwardzonych w przypadku przekroczenia  dopuszczalnych okreslonych przepisami  stezen
zanieczyszczen wymagajg oczyszezenia - stosuje sig przepisy prawa wodnego; do czasu realizacji sieci
dopuszcza sig inne rozwigzania zgodnie z przepisami odrgbnymi;

7) na dzialkach budowlanych nalezy przewidzie¢ miejsca na pojemniki sluzgce do czasowego
gromadzenia odpadow stalych, z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji; gospodarka pozostalymi
odpadami zgodnie z przepisami z zakresu gospodarki odpadami oraz przepisdw o utrzymaniu czystosci
i porzgdku w gminach,

§ 17. Stawki procentowe stanowigce podstawe do okreslania oplaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4
ustawy, okreslono dla poszczegdlnych terenéw w ustaleniach szezegdlowych,

Rozdzial 3.
Ustalenia szczegolowe dla poszezegdlnych terendw

§ 18. 17. Teren lasow

1) oznaczenie terenow: 1.ZL, 2.ZL, 3.ZL, 4.ZL, 5.ZL, 6. ZL, 7. ZL, 8.ZL, 9.ZL, 10.ZL, 11.ZL, 12.Z1,,
13.7L, 14.7ZL, 15.ZL, 16.ZL, 17.ZL, 18.ZL, 19.ZL, 20.ZL, 21.ZL, 22 71, 23.ZL, 24.ZL, 25.7Z1., 26.7L.,
27.ZL, 28.71., 29.71.,30.Z1, 31.ZL, 32.ZL, 33.ZL, 34.ZL, 35.ZL, 36.ZL, 37.ZL, 38.ZL, 39.ZL, 40.ZL;

2) przeznaczenie terenu — tereny lasow;

3) zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy — nie okreéla sig,

b) wskaznik powierzchni zabudowy — nie okresla sig,

¢) powierzchnia biologicznie czynna — nic okresla sig,

d) dopuszcza sig lokalizacj¢ obiektéw budowlanych infrastruktury technicznej;
4) zasady podzialu nieruchomosci: obowigzujg ustalenia zawarte w §10;

5) zasady ochrony, nakazy, zakazy:

a) czgsci terendw 16.Z1 1 29.ZL znajdujg si¢ w granicach strefy ochrony stanowiska archeologicznego
— obowigzuja ustalenia zawarte w § 12 ust. 6;

10
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b) tereny 17.ZL, 18.ZL, 19.ZL, 20.ZL lezq w granicach otuliny Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
oraz w granicach Lipuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — obowigzujg przepisy odrgbne
z zakresu ochrony przyrody;

¢) tereny 31.ZL, 32.ZL lezg w granicach obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie - procesy budowlane
nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow odrgbnych z zakresu ochrony przyrody;

d) fragment terenu 36.ZN leky w granicach obszaru Natura 2000 Leniec nad Wiecrzycq - procesy
budowlane nalezy prowadzié¢ z uwzglednieniem przepiséw odrgbnych z zakresu ochrony przyrody;

¢) w granicach terenu 32.ZL znajduje si¢ rezerwat przyrody Czapliniec w Wierzysku — obowigzujg
przepisy odrgbne z zakresu ochrony przyrody,;

f) na terenie 32.ZL znajduje sig uzytek ekologiczny Laki Ksigze — obowiazujg przepisy odrgbne
z zakresu ochrony przyrody;

g) fragmenty terendw 36.ZL, 40.ZL znajdujg sig w granicach obszardw szezegdlnego zagrozenia
powodzia, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi raz na 100 lat
oraz w granicach obszarow, na ktorych prawdopodobieiisiwo wstapienia powodzi jest niskie i wynosi
raz na 500 lat - obowigzujg przepisy odrgbne z zakresu prawa wodnego;

6) zasady obslugi komunikacyjnej: dojazd do drég lokalnych KDL lub drég dojazdowych KDD lub drog
wewnetrznych KDW lub ciagbw pieszo-jezdnych KDX lub drdg polnych lub lesnych;

é'l-l\'\'ﬂlln
Zalgezniki: reestricalgpsy Nieruchomoicl
1. Kopia czgdei rysunku planu miejscowego ' TR L]

2. Kopia legendy planu miejscowego

Zymujg:
Adresat

2. ala

7) stawka procentowa: 0%,
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2. Zaswiadczenie Gminy Koscierzyna WPPIN.6727.680.2021.MD z dnia 06.12.2021r.

URZAD GMINY
s KOSCIEFRZYNA I

83-400 Koscierzyna, ul. Strzelecka 9
tel. 58/686 59 80, fax 58/686 59 83
e-mail: ug@koscierzvna.pl www koscierzyna.pl

Koscierzyna, dnia 06.12.2021 r.
WPPiN.6727.680.2021.MD
Nadle$nictwo Koscierzyna

ul. Sklodowskiej 6
83-400 Koscierzyna

ZASWIADCZENIE

W zwiazku z wnioskiem z dnia 06.12.2021 r. w sprawie przeznaczenia W miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego terenu dziatek ozn. nr ewid. 137, 138, 148/12
polozonych w obrgbie ewid. Rybaki, gmina Koscierzyna, Wojt Gminy Koscierzyna
zadwiadcza, ze zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego dla czesci
obrebu ewidencyjnego Rybaki w gminie Koscierzyna z wytaczeniem dzialek geodezyjnych
numer: 25/16, 30/1, 30/2, 424, 425, 426, 438, 439, 440/1, 440/2, 440/3 zatwierdzonym
uchwala Rady Gminy Koscierzyna z dnia 17 pazdziernika 2018 roku Nr [X/445/18
(Dz.Urz.Woj.Pom. z 23 listopada 2018 r. poz. 4585), w/w dzialki polozone sa na obszarze
przeznaczonym pod fereny lasow (strefa ozn. symbolem 10.ZL).

Ustalenia szczegblowe dotyczace strefy funkeyjnej zostaly ujete w karcie terenu Nr
17 w strefie oznaczonej symbolem 10.ZL.

Zaséwiadczenie o przeznaczeniu nieruchomogcei nie wyczerpuje wszystkich informacji
(w tym ograniczen i wykluczefi funkcjonalno-przestrzennych), ktére sg zawarte W
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a wskazane przeznaczenie terenu jest
dookreslone poprzez zapisy zawarte z tekscie przedmiotowej uchwaty i stanowi wraz z nimi
nierozerwalng cato$¢ i moze byé¢ jednoznacznie potwierdzone poprzez uzyskanie pelnej
informacji o przeznaczeniu dziatki w wypisie i wyrysie z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub studium uzyskiwanym na podstawie art. 30 wust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z
2021 r., poz. 741).
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Jednoczesnie Wojt Gminy Koscierzyna informuje, 7e nie zostata podjeta uchwata, o
ktorej mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji oraz nieruchomosé
nie jest potozona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o ktérej mowa w rozdziale 5

ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 485 ).

~Otrzymuja:
\ 1)Adresat
.a/a
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - PLAN BIOZ

OBIEKT G . e .
BUDOWLANY Budowa drogi lesnej nr 239 o nazwie WIADUKT w lesnictwie Strzelnica
ADRES lesnictwo Strzelnica, gmina Koscierzyna, powiat Koscierski, wojewddztwo
OBIEKTU Pomorskie
NUMERY DZIALEK | XXV
KATEGORIA . , . . -
OBIEKTU 137, 138, 148/12, obreb ewidencyjny Rybaki, gmina Koscierzyna
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
NAZWA Nadlesnictwo Koscierzyna
INWESTORA ul. Marii Sktodowskiej-Curie 6
83-400 Koscierzyna
DATA .
OPRACOWANIA Listopad 2021r.

16




ZAr ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Budowa drogi lesnej nr 239 o nazwie WIADUKT w le$nictwie Strzelnica

Zakres robot

Budowa drogi le$nej nr 239 o nazwie WIADUKT w lesnictwie Strzelnica.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane budowg drogi lesnej nr 239 o nazwie WIADUKT w le$nictwie
Strzelnica powinny by¢ prowadzone w oparciu o przepisy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot

* wyznaczenie trasy

= karczowanie pni

= Zzebranie warstwy humusu

= wykonanie robét ziemnych

= wyprofilowanie skarp

= profilowanie i zageszczenie podtoza pod projektowang konstrukcje nawierzchni

= wykonanie warstwy odcinajgcej - mieszanka niezwigzana CBR 225% na jezdni, mijankach,
zjazdach, poboczach

= wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego na jezdni, mijankach, zjazdach, poboczach

= wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa famanego na jezdni, mijankach, zjazdach poboczach

= przywrocenie terendw przylegtych do stanu pierwotnego

Istniejace obiekty budowlane

= droga gminna o nawierzchni gruntowe;j,
= drogi lesne o nawierzchni gruntowej,

= siec teletechniczna.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Na terenie dziatek objetych projektem znajdujg sie tereny lesne i drogi leSne. Ruch drogowy
odbywajgcy sie po drogach, z racji swojej charakterystyki moze stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi poprzez:

= emisje spalin i hatasu

= bezposrednio poprzez mozliwe kolizje i wypadki drogowe.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

= zwigzane ze skfadowaniem, przemieszczaniem i wbudowaniem materiatéw,

= zwigzane z transportem ludzi, sprzetu,

= zwigzane z pracg sprzetu budowlanego,

= czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych bezposrednio
na drodze,

= wejscie 0séb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos$¢ wypadku,

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robét muszg odby¢ szkolenie w zakresie przepiséw

BHP, muszg posiada¢ swiadectwa szkolenia.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktarz stanowiskowy obejmujacy:

= omowienie zakresu robét wykonywanych w danym dniu, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
pracownikow

= zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowaé podczas realizacji robot,

= wskazania bezpiecznego sposobu ich wykonania zgodnie z przyjeta przez wykonawce
technologia
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= sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla nich na
danym stanowisku sprzet ochrony osobiste oraz odziez ochronng itp.,

= sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét na danym stanowisku,

» wyznaczenie 0sOb odpowiedzialnych za pracownikéw w przypadku opuszczenia placu budowy
przez majstra lub kierownika.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robé6t

Przy prowadzeniu robdét nalezy stosowa¢ $rodki techniczne i organizacyjne wynikajgce
z przepisow BHP oraz obowigzujgcych rozporzadzehn i przepisow dotyczgcych prowadzenia
poszczegdlnych robot w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa tak dla stuzb obstugujgcych budowe
jak i dla uczestnikéw ruchu.

Poszczegodlne odcinki robdét nalezy odpowiednio oznakowac, trwale zabezpieczy¢, wygradzajgc
zaporami drogowymi. Wyznaczy¢ i zabezpieczy¢é miejsca skladowe materiatéw budowlanych.
Robotnicy i pracownicy techniczni powinni by¢ zaopatrzeni w:

= kaski ochronne

= odziez ochronng

= obuwie gumowe

= kamizelki poprawiajgce ich widocznos¢ na drodze.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
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