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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 
 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO PROJEKT 

 
 
 

 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (z późniejszymi 
zmianami) oświadczam, że:  

PROJEKT BUDOWLANY  

BUDOWY DROGI LEŚNEJ NR 239 O NAZWIE WIADUKT W LEŚNICTWIE STRZELNICA 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA/SPECJALNOŚĆ PODPIS 

PROJEKTANT inż. Adam Laska 
POM/0336/PWOD/18 
inżynieryjna drogowa 

 

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Piotr Nykiel 
5473/Gd/93 

konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie 
dróg i nawierzchni lotniskowych 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Budowa drogi leśnej nr 239 o nazwie WIADUKT w leśnictwie Strzelnica 

 

4 

 

2. UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY INŻYNIERÓW 
 

1. Uprawnienia projektanta 

 
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
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ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
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2. Przynależność projektanta do Izby Inżynierów 

 
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
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3. Uprawnienia sprawdzającego projekt 

 
 
 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
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4. Przynależność sprawdzającego do izby inżynierów 

 
 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Podstawa opracowania 

Materiałami wyjściowymi do opracowania projektu są: 
 Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a pracownią projektową 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500  

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kościerzyna, Uchwała nr IX/445/18 
Rady Gminy Kościerzyna z dnia 17 października 2018 r.  

 Uzgodnienia z Inwestorem  

 Wizja w terenie  

 Obowiązujące przepisy i wytyczne do projektowania 

 Poradnik techniczny Drogi Leśne 

 

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

1. Zamierzenie budowlane 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi leśnej nr 239 o nazwie WIADUKT  

w leśnictwie Strzelnica po istniejącej trasie drogi gruntowej w celu dostosowania jej parametrów 
technicznych i nośności dla pojazdów wysokotonażowych, wykorzystywanych do wywozu drewna 
w celu prowadzenia gospodarki leśne. 

3. Lokalizacja inwestycji 

Planowana do przebudowy droga leśna zlokalizowana jest na terenie leśnictwa Strzelnica w gminie 

Kościerzyna, powiecie Kościerskim, województwie Pomorskim. 
4. Działki, na których zlokalizowana jest projektowana droga 

WYKAZ DZIAŁEK 

lp 
nr 

działki obręb ewidencyjny gmina własność 

1 137 Rybaki Kościerzyna Skarb Państwa PGL LP 
Nadleśnictwo Kościerzyna 

2 138 Rybaki Kościerzyna Skarb Państwa PGL LP 
Nadleśnictwo Kościerzyna 

3 148/12 Rybaki Kościerzyna Skarb Państwa PGL LP 
Nadleśnictwo Kościerzyna 

 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

1. Istniejąca droga w planie i przekroju 

Długość przewidzianej do rozbudowy drogi wynosi 630,99 m i składa się z dwóch odcinków. 

Projektowana droga przebiega na całej długości przez grunty stanowiące własność Skarbu 
Państwa, które są w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - 

Nadleśnictwo Kościerzyna. Droga w planie posiada odcinki proste, załamania trasy i łuki. Na 
drodze występują koleiny i wyboje spowodowane jej eksploatacją. Droga w planie posiada zjazdy 
na drogi leśne. W przekroju drogi brak jest właściwych spadków poprzecznych. Szerokość drogi 
wynosi 3,0 – 4,5 m. 

2. Istniejąca konstrukcja drogi 
W stanie istniejącym konstrukcję drogi stanowi nawierzchnia gruntowa. Drogi leśne krzyżujące 
się z projektowaną drogą posiadają nawierzchnię gruntową.  

3. Odwodnienie 

W stanie istniejącym wody opadowe z drogi odprowadzane są powierzchniowo, 
zagospodarowane w pasie drogi leśnej i w istniejących rowach przydrożnych. Wody opadowe 

zagospodarowane są w całości na działkach inwestora, po których przebiega droga. 

4. Zieleń 

Po obydwu stronach drogi znajduje się las.  
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5. Uzbrojenie terenu 

W oparciu o opracowaną mapę do celów projektowych w obrębie planowanej do budowy drogi 
leśnej występuje uzbrojenie w postaci linii napowietrznej teletechnicznej, nie kolidującej 
zamierzeniem budowlanym.  

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

1. Parametry techniczne drogi  

Kategoria drogi  droga wewnętrzna 

Funkcja drogi Droga leśna 

Kategoria ruchu KR 1 

Dopuszczalne obciążenie osi pojazdu do 100 kN/oś  

Prędkość projektowa 30 km/h 

Długość drogi: 
 Odcinek 1 
 Odcinek 2 

630,99 m:  
54,90 m 
576,09 m 

Szerokość jezdni 3,5 m  

Szerokość mijanek 2,5 m 

Szerokość poboczy  0,50 m 

Pochylenie poprzeczne jezdni 3,0 % obustronne (daszkowe) i 
jednostronne na łukach 

Pochylenie poprzeczne poboczy 6,0 %, 

Promienie na skrzyżowaniach i zjazdach 
na drogi leśne 

R= 6,0 – 18,0 m 

Nachylenie skarp 1:2 

2. Układ komunikacyjny 

Projektowana droga leśna stanowi dojazd do terenów leśnych przy niej położonych. Połączona 
jest poprzez zjazdy z innymi drogami leśnymi. Droga służy wyłącznie gospodarce leśnej jako 
droga wywozowa dla Nadleśnictwa Kościerzyna – wywóz ciężkim sprzętem drewna pozyskanego 
w ramach prowadzonej gospodarki leśnej.  

3. Ukształtowanie terenu i układ zieleni 
1) Rozwiązania w planie 

Projektowana droga w planie będzie przebiegała po istniejącym śladzie Przebieg drogi został 
zaprojektowany w oparciu o mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 
1:500. W miejscach, gdzie pozwalały na to warunki terenowe dokonano korekty łuków 
poziomych, które mieszczą się w przedziale od R=30 m do R=300 m. Droga będzie posiadała 
obustronne pobocza. Projektowaną geometrię drogi przedstawiono na rysunku – projekt 

zagospodarowania terenu. 

W celu umożliwienia wyminięcia się pojazdów zaprojektowano mijanki. Mijanki  

o nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 2,5 m i długości 23,0 m  

ze skosami o długości 17,50 m. Odległość między mijankami dostosowana do warunków 
widoczności na drodze. Lokalizacja mijanek – odcinek 2: 

Mijanka 1 – 0+169,66 

Mijanka 2 – 0+464,96 

Zaprojektowano zjazdy na drogi leśne – odcinek 2: 

Zjazd 1 – 0+138,67 

Zjazd 2 – 0+495,43  

Zjazd 3 – 0+495,43  

2) Rozwiązania wysokościowe 

Niweletę zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego poziomu terenu przy uwzględnieniu 
rzędnych istniejących zjazdów, mając na uwadze prawidłowe odwodnienie drogi.  
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3) Zieleń 

W ramach zadania zakłada się usunięcie warstwy humusu i karczowanie pni drzew i krzewów. 
Wycinki drzew kolidujących z projektowaną przebudową drogi dokona Inwestor w ramach 
prowadzonej gospodarki leśnej. Nie projektuje się nowej zieleni. 

4. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Odprowadzenie ścieków i ich oczyszczenie w przypadku projektowanej drogi nie występuje. 
Będzie miało miejsce jedynie odprowadzenie wód opadowych z powierzchni drogi. Wody 

opadowe z powierzchni drogi dzięki odpowiednim spadkom poprzecznym i podłużnym, 
odprowadzane będą powierzchniowo i zostaną zagospodarowane w pasie drogi. Rowy zostaną 
oczyszczone i wyprofilowane. Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany w zakresie 

odprowadzenia wód opadowych w stosunku do stanu istniejącego. Wody opadowe 
zagospodarowane będą w całości na działkach inwestora, po których przebiega droga. 

5. Sposób dostępu do drogi publicznej 
Projektowana droga leśna w początkowym kilometrażu jest bezpośrednio połączona poprzez 

istniejący zjazd z drogi publicznej. Zjazd z drogi publicznej pozostaje istniejący nie projektuje się 
jego przebudowy.  

6. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 
W projekcie nie występują urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym. 

7. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

Nie projektuje się sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego.  
 

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej 
Powierzchnia zabudowy projektowanej drogi:  3791,05 m

2
, w tym: 

1) Powierzchnia jezdni:   2575,86 m
2
 

2) Powierzchnia poboczy:   654,52 m
2
 

3) Powierzchnia zjazdów:    400,44 m
2
 

4) Powierzchnia mijanek:   160,23 m
2
 

 

6. Informacje i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego 
terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu 

Obszar, na którym znajduje się projektowana droga jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr IX/445/18 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 

17 października 2018 r. i oznaczony jako 10.ZL. i wskazanym przeznaczeniem - tereny lasów. 
Zgodnie z zapisami MPZP na terenie tym dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych 
infrastruktury technicznej. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie wprowadza 

ograniczeń i zakazów w zagospodarowaniu terenu, na którym jest projektowana droga. Wypis z 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w załącznikach do projektu 
budowlanego. 

W sąsiedztwie projektowanej drogi znajdują się tereny kolejowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. (z późniejszymi zmianami)  w sprawie 

określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów 
ochrony akustycznej, wykonywanie robót ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii 
kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych 

§  4a. ust. 1. Budynki i budowle mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy 

obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m,  
z zastrzeżeniem ust. 4. Projektowana droga spełnia w/w warunki odległości, nie ma konieczności 
uzyskania odstępstwa w tym zakresie. 
 

7. Informacje i dane czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 
wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane 
lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską 
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Teren, na którym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest objęty 
ochroną konserwatorską.  
 

8. Informacje i dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego 

Teren, na którym jest projektowany obiekt znajduje się po za granicami terenu górniczego. 
 

9. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 
Roboty przy przebudowie drogi będą wykonywane w sposób tradycyjny. Przewiduje się wykonanie 
następujących robót budowlanych: 
 wyznaczenie trasy  

 karczowanie pni  

 zebranie warstwy humusu 

 wykonanie robót ziemnych 

 wyprofilowanie skarp  

 profilowanie i zagęszczenie podłoża pod projektowaną konstrukcję nawierzchni 
 wykonanie warstwy odcinającej - mieszanka niezwiązana CBR ≥25% na jezdni, mijankach, 

zjazdach, poboczach 

 wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na jezdni, mijankach, zjazdach, poboczach  

 wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego na jezdni, mijankach, zjazdach poboczach 

 przywrócenie terenów przyległych do stanu pierwotnego 

Roboty przygotowawcze obejmują wytyczenie trasy drogi, usunięcie humusu, wykarczowanie pni 
kolidujących z drogą wraz z ich wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora. Roboty ziemne 

zostaną ograniczone do niezbędnego minimum. Niweleta drogi zostanie dopasowane do istniejącej 
drogi gruntowej. Nasypy będą wykonane z gruntu pozyskanego z wykopu. Nadmiar gruntu zostanie 
wywieziony w miejsce wskazane przez inwestora lub rozplantowany wzdłuż projektowanej  drogi. 
Roboty ziemne będą wykonane mechanicznie przy użyciu koparek, spycharek i samochodów do 
transportu. Po wykonaniu robót ziemnych należy dokonać profilowania i zagęszczenia gruntu pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

Nawierzchnia jezdni, mijanek, zjazdów i poboczy będzie wykonana w dwóch warstwach z kruszywa 
łamanego i warstwy odcinającej. Roboty drogowe będą wykonane przy użyciu równiarek, rozkładarek, 
walców i pojazdów do transportu materiałów. 
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce na etapie realizacji inwestycji: 

 woda: nieznaczne ilości do celów technologicznych i socjalno-bytowych 

 energia elektryczna: na czas budowy nie przewiduje się zużycia energii elektrycznej.  
 energia cieplna: na czas budowy nie przewiduje się zapotrzebowania 

 paliwa: olej napędowy, nieznaczne ilości do maszyn wykonujących roboty ziemne  
i drogowe 

Substancje wprowadzane do środowiska na etapie realizacji inwestycji: 
 zanieczyszczenia powietrza pochodzące  z maszyn wykonujących roboty ziemne  

i drogowe  w wyniku spalania oleju napędowego. Podczas realizacji planowanej inwestycji nie 
przewiduje się zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza. W wyniku wykorzystywania 
sprzętu do prac budowlanych, do powietrza będą emitowane niezorganizowane emisje 
zanieczyszczeń, związane ze spalaniem paliw służących do napędu samochodów i maszyn. 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw w samochodach i maszynach 
wykonujących roboty ziemne i drogowe używanych w całym okresie realizacji inwestycji będzie 
miała charakter krótkotrwały i nie spowoduje zagrożenia dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi i 
obiektów sąsiednich. 

 emisja hałasu, pochodzić będzie z pracujących maszyn wykonujących roboty ziemne i drogowe. 

Będzie to hałas chwilowy i nie przekroczy wartości dopuszczalnych 
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 ścieki bytowe, zakłada się, że pracownicy będą korzystać z kabiny typu Toi-toi. Ścieki zostaną 
wywiezione przez specjalistyczną firmę do najbliższego punktu odbioru ścieków ścieków. 

 odpady komunalne wytwarzane będą przez pracowników Wykonawcy, które będą zbierane w 
workach i zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach. 

 wody opadowe z nawierzchni drogi będą w części wnikać do gruntu, część ich będzie 
odparowywać a pozostała reszta będzie spływać na tereny leśne. 

Projektowany obiekt nie będzie miał szkodliwego wpływu na środowisko. Nie ma konieczności aby 
podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia przewidywać specjalne rozwiązania chroniących 
środowisko.  
W celu zapobiegania ewentualnym negatywnym oddziaływaniom na środowisko, przyjęto przy 
realizacji przedsięwzięcia rozwiązania chroniące lokalne środowisko: 
 stosowanie sprawnych maszyn i urządzeń, 
 zastosowanie rodzaju nawierzchni z kruszywa łamanego, naturalnej i neutralnej dla środowiska, 

 odwodnienie powierzchniowe drogi na terenie działki inwestora, 
 ograniczenie do minimum zakresu planowanych prac ziemnych i krótki okres prac powodują, że 

oddziaływanie to nie będzie miało istotnego znaczenia dla środowiska naturalnego, 
 w trakcie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia zostanie zapewnione oszczędne korzystanie z 

terenu, wykonawca realizujący przedsięwzięcie obowiązany będzie uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac. 

Uciążliwość przedsięwzięcia będzie ograniczona do bezpośredniego sąsiedztwa terenu objętego 
pracami jedynie podczas realizacji robót. Ponadto może wystąpić w ograniczonym zakresie 
krótkotrwałe i odwracalne oddziaływanie na atmosferę i na klimat akustyczny otoczenia w formie 
emisji spalin i hałasu w wyniku pracy sprzętu mechanicznego (koparki, pojazdy ciężarowe, równiarki, 
walce). 

Poprawa parametrów technicznych związana z wykonaniem nowej nawierzchni drogi wpłynie na 
poprawę stanu środowiska poprzez obniżenie poziomu zapylenia, hałasu oraz zmniejszenia ilości 
wprowadzanych spalin do atmosfery. Zastosowane materiały pochodzenia naturalnego nie będą 
wywierały negatywnego oddziaływania na środowisko. 
Zgodnie z art. 71 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  
o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 
września 20019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
mówiącym, iż do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza 
się „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż 
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z 

wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji 
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.  
Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi leśnej o nawierzchni z kruszywa łamanego i 
długości ok. 2,0 km. Zgodnie z art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym 
za drogę twardą uznaje się „drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, 
klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość 
nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi”.  
W związku z powyższym projektowany obiekt nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko.  
 

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach 
pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami 
technicznymi 

Dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych sieć dróg leśnych powinna zapewniać: 
 szybki dojazd jednostek ratowniczych i potrzebnego sprzętu do terenów leśnych objętych 
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 pożarem, 

 dowóz sprzętu i ośrodków gaśniczych z baz sprzętu do miejsca pożaru, 
 operatywne działanie sprzętu pożarniczego, zwłaszcza samochodów pożarniczych w trakcie 

 akcji ratowniczej, 

 sprawny dojazd do punktów czerpania wody istniejących przy naturalnych i sztucznych 

zbiornikach. 

Wymogi dotyczące dróg leśnych reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 

2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. Drogi leśne, 
wykorzystywane jako drogi dojazdowe pożarowe, powinny być oznakowane i utrzymane w sposób 
zapewniający ich przejezdność. Drogi spełniające funkcję dróg dojazdowych pożarowych, budowane 
lub przebudowywane powinny mieć następujące parametry: 
 nawierzchnię gruntową lub utwardzoną o nośności co najmniej 10 ton i nacisku na oś 5 ton, 
 promienie na zjazdach co najmniej 11 m, 

 odstęp między koronami drzew o szerokości co najmniej 6 m, zachowany do wysokości 4 m od 

nawierzchni jezdni, 

 jezdnię o szerokości co najmniej 3 m, 
 plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m w przypadku drogi bez przejazdu, 

 mijanki o szerokości co najmniej 3,0 m i długości 23 m, położone w odległości nie większej niż 
300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widoczności. 

Przewidziana do przebudowy droga leśna pomimo spełnienia wyżej wymienionych parametrów nie 
pełni funkcji drogi pożarowej. 
 

11. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych 

Zamierzenie dotyczy budowy drogi leśnej o nawierzchni z kruszywa łamanego. Jest to obiekt  

o niskim stopniu skomplikowania i z uwagi na jego charakter i specyfikę nie ma konieczności 
podawania dodatkowych danych. Wszystkie parametry obiektu zostały określone w/w punktach. 

Realizację obiektu budowlanego wykonywać zgodnie z wiedzą inżynierską i wytycznymi budowy 
dróg. W razie występowania wątpliwości co do sposobu wykonania czy lokalizacji przyjętych 
rozwiązań projektowych należy je skonsultować z projektantem. 
 

12. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

1. Przepisy, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania inwestycji: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43, poz. 430) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zmianami) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) 

2. Określenie zasięgu obszaru oddziaływania  
Wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa 
budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren 
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do 
przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego należy zaliczyć przepisy 
rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale także przepisy 
dotyczące m. in. ochrony prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania 
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego. Obszar oddziaływania projektowanego 
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obiektu mieści się w granicach działek, na których jest realizowany tj. działki nr 137, 138, 148/12 

obręb ewidencyjny Rybaki, gmina Kościerzyna. Działki są własnością inwestora, za wyjątkiem. 

Projektowana inwestycja nie narusza interesu właścicieli działek sąsiednich, nie zmienia 
stosunków wodnych na działkach sąsiednich. 
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I.  CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  

Droga leśna przewidziana do przebudowy zgodnie z art. 3 Prawa budowlanego jest obiektem 
budowlanym liniowym zaliczonym do XXV kategorii  drogi i kolejowe drogi szynowe.  

 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Projektowana droga leśna stanowi dojazd do terenów leśnych przy niej położonych. Połączona jest 
poprzez zjazdy z innymi drogami leśnymi. Droga służy wyłącznie gospodarce leśnej jako droga 
wywozowa dla Nadleśnictwa Kościerzyna – wywóz ciężkim sprzętem drewna pozyskanego w ramach 
prowadzonej gospodarki leśnej. Po realizacji robót budowlanych droga nie zmieni swojego charakteru. 

W dalszym ciągu będzie wykorzystywana na potrzeby gospodarki leśnej prowadzonej przez 
Nadleśnictwo. W wyniki budowy nie zwiększy się intensywność jej użytkowania. 

 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Projektowana droga w planie będzie przebiegała po istniejącym śladzie. W miejscach, gdzie 

pozwalały na to warunki terenowe dokonano korekty łuków poziomych, które mieszczą się w 
przedziale od R=30 m do R=300 m. Droga będzie posiadała obustronne pobocza.  

W celu umożliwienia wyminięcia się pojazdów zaprojektowano mijanki. Mijanki o nawierzchni z 

kruszywa łamanego o szerokości 2,5 m i długości 23,0 m ze skosami o długości 17,50 m. Odległość 
między mijankami dostosowana do warunków widoczności na drodze. Zaprojektowano zjazdy na 

drogi leśne. Niweletę zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego poziomu terenu przy 
uwzględnieniu rzędnych istniejących zjazdów, mając na uwadze prawidłowe odwodnienie drogi. 
Projektowaną niweletę pokazano na rysunku profil podłużny. 

 
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

1. Założenia projektowe – parametry techniczne drogi 

Kategoria drogi  droga wewnętrzna 

Funkcja drogi Droga leśna 

Kategoria ruchu KR 1 

Dopuszczalne obciążenie osi pojazdu do 100 kN/oś  

Prędkość projektowa 30 km/h 

Długość drogi: 
 Odcinek 1 
 Odcinek 2 

630,99 m:  
54,90 m 
576,09 m 

Szerokość jezdni 3,5 m  

Szerokość mijanek 2,5 m 

Szerokość poboczy  0,50 m 

Pochylenie poprzeczne jezdni 3,0 % obustronne (daszkowe) i 
jednostronne na łukach 

Pochylenie poprzeczne poboczy 6,0 %, 

Promienie na skrzyżowaniach i zjazdach 
na drogi leśne 

R= 6,0 – 18,0 m 

Nachylenie skarp 1:2 

 

2. Wyszczególnienie elementów drogi wraz z ich powierzchnią 

JEZDNIA 

lp kilometraż element trasy 
szerokość długość powierzchnia 

[m] [m] [m
2
] 
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ODCINEK 1   

1 0+000,00 prosta 
skrzyżowanie 

zgodnie z pl. syt. 
26,94 105,77 

2 0+026,94 łuk 3,50 20,53 71,86 

3 0+047,47 
prosta 3,50 7,43 25,99 

4 0+054,90 

RAZEM ODCINEK 1 54,90 203,62 

ODCINEK 2   

1 0+000,00 prosta 
skrzyżowanie 

zgodnie z pl. syt. 
14,09 102,11 

2 0+014,09 łuk 3,50 20,66 72,32 

3 0+034,75 prosta 3,50 18,52 64,83 

4 0+053,27 łuk 3,50 65,07 227,76 

5 0+118,34 prosta 3,50 64,27 224,94 

6 0+182,61 łuk 3,50 29,23 102,30 

7 0+211,84 prosta 3,50 12,55 43,91 

8 0+224,39 prosta przejściowa 3,50 15,00 57,76 

9 0+239,39 łuk 4,20 26,38 111,44 

10 0+265,77 prosta przejściowa 4,20 15,00 57,76 

11 0+280,77 prosta 3,50 3,94 13,77 

12 0+284,71 prosta przejściowa 3,50 15,00 60,00 

13 0+299,71 łuk 4,50 26,20 119,09 

14 0+325,91 prosta przejściowa 4,50 17,68 79,54 

15 0+343,59 łuk 4,50 75,16 334,84 

16 0+418,75 prosta przejściowa 4,50 15,00 60,00 

17 0+433,75 prosta  3,50 28,19 98,65 

18 0+461,94 prosta przejściowa 3,50 15,00 60,00 

16 0+476,94 łuk 4,50 40,17 182,59 

17 0+517,11 prosta przejściowa 4,50 20,82 93,68 

18 0+537,93 łuk 4,50 25,47 112,70 

16 0+563,40 

prosta 

3,50 

12,69 92,25 
17 0+576,09 

skrzyżowanie 
zgodnie z pl. syt. 

RAZEM ODCINEK 2 576,09 2372,24 

RAZEM DROGA 630,99 2575,86 

 

ZJAZDY 

lp kilometraż 
strona 
drogi 

szerokość jezdni długość (od osi) powierzchnia 

[m] [m] [m
2
] 

ODCINEK 2 

1 0+138,67 P 3,50 25,00 163,08 

2 0+495,43 P 3,50 20,00 162,31 

3 0+495,43 L 3,50 17,00 75,05 

Razem 400,44 
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MIJANKI 

lp kilometraż 
strona 
drogi 

szerokość 
jezdni 

skos 
wjazdowy 
długość 

odcinek 
prosty 

długość 

skos 
wyjazdowy 

długość 
powierzchnia 

[m] [m] [m] [m] [m
2
] 

ODCINEK 2 

1 0+169,66 P 2,50 17,50 23,00 17,50 80,85 

2 0+464,96 P 2,50 17,50 23,00 17,50 79,38 

Razem           160,23 

 

POBOCZA 

lp kilometraż kilometraż strona 
szerokość powierzchnia 

[m] [m
2
] 

ODCINEK 1   

1 0+000 0+054,90 P 0,50 
42,31 

2 0+000 0+054,90 L 0,50 

ODCINEK 2   

1 0+000 0+576,09 P 0,50 
612,21 

2 0+000 0+576,09 L 0,50 

Razem       654,52 

 

3. Kubatura 

Nie dotyczy obiektu liniowego jakim jest droga 

4. Liczba kondygnacji 

Nie dotyczy obiektu liniowego jakim jest droga 

5. Konstrukcja drogi 

Konstrukcję drogi zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku technicznym 

Drogi Leśne. 
Konstrukcja jezdni, mijanek: 

 nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 10 cm  

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - gr. 10 cm  

 warstwa odcinająca - mieszanka niezwiązana CBR ≥25% - gr. 15 cm 

 wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe 

Konstrukcja zjazdów: 
 nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 10 cm  

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - gr. 10 cm  

 warstwa odcinająca - mieszanka niezwiązana CBR ≥25% - gr. 15 cm 

 wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe 

Konstrukcja poboczy: 

 nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 10 cm  

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - gr. 10 cm  

 warstwa odcinająca - mieszanka niezwiązana CBR ≥25% - gr. 15 cm 

 wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe 

Konstrukcję nawierzchni należy wykonać zgodnie z rysunkiem przekrój normalny. 
6. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopów, nasypów, koryta pod konstrukcję poboczy, 
jezdni, zjazdów, mijanek oraz profilowaniu skarp i zostaną ograniczone do niezbędnego 
minimum. Niweleta drogi została dostosowana do istniejącej drogi gruntowej. Nasypy wykonać z 

gruntu pozyskanego z wykopu. Nadmiar gruntu zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez 

inwestora lub rozplantowany wzdłuż projektowanej  drogi. Roboty ziemne należy wykonać 
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mechanicznie przy użyciu koparek, spycharek i samochodów do transportu. Po wykonaniu robót 
ziemnych należy dokonać profilowania i zagęszczenia gruntu pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania”. Podłoże pod warstwy konstrukcyjne należy przygotować z 
zachowaniem rzędnych wysokościowych wynikających z grubości konstrukcyjnych i przyjętych 
lub istniejących spadków poprzecznych nawierzchni. Przed przystąpieniem do robót 
nawierzchniowych należy sprawdzić zagęszczenie podłoża. Grunt podłoża należy zagęszczać 
przy jego wilgotności optymalnej. Podłoże należy przygotować z zachowaniem rzędnych 
wysokościowych wynikających z grubości konstrukcyjnych i przyjętych lub istniejących spadków 
poprzecznych nawierzchni i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia min. 1,00. 

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 

 ODCINEK 1 

Kilometraż 

Powierzchnia 

przekrojów 

Powierzchnia 

średnia 
Odległość 

między 
przekrojami 

Objętość 
między 

przekrojami 

Zużycie 
na 

miejscu 

Nadmiar 

objętości 
Suma 

algebraiczna 

W N W N W N W N W/N  [+/-] 

km m
2
 m

2
 m

2
 m

2
 m m

3
 m

3
 m

3
 m

3
 m

3
 m

3
 

0+000,00 2,76 0,00 
                

0,00 

2,25 0,00 4,50 10,13 0,00 0,00 10,13 0,00 

0+004,50 1,74 0,00 10,13 

1,45 0,02 15,80 22,83 0,32 0,32 22,52 0,00 

0+020,30 1,15 0,04 32,65 

2,12 0,03 28,20 59,78 0,71 0,71 59,08 0,00 

0+048,50 3,09 0,01 91,73 

2,22 0,01 6,40 14,21 0,03 0,03 14,18 0,00 

0+054,90 1,35 0,00 105,90 
    RAZEM 106,95 1,05 1,05 105,90 0,00 

 

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 

ODCINEK 2 

Kilometraż 

Powierzchnia 

przekrojów 

Powierzchnia 

średnia 
Odległość 

między 
przekrojami 

Objętość 
między 

przekrojami 

Zużyci
e na 

miejsc

u 

Nadmiar 

objętości 
Suma 

algebraiczna 

W N W N W N W N W/N  [+/-] 

km m
2
 m

2
 m

2
 m

2
 m m

3
 m

3
 m

3
 m

3
 m

3
 m

3
 

0+000,00 6,27 0,00 
                

0,00 

3,70 0,03 16,10 59,55 0,48 0,48 59,06 0,00 

0+016,10 1,13 0,06 59,06 

1,33 0,10 22,88 30,43 2,17 2,17 28,26 0,00 

0+038,98 1,53 0,13 87,32 

2,19 0,09 19,26 42,18 1,64 1,64 40,54 0,00 

0+058,24 2,85 0,04 127,86 

1,77 0,38 27,13 47,88 10,17 10,17 37,71 0,00 

0+085,37 0,68 0,71 165,57 

1,24 0,41 17,22 21,27 6,97 6,97 14,29 0,00 

0+102,59 1,79 0,10 179,87 

2,44 0,08 24,08 58,76 1,81 1,81 56,95 0,00 

0+126,67 3,09 0,05 236,81 

2,62 0,04 42,32 110,67 1,69 1,69 108,97 0,00 

0+168,99 2,14 0,03 345,79 

3,29 0,02 15,73 51,67 0,24 0,24 51,44 0,00 
0+184,72 4,43 0,00 397,23 
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2,69 0,02 31,60 84,85 0,63 0,63 84,21 0,00 

0+216,32 0,94 0,04 481,44 

1,81 0,13 27,09 48,90 3,39 3,39 45,51 0,00 

0+243,41 2,67 0,21 526,95 

2,55 0,15 10,49 26,75 1,52 1,52 25,23 0,00 

0+253,90 2,43 0,08 552,18 

1,92 0,15 8,26 15,82 1,20 1,20 14,62 0,00 

0+262,16 1,40 0,21 566,80 

4,54 0,13 25,12 113,92 3,14 3,14 110,78 0,00 

0+287,28 7,67 0,04 677,58 

6,93 0,03 11,81 81,78 0,30 0,30 81,49 0,00 

0+299,09 6,18 0,01 759,07 

3,27 0,48 15,45 50,52 7,42 7,42 43,11 0,00 

0+314,54 0,36 0,95 802,17 

0,50 0,50 9,59 4,79 4,79 4,79 0,00 0,00 

0+324,13 0,64 0,05 802,17 

0,87 0,06 16,17 13,99 0,89 0,89 13,10 0,00 

0+340,30 1,09 0,06 815,27 

0,70 0,10 16,06 11,24 1,53 1,53 9,72 0,00 

0+356,36 0,31 0,13 824,99 

0,52 0,29 21,52 11,19 6,13 6,13 5,06 0,00 

0+377,88 0,73 0,44 830,04 

1,41 0,27 15,13 21,26 4,01 4,01 17,25 0,00 

0+393,01 2,08 0,09 847,29 

1,49 0,07 21,65 32,26 1,52 1,52 30,74 0,00 

0+414,66 0,90 0,05 878,04 

1,11 0,04 28,58 31,58 1,00 1,00 30,58 0,00 

0+443,24 1,31 0,02 908,62 

2,17 0,14 20,27 43,99 2,74 2,74 41,25 0,00 

0+463,51 3,03 0,25 949,87 

3,84 0,13 41,90 160,69 5,45 5,45 155,24 0,00 

0+505,41 4,64 0,01 1 105,11 

3,30 0,11 29,50 97,35 3,24 3,24 94,10 0,00 

0+534,91 1,96 0,21 1 199,21 

1,32 0,37 20,53 27,10 7,60 7,60 19,50 0,00 

0+555,44 0,68 0,53 1 218,71 

0,93 0,38 7,52 6,99 2,82 2,82 4,17 0,00 

0+562,96 1,18 0,22 1 222,89 

4,14 0,11 13,13 54,40 1,44 1,44 52,96 0,00 

0+576,09 7,11 0,00 1 275,85 
    RAZEM 1 361,77 85,92 85,92 1 275,85 0,00 

 

7. Odwodnienie 

Wody opadowe z powierzchni drogi dzięki odpowiednim spadkom poprzecznym i podłużnym, 
odprowadzane będą powierzchniowo i zostaną zagospodarowane w pasie drogi. Rowy zostaną 
oczyszczone i wyprofilowane skarpy do nachylenia 1:2. Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany 

w zakresie odprowadzenia wód opadowych w stosunku do stanu istniejącego. Wody opadowe 
zagospodarowane będą w całości na działkach inwestora, po których przebiega droga. 

8. Zieleń 

W ramach zadania zakłada się usunięcie warstwy humusu i karczowanie pni drzew i krzewów. 
Wycinki drzew kolidujących z projektowaną przebudową drogi dokona Inwestor w ramach 
prowadzonej gospodarki leśnej.  

9. Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania; 

 wyznaczenie trasy  

 karczowanie pni  

 zebranie warstwy humusu 
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 wykonanie robót ziemnych 

 wyprofilowanie skarp  

 profilowanie i zagęszczenie podłoża pod projektowaną konstrukcję nawierzchni 
 wykonanie warstwy odcinającej - mieszanka niezwiązana CBR ≥25% na jezdni, mijankach, 

zjazdach, poboczach 

 wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na jezdni, mijankach, zjazdach, 

poboczach  

 wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego na jezdni, mijankach, zjazdach 

poboczach 

 przywrócenie terenów przyległych do stanu pierwotnego  

 

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorąc pod uwagę stopień 
skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu oraz panujące warunki gruntowe należy zaliczyć 
go do I kategorii  geotechnicznej, grupa nośności podłoża G1. 

 

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 

Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku. 

 

7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych 

Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

 

8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne 

Zamierzenie budowlane nie dotyczy obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa 
wielorodzinnego. 

 

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
1. Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód 

opadowych 

Projektowany obiekt budowlany będący drogą leśną na etapie eksploatacji nie będzie wymagał 
zapotrzebowania w wodę oraz nie będzie wytwarzał ścieków. Na etapie realizacji inwestycji będą 
zużywane nieznaczne ilości wody do celów technologicznych i socjalno-bytowych. Pracownicy 

wykonujący roboty budowlane będą korzystać z kabiny typu Toi-toi. Ścieki bytowe wytworzone  

w nieznacznej ilości zostaną wywiezione przez specjalistyczną firmę do najbliższego punktu 

odbioru ścieków. Wody opadowe z powierzchni drogi dzięki odpowiednim spadkom poprzecznym 

i podłużnym, odprowadzane będą powierzchniowo i zagospodarowane zostaną w pasie drogi. 

Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany w zakresie odprowadzenia wód opadowych w stosunku 
do stanu istniejącego. Wody opadowe zagospodarowane będą w całości na działkach inwestora, 

po których przebiega droga. Obiekt budowlany nie będzie wpływał negatywnie na środowisko 
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie w powyższym zakresie. 

2. Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 
ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Projektowany obiekt budowlany będący drogą leśną na etapie eksploatacji w wyniku ruchu 
pojazdów wykonujących pracę związane z gospodarką leśną będzie powodował nieznaczne 
zanieczyszczenia pyłowe pochodzące z nawierzchni drogi oraz zanieczyszczenia powietrza 

powstałe w wyniku spalania paliw przez pojazdy. Z uwagi na fakt, iż droga będzie wykonana z 
materiałów naturalnych jakim są kruszywa łamane powstałe zanieczyszczenia nie będą 
szkodliwe dla środowiska. Z uwagi na położenie drogi na terenach leśnych powstałe 
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zanieczyszczenia nie będą miały wpływu na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Na etapie robót 
budowlanych zanieczyszczenia powietrza pochodzące  z maszyn wykonujących roboty ziemne i 
drogowe  w wyniku spalania oleju napędowego. Podczas realizacji planowanej inwestycji nie 
przewiduje się zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza. W wyniku wykorzystywania 
sprzętu do prac budowlanych, do powietrza będą emitowane niezorganizowane emisje 
zanieczyszczeń, związane ze spalaniem paliw służących do napędu samochodów i maszyn. 
Emisje będą miały charakter krótkotrwały i nie spowodują zagrożenia dla środowiska oraz dla 
zdrowia ludzi i obiektów sąsiednich.   

3. Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 

Projektowany obiekt budowlany będący drogą leśną na etapie eksploatacji nie będzie wytwarzał 
odpadów. Na etapie realizacji robót budowlanych będą wytwarzane nieznaczne ilości odpadów 
komunalnych przez pracowników wykonujących roboty budowlane. Wytworzone odpady będą 
zbierane w workach i zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach. Obiekt budowlany nie 

będzie wpływał negatywnie na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie w 
powyższym zakresie.  

4. Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

Projektowany obiekt budowlany będący drogą leśną na etapie eksploatacji będzie powodował 
nieznaczne emisje hałasu pochodzące z pojazdów wykonujący prace z zakresu gospodarki 
leśnej. Na etapie realizacji robót budowlanych emisja hałasu, pochodzić będzie z pracujących 
maszyn wykonujących roboty ziemne i drogowe. Zarówno na etapie eksploatacji jak i etapie robót 
budowlanych będzie to hałas o charakterze krótkotrwałym i nie spowoduje zagrożenia dla 

środowiska oraz dla zdrowia ludzi i obiektów sąsiednich. Nie występuje promieniowanie 
elektromagnetyczne ani jonizujące, pole elektromagnetyczne, lub inne zakłócenia 

5. Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne  

W ramach zadania zakłada się karczowanie pni drzew i krzewów. Wycinki drzew kolidujących z 
projektowaną przebudową drogi dokona Inwestor w ramach prowadzonej gospodarki leśnej. Nie 

Zastosowanie przy realizacji obiektu materiałów pochodzenia naturalnego spowoduje brak 
szkodliwego oddziaływania przebudowanej drogi na glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 
Również wykonywanie robót ziemnych nie  będzie miało wpływu na wody podziemne, gdyż, 
polegać będą głównie na wykonaniu koryta pod konstrukcję poboczy, jezdni, zjazdów, 
profilowaniu skarp oraz wykonaniu wykopów, nasypów i zostaną ograniczone do niezbędnego 
minimum. Ponadto niweleta projektowanej drogi została dostosowana do istniejącej drogi 
gruntowej. W związku z powyższym projektowany obiekt nie ma wpływu na wody podziemne. 
Projektowany obiekt nie będzie miał szkodliwego wpływu na środowisko oraz na zdrowie ludzi i 

obiekty sąsiednie. Nie ma konieczności aby podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia 
przewidywać specjalne rozwiązania chroniących środowisko.  
W celu zapobiegania ewentualnym negatywnym oddziaływaniom na środowisko, przyjęto przy 
realizacji przedsięwzięcia rozwiązania chroniące lokalne środowisko: 
 stosowanie sprawnych maszyn i urządzeń, 
 zastosowanie rodzaju nawierzchni z kruszywa łamanego, naturalnej i neutralnej dla 

środowiska, 
 odwodnienie powierzchniowe drogi na terenie działki inwestora, 
 ograniczenie do minimum zakresu planowanych prac ziemnych i krótki okres prac powodują, 

że oddziaływanie to nie będzie miało istotnego znaczenia dla środowiska naturalnego, 
 w trakcie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia zostanie zapewnione oszczędne 

korzystanie z terenu, wykonawca realizujący przedsięwzięcie obowiązany będzie uwzględnić 
ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac. 

Uciążliwość przedsięwzięcia będzie ograniczona do bezpośredniego sąsiedztwa terenu objętego 
pracami jedynie podczas realizacji robót. Ponadto może wystąpić w ograniczonym zakresie 
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krótkotrwałe i odwracalne oddziaływanie na atmosferę i na klimat akustyczny otoczenia w formie 
emisji spalin i hałasu w wyniku pracy sprzętu mechanicznego (koparki, pojazdy ciężarowe, 
równiarki, walce). Poprawa parametrów technicznych związana z wykonaniem nowej nawierzchni 
drogi wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez obniżenie poziomu zapylenia, hałasu oraz 
zmniejszenia ilości wprowadzanych spalin do atmosfery. Zastosowane materiały pochodzenia 
naturalnego nie będą wywierały negatywnego oddziaływania na środowisko. 
Elementy przedmiotowej infrastruktury drogowej w trakcie eksploatacji nie wywierają wpływu na 
środowisko naturalne: 
 pozostają  bez wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i 

podziemne, 

 nie powodują emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych, 
 nie zmieniają krajobrazu, 

 nie wydzielają ciepła, 
 nie wytwarzają odpadów, 
 nie występuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujące, pole elektromagnetyczne, 

lub inne zakłócenia, 
 nie wytwarzają hałasu oraz wibracji, 
 nie stwarzają zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym ani pożarowego. 

 

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce 
wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku 

 

11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 
automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w 
wyznaczonej strefie ogrzewanej 

Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku 

 

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

Projektowana droga leśna nie posiada elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego. Droga 

będzie użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem bez tych elementów.  
 

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
Dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych sieć dróg leśnych powinna zapewniać: 
 szybki dojazd jednostek ratowniczych i potrzebnego sprzętu do terenów leśnych objętych 

 pożarem, 
 dowóz sprzętu i ośrodków gaśniczych z baz sprzętu do miejsca pożaru, 
 operatywne działanie sprzętu pożarniczego, zwłaszcza samochodów pożarniczych w trakcie 

 akcji ratowniczej, 

 sprawny dojazd do punktów czerpania wody istniejących przy naturalnych i sztucznych 
zbiornikach. 

Wymogi dotyczące dróg leśnych reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 

r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. Drogi leśne, 
wykorzystywane jako drogi dojazdowe pożarowe, powinny być oznakowane i utrzymane w sposób 
zapewniający ich przejezdność. Drogi spełniające funkcję dróg dojazdowych pożarowych, budowane 
lub przebudowywane powinny mieć następujące parametry: 
 nawierzchnię gruntową lub utwardzoną o nośności co najmniej 10 ton i nacisku na oś 5 ton, 
 promienie na zjazdach co najmniej 11 m, 

 odstęp między koronami drzew o szerokości co najmniej 6 m, zachowany do wysokości 4 m od 

nawierzchni jezdni, 

 jezdnię o szerokości co najmniej 3 m, 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY            
 Budowa drogi leśnej nr 239 o nazwie WIADUKT w leśnictwie Strzelnica 

 

11 

 

 plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m w przypadku drogi bez przejazdu, 

 mijanki o szerokości co najmniej 3 m i długości 23 m, położone w odległości nie większej niż 300 m 
od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widoczności. 

Przewidziana do przebudowy droga leśna pomimo spełnienia wyżej wymienionych parametrów nie 

pełni funkcji drogi pożarowej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY            
 Budowa drogi leśnej nr 239 o nazwie WIADUKT w leśnictwie Strzelnica 

 

12 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 



0,
00

174,00

179,00

180,00

178,00

177,00

176,00

175,00

0+000KILOMETRAŻ

ODLEGŁOŚCI

ELEMENTY TRASY

ELEMENTY NIWELETY

RZĘDNE TERENU

RZĘDNE NIWELETY

PP = 173,00 m

17
6,

67

181,00

4,
50

17
6,

75

L=112,32 m

182,00

183,00

R=100 m
L=20,53 m

20
,3

0

17
6,

67

17
6,

82

R=1200 m
L=18,98 m

i=3,36%

L=11,29 m

KM 0+039,08
H=178,33

skrzyżowanie 1 

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Data:

DeCADa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kościerzyna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, 83-400 Kościerzyna

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 239 O NAZWIE WIADUKT W LEŚNICTWIE STRZELNICA

PROJEKT BUDOWLANY

Tytuł rysunku:
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY - ODCINEK 1

Skala: Nr rys.

3.1

Listopad
2021

1:100/1000

Podpis:

Podpis:

Podpis:
Projektant:

Sprawdzający: mgr inż. Piotr Nykiel

inż. Adam Laska

specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna
5473/Gd/93
w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych

specjalność inżynieryjna drogowa
POM/0336/PWOD/18

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

0+054,90

17
9,

16
17

9,
16

54
,9

0

17
7,

20
17

7,
39

35
,4

9
17

8,
00

17
8,

15

48
,5

0
17

8,
80

17
8,

83

T = 9,51 m
L = 18,98 m
R = 1200 m

B = 0,04 m

W 1

17
6,

94
17

7,
05

17
7,

64
17

7,
79

i=5,23%

L=26,18 m

11
,2

9

28
,7

2

L=7,43 m

0,
00 +0
,0

7

0,
00

+0
,1

1 +0
,1

9 +0
,1

5 +0
,1

5

+0
,0

3

ISTNIEJĄCY TEREN

LEGENDA:

PROJEKTOWANA NIWELETA

PROJEKTOWANY ZJAZD

PROJEKTOWANA MIJANKA



PRACOWNIA PROJEKTOWA

Data:

DeCADa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kościerzyna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, 83-400 Kościerzyna

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 239 O NAZWIE WIADUKT W LEŚNICTWIE STRZELNICA

PROJEKT BUDOWLANY

Tytuł rysunku:
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY - ODCINEK 2

Skala: Nr rys.

3.2

Listopad
2021

1:100/1000

Podpis:

Podpis:

Podpis:
Projektant:

Sprawdzający: mgr inż. Piotr Nykiel

inż. Adam Laska

specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna
5473/Gd/93
w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych

specjalność inżynieryjna drogowa
POM/0336/PWOD/18

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

0,
00

169,00

174,00

175,00

173,00

172,00

171,00

170,00

0+1000+000KILOMETRAŻ

ODLEGŁOŚCI

ELEMENTY TRASY

ELEMENTY NIWELETY

RZĘDNE TERENU

RZĘDNE NIWELETY

PP = 168,00 m

17
8,

28
176,00

L=14,09 m

0+200

177,00

178,00

R=200 m
L=20,66 m

179,00

180,00

0+300 0+400 0+500

16
,1

0

17
8,

28

i=0,60%

L=26,80 m

0+576,09

16
8,

70
16

8,
70

76
,0

9

17
8,

00
17

8,
18

38
,9

8
17

7,
80

17
7,

95

58
,2

4
17

7,
20

17
7,

32

85
,3

7
17

6,
05

17
6,

31

3,
83

17
5,

90
17

6,
03

17
5,

70
17

5,
88

12
,6

6
17

5,
60

17
5,

71

26
,6

7
17

5,
20

17
5,

49

42
,1

5
17

5,
00

17
5,

24

51
,0

5
17

4,
80

17
5,

09

68
,9

9
17

4,
60

17
4,

80

84
,7

2
17

4,
40

17
4,

54

17
4,

20
17

4,
38

16
,3

2
17

3,
70

17
3,

90

34
,0

5
17

3,
35

17
3,

53

43
,4

1
17

3,
20

17
3,

34

53
,9

0
17

3,
00

17
3,

12

62
,1

6
17

2,
80

17
3,

02

75
,2

7
17

2,
90

17
3,

04

17
2,

90
17

3,
12

99
,0

9
17

3,
10

17
3,

16

17
3,

00
17

3,
13

14
,5

4
17

2,
80

17
3,

07

24
,1

3
17

2,
70

17
2,

98

40
,3

0
17

2,
70

17
2,

84

47
,8

1
17

2,
50

17
2,

78

56
,3

6
17

2,
40

17
2,

70

66
,3

7
17

2,
40

17
2,

62

77
,8

8
17

2,
30

17
2,

52

17
2,

30
17

2,
39

17
2,

20
17

2,
28

14
,6

6
17

1,
90

17
2,

09

22
,0

6
17

1,
75

17
1,

96

43
,2

4
17

1,
30

17
1,

51

63
,5

1
17

0,
80

17
1,

08

80
,6

7
17

0,
50

17
0,

72

5,
41

17
0,

40
17

0,
48

99
,0

1
17

0,
40

17
0,

33

17
0,

00
17

0,
20

20
,3

8
16

9,
70

16
9,

88

34
,9

1
16

9,
40

16
9,

57

49
,3

1
16

9,
10

16
9,

27

55
,4

4
16

8,
90

16
9,

14

62
,9

6
16

8,
80

16
8,

98

T = 12,20 m
L = 24,21 m
R = 800 m

B = 0,09 m

W 1

T = 12,12 m
L = 24,17 m
R = 1200 m

B = 0,06 m

W 2

T = 10,90 m
L = 21,79 m
R = 5000 m

B = 0,01 m

W 3

T = 9,25 m
L = 18,46 m
R = 1200 m

B = 0,04 m

W 5

T = 18,39 m
L = 36,73 m
R = 3000 m

B = 0,06 m

W 6T = 10,92 m
L = 21,71 m
R = 800 m

B = 0,07 m

W 4

KM 0+495,43
H=170,41

ZJAZD (2,3)

KM 0+138,67
H=175,29

ZJAZD (1)

KM 0+169,66
H=174,79

MIJANKA (1)

KM 0+464,96
H=171,05

MIJANKA (2)

80
,5

2
17

6,
26

17
6,

48

2,
59

17
5,

95
17

6,
11

17
5,

69
17

5,
86

73
,9

6
17

4,
54

17
4,

72

17
4,

14
17

4,
33

51
,4

7
17

3,
05

17
3,

17

73
,0

6
17

3,
88

17
3,

03

17
2,

94
17

3,
14

17
2,

96
17

3,
12

17
2,

30
17

2,
42

17
2,

06
17

2,
20

25
,9

9
17

1,
67

17
1,

88

0,
00

+0
,1

8

+0
,1

2

+0
,2

2

+0
,2

6

+0
,1

6
+0

,1
3

+0
,1

8

+0
,1

7

+0
,1

1

+0
,2

9

+0
,2

4

+0
,2

9

+0
,2

0

+0
,1

8

+0
,1

4

+0
,1

8
+0

,1
9

+0
,2

0

+0
,1

8

+0
,1

4

+0
,1

2
+0

,1
2

+0
,2

2

+0
,1

5

+0
,1

4

+0
,2

2
+0

,2
0

+0
,0

6

+0
,1

3

+0
,1

6

+0
,2

7

+0
,2

8

+0
,1

4

+0
,2

8

+0
,3

0

+0
,2

2

+0
,2

2

+0
,1

2

+0
,0

9

+0
,0

8

+0
,1

4

+0
,1

9

+0
,2

1

+0
,2

1

+0
,2

1

+0
,2

8

+0
,2

2

+0
,0

8

-0
,0

7

+0
,2

0

+0
,1

8

+0
,1

7

+0
,1

7

+0
,2

4

+0
,1

8

+0
,0

0

R=1200 m
L=24,17 m

R=800 m
L=21,71 m

R=5000 m
L=21,79 m

R=1200 m
L=18,46 m

R=3000 m
L=36,73 m

i=3,78%

L=30,13 m

i=1,62%

L=70,13 m

i=2,07%

L=56,07 m

i=0,65%

L=16,81 m

i=0,86%

L=81,38 m

i=2,11%

L=150,10 m

92
,0

2
95

,1
2

92
,6

5

95
,3

9

6,
78

8,
30

89
,8

6

2,
07

7,
91

89
,6

8
93

,0
1

92
,2

7

87
,2

8

R=800 m
L=24,21 m

26
,8

0
17

7,
91

17
8,

12

50
,0

0
17

7,
44

17
7,

62
+0

,1
8+0

,1
5

+0
,2

1

L=18,52 m

R=300 m
L=65,07 m

L=64,27 m

R=300 m
L=29,23 m

L=27,55 m

R=60 m
L=26,38 m

L=33,94 m

R=50 m
L=26,20 m

L=17,68 m

R=50 m
L=75,16 m

L=58,19 m

R=50 m
L=40,17 m

L=20,82 m

R=30 m
L=25,47 m

L=12,69 m

ISTNIEJĄCY TEREN

LEGENDA:

PROJEKTOWANA NIWELETA

PROJEKTOWANY ZJAZD

PROJEKTOWANA MIJANKA



PRACOWNIA PROJEKTOWA

Data:

DeCADa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kościerzyna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, 83-400 Kościerzyna

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 239 O NAZWIE WIADUKT W LEŚNICTWIE STRZELNICA

PROJEKT BUDOWLANY

Tytuł rysunku:

PRZEKRÓJ NORMALNY
Skala: Nr rys.

4

Listopad
2021

1:50

Podpis:

Podpis:

Podpis:
Projektant:

Sprawdzający: mgr inż. Piotr Nykiel

inż. Adam Laska

specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna
5473/Gd/93
w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych

specjalność inżynieryjna drogowa
POM/0336/PWOD/18

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3,50 0,500,50

4,50

JEZDNIA POBOCZEPOBOCZE

podbudowa - kruszywo łamane 0/63 - gr. 10 cm
nawierzchnia - kruszywo łamane 0/31,5 - gr. 10 cm

3 % 3 %6 % 6 %

warstwa odcinająca - mieszanka niezwiązana CBR ≥25% gr. 15 cm

KONSTRUKCJA DROGI

podbudowa - kruszywo łamane 0/63 - gr. 10 cm
nawierzchnia - kruszywo łamane 0/31,5 - gr. 10 cm

warstwa odcinająca - mieszanka niezwiązana CBR ≥25% gr. 15 cm

3,500,50

JEZDNIAPOBOCZE

podbudowa - kruszywo łamane 0/63 - gr. 10 cm
nawierzchnia - kruszywo łamane 0/31,5 - gr. 10 cm

3 % 3 %6 % 6 %

warstwa odcinająca - mieszanka niezwiązana CBR ≥25% gr. 15 cm

KONSTRUKCJA DROGI - MIJANKA

podbudowa - kruszywo łamane 0/63 - gr. 10 cm
nawierzchnia - kruszywo łamane 0/31,5 - gr. 10 cm

warstwa odcinająca - mieszanka niezwiązana CBR ≥25% gr. 15 cm

3,50 0,500,50

4,50

JEZDNIA POBOCZEPOBOCZE

podbudowa - kruszywo łamane 0/63 - gr. 10 cm
nawierzchnia - kruszywo łamane 0/31,5 - gr. 10 cm

3 % 3 %6 % 6 %

warstwa odcinająca - mieszanka niezwiązana CBR ≥25% gr. 15 cm

KONSTRUKCJA ZJAZD

podbudowa - kruszywo łamane 0/63 - gr. 10 cm
nawierzchnia - kruszywo łamane 0/31,5 - gr. 10 cm

warstwa odcinająca - mieszanka niezwiązana CBR ≥25% gr. 15 cm

MIJANKA POBOCZE

7,00

2,50 0,50



PRACOWNIA PROJEKTOWA

Data:

DeCADa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kościerzyna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, 83-400 Kościerzyna

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 239 O NAZWIE WIADUKT W LEŚNICTWIE STRZELNICA

PROJEKT BUDOWLANY

Tytuł rysunku:
PRZEKROJE POPRZECZNE-ODCINEK 1

Skala: Nr rys.

5.1

Listopad
2021

1:50

Podpis:

Podpis:

Podpis:
Projektant:

Sprawdzający: mgr inż. Piotr Nykiel

inż. Adam Laska

specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna
5473/Gd/93
w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych

specjalność inżynieryjna drogowa
POM/0336/PWOD/18

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

0,
00

177,00

178,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 176,00

17
7,

39
17

7,
20

1,
75

17
7,

34

KM 0+020,30

3 % 3 %6 % 6 %

17
7,

20

2,
54

17
7,

20

1,
42

2,
99

17
7,

40

2,
25

17
7,

31

1,
75

17
7,

34

2,
25

17
7,

31

2,
85

17
7,

01

0,
00

179,00

180,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 178,00

17
8,

83
17

8,
80

1,
75

17
8,

78

KM 0+048,50

2,
25

17
8,

75

1,
75

17
8,

78

2,
25

17
8,

75

2,
85

17
8,

45

2,
74

17
9,

20

5,
16

18
1,

40

2,
50

17
6,

80

3 % 3 %6 % 6 %

0,
00

177,00

178,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 176,00

17
6,

82
17

6,
75

1,
75

17
6,

77

KM 0+004,50

3 % 3 %6 % 6 %

17
6,

80

2,
25

17
6,

74

2,
89

17
6,

74

3,
39

17
6,

71

2,
63

17
6,

70



PRACOWNIA PROJEKTOWA

Data:

DeCADa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kościerzyna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, 83-400 Kościerzyna

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 239 O NAZWIE WIADUKT W LEŚNICTWIE STRZELNICA

PROJEKT BUDOWLANY

Tytuł rysunku:
PRZEKROJE POPRZECZNE-ODCINEK 2

Skala: Nr rys.

5.2

Listopad
2021

1:50

Podpis:

Podpis:

Podpis:
Projektant:

Sprawdzający: mgr inż. Piotr Nykiel

inż. Adam Laska

specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna
5473/Gd/93
w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych

specjalność inżynieryjna drogowa
POM/0336/PWOD/18

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

0,
00

178,00

179,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 177,00

17
8,

18
17

8,
00

1,
75

17
8,

13

KM 0+016,10

3 % 3 %6 % 6 %

2,
25

17
8,

10

1,
75

17
8,

13

2,
25

17
8,

10

2,
85

17
7,

80

1,
01

17
8,

00

2,
31

17
7,

90

2,
46

17
8,

10

3,
78

17
8,

20

0,
00

178,00

179,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 177,00

17
7,

95
17

7,
80

1,
75

17
7,

90

KM 0+038,98

3 % 3 %6 % 6 %

2,
25

17
7,

87

1,
75

17
7,

90

2,
25

17
7,

87

2,
85

17
7,

57

2,
14

17
7,

90

2,
89

17
8,

20

1,
86

17
7,

70

0,
00

177,00

178,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 176,00

17
7,

32
17

7,
20

1,
75

17
7,

27

KM 0+058,24

3 % 3 %6 % 6 %

2,
25

17
7,

24

1,
75

17
7,

27

2,
25

17
7,

24

2,
85

17
6,

84

17
7,

30

17
7,

10

3,
28

17
8,

20

2,
58

17
7,

00

0,
00

176,00

177,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 175,00

17
6,

31
17

6,
05

1,
75

17
6,

26

KM 0+085,37

3 % 3 %6 % 6 %

2,
25

17
6,

23

1,
75

17
6,

26

2,
25

17
6,

23

2,
85

17
5,

93

0,
85

17
6,

00

4,
31

17
5,

00

1,
52

17
6,

10

5,
12

17
6,

60

0,
00

176,00

177,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 175,00

17
5,

88
17

5,
70

1,
75

17
5,

83

KM 0+102,59

3 % 3 %6 % 6 %

2,
25

17
5,

80

1,
75

17
5,

83

2,
25

17
5,

80

2,
85

17
5,

40

2,
50

17
5,

90

3,
85

17
6,

50

3,
48

17
5,

60

0,
00

175,00

176,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 174,00

17
5,

49
17

5,
20

1,
75

17
5,

44

KM 0+126,67

2,
25

17
5,

41

1,
75

17
5,

44

2,
25

17
5,

41

2,
85

17
5,

11

2,
76

17
5,

20

4,
19

17
4,

60

17
6,

10

3 % 3 %6 % 6 %

0,
00

174,00

175,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 173,00

17
4,

80
17

4,
60

1,
75

17
4,

75

KM 0+168,99

2,
25

17
4,

72

1,
75

17
4,

75

3 % 3 %6 % 6 %

4,
25

17
4,

68

4,
75

17
4,

65

1,
28

17
4,

60

1,
39

17
4,

60

17
4,

70

2,
85

17
4,

42

0,
00

174,00

175,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 173,00

17
4,

54
17

4,
40

1,
75

17
4,

49

KM 0+184,72

2,
25

17
4,

46

1,
75

17
4,

49

3 % 3 %6 % 6 %

3,
83

17
4,

43

4,
33

17
4,

40

2,
85

17
4,

16

1,
35

17
4,

30

2,
70

17
4,

70

2,
75

17
4,

50

3,
57

17
5,

10

4,
93

17
4,

30

0,
00

174,00

175,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 173,00

17
3,

90
17

3,
70

1,
75

17
3,

85

KM 0+216,32

2,
25

17
3,

82

1,
75

17
3,

85

2,
25

17
3,

82

2,
85

17
3,

42

3 % 3 %6 % 6 %

1,
46

17
3,

70

1,
35

17
3,

70

4,
90

17
3,

90

17
3,

70

3,
42

17
3,

10

0,
00

173,00

174,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 172,00

17
3,

34
17

3,
20

1,
75

17
3,

29

KM 0+243,41

2,
25

17
3,

26

2,
45

17
3,

41

2,
95

17
3,

38

3,
55

17
3,

08

1,
38

17
3,

20

1,
52

17
3,

20

3,
23

17
4,

00

3,
84

17
2,

50

3 %
6 %

6 %



PRACOWNIA PROJEKTOWA

Data:

DeCADa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kościerzyna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, 83-400 Kościerzyna

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 239 O NAZWIE WIADUKT W LEŚNICTWIE STRZELNICA

PROJEKT BUDOWLANY

Tytuł rysunku:
PRZEKROJE POPRZECZNE-ODCINEK 2

Skala: Nr rys.

5.3

Listopad
2021

1:50

Podpis:

Podpis:

Podpis:
Projektant:

Sprawdzający: mgr inż. Piotr Nykiel

inż. Adam Laska

specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna
5473/Gd/93
w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych

specjalność inżynieryjna drogowa
POM/0336/PWOD/18

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3 %6 % 6 %

0,
00

173,00

174,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 172,00

17
3,

12
17

3,
00

1,
75

17
3,

07

2,
25

17
3,

04

2,
45

17
3,

19

2,
95

17
3,

16

3,
55

17
2,

86

3 %
6 %

6 %

KM 0+253,90

1,
77

17
2,

90

2,
64

17
3,

10

3,
75

17
3,

90

3,
50

17
2,

50

17
3,

00

0,
00

173,00

174,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 172,00

17
3,

02
17

2,
80

1,
75

17
2,

97

2,
25

17
2,

94

2,
45

17
3,

09

2,
95

17
3,

06

3,
55

17
2,

76

3 %
6 %

6 %

KM 0+262,16

1,
69

17
2,

80

17
2,

90

3,
65

17
3,

50

1,
26

17
2,

80

17
2,

50

0,
00

173,00

174,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 172,00

17
3,

12
17

2,
90

1,
75

17
3,

07

KM 0+287,28

2,
25

17
3,

04

3,
05

17
2,

75

3,
30

17
3,

00

1,
07

17
4,

10

2.
45

17
4,

70
17

3,
05

1,
95

17
3,

08

175,00

0,
00

173,00

174,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 172,00

17
3,

16
17

3,
10

1,
75

17
3,

11

2,
25

17
3,

08

2,
70

17
3,

23

3,
20

17
3,

20

3,
80

17
2,

90

3 %
6 %

6 %

KM 0+299,09

0,
00

173,00

174,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 172,00

17
3,

07
17

2,
80

1,
75

17
3,

02

2,
25

17
2,

99

2,
75

17
3,

15

3,
25

17
3,

12

3 %
6 %

6 %

KM 0+314,54

17
3,

00

1,
80

17
4,

10

1,
27

17
2,

80

2,
58

17
2,

10

3,
67

17
2,

90

0,
00

173,00

174,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 172,00

17
2,

98
17

2,
70

1,
75

17
2,

93

2,
25

17
2,

90

2,
75

17
3,

06

3,
25

17
3,

03

3 %
6 %

6 %

KM 0+324,13

6 % 3 %
6 %

17
2,

80

5,
20

17
3,

30

17
2,

70

3,
85

17
2,

73

0,
00

173,00

174,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 172,00

17
2,

84
17

2,
70

1,
75

17
2,

89

2,
25

17
2,

86

2,
75

17
2,

76

3,
25

17
2,

73

KM 0+340,30

3,
19

17
2,

70

1,
29

17
2,

70

6 % 3 %
6 %

0,
00

172,00

173,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 171,00

17
2,

70
17

2,
40

1,
75

17
2,

75

2,
25

17
2,

72

2,
75

17
2,

62

3,
25

17
2,

59

KM 0+356,36

17
2,

50

3,
43

17
2,

40

4,
22

17
3,

00

6 % 3 %
6 %

0,
00

172,00

173,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 171,00

17
2,

52
17

2,
30

1,
75

17
2,

57

2,
25

17
2,

54

2,
75

17
2,

44

3,
25

17
2,

41

KM 0+377,88

3,
84

17
2,

30

4,
24

17
1,

50

6 % 3 %
6 %

0,
00

172,00

173,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 171,00

17
2,

39
17

2,
30

1,
75

17
2,

44

2,
25

17
2,

41

2,
75

17
2,

31

3,
25

17
2,

28

KM 0+393,01

4,
70

17
1,

50

17
2,

40

4,
19

17
2,

50

3,
85

17
1,

98

2,
85

17
2,

56



PRACOWNIA PROJEKTOWA

Data:

DeCADa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kościerzyna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, 83-400 Kościerzyna

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 239 O NAZWIE WIADUKT W LEŚNICTWIE STRZELNICA

PROJEKT BUDOWLANY

Tytuł rysunku:
PRZEKROJE POPRZECZNE-ODCINEK 2

Skala: Nr rys.

5.4

Listopad
2021

1:50

Podpis:

Podpis:

Podpis:
Projektant:

Sprawdzający: mgr inż. Piotr Nykiel

inż. Adam Laska

specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna
5473/Gd/93
w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych

specjalność inżynieryjna drogowa
POM/0336/PWOD/18

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3 %6 % 6 %

KM 0+414,66

0,
00

171,00

172,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 170,00

17
1,

51
17

1,
30

1,
75

17
1,

46

2,
25

17
1,

43

3,
86

17
1,

10

3,
26

17
1,

40

2,
76

17
1,

43

6 % 3 %
6 %

0,
00

170,00

171,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 169,00

17
0,

20
17

0,
00

2,
75

17
0,

28

3,
25

17
0,

25

1,
75

17
0,

15

2,
25

17
0,

12

KM 0+505,41

6 % 3 %
6 %

0,
00

172,00

173,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 171,00

17
2,

09
17

1,
90

1,
75

17
2,

14

2,
25

17
2,

11

2,
75

17
2,

01

3,
25

17
1,

98

0,
00

169,00

170,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 168,00

16
9,

57
16

9,
40

2,
75

16
9,

49

3,
25

16
9,

46

1,
75

16
9,

62

2,
25

16
9,

59

KM 0+534,91

KM 0+443,24

17
1,

80

1,
08

17
1,

90

3 %

17
1,

30

1,
70

17
1,

30

0,
00

171,00

172,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 170,00

17
1,

08
17

0,
80

1,
85

17
1,

03

KM 0+463,51

2,
35

17
1,

00

1,
75

17
1,

03

3 % 3 %6 % 6 %

4,
25

17
0,

96

4,
75

17
0,

93

1,
29

17
0,

90

17
1,

30

5,
35

17
0,

63

17
0,

60

4,
85

17
1,

70

1,
92

17
0,

20

4,
50

17
0,

10

2,
85

17
1,

81

2,
85

16
9,

82

1,
70

16
9,

30

2,
23

16
9,

40

3,
03

16
9,

80

3,
74

17
0,

40

3 %
6 %

6 %

2,
85

16
9,

29

0,
00

169,00

170,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 168,00

16
9,

14
16

8,
90

2,
75

16
9,

06

3,
25

16
9,

03

1,
75

16
9,

19

2,
25

16
9,

16

KM 0+555,44

3 %
6 %

6 %

2,
85

16
8,

86

1,
07

16
8,

90

3,
67

16
8,

40

1,
09

16
9,

00

2,
54

16
9,

10

0,
00

169,00

170,00

odległość od osi

rzędne terenu

rzędne drogi

PP 168,00

16
8,

98
16

8,
80

2,
75

16
8,

90

3,
25

16
8,

87

1,
75

16
9,

03

2,
25

16
9,

00

KM 0+562,96

3 %
6 %

6 %

1,
14

16
8,

80

3,
85

16
8,

57



                                                                                                                                                                                                                                                               .                                         

                                                                     PRACOWNIA                    DeCADa         PROJEKTOWA 

                             

 

 

DeCADa
PRACOWNIA PROJEKTOWA

                
    
••   pprroojjeekkttyy  iinnddyywwiidduuaallnnee  ii  aaddaappttaaccjjee  

••   bbrraannżżaa  aarrcchhiitteekkttoonniicczznnaa  kkoonnssttrruukkccyyjjnnaa  ii  ssaanniittaarrnnaa  

••   kkiieerroowwaanniiee  ii  nnaaddzzoorroowwaanniiee  bbuuddoowwyy  
 

                                                                              

                                                                                                iinnżż..  JJęęddrrzzeejj  MMyysszzkkaa  

                                                                                                        tteell..  660099  551111  995599  

                                                                                7777--110000  BByyttóóww  uull..  CCeeyynnoowwyy  1122  

                                                                bbiiuurroo::  8833--440000  KKoośścciieerrzzyynnaa  uull..  WWooddnnaa  1144  

 

EGZ. 1 
 

   

PROJEKT BUDOWLANY 

ELEMENT PROJEKTU ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

ZAMIERZENIE 
BUDOWLANE Budowa drogi leśnej nr 239 o nazwie WIADUKT w leśnictwie Strzelnica  

ADRES 
OBIEKTU 

leśnictwo Strzelnica, gmina Kościerzyna, powiat Kościerski, województwo 
Pomorskie 

KATEGORIA  
OBIEKTU XXV 

DZIAŁKI 
EWIDENCYJNE 137, 138, 148/12, obręb ewidencyjny Rybaki, gmina Kościerzyna 

NAZWA 
INWESTORA 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Kościerzyna 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6  
83-400 Kościerzyna 

DATA  
OPRACOWANIA Listopad 2021r. 

ZAWARTOŚĆ 
PROJEKTU 
BUDOWLANEGO 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA DROGOWA 
3. ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA/SPECJALNOŚĆ PODPIS 

PROJEKTANT inż. Adam Laska POM/0336/PWOD/18 
inżynieryjna drogowa  

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Piotr Nykiel 
5473/Gd/93 

konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie 
dróg i nawierzchni lotniskowych 
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2. Zaświadczenie Gminy Kościerzyna WPPiN.6727.680.2021.MD z dnia 06.12.2021r. 
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – PLAN BIOZ 

 

 

 

OBIEKT 
BUDOWLANY 

Budowa drogi leśnej nr 239 o nazwie WIADUKT w leśnictwie Strzelnica  

ADRES 
OBIEKTU 

leśnictwo Strzelnica, gmina Kościerzyna, powiat Kościerski, województwo 
Pomorskie 

NUMERY DZIAŁEK XXV 

KATEGORIA  
OBIEKTU 

137, 138, 148/12, obręb ewidencyjny Rybaki, gmina Kościerzyna 

NAZWA 
INWESTORA 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Kościerzyna 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6  
83-400 Kościerzyna 

DATA  
OPRACOWANIA 

Listopad 2021r. 
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1. Zakres robót 
Budowa drogi leśnej nr 239 o nazwie WIADUKT w leśnictwie Strzelnica. 
Wszystkie roboty budowlane związane budową drogi leśnej nr 239 o nazwie WIADUKT w leśnictwie 
Strzelnica powinny być prowadzone w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 

2. Zakres robót 
 wyznaczenie trasy  

 karczowanie pni  

 zebranie warstwy humusu 

 wykonanie robót ziemnych 

 wyprofilowanie skarp  

 profilowanie i zagęszczenie podłoża pod projektowaną konstrukcję nawierzchni 
 wykonanie warstwy odcinającej - mieszanka niezwiązana CBR ≥25% na jezdni, mijankach, 

zjazdach, poboczach 

 wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na jezdni, mijankach, zjazdach, poboczach  

 wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego na jezdni, mijankach, zjazdach poboczach 

 przywrócenie terenów przyległych do stanu pierwotnego 

 

3. Istniejące obiekty budowlane 

 droga gminna o nawierzchni gruntowej, 

 drogi leśne o nawierzchni gruntowej, 

 sieć teletechniczna. 
 

4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi 

Na terenie działek objętych projektem znajdują się tereny leśne i drogi leśne. Ruch drogowy 

odbywający się po drogach, z racji swojej charakterystyki może stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi poprzez: 
 emisje spalin i hałasu 

 bezpośrednio poprzez możliwe kolizje i wypadki drogowe.  

 

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia: 
 związane ze składowaniem, przemieszczaniem i wbudowaniem materiałów, 
 związane z transportem ludzi, sprzętu, 
 związane z pracą sprzętu budowlanego, 
 czynny ruch kołowy – zagrożenie dla pieszych oraz pracowników przebywających bezpośrednio 

na drodze, 

 wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku, 
 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót muszą odbyć szkolenie w zakresie przepisów 
BHP, muszą posiadać świadectwa szkolenia.  
Na stanowiskach pracy należy przeprowadzić instruktarz stanowiskowy obejmujący: 
 omówienie zakresu robót wykonywanych w danym dniu, rozdział zadań i odpowiedzialności dla 

pracowników 

 zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót, 
 wskazania bezpiecznego sposobu ich wykonania zgodnie z przyjętą przez wykonawcę 

technologią 
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 sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla nich na 
danym stanowisku sprzęt ochrony osobiste oraz odzież ochronną itp., 

 sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 
wykonywania robót na danym stanowisku,  

 wyznaczenie osób odpowiedzialnych za pracowników w przypadku opuszczenia placu budowy 
przez majstra lub kierownika.  

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót 
Przy prowadzeniu robót należy stosować środki techniczne i organizacyjne wynikające  
z przepisów BHP oraz obowiązujących rozporządzeń i przepisów dotyczących prowadzenia 
poszczególnych robót w strefach szczególnego zagrożenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa tak dla służb obsługujących budowę 
jak i dla uczestników ruchu. 
Poszczególne odcinki robót należy odpowiednio oznakować, trwale zabezpieczyć, wygradzając 
zaporami drogowymi. Wyznaczyć i zabezpieczyć miejsca składowe materiałów budowlanych. 
Robotnicy i pracownicy techniczni powinni być zaopatrzeni w: 
 kaski ochronne 

 odzież ochronną 

 obuwie gumowe 

 kamizelki poprawiające ich widoczność na drodze. 
Na stanowisku pracy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


