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PODSTAWA OPRACOWANIA :
— USTALENIA z Inwestorem,

— MAPA do celow projektowych w skali 1:1000
—  Decyzjanr 1TO.6730.40.2017D o warunkach zabudowy

—  Wyniki pomiaréw geodezyjnych i sytuacyjnych wykonane przez geodete uprawnionego

— Inwentaryzacja geodezyjna urzadzen w terenie

— Katalog powtarzalnych Elementow Drogowych cz. I, 11, 11l Warszawa 1979r i 1982r

- ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i1 Polsztywnych” wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997r

—  Wizja na dzialce

PODSTAWA PRAWNA:
USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

(tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z pézniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

—  Wytyczne Projektowania Obiektow 1 Urzadzen Budownictwa Specjalnego w Zakresie
Komunikacji — Swiatta Mostow i Przepustow WP-D 12

- ,,Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa
1992r

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0
poz. 462)

— Instrukcja o znakach drogowych — ,,Zasady stosowania znakéw i urzadzen bezpieczenstwa

ruchu”



OPIS

do Projektu Zagospodarowania Terenu

1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa drogi lesnej nr DR/36/1 w Lesnictwie Gorny
Staw o dtugosci 231,18m w km 0+000 do km 0+231,18

Projekt swoim zakresem obejmuje:

Budowe drogi 0 nawierzchni z kruszywa tamanego o dtugosci 231,18m, szerokos$ci 3,5m
budowg 4 zjazdow na drogi wewngtrzne dtugosci 15m od krawedzi drogi, szerokosci 3,5m
z krawedziami wyokraglonymi na przecigciu z krawedzig drogi tukami kotowymi o
R=11m

budowe placu utwardzonego o wymiarach 16,8 x 9,5m przy budynku pompowni wody
budowe podjazdéw do budynkow gospodarczych usytuowanych na dziatce

budowe rowu lewostronnego wzdhuz projektowanej drogi oraz prawostronnego
wyokraglenia przecigcia krawedzi drogi 0 tacznej dlugosci 163m

budowe korytka skrzynkowego z pokrywa pod zjazdem dtugo$ci 6m

budowe rowu odprowadzajacego wodg z projektowanej drogi do rowu przydroznego drogi
lesnej dtugosci 50m

budowe dwoch odcinkéw kanalizacji deszczowej odprowadzajaca wode z potaci dachowej
budynku gospodarczego zlokalizowanego po lewej stronie wjazdu na teren szkotki o

dtugosciach odpowiednio 29m i 33,6m

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren na ktorym projektowana jest droga znajduje si¢ na terenie gospodarstwa szkotkarskiego

Laséw Panstwowych Nadle$nictwa Barycz. Na poczatku taczy si¢ z drogg lesng DR/14/1 poprzez ktora

taczy sie z droga wojewodzka nr 728. Na koncu taczy sie z istniejaca droga gruntowa na terenie

gospodarstwa szkoltkarskiego.

Projektowana droga przebiega po istniejacym $ladzie drogi gruntowe;.

Stan nawierzchni jest zr6znicowany ( w okresach opadow deszczu droga staje si¢ nieprzejezdna).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektuje sie budowe drogi lesnej nr DR/361 o dtugosci 231,18 m, szeroko$ci 3,5m.

Projektuje si¢ droge o nawierzchni z kruszywa tamanego. Wzdtuz drogi projektuje sie budowe

poboczy utwardzonych kruszywem niesortowanym o szeroko$ci 75¢m, gruntowej opaski oporujacej o

szerokos$ci 0,25m.

Pomiedzy km 0+056,22 i km 0+201,18 strona lewa oraz wzdtuz prawostronnego wytlukowania

przecigcia krawedzi zjazdu 1 i lewej krawedzi drogi projektuje si¢ budowe rowu trapezowego o

szeroko$ci dna rownym 40cm i skarpach nachylonych do terenu w stosunku 1:1,5 o tacznej dtugosci

163m..



Projektuje si¢ budowe 4 zjazdow o dtugosci 15m, od krawedzi drogi, ktorych krawedzie na
przecigciu z krawedzig drogi wylukowane sg tukiem kotowym o promieniu R=11m 0 nawierzchni z
kruszywa tamanego.

Projektuje si¢ budowe placu utwardzonego wokoét studni i przy pompowni wody o wymiarach
16,8x9,5m wykonanego z kruszywa famanego

Projektuje sie budowe podjazdéw pod budynku gospodarcze wykonane z kruszywa tamanego
przy czym przy budynku gospodarczym po stronie lewej projektuje si¢ wykonanie jednometrowego pasa
z kostki betonowej wraz z wykonaniem $cieku odprowadzajacego wodg naptywajaca w strong budynku z
powierzchni drogi.

Projektuje sie budowe 1 przepustu - korytka skrzynkowego z pokrywa pod zjazdem na drogg
wewnetrzng o dtugosci 6m.

Projektuje sie budowe rowu otwartego trapezowego o szerokosci dna 0,4m stuzacego do
odprowadzenia wody z terenu inwestycji do rowu przydroznego drogi lesSnej nr DR/14/1 o dlugo$ci 50m.

A. PLAN SYTUACYJNY
Poczatek projektowanej drogi rozpoczyna si¢ na krawedzi drogi lesnej nr DR/14/1 w kilometrazu

0+000,0. Koniec projektowanej drogi w km 0+231,18 znajduje si¢ na terenie gospodarstwa
szkotkarskiego i taczy sie z istniejaca droga gruntowa

Zaprojektowano droge o szeroko$ci 3,5m , obustronne pobocza o szerokosci 0,75m i opaska
gruntowa 0,25m.

Przebieg osi drogi:

Nr  Typ Dlugos¢ Kierunek Pikieta poczatkowa Pikieta koncowa Promien
1 Linia 22.067m N9° 39' 27.60"E 0+000.000m 0+022.067m

2 tuk 17.621m 0+022.067m 0+039.688m 120.000m
3 Linia 6.070m N18° 04' 16.34"E 0+039.688m 0+045.759m

4 Euk 12.884m 0+045.759m 0+058.643m 120.000m
5 Linia 41.813m N11° 55' 09.89"E 0+058.643m 0+100.456m

6 Euk 7.696m 0+100.456m 0+108.152m 300.000m
7 Linia 106.279m N13° 23' 21.14"E 0+108.152m 0+214.431m

8 Linia 16.750m N12°17' 54.21"E 0+214.431m 0+231.181m

B. ZJAZDY Z DROG PUBLICZNYCH
W ramach niniejszego opracowania nie projektuje si¢ zjazdow z drég publicznych
C. ZJAZD NA DROGE LESNA DR/14/1
Projektuje sie potgczenie projektowanej drogi z poprzez budowe na poczatku projektowanego odcinka
zjazdu z drogi DR/14/1 o szerokosci 3,5m, ktorego krawedzie na przecigciu z krawedzig drogi DR/14/1
wyokraglone sg tukiem kotowym o promieniu R=11 i R=5m.
Wzdhiz tukéw kotowych projektuje si¢ pobocza z kruszywa niesortowanego o szerokosci 0,75m i opaske
gruntowg szerokos$ci 0,25m.

D. ZJAZDY NA DROGI LESNE I SZLAKI ZRYWKOWE
Projektuje si¢ budowe 4 zjazdow na drogi lesne wewnetrzne 0 szerokosci 3,5m i dhugosci 15m od
krawedzi projektowanej drogi. Krawedzie zjazdow na przecigciu z krawedzig drogi wyokraglone
tukiem kotowym o promieniu rownym 11m.



Projektuje si¢ zjazdy w lokalizacji :

km dh. Osi
Zjazd 1 0+ 043.10 16.75 strona lewa
Zjazd 2 0+ 157.08 16.75 strona prawa
Zjazd 3 0+214.43 16.75 strona lewa
Zjazd 4 1+119.12 16.75 strona prawa

W celu prawidtowego wpisania projektowanych zjazdéw 12m jego usytuowanie moze zostac¢
zmienione w porozumieniu z inwestorem. Zmiany takie nalezy traktowac jako zmiany nieistotne.
Wszelkie wprowadzone zmiany lokalizacji zjazdu krotkiego nalezy uja¢ w inwentaryzacji
powykonawczej.

E. NIWELETA DROGI

Profil podtuzny spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz zawartym w poradniku technicznym Wydanym przez Dyrektora Generalnego Laséw
Panstwowych Drogi Lesne Warszawa- Biedon 2006r..

Niweleta drogi dostosowana zostata do terenu istniejacego tak aby zapewni¢ jej pltynny przebieg
dostosowany do otaczajgcego terenu oraz usytuowanych zabudowan wzdhuz drogi.

Projektowane spadki podtuzne jak i ich wylukowania szczegétowo zostaly przedstawione na
rysunku nr 3- Niweleta.

F. ODWODNIENIE

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie drogi. Z nawierzchni woda odprowadzana bedzie
poprzez uksztattowanie spadkow poprzecznych i podtuznych do rowu przydroznego usytuowanego
wzdtuz drogi oraz na teren przylegly.

W celu zapewnienia przeptywu wody do miejsca jej odprowadzenia na teren projektuje sie
budowe 1 przepustu skrzynkowego ( korytko skrzynkowe z pokrywa) prefabrykowanego betonowego 0
wymiarach wewngtrznych przeswitu przepustu400x280mm) ( pod zjazdem nr 1 na droge boczna).

Skarpy i dno rowow zabezpieczone przed rozmywaniem przez wykonanie na catej ich
powierzchni lacznie z opaska gruntowa hydroobsiewu.

Woda z terenu drogi odprowadzana bedzie do rowu przydroznego drogi lesnej nr DR/14/1
poprzez réw odprowadzajacy wode ksztattu trapezowego o podstawie dna rownej 0,4m i skarpach
nachylonych do ptaszczyzny terenu w stosunku 1:1,5 dtugoséci ~50m.

Woda sptywajaca z budynku nr 2 kierowana bedzie na teren drogi, a nastepnie do rowu
przydroznego

Woda naplywajaca z powierzchni drogi w kierunku budynku gospodarczego po lewej stronie
zbierana bedzie przez opaske z kostki betonowej i uksztattowany $ciek i kierowana na teren przyleglty w
kierunku bramy wjazdowej zgodnie z naturalnym sptywem wody.

Taki sposob odprowadzenia wody pozwoli na naturalne jej wykorzystanie w miejscu najblizszym
oraz zapobiegnie zalewaniu terenéw przylegtych.

G. ORGANIZACJA RUCHU

Z uwagi na charakter ruchu jaki odbywatl si¢ bedzie na projektowanej drodze, droga wewnetrzna
zamknigta dla ogélnego uzytkowania oraz braku bezposredniego potaczenia projektowanej drogi z
drogami publicznymi nie przewiduje sie¢ wprowadzania oznakowania projektowanej drogi.

Dla ruchu ogdlnego droga zamknigta bedzie przez brame ogrodzenia. Nie ma zatem potrzeby
wprowadzania zamknig¢cia drogi szlabanem lesnym.



H. INSTALACJE OBCE
Projektowana droga koliduje z podziemna siecig wodociagowa, podziemna linig elektryczna.
Sie¢ wodociaggowa posadowiona jest na gltebokosci ~1,4m ponizej poziomu terenu.
Na poziom terenu wyprowadzone s3 zawory zamykajace osadzone w skrzynkach.

Przy wykonywaniu prac w zblizeniu do sieci nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, prace
prowadzi¢ pod nadzorem osoby upowaznionej oraz stosowac si¢ do przepisow bezpieczenstwa.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa prac na poczatku nalezy wykona¢ rgczne probne
wykopy w obrebie sieci elektrycznej celem dokladnego okreslenia glgbokosci jej utozenia.

Przy wykonywaniu robo6t w zblizeniu do urzadzen obcych nalezy zachowa¢é szczegélna ostroznosé, o
robotach nalezy powiadomi¢ wlascicieli i administratoréow sieci . Wszelkie prace w okolicy urzgdzen obcych
wykonywa¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i nalezy stosowa¢ si¢ do zalecen ich zarzadcow.

4.  Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

e powierzchnia jezdni — 774,38m?

e powierzchnia zjazdow na drogi oddziatowe i tereny lesne oraz place — 800,97m?
e RAZEM powierzchnia utwardzona jezdni i sktadnic 1 575,35m?

e powierzchnia utwardzonego pobocza drogi i zjazdéw — 400,07m?

e powierzchnia rowdw, skarp wykopow i nasypow —379,33m?

e Calkowita powierzchnia inwestycji 2 354,75 m?

5. Dane dotyczace ochrony srodowiska przyrodniczego i krajobrazu
kulturowego.

Terem inwestycji nie znajduje sie w zasiegu form ochrony przyrody.

Przy zachowaniu powszechnie obowigzujgcych norm oraz planowana inwestycja nie
bedzie miata znaczqco negatywnego wplywu na srodowisko.

6.  Ustalenia w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Na terenie inwestycji brak jest obiektow objetych ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

7. Dane dotyczace granic i sposobu zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym
terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi

Dzialki nie znajdujg si¢ na terenie obszaru gorniczego, nie sq zagroione
niebezpieczenstwem powodzi oraz niebezpieczenstwem osuwania si¢ mas ziemi.

8. Dane dotyczace zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia

Teren inwestycji nie jest potozony w obrebie strefy ochronnej ujgcia wody podziemne;.

Inwestycja nie jest potozona w obszarze ograniczen zabudowy w odniesieniu do obiektow
lotnictwa cywilnego

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony zdrowia.

W zwigzku z projektowang inwestycjg nie przewiduje si¢ dodatkowych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow zaprojektowanej drogi.




9. Charakterystyka ekologiczna.

o Emisja zaniecgyszczen gazowych, pylowych i plynnych
Oddziatywanie przedsiewzigcia ograniczone zostanie wytacznie do etapu realizacji budowy.
Niekorzystny wplyw realizacji przedsigwzigcia nalezy ograniczy¢ do minimum stosujac si¢ do
ponizszych zalecen:
v wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach, a nastepnie
wywozi¢ na wysypisko $mieci
v wszelki sprzet budowlany uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i
spelnia¢ obowigzujgce w tym zakresie normy
v wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy takie jak farby, smary,
oleje itp. nalezy przechowywac¢ w szczelnych, zamknietych pojemnikach
v miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych wyciekéw olejow lub innych substancji stosowanych w
urzadzeniach mechanicznych lub pojazdach
W trakcie eksploatacji drogi emisja zanieczyszczen (z uwagi na charakter drogi) nie jest grozna
dla otaczajacego srodowiska .
Poprawa jej stanu technicznego przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu pojazdow na terenie lasu
Na tej podstawie mozna wnioskowac iz
Emisja nie ulegnie znaczacej zmianie na skutek projektowanych zmian.

o  Emisja halasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, zaklocen
elektromagnetycznych

Emisja hatasu zwigzana z realizacja inwestycji jest krotkotrwata, ogranicza si¢ jedynie do okresu
wykonywania prac budowlanych.

W trakcie eksploatacji drogi stopien zagrozen nie wzrosnie, a przez popraw¢ stanu nawierzchni
drogi mozna spodziewac¢ si¢ jego zmniejszenia.

Dla danej inwestycji przewiduje si¢ wytacznie lokalny charakter ruchu pojazdéw — ruch
pojazdow zwigzany z eksploatacjg gospodarstwa szkotkarskiego. Droga zamknieta dla ruchu ogdlnego.

Zaktadany ruch na drodze KR 1.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢ iz:

Emisja nie ulegnie zmianie na skutek projektowanych zmian.

o  Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie zieleni, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie istniejacej drogi. Budowa drogi nie powoduje
konieczno$¢ wycinki drzew. Przeprowadzona obserwacja przyrodnicza pozwolita ustali¢ iz w rejonie
inwestycji nie wystepuja zadne siedliska chronione podlegajace ochronie prawne;.
Budowa drogi nie powoduje koniecznosci wycinki zadnych drzew cennych i rzadkich.
Inwestycja prowadzona jest powyzej zwierciadta wod podziemnych, stad tez nie powoduje
zaktocenia ich wystgpowania.
Stad tez:
lokalizacja inwestycji nie ma znaczacego wplywu na stan drzewostanu, terenow zielonych i
wod powierzchniowych i podziemnych.

10. Rodzaj i zasieg uciazliwosci i obszar ograniczonego uzytkowania

Ucigzliwosci dla dziatek sasiednich w zwigzku z projektowang droga nie wystapia.



Inwestycja usytuowana jest w calosci na terenie lesnym bedacych w dysponowaniu inwestora
zgodnie ze stosownymi zapisami Prawa budowlanego. Po zakonczeniu inwestycji zgodnie z zapisem art.
3 ustawy o lasach grunt pod droga pozostanie w dalszym ciagu dziatka lesna.

W zwigzku z powyiszym, obszar ograniczonego uiytkowania terenu miesci si¢ w ramach
dzialek bedgcej w dyspozycji inwestora.

11. Zalozenia do planu BIOZ

Zatozenia do planu BIOZ zostaty opracowane w projekcie architektoniczno-budowlanym.

mgr inz. Andrzej Rybak



