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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Fundamentowanie drég

Roboty w zakresie nawierzchni drég

Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
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Przedmiar

Lp. | spec.tech | Opis i Wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Przygotowanie terenu pod budowe
1(D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1 ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym wraz z
wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
0,23118 km 0,231
RAZEM 0,231
2|D-01.02.01 Karczowanie pni drzew wraz z utylizacjg po stronie| ha
d.1 wykonawcy
tabela 4
2354,75 * 0,0001 ha 0,235
RAZEM 0,235
3|D-01.02.02a Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i mz2
d.1 warstw niekonstrukcyjnych o grubosci do 20 cm
za pomocg spycharek- z wywiezieniem i
zagospodarowaniem po stronie wykonawcy
235475 m2 2 354,750
RAZEM 2354,750
4|D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni z trelinki (w przypadku m2
d.1 stwierdzenia nieprzydatnosci materiatu z rozbidrki
nalezy przewidzie¢ koszt jego utylizacji)
18,0*1,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
5(D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami m3
d.2 kolowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3 - wykopy -z
wykorzystaniem urobku na miejscu lub w
przypadku gdy grunt nie bedzie sie nadawat do
wykonania nasypow do wywiezienia i utylizacji
tabela 4
82,10 m3 82,100
RAZEM 82,100
6|D-02.01.01 Pozyskanie i dowdz gruntu na wykonanie nasypow| m3
d.2 G1
tabela 4
4272 m3 42,720
RAZEM 42,720
7|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do m3
d.2 3.0 m spycharkami - ziemia z wykopdw i z dowozu
tabela 4
124,82 m3 124,820
RAZEM 124,820
8(D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza | m2
d.2 ped warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. |-V
tabela 1+ tabela 2
1216,88 + 873,99 + 23,90 m2 2114,770
RAZEM 2114,770
3 Odwodnienie drogi
9(D-03.01.01 Wykonanie przepustu prefabrykowanego m
d.3 skrzynkowego na gruncie stabilizowanym
spoiwem Rm=5MPa gr. 20 cm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
10|D-03.01.01 Izolacje cieplne z kruszywa keramzytowego wraz z| m3
d.3 izolacjg z folli grubej (o pow. 4,8m2)
1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100
11|D-06.01.01 Obrukowania skarp i dna rowdw z kamienia mz2
d.3 tupanym (7-10 cm) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3-5cm z zalaniem spoin zaprawsg -
wyloty przepustdw dna rowu i przeciwskarpa
2*1,4+25%14+0,99 m2 7,290
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Razem

RAZEM

7,290

Kanalizacja deszczowa

12
d4

[-D-03.02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
gruncie kat. lll na odklad z transportem nadmiaru
urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ do 10 km

m3

239%03*0,38+39,1*06%0,38

m3

11,639

RAZEM

11,639

13
d.4

[-D-03.02.01

Podsypka piaskowa zageszczana recznie

m3

239*%038*0,15+391*0,38* 0,15

m3

3,591

RAZEM

3,591

[-D-03.02.01

Zasypka piaskowa zageszczana recznie

m3

239%038*0,10+391*0,38* 0,10

m3

2,394

RAZEM

2,394

[-D-03.02.01

Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z
przerzutem ziemi na odleglosé do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. llI

m3

39,1*%0,457%0,38

m3

6,686

RAZEM

6,686

16
d.4

[-D-03.02.01

Wykonanie orurowania kanalizacji deszczowej
{uszczelka gumowa przejsciowa bryzgoszczelna 6
szt., czyszczak fi 110 - 6 szt., rura kielichowa PPP
fi 110 L=45m - 6 szt., kolanofi 110 45st - 12 szt,
trojnik 160x160x110 - 6 szt, rura PP fi 160 - 63 m)

zest

1

zest

1,000

RAZEM

1,000

17
d4

I-D-03.02.01

Wykonanie studzienek rewizyjnych kanalizacji
deszczowej fi 315 (kineta, rura trzonowa,
uszczelki, zaslepka, pokrywa zeliwna, stozek
odcigzajgcy)

kpl.

2

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

Fundamentowanie drég

18
d.5

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna
o grubosci po zageszczeniu 18 cm - 31,5-63mm
Uwaga: w przedmiarze nie uwzgledniono stozkdow
obsypowych. Wykonawca musi je uwzgledni¢ w
kalkulacjiceny

m2

droga - tabela 1

854,03

elementy konstrukcji drogi - tabela 2
791,32

m2

m2

854,030

791,320

RAZEM

1645,350

19

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna
o grubosci po zageszczeniu 18 cm 0 - 31,5mm.
Uwaga: w przedmiarze nie uwzgledniono stozkdow
obsypowych. Wykonawca musi je uwzgledni¢ w
kalkulacjiceny

m2

elementy konstrukcji drogi - tabela 2
23,90

m2

23,900

RAZEM

23,900

Roboty w zakresie nawierzchni drog

20

D-06.03.01a

Nawierzchnia z kruszywa famanego - pobocza -
grubosé po zageszczeniu 9 cm - kruszywo
niesortowane 0-31,5 - kolorystyka odrézniajgca sie
od nawierzchni jezdni. Uwaga: w przedmiarze nie
uwzgledniono stozkéw obsypowych. Wykonawca
musi je uwzgledni¢ w kalkulacji ceny

m2

pobocze lewe jezdni - tabela 3
111,91
pobocze prawe jezdni - tabela 3

m2

111,910
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89,03 m2 89,030
pcbocza przy elementach konstrukeyjnych drogi -
tabela 3
199,13 m2 199,130
RAZEM 400,070
21(D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa lamanego - grubosé po | m2
d.6 zageszczeniu 9 cm - frakcja 4-31,5 mm ze
zwalowaniem i mialowaniem. Uwaga: w
przedmiarze nie uwzgledniono stozkéw
obsypowych. Wykonawca musi je uwzgledni¢ w
kalkulacjiceny
droga - tabela 1
774,37 m2 774,370
elementy konstrukcyjne drogi - tabela 2
773,13 m2 773,130
RAZEM 1547,500
22|D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.6 grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 4 cm
23,9 m2 23,900
RAZEM 23,900
23|D-05.03.23a Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tlawie | m
d.6 betonowej C8/10 gr. 10 cm (zuzycie betonu
0,042m3/m)
239+1+1+1 m 26,900
RAZEM 26,900
7 Roboty wykoriczeniowe i inne roboty
24|D-06.01.01 Wykonanie hydroobsiewu skarp i opaski gruntowej[ m2
d.7 25cm
2354,75 * 1,05 - 400,07 - 23,9 - 1547,50 m2 501,018
RAZEM 501,018
25|D-03.02.01.A Regulacja pionowa studzienek dla zawordw szt.
d7 wodociggowych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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