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OPIS TECHNICZNY

1. Przebieg drogi w terenie
Przebieg drogi w terenie omdwiony zostat w Projekcie Zagospodarowania Terenu.
2. Profil podluzny

Profil podtuzny spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.

Niweleta drogi dostosowana do terenu istniejacego, oraz dopasowania do istniejacej pobliskiej
zabudowy.

Projektowane spadki podtuzne jak i ich wylukowania szczegdtowo zostaly przedstawione na
rysunku nr 3- Niweleta.

3. Szerokos$¢ drogi

Projektowana szeroko$¢ drogi 3,5m.

Na poczatkowym projektowana droga taczy sie z droga lesng nr DR/14/1. Poczatek
projektowanej drogi znajduje si¢ na krawedzi tej drogi. Na wlaczeniu zaprojektowano wyokraglenie
krawedzi projektowanej drogi tukami kolowymi o promieniu odpowiednio R=11m i R=5m szerokos¢
drogi na zjezdzie 3,5m

Droga z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m, ziemng opaska szerokos$ci 25cm i
trapezowym rowem o szerokosci podstawy réwnej 40cm i skarpami nachylonymi w stosunku 1:1,5 po
lewej stronie na odcinku od zjazdu 1 do km 0+201,18.

4. Parametry zjazdow publicznych

W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie budowy zjazdow z drog

publicznych

5. Parametry zjazdow na drogi leSne, drogi oddzialowe i szlaki
zrywkowe

Projektuje si¢ 4 zjazdow na drogi lesne 1 drogi oddzialowe o szerokos$ci 3,5m dlugosci
15m od krawedzi drogi. Lokalizacja zjazdow ich dtugosci

Zjazdy posiadajag obustronne pobocza szerokos$ci 75cm, opaskg¢ gruntowg szerokosSci
25cm po zewnetrznej stronie pobocza na calej dlugosci zjazdu. Krawedzie na przecigciu z
krawedzig drogi wyokraglone promieniem kotowym rownym 11m oraz wzdtuz wyokraglenia
prawej krawedzi zjazdul row trapezowy o szerokosci dna rownej 40cm 1 skarpach
nachylonych w stosunku 1:1,5.

6. Uklad konstrukcyjny obiektu

6.1. Warunki gruntowo-wodne :

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéow wodnych przeprowadzono badania
geotechniczne z ktérych opinia geotechniczna zostata dotgczona do niniejszego opracowania. Na
podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono:

proste warunku gruntowe
inwestycje zaliczono do I kategorii geotechniczne;j



Glebokos$¢ przemarzania dla rejonu inwestycji przyjeto h,=1m
Przyjeto grupe no$nosci podtoza gruntowego G1i G4

6.2. Kategoria ruchu
Kategorie ruchu ustalono na podstawie:

— Ustalen z Nadles$nictwem Barycz
— Wedlug Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Warszawa 1997r.
Droge objeta niniejszym opracowaniem nalezy zaliczy¢ do dréog wewnetrznych lesnych o
kategorii obciaZenia ruchem KR 1

6.3. Parametry drogi
Kategoria obcigzenia ruchem KR 1
Predkos¢ projektowa 30km/h
Projektowany nacisk osi na jezdni¢ 100kN

6.4. Konstrukcja drogi:

Do przyjecia konstrukcji nawierzchni drogi postuzono si¢ rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wytycznymi do
projektowania Drogi leéne — Poradnik techniczny Warszawa-Bedon 2006r.

Nawierzchni¢ jezdni zaprojektowano o nastgpujacej konstrukc;ji:

konstrukcja drogi km 0+000 - km 0+231,18 Konstrukcja 1

e gbOrna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (4-31,5mm) wraz z jego
mialowaniem i walcowaniem— gr. 9cm

e dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm

konstrukcja poboczy wzdluz drogi i zjazdéw - Konstrukcja 2
e kruszywo niesortowane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm - gr. 9cm

Konstrukcja zjazdow na drogi lesne i oddzialowe
tak jak konstrukcja drogi na odcinku wystgpowania zjazdu

Konstrukcja fundamentu pod przepustem skrzynkowym
e grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm=5MPa - gr. 20cm

Konstrukcja brukowania opaski przy budynku gospodarczym po lewej
stronie drogi

e kostka betonowa gr. 8cm

e podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-63mm gr. 18cm

Wokot kostki betonowej w celu jej zaoporowania nalezy utozy¢ obrzeze betonowe o

wymiarach 8x30x100cm na tawie betonowej beton C8/10 gr. 10cm. Obrzeza
betonowego nie projektuje si¢ na styku kostki z budynkiem.




Na konstrukcje drogi zabrania sie stosowania kruszywa wapiennego.

6.5. Przekroj drogi
Projektuje sie przekroj drogi jednostronny 0 pochyleniu -3%; +3%
Pochylenie poprzeczne poboczy -6% +3%
Pochylenie poprzeczne zjazdow w obrgbie wylukowan krawedzi zmienne dostosowane
do krawedzi drogi i zjazdu , na pozostatym odcinku przekr6j daszkowy -3%; -3%
pochylenia skarp rowow 1:1,5

6.6. Przepusty
Projektuje si¢ budowe 1 przepustu - korytka sciekowego z pokrywa pod zjazdem nr 1 na

fundamencie z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=5MPa grubosci 20cm.
Szczegotowe rozmieszezenie przepustu oraz rzgdne dna wlotu i wylotu przedstawiono na

rysunku PZT

7. Odwodnienie

Odprowadzenie wody z rowow przydroznych przez row odprowadzajacy o szerokos$ci dna
0,4m o dlugosci L=50m, glg¢bokos¢ dotu odprowadzajacego przedstawiono na rysunku Profil
podtuzny rowu odprowadzajacego.

8. Przekroje normalne

Na calej dtugosci drogi projektuje si¢ przekroj jednostronny

Przechytka Pikieta poczatkowa lewe pobocze  lewy pas ruchu prawy pas  prawe

ruchu pobocze

Poczatek maksymalnej przechytki 0+000.000m 3.00% 3.00% -3.00% -6.00%

Koniec maksymalnej przechytki 0+030.000m 3.00% 3.00% -3.00%  -6.00%

Poczatek maksymalnej przechytki 0+051.000m -6.00% -3.00% 3.00% 6.00%

Koniec maksymalnej przechylki 0+231.181m -6.00% -3.00% 3.00% 6.00%
9. Pobocza

Wykonane z kruszywa niesortowanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie
grubosci 9cm 1 szerokosci 75cm. Pobocze oddzielone od skarpy rowu opaska ziemna o

szeroko$ci 25¢cm.

Nalezy zastosowa¢ na pobocza kruszywo odmienne kolorystycznie od kruszywa

zastosowanego na nawierzchni¢ drogi

10. Instalacje obce

W ramach realizacji niniejszej inwestycji nalezy wyregulowa¢ studzienki zaworow
wodnych znajdujacych sie w obrebie projektowanej drogi. Na mapie zidentyfikowano 6
studzienek zlokalizowanych na terenie inwestycji. W przypadku wystepowania
dodatkowych studzienek nalezy je zinwentaryzowaé, ujawni¢ i dostosowaé

wysokosciowo do powierzchni drogi.



Projektuje sie zabezpieczenie wodociagow 50 PE oraz WA przed przemarzaniem w
obrebie kolizji z przepustem skrzynkowym i rowem odplywowym przez obsypanie
wodociggow na glgbokosci 50cm nad rurg kruszywem keramzytowym oraz
zabezpieczenie wykopu od gory folig izolacyjng gruba. Foli¢ nalezy utozy¢ z min. 30cm
zaktadem. Na powierzchni folii nalezy uksztattowaé min 6° spadek zapewniajacy sptyw

wody. Folie nalezy utozy¢ w jednym kawatku, nie wolno jej taczy¢ nad wykopem.
Kolizja z kablami elektrycznymi.

Prace ziemne w obrebie lokalizacji kabli elektrycznych nalezy wykonywaé recznie z

zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ probnego odkopu kabli celem okreslenia

doktadnej glebokosci ich posadowienia.
11. Kanalizacja deszczowa

Z przodu i z tylu budynku gospodarczego po lewej stronie drogi ( przy bramie
wjazdowej) projektuje sie budowe odprowadzenia wody z istniejacych rur spustowych z
rynien dachowych w postaci dwoch odcinkéw kanalizacji deszczowej jeden z przodu
budynku, drugi z jego tytu.

Rury kanalizacji deszczowe] nalezy wykona¢ z rur PP @160. Nalezy zachowa¢ spadki
podluzne przedstawione na rysunku. Stosowaé potaczenia kielichowe zgodne ze

spadkiem rur.

Uktadanie i tgczenie rur nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta
zastosowanych rur. Po utozeniu rur przed ich zasypaniem cato$¢ nalezy zinwentaryzowaé

geodezyjnie i nanies¢ na aktualne mapy.
Na poczatku kazdego odcinka umieszczono studzienke kanalizacyjng rewizyjng 9315 PE
z pokrywa zeliwng potozong na stozku odcigzajacym systemowym. Studzienke nalezy
utozy¢ na 15¢cm warstwie zageszczonego piasku.

Podsypka

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm
e material nie moze by¢ zmrozony
e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub materiatu tamanego

Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rury mozna byto uktadaé¢ bezposrednio na
nim. Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ min. 15cm. Jezeli na dnie wykopu znajdujg si¢
kamienie o wielkosci powyzej 60mm grubos$¢ podsypki nalezy zwigkszy¢ do 20cm.

Obsypka

Obsypke nalezy wykona¢ niezwlocznie po inspekcji 1 zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy



10cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material na obsypke powinien by¢ taki sam
jak na podsypke.
Podsypke 1 obsypke zagesci¢ na wspotczynnika 0,95 w skali Proctora.

Zasypka

Zasypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym nie zawierajacym duzych kamieni i gtazoéw
narzutowych.

Wykonawstwo i organizacja robot

Roboty ziemne prowadzi¢ metodg mechaniczng a w miejscach krzyzowania si¢ i zblizenia do
uzbrojenia podziemnego prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.

Do montazu stosowac¢ rury o sprawdzonej jakosci i niezanieczyszczone od wewnatrz ziemia.
Rurociagi uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta zastosowanych rur.

Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawcza rurociagéw przez uprawnionego geodete. Po tym mozna rurociagi zasypywac
warstwowo obsypka z piasku. Zasypywanie rurociggu ziemia zawierajacg gruz, Smieci itp. jest
niedopuszczalne.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt czes$¢
II Instalacje sanitarne” oraz zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy
z koniecznosci skalkulowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda.

Wszystkie elementy instalacji nalezy zamawia¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
obmiardéw rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

Wszelkie nieprzewidziane sytuacje nalezy uzgodni¢ z inwestorem lub projektantem
Wykonanie i odbior robot budowlano instalacyjnych, nalezy dokonywa¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
Zestawienie podstawowych materiatdéw do kanalizacji deszczowej

Wyszczegélnienie jom. ilog¢
uszczelka gumowa przejéciowa bryzgoszczelna szt. 6
czyszczak @ 110 szt. 6
rura kielichowa PP @110 L=45cm szt. 6
kolano 110 45° szt. 12
trojnik 160x160x110 szt. 6

studnia @315 komplet (kineta, rura trzonowa, uszczelki, zas'lepka,

pokrywa zeliwna, stozek odcigzajacy

rura PP @160 m 63



12.Technologia robot

W pierwszej kolejnosci robot nalezy oczysci¢ droge z czesci roslinnych, gatezi, patykéw i
innych zanieczyszczen

Przed wykonaniem koryta pod droge bezwzglednie nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej
(humusu) z catej powierzchni koryta. W projekcie zatozono 20cm  warstwe ziemi. W
przypadku glebszych poktadow nalezy usunaé cala warstwe ziemi. Po wykonaniu tych prac
mozna przystapi¢ do wykonania koryta.

W przypadku wystgpowania nasypu na wigkszej dlugosci i migzszosci nalezy usunaé go w
catosci

Istniejace elementy zagospodarowania terenu podlegajgce rozbiorce, w przypadku stwierdzenia

ich nieprzydatnosci przez Zamawiajgcego nalezy wywiez¢ poza teren Nadlesnictwa.

W przypadku elementéw zagospodarowania, ktore zamawiajacy uzna za przydatne do
ponownego wykorzystania material ten nalezy do zamawiajgcego i powinien by¢ wywieziony z

terenu budowy na miejsce wskazane przez zamawiajacego na terenie Nadlesnictwa.

Grunt odspojony jest wlasnoscig wykonawcy robot i nalezy go wywiezé poza teren Lasow
Panstwowych.

13.Instalacje obce

Na terenie inwestycji znajduje si¢ sie¢ wodociaggowa przeplatajaca teren w réznych miejscach
rurami o réznych $rednicach oraz sie¢ elektryczna.

Z uwagi na charakter terenu inwestycji - gospodarstwo szkotkarskie z wybudowang instalacja
zraszaczowg wraz z licznymi zaworami i skrzynkami sterujagcymi na catym terenie inwestycji nalezy
zachowac szczegodlna ostroznose.

Nalezy oznaczyC i zabezpieczy¢ napowietrzne czesci instalacji ( zawory, skrzynki sterujace)
przed uszkodzeniem.

14.Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé atesty techniczne oraz
odpowiada¢ ustaleniom odnos$nych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi przepisami 1 normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na ochrong przyrody i zagrozenia dla
srodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.
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