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KPIM/127/2024
DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie
dostepu do ustug medycznych (budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkéw technicznych wraz
z zagospodarowaniem terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we
Wioctawku — ETAP | FAZA 2 inwestycji.” Znak postepowania: ZP/01/23

Wyijasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamodwienia (17)

833. Czy Zamawiajgcy wymaga zainstalowania Gtéwnych Przeciwpozarowych Wyltgcznikow Pradu na
rozwigzaniu firmy Cerbex? Jesli tak prosimy o uszczegétowienie dokumentacji projektowej w tym
zakresie.

Odpowiedz:

Rozwigzanie powinno spetnia¢ aktualne przepisy odnosnie certyfikacji instalacji przeciwpozarowego
wytgcznika pradu. Dokumentacja nie wymaga doszczegotowienia w tym zakresie.

834, W pozycjach KNR pojawia sie pozycja ,Proby baterii kondensatoréw”. Czy Zamawiajgcy wymaga
dostarczenia baterii kondensatoréw czy jest to poza zakresem, a w ofercie mamy uwzgledni¢ tylko
pomiary?

Odpowiedz:

Nie nalezy uwzglednia¢ kosztow baterii kondensatoréw w ofercie. Testy natomiast nalezy dokonac w
stacji ST1 i ST2 po uruchomieniu budynku B4/B4A. Tam bedg znajdowaty sie BK z poprzedniego etapu

835. W pozycjach KNR pojawia sie pozycja ,Oprawa oéwietleniowa LED 2,4W P65 IKO3 wpuszczana w
porecz”. Prosimy o informacje w ktorej czeéci budynku znajduja sie oprawy oraz w czyim sg zakresie,
elektryka czy stolarka?

Odpowiedz:
Oprawa znajduje sie w poreczy przy schodach na plyte ladowiska. Podziat zgodnie z kosztorysem.

Most, typM - wersja podstawowa/wersja rozbudowana
837. dot. pkt. 3
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie mostu w kolorze RAL 9003 (biaty).

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza.
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838. dot. pkt. 5
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie mostu z gniazdami elektrycznymi i gazowymi pod katem 23°
w stosunku do ptaszczyzny podtogi.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Lampa operacyjna dwuczaszowa (160000lux) z kamerg zintegrowang i ramieniem pod monitor

839. dot. pkt. 1
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy z funkcjg oswietlenia endoskopowego o natezeniu 3%

oswietlenia maksymalnego.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

840. dot. pkt. 3
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy z gtebokoscig oswietlenia L1+L2 (20%) = 1200 mm.

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajacy modyfikuje zapis SWZ. Gtebia oswietlenia L1 + L2 (20%) min. 945 mm.

841, dot. pkt. 4
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy z gtebokoscig oswietlenia L1+L2 (60%) = 500 mm.

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajgcy modyfikuje zapis SWZ. Glebia o$wietlenia L1 + L2 (20%) min. 495 mm.

842. dot. pkt. 5

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy z temperaturg barwowa swiatta (regulowana) 3500 K,
3900 K, 4350 K, 4700 K, 5100 K.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza i tym samym modyfikuje zapis SWZ. Temperatura barwowa S$wiatta
regulowana w zakresie min. 3500-5000K.

843. dot. pkt. 6
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy z wspétczynnikiem oddawania barw Ra = 97

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

844, dot. pkt. 7
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy z wspdtczynnikiem oddawania barw R9 = 97

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

845. dot. pkt. 8
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie lampy z 72 diodami LED rozlokowanych w 24 modutach.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody jednoczesnie modyfikuje zapis SWZ. Diody LED : min. 100 w min. 7

modutach.
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846. dot. pkt. 8
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy o $rednicy 700 mm.

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajacy modyfikuje zapis SWZ. Srednica koputy w zakresie 600 mm — 800mm.

Lampa zabiegowa - sufitowa (60000lux/4500K)

847. dot. pkt. 5

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy z temperaturg barwowg 4350K (neutralne biate
Swiatto).

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajgcy modyfikuje zapis SWZ. Temperatura barwowa 4500K + 200K(neutralne biate $wiatto)

848. dot. pkt. 6
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy z wspéfczynnikiem oddawania barw Ra = 96

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania

849. dot. pkt. 7
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy z wspétczynnikiem oddawania barw RS = 96

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Lampa zabiegowa - sufitowa (160000lux/4500K)

850. 1 dot. pkt. 5

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy z temperaturg barwowag 4350K (neutralne biate
$wiatto).

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajacy modyfikuje zapis SWZ. Temperatura barwowa 4500K + 200K(neutralne biate $wiatto)

851. dot. pkt. 6
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy z wspétczynnikiem oddawania barw Ra = 97

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

852. dot. pkt. 7
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie lampy z wspoétczynnikiem oddawania barw R9 = 97

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Lampa Diagnostyczno Zabiegowa, TypH - Na statywie jezdnym

853. dot. pkt. 4

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie lampy z ostong elementédw oswietleniowych wykonanych ze
szkta akrylowego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.
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854. dot. pkt. 5
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie lampy z maksymalnym natezeniem $wiatta o wartosci 70 000
luksow. .

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Stot operacyjny — mobilny, typA - ogdlnochirurgiczny

855, pkt. 14

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie stotu niwelujgcego nierdéwnosci podioza poprzez
posadowienie catej podstawy na jej powierzchni.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

856. dot. pkt. 38
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie stotu bez czujnika w kolumnie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

857. dot. pkt. 41
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie stotu wyposazonego w dodatkowy panel sterujacy
zintegrowany z kolumna wytgczajacy sie po 60 sekundach bezczynnosci.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

858. dot. pkt. 45
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie stotu ktorego catkowity czas natadowania baterii nastepuje w
czasie 12 godzin.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Stdt operacyjny mobhilny, typM - ogélnochirurgiczny, laryngologiczyny

St6t operacyjny mobilny, typM - ogdlnochirurgiczny, urologiczny

859. 1 dot. pkt. 14

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie stotu niwelujgcego nierdwnosci podfoza poprzez
posadowienie catej podstawy na jej powierzchni.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

860. dot. pkt. 38
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie stotu bez czujnika w kolumnie.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie dopuszcza.
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861. dot. pkt. 41
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie stotu wyposazonego w dodatkowy panel sterujgcy
zintegrowany z kolumng wytaczajgcy sie po 60 sekundach bezczynnosci.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

862. dot. pkt. 45
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie stotu, ktérego catkowity czas natadowania baterii nastepuje
w czasie 12 godzin.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Dotyczy Lampa bakteriobdjcza przeptywowa, typ U — nascienna
909. Czy Zamawiajgcy dopusci lampe o napieciu zasilania 230 V 50 Hz? Jesli nie, prosimy o
uzasadnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Dotyczy Panel instalacyjny - 75cm
910. Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie panelu instalacyjnego, nie podajac jego wagi? Jest to
produkt na indywidualne zamoéwienie i nie jesteSmy w stanie okredlic, ile taki element bedzie wazyt.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Dotyczy Angiograf jedoptaszczyznowy Typu C pozycje od 160 do 236 STOt OPERACYJNY
ANGIOGRAFICZNY

921. Prosimy o dopuszczenie stotu operacyjnego angiograficznego MAQUET MAGNUS o nizej
podanych parametrach technicznych. Stét operacyjny do sali operacyjnej naczyniowej , hybrydowe;j
Magnus 1180 z blatem ogélnochirurgicznym oraz plywajacym blatem karbonowym z interfejsem
umozliwiajgcy integracje stotu z angiografem Pozwalajagcym na uwzglednienie aktualnego potozenia
blatu stotu w systemie antykolizyjnym angiografu . Sterowanie potozeniem stotu za pomocg modutow
sterowania angiografem w tym zapis/przywotanie zaprogramowanych pozycji statywu i stotu .
KOLUMNA i TRANSPOTRER e kolumna stotu, whudowana w posadzke Sali operacyjnej — 1 szt. o
Mozliwo$é rotacji kolumny w zakresie . 350° i blokowania kolumny w dowolnym punkcie w zakresie
rotacji. ® Osadzenie kolumny uszczelnione zabezpieczone przed zalaniem. e Kolumna umoiliwiajgca
osadzenie i podjecie blatu zaréwno od strony glowy pacjenta jak i n6g. e Automatyczna detekcja
potozenia blatu stotu na kolumnie i odpowiednie przypisanie do niej przyciskow sterujgcych blatem. e
Kolumna (pionowa, teleskopowa czes¢) pokryta panelami ze stali Cr-Ni e Kolumna bez jakichkolwiek
»gumowych” oston harmonijkowych, jako elementéw utrudniajacych czyszczenie. e Transporter
blatow z regulacjg wysokosci i przechytu wzdluznego. -2szt. ¢ Masa transportera 79 kg e Transporter
ze stali nierdzewnej ¢ Maksymalne dopuszczalne obcigzenie catkowite 380 kg e Dtugos¢ transportera -
1665mm e Szerokos¢ transportera 820mm e Mozliwoé¢ regulacji wysoko$ci blatu na transporterze w
zakresie : 164mm e Transporter wyposazony w: cztery podwdjne, duze kota jezdne z mozliwoscia
blokowania wszystkich két dzwignia dwa koto utatwiajace jazde na wprost uchwyt na pilota sterujgcego
blatem stotu baterie zapewniajgcg motoryke zatoZzonego blatu i tadowarke baterii. BLAT
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OGOLNOCHIRURGICZNY e Dwuczesciowy segment centralny stanowigcy potgczenie blatu z kolumna
stotu o wymiarach: 590 x 580 mm — 1 sztuka. Segment centralny z elektromechanicznym ruchem obu
czesci w zakresie 80° w gore i w dét. e Segment motoryczny montowany do segmentu centralnego
blatu umozliwiajgcy montaz i sterowane pilotem ruchy géra - dot plyty plecowej zwyktej lub podnéika
— 1 sztuka. Motoryka segmentu sterowana pilotem w zakresie .-90" do +80° e Mozliwo$¢ rozbudowy
konfiguracji o drugi segment motoryczny str. 2 e Podgtéwek z podwdjng manualng artykulacja
umotzliwiajgcy uzyskanie stabilnej i bezpiecznej pozycji na boku — 1 sztuka. Podgtéwek wyposazony w
dwie oddzielne dzwignie oddzielnie sterujgce pochyleniem w pierwszej i drugiej osi. Zakres manualnej
regulacji podgfowka -40° do +85° w pierwszej osi i 0-80° w drugiej osi. Dtugos¢ podgtéwka 350- mm.
Mozliwos¢ podtgczenia podgtowka z obu stron segmentu centralnego blatu e Segment przedtuzajacy
blat - diugi, dtugosc 365mm-— 1 sztuka e Segment przedtuzajacy blat - krétki, dtugosé 230 mm — 1 sztuki
e Czteroczesciowy podndzek o dtugosci 935 mm i masie nieprzekraczajgcej 12 kg na strone. Wymagana
funkcjonalnos¢ podndzka: rozchylenie na boki czesci tydkowej w zakresie 45° na strone. Szeroko$é
pomigedzy odwiedzionymi na boki segmentami udowymi 360 mm Mozliwoé¢ odwiedzenia czesci
tydkowej niezaleznie od czgsci udowej. Regulacja w zakresie géra/dét w okolicy stawu kolanowego w
zakresie 90° w gére i w dét. Mozliwos¢ demontazu czesci tydkowej. Stét wyposazony w demontowane
materace, zbudowane z pianki o dwoch gestoéciach zapewniajgcych pamieé ksztattu i utrzymanie
cieptoty ciata pacjenta. Grubo$¢ 80 mm; odporne na dziatanie $rodkdw dezynfekcyjnych e Montaz
materacy do blatu bez rzepéw czy weciskanych zatrzaskéw. Pokrycie materacy bezszwowe faczone
ultradzwigkowo, antystatyczne i elektroprzewodzace e Blat stotu wyposazony w system antykolizyjny
ostrzegajgcy uzytkownika o mozliwosci wystapienia kolizji pomiedzy segmentami blatu a kolumna lub
podiogg sali. ® Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnieri/poprzeczek
utrudniajgcych uzyskanie czystego obrazu RTG. Szeroko$¢ przeswitu dla promieni RTG pomiedzy
metalowymi czedciami blatu 410 mm e Segmenty blatu tgczone za pomoca systemu hakowego, bez
srub czy wsuwanych czopow. e Szyny sprzetowe wzdtuz wszystkich segmentéw blatu. e Maksymalna
masa pacjenta, ktérego mozina operowac i transportowac na stole/blacie — 380 kg STEROWANIE
STOLEM e Funkcje regulowane pilotem sterujgcym : wysokos¢ blatu ogélnochirurgicznego w zakresie
535-1240 mm (wysoko$¢ mierzona bez materacy) regulacja pozycji Trendelenburga/anty-
Trendelenburga w zakresie . £ 80°. regulacja przechytéw bocznych w zakresie + 45° przesuw wzdtuzny
w zakresie 460 mm regulacja ptyty plecowej regulacja ruchéw segmentu motorycznego pozycja ,,0” za
pomocy jednego przycisku. pozycja flex/reflex pozycja ,beach-chair” mozliwosé uzyskania pozycji
normalnej/odwrdconej blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu blokowanie i
odblokowanie funkcji motorycznych kolumny zapis dowolnych pozycji stotu dla uzytkownika ( 10
pozycji) z mozliwoscig nadania im nazw wiasnych i edycji tych nazw przywotanie pozycji stotu
zapisanych w pamieci stotu wigczenie i wytaczenie podswietlenia przyciskdw pilota str. 3 wigczenie i
wyfgczenie dzwigkéw Przewodowy pilot zdalnego sterowania z podswietlaniem utatwiajgcym prace w
zacienionej sali operacyjnej — 1 sztuka Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z podswietlaniem
utatwiajgcym prace w zacienionej sali operacyjnej- 1 szt. Pilot wyposazony w wyswietlacz informujacy
o pozycji normalnej i odwrdconej pacjenta, stanie blokady blatu stotu, wykonywanej funkcji przez blat
,ew. btedach czy kolizjach blatu P e Dodatkowy panel sterujgcy umieszczony na powierzchni kolumny
stofu operacyjnego zlokalizowany na osi poprzecznej aktywny non stop; system nie wylgcza sie
automatycznie bez ingerencji obstugi . W celu aktywowania funkcji z panelu wymagana jest
koniecznoé¢ naciéniecia dwdch przyciskow jednoczesnie dla unikniecia przypadkowej aktywacji panelu.
e Funkcje obstugiwane przez dodatkowy panel sterujgcy : Regulacja wysokoéci ,regulacja pozycji
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Trendelenburga/anty-Trendelenburga regulacja przechytéw bocznych, pozycja ,0” za pomoca jednego
przycisku BLAT PLYWAJACY NACZYNIOWY e Plywajacy blat do chirurgii naczyniowej — 1 szt. e Blat
karbonowy do chirurgii naczyniowej o dtugosci 2400 mm — 1 sztuka Przesuw wzdtuzny blatu
realizowany za pomocg silnikéw elektrycznych — 1000 mm Przesuw poprzeczny blatu realizowany za
pomoca silnikdw elektrycznych - 200 mm Mozliwosé przylgczenia ruchomego, w petni przeziernego
podgtéwka do blatu w celu przedtuzenia obszaru przeziernego - 300 mm Dtugos¢ obszaru przeziernego
w zakresie 360° - 1750 mm Udzwig blatu — 150 kg w kazdej pozycji blatu z zamontowanym
podgtéwkiem. Regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie . + 15° Regulacja
przechytéw bocznych w zakresie + 20" Mozliwos¢ regulacji predkosci przesuwu blatu za pomocy
wiekszego lub mniejszego wychylenia joysticka w kierunku zamierzonego ruchu. Mozliwos¢ uzyskania
ruchéw skoénych taczacych przesuw wzdtuzny blatu z przesuwem poprzecznym. Mozliwosé
przesuwania blatu stotu za pomocg joysticka w przypadku wykorzystania przechytow wzdtuznych i
poprzecznych. Mozliwoé¢ resuscytacji krgzeniowo — oddechowej w kaidej pozycji blatu ,bez
koniecznosci jego repozycjonowania do pozycji

Odpowiedi:

Zamawiajgcy informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zaméwienia.

922. Dotyczy MKk.2 - Kolumna chirurgiczna, typH szt. 10,00
Prosimy o dopuszczenie Kolumny MAQUET MODUEVO ENERGY o nizej wymienionych parametrach
technicznych

Parametry techniczne

Lp.

1. Sufitowa kolumna zasilajgca umozliwiajgca umieszczenie aparatury chirurgicznej na potkach.
Obrotowy wysiegnik dwuramienny

3. Ramiona o przekroju przypominajagcym ksztalt trapezu Z zaokraglonymi bocznymi
krawegdziami.

4. Zasieg kolumny mierzony od osi obrotu wysiegnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu glowicy
zasilajgcej: 1850 mm

5. Wysiegnik kolumny wyposazony w blokade co najmniej dwdch przegubdw ramion , glowica posiadajaca
hamulce cierne, ktére same w sobie s w pozycji zablokowanej nie wymagaja dodatkowej blokady.

6. Jedno z ramion wysig¢gnika uchylne, realizujace ruch pionowy glowicy w zakresie min, 650 mm.

% Udzwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medyczne;j i wyposazenia, ktére mozna
zawiesi¢ na glowicy zasilajacej kolumny): min. 180 kg.

8. Pionowa glowica zasilajaca o wysoko$ci min. 1350 mm.

9. Z przodu glowicy zasilajacej, na jej calej dlugosci, zainstalowane pionowe szyny
montazowe do mocowania uchwytu na aparat do znieczulania oraz innego wyposazenia. Do oferty
zalgczone zdjecie przedstawiajgce oferowane rozwiazanie.
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10. Wewngtiz glowicy min. 2 schowki na nadmiar rur i kabli umozliwiajgce ukrycie nadmiaru rur gazéw
medycznych, kabli elektrycznych i przewodow teletechnicznych.
lub kolumna ze schowkami na nadmiar kabli montowanymi do szyn montazowych

1. Na bocznych $ciankach zainstalowane nastgpujace punkty poboru gazéw medycznych i prozni:
- dwutlenek wegla — 1 szt.

- sprezone powietrze Air 5— 1 szt.

- proznia — 2 szt.

- tlen -2 szt.

12, Na bocznych $ciankach i z tylu glowicy zasilajacej zainstalowane nastepujgce gniazda:

- gniazdka elektryczne 230 V — 10 szt.

- bolce ekwipotencjalne — 10 szt.

- gniazdko sieci komputerowej — 6 szt.

- miejsca przygotowane pod instalacje w przysztosci dodatkowych gniazd niskopradowych — 2 szt.

13. Gniazda elekfryczne na plaszczyZnie $cianek glowicy.

14. Na dciankach glowicy zasilajacej zainstalowane poziome szyny montazowe do zawieszania drobnego
wyposazenia; po jednej szynie na tylnej, lewej i na prawej $ciance.

15. Wymiary wszystkich szyn montazowych na kolumnie zgodne znormg PN-EN 19054:2006
lub norma réwnowazng, to jest szeroko$¢ od 25 do 35 mm oraz o grubo$¢ 10 mm.

16. Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz glowicy umieszczone w zorientowanym pionowo
uchwycie zainstalowanym na $ciance glowicy.
Lub
Pionowy uchwyt pojemnosciowy do zwalniania blokady obrotu ramion, zainstalowany na $cianie
glowicy.

17. 3 polki wyposazonych w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej;

- szerokosé: min. 450 mm
- glebokosdé: min. 450 mm

18. Dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w dwéch, zorientowanych
poziomo uchwytach zainstalowanych z przodu jednej z potek zawieszonych na kolumnie,

Lub kolumna wyposazona w uchwyt pojemnosdciowy oburgczny do zwalniania blokady obrotu ramion,
zintegrowany z jedng z polek uchwyt umieszczony na froncie potki.

19. Szuflada  zainstalowana pod najnizsza pdlka. Szuflada bez wystajgcych  uchwytéw.

20. Mozliwo$¢ bezstopniowej regulacji wysokodci zawieszenia wszystkich pélek na kolumnie przez
uzytkownika, bez koniecznosci demontazu uszezelek, zalepek itp.

21. Dodatkowe schowki na nadmiar kabli mocowane do szyn
montazowych 2 szt,

22. Drazek infuzyjny o dlugosci okolo 100 ecm z wysuwanym wieszakiem do kropléwek (4 zaczepy
rozmieszczone co 90 stopni).

23. Uchwyty do mocowania drgzka infuzyjnego do bocznej szyny montazowe]j przy polce zapewniajgce

odlegloé¢ drazka od boku potki min. 9 cm,

24, Uchwyt na monitor - | szt.

25. Koszyczek na cewniki— 1 szt,
Koszyczek na drobe wyposazenie. — | szt,

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.
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923.Dotyczy MKk.4 - Kolumna anestezjologiczna, typH- wieszak na kroplowki/ptyn infuzyjny i
kardiomonitor

Prosimy o dopuszczenie kolumny anestezjologicznej MAQUET MODUEVO o nizej podanych
parametrach z wyposazeniem zgodnym z opisanym przez Zamawiajacego.

Parametry techniczne

Lp.

26. Sufitowa kolumna zasilajaca umozliwiajaca umieszczenie aparatury chirurgicznej na potkach.

27. Obrotowy wysiegnik dwuramienny _

28, Ramiona o przekroju przypominajacym ksztalt trapezu z zaokraglonymi bocznymi
krawedziami.

29, Zasieg kolumny mierzony od osi obrotu wysiegnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu glowicy
zasilajgcej: 1850 mm

30. Wysiegnik kolumny wyposazony w blokade co najmniej dwéch przegubéw ramion , glowica posiadajgca
hamulce cierne, ktore same w sobie s w pozycji zablokowane] nie wymagaja dodatkowej blokady.

31 Jedno z ramion wysiggnika uchylne, realizujgce ruch pionowy glowicy w zakresie min. 650 mm.
Umozliwiajgce opuszezenie glowicy zasilajacej kolumny na wysokos¢ 50 cm od podlogi.

32, Udzwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposazenia, ktdre mozna
zawiesié na glowicy zasilajgcej kolumny): min. 180 kg.

33. Glowica zasilajac o wysokogci min. 600 mm

34. Z przodu glowicy zasilajgcej, na jej calej dlugoéei, zainstalowane pionowe szyny montazowe do
mocowania uchwytu na aparat do znieczulania oraz innego wyposazenia.

35. Wewnatrz glowicy min. 2 schowki na nadmiar rur i kabli umozliwiajace ukrycie nadmiaru rur gazéw
medycznych, kabli elektrycznych i przewodow teletechnicznych.
Iub kolumna ze schowkami na nadmiar kabli montowanymi do szyn montazowych

36. Na bocznych sciankach zainstalowane nastepujace punkty poboru gazéw medycznych i prézni:
- dwutlenek wegla — 1 szt.
- sprezone powietrze Air 5— 2 szt.
- préznia — 2 szt
- tlen -2 szt.
Odciag gazéw medycznych AGSS — 1

37 Na bocznych $ciankach i z tylu glowicy zasilajacej zainstalowane nastgpujace gniazda:
- gniazdka elektryczne 230 V — 10 szt.
- bolce ekwipotencjalne — 10 szt.
- gniazdko sieci komputerowej — 6 szt.
- miejsca przygotowane pod instalacje w przyszlosci dodatkowych gniazd niskopradowych — 2 szt.

38. Gniazda elektryczne na plaszezyZnie $cianek glowicy.

39. Na §ciankach glowicy zasilajacej zainstalowane poziome szyny montazowe do zawieszania drobnego
wyposazenia: po jednej szynie na tylnej, lewej i na prawej Sciance.

40. Wymiary wszystkich szyn montazowych na kolumnie zgodne z normg PN-EN 19054:2006

lub norma rownowazna, to jest szeroko$¢ od 25 do 35 mm oraz o grubos¢ 10 mm.
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41, Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz glowicy umieszczone w zorientowanym pionowo
uchwycie zainstalowanym na $ciance gtowicy.
Lub
Pionowy uchwyt pojemnosciowy do zwalniania blokady obrotu ramion, zainstalowany na Scianie
glowicy.

42. 3 polki wyposazonych w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej:
- szerokos$¢: min. 450 mm
- glebokodé: min. 450 mm

43, Dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w dwoch, zorientowanych
poziomo uchwytach zainstalowanych z przodu jednej z pélek zawieszonych na kolumnie.
Lub kolumna wyposazona w uchwyt pojemnoéciowy oburgczny do zwalniania blokady obrotu ramion,
zintegrowany z jedng z pélek uchwyt umieszezony na froncie polki.

44, Szuflada  zainstalowana pod najnizsza potka. Szuflada bez wystajgcych uchwytow.

45. Mozliwoé¢ bezstopniowej regulacji wysokosci zawieszenia wszystkich polek na kolumnie przez
uzytkownika, bez koniecznosci demontazu uszczelek, zaslepek itp.

46. Dodatkowe schowki na nadmiar kabli mocowane do szyn
montazowych 2 szt.

47. Drgzek Wieszak infuzyjny o dlugosci okoto 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kropléwek (4 zaczepy
rozmieszczone co 90 stopni).

48. Uchwyty do mocowania drazka infuzyjnego do bocznej szyny montazowej przy pélce zapewniajace
odleglo$¢ drazka od boku potki min. 9 cm.

49, Koszyczek na cewniki— | szt.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

924. Dotyczy MKm.63 - Most, typM - wersja podstawowa/wersja rozbudowana
Prosimy o dopuszczenie Mostéow Medycznych MAQUET o nizej podanych parametrach z
wyposazeniem zgodnym z opisanym przez Zamawiajacego.

Parametry techniczne

Sufitowa jednostka zasilajgca — urzgdzenie zakwalifikowane do wyrobéw medycznych
klasy Il b

Urzgdzenie mocowane do stropu za pomocg podwoéjnego zawieszenia modutowego,
wyposazone w zestaw przylgczy elektryczno-gazowych.

Most wyposazona w kwadratowe maskownice stropowe.

Obcigzalnos¢ elementu nosnego: min. 250 kg

Sufitowa pozioma jednostka zasilajgca (most) moggca obstuzyé 1 stanowisko o tgcznej
diugosci 2400 mm (+/- 100 mm); szerokoéci 610 mm (+/- 50 mm) oraz grubosci 220 mm
(+/- 50 mm).

Sufitowa pozioma jednostka zasilajgca (most) umieszczona na wysokoséci 1800 — 2000 mm
od podtogi.

Whbudowane o$wietlenie w technologii LED, bezposrednie i odwietlenie sufitowe wigczane
indywidualnie przy kazdym stanowisku. Oswietlenie wbudowane w belke nosng — nie
dopuszcza sig o$wietlenia montowanego w panelu poza obrysem belki nosne;j.
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Whudowane os$wietlenie LED z systemem symulacji $wiatla dziennego, skierowane
bezposrednio na pacjenta, automatycznie ustawiajgce odpowiednie natgezenie oraz
temperature barwowg $wiatta zgodnie z zegarem. (Rozwigzanie potwierdzone w
oryginalnych materiatach producenta). Oswietlenie wbudowane w belke nosng — nie
dopuszcza sie o$wietlenia montowanego w panelu poza obrysem belki no$nej.

Scianki jednostki tatwe do utrzymania w czystoéci: bez widocznych $rub lub nitow
mocujgcych, wykonane z materiatéw odpornych na dzialanie srodkow dezynfekeyjnych.

10.

Srednica wewnetrzna w belce nie mniejsza niz 120 mm w celu zapewnienia przestrzeni
na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne dla ewentualnej rozbudowy kolumny.

11.

Rotacja wozka: min 330 stopni

12.

Wozki wyposazone w podwdjny uktad hamulcow (cierne i elekiro-magnetyczne).

13.

Mozliwoéé ustawienia blokad przesuwu zapewniajgcych przemieszczanie wozkow bez
kolizji z pozostalymi elementami wyposazenia sali.

14.

STRONA SUCHA

15.

Udzwig catkowity wézka min. 150 kg

16.

Wozek z podwieszong glowica dystrybucyjng o wymiarach: wys. 760mm +/- 50mm, szer.
350mm +/- 50mm, gteb. 200mm +/- 50mm.

17.

Glowica wyposazona w o$wietlenie LED zainstalowane w dolnej oraz bocznych $cianach.

18.

Glowica wyposazona w szyny montazowe do instalacji poétek, uchwytow drgzkow
infuzyjnych i innego wyposazenia — co najmniej na dwoch Scianach glowicy.

19.

Szyny montazowe wyposazone w obwod zasilajgcy w energie elektryczng m.in. do
sterowania hamulcami kolumny.

20.

Glowica wyposazona w dwie potki o wymiarach 640 x 450 mm +/- 30 mm i udzwigu min.
50 kg. Po bokach potki szyny do zamocowania dodatkowych akcesoriow. Potka
wyposazona zaokrgglone narozniki. Mozliwo$¢ zmiany wysokosci zawieszenia potki przez
Uzytkownika.

21.

Jedna z polek wyposazona w montowany na jej froncie uchwyt dwurgczny z czujnikiem
zblizeniowym, zwalniajgcym hamulce elektro-magnetyczne po jego uchwyceniu.

22,

Pod dolng potka zainstalowana szuflada o wysoko$ci min. 100mm.

23.

Ramie z mozliwoscig regulacji wysokoéci, obrotu i pochylenia do mocowania
kardiomonitora.

24,

Glowica dystrybucyjna po stronie suchej wyposazona w gniazda elektryczne mocowane w
specjalnie do tego celu przeznaczonych panelach.

llos¢ gniazd.

8 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz,

8 x gniazdo ekwipotencjalne

4x gniazdo RJ-45

2x przygotowanie do instalacji w przysziosci gniazda niskoprgdowego

25,

Glowica dystrybucyjna po stronie suchej wyposazona w gniazda gazowe mocowane w
specjalnie do tego celu przeznaczonych panelach.

llos¢ gniazd:

1 x tlen

1 X sprezone powietrze

1 x prdznia

Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone réznymi kolorami i
zaopatrzone w wejécia o réznym ksztalcie zabezpieczajgcym przed niewtasciwym
podtaczeniem. Typ gniazd zgodny ze standardem uzytkowanym w Szpitalu.

26.

STRONA MOKRA

27.

Udzwig catkowity wézka min. 150 kg

28.

Wozek z podwieszong glowicg dystrybucyjng o wymiarach: wys. 750mm +/- 50mm, szer.
250mm +/- 50mm, gteb. 200mm +/- 50mm.
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29.

Ramig do mocowania wieszaka na plyny infuzyjne dwuczesciowe o diugosci min. 400 mm
i udzwigu min. 20 kg. Mocowane do szyny montazowej, zapewniajgce regulacje wysokosci
umieszczenia wieszaka. Kazde czes¢ ramienia z mozliwoscig indywidualnej regulacii
ustawienia oraz zablokowania za pomocg przycisku. Ze wzgledéw ergonomii pracy, nie
dopuszcza sie ramion w ktérych wszystkie ramiona blokowane i odblokowywane sg za
pomocg jednego hamulca jak tez rozwigzan, w ktorych ktérakolwiek czesé ramienia
blokowana jest za pomocg pokretia.

30.

Wieszak na plyny infuzyjne i pompy, o regulowanej wysokosci i diugosci min. 1000 mm, z
czterema hakami rozmieszczonymi co 90° do zawieszenia kroplowek. (2 szt.)

31.

Pionowy uchwyt z czujnikiem zblizeniowym, zwalniajgcym hamulce elektro-magnetyczne
po jego uchwyceniu.

32.

Organizer na przewody w postaci nawijaka z sylikonowg ostong, ktérego lokalizacja moze
by¢ zmieniana przez obstuge, bez uzycia jakichkolwiek narzedzi — wzdluz catej diugosci
szyny montazowej gtowicy. (2 szt.)

33.

Gtowica dystrybucyjna po stronie mokrej wyposazona w gniazda elektryczne mocowane w
specjalnie do tego celu przeznaczonych panelach.

llosé¢ gniazd.

8 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz,

8 x gniazdo ekwipotencjalne

4 x gniazdo RJ-45

2 x przygotowanie do instalacji w przysztosci gniazda niskoprgdowego

34,

Gtowica dystrybucyjna po stronie mokrej wyposazona w gniazda gazowe mocowane w
specjalnie do tego celu przeznaczonych panelach.

llos¢ gniazd:

1 x tlen

1 X sprezone powietrze

1 x préznia

Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone roznymi kolorami i
zaopatrzone w wejscia o réznym ksztalcie zabezpieczajgcym przed niewlasciwym
podigczeniem. Typ gniazd zgodny ze standardem uzytkowanym w Szpitalu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

925. Dotyczy MKm.65 - Most, typM - wersja podstawowa/wersja rozbudowana

Prosimy o

dopuszczenie Mostéw Medycznych MAQUET o nizej podanych parametrach z

wyposazeniem zgodnym z opisanym przez Zamawiajacego.

Parametry techniczne

35.

Sufitowa jednostka zasilajgca — urzadzenie zakwalifikowane do wyrobéw medycznych
klasy Il b

36.

Urzadzenie mocowane do stropu za pomocg podwojnego zawieszenia moduiowego,
wyposazone w zestaw przytgczy elektryczno-gazowych.

37.

Most wyposazona w kwadratowe maskownice stropowe.

38.

Obcigzalnos¢ elementu nosnego: min. 250 kg

39.

Sufitowa pozioma jednostka zasilajgca (most) moggca obstuzy¢ 1 stanowisko o tgcznej
diugosci 2400 mm (+/- 100 mm); szerokosci 610 mm (+/- 50 mm) oraz grubosci 220 mm
(+/- 50 mm).

40.

Sufitowa pozioma jednostka zasilajgca (most) umieszczona na wysokosci 1800 — 2000 mm
od podtiogi.

41.

Whbudowane oswietlenie w technologii LED, bezposrednie i oswietlenie sufitowe wlgczane
indywidualnie przy kazdym stanowisku. O$wietlenie wbudowane w belke nosng — nie
dopuszcza sie o$wietlenia montowanego w panelu poza obrysem belki noénej.
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42. |Wbudowane oswietlenie LED z systemem symulacji $wiatta dziennego, skierowane
bezposrednio na pacjenta, automatycznie ustawiajgce odpowiednie natezenie oraz
temperature barwowg $wiatta zgodnie z zegarem. (Rozwigzanie potwierdzone w
oryginalnych materiatach producenta). Oswietlenie wbudowane w belke nosng — nie
dopuszcza sie o$wietlenia montowanego w panelu poza obrysem belki nosnej.

43. |Scianki jednostki fatwe do utrzymania w czystosci: bez widocznych $érub lub nitow
mocujgcych, wykonane z materialéw odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.

44. |Srednica wewnetrzna w belce nie mniejsza niz 120 mm w celu zapewnienia przestrzeni
na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne dla ewentualnej rozbudowy kolumny.

45. |Rotacja wozka: min 330 stopni

46. |Wbzki wyposazone w podwojny ukiad hamulcow (cierne i elektro-magnetyczne).

47. |Mozliwosé ustawienia blokad przesuwu zapewniajgcych przemieszczanie wozkoéw bez
kolizji z pozostatymi elementami wyposazenia sali.

48. |STRONA SUCHA

49. |Udzwig catkowity wézka min. 150 kg

50. |Wozek z podwieszong gtowicg dystrybucyjng o wymiarach: wys. 750mm +/- 50mm, szer.
350mm +/- 50mm, gteb. 200mm +/- 50mm.

51. |Glowica wyposazona w oswietlenie LED zainstalowane w dolnej oraz bocznych écianach.

52. |Glowica wyposazona w szyny montazowe do instalacji potek, uchwytow drgzkow
infuzyjnych i innego wyposazenia — co najmniej na dwoch $cianach gtowicy.

53. [Szyny montazowe wyposazone w obwod zasilajgcy w energie elektryczng m.in. do
sterowania hamulcami kolumny.

54. |Glowica wyposazona w dwie potki o wymiarach 640 x 450 mm +/- 30 mm i udzwigu min.
50 kg. Po bokach potki szyny do zamocowania dodatkowych akcesoriow. Poétka
wyposazona zaokraglone narozniki. Mozliwo$¢ zmiany wysokosci zawieszenia potki przez
Uzytkownika.

55. |Jedna z pétek wyposazona w montowany na jej froncie uchwyt dwureczny z czujnikiem
zblizeniowym, zwalniajgcym hamulce elektro-magnetyczne po jego uchwyceniu.

56. |Pod dolng poétkg zainstalowana szuflada o wysokosci min. 100mm.

57. |Ramie z mozliwoscig regulacji wysoko$ci, obrotu i pochylenia do mocowania
kardiomonitora.

58. |Glowica dystrybucyjna po stronie suchej wyposazona w gniazda elekiryczne mocowane w
specjalnie do tego celu przeznaczonych panelach.
llos¢ gniazd:

8 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz,

8 x gniazdo ekwipotencjalne

4 x gniazdo RJ-45

2 x przygotowanie do instalacji w przysztosci gniazda niskoprgdowego

59. |Glowica dystrybucyjna po stronie suchej wyposazona w gniazda gazowe mocowane w
specjalnie do tego celu przeznaczonych panelach.
llos€ gniazd:

1 x tlen

1 X sprezone powietrze

1 X proznia

Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone réznymi kolorami i
zaopatrzone w wejécia o réznym ksztalcie zabezpieczajgcym przed niewtasciwym
podtgczeniem. Typ gniazd zgodny ze standardem uzytkowanym w Szpitalu.

60. |STRONA MOKRA

61. |Udzwig catkowity wozka min. 150 kg

62. |Wozek z podwieszong gtowicg dystrybucyjng o wymiarach: wys. 750mm -+/- 50mm, szer.
250mm +/- 50mm, gteb. 200mm +/- 50mm.
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63.

Ramie do mocowania wieszaka na plyny infuzyjne dwuczesciowe o diugo$ci min. 400 mm
i udzwigu min. 20 kg. Mocowane do szyny montazowej, zapewniajgce regulacje wysokosci
umieszczenia wieszaka. Kazde cze$¢ ramienia z mozliwoscig indywidualnej regulacii
ustawienia oraz zablokowania za pomoca przycisku. Ze wzgledéw ergonomii pracy, nie
dopuszcza sie ramion w ktorych wszystkie ramiona blokowane i odblokowywane sg za
pomocyg jednego hamulca jak tez rozwigzan, w ktdrych ktorakolwiek czesé ramienia
blokowana jest za pomocg pokretta.

64.

Wieszak na plyny infuzyjne i pompy, o regulowanej wysokosci i diugosci min. 1000 mm, z
czterema hakami rozmieszczonymi co 90° do zawieszenia kropléwek. (1 szt.)

65.

Pionowy uchwyt z czujnikiem zblizeniowym, zwalniajgcym hamulce elektro-magnetyczne
po jego uchwyceniu.

66.

Organizer na przewody w postaci nawijaka z sylikonowg ostona, ktérego lokalizacja moze
by¢ zmieniana przez obstuge, bez uzycia jakichkolwiek narzedzi — wzdituz catej diugosci
szyny montazowej glowicy. (2 szt.)

67.

Glowica dystrybucyjna po stronie mokrej wyposazona w gniazda elektryczne mocowane w
specjalnie do tego celu przeznaczonych panelach.

llos¢ gniazd:

8 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz,

8 x gniazdo ekwipotencjalne

4 x gniazdo RJ-45

2x przygotowanie do instalacji w przysztosci gniazda niskopragdowego

68.

Gtowica dystrybucyjna po stronie mokrej wyposazona w gniazda gazowe mocowane w
specjalnie do tego celu przeznaczonych panelach.

llo¢ gniazd:

1 x tlen

1 x sprezone powietrze

1 X préznia

Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone réznymi kolorami i
zaopatrzone w wejécia o roznym ksztalcie zabezpieczajgcym przed niewlasciwym
podigczeniem. Typ gniazd zgodny ze standardem uzytkowanym w Szpitalu.

Zamawiajgcy nie dopuszcza.

926. Dotyczy ML 1.3 Lampa sufitowa typu H operacyjna Prosimy o dopuszczenie do postepowania
lampy operacyjnej produkcji MAQUET POWER LED Il o nizej podanych parametrach w konfiguracji
zgodniej z opisang przez Zamawiajgcego.

Lp.

Opis parametru

Urzadzenie fabrycznie nowe

Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy

Lampa operacyjna dedykowana do sali operacyjnej

Lampa w konfiguraciji:

- czasza pierwsza (giowna) wraz z wysiegnikiem dwuramiennym

- czasza druga (satelitarna) wraz z wysiegnikiem dwuramiennym

- pierwszy wysiegnik dwuramienny z mocowaniem VESA pod monitor medyczny min 32"
- kamera medyczna full HD zamontowana w czaszy pierwszej (glownej)

14
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Lampa w ktorej wysiegniki czasz instalowane sg wspotosiowo w centralnym stropowym
otworze montazowym, z dodatkowymi przygotowanymi miejscami do montazu wysiegnikow
pod monitory medyczne w dwoch sagsiednich stropowych otworach satelitarnych .
zlokalizowanych po przeciwlegtych stronach otworu centralnego. W kazdym z tych dwoch
stropowych otworéw satelitarnych zainstalowany wysiegnik dwuramienny pod monitor
medyczny 4K. Rozwigzanie gwarantujgce mozliwo$¢ demontazu jakiegokolwiek wysiggnika
pod monitor bez koniecznosci zdejmowania jakichkolwiek innych wysiegnikéw. Catosc
zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspolnej plycie stropowej

Calos¢ zawieszenia stropowego lampy zamontowana nad stolem operacyjnym tj. we wspolinej
osi z wbudowang w poditoge kolumng stotu operacyjnego.

Lampa wyposazona w jedng wspolng maskownice stropowg dla wszystkich wysiegnikow

Kazda czasza zawieszona na obrotowym wysiegniku dwuramiennym. Kazdy wysiegnik
wyposazony w co najmniej jedno ramie uchylne, umozliwiajgce regulacje wysokosci. Kazda
czasza wyposazone W  podwojny  przegub  umozliwiajgcy ~ manewrowanie
w trzech prostopadtych osiach.

Zakres ruchu wysiegnikéw czasz:

obrot o min 340° w osi glownej lampy (pionowa o$ lampy),

obrot o min 340° w osi posredniej (pionowa 0$ pomiedzy ramieniem poziomym, a ramieniem
uchylnym)

obrét o min 340° w osi czaszy (pionowa 0$ pomiedzy ramieniem uchylnym, a przegubem
czaszy)

- regulacja géra/dét ramienia uchylnego: min 90°

10

Sumaryczny maksymalny pobér mocy obu czasz : max 160 W

11

Ksztalt obu czasz przystosowany do nawiewu laminarnego ,obie czasze o zwartej konstrukcji
bez wyraznych przerw utrudniajacych codzienng dezynfekcje, ksztalt wieloboku foremnego.
Wyrazny podziat na czasze gléwna(wiekszg) i satelitarng lub dwie czasze jednakowej
wielkosci

12

Powierzchnia fatwa do utrzymania w czystosci: gladka, bez widocznych $rub lub nitow
mocujacych, wykonana z materialéw odpornych na dzialanie $rodkéw dezynfekeyjnych

13

Calkowita $rednica (lub diugo$¢ w najwiekszym wymiarze) kazdej czaszy: mniej niz 7560mm
(ze wzgledu na duze nagromadzenie sprzetu podwieszonego do stropu (tj. wysiggniki czasz,
wysiegniki monitoréw, ramiona kolumny anestezjologicznej, chirurgicznej, itp.)

14

Zrodio swiatta w technologii energooszczednych i wysokowydajnych diod $wiecgecych LED w
postaci matrycy diodowe;j.

15

Matryca w ktérej wszystkie zastosowane diody sg tego samego koloru, tj. emitujgce swiatto
biate o jednakowej temperaturze barwowej
lub

Matryca w ktorej zastosowane diody sg réznych koloréw, tj. emitujgce $wiatto biate o dwoch
réznych temperaturach barwowych (w tonach - biate ,zimne" i biate ,ciepte”)

15
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Natezenie Swiatta Ec max. w odlegtosci 1 m:

- dla czaszy gtownej: 160 000 lux z dodatkowo wbudowanym mikroprocesorowym systemem
monitorujgcym sprawnos¢ diod LED oraz gwarantujgcym stalg warto$¢ swiecenia diod
podczas diugotrwatej pracy

LS F dla czaszy satelitarnej: 160 000 lux z dodatkowo wbudowanym mikroprocesorowym
systemem monitorujgcym sprawno$¢ diod LED oraz gwarantujgcym statg wartosé swiecenia
diod podczas diugotrwalej pracy
Mikroprocesorowy system potwierdzony w oryginalnej dokumentacji Producenta.

17 Obie czasze z funkcjg $wiatta endoskopowego max 5%Ec maksymalnego
Mozliwos¢ wyposazenia czasz lampy w system automatycznego dostosowania wartosci

18 luminacji trafiajgcej do oczu chirurga w zaleznosci od koloru i jasnosci o$wietlanego pola
operacyjnego (tkanek, oblozenia, itp.)
Parametr potwierdzony w oryginalnej dokumentacji Producenta.

19 | Regulacja natezenia $wiatta gldownego w zakresie: 10 -100% (dla kazdej czaszy)

20 Duza $rednica pola operacyjnego, Srednica pola operacyjnego d10: min 160mm (mierzone w
odlegtosci 1m od pola operacyjnego) (dla kazdej czaszy)

21 Funkcja zwigkszenia $rednicy pola operacyjnego d10 w kazdej czaszy do wartosci min 250
mm (mierzone w odlegtosci 1m od pola operacyjnego)

Temperatura barwowa swiatta gtéwnego o wartosci: 4000 © K (+/-400 © K) — stata lub

22 | regulowana (w przypadku lampy z regulowana temperaturg barwowg musi istnie¢ mozliwosé
ustawienia powyzszej wartosci) (dla kazdej czaszy)

23 | Wspdtczynnik odwzorowania barw Ra: min 95% (dla kazdej czaszy)

o4 Stala temperatura barwowa i wskaznik rozpoznawania barw podczas regulacji natezenia
Swiatta
Duza wglebnos¢ oswietlenia:

25 |dla (L1+L2): min 1000 mm (dla kazdej czaszy)

55 Wysoka bezcieniowos¢ lamp.

Pomiar oswietlenia gtownego dla Ec max na dnie tuby: powyzej 90% (dla kazdej czaszy)
Czasza glowna wyposazona w automatyczny system korekcji cieni oparty o sensory,

o7 automatycznie wytgczajgce segment diod zastaniany przez glowe operatora i przenoszacy
natezenie $wiatla na pozostate, niezastoniete segmenty(parametr potwierdzony w oryginalnej
dokumentacji producenta)

Lampa wyposazona w dotykowe panele sterowania, pozwalajgce na sterowanie co najmnigj
takimi funkcjami:

28 |- wiaczenie i wylgczanie lampy,

regulacje natezenia swiatta
wigczenie, wylaczenie oswietlenia endoskopowego

16
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nie dopuszcza sie paneli sterowania membranowych

29

Funkcja zwiekszenia $rednicy pola operacyjnego poprzez dotykowy panel sterujacy
zlokalizowany na ramieniu oraz uchwyt centralny w osi geometrycznej lampy.

30

Dodatkowy ,nascienny” panel sterujacy, wbudowany w zabudowe $écienng sali operacyjnej,
pozwalajgcy na sterowanie co najmniej takimi funkcjami:

- wigczenie i wylgczanie lampy,

- regulacje natezenia $wiatta gtdéwnego,

- wigczenie i wylaczenie kamery,

- regulacja zoomu,

- stop klatka (tzw. ,zamrozenie obrazu”)

- wigczenie automatycznego ustawiania ostrosci.
- regulacja balansu bieli (automatycznie i rgcznie)

Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy do pozycjonowania czaszy i regulacji srednicy
pola operacyjnego. Uchwyt ze zdejmowalng rekojescig z mozliwoscig jej sterylizacji parowej

31 | w temp. 134 C
Minimum 5 rekojesci sterylne w komplecie na kazdg czasze

32 | Zywotnosé zrodia swiatta: min 60 000 h

33 | Czasze lamp przystosowane do zasilania giéwnego i awaryjnego 230V,

34 |Zasilacz lampy zamontowany w obudowie sufitowej w sali operacyjnej

35 Czasza giéwna wyposazona w kamere medyczng HD umieszczong w osi geometrycznej
czaszy.

36 Montaz / demontaz kamery wykonywany przez Uzytkownika, bez uzycia jakichkolwiek
narzedzi
Kamera przesytajgca sygnat video do monitora:

37 |- wylgcznie drogg przewodowg
- droga bezprzewodowag, przy uzyciu dodatkowego dedykowanego odbiornika sygnalu,
zainstalowanego na sali operacyjnej
Parametry kamery min :
standard full HD,

38 | zoom optyczny min X 6
- zoom cyfrowy min x10,
- balans bieli: automatyczny/rgczny

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

927 Dotyczy ML2.1 - Ramig sufitowe potréjne - Monitor 60", Lampa, Ostona
Prosimy o dopuszczenie do postgpowania Ramienia sufitowego w konfiguracji zgodnej z opisang
przez Zamawiajacego ilampg o parametrach jak ponizej :

Ksztatt czaszy przystosowany do nawiewu laminarnego ,czasza o zw
11 konstrukcji bez wyrainych przerw utrudniajacych codzienng dezynfe
ksztatt wieloboku foremnego.

artej
keje,
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12

Powierzchnia tatwa do utrzymania w czystosci: gtadka, bez widocznych $rub lub
nitéw mocujacych, wykonana z materiatéw odpornych na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych

13

Catkowita Srednica (lub diugo$¢ w najwiekszym wymiarze) czaszy: mniej niz
750mm (ze wzgledu na duze nagromadzenie sprzetu podwieszonego do stropu
(tj. wysiegniki czasz, wysiggniki monitoréw, ramiona kolumny
anestezjologicznej, chirurgicznej, itp.)

14

Zrédio $wiatta w technologii energooszczednych i wysokowydajnych diod
Swiecacych LED w postaci matrycy diodowe;j.

Matryca w ktérej wszystkie zastosowane diody s tego samego koloru, tj.
emitujace swiatto biate o jednakowej temperaturze barwowej

lub

15

Matryca w ktérej zastosowane diody s3 réznych koloréw, tj. emitujace $wiatto
biate o dwach réznych temperaturach barwowych (w tonach - biate ,,zimne” i
biate , ciepte”)

16

Natezenie Swiatta Ec max. w odlegtosci 1 m:

- dla czaszy : 160 000 lux z dodatkowo wbudowanym mikroprocesorowym
systemem monitorujagcym sprawnos¢ diod LED oraz gwarantujagcym stafg
wartosc¢ Swiecenia diod podczas diugotrwatej pracy

Mikroprocesorowy system potwierdzony w oryginalnej dokumentacji
Producenta.

Czasza z funkcja $wiatta endoskopowego max 5%Ec maksymalnego

17

18

Motiliwos¢ wyposazenia czasz lampy w system automatycznego dostosowania
wartosci luminacji trafiajgcej do oczu chirurga w zaleznosci od koloru i jasnosci
oswietlanego pola operacyjnego (tkanek, obtozenia, itp.)
Parametr potwierdzony w oryginalnej dokumentacji Producenta.

19

Regulacja natezenia swiatta gtéwnego w zakresie:10 -100%

20

Duza srednica pola operacyjnego, Srednica pola operacyjnego d10: min 160mm
(mierzone w odlegtosci 1m od pola operacyjnego)

21

18
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Funkcja zwiekszenia $rednicy pola operacyjnego d10 czaszy do wartosci min
250 mm (mierzone w odlegtosci 1m od pola operacyjnego)

Temperatura barwowa $wiatta gléwnego o wartosci: 4000 ° K (+/-400 ° K) -

22 stata lub regulowana (w przypadku lampy z regulowang temperaturg barwowa
musi istnieé mozliwo$é ustawienia powyiszej wartosci)
23 Wspotczynnik odwzorowania barw Ra: min 95%
5 Stata temperatura barwowa i wskaznik rozpoznawania barw podczas regulacji
nateZenia swiatta
Duza wglebnos¢ oswietlenia:
25 dla (L1+L2): min 1000 mm
- Wysoka bezcieniowosé lamp.
Pomiar oswietlenia gtéwnego dla Ec max na dnie tuby: powyzej 90%
Czasza gléwna wyposazona w automatyczny system korekcji cieni oparty o
55 sensory, automatycznie wylaczajace segment diod zastaniany przez glowe
operatora i przenoszacy nateienie $wiatta na pozostate, niezastonigte
segmenty(parametr potwierdzony w oryginalnej dokumentacji producenta)
Lampa wyposazona w dotykowe panele sterowania, pozwalajace na
sterowanie co najmniej takimi funkcjami:
- wigczenie i wytgczanie lampy,
regulacje natezenia $wiatta
28 wiaczenie, wytaczenie o$wietlenia endoskopowego
Bez paneli membranowych
Funkcja zwigkszenia $rednicy pola operacyjnego poprzez dotykowy panel
29 sterujgcy zlokalizowany na ramieniu oraz uchwyt centralny w osi
geometrycznej lampy.
Dodatkowy ,nascienny” panel sterujacy, wbudowany w zabudowe $cienng sali
operacyjnej, pozwalajacy na sterowanie co najmniej takimi funkcjami:
- wigczenie i wylaczanie lampy,
- regulacje natezenia swiatta gtéwnego,
30 - wigczenie i wytgczenie kamery,

- regulacja zoomu,

- stop klatka (tzw. ,zamrozenie obrazu”)

- wigczenie automatycznego ustawiania ostrosci.

- regulacja balansu bieli (automatycznie i recznie)

19
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Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy do pozycjonowania czaszy i

51 regulacji srednicy pola operacyjnego. Uchwyt ze zdejmowalng rekojescia z
mozliwoscia jej sterylizacji parowej w temp. 134 C
Minimum 5 rekojesci sterylne w komplecie na kazdg czasze

32 Zywotnos¢é zrédia $wiatta: min 60 000 h

33 Czasza lamp przystosowane do zasilania gtéwnego i awaryjnego 230V,

34 Zasilacz lampy zamontowany w obudowie sufitowej w sali operacyjnej

35 Mozliwos¢ wyposazona w kamere medyczng HD lub 4K umieszczona w osi
geometrycznej czaszy.

- Montaz / demontaz kamery wykonywany przez Uizytkownika, bez uzycia
jakichkolwiek narzedzi
Kamera przesytajgca sygnat video do monitora:

37 - wylacznie droga przewodowa
- drogg bezprzewodowsg, przy uiyciu dodatkowego dedykowanego odbiornika
sygnatu, zainstalowanego na sali operacyjnej

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

929. Dotyczy : MTsl.1 - Stét operacyjny mobilny, typM - ogdlnochirurgiczny, laryngologiczyny |,
MTsl.1 - Stét operacyjny mobilny, typa - ogélnochirurgiczny,

MTsu.1 - Stét operacyjny mobilny, typM - ogdlnochirurgiczny, urologiczny.

Prosimy o dopuszczenie stotu operacyjnego produkcji MAQUET o nizej podanych parametrach z
wyposazeniem zgodnym z opisem Zamawiajgcego dla kazdego ze stotéw.

Mobilny stot operacyjny elektrohydrauliczny przeznaczony m.in. do operacji ogélnochirurgicznych,
ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych wspofpracujagcy z wyposazeniem dodatkowym
ginekologicznym, urologicznym i chirurgicznym

Stét wyposazony w 4 podwdjna kotfa jezdne o $rednicy 100 mm .Zapewniajacy petng mobilnoéé tzn.
umozliwiajacy wygodng jazde w obrebie bloku operacyjnego i swobodne przestawianie stotu na boki bez
koniecznosci aktywowania funkcji jazdy stotem z pilota sterujgcego. Wszystkie kota schowane w obrysie
podstawy Wszystkie kota skretne. Kota nie mogg wystawac poza podstawe podczas zabiegéw a takze podczas
przemieszczania stotu. '

Centralna blokada podstawy stotu — podstawa na czas zabiegu, poprzez schowanie két stabilnie posadowiona
na podtodze - stét w pozycji ,zablokowany” nie opiera sig na kotach lub wysuwanych stopkach — funkcja
sterowana elektrycznie za pomoca pilota .

Poszczegdlne elementy blatu stotu tgczone na zasadzie

szybkoztaczy opartych na ukiadzie cylindryczny sworzen/gniazdo wpustowego (,bolec - okragly otwér”), bez
dodatkowych manipulacji w innych ptaszczyznach oraz bez uzycia narzedzi ,jedno klikniecie /osadzenie
stanowi bezpieczne potgcznie elementéw bez koniecznosci dokrecania ktéregokolwiek segmentu érubami.

Ksztaft podstawy utatwiajgca personelowi medycznemu dostep do pacjenta ze wszystkich stron. Podstawa
weisza w czgsci centralnej, szersza na obu koricach zwigkszajgca stabilnoé¢ stotu podczas zabiegu. Podstawa
stotu wykonana ze stali nierdzewnej i dodatkowo obcigzona zeliwem.
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1.6 Elementy konstrukcyjne zewnetrzne stotu wykonane ze stali nierdzewnej. Bez gumowych lub gumo
podobnych elementéw harmonijkowych osfaniajacych catg kolumne stotu ze wzgledéw aseptycznych.(
wyjatkiem mata ostona sifownika) Kolumna w gdrnej czesci pod blatem zabezpieczona przed zalaniem
monolityczng obudowg z tworzywa sztucznego.

1.7 Stét umozliwiajacy zamiane miejscami segmentu plecowego z noznym

1.8 Konstrukcja blatu modufowa pozwalajgca na dob6r odpowiedniej konfiguracji i diugosci blatu w zaleznosci
od rodzaju zabiegu

1.9 Tak- Blat stotu dzielony na 5 n/w segmenty :

° podgtéwek z mozliwoscig podwdjnej regulacji kata ustawienia gtowy, - odejmowalny

° segment plecowy

° siedzisko, z wycieciem ginekologicznym

° segment nozny dzielony, wzdtuznie - 2 czeéciowy z mozliwoscig odwodzenia na boki—odejmowalny
segment wydtuzajacy stét z mozliwoscig montazu od strony segmentu plecowego lub segmentu siedziska
umozliwiajgcy wydtuzenie blatu o 25 cm

1.10 St6t wyposazony w dwa wbudowane akumulatory 12V, 18Ah. — brak zewnetrznych zasilaczy. Przewdd
zasilajacy ze ztgczem IEC o dtugosci 5 metrow w zestawie.

.11 Stot zapewniajacy prace z sieci 230V w przypadku awarii akumulatoréw wewnetrznych, ze zfaczem
wyréwnania potencjatu w podstawie stotu.

1.12 Stét wyposazony po obu stronach blatu w szyny sprzetowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x25 [mm]
wzdtuz wszystkich segmentéw blatu .W segmencie podgtowka szyny sprzgtowe z 3 stron

1.13 Maksymalne dopuszczalne obcigzenie stotu :

- obcigzenie w utozeniu NORMAL — rozumiane jako waga pacjenta jaka mozna obcigzy¢ stot w pozycji
centralnej (bez mozliwosci zmiany pozycji stotu) 454 kg

- obciazenie w utozeniu REVERS — rozumiane jako waga pacjenta jaka mozna obcigzy¢ stét ( z mozliwoscig
sterowania funkcjami stotu zgodnie z zaleceniami producent ) 250 kg

.14 Stot z tzw. zabezpieczeniem antykolizyjnym ktdry nie pozwalajgcy na uderzenie elementow blatu o kolumng,
zatrzymujacy ruch w przypadku przecigzenia , oraz wykrywajacy zmiany potozenia segmentu noznego i
segmentu glowy (pozycja odwrdcona) po ustawieniu na pilocie orientacji blatu w pozycji REVERS

1.15 Masta witasna stotu 291 Kg

1.16 St6t o wymiarach catkowitych w konfiguracji 5 segmentowe;j:

- dtugosc¢ 211cm
- szerokoé¢ z szynami bocznymi 59 cm
- szerokosc blatu bez szyn bocznych 54 cm

1.17 Stét umozliwiajacy regulacje wysokosci (bez materaca) w zakresie, od 60 cm do 105 cm funkcja sterowana
za pomoca pilota.

1.18 Przesuw wzdtuzny blatu, 310 mm z funkcja sterowana za pomoca pilota

1.19 Materace przeciwodlezynowe, wielowarstwowe, demontowane, odporne na Srodki dezynfekcyjne,
wodoodporne, zespalane bezszwowg metoda, o grubosci 80 [mm]. Materace z funkcjg pamieci ksztattu

1.20 Blat stotu wraz z materacem przezierne dla promieniowania RTG -przystosowany do monitorowania
ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniajacych moggcych przestania¢ obraz RTG w projekgji
AP

.21 Kolumna stotu osadzona asymetrycznie wzgledem podstawy . Mozliwo$¢ uzyskania obszaru przeziernosci dla

promieni RTG na dtugosci 174 cm w pozycji normalnej przy zastosowaniu plyty karbonowej jednoczesciowej.
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1.1

Stét wyposazony w pilot bezprzewodowy oraz dodatkowy panel sterujgcy awaryjny umieszczony na kolumnie
stotu

1.2

Stét wyposazony w gniazda ( na kolumnie stotu ) do podtgczania pilota przewodowego lub sterownika
noznego od strony segmentu podgtéwka oraz od strony segmentu noznego

1.3

Pilot bezprzewodowy zdalnego sterowania wyposazony w

- wyswietlacz LCD informujgcy o potfozeniu stotu, stanie natadowania akumulatoréw ,stanie natadowania
baterii pilota.

- czytelne przyciski sterujgce ruchami poszczegdlnych elementéw sktadowych stotu.

- funkcje pamieci—automatyczne ustawienie segmentdéw stotu po wybraniu odpowiedniej pozycji .Mozliwos¢
zapamigtania 10 czesto uzywanych przez Uzytkownika pozycji blatu (oprécz pozycji na state
zaprogramowanych przez producenta, np. pozycja ,flex” i ,reflex”).

- Mozliwo$¢ uruchomienia funkcji jazdy stotem.

- zewnetrzng tadowarke umozliwiajgcy bezprzewodowe tadowanie akumulatoréw pilota

- pilot o szczelnej obudowie odpornej na czyszczenie i zachlapania

- podéwietlenie utatwiajgce prace przy ograniczonym dostepie do $wiatta oraz z pod$wietlonymi przyciskami
funkcji mozliwych do wykonania.

- zabezpieczenie przed interferencjg z innymi urzadzeniami bezprzewodowymi pracujgcymi na sali
operacyjnej i w jej okolicy

- pilot wyposazony w przycisk ,,0” umozliwiajgcy powrét do ustawiert wyjsciowych poprzez wcisniecie tego
przycisku .

1.4

Pilot do sterowania stotem bezprzewodowy posiadajacy mozliwos¢ pracy jako pilot przewodowy. Z
mozliwoscia tadowania za pomoca dedykowanego przewodu podtgczanego do stotu oraz tadowarki sieciowej
dostarczonej w komplecie.

.5

Panel sterujgcy awaryjny umieszczony na kolumnie stotu w jego osi diugiej wyposazony w:
- komplet przyciskow sterujacych

- zabezpieczenie przed przypadkowym uzyciem funkcji przez operatora

- wskaznik natadowania bateriiw 3 kolorach.

.1

Regulacja nachylenia wzdtuznego sterowana z pilota i panelu sterujgcego awaryjnego
- pozycja Trendelenburga,. 25°
- anty-Trendelenburg 35 °.

1.2

Regulacja nachylen bocznych w zakresie 20° w obie strony sterowana z pilota i panelu sterujgcego

.3

Regulacja nachylenia ptyty plecowej w zakresie -40° do +70° sterowana z pilota i panelu sterujgcego

.4

Regulacja podndzkow i segmentu przediuzajgcego siedzisko w zakresie . -90° do +80°. Sterowana z pilota i
panelu sterowania.

Podndzek 2-czesciowy, dzielony wzdtuznie z mozliwoécig recznego odwiedzenia na boki w zakresie 90 °
jednego podnoika, z mechanizmem blokujgcym. Lub

Podnozki dzielone na 4 czesci z mozliwoscig ustawienia pozycji kolankowo fokciowej i rozchylania na boki o
min 60 °

.5

Podgtéwek z systemem wspomagania mechanicznego z jednoczesng blokadg ,utatwiajacy prawidtowe
pozycjonowanie pacjenta w utozeniach bocznych oraz utatwiajgcy intubacje.
Regulacja podgtéwka w zakresie : -60°/+84°.

.6

Pozycja flex (ustawienie plyt ledzwiowej oraz plecéw pod katem 220° sterowana z pilota
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n.7 Pozycja reflex (ustawienie plyt ledzwiowej oraz plecow pod katem 140°) sterowana z pilota
8 Pozycja ,beach-chair” poprzez wybranie tej pozycji z pamieci pilota
(11§) Mozliwos¢ doposazenia stotu w manetke do regulacji predkosci jazdy stotem.

OdpowiedZ:

Zamawiajgcy nie dopuszcza.

930. Czy dla zakresu: , Integracja — Kamera PTZ, typA - Full HD”, Zamawiajgcy dopusci kamere z zoomem
optycznym 12x, komunikujgca sie przez SDI (bez encodera swiatfowodowego), niebedgca wyrobem
medycznym?

Odpowiedz:

Tak, zamawiajgcy dopuszcza proponowang kamere z zoomem optycznym 12x komunikujgca sie przez
SDI (bez encodera $wiattowodowego), ktéra nie jest wyrobem medycznym.

931. Czy dla zakresu: , Integracja — Gtosniki pasywne”, Zamawiajgcy dopusci gltosniki wykonane m.in. z
tworzywa sztucznego i odpowiednio zabezpieczonej stali weglowej, pracujace w szerszym zakresie
czestotliwosci (od 50Hz), z nominalnym rozproszeniem 107stopni, o SPL 86dB (nominalnie), o masie
1,2kg kazdy, niebedace wyrobami medycznymi?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

932. Czy dla zakresu: ,Integracja — Panel sterujacy + PC 24 cale + Klawiatura”, Zamawiajacy dopusci
rozwigzanie, w ktorym GPU jest zintegrowane z procesorem IntelCore i7, nie posiadajgce wejscia wideo
DVI, wyposazone w 16GB RAM bez mozliwosci samodzielnej rozbudowy (produkt medyczny),
pracujgcy w oparciu o system Windows 10 loT, w ktérym klawiatura nie jest wyrobem medycznym?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

933. Czy dla zakresu: ,Integracja — Monitor, typA - 31 cali z dekoderem IP 4K", Zamawiajgcy dopusci
monitor chirurgiczny czotlowego swiatowego producenta, wyposazony w zigcze 12G SDI, ktorego
producent nie informuje o czasie reakcji matrycy, niewyposazony w interfejs sieci optycznej, z panelem
frontowym z tworzywa sztucznego, bez mozliwosci podpiecia klawiatury? Pytam o TMi343

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

934. Czy dla zakresu: ,, Integracja — Monitor, typA - 43 cali z dekoderem HDMI 4K”, Zamawiajgcy dopusci
monitor chirurgiczny czotowego swiatowego producenta, wyposazony w zfgcze 12G SDI, ktdrego
producent nie informuje o czasie reakcji matrycy, wyposazony w panel frontowy z tworzywa
sztucznego, nie wyposazony w interfejs USB oraz Bluetooth do podigczenia klawiatury? Pytam o
TM341

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.
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935. Czy dla zakresu: , Integracja— Monitor, typA - 55 cali z dekoderem HDMI 4K”, Zamawiajacy dopusci
urzadzenie z frontem wykonanym z tworzywa sztucznego? Pytam o WM 115

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

936. Czy dla systemow integracji sali operacyjnej, Zamawiajgcy dopusci produkt o zmodyfikowanej
topologii, przy utrzymaniu zgdanych funkcjonalnosci?

Odpowiedz:

Tak zamawiajgcy dopuszcza réwnowazne rozwigzanie zgodnie z tabelg zawarta w pliku
Systemy_integracji_Sali_operacyjnej.docx.

938. Zawartos¢: Tom I, Czes¢ Il = TECHNOLOGIA MEDYCZNA

MDOA4.1 - Angiograf jednoptaszczyznowy, typC [M.194.00].docx

Angiograf jednoptaszczyznowy, typ C

p. 9 specyfikacji

Czy Zamawiajacy w p.9 specyfikacji technicznej parametrow uzytkowych Angiografu
jedoptaszczyznowego bedzie wymagat dostarzczenia wstrzykiwacza wyposazonego w interfejs
uzytkownika z polskim menu oraz przewodnikiem ,krok-po-kroku”, czujnik potozenia gtowicy
zabezpieczajacy przed przypadkowym wstrzyknieciem, z mozliwoscig integracji z angiografami i
ramionami C, co pozwala na wzajemne wyzwolenie iniekcji i ekspozycji wszystkich obecnych na rynku
polskim producentow, zastosowania trybu zmiennego przeptywu pozwalajgcego na regulacje
predkosci przeptywu srodka kontrastowego dzieki uzyciu kontrolera recznego oraz zdalnej diagnostyki
serwisowej poprzez tacze VPN z mozliwoscig oceny poszczegélinych modutéw urzadzenia?”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze dostawa angiografu nie jest przedmiotem zamdwienia.

940. W przedmiarze architektury w p. 6.12 dla warstwy PG7 - Podfoga na gruncie w zewnetrznych
doswietlach wpisano ilos¢ 120 m2. Wg naszych przedmiarow ilos¢ ta powinna byc¢ zblizona do 350 m2.
Prosimy o potwierdzenie, ze ilo§¢ w przedmiarach jest zanizona.

Odpowiedi:
Oferentow obowigzuje catos¢ zamieszczonej dokumentacji, ktérg nalezy czytac tacznie, a przedmiary

sg dokumentem pomocniczym. Jezeli z projektu wynikajg wieksze wartosci, to nalezy takie przyjac do
oferty.

943, Prosimy o udostepnienie wytycznych materiatowych dla lameli drewnianych i azurowej scianki z
lameli wystepujacych w holu gtéwnym pom 00.IPP.001

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 456.
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944, Prosimy o wskazanie wtasciwych wysokosci sufitdw podwieszanych na poziomie +2 i +3 w osiach
3A-3G/3.7-1.9. Na udostepnionych rysunkach wysokosci sufitow to 0,78m, 1,28m 1,34m, 1,54 m.
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Odpowiedz:
Wysokosci sufitéw podane sa wzgledem gtéwnego poziomu danej kondygnacji. Poziomy okreslone sg

na przekrojach. W miejscach opisanych w pytaniu poziom posadzki ze wzgledu na rdznie wysokosci
jest inny niz poziom danego poziomu. W celu odczytania wysokoéci sufitu od posadzki w danym
miejscu, nalezy uwzglednic faktyczng rzedna posadzki wzgledem danego poziomu.

25






