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Przedmiar robét
Nr | Podstawa ceny| Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
| jednostkowej |
|Kosztorys Modernizacja drogi dojazdowej nr ewid. 691 w Debowie |
1 Element podbudowa — i —
1.1 |[KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy‘liﬁia_Wy_c_ﬁ_r_dbo_tach zie_mnyc_l"u,_ trasa drog w terenie réwninnym
RAZEM:: 0,300000|km 0,300
1.2 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
10— mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
____________________ A T 810,000000
RAZEM:: 810,000000{m2 810,000
1.3 |KNR 401/108/5 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii -1
Wyliczenie ilosci robot: B P e NN
8072502 . 40,000000
RAZEM:: 40,000000|m3 40,000
1.4 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z lucznia, grubos¢ warstwy po uwalowaniu 10-cm_
Wyliczenie iloscirobét: S U V—
i . ] - RAZEM:: 810,000000/m2 810,000
1.5 |KNR 231/204/4 [Nawierzchnie z tucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
lam warstwy ( zwigkszenie gruboscio 5 cm) . . emmeeeesses s
Wyliczenie ilosci robot: . ]
300727 . 810,000000,
e RAZEM: 810,000000|m2 ~ 810
2  |Element Roboty wykoriczeniowe |
2.1 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gérna, grubo&é warstwy po zageszczeniu 8-cm ( podsypanie
analogia Jpoboczy)
Wyliczenie lloscirobOt: ressessessessavssasa e g mARR e e
250010%2 ... 50,000000
- RAZEM:' 50,000000|m2 50,000
2.2 |KNR 231/606/4 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatéw 20-cm-
analogia |Montaz ciagu odwodnienia liniowego z rusztem stalowym ocynkowanym kiasy obcigzef A- 30 z
. ....|Wlaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej rura PCVI=30m
Wyliczenie ilosci OO Y S
o ) SO -1 010100
e o RAZEM:; 5,000000|m 5,000
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