SCHEMATY ZABUDOWY HYDRANTOW NADZIEMNYCH
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LEGENDA

1 - hydrant nadziemny DN 80

2 - kolano stopowe DN 80

3 - blok oporowy betonowy C20/25

4 - prostka zeliwna DN 80, dlugo$¢ w zaleznosci od zabudowy hydrantu min [=0.8 m
5 - zasuwa kotnierzowa DN 80

6 - trzpien zasuwy wraz z obudowg teleskopowg

7 - podbudowa skrzynki zasuw - pier$cien betonowy podpierajacy

8 - szkrzynka uliczna dla zasuw (korpus PEHD, pokrywa zeliwo min. EN-GJL-250)
9 - obudowa zasuwy - ptyta betonowa lub bruk

10 - trojnik zeliwny kotnierzowy 100/100/80

UWAGI

1.
2.
5.

6.
. Kolumna hydrantu ze stali ocynkowana ogniowo wewnatrz i zewnatrz

Przytagcza dla hydrantéw kotnierzowe wg PN-EN 1092-2.

Korpus zaworu hydrantu i glowica z zeliwa sferoidalnego.
Ochronna powtoka antykorozyjna wewnetrzna i zewnetrzna z farby
epoksydowej odpornma na UV.

Kolor hydrantu czerwony.

alternatywnie z Zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej

. Hydrant winien posiada¢ dwa odejscia - nasady wykonane z aluminium

o $rednicy DN 75 mm.

. Catkowite odwodnienie w momencie catkowitego zamknigcia hydrantu.
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