
POM.1/2

38,1 m²

POM.1/3

10,2 m²

POM.1/4

37,6 m²

POM.1/5

94,2 m²

POM.1/6

19,6 m²

POM.1/7

13,0 m²

POM.1/8

13,0 m²

POM.1/9

19,5 m²

POM.1/10

18,1 m²

POM.1/11

10,3 m²

POM.1/12

6,4 m²

POM.1/13

11,1 m²

POM.1/14

4,2 m²

POM.1/16

195,3 m²

POM.1/17

7,0 m²

POM.1/18

14,8 m²

POM.1/19

3,9 m²

POM.1/20

9,6 m²

POM.1/21

2,0 m²

POM.1/23

29,7 m²

POM.1/24

12,3 m²

POM.1/25

13,1 m²

POM.1/26

9,4 m²

POM.1/27

71,2 m²

POM.1/28

9,6 m²

POM.1/29

9,6 m²

POM.1/30

5,8 m²

witryna poliwęglanowa do likwidacji witryna poliwęglanowa do likwidacji witryna poliwęglanowa do likwidacji

istniejący hydrant do przeniesienia

istniejący hydrant do przeniesienia

istniejący hydrant do przeniesienia

POM.1/36

2,5 m²

pom. spikera zamykane roletą

na ścianach korytarza wykonać tynk mozaikowy do wys. 150 cm oraz zamontować nowe odbojniki

projektowana wysokość w świetle

otworów 220cm

POM.1/14.1

3,5 m²

POM.1/15

117,1 m²
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sprawdzający/nr uprawnień IS: podpis:
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branża:

INSTALACJE SANITARNE

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

inwestor:

obiekt:

adres inwestycji:

 1 : 10002.05.2019

RZUT PARTERU - INST. WENT. MECH., KLIMATYZACJI,

WOD-KAN.-P. POŻ.

IS-01

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, obręb ewid. Krzyżowa

Góra nr 1, dz. nr 630/6, jedn.  ewid. Strzegom-miasto

LEGENDA-KLIMATYZACJA:

istniejąca kanalizacja sanitarna

projektowany pion instalacji odprowadzania skroplin

projektowana instalacja odprowadzania skroplin

z klejonego grubościennego PVC

- parter, I, II piętro, piwnica -

projektowana instalacja chłodnicza układu VRV

projektowany pion instalacji chłodniczej

SYFON

syfon z suchym mechanicznym zamknięciem

przeciwzapachowym i czyszczakiem,

z zasyfonowaniem wodnym min. 10 cm,

w przypadku zabudowy z dostępem przez

drzwiczki rewizyjne

- jednostka wewnętrzna naścienna

- jednostka wewnętrzna - kanałowa

- trójnik instalacji chłodniczej

PS

- punkty stałe mocowania instalacji chłodniczej

UWAGA:

1. Należy zwrócić szczególną uwagę na  istniejącą infrastrukturę

techniczną ( inst. elektryczne, teletechnikę, inst. wod-kan i C.O. ).

zabudowaną w bruzdach ściennych, zabudowach G-K oraz prowadzoną

w korytach PVC inst. sieciową systemu informatycznego.

2. Na etapie robót budowlanych należy przewidzieć możliwość zmiany

trasy instalacji chłodniczej, elektrycznej,automatyki oraz inst.

odprowadzania skroplin w przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami

jak w punkcie nr 1.

3. Odprowadzenie skroplin należy wykonać do istniejącej kanalizacji

sanitarnej z wpięciem poprzez zasyfonowanie syfonem suchym

wyposażonym w zabezpieczenie przeciwzapachowe, wyposażony w

rewizję. W przypadku stwierdzenia niedrożności istniejącej kanalizacji

sanitarnej należy wykonać jej czyszczenie lub wykonać pion instalacji

do odprowadzania skroplin i sprowadzenie go do piwnicy z wpięciem

do istniejących leżaków kanalizacji sanitarnej z zasyfonowaniem j/w.

4. Dopuszcza się zmianę lokalizacji jednostek klimatyzacyjnych w

pomieszczeniach, po uzgodnieniu ich lokalizacji z użytkownikiem.

1. Miejsca przejść kanałów przez strop należy

uszczelnić pozostawiając szczelinę dylatacyjną.

2. Przed zamówieniem kształtek i kanałów

wymiary sprawdzić na budowie.

3. Kanały i kształtki łączące urządzenia z instalacją

zamawiać po sprawdzeniu wymiarów

na budowie.

4. Kanały wentylacyjne podwieszać do konstrukcji

budynku stosując standardowe zawiesia.

Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami

technicznymi.

5. Należy zapewnić odpowiednie otwory rewizyjne

umożliwiające dostęp do przepustnic

regulacyjnych, mechanizmów (siłowników)

oraz wentylatorów umieszczonych w zabudowie

stałej i w stropie podwieszanym.

6. W miejscach uzasadnionych technicznie

na kanałach należy wykonać otwory rewizyjne.

7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY

I ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO

NAJMNIEJ EI30 LUB EI60 NALEŻY WYKONAĆ

W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJEI TYCH

ELEMENTÓW.

LEGENDA-WENT. MECH.:

- instalacja wody zimnej 

- instalacja kanalizacji sanitarnej

LEGENDA-WOD-KAN.:

- instalacja wody ciepłej

Pł Płuczka toaletowa

W
Wylewka natryskowa/wannowa

Um
Wylewka umywalkowa

PRZYBORY SANIT./URZĄDZENIA:

Syfon z zabezp. wodnym min 15 cmsyfon

zzw
Zawór zimna woda

- instalacja kanalizacji deszczowej

Pion inst. p. pożarowej

Pion inst. wodnej

RewizjaR

INST. WENT. NAWIEWNEJ - N1

INST. WENT. WYWIEWNEJ - W1

INST. WENT. NAWIEWNEJ - N2

INST. WENT. WYWIEWNEJ - W2


