________________________________________ | LEGENDA-KLIMATYZACJA: LEGENDA-WENT. MECH.:

N3W3-Centrala wentylacyjna nawiewno—wywiewna |

. . . _ 3 — 3
W wykonaniu zewngtrznym 0 wydajnosQ V=2100 m /h’ Vw=2100 m‘/h, _____ projektowana instalacja chtodnicza uktadu VRV
dP=320 Paq, nagrzewnica/chfodnica z bezposrednim odparowaniem . INST. WENT. NAWIEWNEJ - N3
o mocy Qg=14,2 kW, wyposazony w krzyzowy wymiennik odzysku ciepfa, | — projektowana instalacja odprowadzania skroplin ‘ '
sekcja t{umiepio, sekeja filtrow Klasy G4 i F7, - | z klejonego grubosciennego PVC INST. WENT. WYWIEWNEJ - W3
ciezar centrali wentylacyjnej 420 kg . - parter, I, II pietro, piwnica -
JZS.—jedﬁnoztlfa ze;metrzna. do naqrz«etwr}[cy i (t:h){r\(l)g\r/]vigy czerpnia powietrza |  Blektroniczny zawdr rozprezny + moduf sterujgcy | — istniejaca kanalizacja sanitarna 1. Miejsca przej$¢ kanatéw przez strop nalezy
Z bezposrednim odparowaniem W centrall went. NJW. na kanale 800x400 - kanatowa nagrzewnica/chfodnica - ; on . : : uszczelni¢ pozostawiajac szczeling dylatacyjna.
agregat skarplajgcy o‘mocy chfodnicze; / grzewczej 3_19 z bezposrednim odparowaniem : @ projektowany pion instalacji odprowadzania skroplin 2.  Przed zamoéwieniem ksztattek i kanatow
Qu=9,6 KW, grzewczej Qg=14,2 k¥, Pel.=39 kW, W3-18 | wymiary sprawdzié na budowie.
cigzar 144 kq 5-17 . . o . o 3. Kanaly i ksztattki taczace urzadzenia z instalacjg
o k I htod
B JZ3.—jednostka zewnetrzna W3-23 W3-21 | PION INST. XX| projektowany pion instalacji chtodniczej zamawiac po sprawdzeniu wymiarow
agregat skraplajgcy o mocy chiodnicze] _ _ _ _ 1 . L. na budowie.
Qey=15,5 kW, Pel.=5,2 kW, cigzar 104 kg W5-22 N3—4) Ni=2 N 32_1 No— . ¥ SYFON syfon.z suchym mech‘anlcznym ;amkmeaem 4. Kanaly wentylacyjne podwiesza¢ do konstrukcji
IS ﬁ | przeciwzapachowym i czyszczakiem, budynku stosujac standardowe zawiesia.
N3— z zasyfonowaniem wodnym min. 10 cm, Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami
N3-10 . w przypadku zabudowy z dostepem przez technicznymi.
i\ T /A drzwiczki rewizyjne 5. Nalezy zapewni¢ odpowiednie otwory rewizyjne
[ | ) L umozliwiajgce dostep do przepustnic
| ) [ - jednostka wewnetrzna nascienna regulacyjnych, mechanizmow (sitownikow)
l oraz wentylatoréw umieszczonych w zabudowie
: | } - jednostka wewnetrzna - kanatowa statej i w stropie podwieszanym.

6. W miejscach uzasadnionych technicznie
na kanatach nalezy wykonac otwory rewizyjne.
7. PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY
: | SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO
N ]PION INST 01‘ T T T T T T T l £ - punkty state mocowania instalacji chtodniczej NAJMNIEJ EI30 LUB EI60 NALEZY WYKONAC
W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJEI TYCH

N3-17 | | (
I | J UWAGA: ELEMENTOW.

- 1. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejaca infrastrukture

N3-26 e e aszors LEGENDA-WOD-KAN.:

prowadzi¢| W przestrzeni pustki dachowej |

2utnial powietrza typu B 630x400 /7 preep)\BaDs250
POI\/I.Z/b) \ L d T _
59 2 ratka wybiewna 5 W3-813W3e9 | W3-10

rzep. 800250 T SYFON

< - tréjnik instalacji chtodniczej

~

__N3-18 w korytach PVC inst. sieciowg systemu informatycznego. . . . .
| - instalacja wody zimnej
kratka wywiewna A N3-26 . 2. Na etapie robét budowlanych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zmiany instalacja wody cieplej
!! — . .. . . . . . =
7 przep. 800x250 90 | trasy instalacji chtodniczej, elektrycznej,automatyki oraz inst.
dysza #160 odprowadzania skroplin w przypadku kolizji z istniejagcymi instalacjami ——— -instalacja kanalizacji sanitarnej
PVC25  Z przgp. : i i . . . . .
JW3.01~ jednostka podstropowa e P L N3-96 Jak w punkcie nr 1. - instalacja kanalizacji deszczowej
7 4—kierunkowym nawiewem . 95x159 95 5 |
moc chlodnicza 7,2 kW dysza 9160 § 3. Odprowadzenie skroplin nalezy wykona¢ do istniejacej kanalizacji

Pel.=240 W gﬂz/p\r/% 306 | sanitarnej z wpieciem poprzez zasyfonowanie syfonem suchym PRZYBORY SANIT./U RZADZEN IA:

prowadzié w przestrzeni pustki dachowej g = wyposazonym w Zakbezrﬂ?czsnie .prz,eC(ijlwzapaghqwe,, wypqslfior}y W
d #160—{d40 ) rewizje. W przypadku stwierdzenia niedroznosci istniejacej kanalizacji = zzw Zawor zimna woda
zyf,f‘z’eg, ] sanitarnej nalezy wykonac jej czyszczenie lub wykonad pion instalacji
m Vms/:; 5 _ | do odprowadzania skroplin i sprowadzenie go do piwnicy z wpieciem - pt Pluczka toaletowa
Ll <3551 - . do istniejacych lezakow kanalizacji sanitarnej z zasyfonowaniem j/w.
190 ~ R jacy j ) y J w Wylewka natryskowa/wannowa
[ e 60| ML{~~_N3=26 | xw Wy Y
Z rze A . . . .o . . .
R/m:'/ph 3220 4. Dopgszcza sie zmiane Iokallzgqllje'dnostek'kllm’atyz'acyjnych w &> Um Wylewka umywalkowa
) ) ) ) <goT L N3-26 : pomieszczeniach, po uzgodnieniu ich lokalizacji z uzytkownikiem.
prowadzi¢ w przestrzeni pustki dachowej dysza 9160/ | || T | syfon Syfon z zabezp. wodnym min 15 cm
z przep
Vm¥H q dyszg 9160
50 | 7 przep
regulo.tqr‘ wydanoéc! centroll wenty!Uhchnej N3W3 PVC25 /ﬁéw LN N3-26 |
z czujnikiem jakosci powietrza, COZ . 1o —'\3 21
(e 1A No— PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
\326 O 15 T —9) | I NVE N mgr inz. Jacek Krawczynski
- - ul. Spétdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl
$315 ’ obiekt:
JW3.02-jednostka_podstropowa dyszd 9160
2 4-Kerunkowym noviewem x LTINS | HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
moc_ chlodnicza 7'2 kW d)’32130¢160 N3 23 ‘Ff - adrezr‘/:;l;?ni:a Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, obreb ewid. Krzyzowa
Pel.=240 W zprzep. | N i - | | Goéra nr 1, dz. nr 630/6, jedn. ewid. Strzegom-miasto
m q m N3_24 | inwestor:
190 ‘\\ N3—26 ‘ . Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
oep. [ 1 PROJEKT WYKONAWCZY
A Z przep.
[__j vm¥h dySZ 9160 branza:
” H T%]; zZ przep. ‘ INSTALACJE SANITARNE
N\ /S = N projel.((a.nt/nr uprawnien IS: ] podpis:
J P SN U5 | s e
W1 ‘ ' N3_25 sprawdzajacy/nr uprawnien IS: podpis:
| inz. Marta Kotodziej-Gancarska
136/D0S/07
J ’ rysunek: RZUT PIETRA - INST. WENT. MECH., KLIMATYZACJI,
—_— o e ___ﬂ WOD-KAN.-P. POZ. - SALA FITNESS
data: skala: nr rysunku:
02.05.2019 1:100 1S-03




