LEGENDA-WENT. MECH.:

INST. WENT. NAWIEWNEJ - N3
INST. WENT. WYWIEWNEJ - W3

1. Miejsca przejs¢ kanatéw przez strop nalezy
uszczelni¢ pozostawiajgc szczeling dylatacyjna.
2. Przed zaméwieniem ksztattek i kanatow

wymiary sprawdzi¢ na budowie.
3. Kanaly i ksztattki tgczace urzadzenia z instalacjg
zamawiac po sprawdzeniu wymiaréw
na budowie.
4. Kanaty wentylacyjne podwieszaé¢ do konstrukcji
budynku stosujac standardowe zawiesia.
Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami
) ‘ technicznymi.
B T B ‘ JZB!- jednostka zewnetrzna do nagrzewnicy i chiodnicy JZ3.—jednostka zewnetrzna 5. Nalezy zapewni¢ odpowiednie otwory rewizyjne
; 7 bezposrednim odparowaniem w_centrali went. N3W3 agregat skraplajgcy o mocy chtodniczej umozliwiajace dostep do przepustnic
~ ‘ agregat skarplajgcy o mocy chiodniczej / grzewczej Qu=15,5 kW, Pel.=5,2 kW, cigzar 104 kg regulacyjnych, mechanizméw (sitownikéw)
1 ‘ 2116 kW, grzewczej Q;=14.2 kW, Pel.=3,9 KW, oraz _V\_/entylato.row umlleszczonych w zabudowie
——————igdar 144 kg 9 statej i w stropie podwieszanym.
- $ : . 6. W miejscach uzasadnionych technicznie
wyrzutniq povietrzg typu B 630x400 na kanatach nalezy wykonac otwory rewizyjne.
_W'f:ZS 7. PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY
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| taz centrali wentylagyjnej i jednostek klimatyzacyjnych

/Aomie — wg projekty konstrukcji

N3W3—Centrala wentylacyjna nawiewno—wywiewna

w wykonaniu zewnetrznym o wydajnosci Vn=2100 m3/h, Ww=2100 m3/h,
dP=320 Paq, nogrzewnicjl/ch{odnico z bezposrednim  odparowaniem

o mocy Qu=11,6 kW, Qg=14,2 kW, wyposazony w krzyzowy wymiennik

odzysku ciepfa, sekcja tfumienia, sekcja filtréw klasy G4 i F7, INVEN PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
ciezar centrali wentylacyjnej 420 k mgr in2. Jacek Krawczynski
¢ yi ymel 9 ul. Spétdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl

obiekt:

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

adres inwestycji:
ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, obreb ewid. Krzyzowa
Goéra nr 1, dz. nr 630/6, jedn. ewid. Strzegom-miasto

inwestor:
Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

INSTALACJE SANITARNE

projektant/nr uprawnien IS: podpis:
mgr inz. Jacek Krawczynski
DO$/0419/PWBS/17

sprawdzajacy/nr uprawnien IS: podpis:
inz. Marta Kotodziej-Gancarska
136/DOS/07

veunek PRZEKROJ INST. WENT. - B-B

data: skala: nr rysunku:
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