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Nalezy zachowat istniejace zwody poziome na dachu. Analizyka ryzyka zagroZzenio. odgromowege oraz
ewentualna wymiana istniejacych zwoddéw poziomych nie wchodzi w zakres niniejszege opracowania.

Nalezy odfworzy¢ istniejacy uktad przewoddw odprowadzajacych.

Przewody odprowadzajace i uziemiajoce nalezy prowadzi¢ p/t w rurze ostonowej 6 grubesci $cianek min. 5 mm.
Ztacza kontrolne montowaé we wnece z drzwiczkami 15x15 ¢cm na. wysokaosci 15 m od ziemi.

Jako zwody nalezy wykorzysta¢ obrébki blacharskie, drabinki $niegowe itp., przy zachowaniu ciagtosci
potaczer oraz spetnieniu wymogdw dla materiatéw zawartych w PN-EN 62305.

Potaczenia $rubowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,

Jako uziemienie instalacji odgromowej wykorzysta¢ istniejacy uziom po wykonaniu pomiardw eksploatacyjnych.
Wymagana warto$t rezystancji uziemienia kazdego uziomu <10Q.

W przypadku negatywnego wyniku pomiaréw eksploatacyjnych oraz jako uziomy uzupetniajace wykena¢ uziom
typu A, tzn. zespot uzioméw poziomych i pionowych dla kazdego przewodu odprowadzajocego. Wymagana
wartoét¢ rezystancji uziemienio. kazdego uziomu < 169,

9. Przepusty wychodzace z budynku nalezy wyprowadzi¢ ze spadkiem na zewng,frz.

10. Wyprowadzenia bednarki dla instalacji sdgromowej i uziemienia. roboczege chroni¢ antykorozyjnie.

1. Catost nalezy prac wykonat zgodnie zwymogami zawartymi w PN-EN 62305,
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Istniejacy zwéd poziomy niski DFeZn @8 prowadzony na uchwytach i naprezany.
Nalezy pozostawi¢ istniejace zwody. Wymiana zwoddw poziemych jest poza
zakresem niniejszego opracowania

Projektowany przewéd odprowadzajacy DFeZn ¢8 prowadzony pod tynkiem w rurce
iennej np. BESOQ. Ztacze kontrolne ZK w projektowanej zamykanej wnece na
wys. 15m nad terenem.

Bednarke FeZn 25x4mm od istniejacego uziemienia wyprowadzi¢ na sciane i taczy¢ z
przewodem odprowadzajacym instalacji odgromowej.

taczenie przez skecanie zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Bednarkg FeZn 30x4mm wyprowadzi€ na $ciang i tqczyé z szynq PE
rozdzielnicy RG poprzez gtéwny zacisk uziemiajqcy.
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