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. CZESC OPISOWA - PROJEKT BUDOWLANY

1. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pn. Szkofa Podstawowa Nr 19
w Legnicy - Termomodernizacja budynku szkolnego | bedzie podstawg uzyskania pozwolenia na budowe.

2. Podstawa opracowania
= Wytyczne inwestora i uzytkownika

= Audyt efektywnosci energetycznej z dnia 30.08.2017r sporzadzony przez p. Jarostaw Mikotajczyka
= Pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja archiwalna obiektu

= Obowigzujace przepisy i normy branzowe

3. Zakres zamierzenia budowlanego

W zakres zamierzenia budowlanego wchodza;

= Wykonanie izolacji pionowej Scian piwnicy

= Qcieplenie Scian piwnicy

= Qcieplenie elewacji budynku

= Qcieplenie stropodachu nad przybudéwka

= Qcieplenie stropodachu nad tgcznikiem

»  Wymiana stolarki okiennej wraz z podokiennikami

= Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

= Remont strefy przedwejSciowej szkoty

=  Wymiana daszkdw nad wejéciami technicznymi do obiektu

= Modernizacja systemu grzewczego

= Catkowita wymiana instalacji elektrycznej wraz z o$wietleniem
= Prace remontowe wewnatrz obiektu zwigzane z wymiang instalacji elektrycznej

Nie przewiduje sie rozbudowy ani nadbudowy obiektu ani prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przy
budynku

4. Obszar oddziatywania obiektu
Zakres prowadzonych prac nie bedzie miat wptywu na obszar oddziatywania obiektu.

5. Zapisy miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -  Uchwafa Nr
XXXIV/302/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy — osiedla Bielany obejmujgcego teren pomiedzy ulicami
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Mostowa, Zamiejskg, Al. Rzeczypospolitej, Bielariskq a Watami Jaworzynskimi i oznaczony w rysunku planu
symbolem 3U (tereny zabudowy ustugowe;).

Zakres prac nie ma wptywu na zgodnos¢ obiektu z zapisami MPZp z wyjatkiem §26 punkt IV:

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzenneqo:

Ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania kolorystyki:
1) wyodrebnic kolorystycznie elementy architektonicznego uksztattowania budynku,

2) dla gtownej pfaszczyzny elewacji - czesci wykonczonej tynkiem stosowac kolory jasne i stonowane, z
Jjednoczesnym wykluczeniem koloréw podstawowych i jaskrawych,

3) zmiany kolorystyki realizowac na cato$ci elewacji budynku.

Zaprojektowana kolorystyka budynku jest zgodna z wyZzej przytoczonym zapisem.

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przy budynku catkowicie zagospodarowany. Od strony zachodniej zespdt boisk sportowych o
nawierzchni poliuretanowej, od potnocy, plac zabaw i sitownia plenerowa, od strony wschodniej utwardzony
plac przedwejsciowy odraz plac dla samochodéw dostawczych zaplecza kuchennego. Od strony wschodniej
(frontowej) zagospodarowana zielen w postaci krzewdw i drzew.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejace zagospodarowanie terenu.

8. Ochrona zabytkow

Nie dotyczy.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

10. Ochrona srodowiska

Zakres prowadzonych prac nie zmieni bezpo$rednio wptywu obiektu na $rodowisko

11. Charakterystyka obiektu

11.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Objety opracowaniem budynek petni funkcje szkoty podstawowe;j.

11.2. Forma architektoniczna

Budynek szkoty wykonany z elementéw prefabrykowanych, o trzech kondygnacjach nadziemnych, catkowicie
podpiwniczony, ze stropodachem ptaskim. Budynek szkoty sktada sie z budynku zasadniczego, tacznika, sali
gimnastycznej i budynku mieszkalnego przybudowanego do budynku szkoty. Dachy ptaskie, kryte papa.
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Budynek w zabudowie wolnostojacej, potozony przy ruchliwej ulicy miejskiej, usytuowany elewacjg frontowg
na wschod, oddany do uzytku w 1967r.

Wejscie gtéwne do budynku od strony wschodniej, wejécie do Sali gimnastycznej od strony potudniowe;.

11.3. Stan istniejacy

Budynek szkoty wykonany z elementéw prefabrykowanych. tawy fundamentowe zelbetowe. Sciany z piyt
zuzlobetonowych, prefabrykowanych. Scianki dziatowe z cegly peinej i dziurawki na zaprawie cementowej.
Strop nad piwnicg oraz stropy migdzypietrowe w budynku szkolnym z ptyt Zelbetowych prefabrykowanych
grubosci 10cm na podciggach zelbetowych. Strop nad piwnica w przybudéwce DMS. Stropodach nad
budynkiem szkolnym i tgcznikiem z ptyt Zelbetowych prefabrykowanych ocieplonych trocinami z wapnem.
Stropodach nad salg gimnastyczng z ptyt Zelbetowych prefabrykowanych ocieplonych trocinami z wapnem i
supremg. Stropodach nad przybuddéwkg DMS ocieplany trocinami z wapnem. Stropodach nad budynkiem
gtownym oraz salg gimnastyczng zostat ocieplony styropapa. Stolarka okienna PCV o rdznym stopniu zuzycia
— czesciowo (szczegolnie od strony zachodniej) nieszczelna. Elewacje w ztym stanie technicznym, z licznymi
odspojeniami tynku. Tylko elewacje sali gimnastycznej i potudniowa elewacja tacznika zostaty ocieplone. W
czesci przedwejsciowej balkon z pokryciem lastrico w ztym stanie technicznym — warstwa wykonczeniowa
spekana i pokruszona. Balustrady zewnetrzne w ztym stanie. Daszki nad drzwiami technicznymi w stanie
kwalifikujagcym sie do demontazu. Instalacja elektryczna aluminiowa w stanie kwalifikujgcym sie do wymiany.

Instalacja CO sprawna, zasilana ze stosunkowo nowego wezta ciepinego.

11.4. Stan projektowany

W ramach termomodernizacji obiektu przewidywany zakres prac obejmuje:
= Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicy
= Qcieplenie Scian piwnicy
= Qcieplenie elewacji budynku
= Qcieplenie stropodachu nad przybuddwka
= Qcieplenie stropodachu nad tgcznikiem
= Wymiane stolarki okiennej wraz z podokiennikami
= Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej
= Remont strefy przedwejSciowej szkoty
= Wymiane daszkéw nad wejsciami technicznymi do obiektu
= Modernizacje systemu grzewczego
= Catkowitg wymiane instalaciji elektrycznej wraz z o$wietleniem

= Prace remontowe wewnatrz obiektu zwigzane z wymiang instalacji elektryczne;
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11.5. Dane liczbowe dotyczace obiektu

Wymiary budynku:

DIIGOSC ... 74,76 m
SZEIOKOSE ... 53,80 m
WYSOKOSC ..o 13,00 m
Powierzchnia zabudowy . P, =1389,93 m2
Powierzchnia uzytkowa . P, =3414,5 m?
Kubatura V =15227 m?

12. Elementy budynku

12.1. Sciany
12.1.1. Sciany zewnetrzne

Prace budowlane w obrebie istniejacych $cian zewnetrznych obejmuja wytacznie poszerzenie otworu
drzwiowego — drzwi ewakuacyjne na parterze. Poza tym Sciany zewnetrzne zostang ocieplone styropianem.

12.2. Dach
Istniejacy stropodach nad budynkiem gtéwnym w dobrym stanie technicznym. Stropodachy nad facznikiem

oraz przybudowka nalezy ociepli¢ styropapg grubosci odpowiednio 21 i 23cm

12.3. Elewacje

Istniejace elewacije ze wzgledu na brak ocieplenia i ich niedostateczng izolacyjno$¢ termiczng nalezy dociepli¢
metoda lekkg mokrg przy zastosowaniu warstwy styropianu grubo$ci min. 16¢cm (patrz punkt 13.2)

12.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Zaktada sie wymiane wigkszosci okien na okna PCV o zwiekszonych parametrach termoizolacyjnych. Do
pozostawienia przewidziano wytgcznie okna na korytarzach kondygnacji nadziemnych. Pozostawi¢ nalezy
rowniez fasady szklane w obrebie wejcia gtdwnego do budynku — zostaty one wymienione w ostatnim czasie.

Przewiduje sie rowniez wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowe;.

Szczegotowe zestawienie stolarki zostanie podane w projekcie wykonawczym.

12.5. Elementy zapewniajace bezpieczenstwo uzytkowania

12.5.1. Balustrady

W zwigzku z remontem strefy przedwejSciowej nalezy wykona¢ nowe balustrady. Zastosowaé balustrady
pretowe (prety pionowe) z pochwytami na wysokosci 110cm.. Maksymalny przeswit miedzy elementami
balustrady -12cm.

W cze$ci balkonu, w obrebie przybuddwki zaprojektowano przestone azurowg z elementéw stalowych
malowanych na kolory akcentowe elewacji. Sposéb wykonania zostanie wskazany w projekcie wykonawczym.
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12.5.2. Wycieraczki

Przy wejsciu gtdbwnym do budynku zamontowa¢ wycieraczki wpuszczane w posadzke (z listew aluminiowych z
wkfadem szczotkowo-gumowym).

13. Prace termo modernizacyjne

13.1. Zestawienie przegrod

13.1.1. Sciany

SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU GLOWNEGO SZKOLY

Tynk cementowo wapienny 1cm istniejacy
Ptyty zuZlobetonowe prefabrykowane 40 cm istniejacy
Tynk cementowo wapienny 1cm istniejacy
Styropian EPS 80-036 16 cm | projektowany
Tynk cienkowarstwowy na siatce - | projektowany
SCIANY ZEWNETRZNE LACZNIKA

Tynk cementowo wapienny 1cm istniejacy
Ptyty zuzlobetonowe prefabrykowane 40 cm istniejacy
Tynk cementowo wapienny 1cm istniejacy
Styropian EPS 80-036 16 cm | projektowany
Tynk cienkowarstwowy na siatce - | projektowany

SCIANA ZEWNETRZNA PRZYBUDOWKI - SZCZYTOWA

Tynk cementowo wapienny 1cm istniejacy
Ptyty zuzlobetonowe prefabrykowane 40 cm istniejacy
Tynk cementowo wapienny 1cm istniejacy
Styropian EPS 80-036 16 cm | projektowany
Tynk cienkowarstwowy na siatce - | projektowany

SCIANY ZEWNETRZNE PRZYBUDOWKI - PODLUZNE

Tynk cementowo wapienny 1,5¢cm istniejacy
Cegta lub pustak ceramiczny 25¢cm istniejacy
Tynk cementowo wapienny 1,5¢cm istniejacy
Styropian EPS 80-036 16 cm | projektowany
Tynk cienkowarstwowy na siatce - | projektowany
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SCIANA FUNDAMENTOWA SZKOLY

Tynk cementowo wapienny 1cm istniejacy
Ptyty zuZlobetonowe prefabrykowane 25¢m istniejacy
Tynk cementowo wapienny 1cm istniejacy
Polistyren ekstrudowany 16 cm | projektowany
Folia kubetkowa - | projektowany
13.1.2. Stropodachy

STROPODACH NAD BUDYNKIEM GLOWNYM SZKOLY

Tynk cementowo wapienny 1,5¢cm istniejacy
Ptyta zelbetowa 10cm istniejacy
Trociny z wapnem 20 cm istniejacy
Warstwa wyréwnawcza z gruzobetonu lekkiego 3-25cm istniejacy
Gtadz cementowa 2,5¢cm istniejacy

2 x papa asfaltowa - istniejacy
Styropapa 10cm istniejacy
STROPODACH NAD LACZNIKIEM

Tynk cementowo wapienny 1,5¢cm istniejacy
Plyta Zelbetowa 10 cm istniejacy
Trociny z wapnem 20 cm istniejacy
Warstwa wyréwnawcza z gruzobetonu lekkiego 3-25cm istniejacy
Gtadz cementowa 2,5¢cm istniejacy

2 X papa asfaltowa - istniejacy
Styropapa EPS 100-038 21cm | projektowany
STROPODACH NAD PRZYBUDOWKA

Tynk cementowo wapienny 1,6cm istniejacy
Strop DMS 27 cm istniejacy
Trociny z wapnem 15¢cm istniejacy
Warstwa wyréwnawcza z gruzobetonu lekkiego 3-15cm istniejacy
Gtadz cementowa 2,5¢cm istniejacy
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2 x papa asfaltowa - istniejacy

Styropapa EPS 100-038 23 cm | projektowany

13.2. Ocieplenie elewacji

Projekt zaktada wykonanie istniejgcych Scian zewnetrznych kompletnym system posiadajacym Aprobate
Techniczna.

Wykonanie systemu polega na:

e Przymocowaniu do zewnetrznej powierzchni istniejacego ocieplenia Scian zewnetrznych , za pomocg,
zaprawy klejowej i tacznikow mechanicznych ptyt termoizolacyjnych styropianowych o odpowiednio
dobranej grubosci,

o Wykonaniu warstwy zbrojacej z zaprawy klejowo- szpachlowej i siatki zbrojacej z widkna szklanego,

e Pokryciu powierzchni szlachetnym tynkiem strukturalnym,

Do ocieplenia przyjeto warstwe styropianu samogasnacego EPS 70 -038 grubosci 16cm. Nalezy réwniez
wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg Scian piwnic wraz z ich ociepleniem polistyrenem ekstradowanym
grubosci 15¢cm (wraz z cokotem)

Uwaga: $ciany zewnetrzne w obrebie dwumetrowego pasa stanowigcego oddzielenie pozarowe nalezy
ociepli¢c wetng mineralna.

Przyjeto system docieplenia $cian zewnetrznych budynkéw w technologii bezspoinowego systemu ocieplen
(BSO). Polega on na przymocowaniu do $cian zaprawg klejaca i facznikami ptyt styropianowych, wzmocnieniu
ich siatkg z widkna szklanego zatopiong w warstwie zaprawy klejacej, a nastepnie wykonczeniu catosci
tynkiem mineralnym.

W sktad zestawu materiatow systemu wchodza:

= Zaprawa klejowo-szpachlowa do przyklejania styropianu (zaprawe nalezy naktada¢ metodg
obwodowo-punktowg);

= Plyty ze styropianu;

= t3czniki mechaniczne 6sztuk/m?

= Zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg zbrojeniowg z widkna szklanego

= Zaprawa klejowo-szpachlowa;

= Warstwa gruntujaca

= Dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy uszczelniajgce oraz
inne materiaty do wykoriczenia miejsc szczegolnych elewacii

= Warstwa wykoriczeniowa —tynk mineralny

13.2.1. Technologia wykonania docieplenia $cian zewnetrznych
13.2.1.1 Prace przygotowawcze i przygotowanie podtoza
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do rob6t dociepleniowych nalezy przygotowaC materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg $wiadectwa jako$ci (certyfikaty).
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokona¢ oceny stanu
technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych
(jak np: brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy
podioza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru)
nalezy usung¢. Nierownosci i ubytki podioza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej wyréwnac
zaprawg wyrownawcza. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach,
nalezy wykonac probe przyczepnosci.

UWAGI:

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny geometrii podioza tj.
rownosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nieréwnosci i krzywizny nie tylko obnizajg
efekt koncowy prac ale takze, zmniejszajg wytrzymato$¢ mechaniczng i trwato$¢ catego uktadu.

W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwno$ci i krzywizn nalezy je uzupetni¢ za pomocg
zaprawy murarsko-tynkarskiej do naktadania recznego. Przy czym jednorazowo mozna naktada¢ zaprawe
warstwg o grubosci nie wiekszej niz 15 mm. Wieksze nieréwnoséci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowac jedynie
poprzez zmiane grubosci styropianu. Nalezy jednak pamietac, iz max. grubos¢ zastosowanego styropianu nie
moze przekroczy¢ 20 cm.

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podioza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie
powtok, zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamietaé
0 koniecznosci catkowitego wyschniecia podioza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych.
Powloki stabo zwigzane z podtozem (np. odparzone tynki) i stabe warstwy podioza trzeba usunagé. Nalezy
pamigta¢, iz niewtasciwa ocena nos$nosci Scian i brak odpowiedniego przygotowania podtoza, moze
spowodowac powazne skutki, z odpadnigciem docieplenia od Sciany wigcznie.

13.2.1.2 Przyklejenie i zamocowanie plyt styropianowych do podioza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu scian oraz zdjeciu obrobek blacharskich mozna przystgpi¢ do przyklejania
piyt styropianowych.

SPOSOB PRZYKLEJANIA PLYT STYROPIANOWYCH DO SCIANY

Przygotowang zaprawe klejowo-szpachlowa nalezy uktada¢ na ptycie styropianowej metodg obwodowo-
punktowg czyli wzdtuz brzegdw ptyty oraz punktowo w 3 miejscach i przyciskamy do muru, powierzchnia
sklejenia min 40% ptyty. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisngé przez uderzenie paca, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z
sasiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejaca wyciSnie sie poza obrys piyty, to trzeba jg usungé.
Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak réwniez korekta ptyt po uptywie
kilkunastu minut. W przypadku niewtadciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejacg ze
Sciany, po czym natozy¢ jg ponownie na plyte i powtorzy¢ operacje klejenia ptyty. Plyty styropianowe nalezy
przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.
Na $cianach z prefabrykatow, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowaé, aby ich styki nie pokrywaty sie ze
ztaczami plyt prefabrykowanych. Niedopuszczalne jest wypemianie szczelin w plytach styropianowych
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zaprawg klejaca, poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig
cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajac korozje warstwy elewacyjnej i
powodujac wystapienie smug i wykwitow na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystapienia szczelin
(wigkszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich styropianem na catej grubo$ci warstwy termoizolacyjne;.

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podfoza przy uzyciu tacznikow mechanicznych. Do mocowania ptyt
styropianowych do podtoza najcze$ciej stosuje sie faczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaz
tacznikdw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces
twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w
warunkach optymalnych montaz tacznikbw mozna rozpocza¢ dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt
styropianowych. Przy mocowaniu tgcznikdw nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage na prawidtowe osadzenie
trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W zwigzku z tym, iz
przy $cianach szczytowych i w strefach naroznych budynku wystepuje wieksze ssanie wiatru, w miejscach
tych nalezy zastosowac wigkszg ilo$¢ tacznikow mechanicznych.

WYROWNANIE POWIERZCHNI PRZYKLEJONYCH PLYT STYROPIANOWYCH

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej i po zamocowaniu mechanicznym pltyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng
powierzchnie piyt, przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem Sciernym. Réwne podtoze jest podstawowym
warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.

UWAGA: Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do
ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystapi utlenienie powierzchni styropianu wowczas nalezy
przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem sciernym.

13.2.1.3Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroniC izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac naprezenia termiczne. Jest ona takze
podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi.
Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujgcym wiasciwe zwigzanie
termoizolacji z podtozem (nie wcze$niej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt styropianowych). Przed
wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy zaszpachlowa¢ i wyréwna¢ miejsca po kotkach zaprawa. Przy
zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca zaprawy klejowo-szpachlowe.
Przygotowang zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu)
piyt, ciggta warstwg o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokosc¢ siatki zbrojace;.
Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace zebatg o wymiarach zebéw 10x10mm. Po natoZeniu
zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang (siatka z widkna szklanego) tak, aby zostata
ona rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub
poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnigtq
warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanie$¢ drugq cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1mm)
celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni.

UWAGA: Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia piyt.

SzerokoS¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione
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przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki 0 wymiarach 20x35cm. Ze wzgledu na
niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowe] docieplanych Scian, nalezy stosowa¢ dwie
warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli Sciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina
powinna by¢ stosowana na catej wysokosci Scian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest
utrudniony, wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu.
Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza
sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaning z wiokien szklanych o wigkszej gramaturze zwang
"siatkq pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadow.

13.2.1.4Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej
PRZYGOTOWANIE WARSTWY ZBROJONEJ PRZED NAKLADANIEM GRUNTU

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
podktadem uniwersalnym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min.
48 h od jej wykonania. Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu).
Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania $rodka gruntujgcego wyréwnujgcego chfonno$é
podtoza i poprawiajacy przyczepno$c¢. Zastosowanie ,utatwia prace zwigzane z jego aplikacjg. Zmniejsza i
ujednolica chtonno$¢ oraz wyrdwnuje przebieg procesu wigzania i wysychania natozonego tynku.

TYNK MINERALNY

Do wykonczenia elewacji zastosowac tynk mineralny —cienkowarstwowy, szlachetny tynk strukturalny.

Tynki te tworzg trwatg i elastyczng wierzchnig warstwe $ciany o wysokiej odporno$ci na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Jego uzycie umozliwia proste i tatwe wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej w
szerokiej palecie barw i faktur.

Wskazowki wykonawcze:

Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktadaC na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym
wyschnigciu preparatu gruntujgcego.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegaC przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze
otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgotno$¢ i za niska
temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku. Aplikacja oraz polimeryzacja (wigzanie)
tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta mogg doprowadzi¢ do nieodwracalnych,
niepozadanych zmian jego wtasciwosci fizyko-chemicznych.

Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie oddziatywanie
stoica i wiatru. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wrecz
uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.

Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej
+5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

Podczas realizacji robdt dociepleniowych, a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu oraz wigzaniu tynku, zaleca sie
zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych
czynnikdw zewnetrznych.
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13.3. Ocieplanie stropodachu przybudowki i tacznika

Stropodachy nad tacznikiem oraz przybuddwka nalezy ociepli¢ styropapg grubosci odpowiednio 21 i 23cm

13.3.1. Montowanie styropapy za pomaca tacznikdw mechanicznych

Podtoze, zarowno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usungg istniejace nieréwnosci. Nalezy
pamigta¢, aby przed utozeniem styropapy roziozy¢ warstwe paraizolacyjng. Moze by¢ ona wykonana ze
specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. Na tak przygotowanym podtozu mozna przystapic
do montazu styropapy. Plyty nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne sasiadujgcych ze sobg ptyt byty do
siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywac¢ sasiadujgce ptyty. Do mocowania termoizolacii
w podtozu betonowym stosuje sie faczniki sktadajace sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego (np.
ESSVE, EJOT).

Zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich wyznacza sie trzy strefy
obcigzenia wiatrem:

* strefa wewnetrzna,
* strefa brzegowa (krawedziowa),
« strefa narozna.

Strefg brzegowa jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krotszego boku dachu (a), nie wezszy jednak niz 1
m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza si¢ obszar najwigkszego obcigzenia wiatrem -
strefe narozng w wymiarach przedstawionych na rysunku . Pozostata cze$¢ dachu poza strefg brzegowg to
strefa wewnetrzna. Najwigksze sity ssace wiatru wystepujg w strefie naroznej i malejg w kierunku $Srodka
dachu. Przyjmuje sie, ze w strefie naroznej potrzeba 9 tacznikdw, w strefie krawedziowej 6, a w strefie
srodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.

l istniejacy budynek l

istniejacy budynek
a

. STREFA NAROZNA
D STREFA BRZEGOWA

D STREFA WEWNETRZNA

Podziat dachu ptaskiego na strefy oddziatywania wiatrem zawarto réwniez w normie PN-EN 1991-1-4:2008.
Norma ta poréwnywalna jest ze znowelizowang normg niemieckg DIN 1055-4:2005, gdyz réwniez bazuje na
europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzajgcym nowy sposob metodyki okre$lania
oddziatywania wiatru na konstrukcje, w tym takze na dach ptaski. Wyr6zniono tu cztery strefy:

« strefa narozna (F),

* strefa brzegowa, zewnetrzna (G)
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« strefa brzegowa, wewnetrzna (H)
« strefa wewnetrzna (1).

Sposob utozenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano na rys.

<
e/d] F
v | {

wiatr

d

mniejszy wymiar
Z dwoéch
e=blub2h

G H | b

Wymiar
poprzeczny
do kierunku
wiatru

eld] F

e/10
“—>

el2

Zalecany rozkfad tgcznikdw na ptytach styropapy

min 8 cm
[ ] & o —I
I Dla strefy naroznej ‘
[ ] ] 2]
[ ] & &
[ & &
Dla strefy brzegowej
] 2 2
L 2
Dla strefy wewnetrznej
B

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w uktadzie
jednowarstwowym) lub podktadowej (w uktadzie dwuwarstwowym). Nalezy pamieta¢, aby ogien z palnika nie
byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji
oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztukq dekarska, dbajac o zachowanie
odpowiednich szerokosci zakfaddéw. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy
konstrukcyjne dachu bezpo$rednio pod katem 90 stopni.

13.3.2. Montowanie styropapy za pomaca klejow

Bardzo waznym etapem przed przystapieniem do przyklejania styropapy jest wilasciwe przygotowanie
podioza. Musi ono zosta¢ bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz starych nieréwnosci. Nalezy pamietac,
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aby dobrze zagruntowac stare pokrycie roztworem bitumicznym (np. EMAILLIT bvextra). Nalezy koniecznie
odczeka¢ do wyschniecia naniesionej powtoki. Na tak przygotowane poditoze mozna klei¢ ptyty warstwowe.
Klej nanosi sie paskami o szer. 4 cm i gr. Ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podtoze lub punktowo, ok.
6 - 8 plackéw na plyte (powierzchnia klejenia zalezy od obliczeniowej sity ssacej wiatru), nastepnie na to
uktada sie ptyte oraz dociska, aby klej rozprowadzit sie po wigkszej powierzchni. Do klejenia ptyt styropapy
mozna stosowac kleje przeznaczone do podtozy betonowych, z blach trapezowych i do istniejacego pokrycia
papowego (np. Vedatex - Adhesiv) lub bitumiczne masy klejowe (np. Izoplast MEGA - TEX). Zaleca sie w
strefie narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowac dodatkowo taczniki mechaniczne

13.4. Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicznych

W celu zabezpieczenia scian przed zawilgoceniem przewiduje sie wykonanie izolacji scian pionowych piwnic .
Nalezy wykona¢ izolacje typu lekkiego tzn. po odstonieciu Scian piwnic nalezy je wyréwnac¢ tynkiem
podktadowym a nastepnie zaizolowaC warstwg papy lub poprzez malowanie masg izolacyjng; nastepnie
Sciany ociepli¢ styrodurem (polistyrenem ekstrudowanym grubo$ci 16¢m) i wykonaé warstwe ochronng z folii
kubetkowe;j.

UWAGA: prace nalezy wykonywac etapowo — niedopuszczalne jest wykonanie wykopu wzdiuz catej $ciany
budynku.

14. Prace wykonczeniowe wewnatrz obiektu

W zwigzku z projektowang wymiang instalacji elektrycznej konieczne bedzie wykonanie prac remontowo-
wykonczeniowych wewnatrz budynku obejmujacych wszystkie pomieszczenia. Przy wymianie instalacji
wykonane zostang nowe bruzdy do prowadzenia kabli w obrebie $cian i sufitow. Osadzone zostang réwniez
nowe rozdzielnice elektryczne oraz zamontowany nowy osprzet elektryczny. W miare mozliwosci bruzdy w
sanitariatach nalezy prowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ oktadziny ceramicznej $cian.

Bruzdy nalezy zaszpachlowa¢, uzupetni¢ ewentualne ubytki w tynku oraz ujednolici¢ powierzchnie $cian i
sufitow poprzez szpachlowanie catej ich powierzchni. Nastepnie Sciany zagruntowa¢ i pomalowaé. We
wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem sanitariatéw $ciany malowane farbg lateksowg zmywalng. W dolnej
czesci sciany zabezpieczyC lakierem lamperyjnym. Kolor $cian w pomieszczeniach uzgodni¢ na etapie
realizacji z uzytkownikiem.

W pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych uzupetni¢ uszkodzone ptytki dobierajgc ich wzér do
istniejacych.

15. Instalacje sanitarne

Projekt zaktada ingerencje wytgcznie w instalacje centralnego ogrzewania.

15.1. Zalozone parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepisow techniczno-budowlanych

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33,
poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)wraz z p6zniejszymi zmianami we wszystkich pomieszczeniach
budynku szkoty nalezy zapewni¢ temperature 20°C, w pomieszczeniach nie przeznaczonych na pobyt staty
nalezy zapewni¢ temperature 16 °C.
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Poniewaz termomodernizacja nie obejmowata remontu i przebudowy instalacji wentylacji nie jest ona
przedmiotem projektu, jednak ze wzgledu na wymiane okien na bardzo szczelne zaprojektowano w nich
dodatkowo nawiewniki w celu zachowania przeptywu powietrza w pomieszczeniach.

15.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Projekt zaktada zachowanie istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania. Jedynie w kilku pomieszczeniach
przewiduje sie wymianeg grzejnikow z rurowych na na grzejniki konwektorowe zasilane od dotu jednak zmiany
te nie spowodujg zmian w instalacji centralnego ogrzewania. Dodatkowo projektuje sie wymiane wszystkich
termoregulatorow w grzejnikach. Kazdy z grzejnikow powinien by¢ wyposazony w gtowice termostatyczng oraz
w katowe zespoty przytaczeniowe z mozliwoscig odciecia grzejnika od instalacji.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych cz.ll. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych."

15.3. Instalacja wentylacji

Poniewaz termomodernizacja nie obejmuje remontu wentylacji w pomieszczeniach pozostaje grawitacyjna
wentylacja - wywiew poprzez istniejgce kominy, nawiew zapewniony przez projektowane nawiewniki okienne
zamykane recznie zgodnie z czescig graficzng projektu. Jedynie w pomieszczeniu kuchni nie przewidziano
nawiewnikow — istniejaca wentylacja mechaniczna.

16. Wyposazenie w instalacje elektryczne

16.1. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora.

— Uzgodnienia migdzybranzowe.

— Projekty techniczne branzy architektonicznej i instalacyjne;.

— Wieloarkuszowa norma PN-HD 60364 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

— Norma N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

— Norma N SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— Norma PN-EN 12464-1 - Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.

— Inne obowigzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

16.2. Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuije instalacje i urzadzenia elektryczne w modernizowanych pomieszczeniach
budynku szkolnego Szkoty Podstawowej nr 19 w miejscowosci Legnica al. Rzeczypospolitej 129. Poza
zakresem opracowania znajdujg sie nastepujace cze$ci budynku: segment sportowy, wezet sanitarny w
piwnicy, wezet ¢.0. oraz pomieszczenia magazynowo — mieszkalne.

Zgodnie z intencjg Inwestora w opracowaniu generalnie odtworzono istniejacy uktad instalacii
elektrycznych z zastosowaniem nowych rozdzielnic, opraw, osprzetu i przewoddw. Zwigkszono ilos¢
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ogbInodostepnych gniazd wtykowych w niektoérych pomieszczeniach, wydzielono obwody do zasilania
urzadzen komputerowych i zmieniono system sterowania o$wietleniem w komunikacji i sanitariatach na
czujniki ruchu i obecnosci w celu dostosowania instalacji do wymagan normy PN-EN 15193 ,Wyznaczanie
wspotczynnika LENI”.

W projekcie uwzgledniono:

— demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych w catym budynku poza segmentem sportowym, weztem
sanitarnym w piwnicy, weztem c.o. i segmentem magazynowo — mieszkalnym.

— demontaz istniejgcych rozdzielnicw modernizowanych pomieszczeniach,

— montaz nowych rozdzielnic w modernizowanych pomieszczeniach,

— wewnetrzne instalacje zasilajace,

— instalacje odbiorcze,

— instalacje ochronna,

— instalacje odgromowg (tylko przewody odprowadzajace).

16.3. Charakterystyka obiektu

Modernizowany obiekt stanowi dwupietrowy, podpiwniczony budynek wybudowany w technologii
wielkoptytowej. W budynku miesci sie Szkota Podstawowa nr 19 w Legnicy. W ramach termomodernizacji
budynku przewiduje sie wymiane istniejgcych instalacji elektrycznych obejmujacych istniejgce oprawy, osprzet,
przewody i rozdzielnice w celu przystosowania jej do aktualnie obowigzujacych przepisow i norm. Budynek
wyposazony bedzie w instalacje wodno-kanalizacyjng, wentylacji, gazowg i lokalnego centralnego ogrzewania
na bazie istniejacego wezta c.o., nie wchodzacego w zakres niniejszego opracowania.

Instalacje elekitryczne w segmencie sportowym i w wezle sanitarnym w piwnicy przeszty juz
modernizacje i pomieszczenia te nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania. Pomieszczenia
magazynowo — mieszkalne zostang czasowo wytaczone z uzytkowania i takze nie wchodzg w zakres
niniejszego opracowania.

Uwaga: Wszystkie urzadzenia i materiaty zastosowane w projekcie mogg by¢ zastgpione materiatami
zamiennymi o charakterystyce i parametrach nie gorszych niz materiaty przyktadowo dobrane w projekcie.
Kazda zmiana wymaga uzyskania zgody ze strony Inwestora.

16.4. Prace demontazowe

Z uwagi na konieczno$¢ przystosowania przewodow, opraw i osprzetu do wymagan normatywnych
nie przewiduje sie wykorzystania istniejacych instalacji elektrycznych. Nalezy zdemontowaé wszystkie
istniejace rozdzielnice elektryczne. Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zdemontowac istniejacy osprzet i
przewody. W przypadku trudnosci z dostepem do istniejacych instalacji dopuszcza si¢ pozostawienie ich w
Scianach pod warstwg tynku.

21|strona



Szkota Podstawowa Nr 19 w Legnicy - Termomodernizacja budynku — PROJEKT BUDOWLANY

16.5. Zasilanie.

16.5.1. Zasilanie podstawowe obiektu

Zasilanie podstawowe modernizowanego obiektu odbywac sie bedzie z istniejacego ztacza kablowego
typu ZK-3a nr Z-123 zlokalizowanych na elewacji modernizowanego budynku. Nie przewiduje si¢ Zzadnych
prac modernizacyjnych istniejacego zestawu ztaczowego.

16.5.2. Wewnetrzna instalacja zasilajaca

W zwigzku z koniecznoscig przystosowania instalacji elektrycznych do aktualnych przepiséw p-poz
przewiduje sie wymiane istniejacej linii zasilajgcej na linie wykonana. kablem typu (N)HXH
4x50mm2FE180/E30,6/1 kV o klasie reakcji na ogien CPR B2ca.lnstalacja bedzie wykonana jako
czteroprzewodowa ze wspdlnym przewodem ochronno — neutralnym PEN barwy niebieskiej z koricowkami
barwy zétto-zielonej prowadzona od zestawu ztgczowego ZK-3a. Rozdziatu przewodu PEN na PE i N
dokonano w rozdzielnicy gtéwnej obiektu RG. Miejsce rozdziatu uziemiono. Obwod w.i.z. od ZK-3a do RG
nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami mocy typu WTN 2/gG125A. W podejsciu do budynku przepusty
wykonac ze spadkiem na zewnatrz i uszczelni¢ przed wnikaniem wody i gazu.

16.6. Tablice pomiarowo-rozdzielcze

16.6.1. Glowne tablice rozdzielczo - pomiarowe

Jako rozdzielnice gtowng projektowanego budynku RG proponuje sie wykorzysta¢ typowe tablice
systemu PRISMA prod. SCHNEIDER, systemu PROFI LINE prod. EATON, systemu XL400 prod. Legrand lub
systemu UNIVERS FW prod. HAGER. Obudowa rozdzielnicy gtownej RG+TL1 oraz obudowa rozdzielnicy
pomiarowej TL2 musze posiada¢ odpornos¢ ogniowg EI30.

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie innego typu tablic rozdzielczych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie 0 wyposazeniu zgodnym ze schematem jednobiegunowym.

Jako wytacznik gtdwny w rozdzielnicy zastosowac wytacznik mocytypu COMPACT NSXxxxNAprod.
SCHNEIDER lub rownowazny. Wytacznik przystosowaé do sterowania zdalnego (przyciskiem), powinien by¢
takze wyposazony w wyzwalacz wzrostowy. Dodatkowo wytgcznik gtéwny budynku maby¢ wytgczany
sygnatem pochodzacym od wbudowanego w wylacznik gtowny  przeciwpozarowego modutu
réznicowopradowego na prad zadziatania 500mA.

Jako tablice rozdzielcze zastosowano typowe rozdzielnice wnekowe. Jako zabezpieczenia tablic
rozdzielczych, duzych odbiornikdw i grup odbioréw zastosowano roztaczniki bezpiecznikowe serii ILTS lub
rownowazne. Jako pozostate zabezpieczenia wykorzystano wytaczniki zwarciowe serii C60 i wytgczniki
ochronne réznicowo - pradowe typu ID prod. SCHNEIDER lub odpowiadajace im urzadzenia firm EATON,
Legrand itp. zgodnie ze schematami 1-biegunowymi.

16.6.2. Gtowny przeciwpozarowy wytacznik pradu

Dla catego budynku jako jednej strefy pozarowej (z wytaczeniem wezta c.0.) nalezy przewidzie¢
wylacznik p-poz. Przycisk wytaczajacy (przeciwpozarowy) w obudowie IP 64 montowaC przy gtéwnych
drzwiach wejsciowych do budynku. Przycisniecie przycisku powinno spowodowa¢ wytgczenie wszystkich
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wytacznikow gtéwnych w rozdzielnicach danej strefy pozarowej. Sygnat powinien réwniez spowodowac
wylaczenie wszystkich zasilaczy UPS oraz zablokowanie wszystkich automatyk SZR w danej strefie
pozarowej. Ewentualne odbiory przeznaczone do pracy w czasie pozaru nalezy zasilic sprzed wytacznika
gtéwnego w rozdzielnicy RG.

16.6.3. Ukfady pomiarowo - rozliczeniowe.

W projektowanej rozdzielni elektrycznej przewidziano miejsce na istniejacy pomiar potposredni dla
obiektu. Uktad pomiarowy musi si¢ znajdowa¢ w osobnej, zamykanej na typowe klucze energetyczne tablicy
pomiarowej TL1 wg rozwigzania zgodnego ze standaryzacjg TAURON Dystrybucja S.A.W przypadku
konieczno$ci wymianyistniejacego uktadu pomiarowego nalezy zastosowac potposredni 3-fazowy uktad
pomiarowy. W uktadzie pomiarowym nalezy zastosowal przektadniki pradowe w petnym ukiadzie
gwiazdowym klasy 0,2. Nalezy przewidzie¢ miejsce pod zabudowe elektronicznego, dwukwadrantowego
licznika energii elektrycznej klasy min. 0,5 dla mocy czynnej i klasy 1 dla mocy biernej. Uktad pomiarowy
nalezy wyposazy¢ w modut komunikacyjny GSM/GPRS zgodnie ze schematem uktadu pomiarowego
podtaczony do sieci telefonicznej GSM z wydzielonym numerem telefonicznym umozliwiajacym zdalny odczyt
danych z licznika rozliczeniowego. Napiecie pomocnicze dla uktadu pomiarowego nalezy zapewni¢ z
rozdzielnicy gtownej RG. Urzadzenia pomiarowe muszg by¢ ostoniete i przystosowane do plombowania.
Dodatkowo nalezy zabudowa¢ gniazdo jednofazowe do zasilania aparatury kontrolno-pomiarowej. Jako listwe
przytaczeniowg nalezy zastosowac, zgodnie z wymaganiami TAURON Dystrybucja S.A., listwe kontrolno-
pomiarowg prod. Wago typ LPW 847-565.

W uktadzie pomiarowym zastosowac przektadniki pradowe klasy 0,2 typu IMW, prod. ABB o parametrach:

- prad pierwotny lpn =100 [A]

- prad wtérny Isn =5[A]

- moc znamionowa Sn=5[VA]

- klasa doktadnoSci kl. 0,2 FS5

- znamionowy prad krotkotrwaty cieplny Ith = 6 [kA]

- znamionowy prad szczytowy ldyn = 150 [kA]
- najwyzsze napiecie robocze Umn =0,72 [kV]
- Znamionowe napiecie probiercze Up =3 [kV]

Dodatkowo obok rozdzielnicy RG+TL1 nalezy przenies¢ z istniejacej lokalizacji i zamontowa¢ istniejacq
rozdzielnice pomiarowg TL2 dla wezta c.0. W przypadku braku mozliwo$ci przeniesienia rozdzielnicy nalezy w
miejscu wskazanym na rzucie zamontowaé rozdzielnice pomiarowg wg projektu wyposazong w pomiar
bezposredni.

Liczniki zapewnia TAURON Dystrybucja S.A. Urzadzenia wchodzace w skfad ukfadu pomiarowo -

rozliczeniowego powinny by¢ ostoniete i przystosowane do plombowania.

Uktady pomiarowe powinny spetnia¢ wymagania techniczne okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. nr07.93/623 z dnia 29.05.2007 r.).
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16.6.4. Wymagania szczegétowe dotyczace szafek pomiarowych

Szafka pomiarowa powinna zapewniac:

wiasciwe zabezpieczenie przed dostepem 0sdb trzecich,
dostep do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego tylko przez Przytaczany Podmiot,

mozliwo$¢ dokonywania odczytow wskazan licznika energii elekirycznej bez otwierania szafki
licznikowej — okienko odczytowe.

Obudowa szafki pomiarowej wraz z wyposazeniem musi spetnia¢ nastepujace parametry techniczne:

znamionowe napiecie izolacji — 500 V;

czestotliwos¢ znamionowa — 50 Hz;

znamionowe napiecie pracy — 400/230 V, 50 Hz;

temperatura pracy ,—250 0C - + 400 C”;

prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany — min. 16 kA,

prad znamionowy szczytowy wytrzymywany — min. 40 kA,

odpornos¢ obudowy ztgcza kablowego na wewnetrzne tréjfazowe zwarcie tukowe — min. 10 kA z
czasem trwania proby min. 0,1 s;

I klasa ochronnosci;

stopien ochrony nie mniejszy niz IP 44;

stopien ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi IK 10.

Obudowa musi by¢ wyposazona w zamki baskwilowe uniemozliwiajgce dostep osob nieupowaznionych.

Zabudowany w obudowie zamek musi zapewni¢ co najmniej trzypunktowe zamknigcie drzwiczek. Dodatkowo
zamek musi by¢ wyposazony w uchwyt na ktdédke. Zamek musi by¢ w wykonaniu ,antywtamaniowym” tzn. o
konstrukcji uniemozliwiajacej przeciecie klamki zamka (z wtopiong wktadkg metalowg ze stali hartowanej). Do
dodatkowych drzwiczek, (umozliwiajacych odczyt wskazan licznika i mozliwo$¢ zazbrajania zabezpieczenia
przecigzeniowego), nalezy stosowa¢ zamki uniwersalne, ktére moze otworzy¢ klucz TAURON Dystrybucja

SA.

Opisy i oznaczenia na obudowie szafki ztaczowo — pomiarowej muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

na wewnetrznej stronie drzwiczek obudéw musi by¢ umieszczona w sposob trwaty tabliczka
znamionowa z: nazwg producenta, typem lub numerem identyfikacyjnym wyrobu, datg produkciji,
podstawowymi parametrami elektrycznymi i mechanicznymi wyrobu, znakiem ,CE”, klasg ochronno$ci
oraz stopniem szczelno$ci IP. Dopuszcza sie umieszczenie znakow CE, IP oraz klasy ochronnosci na
zewnetrznej stronie drzwiczek;

na wewnetrznej stronie drzwiczek obudéw musi by¢ umieszczona naklejka ze schematem
strukturalnym i opisem: bezpiecznikdw, przekrojow i kierunkow kabli;

zgodnie z polskg normg PN-88/E-08501 na zewnetrznej stronie drzwiczek obuddw musi byé¢
umieszczona tabliczka ostrzegawcza, o wymiarach 7,4 c¢cm (szeroko$¢) x 10,5 cm (wysokosc),
naniesiona w sposob trwaty, trudno24suwalny, z cze$cig opisowg ponizej znaku graficznego o tresci:
JNIE DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE!".
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16.7. Instalacje odbiorcze

16.7.1. Instalacja zasilajaca odbiory technologiczne.

Obejmuje zasilanie statych urzadzen produkcyjnych kuchni, urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, sitownikow zawordw itp. Obwody nalezy doprowadzi¢ do miejsca umieszczenia urzadzen i
zakonczy¢ gniazdem wtykowym lub zapasem 5m (uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z dostawca urzadzen).
Przy przejsciu przez posadzke przewdd chroni¢ w przepuscie z rury stalowej 2°. Instalacje sterujgcapracg
automatyki kotta wykona firma montujgca system.

16.7.2. Instalacja gniazd wtykowych.

W obiekcie przewidziano wykonanie instalacji gniazd wtykowych. Wszystkie gniazda musza by¢
wyposazone w styk ochronny. W projekcie generalnie odtworzono istniejacy uktad gniazd wtykowych.
Zwigkszono ilo$¢ gniazd w niektorych pomieszczeniach i wydzielono obwody gniazd do zasilania urzadzen
komputerowych. Szczegdtowq lokalizacje gniazd nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Instalacja gniazd wtykowych obejmuje gniazda wtykowe podwdjne, n/t — w/t instalowane na wysokosci 0,3 [m]
lub 1,4 [m] od posadzki. W miejscach wilgotnych, przy umywalkach nalezy stosowac osprzet szczelny o
stopniu ochrony IP 44 i IP35. W pomieszczeniach dostepnych dla dzieci nalezy stosowac gniazda wtyczkowe
z przestonami toréw pradowych.

Gniazda wtykowe dla zasilania sprzetu komputerowego nalezy zasila¢ z wyodrebnionego obwodu,
odpowiednio oznaczajac, np. stosujac klucze uniemozliwiajace podtaczanie innych urzadzen. Gniazda
wtykowe nalezy montowa¢ we wspoinej ramce razem z gniazdami ogolnego przeznaczenia oraz
teleinformatycznymi. Odlegtos¢ gniazd od rur i urzadzen instalacji sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej 0,6
[m]. Poszczegdlne fazy instalacji zasilajacej nalezy rownomiernie obcigzy¢ obwodami gniazd wtykowych.

16.7.3. Oswietlenie ogdlne pomieszczen

W projekcie generalnie odtworzono istniejacy uktad opraw o$wietleniowych. Oswietlenie obejmuje
oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami i zostato zaprojektowane zgodnie z normg PN-
EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach. W tabeli
6.1 zebrano wymagane parametry o$wietlenia dla wybranych pomieszczen.

Tabela 6.1

Em UGRL | Uo Ra
L.p. | Rodzajwnetrza

[Ix] [-] [-] [-]
1. Strefy komunikacii i korytarze 100 28 04 40
2. Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200 25 04 80
3. Hole wejSciowe 200 22 04 80
4. Pokéj zabaw 300 22 0,4 80
5. Pokdj prac recznych 500 19 0,6 80
6. Klasy, pokoje nauki 300 19 0,6 80
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7. Pracownie artystyczne 500 19 0,6 80
8. Pokoje ogoélnodostepne, sale zgromadzen 200 22 0,4 80
9. Biura 500 19 0,6 80
10. Kuchnia 500 22 0,6 80
11. | Pokéj nauczycielski 300 19 0,6 80

Instalacja o$wietleniowa obejmuje oprawy oS$wietleniowe w miejscach wskazanych na rzutach. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowac oprawy szczelne o stopniu ochrony min. IP44. Instalacje oswietleniowg
nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5 [mm2] lub YDYZzo 3x2,5 [mm2] (dobrany odpowiednio dla
zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej oraz wymaganych spadkéw napieé).

Sterowanie opraw w korytarzach odbywa¢ sie bedzie za pomocg sterownika o$wietlenia
wyposazonego w czujniki ruchu uzupetnione o sterownik zegarowy i przekaznik zmierzchowy lub recznie
lokalnie. Sterowanie opraw o$wietlenia zewnetrznego odbywac sie bedzie za pomoca sygnatu z przekaznika
zmierzchowego potaczonego z zegarem astronomicznym lub recznie lokalnie. Przetaczniki rodzaju sterownia
znajdujg sie w poszczegolnych rozdzielnicach. Sterowanie opraw wewnatrz pozostatych pomieszczen bedzie
odbywato sie lokalnie facznikami sciennymi. O$wietlenie szatni i sanitariatow oparto na czujnikach ruchu i
obecnosci. Poszczegdine fazy instalacji zasilajacej nalezy rbwnomiernie obcigzy¢ obwodami oswietleniowymi.

16.7.4. OsSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 ,Zastosowanie
o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego’.

W celu zapewnienia wtasciwej widzialno$ci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sie, aby byty o$wietlone strefy
przestrzeni, oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zamontowane co najmniej 2m nad podioga.
Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak o$wietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:
—  przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
—  w poblizuschodow,
—  w poblizu kazdej zmiany poziomu,
—  obowigzkowo przy wyj$ciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
—  przykazdejzmianiekierunku,
—  przykazdymskrzyzowaniukorytarzy,
— nazewnatrziw poblizu kazdego wyjscia koricowego,

— W poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
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—  w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 ,Oswietlenie awaryjne”, wedtug
ktorej oswietlenie drogi ewakuacyjnej przeznaczone bedzie do o$wietlenia korytarzy i drog komunikacyjnych w
czasie zaniku napiecia w sieci energetyki zawodowej lub wytgczenia oSwietlenia ogdlnego z innych przyczyn
np. wytgczenie zabezpieczenia obwodu.

Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewnia¢ min. 11x w osi drogi ewakuacyjnej, a na centralnym
pasie drogi, obejmujacej nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ nie
mniej niz 0,51x. OSwietlenie drogi ewakuacji powinno zataczy¢ sie po czasie maksymalnie 2 sekund od zaniku
napiecia. Ol$nienie przeszkadzajgce powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzigki ograniczaniu
SwiattoSci opraw w obrebie pola widzenia.

Oswietlenie ewakuacyjne musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) w osidrogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia En musi wynosi¢ min. 1 Ix,
b) wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks./Emin. > 0,4,

c) na poziomie podiogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie o$wietlenia E musi
wynosi¢ min. 0,5 Ix,

d) w strefie otwartej stosunek Emaks/Emin. > 0,4 (wymogi te muszg by¢ spetnione réwniez pod koniec
ustalonego czasu dziatania oswietlenia ewakuacyjnego.

e) w strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjne natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na ptaszczyznie
odniesienia nie powinno by¢ mniejsze niz 10% eksploatacyjnego natezenia podstawowego, wymaganego
dla danych czynno$ci, i musi wynosi¢ min. 15 Ix,

f) w strefie wysokiego ryzyka rbwnomiernos¢ natezenia E srednie/Emaks. > 0,1,

g) w celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia oprawy do o$wietlenia ewakuacyjnego powinny
by€ umieszczane co najmniej 2 m nad podtoga,

h) zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia i uzycia sprzetu
przeciwpozarowego,

i) posiadato mozliwo$¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania o$wietlenia podstawowego,

j) wigczato sig w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego. Gwarantowato, Ze lokalne
(miejscowe) oswietlenie ewakuacyjne bedzie pracowa¢ w przypadku awarii zasilania podstawowego w
danym miejscu.

k) zabezpieczato przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjne;.
) rejestrowanie zdarzen i raportowanie.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wyposazy¢ w inwertery 1h. Oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego z piktogramami powinny pracowac w systemie pracy ciggte;.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak
podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Jezeli punkty
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pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ o$wietlone w taki sposob, aby natezenie o$wietlenia
na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w
poziomie).

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 z
dnia 21 kwietnia 2006 r., poz. 563) instalacje o$wietlenia awaryjnego sq urzadzeniami przeciwpozarowymi
(roz. 1, § 2, ust. 7). Zgodnie z tym rozporzadzeniem wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢
poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku (roz. 1, § 3,
ust. 3). W przypadku uzywania automatycznego urzadzenia testujgcego informacje powinny byc¢ rejestrowane
co miesigc. W przypadku wszystkich innych systeméw testy wraz z zarejestrowaniem ich wynikéw powinny
by¢ wykonywane w nastepujacy sposéb:

- comiesiecznie - wiaczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe i kazdy wewngtrznie oswietlany znak
ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania oSwietlenia podstawowego, na okres wystarczajacy do
sprawdzenia, czy kazda oprawa $wieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie
wszystkich opraw o$wietlenia awaryjnego i podswietlanych znakow.

- corocznie - wykonac ten sam test co comiesiecznie, a takze test petnookresowy, potaczony z pomiarem
czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikow.

Oswietlenie znakéw ewakuacyjnych nalezy wykona¢ w trybie pracy ciagtej, natomiast o$wietlenie
bezpieczenstwa drog ewakuacyjnych moze by¢ wykonane zaréwno w trybie pracy ciagtej, jaki i rowniez w
trybie pracy w statej gotowosci. W pomieszczeniach zaciemnionych muszg by¢ co najmniej widoczne drzwi,
stopnie i chodniki, poprzez o$wietlenie bezpieczenstwa w trybie pracy ciagtej.

Wymagania dodatkowe dla o$wietlenia ewakuacyjnego:

- system zasilania awaryjnego nie musi by¢ umieszczony w osobnym pomieszczeniu,

- dla zasilania systemdw awaryjnego o$wietlenia nalezy zastosowac¢ osobne przewody,

- w obwodach wyjsciowych systemdw awaryjnego oswietlenia nalezy zastosowac osobne przewody, a ilo$¢
lamp na jednym obwodzie nie moze by¢ wieksza niz 12,

- oSwietlenie bezpieczenstwa nalezy réwniez stosowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej zasilania
podstawowego, zasilania rezerwowego oraz agregatow pradotwdrczych.

Zastosowano wydzielone oprawy dla oswietlenia kierunkowego oraz dla o$wietlenia ewakuacyjnego
Zlokalizowane w klatce schodowej, w korytarzach i sanitariatach. Oprawy zaopatrzone sg w akumulatory i
zatgczajq sie przy zaniku napiecia zasilajgcego. Czas $wiecenia lamp wynosi min. 1 godzine. Akumulatory
lamp wymagajq okresowej kontroli zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych poszczegélnych
opraw. Wszystkie oprawy awaryjne oSwietlajace drogi ewakuacyjne muszg posiadac certyfikat CNBOP.
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16.7.5. Oswietlenie na elewacji i oSwietlenie zewnetrzne

Istniejace osSwietlenie zewnetrzne i o$wietlenie wejs¢ odbywaé sie z rozdzielnicy R11 poprzez
stycznik sterowany przekaznikiem zmierzchowym, zegarem lub recznie. Przetacznik rodzaju sterownia
znajduje sie w rozdzielnicy R11.

16.7.6. Instalacje elektryczne wentylacji i klimatyzacji

W kuchni nalezy wykona¢ nowe zasilanie i sterowanie istniejgcych wentylatorow kanatowych. Z braku
mozliwosci wykonanie odkrywek i czeSciowego demontazu istniejacych uktadow zasilania i sterowania
wentylacji w pracujgcym obiekcie, na etapie wykonawstwa nalezy catkowicie zdemontowa¢ obudowy
wentylatorow, odczyta¢ ich dane techniczne i dostosowa¢ wielko$¢ zabezpieczen do odczytanych wartosci.
Ogdlng zasade zasilania i sterowania wentylacjg przedstawiono w projekcie. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z
DTR dostarczonych urzadzen.

16.7.7. Instalacja lokalnych potaczen wyréwnawczych

We wszystkich tazienkach i sanitariatach, w pomieszczeniach technicznych, kuchnioraz w
pomieszczeniach wilgotnych w piwnicy nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyrdwnawcze przewodem LgYZo 6
mm2 taczace wszystkie czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z
przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych (potaczenia dokona¢ w tablicach rozdzielczych).

16.8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. W budynku zastosowano ukfad
sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno - neutralnego PEN w
rozdzielnicy RG. Przewodoéw PE nie nalezy przerywac tacznikami i zabezpieczeniami. W budynku nalezy po-
prowadzi¢ przewdd wyrdwnawczy z linki miedzianej LgYzo 25mmz2 lub szyne wyrdwnawczg z ptaskownika
FeZn30x4mm (pozostawia sie to do decyzji wykonawcy w porozumieniu z inwestorem). Do gtéwnego zacisku
wyréwnawczego nalezy podtaczy¢ uziemienie przytacza (do ktérego jest podtgczona szyna PEN sieci
zasilajacej oraz szyna N i PE rozdzielnicy gtéwnej), uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku,
gtéwne rury instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej (wodomierz zbocznikowac) oraz konstrukcje
rozdzielnicy gtownej poprzez gtowng szyne wyrdwnawczg. Ponadto we wszystkich sanitariatach,
pomieszczeniach wilgotnych oraz pomieszczeniach technicznych nalezy wykona¢ lokalne potgczenia
wyréwnawcze przewodem LgYZzo 6mm?2 taczace wszystkie czesci przewodzace obce (rury wodociggowe,
armatura itp.) pomiedzy sobq oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych. Dodatkowo linke
miedziang LgYZo 25 mm?2 lub szyng wyrownawczq z ptaskownika FeZn30x4mm doprowadzi¢ do pomieszczen
serwerowni, kuchni i wezta c.o..

Uwaga: poza rozdzielnicg RGnie nalezy taczy¢ ze sobg przewodéw PE i N.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzadzen
elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP25 oraz, jako Srodek uzupetniajacy wytacznik ochronny
réznicowo - pradowy na prad zadziatania 30mA.
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Jako ochrong przed dotykiem poSrednim zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania realizowane
na bazie wylgcznikbw samoczynnych a takze wspomnianego juz wytgcznika roznicowo - pradowego.
Zastosowano réwniez oprawy o obudowach Il klasy ochronno$ci.

16.9. Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa.

16.9.1. Uziemienie ochronne.

Do uziomu budynku nalezy przytaczy¢ uziemienie rozdzielnicy RG, gtéwny zacisk uziemiajacy, oraz
wszystkie metalowe rury sieci wchodzacych do budynku. Rezystancja uziemienia uziomu nie moze
przekracza¢ 10 [Q2].Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci przewodoéw uziomowych
I wartosci rezystancji uziemienia.

Przekrdj minimalny przewodu uziemiajacego Cu 6 mm2. Do uziemienia muszg by¢ przytaczone:
— uziomypoziomeipionowe,
— przewod ochronny lub przewdd zerowy (gtéwny przewdd ochronny),
— metaloweinstalacjewodne,
— ogrzewanie centralne (zasilanie i powrot),
— wewnetrzny przewod gazowy po zaizolowaniu,
— przewod uziemienia dla urzadzenia telefonicznego,
— czescimetalowekonstrukcjibudynku,

— urzadzeniawentylacyjne.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci przewodow uziomowych i warto$ci
rezystancji uziemienia.

16.9.2. Uziemienie projektowanego obiektu.

Jako wspdine uziemienie ochronne i odgromowe projektowanego obiektu nalezy wykorzystac
istniejacy uziom budynku po wykonaniu pomiaréw kontrolnych ciggtosci i rezystancji uziemienia. Wymagana
rezystancja uziemienia uziomu dla kazdego przewodu odprowadzajgcego i gruntu o rezystywnosci do
p=500Qm wynosi 10Q. W przypadku negatywnego rezultatu pomiardw nalezy wykona¢ uziom otokowy. Do
wykonania uziomu otokowego nalezy stosowaé ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 [mm]. Przewody
uziemiajace, taczace uziom z gtdwng szyng uziemiajacg powinny by¢ wykonane co najmniej z ptaskownika
ocynkowanego Fe/Zn 30x4 [mm] natomiast przewody odprowadzajace od zaciskow probierczych instalaciji
odgromowej powinny by¢ wykonane co najmniej z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4 [mm]. Przy
wykonywaniu uziomu z ptaskownika, powinien by¢ on utozony ,na sztorc’, to znaczy pionowo dtuzszym
bokiem przekroju. Ptaskownik lub pret nalezy umieszcza¢ w specjalnych uchwytach wbitych lub ustawionych
na podtozu, zabezpieczajacych elementy uziomu przed przesunieciem. Zaleca si¢ stosowa¢ uchwyty w
odstepach najwyzej co 2 [m] oraz przy zatomach linii. Uziom poziomy w ziemi nalezy utozy¢ ponizej granicy
zamarzania gruntu. Nalezy ograniczy¢ do minimum przebieganie trasy uziomu nad warstwami nie
przepuszczajacymi wody opadowej i w poblizu urzadzer wysuszajacych grunt. W razie koniecznosci
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uziemienie poziome nalezy rozbudowa¢ o uziom pionowy, stosujac prety ocynkowane. Uziomy pionowe
nalezy pograza¢ w gruncie, w taki sposéb, aby ich najnizsza cze$¢ byta umieszczona gtebokosci nie mniejszej
niz 3 [m], a najwyzsza nie mniej niz 0,8 [m], pod powierzchnig ziemi. Odlegto$¢ pograzonych w gruncie
uzioméw pionowych oraz utozonych uzioméw poziomych powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5 [m] od wej$¢ do
budynkow, przejs¢ dla pieszych lub metalowych ogrodzen. Nalezy zachowac odlegtos¢ elementdéw uziomu od
kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nie mniejsza niz 1 [m]. Jezeli zachowanie wymaganych
odstepow jest niemozliwe, nalezy w miejscach zblizenia utozy¢ przegrode izolacyjng (niehigroskopijng) o
grubosci co najmniej 5 [mm] tak, aby najmniejsza odlegto$¢ miedzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi
wokot przegrody nie przekraczata 1 [m].

Przewody stuzace do potgczenia uziomu z gtéwng szyng uziemiajacg muszg by¢ wprowadzone do
wnetrza pomieszczenia. Od miejsca wyjscia z podtogi lub $ciany do pomieszczenia, powinny mie¢ dtugos¢ co
najmniej 150 [cm]. W miejscach wyprowadzenia ze Sciany lub podfogi powinny by¢ one dodatkowo chronione
przed korozjg mimo, ze dopuszcza sie wykonywanie ich wytacznie (minimainie) ze stali ocynkowanej. Zaleca
sie specjalne znakowanie przewoddw uziemiajacych w czasie fazy budowlanej (np. przez zatozenie izolacji lub
oznakowan barwnych), aby uchroni¢ je przed zniszczeniem w czasie wykonywania budynku.

Wymagana rezystancja uziemienia uziomu dla gruntu o rezystywnosci do p=500Qm wynosi 10Q, dla
gruntu o rezystywnosci do p=1000Qm wynosi 209, dla gruntu o rezystywnosci do p=2000Qm wynosi 400,
dla gruntu o rezystywnosci do p=3000Qm wynosi 60Q. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary
kontrolne ciggto$ci przewoddw uziomowych i warto$ci rezystancji uziemienia.

16.9.3. Ochrona odgromowa.

Z uwagi na to, ze projekt modernizacji przedmiotowego obiektu nie przewiduje wymiany pokrycia
dachu, nalezy pozostawi¢ istniejacq instalacje odgromowa na dachu bez zmian. Nalezy jedynie skontrolowac
jej stan techniczny poprzez ogledziny, pomiary ciggtosci oraz kontrole potaczensrubowych i spawanych. W
przypadku negatywnego wyniku kontroli, nalezy odtworzy¢ istniejacy uktad zwodow i przewoddw
odprowadzajacych. Odpowiada to IV poziomowi ochrony o wspétczynniku redukciji ryzyka Pg=0,5. Zgodnie z
normg PN-EN 62305-1,2,3,4:2008, dla IV stopnia ochrony oko siatki zwodu ma wymiar min. 20 [m] x20 [m],
$rednia odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi powinna wynosi¢ max. 20 [m].

Na dachu nalezy wykona¢ zwdd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn &8 [mm] na
wspornikach. Ponadto do zwodu nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe cze$ci dachu, szczegdlnie obudowy
metalowych wywietrznikéw, drabine itp. za pomocg ztacz. Wszystkie potaczenia nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Na wszystkich kominach wentylacyjnych wystajacych wiecej niz 1m ponad ptaszczyzne zwodu
nalezy wykonaé¢ zwody poziome z drutu Fe/Zn &8 [mm] prowadzone na uchwytach i potaczy¢ ze zwodem na
dachu.

Instalacje antenowe powinny by¢ chronione przed bezposrednim uderzeniem pioruna za pomocg
zwodow pionowych izolowanych o wysokosci dobranej do wysokosci poszczegolnych urzadzen przy
zachowaniu kata ostonowego dobranego do wysoko$ci zwodu i bezpiecznego odstepu izolacyjnego 30cm lub
przy zastosowaniu przewoddéw odprowadzajacych w izolacji wysokonapieciowej zgodnie z zapisami normy
PN-EN 62305.
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Ewentualne urzadzenia elekiryczne na dachu powinny by¢ chronione przed bezposrednim
uderzeniem pioruna za pomocg zwodow pionowych izolowanych o wysokosci dobranej do wysokosSci
poszczegolnych urzadzen przy zachowaniu kata ostonowego 55° i bezpiecznego odstepu izolacyjnego 0,30
[m]. Nalezy zastosowac¢ system zwoddw izolowanych typu Dehn — ISO — Combi.

Z powodu wykonania ocieplenia scian budynku przewiduje sie wymiane istniejacych przewoddw
odprowadzajacych. Nalezy odtworzy¢ istniejgcy ukifad przewodéw odprowadzajgcych. Przewody
odprowadzajgce z drutu FeZn@8 prowadzi¢ pod tynkiem w rurce o grubo$ci Scianek min. 5mm np. BE50. Na
przewodzie odprowadzajacym montowa¢ w podtynkowej lub gruntowej skrzynce probierczej ztacza kontrolne
typu 4xM6x16. W ztgczu kontrolnym stosowaC potgczenia Srubowe. Od zlgcza kontrolnego do uziomu
pofaczenie wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang 25x4 [mm] chroniong w rurze z materiatu
nieprzewodzacego o tacznej grubosci Scianek wiekszej niz 5 [mm]. W odlegtosci do 2 [m] od wejs¢ do
budynku przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ do wysokosci 2,5 [m] w rurze ostonowej z materiatu
elektroizolacyjnego o grubosci Scianek wiekszej niz 5 [mm].

16.9.4. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W projektowanym obiekcie nalezy zastosowa¢ dwustopniowg ochrone przepigciowa. Jako |° ochrony
nalezy zastosowa¢ ochronnik kombinowany (iskiernik + warystor) typu 1+2 zainstalowany w rozdzielnicy
gtéwnej RG o parametrach:

- prad udarowy 10/350us: 100kA

- prad udarowy 10/350us na faze: 25kA
- napiecie trwatej pracy AC: 255V

- napieciowy poziom ochrony: < 1,5kV

Jako [1° ochrony zastosowa¢ ochronniki warystorowe typu 2 zlokalizowane w rozdzielnicach
obwodowych o parametrach:

- prad max 8/20us: 40kA
- napiecie trwatej pracy AC: 275V
- napieciowy poziom ochrony: < 1,25kV

Wszystkie odgromniki i ochronniki winny posiada¢ zdalng sygnalizacje zadziatania.

16.10. Przewody.

Sposob wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujacymi w technologii wielkoptytowej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
przewoddw kabelkowych typu YDYZo, 750V o przekroju 1; 1,5; i 2,5 mm2 z wydzielong zytg PE prowadzonych
pod tynkiem i w tynku. Dla instalacji przeciwpozarowych nalezy stosowa¢ system mocowan przewoddw o
odpowiedniej odpornosci ogniowej. PrzejScia przez strefy przeciwpozarowe nalezy uszczelni¢é ogniowo.
Przej$cia przez strefy dymowe nalezy uszczelni¢c dymowo. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (REI) wymagang dla tych elementow. Przepusty
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instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktdrych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mieC klase odpornosci ogniowej (El) tych elementdw.
Przewody prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni $cian i sufitbw. W miejscach, w ktorych przewody narazone
sq na uszkodzenie nalezy prowadzic je w przepustach z rur RVS lub stalowych. W.i.z. o przekroju co najmnie;
6 mm? nalezy prowadzi¢ przewodami YLY w rurkach instalacyjnych RVS lub r.s.

16.11. Osprzet.

We wszystkich pomieszczeniach stosowa¢ osprzet melaminowy zwykly podtynkowy. Gniazda
wtykowe stosowac ze stykiem ochronnym. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny o
stopniu ochrony min IP44. Gniazda wtykowe instalowaé na wysoko$ci 0,3m od posadzki (w sanitariatach, przy
umywalkach iw kuchni 1,15m, w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci na wys. 1,4m). Wytaczniki instalowac
na wysokosci 1,15m. Odlegto$¢ tacznikdw i gniazd wtykowych od grzejnikéw i rur instalacji sanitarnych nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,6m. W plytach gipsowo-kartonowych stosowac¢ osprzet przeznaczony dla takich

piyt.

16.12. OBLICZENIA

16.12.1.0$wietlenie.

Wartosci wymaganego $redniego natezenia oswietlenia w pomieszczeniach administracyjnych
przyjeto w oparciu o norme PN-EN 12464-1. Obliczen natezenia oSwietlenia dokonano metodg punktowa.
Zaprojektowane o$wietlenie spetnia wymagania w/w normy. Wyniki obliczen o$wietlenia dla wybranych
pomieszczen sg do wgladu w firmie ,RUKA Projekt”.

16.12.2.0bliczenie mocy maksymalnej i dobér w.i.z.
Do obliczen przyjeto:

- 100 W na ogéInodostepne gniazdko wtykowe

- 300 W na komputerowe ogolnodostepne gniazdko wtykowe

- dla opraw zgodnie z danymi katalogowymi

- dla odbiornikow technologicznych zgodnie z danymi katalogowymi

- obliczenia mocy szczytowej obiektu obliczono metodg zastepczej liczby odbiornikéw. Wyniki zebrano w tabeli
1.

Tabela 1 - bilans mocy dla rozdzielnicy RG

Lp. Wyszczegblnienie Moczai | Wsp. Wsp. Moczapotrzebowana Prad | Uwagitge
nst. zapotrz. | Mocy

Cosp | czynna | bierna | pozorna
kW - - kW kVAr kVA A
1. OSWIETLENIE
1.1 | O$wietlenie ogdine 31,6 0,9 0,95 28,44 9,35 29,94 45,54
1.2 | O$wietlenie zewnetrzne 0,4 1 0,95 0,40 0,13 0,42 0,64
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Lp. Wyszczegblnienie Moczai | Wsp. Wsp. Moczapotrzebowana Prad | Uwagitgo
nst. zapotrz. | Mocy

1.3 [ Oswietlenie 1,2 1 0,95 1,20 0,39 1,26 1,92
ewakuacyjne
Razem oswietlenie 33,2 30,04 9,87 31,62 45,70

2. SItA

21 | Gniazda wtykowe [ 28,6 0,3 0,9 8,58 4,16 9,53 14,50
ogblnodostepne

2.2 | Odbiory technologiczne 479 0,5 0,95 23,95 7,87 25,21 38,35

2.3 | Gniazda komputerowe 20,2 0,5 0,9 10,10 4,89 11,22 17,07

2.4 | Wentylacja, 4,6 0,6 0,8 2,76 2,07 3,45 5,25
ogrzewanieiklimatyzacja
2.5 | Sygnalizacja pauzowa 0,7 1 0,8 0,70 0,53 0,88 1,33
Razem sita | 102 46,09 19,51 50,29 76,50
Razem rozdzielnica RG | 135,2 76,13 29,39 81,91 118,37 0,39

Uwaga: wymagany przez Zaktady Energetyczne tgo = 0,4

Wyliczona warto$§¢ mocy szczytowej miesci si¢ w technicznej przepustowosci istniejacego przytacza. Nie ma
potrzeby dokonywa¢ modernizacji istniejacego przytacza. Nalezy sprawdzi¢, czy wyliczona warto$¢ mocy
szczytowej obiektu miesci sie w zakresie istniejgcej umownej mocy przytaczeniowej dla budynku. Jezeli sie nie
miesci, to nalezy wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. o zwiekszenie mocy przytaczeniowej do wartosci 70
kKW oraz zawrze¢ nowg umowe na dostawe energii elektrycznej i uzgodni¢c z TAURON Dystrybucja S.A.
zmieniong lokalizacje uktadu pomiarowego.

Zasilanie wezta c.o. Pi=Ps=5,0 kW
Is=76A

Dla catego obiektu: Ps=81,1 kW
ls=123,2A

Zabezpieczenie w ZK-3a: lbwzk-3p= 125 A

Dobrano kabel typu (N)HXH 4x50mm2FE180/E30,6/1 kV o obcigzalno$ci pradowej dopuszczalnie diugotrwate]
ldd = 154,0 [A] - zgodnie z PN-IEC 60364 dla linii prowadzonej w przepustach w $cianie murowane;j i
betonowe;.

18< In<lgq - 123,2 [A] <125 [A] <154,0 [A] warunek spetniony
12< 1,45l 44 - 1,6x125 [A] < 1,45x154,0 [A] warunek spetniony
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Dla linii kablowych niskiego napiecia zabezpieczonych wktadkami topikowymi mozna nie sprawdza¢ doboru
kabla na warunki zwarciowe.

16.12.3.0bliczenia spadkow napie¢.

Obliczono spadek napiecia na obwodzie oswietleniowym w sali nr 38, jako dla przypadku najmniej
korzystnego (obliczenia wykonano dla ostatniej oprawy, dla uproszczenia przyjeto catg moc na koncu
obwodu).

obwadd oswietleniowy: P=0,5kW
| =44 m
s=1,5mm?2
obwdd od RG do R32: P=5,8 kW
=60 m
s =6 mm2
obwod od ZK-3a do RG: P=81,1kwW
=10 m
s = 50 mm?
spadek napiecia na obwodzie od ZK-3a do RG:

100x P x|
yxsxU?

o, =

oUy =0,18 %
spadek napiecia na obwodzie od RG do R32:

dUs = 0,66 %
spadek napiecia na obwodzie o$wietleniowym:

200x P x1
yxsxU?

oM, =
dUs%=1,01%
spadek napiecia catkowity:
SU catk. = 1,85 % <3% = SUgdop.
16.12.4.0bliczenie wartosci impedanciji petli zwarciowe;.

Obliczenia wykonano dla najodleglejszej oprawy i najodleglejszego gniazda wtykowego w sali nr 38 jako dla
warunkow najmniej korzystnych.

Dane do obliczen:

—  zasilanie ze stacji R-275-32:
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—  transformator 400 kVA

—  projektowane zabezpieczenie obwodu w ZK-3a: 125A

—  istniejgca linia kablowa YAKY 4x120mm2 — ok. 505m

—  obwdd od ZK-3a do RG (N)HXH 4x50mm2FE180/E3- 10m

—  obwdd od RG do R32YLYZo 5x6mm?2 - 60m

—  obwod od R32 do najodleglejszego gniazda wt. YDYZo 3x2,5mmz2 - 35m
—  obwod od R32 do najodleglejszej oprawy wt. YDYZo 3x1,5mm? - 44m

Impedancja petli zwarciowej przy zwarciu jednofazowym w RG:

Zs=0,2846 [Q]

W mys$l obowigzujacych przepisow musi by¢ spetniony warunek:

lax Zs< 0,95 x Uo

gdzie: Uo =230 [V]

la - prad, przy ktorym nastapi wytaczenie urzadzenia z czasem nie dtuzszym niz 5 [s]
Dla wktadki bezpiecznikowej WTN 2 gG125 [A] w ZK-3a:

la =5,7xlp="712,5[A]

czyli

712,5 [A] x0,2846 [©2] < 0,95 x 230 [V] warunek spetniony

prad zwarcia jednofazowego w tablicy rozdzielczej RG budynku wynosi:

. cu
l,, = Z“f = 767,84 [A]

S

l,, >1,—767,84 [A]>712,5[A] warunek spetniony

Impedancja petli zwarciowej przy zwarciu jednofazowym w R32:

Zs=0,6474 [Q]

W mysI| obowigzujacych przepiséw musi by¢ spetniony warunek:

lax Zs< 0,95 x Uo

gdzie: Uo =230 [V]

la - prad, przy ktorym nastapi wytaczenie urzadzenia z czasem nie dtuzszym niz 5 [s]
Dla wktadki bezpiecznikowej D00 gG25 [A] w RG:

la = 4,4xl,=110,0 [A]
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czyli:
110,0 [A] x0,6474 [€2] < 0,95 x 230 [V] warunek spetniony
prad zwarcia jednofazowego w tablicy rozdzielczej R32 budynku wynosi:
cU

l,, = Z”f = 337,48 [A]

S

l,, >1,—>337,48 [A]>110,0 [A] warunek spetniony

Impedancja petli zwarciowej przy zwarciu jednofazowym w najdalszym gniezdzie:
Zs=1,1616 [Q]

W mysl| obowigzujacych przepisdw musi by¢ spetniony warunek:

lax Zs< 0,95 x Uo

gdzie: Up =230 [V]

la - prad, przy ktérym nastapi wytaczenie urzagdzenia z czasem nie dtuzszym niz 0,4 [s]
Dla wyfgcznika instalacyjnego B16 [A] w R32

la = 5xlp= 80 [A]

czyli:

80 [A] x1,1616 [©2] < 0,95 x 230 [V] warunek spetniony
prad zwarcia jednofazowego w najdalszym gniezdzie wynosi:

. cU,
= = 188,11 [A]
VA

Ikl
S

I, >1,—188,11[A] >80 [A] warunek spetniony

Impedancja petli zwarciowej przy zwarciu jednofazowym w najdalszej oprawie:
Zs=1,7058 [Q)]

W mys| obowigzujacych przepisow musi by¢ spetniony warunek:

lax Zs< 0,95 x Uo

gdzie: Uo =230 [V]

la - prad, przy ktorym nastapi wytaczenie urzadzenia z czasem nie dtuzszym niz 0,4 [s]
Dla wytgcznika instalacyjnego  C10 [A] w R32

la =10xIp=100 [A]
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czyli:

100 [A] x1,7058 [©2] < 0,95 x 230 [V] warunek spetniony
prad zwarcia jednofazowego w najdalszej oprawie wynosi:

I, = C; " = 128,00 [A

S

I, >1,—128,09 [A] > 100 [A] warunek spetniony

Po zakonczeniu rob6t nalezy dokona¢ pomiaréw odbiorczych rezystancii izolacji i impedancji petli zwarciowej
oraz pomiaréw wytgcznikow roznicowo - pradowych.

16.12.5.Dobor przektadnikéw pradowych uktadu pomiaru pétposredniego
a) Prad obliczeniowy, po stronie niskiego napigcia, wynikajacy z obliczert wynosi:

P
==  =1184[A]
’ \/_3UnCOS¢

b) Prad zwarciowy trojfazowy symetryczny:

=S 47000

I -
K3f \/§Z
7= 1,02 + 0,98 4RX = 1,4173

c) Prad zwarciowy udarowy:
i, =2 y-1," =2,440kA]

Obciazenie przektadnika przewodami:

Dane:
- DY 2,5 mm?
R = 4610 [©/km]
X = 0,110 [©/km]
S = 25 [mm?]
I = 5 [m]

R, = 2xIxR’ = 0,074100 [Q)]
X, = 2xIxX’ = 0,001000 [)]

Z,= \JR; + X} =0,074107 [Q]

S,= 127 =1853[VA]

2n“=p
Obcigzenie przektadnika licznikiem:

Licznik typu ZMD405CT44.0009 prod. Landis&Gyr obcigza przektadnik pradowy mocg Si. = 0,125 [VA/faza]
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S.=0,125[VA]
Obcigzenie przektadnika moca tracong na zestykach:
S,=8x12 R =2[VA]
Catkowita moc, jakg uktad pomiarowy obcigza przektadnik:
Sy =Sp+SL+S,=3975[VA]
W uktadzie pomiarowym zastosowac przekfadniki pradowe klasy 0,2 typu IMW, prod. ABB o parametrach:

prad pierwotny lon = 100 [A]
prad wtérny lsn = 5A]

moc znamionowa Sh=5[VA]
klasa doktadnosci kl. 0,2 FS5
znamionowy prad krotkotrwaty cieplny It = 6 [KA]
znamionowy prad szczytowy layn = 150 [KA]
najwyzsze napiecie robocze Un=0,72 [kV]
Znamionowe napiecie probiercze Up =3 [kV]

Warunki doboru przektadnika:

1. Przektadnik moze by¢ przecigzony trwale do 1,2xS,

1,2%142>lp 120[A] >118,4[A] - warunek spetniony
2. Przektadnik zachowuje swoja klase przy od 0,212, do 1,2% 15,
0,2%l3n<lp 20 [A] <118,4 [A] <120 [A] - warunek spetniony
3. 0,25 Spp< S5<Spp 1,25 [VA] < 3,975 [VA] < 5 [VA] - warunek spetniony
4. lnp=60x >l 6 [kA] >1,722 [kA] - warunek spetiony
5. ipp=150x I,>i, 15 [kA] >2,440 [KA] - warunek spetniony
6. klasa doktadnosci 0,2 FS5 (wymagany przez TAURON DystrybucjaSA)- warunek spetniony

17. Ochrona przeciwpozarowa

Niniejsze opracowanie dotyczy jedynie zakresu prac zwigzanych z termomodernizacjq obiektu — projektowane
prace nie majg wptywu na warunki ochrony p-poz catego budynku.

Nie analizowano poprawno$ci rowigzan pozarowych w istniejacym obiekcie w zwiazku z tym, ze zakres prac
nie przewiduije jego przebudowy ani dostosowania do obowiazujacych przepisdw.

17.1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351 z p6Zniejszymi zmianami)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 roku, poz.2117)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. nr 124, poz. 1030 )
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdzniejszymi
Zmianami)

17.2. Parametry liczbowe

Powierzchnia zabudowy . P, =1389,93 m?
WYSOKOSC ..o 13,00 m
Liczba kondygnacji.........cccceeervvvreeriniseerisisienenen, 4

17.3. Klasyfikacja budynku

Przedmiotem projektu sg wylgcznie pomieszczenia znajdujace sie w obrebie opracowania.

Budynek szkoty stanowi jedng strefe pozarowg i zostat sklasyfikowany jako budynek $redniowysoki ZL III.
Sredniowysoki budynek klasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl powinien mieé klase odpornosci
pozarowej ,B” (§215 ust. 1 Dz. U.02.75.690 z p6zn. zm.).

Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementdéw budynku:

= Gtéwna konstrukcja no$na R 120

= Konstrukcja dachu R 30

= Strop REI 60

= Sciana zewnetrzna R 120 i El 60(dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem)

= Sciana wewnetrzna R120 i EI 30 (dotyczy $cian nognych murowanych bez $cian dziatowych)

= Przekrycie dachu RE 30

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

17.4. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowg

17.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek wolnostojacy, w najblizszym sasiedztwie brak zabudowy sasiadujacej (najblizej potozony budynek
mieszkalny w odlegtosci ok. 26m).
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