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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ORGANIZACII RUCHU
W RAMACH ZADANIA:

Przebudowa ulicy Jasnej i Wierzbowej w Wabrzeznie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. projekt zagospodarowania terenu,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.) wraz z zatgcznikami:

o Nril- Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr2- Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nrd- Szczegbtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunki ich umieszczania na drogach,

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 988 ze
zm.),

4. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(t.j. Dz. U. 2017, poz. 784).

6. WR-D-41-3: Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowanie przejsé dla
pieszych Wersja: 01 Obowigzuje od: 2021.03.02 Rekomendowat: Minister Infrastruktury w dniu
2 marca 2021 r. (DDP-4.0600.4.2021),

7. WR-D-41-4: Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia
przejs¢ dla pieszych Wersja: 02 Obowigzuje od: 2021.07.01 Rekomendowat: Minister Infrastruktury
w dniu 20 lipca 2018 r. (SKR.1.033.1.2018.KD.1).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto organizacje ruchu po zrealizowaniu projektu: przebudowa ulicy Jasnej
i Wierzbowej w Wabrzeznie.

Analizowany odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego,
w granicach administracyjnych miasta Wabrzezno, powiat wabrzeski.

Jezdnie ulicy Wierzbowej i Jasnej posiadajg zniszczone, z licznymi ubytkami nawierzchnie z trylinki. Stan
nawierzchni zagraza bezpieczenstwu uczestnikdw ruchu drogowego. Chodniki posiadajg szerokos$é
zmienng do 2m, z ze zniszczonymi nawierzchniami z ptytek chodnikowych, réwniez wymagajgce napraw.
Drogi objete opracowaniem potozne sg w strefie TEMPO30.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Zaprojektowano przebudowe nawierzchni obydwu jezdni — na nawierzchnie wykonane z kostki
betonowej. Rowniez nawierzchnie chodnikdw zostang wykonane z kostki betonowej.

4. OPIS ORGANIZACII RUCHU

W ramach projektowanej organizacji zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome dostosowane do
przyjetych rozwigzan projektowych. Zaprojektowano oznakowanie projektowanego przejscia aktywnego,
doswietlonego oprawami klasy PCl. Zaprojektowano progi zwalniajgce wyspowe z oznakowaniem

poziomym — obydwie ulice potozone sg w strefie TEMPO 30.
-3-
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Parametry ul. Wierzbowa:

v’ Kategoria drogi — gminna

v’ Klasa techniczna ulic—L

v Predko$¢ projektowa — Vp = 30 km/h
v llo$¢ jezdni— 1 (dwa pasy ruchu)

v Szeroko$é jezdni — 6m

Parametry ul. Jasna:

v Kategoria drogi —gminna

v Klasa techniczna ulic—L

v Predkos¢ projektowa — Vp =30 km/h
v llo$¢ jezdni— 1 (dwa pasy ruchu)
Szerokos¢ jezdni — 5+5,5m

Ruch pojazdow odbywa sie gtéwnie lokalnie — dojazd do posesji — drogi potozone sg na ternie osiedla
mieszkaniowego. Nie wystepujg zatory drogowe. Na terenie osiedla funkcjonuje strefa ruchu
uspokojonego.

4.1 OZNAKOWANIE PIONOWE

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim
uczestnikom ruchu drogowego i maksymalnej ptynnosci ruchu.

Szczegdbty oznakowania pionowego przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym organizacji ruchu.
Projektuje sie ustawienie znakdw, odblaskowych zamocowanych na stupkach stalowych, ocynkowanych —
wielkosci znakéw oraz typ folii odblaskowej okreslono w zatgczonej tabeli.

Znaki (najblizszy skrajny punkt tarczy znaku) musza by¢ umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi
jezdni lub utwardzonego pobocza, a znaki umieszczone w chodnikach nie blizej niz 0,50 m i nie dalej niz
2,00 m, na wysokosci (dolna krawedz lub najnizej potozony punkt) 2,50 m od poziomu terenu. Szczegoty
lokalizacji znakéw drogowych pionowych reguluje pkt. 1.5 zatacz. nr 1, o ktérym mowa w pkt 1.
Projektowane przejscie oznakowane zostanie aktywnymi znakami D-6. Projektowane wyswietlacze
predkosci rzeczywistej oznakowane zostang znakami D-51. Na terenie strefy TEMPO30 wszystkie
skrzyzowania sg skrzyzowaniami réwnorzednymi — bez oznakowania pionowego. Wloty do ulicy
Ketrzynskiego — pozostajg poza zakresem opracowania.

Wykaz znakéw pionowych jest zamieszczony w wykazie znakéw drogowych pionowych, a ich
rozmieszczenie na zataczonych rysunkach projektu organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania
znakéw musza by¢ zgodne ze ,, Szczegéfowymi warunkami technicznymi dla znakdw drogowych pionowych
i warunkach ich umieszczania na drogach.”

4.2 OZNAKOWANIE POZIOME

Znakowanie poziome drég ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikdéw ruchu i innych oséb
znajdujacych sie na drodze oraz usprawnienie ruchu i utatwienie korzystania z drogi.

Przejscie dla pieszych oznakowane zostanie znakiem P-10 wraz ze znakiem P-14. Zaprojektowano linie
P-25 na proj. progach zwalniajgcych — oznakowanie prefabrykowane.
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Wykaz znakéw poziomych jest zamieszczony wykazie znakdéw poziomych, a ich rozmieszczenie na
zatgczonych rysunkach organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakéw muszg by¢ zgodne ze
»Szczegoéfowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania
na drogach.”

4.3 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Podstawowym celem stosowania urzadzen brd jest ochrona zycia oraz zapewnienie bezpieczenstwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, osobom pracujacych na drodze iw ograniczonym zakresie
mienia uczestnikdw ruchu drogowego, a w niektéorych przypadkach takze uczestnikéw terendéw
przylegtych.

Zaprojektowano progi zwalniajgce wyspowe prefabrykowane z umieszczonym na progach oznakowaniem
poziomym.

Zaprojektowano takze urzadzenie sygnalizacyjne do wskazywania predkosci rzeczywistej i stupki blokujgce
przy proj. progach.

Wykaz urzadzen brd jest zamieszczony wykazie znakdéw poziomych, a ich rozmieszczenie na zatgczonych
rysunkach organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakéw muszg by¢ zgodne ze ,, Szczegétowymi
warunkami technicznymi dla urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na
drogach.”

5. UWAGI KONCOWE
Organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona do dnia 31.12.2025 roku. Jednostka wprowadzajaca
organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na pismie:

+ Staroste wabrzeskiego,

+ Komendanta Powiatowego Policji w Wabrzeznie,

+ Burmistrza miasta Wabrzezno,
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia.

Opracowat:

Patryk Schul
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ZNAKI PIONOWE PROJEKTOWANE

Nowe . . .
Symbol Rodzaj |Folia Uwagi
Sztuk
D-6 2 Sredni 2 Aktywne
D-51 2 Maty 2
RAZEM 4

4 stupki

Uwaga:

1) Trwato$¢ lic znakdw dla folii typu 1: 7 lat, typu 2: 10 lat.

2) Znaki drogowe pionowe muszg by¢ wykonane z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzig,
typ folii odblaskowej wg powyzszej tabeli.

3) Wszystkie znaki drogowe muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa (B) oraz aprobate techniczna
dopuszczajgca wyrdb do stosowania. Grubos¢ blachy ocynkowanej do wykonania znakéw nie mniej niz
1,5 mm. Odwrotna strona tarczy znaku musi posiada¢ barwe szara.

4) Na odwrotne] stronie tarczy znakdw nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikacyjne
producenta znakdw, typ folii odblaskowej, miesigc i rok produkgji.

5) Stupki do mocowania znakdw drogowych muszg by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej Srednicy
70 mm (dopuszczalne 60mm +/-0,3mm) i grubosci Scianki min. 3,5mm (dopuszczalne min. 2,5mm dla
stupka 60mm) z zaslepka i dospawang kotwa.

6) Oznakowanie znakami D-6 aktywnymi projektowanych przejs¢ dla pieszych. Projektuje sie

oznakowanie typu SUPER SIGN FLASH z zasilaniem solarnym. Znaki aktywowane beda poprzez dualny
czujnik ruchu tylko w momencie gdy pieszy znajdzie sie w poblizu przejscia dla pieszych. Zastosowany
tor radiowy umozliwia zatgczenie znakdw po obu stronach jezdni jednoczesnie.

ZNAKI POZIOME

Symbol znaku Dtugosé / sztuki Powierzchnia jednostkowza Powierzchnia2
/ powierzchnia (na1mb; nalszt.; nalm?) catkowita w m
P-10 22,00 0,5000 11,00
P-14 2,00 0,3750 0,75
P-25 16,80 0,2320 3,90
RAZEM 15,65

Znaki poziome grubowarstwowe — chemoutwardzalne z mikrokulkami szklanymi. Trwato$é¢ oznakowania
poziomego: cienkowarstwowego — 1 rok, grubowarstwowego — 3 lata.

Do oznakowania poziomego zastosowac materiat uszorstniajgcy oznakowanie sktadajacy sie z naturalnego
lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu
odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci antyposlizgowych) — jezeli zastosowany materiat do oznakowania
poziomego nie zapewnia odpowiedniego poziomu szorstkosci (SRT = 50) — nie dotyczy oznakowania
prefabrykowanego umieszczonego na progach.
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URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Nowe
Symbol ¢ Wymiar Folia Uwagi
Y ym. | 195 gtk ymiary ;
Dtugosc
U-12¢ ot 3 =120 / H=1000 ) Do wkopania. Z pasami z folii

odblaskowej Il generacji

Urzadzenie sygnalizacyjne do wskazywania predkosci rzeczywistej - komplet 2 szt.

Prég zwalniajacy wyspowy, prefabrykowany, wg specyfikacji na rysunku - 6 szt. (3 progi po 2 wyspy)
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PRZEBUDOWA ULICY JASNEJ | WIERZBOWEJ W WABRZEZNIE

nazwa projektu

KARTA UZGODNIEN



