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1. Wstep

Niniejsza Opinia geotechniczna zostata sporzadzona przez Firme INZ-GEO
Badania i Roboty Geotechniczne Sp. z 0.0. Sp. K.

W opracowaniu wykorzystano:

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
27-04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.u. z 2012 r. Nr 243, poz.463),

v Normy:
- PN-B-20480:1986 Grunty budowlane - okreslenia, symbol, podziat i opis
gruntéw,
- PN-B-03020: 1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie
budynkow,

- PN-B-04452: Grunty budowlane - badania polowe,

- PN-B-02481: 1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole i
literowe jednostki: WB.

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - czes¢ 1: zasady
ogolne;

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - czes¢ 2:
rozpoznanie
i badanie warunkow podioza gruntowego;

2. Cel prac badawczych

Celem prac badawczych byto rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych

podtoza w poboczu ul. Jasnej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 27-04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektéw budowlanych projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Rozpoznana budowa geologiczna postuzy do
prawidtowego  zaprojektowania  posadowienia  przedmiotowego  obiektu
budowlanego.

3. Lokalizacja i opis terenu prac badawczych

Administracyjnie Mojecice lezg w powiecie wotowskim, gmina Wotoéw, w
wojewodztwie dolnoslgskim.
Pod wzgledem fizycznogeograficznym miejscowos¢ znajduje sig na terenie:
podprowincji - Niziny Srodkowopolskie, makroregionu - Niziny Slaskiej,
mezoregionu - Watu Trzebnickiego, ktéra pod wzgledem geologicznym jest
obszarem bloku  przedsudeckiego, monokliny  Slasko-krakowskiej i monokliny
przedsudeckiej, pokrytym osadami plejstocenskimi i holocenskimi -
piaskami, zwirami i glinami lodowcowymi, rzadziej lessami.

4. Zakres wykonywanych prac geologicznych

Roboty geologiczne
Roboty geologiczne obejmowaty wykonanie:
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- 3 otwordéw geotechnicznych do gtebokosci 2,0 m p.p.t. i 1 otworu do 4,1 m o
tagcznym metrazu 10,1 mb. Wiercenia przeprowadzono systemem recznym,
$widrem okienkowym w $rednicy 60 mm, w dniu 03.12.2018 roku. Otwoér nr 3
zostat przegtebiony ze wzgledu na wystepowanie namutéw gliniastych, grunté5.
organicznych do gtebokosci 2,1 m.

Lokalizacje otwordéw geotechnicznych przedstawiono na planie sytuacyjnym
(zatacznik nr 1).

Badania polowe

Badania polowe (odwierty) obejmowaty obserwacje urobku w miare postepu
rob6t geologicznych i obserwacje poziomu zwierciadta wéd gruntowych, ktérego
poziom zmierzono po zakonczonych wierceniach po catkowitej stabilizacji.
Badania makroskopowe (odnosnie skfadu, genezy oraz stanu gruntu) prowadzono przy
kazdej zmianie rodzaju i struktury gruntu lub co 1,0 m w wypadku jednorodnosci.
Pobrane prébki gruntu o naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotnosci
sklasyfikowano zgodnie z normami PN-81/B-03020, PN-86/B-02480:1986 i PN-B-02481:1998.
Po zakoriczeniu prac wiertniczych otwory geotechniczne zlikwidowano.

Prace kameralne

Na podstawie przeprowadzonych prac geologicznych opracowano niniejszq
opinie sktadajaca sie z czesci opisowej oraz graficznej obejmujacej wykonanie
opisu rozpoznanej budowy geologicznej podtoza wraz z wnioskami dotyczacymi
posadowienia projektowanego obiektu budowlanego, planu sytuacyjnego (zafacznik
nr 1), kart otworow geotechnicznych (zafacznik nr 3.1-3.4), przekroju geotechnicznego
(zatacznik nr 5) oraz tabeli parametréw fizyko-mechanicznych gruntow (zatacznik nr 4).

6. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna omawianego obszaru zostata rozpoznana 4 otworami
geotechnicznymi do glebokosci 2,0 - 4,1 m p.p.t. Grunty rodzime-mineralne
przykrywa 0,1-0,8 m warstwa nasypow niekontrolowanych.

Mineralne podtoze gruntowe budujg czwartorzedowe (holoceriskie) 0sady
akumulacji rzecznej. Utwory rzeczne wyksztatcone sq w formie piaskéw drobnych
oraz glin piaszczystych i piaskdw gliniastych facji powodziowej z soczewami
zastoiskowych, organicznych namutéw gliniastych. Gtéwny udziat w budowie
podfoza maja piaski drobne i drobne zaglinione, lokalnie przewarstwione piaskami
gliniastymi. Do gtebokosci rozpoznania (2,0 -4,1 m p.p.t.) 0sadéw holoceniskich nie
przewiercono.

Profile nawierconych utworéw zilustrowano na kartach otwordw
geotechnicznych (zafacznik 3.1-3.4), a ich przestrzenny uklad na przekroju
geotechnicznym (zalacznik 5).

7. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie do gtebokosci rozpoznania stwierdzono
wystepowanie wod gruntowych pierwszego poziomu na gtebokosci 2,1 m.p.p.t.
Nie wyklucza sie obecnosci saczen wéd w miejscach nie objetych otworami
geotechnicznymi.
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8. Geologiczno-inzynierska charakterystyka gruntow

Podloze gruntowe rozpoznano do gtebokosci 2,0-4,1 m p.p.t. Grunty
mineralne przykryte sa warstwg nasypow niekontrolowanych Ilub gleby o
migzszosci 0,1 - 0,8 m. Zalegajace ponizej utwory sklasyfikowano zgodnie z
norma PN-81/B-03020. W podiozu wyodrebniono 6 warstw geotechnicznych.
Warstwy wyrdzniono w oparciu o geneze i rodzaj gruntéw oraz charakterystyczne
parametry: I, - stopien plastyczno$ci (dia gruntéw spoistych).

Grunty nasypowe - mineralne

niespoiste

Warstwa geotechniczna NIIIb2 - $rednio zageszczone nasypy o charakterze

piaskdw drobnych, z okruchami cegiet lub zuzlem o stopniu zagegszczenia
I,=0,50.

Grunty rodzime - mineralne

organiczne

Warstwa geotechniczna O - namuly gliniaste - grunty w stanie
twardoplastycznym na granicy z plastycznymi.

Grunty rodzime — mineralne

(Niespoiste - rzeczne)

Warstwa geotechniczna IIIb1l - Srednio zageszczone piaski drobne i drobne
zaglinione o stopniu zageszczenia Ip=0,55.

Grunty rodzime - mineralne — spoiste
(utwory rzeczne - symbol konsolidacji C)

Warstwa geotechniczna C1 - twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny
piaszczyste dla ktoérych wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne przyjmujac
parametr wiodacy - stopien plastycznosci I,=0,25;

Warstwa geotechniczna C2 -plastyczne piaski gliniaste dla ktérych
wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne przyjmujac parametr wiodacy -
stopien plastycznosci I.=0,35;

Stan gruntéw spoistych ustalono na podstawie oceny makroskopowej
(préba wateczkowania) oraz posrednio na podstawie opordéw rejestrowanych podczas
wiercef. Stan gruntéw niespoistych na podstawie sondowant DPL. W obrebie ww.
gruntéw wiasciwych wystepuja przewarstwienia i domieszki innych osadéw, ktore
zasadniczo nie wptywaja na wiasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntéw.
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Wiaéciwosci fizyczno-mechaniczne gruntéw sklasyfikowanych w ww. warstwach
geotechnicznych zestawiono w formie tabelarycznej (zatacznik nr 5).

9. Wnioski

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze podtoze analizowanego
terenu (do gfebokodci 2,0-4,1 m p.p.t.) budujg czwartorzedowe osady pochodzenia
lodowcowego i wodnolodowcowego przykryte warstwa nasypow budowlanych lub
gleby. ,

W ramach przedmiotowego zadania wykonano 4 otwory geologiczne do
gtebokosci 2,0-4,1 m p.p.t.;

- wystepujagcq. w stropie rozpoznanego terenu warstwe nasypow
niekontrolowanych nalezy wzmocni¢ przez zabudowanie warstwy stabilizacji
chemicznej;

- wsréd gruntéw mineralnych wystepuja grunty spoiste i niespoiste;

- grunty spoiste sa to grunty o symbolu konsolidacji C, w stanie
twardoplastycznym i plastycznym (usrednionym) stopniu plastycznosci I = 0,25 -
0,35 - odpowiednio warstwy geotechniczne C1 i C2; grunty te cechujg sig
dostatecznymi parametrami wytrzymatosciowymi i nadaja sie do wykorzystania
jako bezposrednie podtoze budowlane;

- grunty niespoiste sq to grunty o (usrednionym) stopniu zageszczenia Ip = 0,55 -
warstwy geotechniczne IIIb1l i I; grunty te cechujg sie dostatecznymi
parametrami wytrzymato$ciowymi i nadaja sie do wykorzystania jako
bezposrednie podioze budowlane;

- lokalnie nalezy liczy¢ sie z wystapieniem stabonosnych gruntdw organicznych
warstwy O (niewielka soczewka namutéw w otw. nr 3).

- pod wzgledem grup nosnosci stwierdzone grunty klasyfikuje sie jako: G3 -
grunty wysadzinowe - grunty spoiste i G1 - grunty piaszczyste;

- na badanym obszarze stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych na
gtebokosci 2,1 m.p.p.t (otwor nr 3);

- odsfoniete grunty spoiste chroni¢ przed niekorzystnym wptywem warunkéw
atmosferycznych (wody opadowe, niskie temperatury, gwattowne zmiany
temperatur), mogacym pogorszy¢ ich parametry wytrzymatosciowe poprzez
uplastycznienie; grunty piaszczyste (jesli wystgpigq) chronic¢ przed rozluznieniem;
odstoniete podtoze gruntowe mozliwie szybko zabezpieczy¢ warstwa stabilizacji
cementowej;

- opisane warunki gruntowe uznaje sie za proste - grunty jednorodne
genetycznie i litologicznie o dostatecznych parametrach wytrzymatosciowych;
zwierciadio wody ponizej poziomu posadowienia;

- projektowany obiekt budowlany =zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej w zlozonych warunkach gruntowych (niewielka
soczewka organicznych namuldow i polozenie w obszarze doliny
rzecznej).

koniec opisu
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GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp niekontrolowany (N - nasyp)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
GH  grunt préchniczny

Nm namut
T torf
GRUNTY MINERALNE RODZIME

nieskaliste
KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg  rumosz gliniasty
KO otoczaki, kamienie
i Zwir
Zq 2wir gliniasty
Po pospblka
Po pospolka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek $redni
Pd piasek drobny
P piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
M pyt
Mp pyt piaszczysty
Gp glina piaszczysta
G glina
Gm glina pylasta
Gpz  glina piaszczysta zwiezla
Gz glina zwigzla
Gnz  glina pylasta zwigzta
Ip il piaszczysty
I it
I it pylasty

skaliste

ST skata twarda
SM skafa migkka

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

+ domieszki

i przewarstwienia

/ grunty na granicy

() dodatkowe okreélenia

Oot-1 numer otworu
150,10 rzedna otworu

Zatacznik nr 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH DOKUMENTACYJNYCH
symbole geotechniczne gruntéw wg Normy PN-86/B-02480

Q
Qh
Qp
Tr
Cr

| X X RRCINE-YoRCRS

OZNACZENIA STANU GRUNTU

Ip  stopien zaggszczenia
I, stopien plastycznosci

OZNACZENIAWODY GRUNTOWE

B VA

¥ ystabilizowany poziom

sgczenia

nawiercony poziom wody

OZNACZENIA WILGOTNOSCI GRUNTU

E mw grunty mato wilgoine
| w grunty wilgotne

:. i grunty mokre

| | nw  grunty nawodnione

SYMBOLE GENETYCZNE
osady lodowcowe

osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe)
osady wodnolodowcowe (fluwioglacjaine)

osady peryglacjalne

osady rzeczne

osady jeziorne (limniczne)
osady deluwialne (zboczowe)

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Czwartorzed

Holocen

Plejstocen
Trzeciorzed

Kreda

Jura

Trias

nwU oo

QO

STANY GRUNTOW
In luzny
szg $rednio zageszczony
zg zageszczony
bzg bardzo zageszczony
W Zwarty
pzw  polzwarty
tpl twardoplastyczny
pl plastyczny
mpl migkkoplastyczny
pl plynny

Perm
Karbon
Dewon
Sylur
Ordowik
Kambr
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e GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIEGO
1 Wiertnica: zestaw reczny
E;J“n: ul. Jaéna Zleceniodawca: NOVAPROJECT Sp. z 0.0.7 ] System wiercenia: reczny okretny
Miejscowosé: Mojecice Wiercenie: INZ-GEQ Sp. z 0.0. Sp. K. —R SR VR

Dozér geol.: mgrinz. R. Solczerski

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-12-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




INI-GEO Badania
( i Roboly Gectechniczne

Sp. 100, Sp. komandionz

2

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIEGO

Zatk.nr: 3,2

Wiertnica: zestaw reczny

Rejon: ul. Jasna
Miejscowosé: Mojecice

Wiercenie: INZ-GEO Sp. z 0.0. Sp. K.
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System wiercenia: reczny okretny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Wiertnica: zestaw reczny

Zal.nr: 3,3

Rejon: ul. Jasna
Miejscowos¢: Mojecice

Zleceniodawca: NOVAPROJECT Sp. 2 0.0.
Wiercenie: INZ-GEO Sp. z0.0. Sp. K.
Dozér geol.: mgrinz. R. Solczerski
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zal.nr: 3,4

Wiertnica: zestaw reczny

Rejon: ul. Jasna
Miejscowosé: Mojecice

Zleceniodawca: NOVAPROJECT Sp. z 0.0.
Wiercenie: INZ-GEO Sp. z 0.0. Sp. K.
Dozér geol.: mgrinz. R. Solczerski

System wiercenia: reczny okretny

Rzedna: 119.01 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Datawiercenia: 2018-12-03
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Miejscowosé: Mojecice

Wiercenie: INZ-GEO Sp. z 0.0. Sp. K.
Dozdr geol.: mgr inz. R. Solczerski

'NI-@’BM WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Bl
i Roboty Geotechniczne

"Soft-Projekt" Wroclaw Profil numer 1 Sonda Nr:
Rejon: ul. Jasna Obiekt: chodnik System sondowania: reczny okretny

Rzedna: 118.91 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data sondowania: 2018-12-03

Glebokos¢ © Profil Interpretacja
zwierciadla '*E litologiczny
wody =3 ; 2
E llo&¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | N | 16/00 | s
[mppt] | @ | [m] | Symbol |Warstwa
5 10 15
1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 T 8 9 10
x| e . 11 11 | 0.52
g s IN (Pd, zuz)| NilIb2
- i
i 17 17 | 0.60
1‘07— .................
%; 1%; ] b1
oo ] 16 16 | 0.59
] Pd =
2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




