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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanej 

dalej specyfikacją techniczną lub ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

budową chodnika w ciągu ulicy Jasnej w miejscowości Mojęcice. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

  Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

wymienionych w przedmiarze robót Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót 

związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic. 

W zakres robót wchodzi: 

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej; 

- rozbiórka chodników z kostki betonowej 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi 

Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".  

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

2.1. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

 Ogólne wymagania, jakim powinny odpowiadać wyroby budowlane, sposób ich nabywania, 

przechowywania oraz transport podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg i zjazdów może być wykorzystany sprzęt 

podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

− spycharki, 

− ładowarki, 

− żurawie samochodowe, 

− samochody ciężarowe, 

− młoty pneumatyczne, 

− piły mechaniczne, 

− frezarki nawierzchni, 

− koparki. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
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4.1. Wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00. 

  

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

podanych w p.1.3. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie.  

W przypadku mechanicznej rozbiórki nawierzchni należy dokonać: 

 -   rozkucia i zerwania elementów nawierzchni przy pomocy w/w maszyn, 

 -   załadowania elementów nawierzchni na samochody ciężarowe, 

 -   wywóz materiału na wcześniej przygotowane miejsce, 

 

W przypadku rozbiórki chodników należy dokonać: 

 -   rozkucia i zerwania lub ręcznej rozbiórki chodników. 

 -   załadowania elementów nawierzchni na samochody ciężarowe, 

 -   wywóz materiału na wcześniej przygotowane miejsce, 

 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń.  

 Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 

terenu budowy. 

 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, zjazdów i chodników znajdujące się w 

miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 

określonymi w ST D-02.00.01 „Roboty ziemne”. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni i zjazdów 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.01 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg  jest: 

− dla nawierzchni i chodników - m2 (metr kwadratowy), 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. 

 Wykonawca przedstawi dokumentacją potwierdzającą utylizację wszystkich materiałów odpadowych. 

 W przypadku niezgodności, choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 

niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

e) dla rozbiórki znaków drogowych: 

− demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 

− odkopanie i wydobycie słupków, 

− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

− zabezpieczenie tablic i słupków w celu ich późniejszego wykorzystania, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-D-95017:1989 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe  

iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu 

wody i innych płynów wodnych -- Warunki 

techniczne dostawy 

5. PN-EN 10210-2:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze 

stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i 

wielkości statyczne 

6. PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze 

stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych -- Część 1: Warunki techniczne 

dostawy 

7. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 

zimno ogólnego przeznaczenia 

8. PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze 

stali konstrukcyjnej -- Tolerancje kształtu i 

wymiarów 

9. PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze 

stali konstrukcyjnej -- Wymiary 
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