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MOJECICE CHODNIK WOLOW.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
D 01.01.01
0.305 km 0.305
RAZEM 0.305
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1]/0813-01
D 01.02.04
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
3/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1]0814-02
D 01.02.04
16 m 16.000
RAZEM 16.000
4 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin|m?2
d.1{0807-01 piaskiem
D 01.02.04
6.0*2.0+6.5*1.8 m?2 23.700
RAZEM 23.700
5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1{0126-01 spycharek
D 01.02.02
785 m?2 785.000
RAZEM 785.000
6 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1|0803-03 grub. 3 cm
D 01.02.04
24.6 m?2 24.600
RAZEM 24.600
7 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2
d.1|0803-04 dalszy 1 cm grub.
D 01.02.04 |Krotnos¢ =3
24.6 m?2 24.600
RAZEM 24.600
8 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1]0802-07
D 01.02.04
20.5 m?2 20.500
RAZEM 20.500
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.Ill|m3
d.1]0205-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (wykopy
D 02.00.01 |pod kanalizacje)
92 m3 92.000
RAZEM 92.000
10 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1]/0108-08 Krotno$¢ = 9
D 02.00.01
poz.9*1.25 m3 115.000
RAZEM 115.000
11|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - 10 cm m?2
d.1{0102-01 gtebok.koryta
D 04.01.01
809 m?2 809.000
RAZEM 809.000
12|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - za kazde dal- |m?2
d.1|0102-02 sze 5 cm gtebok.koryta
D 04.01.01 |Krotnos¢ = 2
poz.11 m2 809.000
RAZEM 809.000
13|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.1{0409-01 wykopie o gieb. 3 m
D 03.02.01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 | KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1(0411-01 nikiem i syfonem
D 03.02.01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 4-051 | Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $r.nom. 200 mm uszczelnio- |m
d.1{0315-01 nego zaprawg cementowg
D 03.02.01
7.8+46.5 m 54.300
RAZEM 54.300
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16 |KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1]/0108-06 grunt.kat. 111
D 02.00.01
(poz.5*0.1+poz.11*0.2)*1.25 m3 300.375
RAZEM 300.375
17 |KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1]/0108-08
D 02.00.01
(poz.5*0.1+p0z.11*0.2)*1.25 m3 300.375
RAZEM 300.375
18 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
D 02.00.01
(0.15*0.3*16.5)+(0.08*0.3*16)+p0z.4*0.08+p0z.6*0.06+p0z.8*0.15 m3 7.574
RAZEM 7.574
19 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1|1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
D 02.00.01 |Krotnos¢ =9
(0.15*0.3%16.5)+(0.08*0.3*16)+p0z.4*0.08+p0z.6*0.06+p0z.8*0.15 m3 7.574
RAZEM 7.574
20 Sktadowanie gruntu na wysypisku t
d.1 kalk. wlasna
poz.16*1.7 t 510.638
RAZEM 510.638
21 Skfadowanie gruzu na wysypisku t
d.1 kalk. wlasna
poz.18*1.6 t 12.118
RAZEM 12.118
2|Chodnik i zjazdy
22 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.2|0103-02 chni w gr.kat.ll-IV
D 04.01.01
809 m?2 809.000
RAZEM 809.000
23 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (tawa pod krawezniki i $ciek) m3
d.2|0402-04
0.0567*poz.24 m3 19.278
RAZEM 19.278
24 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm m
d.2|0403-03
D 08.01.01
340 m 340.000
RAZEM 340.000
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (tawa pod krawezniki najazdowe i m3
d.2|0402-04 Sciek)
0.0517*poz.26 m3 5.377
RAZEM 5.377
26 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm m
d.2|0403-05
D 08.01.01
104 m 104.000
RAZEM 104.000
27 |KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
0.043*poz.28 m3 22.446
RAZEM 22.446
28 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra- |m
d.2|0407-04 wa cem.
D 08.01.01
522 m 522.000
RAZEM 522.000
29|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.2|0111-03 mi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm (podbudowa pod chodniki i zjaz-
D 04.01.02 |dy)
679+130 m?2 809.000
RAZEM 809.000
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - war- |m?2
d.2|0114-05 stwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm (podbudowa pod chodniki i zjazdy)
D 04.04.02
679+130 m?2 809.000
RAZEM 809.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2
d.2|0511-03 cementowo-piaskowej (nawierzchnia chodnikéw i zjazddw)
D 05.03.23a
679+130 m?2 809.000
RAZEM 809.000
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32|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach. Analogia Sciek  |m
d.2|0402-01 uliczny z 1 rzedu kostki bet. 16x16cm
D 08.05.01
430 m 430.000
RAZEM 430.000
3 |Poszerzenie jezdni
33 |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.3|0111-03 mi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
D 04.01.02
12.80+0.70*22 m?2 28.200
RAZEM 28.200
34 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - war- |m?2
d.3|0114-05 stwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
D 04.04.02
12.80 m?2 12.800
RAZEM 12.800
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - war- |m?2
d.3|0114-06 stwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
D 04.04.02 |Krotnos¢ =5
poz.34 m2 12.800
RAZEM 12.800
36 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m?2
d.3(0312-01 stwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
D 05.03.05
12.80+26.00%0.25 m?2 19.300
RAZEM 19.300
37 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m?2
d.3|0312-02 stwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
D 05.03.05 |Krotnos¢ =4
poz.36 m2 19.300
RAZEM 19.300
38 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m?2
d.3|0312-05 stwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
D 05.03.05a
12.80+26*0.50 m?2 25.800
RAZEM 25.800
39 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m?2
d.3|0312-06 stwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
D 05.03.05a
poz.38 m2 25.800
RAZEM 25.800
4 |0dbudowa nawierzchni po wykonaniu kanalizacji
40 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - war- |m?2
d.4|0114-05 stwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
D 04.04.02
20.5 m?2 20.500
RAZEM 20.500
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - war- |m?2
d.4|0114-06 stwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
D 04.04.02 |Krotnos¢ =5
poz.40 m2 20.500
RAZEM 20.500
42 [KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m2
d.4|0312-01 stwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
D 05.03.05
22.6 m?2 22.600
RAZEM 22.600
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m?2
d.4|0312-02 stwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
D 05.03.05 |Krotnos¢ =4
poz.42 m2 22.600
RAZEM 22.600
44 [KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m2
d.4|0312-05 stwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
D 05.03.05a
24.6 m?2 24.600
RAZEM 24.600
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m?2
d.4|0312-06 stwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
D 05.03.05a
poz.44 m2 24.600
RAZEM 24.600
5|Scianki czotowe przepustu i balustrady
46 |KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-Scierne elementéw stalowych - Balustrady m
d.5/0104-02
113 m 113.000
RAZEM 113.000
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47 \KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji krato- |m2
d.5|0205-02 wych
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
48 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kons-|m?2
d.5|0211-02 trukcji kratowych
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
49 KNR-W 7-12 | Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych m?2
d.5|0302-02 konstrukcji betonowych
2.45 m?2 2.450
RAZEM 2.450
50 |[KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkdéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach  |m?2
d.5|0108-05 pionowych zaprawg cementowo-polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej
2.45 m?2 2.450
RAZEM 2.450
51 |KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkdéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach  |{dm3
d.5|0106-02 pionowych zaprawg cementowo-polimerowg
73.35 dm3 73.350
RAZEM 73.350
52 |KNR K-01 Zabezpieczenie powtokg antykarbonatyzacyjng barwiong na kolor szary (RAL  |m?2
d.5(|0113-01 7045) powierzchni betonowej
2.45 m?2 2.450
RAZEM 2.450
53|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cement.,niebarwiona m2
d.5|0923-01
D 09.01.00
55 m?2 5.500
RAZEM 5.500
54 |KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian na zaprawie cementowej cegtami m3
d.5|0304-04
D 09.01.00
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
6 |Kanalizacja deszczowa
55|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.6|0119-03 réwninnym
D 01.01.01
0.09 km 0.090
RAZEM 0.090
56 [KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.6(0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
D 02.01.01 |grunt kat. I-IV
97 m?2 97.000
RAZEM 97.000
57|KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.6/0107-08
D 03.02.01
80 m-g 80.000
RAZEM 80.000
58 |KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.6|0625-01 kiem i syfonem - ANALOGIA
D 03.02.01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
59|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC DN160 m
d.6|0408-02
D 03.02.01
2.8+2.9+11+8+7+7.8 m 39.500
RAZEM 39.500
60 [KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC DN200 m
d.6|0408-03
D 03.02.01
46.5 m 46.500
RAZEM 46.500
61|KNR 13-12 |Podsypka z piasku m3
d.6|/1001-01
D 03.02.01
19.4 m3 19.400
RAZEM 19.400
62 |[KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.6|0501-09
D 03.02.01
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
63 Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d.6 |kalk. witasna
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37 m3 37.000
RAZEM 37.000
64 [KSNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.6|0310-06 6.0 m w gr.kat. Ill-IV
D 02.01.01
37 m3 37.000
RAZEM 37.000
65|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw bet.o $r.1000 mm wyk.metodg studniarska w grun- |stud.
d.6|0614-02 cie kat.lll
D 03.02.01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
66 [KNR-W 2-15 | Wtazy kanatowe zeliwne okragte typu cigzkiego (Analogia - wiaz zelbetowy) szt.
d.6|0227-05
D 03.02.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67 |KNR 2-18 Kanaty rurowe - ksztaitki zeliwne kielichowe o $r.200 mm uszczelniane zapra- |szt.
d.6|0516-03 wa cementowa - analogia tréjniki do podtaczenia przykanalikdw do istniejgcej
D 03.02.01 |kanalizacji deszczowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68 [KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.6|1610-02 préb.
D 03.02.01
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
69 |[KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowdw brukiem (Analogia - wykonanie wylotu kanaliza- |m2
d.6|0516-05 cji deszczowej umocnionego kostka granitowg na warstwie betonu)
D 06.01.01
5.7 m?2 5.700
RAZEM 5.700
7 |Czasowa organizacja ruchu
70 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02
D 07.02.01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
71|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-  |szt.
d.7|0703-02 formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
D 07.02.01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
72 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.7|0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
D 07.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-  |szt.
d.7|0703-02 formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (U-20a)
D 07.02.01
148 szt. 148.000
RAZEM 148.000
74 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.7|0703-02 formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (U-20b)
D 07.02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
75|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-  |szt.
d.7|0703-02 formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (U-20c)
D 07.02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8|Docelowa organizacja ruchu
76 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.8|0702-02
D 07.02.01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
77 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.8|0703-02 formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
D 07.02.01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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78 |KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- |szt.
d.8|0703-03 macyjnych
D 07.02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
79 |KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.8|0203-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - sym-
D 07.01.01 |bole (P-10)
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
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