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Przekroj B—B

Istniejgca jezdnia
drogi gminne]

Humus, gr. 10 cm

z obsianiem trawq

Grunt zasypowy G
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Humus, gr.

Linia ogrodzenia

Przekroj C-C

0

Betonowa kostka brukowa szara, gr. 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm o
ciggtym uziarnieniu gr.15 cm

Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem
hydraulicznym o Rm 1,5MPa, gr. 15 cm

GRUNT RODZIMY

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22
na tawie z betonu C12/15, gr. 10 cm

Obrzeze betonowe 8x30 na fawie
z betonu C12/15, gr. 10 cm
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Sciek z kostki betonowe] 16x16 cm

na tawie z betonu C12/15, ar.
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zasypka piaskowa

Grunt zasypowy G

Z obsianiem trawq

zagescié warstwanmi
do Id=0,98

Obszor potencjalnych klinbw odtamu

©

do zageszczenla razem z wykopem

/ 100

Przykanalik (21160/
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istnie joaca konstrukc ja
nawierzchni jezdni

Istniejgca nawierzchnia

Os istniejgcej jezdni

drogi gminne]
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Szczeqdt "B”

I

Kraweznik betonowy
na tawie z betonu C12/15, gr. 10 cm

15x30

Kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm
Grunt zasypowy G

@

Warstwa scieralna z AC 11°'S 50/70, gr. 4cm

Warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70, gr. 8 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie0 /31,5 mm, gr.20 cm

Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem

hydraulicznym o Rm 2,5MPa, gr. 15 cm
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