Budowa chodnika w miejscowosci Mojecice w ciggu ul. Jasnej
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PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Jasnej polegajaca na dobudowie chodnika w

miejscowosci Mojecice, Gmina Wotéw, wojewddztwo dolnoslaskie.

2

4
4.1

INWESTOR
Gmina Wotéw
ul. Rynek 34
56-100 Wotow
PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Mapa do celow projektowych;

Wizje lokalne w terenie;

,Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,
Dziennik Ustaw Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 roku, poz. 1729,

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury, oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
2002 roku, w sprawie znakow i sygnatow drogowych, Dz. U. Nr.170,p0z.1393,z dnia 12 pazdziernika
2002r.

Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r, w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach, Dz. U. - zat.nr 220, poz.
2181 z dn. 23 grudnia 2003r.

Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

Ustalenia z Inwestorem;

Literatura techniczna.

CEL | ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
Cel opracowania

Celem jest opracowanie dokumentacji projektowej czasowej organizacji ruchu w zwigzku z

przebudowa ulicy Jasnej polegajaca na dobudowie chodnika w miejscowosci Mojecice, Gmina Wotdw.

4.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje oznakowanie pionowe ulicy objetej opracowaniem.
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4.3  Lokalizacja inwestyciji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslaskim, powiecie wotowskim,
gminie Wotdw, w miejscowosci Mojecice.

5 INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO
5.1 Infrastruktura drogowa

Obszar przeznaczony pod inwestycje stanowi pas drogowy drogi gminnej klasy L rozpoczynajacy sie
na skrzyzowaniu z ulicg Stoneczng. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej ma szerokos$¢ ok 5,0 m. Pobocza,
na ktorych projektuje sie chodnik sg trawiaste, cze$ciowo wyniesione ponad krawedz jezdni. Brak rowow
przydroznych. Okoto km 0+135 znajdujg sie obustronne przystanki autobusowe bez zatok z brukowanymi
kostkg betonowa peronami o dtugosci ok 6m. W obrebie peronu po stronie zachodniej zlokalizowana jest
wiata przystankowa. Okoto km 0+160 jezdna przecina ciek o nazwie Struga Mojecicka. Scianka czotowa
przepustu od strony wody dolnej, o konstrukcji murowanej z cegty jest w ztym stanie technicznym, z
licznymi ubytkami cegiet.

W km 0+240 znajduje sie skrzyzowanie z ul. Dtuga. Odcinek objety opracowaniem konczy sie na
wysokosci posesji nr 19.

5.2 Infrastruktura sieciowa

W obrebie inwestycji zinwentaryzowano nastepujace sieci:
- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- kanalizacja deszczowa

- napowietrzna linia elektroenergetyczna

W obrebie skrzyzowania z ul. Diugg zinwentaryzowano istniejacq kanalizacje deszczowg z
wpustami, odprowadzajacg wody opadowe do Strugi Mojecickie;.

Na odcinku 0+106 — 0+152 zinwentaryzowano istniejacy kanat deszczowy odprowadzajacy wode do
rowu potaczonego ze Strugg Mojecicka.

6 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

6.1 Zasady umieszczania oznakowania pionowego

Zasady ogolne
Oznakowanie powinno  jednoznacznie i zawczasu uprzedzat o przeszkodach i
niebezpieczenstwach oraz przekazywac ograniczenia, zakazy, nakazy i informacje w sposéb nie budzacy

watpliwosci u uczestnika ruchu oraz umozliwiajgcy mu sprawne postepowanie w razie potrzeby zmiany
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sposobu jazdy, wynikajacej z zastosowania znakdw. Znaki powinny by¢ dobrze widoczne o kazdej porze
doby, mie¢ odpowiednig kolorystyke, liternictwo i symbole. Napisy i schematy na znakach powinny by¢

tatwe do odczytania i zrozumienia przez kierujacych pojazdami.

Sposoéb umieszczenia znakéw

Znaki mocuije sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach, itp. wykonanych z materiatow
trwatych. Zaleca sie mocowanie znakow na stupkach metalowych o przekroju okragtym. Dopuszcza sie
wykorzystywanie stupow telekomunikacyjnych, latarni, stupow trakcyjnych do umocowania na nich
konstrukcji podtrzymujacych tarcze znakdéw pod warunkiem, ze umieszczenie znaku bedzie zgodne z
obowigzujacymi przepisami i nie bedzie wptywac na korozje obiektu. Na jednym wsporniku umieszcza sie
z zasady jeden znak. Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odlegtosci min. 10
m. Jezeli, ze wzgledow lokalnych istnieje koniecznos¢ zastosowania dwdch znakow na jednym stupku,
mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub poziomym pod warunkiem fgczenia tylko znakdw
ostrzegawczych, nakazu, zakazu i informacyjnych. Tarcze znakdw powinny by¢ odchylone w poziomie od
linii prostopadtej do osi jezdni dla znakdw:

- odblaskowych o ok. 5° w kierunku do jezdni,
- nieodblaskowych o ok. 5° w kierunku od jezdni,

Znaki nalezy ustawiaC na krawedzi pobocza, jednak w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od

krawedzi jezdni,

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego

punktu tarczy znaku.

6.2 Oznakowanie pionowe

Realizacje zadania podzielono na 6 etapow.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ mieszkancéw z minimum 3 dniowym
wyprzedzeniem o utrudnieniach w ruchu i terminie ich wystepowania.
Wykonawca rob6t powinien zapewni¢ dojazd i dojScie do posesji na terenie objetym

robotami.

Projektuje sie wydzielenie terenu objetego robotami za pomocg tablic prowadzacych U-3d, zapor
drogowych U-20a i U-20b.
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Obszar robét nalezy poprzedzi¢ znakami A-12b, A-12c i A-14 oraz tabliczkami U-56a dla
pieszych ,Przejscie druga strong ulicy”.

W etapie 3 i 4, gdzie planuje sie przekopy poprzeczne jezdni wykonywane metoda potowkowa,
nalezy nad tablicami prowadzacymi umiesci¢ Swiatta ostrzegawcze, a na odcinku objetym robotami
ograniczy¢ predkos¢ do 30 km/h za pomocg znaku B-33. W przypadku tworzenia sie zatoréw, w etapach

314 dopuszcza sie mozliwos¢ recznego kierowania ruchem przez uprawnionych pracownikow.

W etapach 2 i 5 planuje sie czasowo przenies¢ lokalizacje przystankdw autobusowych.

Szczegdtu pokazano na odpowiednich planach sytuacyjnych.

Zaprojektowane oznakowanie pionowe przewiduje sie zrealizowa¢ przy uzyciu znakow drogowych
z grupy Srednich.

Znaki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, oklejonej folig odblaskowa 2 typu.

Szacunkowy termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: maj 2019.
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