Budowa chodnika w miejscowosci Mojecice w ciggu ul. Jasnej
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PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Jasnej polegajaca na dobudowie chodnika w

miejscowosci Mojecice, Gmina Wotéw, wojewddztwo dolnoslaskie.
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4

INWESTOR
Gmina Wotéw
ul. Rynek 34
56-100 Wotow
PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Mapa do celow projektowych;

Wizje lokalne w terenie;

,Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”;

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623;
Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne. Tekst jednolity Dz.U.2017r. poz. 1566 z pozniejszymi
Zmianami;

Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.1985r Nr 14, poz. 60;
Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Dz.U.2001r. Nr 62, poz. 627, z pdzniejszymi
Zmianami;

Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515, z pozniejszymi
Zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133;

Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

Ustalenia z Inwestorem;

Literatura techniczna.

CEL | ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

4.1 Cel opracowania

Celem jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Jasnej polegajacej na

dobudowie chodnika w miejscowo$ci Mojecice, Gmina Wotéw w celu podniesienia standardu drogi,
poprawy bezpieczenstwa pieszych poruszajacych sie na danym odcinku drogi, a takze poprawy dostepu
do posesiji.
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4.2 Zakres opracowania

W zwigzku z inwestycjq przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
e budowe chodnikdw o zmiennej szerokosci od 1,25 do 2,0 m,
e budowe zjazdow z kostki betonowej,
e Dbudowe Scieku przykraweznikowego z kostki betonowej 16x16 cm
e remont Scianek czotowych istniejacych przepustow
e oczyszczenie i malowanie istniejgcych balustrad
o profilowanie skarpy rowu
e przesunigcie istniejgcego wpustu kanalizacji deszczowej
e budowe wpustéw deszczowych z przykanalikami
e remont istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej

4.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslgskim, powiecie wotowskim,
gminie Wotdw, w miejscowosci Mojecice.

5 INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO
5.1 Infrastruktura drogowa

Obszar przeznaczony pod inwestycje stanowi pas drogowy drogi gminnej klasy L rozpoczynajacy sie
na skrzyzowaniu z ulicg Stoneczng. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej ma szerokos¢ ok 5,0 m. Pobocza,
na ktérych projektuje sie chodnik sg trawiaste, cze$ciowo wyniesione ponad krawedz jezdni. Brak rowow
przydroznych. Okoto km 0+135 znajdujg sie obustronne przystanki autobusowe bez zatok z brukowanymi
kostkq betonowa peronami o dtugosci ok 6m. W obrebie peronu po stronie zachodniej zlokalizowana jest
wiata przystankowa. Okoto km 0+160 jezdna przecina ciek o nazwie Struga Mojecicka. Scianka czotowa
przepustu od strony wody dolnej, o konstrukcji murowanej z cegly jest w ztym stanie technicznym, z
licznymi ubytkami cegiet.

W km 0+240 znajduje sie skrzyzowanie z ul. Dtuga. Odcinek objety opracowaniem konczy sie na
wysokosci posesji nr 19.

5.2 Infrastruktura sieciowa

W obrebie inwestycji zinwentaryzowano nastepujace sieci:
- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- kanalizacja deszczowa

- napowietrzna linia elektroenergetyczna
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W obrebie skrzyzowania z ul. Dlugg zinwentaryzowano istniejacg kanalizacje deszczowg z
wpustami, odprowadzajacg wody opadowe do Strugi Mojecickie;.

Na odcinku 0+106 — 0+152 zinwentaryzowano istniejacy kanat deszczowy odprowadzajacy wode do
rowu potaczonego ze Strugg Mojecicka.

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 Branza drogowa

Przewiduje sie dobudowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej Holland gr. 8 cm, o
szeroko$ci zmiennej od 1,25 m do 2,0 m. Od strony jezdni chodnik nalezy ograniczy¢é kraweznikiem
betonowym 15x30 cm wystajagcym na 12 cm, utozonym na tawie z betonu C12/15 z oporem o grubosci 10
cm. Od strony zielerica chodnik nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm utozonym na tawie z
betonu C12/15 o grubosci 10 cm.

Zjazdy, podobnie jak chodniki, wykonane bedg z kostki betonowej o gr. 8 cm o szerokosci 3,5 m,
zakonczone skosami 1:1 i obramowane z 3 stron obrzezami betonowymi 8x30 cm. Od strony jezdni
zastosowano kraweznik najazdowy betonowy 15x22 ¢cm na tawie z betonu C12/15 z oporem o gr. 10 cm.

Wzdtuz kraweznika zaprojektowano $ciek z kostki betonowej 16x16 cm utozonej na tawie z betonu
C12/15 o grubosci 12 cm i obnizony wzgledem krawedzi jezdni 0 3 cm po stronie wschodniej oraz 2 cm
po stronie zachodnie;.

Scieki przykraweznikowe nalezy wykonaé po wczesniejszym wyréwnaniu istniejacej krawedzi
jezdni, a po ich wykonaniu, styk jezdni i Scieku nalezy wypetni¢ bitumiczng masg zalewowa.

Na odcinkach 0+150 — 0+170 i 0+263 — 0+295, gdzie nie ma mozliwosci usytuowania scieku
poza krawedzig istniejacej jezdni, nalezy go wykona¢ w ramach istniejacej szeroko$ci jezdni.

Na odcinku 0+168 — 0+193 wykonano poszerzenie istniejacej nawierzchni bitumicznej.

6.1.1  Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje chodnika nalezy wykona¢ na podtozu gruntowym o grupie no$nosci G1. W przypadku
stwierdzenia wystepowania w podfozu gruntéw innych niz G1 zatozono podniesienie ich no$nosci do
klasy G1 poprzez zastosowanie dodatkowej warstwy gruntu niewysadzinowego stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o grubo$ci 15 cm i Rm=1,5MPa zaréwno dla chodnikéw, jak i zjazdow oraz Rm=2,5 MPa
dla poszerzenia jezdni.

Konstrukcja chodnikow
o Warstwa $cieralna z kostki betonowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowg 1:4 - gr. 8 cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm;
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. -15 cm;
e Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm= 1,5 MPa, gr. - 15 cm.
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Konstrukcja zjazdow

e Warstwa $cieralna z kostki betonowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 8 cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm;
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. -15 cm;
e Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm= 1,5 MPa, gr. - 15 cm.

Konstrukcja poszerzenia jezdni i odbudowy nawierzchni po robotach sieciowych
e  Warstwa $cieralna zAC 11 S 50/70, gr. 4 cm

e  Warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70, gr. 8 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

e  Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm= 2,5 MPa, gr. - 15 cm.

Elementy konstrukcji nawierzchni pokazano na rysunku nr 3.

6.1.2  Odwodhnienie jezdni

Odwodnienie jezdni realizowane bedzie za pomocg jednostronnego, 2% spadku poprzecznego
chodnika (w strone jezdni) oraz spadkiem podtuznym odprowadzajgcym wody opadowe do
projektowanego wzdtuz jezdni scieku przykraweznikowego o szerokosci 16 cm z kostki betonowe;.
Nastepnie wody kierowane bedg za pomocg $ciekow przykraweznikowych do projektowanych wpustow,
ktdre bedg podtaczone do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

W miejscu wylotu istniejacej kanalizacji do rowu wyregulowano istniejacq skarpe oraz zastosowano
umocnienie dna rowu i skarpy za pomocag kostki brukowej betonowej zatopionej w betonie.

6.1.3  Obiekty inzynierskie

Na odcinku objetym opracowaniem zinwentaryzowano 2 przepusty znajdujace sie na cieku Struga
Mojecicka, przepust o konstrukciji Zelbetowej, skrzynkowej oraz przepust sktadajacy sie z 2 rur o Srednicy
500 mm. Scianki czotowe od strony wschodniej majg konstrukcje Zelbetowa, od strony zachodniej
ceglana.

Ze wzgledu na fakt, iz Sciana czotowa ceglana jest w bardzo zlym stanie technicznym,
przewidziano jej remont. Nalezy jg oczysci¢, a nastepnie uzupetni¢ zaprawa spoiny, w ktérych sg ubytki.
Zniszczong goérng warstwe cegiet nalezy sku¢, odmurowac i uzupetni¢ 6 warstw na dtugo$ci Sciany
czofowe;.

Scianki zelbetowe nalezy oczyscié z wykwitéw przy pomocy preparatow do tego przeznaczonych,
sku¢ luzne i skorodowane warstwy betonu, a zdrowg powierzchnie oczysci¢. Nastepnie powierzchnie

,starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢ wodg i po wstepnym przyschnieciu natozy¢ warstwe kontaktowg z
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zaprawy mineralnej. Ubytki nalezy wypetni¢ zaprawg na bazie cementu oraz PCC. Na koniec catg
powierzchnie betonowg zabezpieczy¢ powitokg antykarbonatyzacyjng barwiong na kolor szary (RAL
7045).

Bariery w obrebie przepustéw nalezy doktadnie oczysci¢ przy pomocy piaskowania do powierzchni
nieskorodowanej. Nastepnie pomalowa¢ podktadowg farbg antykorozyjng opartg na modyfikowanych
alkidach oraz farbg nawierzchniowg opartg na mieszance zywic alkidowych i uretanowych, zachowujac
biato (RAL 9010) — niebieska (RAL5010) kolorystyke stanu istniejacego.

6.2 Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie remont jednego istniejacego wpustu (Wp6) poprzez wymiane na nowy wraz z
przykanalikiem oraz budowe pieciu nowych wpustéw (Wp1-Wp5) wraz z przykanalikami podtaczonymi do
istniejgcej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w poboczu drogi gminnej (rys.2).

Projektuje sie remont fragmentu istniejacej kanalizacji deszczowej od studni (D1) do wylotu (W1)
poprzez wymiang studni na nowg oraz wymianie rury na nowa o tej samej Srednicy (rys.2).

Projektowany remont kanalizacji deszczowej obejmuje rury DN 200 PVC-U SN-8 tgczone
kielichowo oraz studnie betonowg DN1000 (D1) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu wraz z
remontem wylotu W1 (rys. 2 i 7). Na studni nalezy zastosowa¢ wiaz kanatowy zelbetowy, samoblokujacy
bez czesci ruchomych, o $rednicy DN600 klasy D400. Studnia betonowa powinna spetnia¢ wymogi normy
PN-EN 1917.

Wody opadowe bedg odprowadzane z jezdni za pomocg projektowanych 6 wpustow ulicznych
oraz przykanalikow do istniejacej kanalizacji deszczowej za pomocg istniejgcych studni rewizyjnych.
Jedynie wpust nr Wp2 bedzie podtaczony na trojnik bezposrednio do istniejacego kanatu deszczowego w

rejonie przystanku autobusowego.

Zwienczenie wpustu deszczowego (kratka Sciekowa) nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 124 kl.
D400, o wymiarach 300x500 [mm] osadzonego na studni betonowej DN315 z osadnikami o gteboko$ci
50cm.

Podstawowe wymagania stawiane w normie w aspekcie wytrzymatosci konstrukcji studzienki to:

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie nie mniejsza niz 40 MPa (beton klasy nie nizszej niz C35/45),

- wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej i elementdw trzonu studzienki (kregow) nie
mniejsza niz 30 kN/m,

- wytrzymato$¢ na pionowe obcigzenie elementéw przykrywajacych (zwezki, ptyty przykrywowe)
nie mniejsza niz 300 kN (30 t).
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Projektowang sie¢ kanalizacji nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubo$ci 20 cm, ktdrg
nalezy roztozy¢ na catej szerokosci wykopdw. Po utozeniu rurociag zasypac piaskiem na wysokos¢ min.
30 cm ponad grzbiet rury. Zasypke pozostate] czesci wykopu wykona¢ gruntem niespoistym
zageszczanym do 1d=0,98 kat. I-Il bez kamieni i gruzu warstwami po 30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem. Nie nalezy stosowaC na zasypke piaskow ostrych, grysow tamanych i mas ziemnych
zanieczyszczonych kamieniami, gruzem i czesciami organicznymi.

Gruz i ziemig nienadajaca sie do zasypania nalezy wywiez¢ do utylizacii.

Podsypke i obsypke kanatow po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru przez przedstawiciela Gminy
Wotow.

Wszystkie prace na czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem ich zarzadcow.

Miejsca zamontowania armatury oraz trase sieci kanalizacji deszczowej oznakowa¢ stupkami i

tabliczkami informacyjnymi. Podczas trasowania kanatu sieci deszczowej uwzglednic istniejace kolizje.

Wykonywanie kanalizacji deszczowej przewidziano w wykopach otwartych zabezpieczonych

szalunkami systemowymi.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca przy udziale uzytkownikow uzbrojenia podziemnego
wytyczy przebieg tras i ustali warunki rob6t w ich rejonie.
Wytyczenie trasy projektowanych zabezpieczen sieci zostanie wykonane przez uprawnione

stuzby geodezyjne.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U tgczonych kielichowo. Montaz rur na
dnie wykopu przeprowadzi¢ na poditozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami. Remont kanalizacji nalezy rozpoczaé od studzienki kanalizacyjne;
(rewizyjnej) z obsadzonymi zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi, przejsciami szczelnymi dla rur PVC-U.
Budowe kanalizacji prowadzi¢ z zaprojektowanymi spadkami. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy
wykona¢ dotki montazowe o gteboko$ci 10 cm dla umozliwienia montazu bosego korca rury lub ksztattki
w kielich rury.

Ksztalt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czysto$ci, aby piasek nie
dostawat sie do wnetrza kielicha. Utozony odcinek rury kanatowej, po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci jej spadku, wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku,
przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury, w koricowej fazie rob6t obsypke nalezy uzupetnié
do 30 cm. Wszelkie wymagania techniczne dotyczace montazu, studzienek i wpustow nalezy uzyska¢ w
zalezno$ci od przyjetych rozwigzan technicznych, zastosowanych materiatow i aprobat technicznych, od
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producentéw, danych elementéw lub rozwigzan konstrukcyjnych, aktualnych norm branzowych oraz
literaturg techniczna.

Nad rurociggami utozy¢ tasme sygnalizacyjno- ostrzegawczg polietylenowg z metalowymi
sciezkami.

Montaz sieci kanalizacji deszczowej zaleca sie¢ wykona¢ zgodnie z PN-99/B-10729, PN-92/B-
10735, PN-B-10736, PN-EN-1610, PN-EN-476, PN-EN-124:2000.

Po utozeniu kanatow nalezy poddac je probie szczelno$ci zgodnie z PN-EN 1610. Proba
szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnieniu przewodu kanalizacyjnego wodg facznie ze
studzienkami. Po osiggnieciu w studzience gormego poziomu zwierciadta wody na wysoko$ci 0,5 m
ponad gorng krawedz otworu wylotowego przewod z wodg pozostawia sie na okres 1 h. Po tym okresie
nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztgczach nie powinny ukazywac si¢ krople wody. Niedopuszczalne
jest dolewanie wody w czasie proby. Przy wykonywaniu préby poziom wody gruntowej powinien
znajdowac sie co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

Préba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej

wody gruntowe nie infiltrujgq do przewodu.

6.3 Zielen
W projekcie nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewdw. Nalezy dokona¢ ciec¢ pielegnacyjnych
gatezi drzew i krzewdw kolidujacych ze skrajnig drogowg, znajdujacych sie w poblizu istniejgcych

przepustow.

7  UWAGI KONCOWE

o W trakcie wykonywania zabezpieczen sieci nalezy przestrzegac zalecen ich zarzadcow;

e Odkryte rurociagi podlegajg geodezyjnym pomiarom inwentaryzacyjnym;

e Na 14 dni przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow,
ktdrych przewody znajdujg sie w ziemi, w poblizu trasy sieci, o terminie rozpoczecia
robot;

e W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego, nalezy wykona¢ prébne przekopy
(sondy), celem doktadnego ustalenia jego usytuowania i dokonania niezbednej korekty
trasy sieci lub wykonania specjalnych zabezpieczenn uzbrojenia w przypadku
nienormatywnej odlegto$ci migdzy nimi;

e O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski i
autorski celem dokonania niezbednej korekty w dokumentaciji. Dotyczy to gtéwnie kolizji z
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uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia robét ziemnych;

Wszelkie prace zwigzane z budowag sieci winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez
osoby posiadajace wymagane kwalifikacje i uprawnienia specjalistyczne

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych;
Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 36a ust. 6 — ustawy Prawo Budowlane, dopuszcza
sie odstapien od zapiséw projektu, o ktérym mowa w art. 36a ust. 5 prawa budowlanego
za zgoda projektanta.

Podsypke i obsypke kanatow po ich wykonaniu zgtosi¢ do odbioru przez przedstawiciela
Gminy Wotéw

Wszystkie prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
ich zarzadcow.

Wtazy istniejgcych studni rewizyjnych nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do poziomu

wykonanego chodnika za pomocag pierécieni dystansowych polimerowych.
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Budowa chodnika w miejscowosci Mojecice w ciggu ul. Jasnej

2. UZGODNIENIA
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3. CZESC RYSUNKOWA

Lp. Nazwa skala
1 Orientacja 1:10000
2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3 Przekroje konstrukcyjne 1:25
4 Remont $Scianki czotowej przepustu 1:25
5 Schemat studni betonowej DN1000 1:25
6 Schemat wpustu deszczowego 1:20
7 Wylot kanalizacji deszczowe; 1:25

14



