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Warstwo humusu gr. 10 cm
Grunt zasypowy Gl, wskaznik zogeszczenia 0,98
/Zasypka piaskowa gr. 30 cm

Rura PCV DN200
Podsypko pioaskowa gr. 20 cm

Kostka granitowa gr. 8 cm
Beton Cl12/15 gr. 5 cm

NOVA—PROJECT

ul. Rézyckiego 1c
51-608 WROCLAW

INWESTOR

GMINA WOLOW
UL. RYNEK 34
56-100 WOLOW

Stadium: PW
Przebudowa ul.Jasnej w miejscowosci Mojecice polegajaca na dobudowie chodnika.| ranza: DROGOWA
Tytut projektu:
Nazwa i adres . .. o .
obiektu Ulica Jasna w miejscowosci Mojecice
budowlanego:
WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWE Kod archiwalny 330
Nazwa 1ys.: Data: marzec 2019
Funkcja Imi¢ i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnier|  Podpis Skala: 1 . 2 5
Projektant  (dr inz. Maciej Wdowiak 5207199/ '
' konst.-bud. bez ograniczen
: . 217/87/UW Nrrys.:
Sprawdzajacy|mgr inz. Aleksander Spozyto enst k. w2akt. mooiow g 7
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