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Roboty murowe
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwanej dalej
specyfikacja techniczng lub ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa chodnika w
ciggu ulicy Jasnej w miejscowosci Mojgcice.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotycza zasad wykonania robot murowych.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace Materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00
»,Wymagania Ogoélne”

2.1. Cegly i pustaki ceramiczne

2.1.1. Cegly pelne
Cegly pelne powinny spetnia¢ wymagania PN-B-12050:1996

2.1.2. Cegty kratowki
Cegly kratowki zgodne z wymagania PN-B-12011:1997.

2.1.3. Cegta klinkierowe
Cegly klinkierowe zgodne z PN-B-12008:1996

2.1.4. Pustaki ceramiczne $cienne
Pustaki ceramiczne $cienne zgodne z wymaganiami PN-B-12055:1996

2.1.5. Cegly modularne
Cegly modularne zgodne z wymaganiami PN-B-12051:1996

2.1.6. Pustaki ceramiczne do przewodow wentylacyjnych
Pustaki ceramiczne do przewodow wentylacyjnych zgodne z PN-B-12006:1997

2.1.7. Ceramika poryzowana
Cegly i pustaki poryzowane powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w normie PN — 12069 :1998

2.2. Zaprawa murarska
Zgodna z PN-EN 998-2

2.3. Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki, wsporniki
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki, wsporniki do wzajemnego taczenia ze sobg murdw, oraz do taczenia
murow z innymi cze$ciami konstrukcji lub budowli zgodne z PN-EN 845-2:2002.

2.4. Zbrojenie spoin wspornych
Stalowe zbrojenie spoin wspornych zgodne z PN-EN 845-3:2002.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
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3.2. Sprzet do wykonania remontu Scianki czolowej przepustu

Wykonawca przystgpujacy do wykonania remontu $cinki czotowej przepustu powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— mieszarka do zapraw
— elektronarzedzie reczne

4. TRANSPORT

Wymagania Ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogblne dotyczace wykonania Robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

5.1. Roboty Przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych nastgpujace prace przygotowawcze:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

- wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wodg oraz odprowadzenia $ciekow,
- dostarczenie na teren budowy niezb¢dnych materiatlow, urzadzen i sprzgtu budowlanego

- w przypadku przygotowywania zapraw murarskich na placu budowy zorganizowanie wezla do przygotowywania
zapraw z wyposazeniem zapewniajagcym wymagane warunki magazynowani i dozowania sktadnikow zapraw

5.2. Ogoélne zasady wykonywania rob6t murarskich

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubo$ci spoin, w pionie, z
zachowaniem zgodnosci z projektem co do odsadzek, uskokoéw, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury no$ne i stupy. Scianki dziatowe grubo$ci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu §cian gtownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Roznica pozioméw poszczegdlnych czesci
murdéw podczas wykonywania obiektu nie powinna przekracza¢: 4 m dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z blokow i
pustakéw. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
W przypadku konieczno$ci zastosowania wiekszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 3m nalezy
wykona¢ strzepia schodowe lub zastosowa¢ przerwy dylatacyjne.

Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczyé woda. Przy wykonywaniu
murdw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej.

Stosowanie cegly, blokow lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone za zgoda Inzyniera i pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokoéw lub pustakow jednego wymiaru i

jednej klasy.

Izolacj¢ wodoszczelna pozioma nalezy zawsze wykonywaé na wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem,
niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
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Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatlowe, kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko
przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C, pod
warunkiem zastosowania $rodkdw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robot po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie
potrzeba, usungé wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegietl i uszkodzonej

zaprawy.
5.2.1. Mury z cegly ceramicznej

W  zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegblnych wymagan, nalezy przyjmowaé grubo$¢ normowa
spoiny:

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm, a
minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna - 5mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypehiac¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej kondygnacji, nie powinna
by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet,

Potéwek i cegiet utamkowych mozna uzywaé przy zastosowaniu cegiel catych w liczbie, co najmniej 50%
catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajacym przewigzaniu spoin.

Scianki dziatowe o grubosci Y cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymalosci na $ciskanie nie
nizszej niz 3 MPa, przy czym przy rozpietosci powyzej 5,0m lub przy wysokosci powyzej 2,5m nalezy stosowac
zbrojenie z bednarki Iub z pretoéw okraglych, w co czwartej spoinie. Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian
nosnych, a w przypadku wykonania w $cianie otworu drzwiowego - rowniez i w powierzchni o$cieznicy
przylegajacej do $ciany.

5.2.2. Zaprawy budowlane

Do wykonania konstrukcji murowych i innych elementdéw murowanych stosowaé nalezy zaprawy cementowe lub
cementowo-wapienne. Rodzaj zapraw oraz ich parametry techniczne stosowaé zgodnie z projektem wymiarowania
konstrukcji murowych oraz wymaganiami normy PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murdw.

Przy wykonywaniu zapraw nalezy stosowaé objg¢tosciowe dozowanie wody kruszywa oraz wagowe dozowanie
spoiwa 1 dodatkow. Przy dozowaniu objetosciowym piasku do zapraw nalezy uwzglednia¢ wzrost objgtosci piasku
wilgotnego. Nalezy stosowa¢ mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy mieszarek. Mieszanie powinno zapewnic¢
jednorodnos$¢ zapraw. W pierwszej kolejnosci nalezy wymieszaé sktadniki suche (kruszywo i cement) az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wod¢ i dalej miesza¢ do uzyskania jednorodnoséci. Do
przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode ze zrodta poboru wody pitnej. Woda powinna wykazywaé pH co
najmniej 4, nie powinna zawiera¢ siarkowodoru w ilo$ci ponad 20 mg/l, siarczanéw ponad 600 mg/l i soli w suchej
pozostato$ci ponad 1500 mg/l. Przygotowane zaprawy nalezy zuzy¢ w czasie: zaprawe cementowg — 2 godzin (przy
temperaturze
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powyzej 25°C — 0,5 godziny), zapraw ¢ cementowo-wapienng — 5 godzin (przy temperaturze powyzej 25°C — 1
godziny)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w D 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

W szczego6lno$ei kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie cech geometrycznych muréw. Dopuszczalne odchytki
wymiarow podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz bloczkéw betonowych

Dopuszczalne odchylki dla muréow (mm)

z cegly i pustakow
Lp. Rodzaje odchylek ceramicznych z bloczkow

betonowych
mury mury
spoinowane |[niespoinowane

1. | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni

murow:
na dlugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 -

2. | Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci

im 3 6 3
na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
na wysokosci $ciany 20 30 15

3. |Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni kazdej warstwy muru:

na dtugosci Im 2 2 2
na catej dtugosci budynku 15 30 30

4. [Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni kazdej warstwy muru:

na dtugosci Im 2 2 -

na catej dlugosci budynku 10 20 -

5. | Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego):

na dtugosci 1m 3 6 10

na catej dtugosci $ciany - - 30

6. |Odchylenie wymiarow otworow w Swietle
osciezy dla otworow o wymiarach:
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do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$é +15, -10 +15, -10
+10
powyzej 100 cm| szeroko$é¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano D.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”
Wykonawca przedstawi dokumentacjg potwierdzajaca utylizacje wszystkich materialtow odpadowych.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu Roboét z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowiagzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy

PN-B-12050:1996
PN-B-12051:1996
PN-B-12011:1997
PN-B-12008:1996
PN-B-12055:1996
PN-B-12006:1997
PN-B-12007:1997
PN-B-12069:1997
PN-B-82034:2002
. PN-EN 845-1:2002
. PN-EN 845-2:2002
. PN-EN 845-3:2002
. PN-EN 10088-1:1998 PN-B-197-1:1997
. PN-EN 206-1:2002
. PN-EN 12620:2002
. PN-EN 1008:2004
. PN-B 19306:1999
. PN-EN 998-2
. PN-B-20130:1999
. PN-68/B-10024
. PN-B-03002:1999
. PN-B-03340:1999 PN-68/B-10020
. PN-69/B-10023
. PN-68/B-10024
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