OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek $wietlicy wiejskiej oraz altany ogrodowe bedg stuzy¢ spotkaniom integracyjnym oraz rekreacji mieszkancow
miejscowosci Wrzgca i Albertéw

Powierzchnia zabudowy-budynek $wietlicy -33,33 m2
Powierzchnia zabudowy-altany -70,00 m2

Kubatura - altany -281,4 m3

Kubatura - $wietlica -87,70 m3

Wymiary zewnetrzne budynku $wietlicy -6,6 m*5,05 m
Wysokos¢ budynku -2,88 m

Wymiary zewnetrzne wiaty - 5,0 m*7,0 m

Wysokos¢ wiaty -5,10

2. Skrécony opis:

Opis rob6t do wykonania

-wymurowanie $cianek dziatowych z ptytek z betonu komoérkowego
-wykonanie instalacji sanitarnych

-tynkowanie $cian dziatowych i bruzd instalacyjnych
-roboty oktadzinowe z ptytek ceramicznych

-roboty malarskie

-montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

-biaty mintaz instalacji sanitarnej

-montaz altan ogrodowych

-wykonanie utwardzenia terenu

-wykonanie terendéw zieleni i nasadzenia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE -adaptacja wnetrz $wietlicy
1|WKNR Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1|W401-12-16-
01-00
Zabezpieczenie podtog folig
3.97*5.54 m2 21.9938
RAZEM 21.9938
2|KNR 401-12-|Zeskrobanie i zmycie starej farby $cian i sufitéw w pomieszczeniach o pow. m2
d.1/02-09-00 podtogi ponad 5 m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5,
0m2
[5.54*2.29]+[5.54*2.6]+[3.97*(2.29+2.6/2)*2]+[3.97*5.54] m2 77.589
RAZEM 77.589
3|KNR 401-03- |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapien- |metr
d.1(32-01-00 nej
Wykucie strzepi w ptaczczyznie $cian gr. 1/2 cegty na zaorawie cem-wap
2.5%2 metr 5.000
RAZEM 5.000
4|KNR 202-06- |Izolacja pozioma 1-sza warstwa z papy smotowej izolacyjnej na lepiku na zim- |m?2
d.1|04-05-00 no
Izolacja pozioma z jednej warstwy papy smotowe;j izolacyjnej na lepiku na zim-
no
{3.66+[1.2*2]]*0.12 m2 0.7272
RAZEM 0.7272
5|KNR 202-01- |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grub 10 cm m2
d.1]21-03-00
Scianki dziatowe z pytek z betonu komérkowego gr.12 cm
[3.66+1.3]"2.48+[1.2*2.55]-0.9*2.1*2 m2 11.5808
RAZEM 11.5808
6|KNR 202-01-|Utozenie nadprozy prefabrykowanych metr
d.1]26-05-00
Utozenie nadprozy prefabrykowanych
1.2*2 metr 2.400
RAZEM 2.400
7|KNR 202-08- | Tynk na $cianach z betonéw komérkowych kategorii lll wykonany recznie m?2
d.1]09-02-00
Tynki na $cianach z betonéw komérkowych kat. Il wykonany recznie
[3.66+1.3]"2.48+[3.56+1.2]*2.48+[1.2*2.55]*2 m2 30.2256
RAZEM 30.2256
8|KNR 202-26- | Przygotowanie podtoza $cian przez gruntowanie 1-krotne preparatem CT 17 |m?2
d.1]08-03-50
Przygotowanie podioza $cian przez gruntowanie 1-krotne praparatem CT-17
53.705 m2 53.705
RAZEM 53.705
9|KNR 202-08- | Przygotowanie podtoza $cian przez natozenie warstwy szczepnej z kleju pod li-|m2
d.1/29-01-00 cowanie ptytkami ceramicznymi
Przygotowanie podioza $cian przez natozenie warstwy szczepnej z kleju pod li-
cowanie ptytkami ceramicznymi
[5.54*2.29]+[5.54*2.6-0.9*2.1]+[3.97*(2.29+2.6/2)*2] m2 53.7052
RAZEM 53.7052
10|KNR 202-08- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi 30x25 cm na klej bez przygotowania |m2
d.1/29-04-60 podtoza
Licowanie starych $cian ptytkami ceramicznymi 30*20 na klej bez przygotowa-
nia podtoza
[5.54*2.29]+[5.54*2.6-0.9*2.1]+[3.97%(2.29+2.6/2)*2] m2 53.7052
RAZEM 53.7052
11|KNR 401-12- | Przygotowanie powierzchni starych tynkéw na sufitach do malowania farbami  |m2
d.1/04-08-00 emulsyjnymi,wyréwnanie nieréwnosci z uzupetnieniem ubytkéw szpachla gip-
sowg
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw na sufitach do malowania farbami
emulsyjnymi,wyréwnanie nieréwnosci z uzupetnieniem ubytkéw szpachlg gip-
sowg
3.97*5.54 m2 21.9938
RAZEM 21.9938
12|KNR 202-08- |Gfadz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych m2
d.1(15-06-00
Gtadz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych PRZEDMIAR poz j,w
21.994 m2 21.994
RAZEM 21.994
13|KNR 401-12- [Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkdw wewnetrznych sufitéw m2
d.1|04-01-00
Malowanie 2-krotne farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych syfitéw
21.994 m2 21.994
RAZEM 21.994
14|KNNR NO002- [Montaz oscieznic statych MDF drewnianych m2
d.1/11-04-02-00




400-00-01T-kosztorys Wrzaca-inwestorski.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Montaz oscieznic statych MDF-drewnianych
0.87*2.02 m2 3.480
RAZEM 3.480
15|KNR 202-10- | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne 1-dzielne petne o wymiarach 0,8*2,05 z pod- |m2
d.1(17-02-00 cieciem
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne 1-dzielne petne o wymiarach 0,8*2,0
0.8*2.0*2 m2 3.200
RAZEM 3.200
16|KNNR NO004- [Montaz umywalki pojedynczej percelanowej z syfonem -Materiat inwestora kmpl
d.1|02-30-02-00
Montaz umywalki pojedynczej o wym z syfonem gruszkowym -MATRIAL lwes-
tora
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR NO004- [Montaz baterii umywalkowej stojacej -Materiat inwestora szt
d.1|01-37-02-00
Montaz baterii umywalkowej stojacej MARERIAL lwestora
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18| KNNR NO004- |Montaz zlewozmywaka blaszanego z stali nierdzewnej 2-komorowy na szafce |szt
d.1]02-29-05-01 |Materiat inwestora
Montaz zlewozmywaka blaszanego z stali nirdzewnej 2-komoreowy na szafce
MATERIAL Inwestora
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR NO004- [Montaz baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojacej z 2-zaworami Materiat |szt
d.1|01-37-03-06 |inwestora
Montaz baterii zZlewozmywalkowej stojacej z 2-zaworami MATERIAL Inwestora
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|WKNR Montaz ustepu porcelanowego typu KOMPAKT -Materiat inwestora kmpl
d.1|W215-02-33-
03-00
Montaz ustepu percelanowego, typu KOMPAKT MATERIAL Inwestora
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 215-01- |Rurociag stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych fi 15 metr
d.1|04-01-00
Rurociag stalowy OC gwintowany w budynkach nimieszkalnych
4.0 metr 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 215-01- |Rurociag stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych fi 20 metr
d.1|04-02-00
Rurociag stalowy oc gwintowany w budynkach niemieszkalnych fi 20
12.5 metr 12.500
RAZEM 12.500
23|KNR 215-02- [Rurociagg PCW na $cianach na wcisk fi 50 metr
d.1|05-02-00
Rurocigg PCW na $cianach na wcisk fi 50
2.0 metr 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 215-02- [Rurociagg PCW na $cianach na wcisk fi 75 metr
d.1|05-03-00
Rurocigg PCW na $cianach fi 75
7.5 metr 7.500
RAZEM 7.500
25|KNR 215-02- [Rurociag PCW na $cianach na wecisk fi 110 metr
d.1|05-04-00
Rurociag PCW na scianach fi 110
2.0 metr 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 215-01- |Dodatek za podejscia doptywowe do zaworéw, baterii fi 15 szt
d.1|07-01-00
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw, baterii fi 15
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 215-01- |Dodatek za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych z rur fi 15 szt
d.1|07-05-00
Dodatek za podejscia doptywowe do sptyczek ustepowych z rur fi 15
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 215-11- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych do fi [metr
d.1|08-05-00 35
Proba szczelnosci instalacji wodociggowej w budynkach nie mieszkalnych
16.5 metr 16.500
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RAZEM 16.500
29|WKNR Wykucie bruzd poziomych do montazu instalacji wod-kan metr
d.1|W401-03-38-
01-00
Wykucie bruzd poziomych do montazu rur instalacji wod-kan
12.5 metr 12.500
RAZEM 12.500
30(KNNR N009- |Demontaz opraw o$wietleniowych szt
d.1]05-01-06-00
Demontaz opraw o$wietleniowych
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR 403-11-|Demontaz przewodéw kabelkowych na podtozu ceglanym lub betonowym metr
d.1]16-04-00
Demontaz przewodéw kabelkowych na podtozu ceglanym lub betonowym
95 metr 95.000
RAZEM 95.000
32|KNNR N005- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle metr
d.1]12-07-01-00
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
79.5 metr 79.500
RAZEM 79.500
33|KNNR NO005- | Zaprawianie bruzd szer do 50 mm metr
d.1]12-08-02-00
Zaprawienie bruzd oszer do 50 mm
79.5 metr 79.500
RAZEM 79.500
34| KNNR NO09- | Przewody ukfadane pod tynkiem-wymiana przewodu YDY 3x2,5 metr
d.1]03-01-02-05
Wymiana przewodu
49.5 metr 49.500
RAZEM 49.500
35|KNNR NO09- | Przewody uktadane pod tynkiem-wymiana przewodu YDYt 3x1,5 metr
d.1]|03-01-01-04
Przewody uktadane pod tynkiem 3*1,5
30 metr 30.000
RAZEM 30.000
36|KNNR NO09- |Wymiana puszki odgateznej podtynkowej szt
d.1]04-03-02-00
Wymiana puszki odgateznej podtynkowe;j
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
37|KNNR NO09- |Wymiana puszki koricowej podtynkowej PK-60 szt
d.1|04-03-01-00
Wymiana puszki koficowej podtynkowej do fi 60 mm
szt 8.000
RAZEM 8.000
38|KNNR N009- |Gniazda instalacyjne wtykowe podwdjne z uziemnieniem szt
d.1]04-02-03-00
Gniazda instalacyjne wtykowe podwdjne z uziemnieniem
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
39|KNR 403-09- | Podtgczenie przewodu pojedyriczego o przekroju zyt do 2,5 mm2pod zaciski  |szt
d.1/01-01-00
Podtgczenie przewodu pojedynczego o przekroju zyt do 2,5 mm2 pod zaciski
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
40|KNNR NO0O05- [tacznik 1-bieg p.t. w puszce instalacyjnej szt
d.1]03-06-02-00
taczniki 1-big p.t w puszce instalacyjnej
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
41|KNNR NO05- [Montaz oprawy $wietléwkowej przykrecanej typu led kmpl
d.1]05-02-04-00
Montaz opraw $wietlowkowej przykrecanej typu led
4 kmpl 4.000
RAZEM 4.000
42|KNNR NO0O05- |Pomiar rezystancji izolacji obwoéd 1-fazowy pomiar pierwszy szt
d.1]13-03-01-00
Pomiar rezystencji izolacji obwod 1-fazowy pomiar pierwszy
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
43|KNNR NOO5- | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. szt
d.1]13-01-01-00
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44| KNNR NOO5- |Wentylator elektryczny sprezony z wytacznikiem o$wietlenia w pomieszczeniu |szt
d.1|04-06-01-00 |WC
Wentylator elektryczny sprezony z wytacznikiem o$wietlenia w pomieszczeniu
wcC
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 217-02- |Montaz klimatyzatora z funkcjg grzania wraz z podtgczeniem do instalacji elek- szt
d.1]02-03-20 trycznej
Klimatyzator z funkcjg grzania wraz z podtgczeniem do instalacji
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
46|KNR 231-01- |Mechaniczne wykonanie koryta gteb 20 cm w gruncie kat 1/3 m2
d.2|01-01-00
Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szer jezdni gtebokosci 20 cm w grun-
cie kat. Il
9.52.1 m2 19.950
RAZEM 19.950
47|KNR 231-01- [Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/3 - dadatek za kazde 5 |m?2
d.2|01-02-00 cm KROTNOSL%I=2
Wykonanie koryta w gruncie kat 1/4 -dodatek za kazde 5 cm réznicy KROT-
NOSC=2
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
48|WKNR Rob ziemne z hatd koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,60 m3 w m3
d.2|\W201-02-08- |gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku samochodami na wysypisko
07-00
Roboty ziemne z hatd koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,6 m3 z
transportem samochodami na wysypisko
19.5%0.3 m3 5.850
RAZEM 5.850
49|KNR 231-01- [Mechan profilowanie i zageszczenie podtoza kat 1/4 m2
d.2|03-04-00
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza kat. 1/3 przedmiar poz usu-
niecie
19.5 m2 19.500
RAZEM 19.500
50|/KNR 231-04- |Lawa pod obrzeza betonowe z oporem m3
d.2|02-04-00
tawa pod obrzeza betonowe z oporem
9.5%0.2*0.3 m3 0.570
RAZEM 0.570
51|KNR 231-04-|Obrzeze betonowe 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg metr
d.2|07-05-00
Obrzeza betonowe 30*8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
9.5 metr 9.500
RAZEM 9.500
52|KNR 231-01-|Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego grub 15 cm m2
d.2(14-05-00
Podbudowa z kruszywa tamanego gr.15 cm Przedmiar poz j,w
19.5 m2 19.500
RAZEM 19.500
53|KNR 231-01-|Podbudowa betonowa C12/15 grub 12 cm bez dylatacji m2
d.2|09-03-00
Podbudowa betonowa C12/15 gru.12 cm bez dylatacji Przedmiar poz j,w
19.5 m2 19.500
RAZEM 19.500
54|KNR 231-01-|Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie grub 3 cm m2
d.2|05-07-00
Podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm zageszczana mechanicznie Przed-
miare poz j,w
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
55|KNR 231-01-|Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie - dodatek za 1 m?2
d.2|05-08-00 cm KROTNOSC=2
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie-dodatek za 1 cm
réznicy KROTNOSC=2 Przedmiar poz j,w
19.5 m2 19.500
RAZEM 19.500
56|KNR 231-05- |Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2|11-02-00 piaskowej
Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej Przedmiar poz j,w
19.5 m?2 19.500
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RAZEM 19.500
3 MONTAZ ALTAN OGRODOWYCH
57|KNR 201-03- | Wykopy reczne jamiste pod stopy altan na odktad w gruncie kat. 1- 3 m3
d.3(10-02-00
Wykopy reczne jamniste pod stopy altan na odktad w gruncie kat 1-3
16*1.0*1.0*0.9 m3 14.400
RAZEM 14.400
58| KNR 202-11-|Podktad na gruncie z betonu zwirowego m3
d.3/01-01-00
Podktad na gruncie z betonu zwirowego
1.0*1.0*16*0.1 m3 1.600
RAZEM 1.600
59|KNR 202-02- | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,8 m3 z betonu B-|m3
d.3|04-01-02 20
Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,8 m3 z betonu b-
20
16*0.5*0.5*0.8 m3 3.200
RAZEM 3.200
60|KNR 202-02- |Zbrojenie elementéw budynkéw i budowli prety zebrowe fi do 8-14 mm Mg
d.3(90-02-01
Zbrojenie elementéw budynkdéw i budowli prety zebrowane fi 8-14
16*4.0*0.89/1000 Mg 0.05696
RAZEM 0.05696
61|KNR 202-12- |ANALOGIA-osadzenie marek do mocowania konstrukcji drewnianej altan szt
d.3(18-03-00
ANALOGIA- osadzenie marek do mocowania konstrukcji drewnianej altan
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
62|KNR 201-03- |Zasypanie stop fundamentowych m3
d.3(20-01-00
Zasypanie stop fundamentowych
14.4-[3.2+1.6] m3 9.600
RAZEM 9.600
63|KNR 202-04- |ANALOGIA-konstrukcja drewniana altan wg projektu technicznego m2
d.3(04-01-00
ANALOGIA-konstrukcja drewniana altan wg projektu technicznego
182.0*2 m2 364.000
RAZEM 364.000
64|KNR 202-04- |Ofacenie potaci dachowych z tat 50x50 dla pokry¢ z blachy powlekanej m2
d.3(11-01-02
Otacenie potaci dachowej z fat 50*50 dla pokry¢ z blachy powlekanej
56*2 m2 112.000
RAZEM 112.000
65|KNR 202-05- |ANALOGIA-pokrycie dachéw altan blachg paska na rabek m2
d.3(20-02-50
ANALOGIA-pokrycie dachéw altan blachg ptaskg na rgbek
56.0*2 m2 112.000
RAZEM 112.000

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9898




