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4, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPISTECHNICZNY

4.1.  Opiszamierzenia projektowanego.

W ramach inwestycji, przewiduje si¢ budowe chodnika dla pieszych w ciggu drogi
powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozéw w km 2+133 — 2+603 wraz
Zz budows eementéw odwodnienia drogi w celu odprowadzenia wéd opadowych
i roztopowych z drogi powiatowsy.

Zamierzenie inwestycyjne obgmuje:

Wykonanie robét pomiarowych (wytyczenie robét, inwentaryzacja powykonawcza);
Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzang, humusu, z odwozem na skladowisko
zorganizowane staraniem Wykonawcy;

Wykonanie robét rozbiérkowych (przepusty pod zjazdami, nawierzchnia zjazdéw);
Wykonanie niezbednych roboét ziemnych (wykopy i nasypy);

Modernizacjaistnigjagcego prawostronnego rowu drogowego (row kryty, réw otwarty)
Wykonanie elementéw odwodnienia drogi (zarurowanie rowu, studnie potgczeniowe ,
studzienki sciekowe z przykanalikami, scieki korytkowe za chodnikiem,)

Wykonanie konstrukcji chodnika przy krawedzi jezdni, wykonanie poszerzeniajezdni;
Utwardzenie nawierzchni zjazdéw w granicach pasa drogowego;

Wykonanie robét wykonczeniowych;

4.2. Zalozenia ogdlne

- klasatechniczna drogi - Z

- kategoriaruchu dla poszerzenia drogi — KR2
- grupanosnosci podtoza— G2

- gtebokos¢ przemarzania—1,2 m

- predkosc projektowa— 50 km/h

- przekrgj jednojezdniowy, dwupasowy

4.3. Chodnik w planie.

W planie trase projektowanego chodnika wpisano réwnolegle do osi drogi powiatowej Nr
2032R. Trasa projektowanego chodnika zostata zlokalizowana przy prawe krawedzi
jezdni. W celu uzyskania szerokosci pasa ruchu 3,00 m w przekroju pétulicznym
zaprojektowano uzupetnienie konstrukcji nawierzchni w strefie przykraweznikowsy.
Zdecydowano si¢ na w/w lokalizacj¢ chodnika, gdyz uwzglednia ona oczekiwania
mieszkancow w tym zakresie.

Lokalizacje chodnika oraz wszystkich elementéw uwidoczniono na rys. nr 2, Plan
sytuacyjny” .
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4.4. Chodnik w profilu podiuznym.

Niwelete chodnika zaprojektowano w odniesieniu do istnigjagceg niwelety os jezdni.
Zdecydowano sie¢ nawyniesienie gérngl krawedzi projektowanego kraweznika o wysokosé
16 cm. ponad istnigjaca krawedz jezdni. Spadki podtuzne niwelety chodnika sg zgodne z
spadkami krawedzi jezdni. W migscach poszerzenia nalezy zachowac istnigjacy spadek
poprzeczny na jezdni. W obrebie zjazddéw projektuje sie¢ kraweznik obnizony (wtopiony)
do 4,0 cm ponad krawedz jezdni.

Niwelete chodnika nalezy w maksymalnym stopniu dopasowaé do istniejgcego terenu w
odniesieniu do rzednych wysokosciowych przedstawionych narys. nr 3, Profil podfuzny”
oraz rys. nr 4, Przekroje poprzeczne” .

4.5. Chodnik w przekroju normalnym.
- Rys. Nr 5 Przekréj normalny;

Szerokos¢ chodnika wynosi  165,0 cm wraz z kraweznikiem drogowym o jednostronnym
spadku nawierzchni rownym 2% w kierunku nawierzchni jezdni. Chodnik obramowany od
strony jezdni kraweznikiem drogowym 15x30x cm na tawie betonowel z oporem i od
strony skarpy obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowe z oporem. Za
chodnikiem nalezy wykona¢ opaske ziemna o szerokosci min. 30,0 cm, spadek opaski
ziemngj to 6% w kierunku przeciwnym do spadku chodnika. W czgsci przykrawegznikowey
przewidziano poszerzenie jezdni.

Wykonanie konstrukcji chodnika poprzedzi¢ niezbgdnymi robotami ziemnymi zgodnie z
rys. nr 4 Przekroje poprzeczne oraz tabelg nr 1 Tabela robét ziemnych

4.6. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja chodnika dla ruchu pieszego:

Nawierzchnia z betonu asfaltowego drobnoziarnistego 0/8 mm gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 mm gr. 15 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego gr. 10 cm

RAZEM: 29cm

Konstrukcja chodnika na prze azdach:

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 Sgr. 5¢cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 mm gr. 20 cm
Warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego gr. 10 cm

RAZEM: 35cm
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Konstrukcja poszerzenia jezdni KR2:

- W-wacieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 5cm

- Siatka polipropylenowaw wytrzymatosci 100/100 kN/m

- W-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P; gr. 7 cm

- W-wa podbudowy pomocniczel z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
gr.20cm

- W-wawzmacnigjgca podtoze z kruszyw natural nego stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci 1,5 MPa; gr. 15 cm

- W-wa odcingjaca z piasku gruboziarnistego; gr. 10 cm

RAZEM: 57cm
Mrozoodpor nos¢:

Grunty G2: 045h;=045* 1,2=054
Nawierzchnia: 5+7+20+15+10 =57 cm > 54 cm

Konstrukcja nawier zchni spefnia warunek mrozoodpornosci.

4.7. Zjazdy.

Na catym odcinku rob6t konieczna jest przebudowa zjazdow.

Zjazd na odcinku z chodnikiem przy jezdni:

Zjazdy zaprojektowano o szerokosci jezdni 4,0 m. Krawedz wigczenia zjazdu do drogi
powiatowel nalezy wyokragli¢ tukiem o promieniu 3,0 m. Od krawedzi jezdni do
granicy pasa drogowego nawierzchnia zjazdéw utwardzona o konstrukcji:

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 Sgr. 5¢cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 mm gr. 20 cm
- Warstwa odsgczajagca z piasku gruboziarnistego gr. 10 cm

RAZEM: 35cm
Zjazdy usytuowano do drogi pod katem maksymal nie zblizonym do 90°.

4.8. Odwodnienie.

Projektowany réw kryty.

Wopusty o srednicy @ 500 mm z osadnikiem szlamu i odcigzajagcymi pierscieniami

betonowymi oraz krata zeliwng typu ciezkiego. Wpusty deszczowe przewiduje Si¢
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podtaczy¢ przykanalikami @ 160 mm PVC o spadku 1% do projektowanych studni
rewizyjnych. Przewiduje si¢, iz projektowane studnie wykonane beda jako zelbetowe @
1200 mm.

Wody deszczowe z projektowanych studni odprowadzane beda rowem krytym
wykonanym z rur z tworzywa sztucznego o wytrzymatosci obwodowej min. 8 kN/m? o
srednicy @ 500 mm i @ 400 mm o zréznicowanym spadku (wg profilu podfuznego).
Uktadanie rur w wykopie nalezy przeprowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym
i z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe kanatu nalezy
prowadzi¢ od rzednych nizszych do wyzszych.

Roboty ziemne.

Utozenie projektowanych kanatléw nalezy wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych
szerokosci od 1,2 do 1,5m o scianach pionowych z deskowaniem petnym scian wykopu za
pomoca wyprasek stalowych.

Przed przystapieniem do robét ziemnych (wykonaniem wykopéw) naezy doktadnie
rozpozna¢ cala trase wzdiuz wytyczongj osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki
wyznaczajace 0§ kanatu zabezpieczy¢ swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu
i odktadem urobku. Nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopow pomostami dla przejscia
pieszych lub pojazdéw. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jedng stronie
wykopu, w odlegtosci co naimnig 0,6m. od krawedzi wykopu.

Wopusty uliczne z osadnikiem.

Podstawa wykonania elementow studzienek sciekowych do wpustow ulicznych @ 500 mm
z osadnikiem oraz krata zeliwng typu cigzkiego — 40 t jest norma DIN 4052 i Aprobata
Techniczna nr AT/2001-04-1194wydana przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w
Warszawie. ,Studzienki przeznaczone do odprowadzania wod powierzchniowych z
powierzchni jezdni, parkingow, placow itp. w systemach kanalizacji deszczowe)”.

Elementy skfadowe:

dno odptywowowe, krazki posrednie, element przytaczeniowy, pierscien wyréwnawczy
(redukcyjny). Doboru elementéw nalezy dokona¢ w sposdb zapewniagjgcy uzyskanie
odpowiednigl wysokosci wpustu. Wysokos¢ wpustu regulowana jest krazkami posrednimi,
ktére produkowane s3 w trzech wysokosciach: h=195 mm, 295 mm i 570 mm. W
elemencie przytaczeniowym lub dnie odptywowym zamontowane jest fabrycznie przejscie
szczelne dla rury @ 160 mm PCV. Zwienczeniem wpustu jest pierscien redukcyjny, na
ktorych montuje si¢ kratke $ciekowa.

Montaz:

przed rozpoczeciem montazu z wszystkich elementéw nalezy usunaé zabrudzenia powstate
w czasie transportu i roztadunku. Czgsci potaczeniowe nalezy przed montazem zwilzy¢.
Do taczenia poszczegdlnych elementow nalezy uzy¢ odpowiednigj zaprawy betonowsy.

Wytyczne budowlano-konstrukcyjne:

Betonowe studzienki s$ciekowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym
wykopie na podtozu betonowym lub fundamencie. Zwienczenia wpustéw sciekowych
powinny spetniac wymagania normy PN-EN 124:2000. Ztacza pomie¢dzy poszczegolnymi
elementami wpustu $ciekowego powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zapraws
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cementowa. Polaczenie betonowe studzienki sciekowe z przewodem kanalizacyjnym
nastepuje za pomoca elementu podigczeniowego wbudowanego w  eement
przytaczeniowy.

Studnie rewizyjne.

Na projektowanym rowie krytym zaprojektowano studnie rewizyjne z kregbw betonowych
©® 1200 mm wg BN — 86/8971- 08. Dno studzienki powinno mie¢ ptyte fundamentows
oraz betonowe wypetnienie.

Stopnie ztazowe w studzience powinny zamocowane mijankowo w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 30 cm i odlegtosci poziome osi stopni 30 cm — zgodnie z PN —
92/B — 10729 pkt. 3.10. Nalezy stosowa¢ stopnie ztazowe wg PN — 64/H — 74086.
Przejscie przez sciany nalezy wykona¢ przejsciami szczelnymi. Sciany komor roboczych
powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Ztacza prefabrykatéw uzytych do
budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawa cementowa na gtadko. Studzienke z
zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie izolacjg bitumiczna.

Szerokos¢ wykopu musi by¢ wystarczajgca dla swobodnego wykonania potaczenia rur ze
studzienka. Grubos¢ podsypki pod studzienka powinna by¢ taka, jak grubos¢ podsypki pod
rurociagiem.

Przed zamontowaniem studzienki nalezy sprawdzi¢ centrycznos¢ krééca przytaczeniowego
studzienki i przytaczanego odcinka rury. W razie koniecznosci dopasowac poprzez zmiane
grubosci warstwy spodnigj. Montaz studzienek nastepuje wedtug zasad montazu rurociaggu
przy uzyciu urzadzen np. wciggarki (podnosnika).

Po posadowieniu studzienki musza zosta¢ skontrolowane nastepujace punkty:

- wiasciwe osadzenie tacznika (sprzegta) — docel owo sprawdzi¢ szczelnos¢ (uszczelka),

- polaczenie studzienki i rurociggu — skontrolowa¢ wzaemng wspotprace rura —
studzienka,

- bezpieczenstwo posadowienia.

W trakcie zasypywania wykopu nalezy wyeliminowaé jakiekolwiek przemieszczenia
studzienki. Z tego wzgledu nie wolno wypetniac wykopu jednostronnie. Obsypywanie i
posadowienie przewoddw przytaczeniowych i studzienek powinno by¢ wykonane w taki
sposob, aby nie dopusci¢ do réznic w osiadaniu.

Podsypka i obsypka rurociggu.

Pod projektowanym rowem krytym nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 30 cm.
Obsypke nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub zwir), ktorego
wielkos¢ ziaren, w bezposrednigj bliskosci rury, nie powinien przekracza¢ 10% nominalnej
srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wicksza niz 60 mm. Materiat obsypki nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. W celu zapewnienia catkowite
stabilnosci rurociagu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen nad rurg.

Obsypke wykona¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe
zageszczajac. Grubosé warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna
by¢ wigkszaniz 30 cm.

Jednoczesnie z  wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwaé
ewentualne odeskowanie wykopu. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego
poziomu warstwy ochronnegj rurociagu tj. warstwy o grubosci 50 cm ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurociagg z samochodoéw wywrotek.
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Zageszczenie gruntu.

Podczas wykonywania zaggszczania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- przy recznym zaggszczaniu maksymalna grubosé obsypki nie powinna przekracza¢ 10 —
15cm,

- zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze pracowaé jednoczesnie po obu stronach
przewodu,

- nalezy pamigtac o doktadnym zageszczeniu-podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociagu.
Pierwsze warstwy, az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie by uniknagé
uniesienia rury. Po wykonaniu obsypki do 2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw
powinno by¢ wykonane w kierunku do s$cian wykopu rurociggu. Mechaniczne
zaggszczanie mozna rozpocza¢ po wykonaniu 50 cm warstwy ochronne ponad wierzch
rury.

Nalezy uzy¢ ubijaka wibracyjnego (ci¢zar 50 —100 kg).

Przy jednym cyklu zageszczania uzyskamy 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zabezpieczenie wykopow.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem waéd opadowych.

Przez caty czas trwania rob6t wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane
zgodnie z wymogami BHP.

Wykonawca ze wzgledu na charakter terenu w jakim prowadzone beda roboty ziemne,
powinien w sposdb bardzo staranny wykona¢ zabezpieczenie wykopow. Proponuje sie
zorganizowanie prac w taki sposob, aby nie pozostawia¢ gtebokich wykopdw na noc lub
tez zapewni¢ nad nimi ciagty nadzor .

Skrzyzowania z istnigjgcym uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonat r¢cznie wykopy kontrolne,
celem doktadnegj lokalizacji istnigjgcych na trasie kanalizacji przewodéw uzbrojenia
podziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, aw razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewnigjacy ich eksploatacje.

4.9, Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane beda z odpowiednim uksztaltowaniem skarp, wykonaniem
nasypow pod warstwy konstrukcyjne chodnika oraz wykonaniem korekty sytuacyjno-
wysokosciowe istniejacego rowu drogowego.

Roboty ziemne przedstawiono narys. nr 4 ,, Przekroje poprzeczne’ oraz tabelarycznie w
tabelachnr 1i 2.

4.10. Materialy budowlane.

Zastosowane materiaty musza by¢ Kkl. 1-szgf 1 powinny posiada¢ atesty, certyfikaty lub
aprobaty techniczne stwierdzaace dopuszczenie ich do stosowaniaw budownictwie.
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4.11. Istnigaca zielen.

W projekcie nie przewiduje si¢ wycinki drzew gdyz trasa chodnika nie koliduja z
istnigiagcymi drzewami.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajace uprawnienia budowlane, zachowujac zasade
starannego wykonania robot.

Zastosowane materialy musza posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczajace do
stosowaniaw budownictwie.
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